Megjegyzés: 9. réteg: homlokzati anyagok: )
Minden méret és szint a helyszinen ellendrizendd! Méret a rajzrél nem mérhet6! -10cm CP 3,5/2,5-24/KK dilatalt, simitott beton burkolat 1. Meglévo cserépfedés teglavoros szinben 8. Fa ,szerkezetek (eres;', orom, elétetd ’gartészerk.) t6lgy szind disgle}_zﬂrrgl kezelve 1. iregkamrés polikarbonat
Az épitész tervlap a csatlakozo szakdgi tervekkel egyiitt kezelend®! Ellentmondas esetén tervezdi egyeztetés szikséges. -15¢m tomritett kavicsagyazat a szlikséges cserépkiegészitokkel, hofogoval kompletten 9. Allokorcos Prefalz tet6fedd lemez fedés MSZ EN 14782:2006, vors szinben 2. aluminium leszorité profi
Kivitelezés soran az épiiletbe csak olyan szerkezet épithetd be, mely teljesitmény nyilatkozattal rendelkezik, -3540cm  0/80 talajjavito réteg E2=58 Nimm? 2. Hoszigetelt Baumit homlokzatvakolati rendszer, b. sarga szinben 0053 HBW 59 10.Meglévo fem kerités Uj bordd szinli mazolassal . 3. wegzérs dugé sluminlum profilkoz
A telken a kézmiivek és bekdtései meglévéek. Csapadakviz elvezetés zart rendszerben torténik, az utcai vizelvezetd arokba. - tombritett tikor Trg=95%, €2 =40 Nimm?) 3. Hoszigetelt Baumit homlokzatvakolati rendszer b. sérga szinben 0058 HBW81 ~ 11.AKM acél korlatok, rogzitokkel-kiegeszitokkel. mere mazolva 4. EPDM gumitemités
Részletes alapozés, fodémezés, beton, vasbeton szerkezetek a statikus kivitelezési tervek alapjan készitendok! 4. Hoszigetelt Baumit [abazati vakolati rendszer v. barna szinben M305 12.MULTICLEAR™ Uregkamras polikarbonat leme ) mm vig. viztiszta, 5. alu U profil
A tetdszerkezet fa- és acél anyagainak mértezése a statikus tervek-szamitas alapjan kivitelezends! 5. Feher szind hdszigetelt mdanyag nyilaszarok UV ellenalld, alu. takart-fedGsinnel, a szikséges szerelvenyekkel, 6. fektetbgumi/ dntapadss aldtétszalag
Anyagjeldléseket, falrétegeket lasd az alaprajzi és a metszeti terviapokon. e o ) 6. Fehér szinl hGszigetelt fém nyilaszar6 , rendszertomitésekkel, alatétszalaggal, csatlakozo profilokkal kompletten 7 sarutas tartbeter
5", Fejleszto tér padlo rtg-rend: 7. Prefa, Prefalz rendszerii eresz és lefolydcsatorna, fallefedések,

8. ccavar + gumis alatét

1 cm Bntbtt qumi koptato rg. szegélyek, és egyéb fémlemez szerkezetek, vords szinben

50 3 cm 6Nttt qumi itéscsillapito bézis i
— @) 20 cm 0,2 frakeioju zizottkG 90% tom. |
20 cm 0/80 talajjavitd réteg E2=58 N/mm? 90% tom. .

9. élzard folia (paradteresztd)

10, alu F profil
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1. Laposteto kavics leterheléssel. 6. Fiitott vapa kialakitas: T1. Meglévd tetd réteg: 2. Uj melegpadio réteg: 3. Uj hidegpadl6 réteg: .
Megjegyzés: -4 cm vig. egy. beton jarolap fektetés - Prefalz rendszer(i kettSs allokorcos,fokozott vizzarasu vapafedés TONDACH 2¢m .psaphorn¥os E_arketta padioburkolat + rag. 09cm vig. raﬁasztott gres burkolat min.
gelulwlagito elérési Utvonalan) o min. 5 %-0s lejtéssel, kiegészitékkelrogzitokkel, szegalyekkel cserepfedés ives vagasu 3-5mm OnterGlo aljzat |e%; enitd PEI Vil kopasallosaggal,
Részletes alapozas, fodémezés, beton, vasheton szerkezetek a statikus kivitelezési tervek alapjan készitendtk! - 9,0 cm 16-32 mm mosott kavics leterheloréteg elektromos v af[]téésel kompletten ' ’ . téglavoros szinben 6cm  alzatbeton (C12/To-XO0b(H)}-24-F1) vizes helyiségekben min. R-10-12
A tetdszerkezet fa- és acél anyagainak mértezése a statikus tervek-szamits alapjan kivitelezends! - 1rtg 300 g/m?* feliilettomeq(i geotextilia réteq (szrdfilc) IeKtromos vap Kompietien, o hofogoval kiegészitkkel 1rg. PE technologiai foliaterités, min. 15 cm atlapolassal csliszasmentes
Anyagjeloléseket, falrétegeket Iasd az alaprajzi és a metszeti terviapokon. szigetelést veda reteg (kemeny PVC) . K'V,',te,lezes a ba(,jOQOS/ tetdfedd ipar iranyelvei alapjan, 5/3 cm lécezés 10cm  Austroherm ATN 150 lépésallo extrudalt polisztirol hab fellileti kovetelménnyel, spec. rendszer
1. . -11ig legalabb 1,5 mm vastag lagyitott PVC lemez csapadékviz elleni attorések, szegélyek Prefalz szalaggal-Prefa ragasztoval 35 cm ellen [écezés hészigetelés §u=0,2138/w m2K), EPS—EN 13163-T2-L3- ragaszto
| A : szigetelés, lazan fektetve, forrd levegds hegesztéssel fellletfolytonositva otvozet: AIMnMg0,5 az EN573, korcmin.:H41 az EN485 1rt}]. tetdfolia W3- 85-P5-BS200- CS(10)150 - DS(N)5 - DLT(2)$ szerint) (vizes helyiségekben padiora és falra
a +5,19 | RHENOFOL CV Broof t1 t{izvéd. kov. - elvalaszt6 réteg Bauder-TOP TS 40 NSK 10/12-15cm meglévo szaruzat és 2rtg. talajnedvesség elleni bitumenes vastaglemez teknd szigetelés keészitett, o o
| | A rtg legalabb 200 ?/mz felilettomegi fic alatét- és elvalaszto réte -2 rig bitumenes Vig. lemez szig, tetOszerkezet 3t'agg'é$0kkak' fﬁ!ﬁtf?tV,? ; l?gtg- 'senhg.tf Lz V)iZ elleni szigeteles,
ﬂ ! -2-20 cm lejtéstado 1épésallo extrudalt polisztirol hab hdszigetelés+20 cm - min. 2,4 cm deszka alizat /8/14 cm széles/ IaDit primer KEJOSHO rendszer asd. muSzaK| lelfasban)
E i:;,% i 1Iér;iéséljé ?;(Eud,élglplgohszt|rol hab hészigetelés ATN100 - statikailag méretezett, 12/18 cm . oszt. gyalult fenydfa szaruzat i e ]ggm %ﬁ%ﬁ%&ﬂ éalgggil;(gi Hr)9249€|j(]0 ggmm onterulsc; rﬁljtg?tﬂgl?gaﬁggm
: 54 43, "N pardlekezo ol , " lianyag (fa) nyilaszarok: - AT
: v P e T et st oo S 18, TP lga a0
| ! _ A ita , . , ,
2 . | | - 1. ommennyezetvakolat , 16.{ner:1alfé)t(%l?l'ijregkamrés viztiszta polikarbonat lemez agggg&gg!ﬁzrsﬂ;z@ U= 1.10 Wim2K 4. Uj killteri jatsz0 terasz padlo réteg: , 10 min. 15 C/T q[tlaﬁolassAaTIN 150 lénésalc
: 1 cm Baumit vékonyvakolati rendszer ' A -Héra(szilikatalapd szell.) glettelés és mennyezetfestés Alkalmazasi homersekleti tartomany: 50°C - +120°C ; Salasl enyezo. Ly = 1, ) ’ 1,0 cm fagyalld csm. keramia lapburkolat, flexibilis ragasztoval cm , Austronerm epesallo
. 15 cm AUSTROTHERM ATH-80 hészigetelés L 43, 'Sitiséa: 1.2 o/en? Yy Uvegezés g érteke: Uy =0,78 WimK, éS%ugéZévaL rugalmas tomit6anyaggal extrudalt polisztirol hab -
| mianyag dubellel rogzitve | F1. Labazati 0j falazat: R |mg' v gm dulus: 2300 M SOLAR* v, ISO (iveg tavtartok, falak mentén labazati szegéllyel, felkent szigeteléssel hészigeteles (U=0,213 (W/m2KK),
| R e el _H e, 0 om magassig S s 257 00 angei: 35- 458 szeglelael endszer vicscopeie Gl Y S5 s~ Bsom- s
l 38 cm meglévé km. tégla falazat ' ! Baumit MosaikTop labazatvakolat ‘Hotagulds: °K iztonsag, fehér szi Acriflex Winter (A+B) kenhetd vizszigeteles - 89 P9~ BS200-C3(10)
h gievokm. teg , . u P , Hétagulas: 0.065 mm/m°K RC2 biztonség, fehér szinben +Poli Vet erdsita 150 - DS(N)5~ DLT(2)5 szerint
| 2 cm meglevd meszvakolat belsd | kivitelezés a beépitési itmutato és MESZ a rendszerprofilokkal és elemekkel szerelve hig(l')thJCtrt“\a/{lRZ%?o;irr?]splrgSnélészer celsiés 2t talajnedvesség elleni bitumenes S—
i | - A . . ! ” ’ = ” . r Tervezo: , . hamor féc:';mm
? ! miszaki iranyelvei alapjan 8116/70-v. cm gyalult . osz2. fenyoa pall 1", Fejlesztétér fedés: 3-5mmesztrizol kiegyenlités vastaglemez tekn szigetelés B e M e
| . - 2 rtg. {ivegszovet, ragasztdanyagba glettelve mobil arnyékold uv. allo szovettel : ‘;fy tlanolasokkal fekt 7171 Sooget,Kosun Lt
i 2 1 5 42 | r" Zit:' t'r . f n-;db ” | r" thv B m|t ) Vi|égos drapp Szinben ’ - Pl’efalz rendszerﬁ kettés é"ékOfCOS tetOfedeS 5_1 1cmle tbeton’ C 2/1 5_XOb_(H)_32 kk_MSZ4798_1 2004 \a/ . ag? a$0 ak ﬁ egle d H-7100 Szekszard, Grof P4l 12. F/tel /fax:(36)74-512-081,
| tart. rug. kidntés 5 2 | Sotg CO ?c?%s € t‘f Te €l rogzilve, bau min, 5%05 lejtéssel, 2rg. talajnedv. ell. bit \(asta?leme; szigetelés 10 Il'a g[bprtlmerc 1‘32/%35' %%”HSZZ?{ e | Sibagardi Kisfecskék Ovoda korszersités,
| +labazatburkolat ' ' | ar.oniactnagaszo ‘apasz =~ Ml £ 1 nmng fal 10 mm LEXAN iireakamras Extraflex P 4mm szigetelés + Viabit Primer kelldsités cm aLza gton (C12115-X0b(H)-24-F1), Mini-bBlcséde épités
| | - 12 cm Baumit labazati zartcellés hészig. | F1'. Meglévo labazati fal: o mm LEAVN Ureg ' - - ~ vélaszfalak alatti AALASTLI2016-
Cm baumit labazatl zartcelias noszIg. iem. : _ 12 tezett It theton. statikus tervek al TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019
| +0, 5 | 5 , viztiszta Pohkarbonat |emez cm meretezetl vasall aljzatoeton, Statikus terve aapjan , - L vl meR Y
| +0,00 m=93,36 m/ XPS TOP 0,035 W/m2K 0,5 cmBaumit MosaikTop labazatvakolat beviaito mezdkkel. amvikolbval C20/25-XC1-16-F3(I\}ISZ4789-1 2004) ~ vasalassal erGsitett kivitelben M ogatkoziatas és az dletmindség javitésa,
! £ - - Baumit StarContact Ragaszt Tapasz D/09/T/88 2ttg. (vegszovet, ragasztdanyagha glettelve, kiegésgzitékkel-rbgzi’tékkgl ! 16 cm toméritet kavicsagyaza, + vibracioan tombritetttalaj Trg.- 95% statkus tt‘?.”’ §Z,f”t?tk csaavazat Tra.- 9594 crsogites st et
. sz. tipusvizsgalat . ’ lom Baumitvékonyvakolatirendszer szeqelyekkel kompletten, o cm omoritett kavicsagyazat 119.. 997 oqonl: | gico e Koaség Onkorméngzats | [ D
V/ (MSZ EN 998-1:2003 Szennt) ragasztassaL 12cm AUSTROTH’ RM EXPERT hOSZIgeteleS |epCSOS elkepzessel kivitelezés a badoqos/tetéfeds Anyagjelolések: 7171 Sidagérd, Kossuth u. 9.
min. 10 dblm? rogzits tarcsas fémdiibelel pur hab rogzitéssel e g
| . ] 1,52cm  BaumitSavona N MSZ EN 998-22003 par ranyetve alapjan . Kiviteiterv
| rogzitve, , Felljto paraatereszt6 vakolat CS Il attoresek, szegeélyek meglévd szerkezetek - szerelt KNAUF gipszkarton valaszial rendszer :
| I-e1mr(£,g' %%glom%Z'G PYE-PV S 4mm SBS mod. bi lrtg 4mm modi:jkélt bitumgg/es Ie][nez labazati fal vizszigetelés Prefalz szalaggal-Prefa ragasztoval ot 10 ool U100 P nchabczed. Lo 7174 Sidagérd, Kossuth u.57a, hrsz.: 01
| w rg  Baumit elGfrocskold 50%-os fedéssel Gtvozet: AMnMg0,5 — orotnerm valaszia, -lalazonabarcesal I
! taljnedv. ell labazati szigetelés CS IVWOMSZ EN 998-22003 , az EN573, kormin.H41 az EN485 [7 j elbontandé szerkezetek — MSZEN 7?1-1 201,033 Wik, | : ek
i (csak bitumenes fellletre alkalmas meglévo kils6 vakolat leverése fugak kaparasa - elvalaszt réteq Bauder-TOP TS 40 NSK paradt. el510, E1 60, A1, nyomoszi.. 5 Nimm — —
. e Olbszementesragaszd hasmabat) 2o mélyen s menfeits A g blumenes v emez sz Teezat s idazsokelse, ezt csre odslinésalontl 035 Wi i | O e | A
Tiizfal csatlakozas: Meglévo fodém réteg: T1. Meglévo tetd réteq: - min. 5 cm vakolathordo elotét hdszigetelés meglévo 38cm km. tégla falazat in. 24 cm deszka alizat /8/14 ‘Jos/ % utdni falpdtiasok, falbekotések, utdlagos fészekvésések S26th Feren G-T/T7-0041
-tlizfalban alkalmazando athidalo 25 cm RockWool Multirock hdszigetelés TONDACH - 30 cm beton ill. vb. labazati falak, talpgerenda -Min. ;% CM deszka alza Cm Szeles //% Porotherm nagyszilardsagu kis és nagymeéretli ~777]  méretezett beton szerkezetek N Eptletgbpészeti 6s 7100 Szekszérd, Csaba u. 13,
tdzvédelmi kovetelménye A1 R 180 (megl. Utélagos hdszigetelés) cserépfedés ives vagasi - 1rig. EUROSZIG PYE-PV S 4mm R - statikailag meretezett, 1218 cm - MSZENT771-1:2011, 0,26 Wik, ~27]  statikus tervek szerini anyagmingséggel | Energetial munkarésy | 2020 21 902 sefes3@taninehd
-t(izfal burkolati, bevonati, Arazar6 folia téglavords szinben SBS mod. bitlemez 1 8og/m2 taljnedvesség el F1'. Me |eVQ fa!azat: . |. oszt. gyalult fenydfa szaruzat parad.ell.:5/10, REI-M 240, A1 Merkl Gabor T-1/17-0025 | 7100 Szekszérd, KecskésF. u. 24.
vakolt h8szigeteld rendszere csak 29 om kislermes vb. f6dérm hofogoval kiegészitokkel \abazal siigetelés ' lcm - Baumit vékonyvakolati rendszer méretezeftvasbeton szerkezetek Eptlletvilamos munkarész | +36 30 333 6083 srobl1@olnanet
A1 vagy A2 tiizvédelmi osztalyl lehet : : 5/3 cm lécezés K bi feliletre alkal 16cm AUSTROTHERM hészigetelés lepcsds el képzéssel Porotherm 38 K falazat Pth. hagy. falazohabarcs, statikus tervek szerinti anyagminGséggel Dobrovolni Andras 7100 Szekszérd, Napfény uica 19.
-tizfalat tgy kel kialakitani, , G-Gm|. ger+BH+-100 . 35 cm ellen lécezés (ceak bitmenes feletr akalmas tizved oszt E, D=0,031 WimK nyomosziardsag80KPa 5, Tgrkg jérda-it réteg Kétoldali mész-cement vakolatl AT Sronotram mumartsy | 74310808 oomp@ronine
hogy az éplilet egészét talca+salak 1 550l oldoszermentes héhidmentes mianyag dibellel rogzitve _||__g__6_ 8 ier beton terkd burkolat A 1 méretezett Porotherm S elemmegas athidalasok PP —
qy A g . 5 rt? t?’[g Olla , I'agaSZtO haSZFIa|hatO) 2 m m |rvu m: 7\ k rt | o cm enler ,e on er. 0 Durkola A 7/2009, MSZ EN 771-1:2011 [Im tatikus t k inti " | T Batu Arpad GT SZES8 7100 Szekszard, Napfény utca 19.
Tobtingeaen manasear 1 em vakolt 10/12-Tocm meglevo szaruzat es - 10 cm Baumit labazati zartcellés hészig. %am m38|2v§ krﬁsiég?a Plazat megrendeldiigény szerint EN 1745:2012 52:P5, 0,25 Wim2K, 10 Nimm?, A1-RE1 180, Statikus tervei szerintl anyagminosegge 2| ceotechnikai munkardsz | +3530 333088 s @lnane
_tggfamgn alkalmazandé tetoszerkezet lemezek XPS TOP 0,035 W/im2K 2cm - meglévd mészvakolat belsd - 35 cmZ 0/ Galzalek agyazGfektetG g paradloll-5/10, RE-M 240, A1, FO, NPD, Ryi43dB Rockwool kézetgyapot fédém Pleffer Jozsef H0%/2007 | 7130 Paks, SzabG E. u. 7. fzt 2
tUZgaﬂO nyllaszarok osszesitett nyllasfelulete ’ Balpkg{gtclgtgflg’iggé}él}( diatalt beton ‘ : hészigetelések gyap Tiizvédelmi munkarész +36 20 9560419 pfeffer@t-online.hu
a tiizfal fellletének 10%-at nem haladhatja meg . . o , R . (csak négyjobb te?h elésn’éI!) Porotherm 30 N+F f’ala.z:.alt, (MSZEN 7721-1:2011), , | Mayomé yones e TH4D Bk Fiin . 2o
Figyelem! Valamennyi szerkezetnek a megfeleldségét a hasznalatbavételi eljarasig igazolni kell. - 35-40 cm 0/80 talajjavito réteg A1 REI240, nyomoszil. fb 11,0 Nimm, 0,30 Wim*K, ~ AUSTROTHERM falazat munkarész mayeme aiz@gmal.co
Az épiilet felmérésekor -az izemeld allapot miatt- feltaras nem készillhetett. A terven szerepld rétegrendek valtozhatnak! A homlokzati nyilaszarok nyithatésagat biztositani kell E2=58 Nimm?2 Rw: 47 (-1:-3) dB, Péradif. ellenallasiszam: u 5/10 hészigetelések File Jozsef IR-m 17-0210 | 7150 Bonyhad Szécheni er .4
g y y g fi Geodéziai munkarés 36 30 336 2684 fulejozsef@bonet.h
o 1 ) o ) w1 ) ’ ' . ’ ’ . ’ "o ” I A y . . . "nr o ’ y no_uoy nyon Zlal mul Z + ulejozser@oonet.nu
A kivitelezés megkezdésekor, feltaras, méretellenérzés utan lehet azokat pontositani. Minden méret és szint a helyszinen ellendrizendd! A meglévd és Uj épilletrész szakipari szerkezetei (burkolat, nyilaszard, berendezés, felszerelések, stb. - tomoritett tiikor e (o e
g y g J y Tra=90% &2 =40 Nimm2 Porotherm nagyszilards. kis és nagyméreti tégla HEHEE  labazati hdszigeteld lemezek Reiz cime: :
Méret a rajzrol nem mérhetd. Az épitész terviap a csatlakozo szakagi tervekkel, ill. az elkészitendd épitésengedélyezési és kiviteli tervekkel egytitt kezelendd! a kivitelezési munkalatok soran fokozott védelemmel (folia-, ponyvatakaras stb.) kell ellatni! rerr%sze?ézee él ekkgl]r?ol) skakial (MSZ EN 771-1:201) Pth. hészig falazshabarcs T - Metszetek 2._U1-2-3-4 és O-MB 3
Ellentmondas esetén tervezbi egyeztetés szilkséges. A teherhordd -vasbeton, -beton, -fa és -acél szerkezeteket statikailag méretezni kel A 37/2007. (XII. 13.) OTM rendelet alapjan a kivitelezés csak jogerds épitésengedélyezési és kiviteli tervek alapjan végezheto. kiegészitd elgm)ékkel e ’ A1 REI 240, nyomoszil.. 10 Nimm? ; méretezett beton zsalukd falazatok, pilérek Léptek m=1:50 Rejzszam:
Valamennyi szerkezetnek a megfelelGségét a beépités elétt igazolni kell. Az akadalymentesitési részletek, valamint a javasolt tablak az Akadalymentes tervfejezetben olvashatok! geotextilia védelemmel tomor tégla falazatok, pillérek, 0,26 Wim?K W statikus tervek szerinti anyagmindséggel o 01710 E-5




