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bukó - nyíló - jobbos:  1 db

EW90 perces Sapa thermo 74 homlokzati tűzgátló bukó-nyíló ablak
kézi vagy motoros mozgatással (követelmény: A2 EI2 90-C tűzgátló)

megrendelés előtt a gyártó cég szaktanácsadása szükséges!
A tűzgátló ablak beépítését kifejezetten csak szakember végezheti!

A keretek Sapa Thermo 74 hőhídmentes alumínium szelvényekből,
35 mm vtg. tűzgátló üveggel (14-7-14=35 mm), hőszig. vakolt téglafalba építve

42+3+30+1=76 cm vtg. vakolt téglafalba, a szükséges tömítésekkel

tartozékok:

anyaga:

tipus, kialakítás:

megnevezés:

alaprajzi jel: Ó-Ab-T90-1

UG hőszigetelés értéke:1,1  (W/m2K)
hangszigetelés :46-55 db

tűzgátló üveg: 35 mm (14-7-14)
tűzállósági határérték: EI90/A1
ÉME műsz. engedély: A-124/2010

1000/1500 mm

tömörbetétes alumínium, UG hőszigetelés értéke 1,1 W/m2K, Hangszig.: 46-55 dB,
35 mm vtg. tűzgátló üveggel (14-7-14=35 mm)

1 db

névleges méret/ mm:

megjegyzés:

összes darabszám:

nyitási irány/db:

beépítés:

Internetes elérhetőség:http://www.coolfire.hu

Figyelem: (A2 EI2 90-C) 90 perces tűzállósági határérték követelmény elegendő!

ü.

ablak megrendelő Ó-Ab-T90-1


