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Megjegyzés:
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

R-1Külső teherhordó fal lábazati részlete

1-1,5%

lábazat rétegrend:

- feltöltés rétegesen tömörítve
- felületerősített extrudált polisztirol
  hőszigetelés (10 cm)+ragasztás (08 cm)
- beton lábazati fal+ragasztás (08 cm)
- felületerősített extrudált polisztirol
  hőszigetelés (12 cm)
- 2 rtg. üvegszövet, ragasztóanyagba
  glettelve, rögz. tárcsás fémdübellel rögz.,
  Baumit StarContact Ragasztó Tapasz
- Baumit MosaikTop lábazatvakolat
  kivitelezés a beépítési útmutató és
  MÉSZ műszaki irányelvei alapján
 (A járdaszinttől min. 30 cm magasságig)

ellenőrizendő méret

külső fal rétegrend:

POROTHERM 38 N+F

- belső vakolat (15 cm)
- POROTHERM 38 N+F
- légzárást biztosító alapvakolat (06 cm)
- vakolható AUSTROTHERM AT-H80 hőszig.
  rögz. techn. leírás szerint ("v" cm)
- hálóerősítésű szilikon/szilikát
  kéregvakolat (05 cm)

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~7 cm)
- technológiai szigetelés

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított
  polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)

- kerámia/parketta/Tarket pvc padlóburkolat
- ragasztó
- padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 6 cm)
- technológiai szigetelés

padló rétegrend:

- padlóburkolat változatok
  (R4 v. R5 v. R6)
- hőszigetelés ("v" cm)
- talajnedvesség elleni szigetelés
- aljzatbeton (8 cm)
- tömörített kavicságyazat (15 cm)
- tömörített talaj

járda rétegrend

- Leier beton térkő burkolat
  megrendelői igény szerint (6-8 cm)
- ágyazóréteg 2/5 zúzalék (4-5 cm)
- teherhordó réteg
  0/20 tömörített murva (15 cm)
- fagyvédő réteg
  0/50 tömörített murva (20 cm)
- tömörített talaj

POROTHERM 38 N+F
vágott elem

statikailag méretezett alaptest

rögzítő tárcsa rugalmas tömítés

kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsrétegkiegészítő hálós vasalás vakoló-indító profil

dilatációs szalagszerelő hab

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Profi Dryfix extra ragasztóhab


