
Akril vagy polikarbonát, átlátszó
vagy opál kupola

Kétrétegű hőszigetelt üveg
73U üveg esetén
Ug=1,2 W/m²K

15 cm magas standard
szigetelt toktoldó

Előre kialakított nút a belső burkolat és
a párafékező fólia csatlakoztatásához

VELUX CFP 0073U100100 tip. hőszig. fix, lábazatos felülvitágító kupola

M-Ab-F
megnevezés

alaprajzi jel

Polikarbonát: többrétegű, cellakamrás, UV álló
(opálszínű, víztiszta, opaque vagy confort kivitelben) megrendelői igény szerint

1 db

100/100 cm

tipús, kialakítás:

héjelem típus

működtetés, üvegezés:

névleges méret:

összes db

megjegyzés

VELUX CFP 0073 U 100100 tip. hőszig üvegezésű, fix, lábazatos
tető bevilágító polikarbonát opál kupola.  Lábazat: hőszigetelt üvegszál erősítésű poliészter,

150 mm-es szerkezeti magassággal, belül fehér (Ral 9010)
kívűl tetővel megegyező színben.

A lábazat vízszintes része a tető felületének megfelelően profilált.

100/100 cmmméret/ mm

ablak megrendelő M-Ab-F

Tetőhajlásszög: 0°–15°

Műszaki adatok:

U W/(m2K) EN 1873 szerint: 73U uveg 0,72

g EN 410 szerint: 0,54

Rw(C;Ctr) dB EN ISO 10140-2 szerint: CFP 36 (-1; -4)
          CVP 31 (-1; -3) 0,72

τD65 EN 1873 szerint: 0,72

fix kupola és belül 2-rétegű üvegezés, Ug=1,2 W/m²K


