
Név :Mini bölcsőde                                                            
                                                                              
Cím :7171 Sióagárd                      Kelt:      2018. január               
Kossuth u. 57/A.                        Szám         :                        
                                        KSH besorolás:
                                        Teljesítés:20   év  hó  nap 
A munka leírása:                        Készítette   :Széth Ferenc            
Központi fűtés szerelés                                                       
"TOP-1.4.1-15 A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA
CSALÁDBARÁT MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK,    
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE"
Készült: TERC VIP programmal.                                                 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

0
0
0

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák 0 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése 0 0
Épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése

0 0

Összesen: 0 0



 Falazás és egyéb kőműves munkák

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 33-062-1.1-
1110002

Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 
0,1 m²/db méretig, tégla válaszfalban 
Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. 
Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs

3 db     0 0 0 0

2 33-063-
1.1.2

Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 
12,01-25 cm falvastagság között  védőcső 
elhelyezéssel

4 db     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 81-004-
1.3.2.1.1.1.
1-0332033

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 
szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) 
DN 12 Uponor Unipipe S9 előszigetelt

45 m      0 0 0 0

cső, 16x2 mm, Cikkszám: 1013625

2 81-004-
1.3.2.1.1.1.
2-0332034

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 
szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) 
DN 15 Uponor Unipipe S9 előszigetelt

20 m      0 0 0 0

cső, 20x2,25 mm, Cikkszám: 1013626

3 81-004-
1.3.2.1.1.1.
3-0332035

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 
szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) 
DN 20 Uponor Unipipe S9 szigetelt cső,

62 m      0 0 0 0

25x2,5 mm, Cikkszám: 1013627

4 81-004-
1.3.2.1.2.2.
3-0332195

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két 
préscsatlakozású csőidom, DN 20 Uponor 
Unipressz T-idomok belső menettel, 25x1/2" 
bm x 25, Cikkszám: 1015044

2 db     0 0 0 0

5 81-004-
1.3.2.1.2.2.
3-0332223

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két 
préscsatlakozású csőidom, DN 20 Uponor 
Unipressz szűkítő idomok, 25x20 mm, 
Cikkszám: 1015202

2 db     0 0 0 0

6 81-004-
1.3.2.1.2.3.
1-0332122

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor 
Unipressz T-idom (egál), 16x16x16 mm, 
Cikkszám: 1014918

4 db     0 0 0 0

7 81-004-
1.3.2.1.2.3.
2-0332141

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 20x16x16 mm, 
Cikkszám: 1014957

4 db     0 0 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

8 81-004-
1.3.2.1.2.3.
2-0332142

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 20x16x20 mm, 
Cikkszám: 1014961

2 db     0 0 0 0

9 81-004-
1.3.2.1.2.3.
2-0332143

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 20x20x16 mm, 
Cikkszám: 1014970

2 db     0 0 0 0

10 81-004-
1.3.2.1.2.3.
3-0332151

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 20 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 25x16x25 mm, 
Cikkszám: 1015002

2 db     0 0 0 0

11 81-004-
1.3.2.1.2.3.
3-0332156

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 20 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 25x20x25 mm, 
Cikkszám: 1015021

2 db     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 82-001-
6.2.8-
0117163

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 
külső vagy belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- 
és locsolószelep, töltőszelep GIACOMINI 
automata légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2"

2 db     0 0 0 0

2 82-001-
7.4.1-
0140233

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 
külső vagy belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk 
(szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) RBM 
sárgaréz visszacsapószelep

1 db     0 0 0 0

3 82-001-
7.4.2-
0130605

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 
külső vagy belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és 
gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 
1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, 
sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0034-00

3 db     0 0 0 0

4 82-001-
17.2-
0114699

Termosztatikus szelepfej felszerelése 
radiátorszelepre és beépített szelepkészlettel 
szerelt radiátorokra, szorítókötéses 
csatlakozóval rögzítve OVENTROP Uni XD 
term., szorítókötéses csatl., 7-28°C, 0 * 1-5, 
folyadéktöltetű érzékelővel, elzárható,

8 db     0 0 0 0

határolható, blokkolható, fehér, 101 13 75

5 82-001-
27.4-
0118224

Szorítógyűrűs csatlakozó csavarzat 
felszerelése, DN 10 - DN 25, többrétegű 
csőhöz való csatlakozáshoz Heimeier 
szorítógyűrűs csavarzat többrétegű csövekhez, 
3/4" BM, nikkelezett, 16x2, 1331-16.351

16 db     0 0 0 0

6 82-008-
3.1.4.1.1-
0125677

Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 
nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes 
és karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-
25 Wilo-Yonos PICO 25/1-6 nedvestengelyű 
nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, 
menetes csatl., A-energiaoszt.

1 db     0 0 0 0

7 82-012-
4.2.1.2-
0423641

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel,  beépített 
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig 400-450 mm 
VOGEL & NOOT beépített szelepes 
lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 400x 400 
mm, fűtőteljesítmény:  543 W

1 db     0 0 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

8 82-012-
4.2.1.4-
0428152

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel,  beépített 
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig 400-450 mm 
VOGEL & NOOT beépített szelepes 
lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 520 mm

1 db     0 0 0 0

9 82-012-
4.2.1.4-
0428153

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel,  beépített 
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm 400-
450 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes 
lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 720 mm

1 db     0 0 0 0

10 82-012-
4.2.1.4-
0428155

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel,  beépített 
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm 400-
450 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes 
lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 800 mm

1 db     0 0 0 0

11 82-012-
4.2.1.4-
0428158

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel,  beépített 
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm 400-
450 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes 
lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 1200 
mm

1 db     0 0 0 0

12 82-012-
4.2.1.4-
0428160

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel,  beépített 
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm  
VOGEL & NOOT beépített szelepes 
lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 1600 
mm

2 db     0 0 0 0

13 82-012-
4.2.1.6-
0428229

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel,  beépített 
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig 900 mm 
VOGEL & NOOT beépített szelepes 
lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 900x 720 mm

1 db     0 0 0 0

14 82-012-
61.5.1

Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt 
illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 
1600 mm-ig

8 db     0 0 0 0

15 82-016-
13.1

Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 
W teljesítményig

1 db     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0


