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Hilti-megoldasok

CFS-F FX
tlizvédelmi hab

CP 657
tlizvédelmi tégla

CP 658 tiizvédelmi dugd

CFS-CU
tlizvédelmi parna

CFS-M RG
tlizvédelmi habarcs
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tlizvédelmi lap
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duzzad6 tiizvédelmi massza
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tlizvédelmi karmantyd
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tlizvédelmi szalag

CFS-S SIL

szilikon tiizvédelmi tomitémassza

CFS-S ACR
akril tlizvédelmi tdmitémassza
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Felhasznalasi teriilet

W kombindlt (mdanyag cs6, fémcs6, kabelek, kibeltlcak)
tlizvédelmi dtvezetések
B kis- és kozepes méretii atvezetések

M kombinalt tlizvédelmi atvezetések
M kozepes és nagy atvezetések

M kabelatvezetések
W korkeresztmetszetii nyildsok

M kéabelkotegek és kabeltdlcak atvezetése kozép-
és nagyméret( nyilason keresztiil

W kébeltalcak, kabelkotegek atvezetése
M nagymeéret(i atvezetések lezarasa

M kébeltalcak, miianyag és fém csovek kombinalt
atvezetése kozepes és nagymeéretii nyilason keresztiil

M egyedi kabelek és kabelkotegek atvezetése
kisméret( nyildson

M miianyag csovek @50 mm-ig

B fémcsdatvezetések @100 mm-ig

W mianyag csévek @50-250 mm-ig

M miianyag csovek @50—160 mm-ig

M tiizszakaszhatarok tagulasi réseinek témitéséhez

M nem taguld rések tomitéséhez
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Tomor falazat

Alkalmazasi teriilet

£ €
N =
= =
S
8| 2%
S © =S
= | &=
[ ] 112
() 200
(] 200
() 100
= 150
[} 100
[ ] 150
[} 100
() 100
= 150
([ ] 100

Sziikséges fodém-
vastagsag (mm)

150

200

200

150

150

150

150

200

150

150

150

Max. nyilasméret (mm)
— B _
g E ZE
e Ee
400x400 400x400
1000x1000 | 800x600
262-202 262-202
12001500 | . /00
tetsz6leges
600x200
vagy 1200x2000
500x500
600x1000
1200x1200 vagy
400x5000
150x150 150x150
2280 2280
2202 2202
6-100 6-100
6-100 6-100

Engedélyek

Ellen6rzési
szabvany
Magyarorszag

ETA 10/0109

EMI A-847/2002

EMI A-847/2002

ETA 08/0213

ETA 12/0101

ETA 11/0428
ETA 11/0429

ETA 10/0406

ETA 10/0404

ETA 10/0405

ETA 10/0291

ETA 10/0292

Beépités/alkalmazas

N _Io @ ‘3
3 s 5 =
- 3 ‘% [
£ 2B =3
k=] = I3
NE| ES =
£5| &5 =
[ [} CFS-B
() [} CFS-IS
[ [} CP611A
[ [} —
CFS-CP
= = CFS-W
CFS-B
Kézetgyapot
> 150 kg/m®
olvadaspont
- - 1000 °C
CFS-ACR
CFS-B
CFS-CP
K6zetgyapot
> 150 kg/m®
® * olvadaspont
1000 °C
. —
CFS-S ACR
= [}
° L Kdzetgyapot
> 30-70 kg/m®
olvadaspont
P ° 1000 °C

Ajanlott gyakori

utanszerelés esetén

Kiilonleges jellemzék

Atfesthetd

Hére duzzadd

Leszerelhetd és

(jra beépitheté

207




Tlzvédelmi anyagok

CFS-CT tilizvédelmi bevonat

Alkalmazasi teriiletek:

mkozepes és nagyméret(i térelhatarolashoz

W kabel-, kabelkoteg- és kabeltalca-atvezetések lezarasara

MW éghet csGatvezetések lezarasara

mnem éghetd acél-, rozsdamentes acél-, ontvény- és rézcsé
atvezetések lezarasa

Miiszaki adatok:
GFS-CT tiizvédelmi bevonat

Vegyi Osszetétel: vizbazisu akrilat diszperzio

Elényok

Szin: fehér

S(irliség: 1470 kg/m?
Beépitési hdmérséklet: +5°C—+40°C
Szallitasi-tarolasi hdmérséklet:  +5 °C —+30 °C
Kotési id6: 1mm/1nap
Rugalmassag: 10%

Tarolhato (23 °C-on): 13 honap

Tizall6sagi besorolas: D osztaly EN 13501-1:2007

C€

Tanusitvany: ETA 11/0428 és ETA 11/0429

CFS-CT tlizvédelmi bevonat

M egyrétegli bevonat

M gazdasagos felhasznalas

M gyors és kényelmes feliiletkezelés
M széles alkalmazasi teriilet

W kombinalt atvezetési lehetbség

megnevezés tartalom db/csomag cikkszam
CFS-CT tiizvédelmi bevonat 6 kg 1 2036605 :
CFS-CT tiizvédelmi bevonat 18 kg 1 2036607
CFS ACR PW tiizvédelmi réstomité massza 8 kg 1 435864
CFS ACR CW tiizvédelmi réstomité massza 310 ml 1 435859
CFS ACR FW tiizvédelmi réstomité massza 580 ml 1 435863
CFS-CTB tiizvédelmi lap (1000x600x50 mm) 1 2036608
Tartozékok

megnevezés db/csomag cikkszam
CFS-DISP kinyomokeésziilék 1 2005843
CFS-INFO informacios tabla 1 3477947

ETA attekinté a féobb alkalmazasokra

s . Szigetelt kébel < 80 mm A szilkséges tlizallésagi hatarértékis| fiiggden tovabb
Kombinalt atvezetés | yem ssigetelt kabel < 24 mm EI 60 — 120 védelem szilkséges (megnovelt b 4g vagy
Dupla tablas rendszer CFS-S Kébel kéteg és kabeltalca kézetgyapot paplan).
ACR akril réstomité
masszéval e s s st .
Mianyag-és femvedscsos 16 | E190-120 U/C | A siksdges Gzdlsdgi atérerecd uggoen ovith
Max. nyilasméret: mm El90-120 C/U kézetgyapot paplan).
Fal: 1200x1200mm
Fodém: 600x1000mm - Fémcsé 32 -168.3 mm - “ - . .
400x5000mm R62CS5 < 88.9 mm El 120-C/U Kulénboz szigetelés tipusokra és vastagsagokra.
Kénnydszerk. fal Fémcsd 60.3-114.3 mm (rézcsé CFS-B tiizvédelmi bandazzsal
. 4 émcsé 60.3-114.3 mm (rézcs6 < -B tiizvédelmi bandazzsal.
Mlnlmum vastagsag 100mm 28 mm) Armaflex AF szigeteléssel El160-120C/U Kulonboz6 szigetelés tipusokra és vastagsagokra.
€s 135mm
Tomor fal PVC, PE miianyag cs6 32, 90, o .
o AtMErS El 120-U/C CFS-C P tiizvédelmi karmantyval.
Minimum vastagsag 100mm 110, 160 mm atmerékben !
€s 150 mm
i PE-X/Alu kompozit csé (Geberit EI90 U/C — CFS-B tiizvédelmi bandazzsal.
Toémor fodém Mepla) Armaflex AF szigeteléssel | E| 120 U/C Kulénboz szigetelés tipusokra és vastagsagokra.
Minimum vastagsag 150mm 16 — 63 mm atmérében Tovébbi védelemmel: kézetgyapot paplan.
Tovéabbi paraméterek * Mechanikai ellenéllésag
© Fiist- és gazzaras
* J6 hangszigetelési képesség
© Tartés megoldas
o Tiizallosagi besorolas: D osztaly (EN 13501-1)
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=111 Tlzvédelmi anyagok

CFS-F FX tiizvédelmi hab

Alkalmazasi teriiletek:

W allando tlizgatlo lezarasokhoz kis- és kdzepes méretli nyilasokhoz

(optimalis méret: 100100 mm-t6l 300x300 mm-ig)
mkabeltalca, kabelek, kabelkotegek, védécsovek

mmiianyag csovek

mfémcsovek (éghet6 vagy éghetetlen szigeteléssel)

Miiszaki adatok:
CFS-F FX tiizvédelmi hab

Szin: vOros
Tubustérfogat: 325 ml
Habtérfogat: 2,1 liter
Beépitési hémérséklet: +10°C-+35°C
Szallitasi-tarolasi h6mérséklet:  +5 °C—+25 °C

Kotési idd:

formalhato kb. 5 perc utan;
vaghatd kb. 10 perc utan

Tlizall6sagi besorolas:

E osztaly EN 13501-1:2007

Hoallésag: -30°C—+60°C
Tarolhato: 9 hdnap (23 °C-on, szaraz helyen)
Tanusitvany: ETA 10/0109

Elényok
W 3 fazis( technoldgia

M konny( beépités zsaluzat és egyéb segédeszkozok nélkiil
W kényelmes adagolas a Hilti MD kinyomdkésziilékkel
M a CFS-F FX dsszhangban van a nemzetkozi tlizbiztonsagi

kovetelményekkel

W tiszta és egyszer(i alkalmazas (konnyl formalhatosag)

M nagyon gyors munkavégzés

M utélagosan elhelyezhet6 egyedi kabelek
M egyediilallo hangszigetelési tulajdonsagok a rugalmas

habszerkezetnek kdszonhet6en

W fiistzaras és tlizgatlas egy termékkel

(€

CFS-F FX tlizvédelmi hab

megnevezés db/csomag cikkszam
CFS-F FX tiizvédelmi hab 12 429802
Tartozékok

megnevezés db/csomag cikkszam
HIT-RE M keverdszar 100 337111
HDM 500 adagolokeésziilék 1 2005641
HDM 500 adagolokeésziilék szett 1 2036320
CFS-INFO informacios tabla 1 3477947

ETA attekinté a féobb alkalmazasokra

Kéabel-atvezetés Vékony kabel (<21mm) Beépitési vastagsag 112mm EI 60
Kenny(szerk. vagy tomér Minden kabel Beépitési vastagsag 150mm ElI 60
fal Vékony kabel (<21mm) Beépitési vastagsag 150mm El 120
Maximalis nyilasméret: Minden kébel Beépitési vastagsag 200mm EI120
400x400 mm
Cso6-atvezetés Acélcsé kdzetgyapot szigeteléssel Beépitési vastagsag 150mm El 120
Atméré <114.3 mm
Konnytiszerk. vagy tomor Acélcsé ,Armaflex” szigeteléssel Beépitési vastagsag 150mm EI' 90
fal Atméré <114.3 mm
?Ozﬂ%?;lli;yllasmeret: PE, PVC miianyag csé Beépitési vastagsag 150mm El 120
Atméré <s0mm
Tovabbi o Flst- és gazzaras
paraméterek e J6 hangszigetelési képesség
e Utélagosan elhelyezhet6 egyedi kdbelek
o Tlizall6sagi besorolas: E osztaly (EN 13501-1)
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Tlzvédelmi anyagok

CP 658 tiizvédelmi dugo

Alkalmazasi teriiletek:

Kor keresztmetszetii falattorések térelhatarolasara
mkabel-, kabelkoteg-atvezetésekhez falazatban és fodémben egyarant
mkész tlizgatakon utdlagos kabelek atvezetése

Miiszaki adatok:

CP 658 tiizvédelmi dugo

Szin: vOros

S(irliség: kb. 250 kg/m3

Beépitési hémérséklet: +5°C—+40 °C

Széllitasi-tarolasi hémérséklet:  —15°C— +60 °C

Duzzadasi hmérséklet: >300 °C

Duzzadasi arany: 1:3

Réstomités: CP 611A duzzad6 tlizvédelmi massza
Tlizallésagi besorolas: B2 osztaly DIN 4102

Tanuisitvany: EME A-847/2002

CP 658 tiizvédelmi dugo

javasolt nyilasméret (mm)

megnevezés

62 CP 658-62 tiizvédelmi dugo
77 CP 658-77 tiizvédelmi dugo
107 CP 658-107 tiizvédelmi dugo
132 CP 658-132 tiizvédelmi dugo
158 CP 658-158 tiizvédelmi dugo
202 CP 658-202  tiizvédelmi dugo

Elényok

W Kkillonosen alkalmas utélagos kabelfektetések esetén

M egyszer(ien hasznalhatd, nincs sziikség kiilonleges szerszamokra
M beépités utan azonnal tiizzéro

M rugalmas hasznalat (ideiglenes vagy tartos tiizvédelem)

M teljesen por- és szalmentes beépités

W fiistgazzaro
W konny(iszerkezetes falba is beépithetd (CP 658 keret)

Epitésiigyi Minségellensrzs Innovacios Kht.

db/csomag

NN NN NN

cikkszam
369293
369294
369295
369296
369297
369298

CP 658 tiizvédelmi keret (konnyliszerkezetes falakhoz)

javasolt nyilasméret (mm)

megnevezés

98 CP 658-62 tiizvédelmi keret
111 CP 658-77 tiizvédelmi keret
140 CP 658-107 tiizvédelmi keret
Tartozékok

megnevezés

CFS-INFO informacios tabla
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db/csomag
2
2
2

db/csomag

1

cikkszam
369304
369302
369300

cikkszam

3477947

i
e
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CP 657 tlizvédelmi tégla

Alkalmazasi teriiletek:

mkabel-, kabelkoteg-, kabeltalca-atvezetésekhez falazatban és fodémben
egyarant

MW éghetd csGatvezetések tomitése

mnem éghetd csbatvezetések tomitése

mvéddesovek tomitése

Miiszaki adatok:

CP 657 tiizvédelmi tégla il ) e ,
S7in: Voros W kilonosen alkalmas utolagos kabelatvezetések esetén

W egyszer(ien hasznalhatd, nincs sziikség kiilonleges szerszamokra

Su,ruseg: kb. 250 kg/m® W gyorsan, gazdasagosan felhasznalhato
Meret: 200x130x50 mm W beépités utan azonnal tlizzard
Beépitési hdmérséklet: +5°C—+40°C W teljesen por- és szalmentes
Szdllitasi-tarolasi hdmérséklet:  —15°C —+60 °C W flistgazzard
Duzzadasi hmérséklet: >300 °C W széles kor(i felhasznalasi tertiletek
Duzzadasi arany: 13 W miianyag cs6hoz nem kell tiizvédelmi karmanty(
Réstomités: CP 611A duzzadd tlizvédelmi massza
Tlizallos4gi besorolas: B2 osztaly DIN 4102 _ ©
Tandsitvany: EME A-847/2002 E man

ocooag

EwWEN

Epitésiigyi MinGségellendrzs Innovécios Kht.

CP 657 tiizvédelmi tégla
megnevezés db/csomag cikkszam
CP 657 tiizvédelmi tégla 26 369290

CP 657 tiizvédelmi keret (kdnnyliszerkezetes falakhoz)

megnevezés db/csomag cikkszam
CP 657 tiizvédelmi keret 2 369291
Tartozékok

megnevezés db/csomag cikkszam
CFS-INFO informacids tabla 1 3477947

211



Tlzvédelmi anyagok

CFS-CU tiizvédelmi parna

Alkalmazasi teriiletek:

Wideiglenes kabelatvezetéshez falon vagy fodémen
W atvezetésekhez gyakori kabelcserékkel
mkabel-, kabelkoteg- és PVC-csé-atvezetésekhez

mnyilasok ideiglenes lezarasara az épitkezési munkak ideje alatt

Miiszaki adatok:

CFS-CU tiizvédelmi parna

Elényok

W konnydi és gyors beépités

M nincs hulladék

Szin: fehér
Siirliség: ~0,35 g/cm?®
Réstomités: Hilti CFS-S ACR
tlizvédelmi réstomité6 massza
Ujrafelhasznalhatésag: korlatlan
Duzzadasi hémérséklet: >180 °C

Héallosag:

-40 °C—-+120°C

Tiizall6sagi besorolas:

B osztaly EN 13501-1:2007

TanUsitvany:

ETA 08/0213

C€

CFS-CU tlizvédelmi parna

megnevezés méret (mm)
CFS-CUL tiizvédelmi parna 300x170x30
CFS-CUM tiizvédelmi parna 300x80x30
CFS-CUS tiizvédelmi parna 300x40x30
Tartozékok

megnevezés

CFS-INFO informacios tabla

ETA attekintoé a féobb alkalmazéasokra

suly (g) db/csomag

500 6

210 15

110 30
db/csomag
1

Kabel-atvezetés

Konnyliszerk. és tomér fal
2100 mm falvastagsag
1200x1500 mm nyilasméretig

« Osszes szigetelt kabelek 80mm atmérsig

« Kabelkétegek 80mm atméréig maximalisan 21
mm-es kéabelekkel

« Osszes nem szigetelt kabelek 24mm atmérsig

Szigetelt kabel

Szigetelés nékiili kabel

M nincs sziikség segédeszkozre a beépitésnél
M a beépitést koveteden azonnal kész a térelhatarolas
M Ujrahasznalhato

cikkszam
2007447
2007446
2007445
N\
cikkszam
3477947
El 120
El 45 (E 120)

Kabel-atvezetés

Tomor fal
2= 150 mm falvastagsag
1200x1500 mm nyilasméretig

« Osszes szigetelt kdbelek 80mm atméréig

« Kébelkétegek 80mm atmérdig maximalisan 21
mm-es kabelekkel

« Osszes nem szigetelt kabelek 24mm atmérsig

Szigetelt kabel

EI1 120 (E 240)

Szigetelés nékuili kabel

E1 60 (E 240)

« Osszes szigetelt kabelek 21mm atmérdig

Kabel-atvezetés

F6dém
=150 mm fédémvastagsag
1200x1500 mm nyilasméretig

« Osszes szigetelt kabelek 21-90mm atmérd
kozott

« Kabelk6tegek 80mm atmérdig maximélisan 21
mm-es kéabelekkel

« Osszes nem szigetelt kabelek 24mm atmérsig

EI 120

Szigetelt kabel

EI 90 - EI 120

EI 60 - EI 120

Csé-atvezetés

Mdanyag- és fém védécsovek, illetve egyes
miianyag csovek

Részleteket lasd: ETA 08/0213

El 240-ig

Tovabbi paraméterek

e Nagy mechanikai ellenall6képesség
e J6 hangszigetelési képesség

e Utélagosan elhelyezhetd egyedi kdbelek, akar ideiglenes tlizzaras
e Tlzall6sagi besorolas: B osztaly (EN 13501-1)
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CFS-M RG tlizvédelmi habarcs

Alkalmazasi teriiletek:

mkozepes és nagyméretii nyilasokhoz

mtartos térelhatarolas fal és fodém esetén

malkalmas kabel-, kabelkoteg- és kabeltalca-atvezetések
térelhatarolasara

mfémcs6, miianyag csovek atvezetése

Miiszaki adatok:

CFS-M RG tiizvédelmi habarcs Elonyok
Szin: sziirke | fiist-, gaz-, vizzéro és hangszigeteld képesség
- 3 M kotés utan nem zsugorodik
El;(r)ur:ggénar 1530 ;bg ?\ﬁgl:;%/m W az é;p[tﬁiparbe’m, haszng’llatos techr]qlégiék’kal beépithetd
— : 2 - M tanusitott lezaras extrém nagy nyilasoknal
Keverési arany: 3:1 (habarcs:viz)
Kotési id6 (23 °C): 2—4 éra (fal)
8-12 dra (fodém)
Beépitési hdmérséklet: +5°C—+45°C
Szdllitasi-tarolasi hdmérséklet:  —15°C —+60 °C
Tlizall6sagi besorolas: A1 osztaly EN 13501-1:2007
Tansitvany: ETA 12/0101

CFS-M RG tlizvédelmi habarcs

megnevezés tartalom db/csomag cikkszam

CFS-M RG tiizvédelmi habarcs 20 kg 1 2018780

Tartozékok

megnevezés db/csomag cikkszam

CFS-INFO informacios tabla 1 3477947

ETA attekinté a féobb alkalmazasokra

Kombinalt Osszes szigetelt kdbel €21 mm El 120
7 2 és kabelkotegek < 100 mm
atvezetes —
Osszes szigetelt kabel £ 80 mm EI 90
Tomor fal 2 150mm . -
Nyilasméret 1200 x 2000 El 120 Tovlabbl védelemmel: kézetgyapot
mm-ig paplan.
Minimalis sdriség 550 Miianyag védécsé < 16 mm El 180-U/C
kg/m? Fém védécsés 16 mm EI 180-C/U
Acélcsé < 168.3 mm El 120-C/U-ig
Rézcsé < 89 mm
Fémcsé Armaflex szigeteléssel < 168.3 EI 60 - CFS-B tlizvédelmi bandazzsal.
mm, szigetelésvastagsag19-41 mm El 120-C/U
PVC és PE miianyag cs6 50-160 mm El 180-U/U-ig CFS-C P tlizvédelmi karmantydval.
Kombinalt Kabelek El 90-ig
. ) Védécsovek El 120-U/C-ig Hatéarértékek a tiizgat vastagsagtol,
atvezetes Fémcsovek (asd fent) El 120-CIU Kabel- és csdtipustol, valamint a
Témor fodém 150 mm Fémcsévek Armaflex szig.-sel (lasd fent) El 120-C/U-ig tovabbi védelemts| fiiggenek.
Nyilasméret 500x5000 PVC és PE miianyag csévek 50-160 mm El 120-U/U-ig
mm-ig Min.siir. 550 kg/m3
Tovabbi - Fust- és gazzaras - Héall6sag
2 K - Mechanikai ellenall6sag - Elektromos ellendllésag
parametere - J6 hangszigetelési képesség
- Tartés megoldas
- Tlizall6sagi besorolas: Al osztaly (EN 13501-1)
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Tlzvédelmi anyagok

CFS-IS duzzadoé
tizvédelmi massza

Alkalmazasi teriiletek:

mkisméret(i fal- és fodématvezetésekhez
MW kabelatvezetések tartos lezarasa
MW éghetd csovek térelhatarolasa

Miiszaki adatok:

CFS-IS duzzado tiizvédelmi massza

Vegyi Osszetétel:

vizbazist akrilat diszperzid

=T

Elényok

W fiist-, gazzaro és hangszigetel6 képesség

M konnyl és gyors munkavégzés

M sokoldall alkalmazhat6sag (kabel, mianyag cs6)

C€

Szin: sziirke

Siirliség: 1500 kg/m?®

Beépitési hémérséklet: +5°C—+40°C
Szallitasi-tarolasi hémérséklet:  —40 °C— +140 °C

Kotési id6: 5mm/ 3 nap
Rugalmassag: 10%

Tarolhat6 (23 °C-on): 12 hénap

Tlizallosagi besorolas: E osztaly EN 13501-1:2007
Tanusitvany: ETA 10/0406

CFS-IS duzzad

megnevezés tartalom
CFS-IS duzzado tiizvédelmi massza 310 ml
Tartozékok

megnevezes

CFS-DISP kinyomokeésziilék

CFS-INFO informacios tabla

ETA attekinté a

0 tliizvédelmi massza

fébb alkalmazasokra

cikkszam

20 2004614

db/csomag

db/csomag cikkszam
1 2005843
1 3477947

Kabel és védécso

« Minden szigetelt kabel 21 mm atméréig

EI120

Konnyiiszerk. fal
Min. 100 mm falvastagsag

« Minden szigetelt kdbel 80 mm atmérdig
* Kébel kétegek 100 mm-ig maximum 21mm-es kabelekkel

EI 60
EI90

150x150 mm nyilasméretig

+ Miianyag védécsé 16 — 32 mm atméré kozott

El 120-U/C

Kabel és védécso

« Minden szigetelt kabel 21 mm atméréig

EI 90

Tomor fal

« Minden szigetelt kabel 80 mm atmérdig
« Kabel kétegek 100 mm-ig maximum 21mm-es kabelekkel

EI 60 - EI 120 *

Min. 100 mm falvastagsag
150x150 mm nyilasméretig

* Miianyag védécsé 16 — 32 mm atméré kozott

El 120-U/C

Kabel és védécso

« Minden szigetelt kabel 21 mm atmérsig

El 120

Fodém
Min. 150 mm falvastagsag
150x150 mm nyilasméretig

« Minden szigetelt kabel 80 mm atmérdig
« Kabel kétegek 100 mm-ig maximum 21mm-es kabelekkel

EI90 - EI 120 *

* Mianyag védécsé 16 — 32 mm atmérd kozott

El 120-U/C *

* Magasabb tiizallésagi hataré
oldalan.

rtékek elérésére tovabbi CFS-IS tlizvédelmi duzzadé masszéara van szilkség a nyilas mindkét

Tovabbi
tulajdonsagok

o Flst- és gazzaras
e Tartés megoldas
o Elektromos ellenallésag

o Tiizalloséagi besorolas: E osztaly (EN 13501-1)
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CFS-S SIL szilikon
tiizvédelmi tomitomassza

Alkalmazasi teriiletek:

mdilatacios hézagok tomitése (kiiltér, beltér)
mWtomités fémprofil és falfelllet kozott (nyilaszarok)
mnagy igénybevételnek kitett hézagok témitése
mlégtechnikai vezetékek tomitése

Miiszaki adatok:

CFS-S SIL szilikon tiizvédelmi tomitsmassza ElGnyok o ,
Vegyi Gsszetétel: szilikon M nagy rugalmassagu tomitések létrehozasa dilatacios hézagoknal

M viz-, gaz- és fiistzaro tomités (beltér)

Zsugorodasi arany: _ <5% m kivald idcjarasallosagi tulajdonségok (6zon- és UV-alldsg)
Rugalmassagi képesseg: + 25% (IS0 11660) m rendkiviil széles rések tomitésére 100 mm-ig

Kotési id6 (23 °C-on; 50% r. p.): ~2mm/72h W halogénmentes

Beépitési hdmérséklet: +5°C—+40 °C

Szallitasi-tarolasi hdmérséklet: +5°C—+25°C

Tarolhato (23 °C-on; 50% r. p.): 12 hénap

Tlizalldsagi besorolas: B osztaly EN 13501-1:2007

Tandsitvany: ETA 10/0291

CFS-S SIL szilikon tlizvédelmi tomitomassza

megnevezés tartalom db/csomag cikkszam
CFS-S SIL CW szilikon tomitomassza (fehér) 310 ml 1 2004306
CFS-S SIL CG szilikon tomitdmassza (sziirke) 310 ml 1 2004358
CFS-S SIL FW szilikon tomitomassza (fehér) 600 ml 12 2022066
Tartozékok

megnevezés db/csomag cikkszam
CFS-DISP kinyomokeésziilék 1 2005843
CS 270-P1 kinyomokeésziilék 1 24669
CFS-INFO informacios tabla 1 3477947

ETA attekinté a fébb alkalmazasokra

4 " fh b Hézag Tomités Rugalmassag* / Hatéar-
Hézag tipusa/ fal-fodém szélesség vestagsag Tbl('gﬁanyag g artekr
F[]gg&ege Témor fal 6 - 20mm 6 mm El 180
Dilatalé hézag Min. 150 mm +25% (E 240)
falvastagsag 20 - 100 mm 10 mm
fal_al Kozetgyapot szigetelés
Vizszintes Fodem 6 -20mm | 6mm El 180
Dilatélé hézag Min. 150 mm (E 240)
| fodén) [_Tden | falvastagsag
o I fal 20 - 100 mm 10 mm El 120
Fuiggéleges / vizszintes 6-30 mm 10 mm +17.5% ) ) EI 60 (E 240)
Acélszerkezetek / acélszerkezeti elemek talalkozasa Kozetgyapot szigeteles
Tomor fal és fodém min. 150mm falvastagsaggal

Tovabbi . ngt- és gézzéré’s o i

2 e J6 hangszigetelési képesség

parameterek e Nagy rugalmasséag

e Elektromos ellendllas (térfogati szigetelés és fellleti ellenallas)
e Vizzéras (belsé alkalmazasokhoz)

o Tiizall6sagi besorolas: B osztaly (EN 13501-1)
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CFS-S ACR akril -
tlizvédelmi tomitémassza —

Alkalmazasi teriiletek: .
mkonnyliszerkezetes falakhoz

mfliggbleges réstomités falak kozott

mvizszintes réstomités padlo vagy fodém talalkozasanal

mWacél- és ontottvascso-atvezetések tomitése

Miiszaki adatok:
CFS-S ACR akril tiizvédelmi tomitomassza
Vegyi Osszetétel: vizbazist akril diszperzid

Elényok

W konny(i adagolhatosag

M jO tapadas szamos alapanyaghoz

M alacsony zsugorodas a kikeményedés utan
W Kkivalo hangszigetelési képesség

M széles hdmérséklet-tartomany

Zsugorodasi arany: < 20%
Rugalmassagi képesség: +12,5% (ISO 11660)
Kotési id6 (23 °C-on; 50% r. p.): ~3mm/72h
Beépitési hdmérséklet: +5°C—+40°C
Szallitasi-tarolasi hdmérséklet: +5°C—+25°C
Tarolhato (23 °C-on; 50% . p.): 24 hénap

T(izall6sagi besorolas:
Tanusitvany:

D osztaly EN 13501-1:2007
ETA 10/0292, ETA 10/0389

(€

CFS-S ACR akril tiizvédelmi tomitomassza

megnevezés tartalom db/csomag cikkszam
CFS-S ACR CW  akril tiizvédelmi tomitomassza (fehér) 310 ml 1 435859
CFS-S ACR FW  akril tiizvédelmi tdmitémassza (fehér) 580 ml 20 435863
CFS-S ACR PW  akril tiizvédelmi tomitomassza (fehér) 8 kg 1 435864
Tartozékok
megnevezés db/csomag cikkszam
CFS-DISP kinyomokeésziilék 1 2005843
CS 270-P1 kinyomaokeésziilék 1 24669
CFS-INFO informécids tabla 1 3477947
ETA attekinté a fébb alkalmazasokra S\
Hézag tipusa / fal-fodém Hezag Tomités | pygalmassag* / Hatar- =
szélesség vastagsag | Toltéanyag érték*
Fugg&eges Tomor fal 6-20mm 6mm 12.5% El 180
Min. 150 mm Kozetgyapot szigetelés
falvastagsag 20-100mm 10mm EIl 120 (E180)
Vizszintes - Tomor fal vagy fal és 6-20mm 6mm 12.5% EI 180
dem | fodém taldlkozas Kozetgyapot szigetelés
'D“émE ‘f‘ Min. 150 mm 20-100mm | 10mm EI120
fodem| " | falvastagsag
Fu 99 ol eges I]:I SS\-nFO%ﬁmsi(e';t(\;afsal‘éllgség 10-somm romm ;Ii?;/:tgyapot szigetelés S0
6-100mm 6-10mm 7.5% EI 60 - EI 120

Flggoleges
Acélszerkezetek / acélszerkezeti elemek talalkozasa
Tomor fal és fodém min. 150mm falvastagsaggal

* pontos tizallésagi hatarérték az ETA 10/0389 engedélyben talalhato

Tovabbi
paraméterek

o Flst- és gazzaras

® J6 hangszigetelési képesség

o Vizzaras (belsé alkalmazasokhoz)
« Nagy rugalmassag

« Elektromos ellendllas (térfogati szigetelés és felileti ellenallas)

« Tlizall6s4gi besorolas: D osztaly (EN 13501-1)
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CFS-C P tiizvédelmi
karmantyu

Alkalmazasi teriiletek:

MW éghetd csbvekhez 50 és 250 mm atmérd kozott fal-, illetve
fodématvezetésekhez

W csofajtak: PE, PE-HD, PVC-U, PVC

malkalmas atvezetésekhez beton-, gazbeton-, tégla- és
konny(iszerkezetes falazathan

W a kiilonbdz6 témitdanyagokra is bevizsgalva

Miiszaki adatok:
CFS-C P tiizvédelmi karmantyi

Elényok

Minimalis falvastagsag: 100 mm s ; (o P

Minimalis foda tA0540" 150 W gyors és konny(i felszerelés szerszamigény nélkiil
ITINETS ‘DooMastagsad: mm m 4llithatd rogzitbfiilek

Széllitasi-tarolasi hémérséklet: -5 °C—+50 °C

M zajcsillapitd szalag hasznalhato PE-csévekhez
M a keskeny kialakitas jol illeszkedik sz(ik helyeken

Réstomités: gipsz, cementbazist habarcs,

Hilti CFS-S ACR réstomit6 massza

Duzzadasi hmérséklet: >180 °C

Duzzadasi arany: 1:15

Tlizall6sagi besorolas: E osztaly EN 13501-1:2007 C E
TanUsitvany: ETA 10/0404

CFS-C P tiizvédelmi karmantyu

megnevezés rogzitGfiil (db) db/csomag cikkszam
CFS-C P 50/1,5" tiizvédelmi karmantyu 2 1 435406
CFS-C P 63/2" tiizvédelmi karmantyu 2 1 435407
CFS-C P 75/2,5" tiizvédelmi karmantyu 3 1 435408
CFS-C P 90/3" tiizvédelmi karmantyu 3 1 435409
CFS-C P 110/4" tiizvédelmi karmantyu 4 1 435410
CFS-C P 125/5" tiizvédelmi karmantyu 4 1 435411
CFS-C P 160/6" tiizvédelmi karmantyu 6 1 435412
CFS-C P 180/7" tiizvédelmi karmantyu 8 1 435413
CFS-C P 200/8" tiizvédelmi karmantyu 8 1 435414
CFS-C P 225/9" tiizvédelmi karmantyu 10 1 435415
CFS-C P 250/10" tiizvédelmi karmantyu 12 1 435416
Tartozékok

megnevezés db/csomag cikkszam
CFS-INFO informacids tabla 1 3477947

ETA attekintdé a féobb alkalmazasokra

Fal/F6dém Mianyagcsé Tiizall6sagi | Szabvany Egyéb kiegészités
tipus és tipus és atméré hatéarérték
vastagsag
Koénnylszerk. PVC-U, PVC-C csé, El 120 U/U N e CFS-C P tiizvédelmi karmanty( elérheté
fal vagy tsmor | PEcsé PVC csé: 50 és 250mm &tmérd kozott.
fal 50 — 160mm EN ISO 1493, EN o Beépitése fal esetén mindkét oldalon,
ISO 1452, EN 1566- fédém esetén az alsé sikban sziikséges.
> 100mm 1, EN1329-1, EN o Akildnbozé cséfajtakat részletesen
= 1453-1, csétipusok, cséatmérék és szabvanyok
DIN 8061/8062 szerint az ETA 10/0403 engedély
— . tartalmazza.
Tomor fal PVC-U, PVC-C csé El 180 U/U PE csé: o A hézag témitése CFS-S ACR masszaval
50 — 250mm EN ISO 15494, javasolt.
2150mm PE csé ElI 120 U/U - | EN1519-1, EN o PE csé esetén hangcsillapit6 szalag
50 — 250mm E1 180 U/U 12201-2, EN 12666- hasznélata javasolt.
1, DIN 8074/8075,
Fodém PVC-U, PVC-C cs6, EI 120 U/U -
PE csé EI 180 U/U
2150mm 50 — 250mm
Tovabbi e Tlzallosagi besorolas: E osztaly (EN 13501-1)
paraméterek
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CFS-W tlizvédelmi szalag

Alkalmazasi teriiletek:

MW éghetd csbvekhez 50 és 160 mm atmérd kozott fal-, illetve
fodématvezetésekhez

W csofajtak: PE, PE-HD, PVC-U, PVC, PVC-C

malkalmas atvezetésekhez beton-, gazbeton-, tégla- és
konnyliszerkezetes falazatban

ma kiilonbdz6 tomitdanyagok is szerepelnek a tandsitvanyban

Miiszaki adatok:
CFS-W tiizvédelmi szalag

Elényok

Szalhtas:i-.tar'(’) Ia§i h’ome.rseklet: -5 OCO_ +50 °C W gyors és konnyii felszerelés szerszamigény nélkiil
Duzzadasi homeérseklet: >180 °C W gyors felhasznalhat6sag a méretre szabott szalagoknak kiszonhetden
Duzzadasi arany. 1:15 (CFS-W SG)
Réstomités: Hilti CFS-S ACR t(izvédelmi réstomité M Kkorlatlan rugalmassag, egy termék az 6sszes csémérethez
massza (CFS-W EL)
Tlizallos4gi besorolas: E osztaly EN 13501-1:2007 W zajcsillapito szalag hasznalhato PE-csdvekhez
Tandsftvany: ETA 10/0405 M idealis sziik nyilasokhoz

CFS-W SG tiizvédelmi szalag (darabolt)

nominalis javasolt megnevezés db/csomag cikkszam
csatmérd nyilasméret

(mm) (mm)

50 67 CFS-W SG 50/1,5" tiizvédelmi szalag 2 429549
63 77 CFS-W SG 63/2" tiizvédelmi szalag 2 429550
75 92 CFS-W SG 75/2,5" tiizvédelmi szalag 2 429551
90 112 CFS-W SG 90/3" tiizvédelmi szalag 2 429552
110 132 CFS-W SG 110/4" tiizvédelmi szalag 2 429553
125 152 CFS-W SG 125/5" tiizvédelmi szalag 2 429554
160 202 CFS-W SG 160/6" tiizvédelmi szalag 2 429555
CFS-W EL tiizvédelmi szalag

teljes javasolt megnevezés db/csomag cikkszam
hossz ?%ilna;)sméret

10m 50-160 CFS-W EL W45/1,8" tiizvédelmi szalag 1 429556
Tartozékok

megnevezés db/csomag cikkszam
CFS-INFO informécids tabla 1 3477947

ETA attekintdé a féobb alkalmazasokra

Fall/Fodém Mianyagcsé Tizall6sagi | Szabvany Egyéb kiegészités
tipus és tipus és atméré hatéarérték
vastagsag
Kénnydszerk. PVC-U, PVC-C csé, . e AKkulonboz6 csofajtakat részletesen
fal vagy tomor | PE csé El 90-U/C — PVC csé: csétipusok, cséatmérsk és szabvanyok
fal El 120-U/C EN1452, EN1453-1 szerint az ETA 10/0403 engedély
50 — 160 mm EN1566-1, EN1329- tartalmazza.
>100mm El 240-UIC is 1 e CFS-W EL 10m-es tekercsben elérheté.
elérhetd egyedi o A csétipustdl és atmérétél fliggben kell
csétipusnal, PE csé: megvélasztani a rétegvastagsagot.
?;3:‘5’:':’:?"1;5 EN ISO 15494, e CFS-W SG elére darabolt kiszereléshen
4220 EN12201-2, elérhetd, méret kivalasztasa a
Fodém PVC-U, PVC-C csé, EN1519-1, cs6atméréhoz igazodva torténik.
PE csé El 120-U/C EN12666-1 o Beépitése fal esetén mindkét oldalon,
2150mm fodém esetén az als6 sikban sziikséges.
50 — 160mm EI 240-U/C is e A hézag tomitése CFS-S ACR masszaval
elérhetd egyedi javasolt.
csétipusnal, x . . e
ceBAMErdnél és e PE csé esel_en hangcsillapité szalag
falvastagsagnal hasznalata javasolt.
Tovabbi e Tlzall6sagi besorolas: E osztaly (EN 13501-1)
paraméterek
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CFS-B tiizvédelmi bandazs

Alkalmazasi teriiletek:

MW éghetd szigeteléssel ellatott fémcsovekhez

malkalmas atvezetésekhez beton-, gazbeton-, tégla- és
konny(iszerkezetes falazatban

Wréz-, acél és egyeb fémesovek atvezetése fodémben

Miiszaki adatok: L.
CFS-B tiizvédelmi bandazs Elonyok ; o
Szallitési-trolési homérséklet. 0 °C — +60 °C W gyors és konnyl felszereles szerszamigény nelkdl
Duzzadasi hémeérseklet ~180°C W nem _keII megs;gkﬁam a csoszigetelést a fal- vagy fodémtalalkozasnal
YIS M idedlis szlik nyilasokhoz
Beépitési hdmérséklet: —5°C—+50 °C W nagyon j6 hangszigeteld
Réstomités: gipszhabarcs vagy m korlatlan rugalmassag, egy termék az dsszes csémérethez
CFS-M RG tiizvédelmi habarcs
Tlizalldsagi besorolas: E osztaly EN 13501-1:2007

Tandsitvany: ETA 10/0212 C E

CFS-B tlizvédelmi bandazs
megnevezés teljes hossz db/csomag cikkszam

CFS-B tiizvédelmi bandazs 10m 1 429557

ETA attekintoé a féobb alkalmazasokra

Fémcsoé éghetd
szigeteléssel

>=100mm

Konnydszerk. fal,
témor fal
>=125mm

Témor fal >= 150mm

Fodém >= 150mm

Csészigetelés Acélcsé

(megszakitott,
folytonos)

éghetd anyaghdl (B és

rés kitoltés gipsszel
vagy
cementhabarccsal
(CFS-M tiizvédelmi
habarcs)

88.9mm és 159mm
kozott

Rézcsé

hévezetése kisebb mint a
rézé.

Specidlis rendszer feltételek

Fiigg a csé anyagat6l, -méretétdl és a fal/fodém
vastagsagtol

o Csoszigetelés vastagsag 10 és

e Csovek elkilonitése 0 és 100mm
kozott

e Csoszigetelés tobb rétegben

Tovabbi opcié: alkalmazas CFS-F FX
tlizvédelmi habbal

E osztaly kozott EN 28mm és 88.9mm 100mm kozott El 60-C/U
13501-1 szerint; kozott
Kénnydszerk. fal, Armaflex A;. Kaiflex, e . o CFS-B tiizvédelmi bandazzsal
omé Isover ML- rvényes minden P P
omor fal ) famesbre, melynek kombinélva egy vagy két rétegben e

Tovabbi
paraméterek

o Tart6ssag és utélagos szerelhetéség
e TlzAllésagi besorolas: E osztaly (EN 13501-1)
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Altalanos szerzédési feltételek =1

ALTALANOS SZERZODESI FELTETELEK

1. Hatalyossag
Ez az ASZF a Hilti (Hungdria) Szolgaltatd Kft. (1037 Budapest, Bécsi it 271.) termékeinek
a) eladésa esetére vagy
b) javitéséra tortént atvételekor megkotendd eseti szerzodésekre nézve érvényes, melytdl a Hilti alkalmazottai és szaktanacsaddi nem jogosultak eltérni. Jelen ASZF visszavonasaig érvényes. Az ASZF a www.hilti.hu webolda-
lon, a Hilti Hungdria Kft. hivatalos kataldguséban, tovébbd a Hilti Centerekben kifliggesztve taldlhatéak meg. A szémla és szllitélevél aldirdsaval, a szdmladsszeg megfizetésével, illetve a termék egyszeri atvételével az
Ugyfél az ASZF ismeretének tényét igazolja, azt elfogadia.

2. Rendelés, atvétel, kapcsolattartas
a) Az Ugyfél a rendeléseit leadhatja személyesen barmely Hilti Centerben vagy egyéb médon megjeldlt szaktandcsadénal, tovabbé az ingyenesen hivhaté 06-80/44-58-44 z6ldszamon.
b) A Hilti kifejezett irésos felhivés hidnyaban rendelésre jogosultnak tekinti az Ugyfél alkalmazésaban all6 személyeket, tovabba minden olyan harmadik személyt, aki korabban az Ugyfél érdekében vagy a rendelés vagy az
4ru atvétele sordn kozremiikdddtt, mely ellen az Ugyfél kifejezetten nem tiltakozott.
¢) Az Ugyfél tudomasul veszi, hogy az dru atvételére jogosult személyre a b) pontban meghatarozottak iranyadéak, a Hilti vagy az érdekében szallitasi tevékenységet ellatd személy, az atvételre jelentkez6 személy azo-
nositasdra, tovabbd rendelés vagy kiilon irasos meghatalmazés szerinti valds jogosultsdganak vizsgélatdra nem koteles. A Hilti vagy az érdekében széllitasi tevékenységet ellato személy az aru dtadasat az annak atvételé-
re jogosult személy hidnydban vagy visszaélésgyants koriilmények felmeriilése esetén megtagadja.

3. Eseti szerzddéskités
a) A Hiltivel megkotott eseti adasvételi szerzGdés akkor jon Iétre, ha az Ugyfél az dru ellenértékét kifizette, az arut atvette, illetve az dru atvételét megfeleld forméban aldirdsaval igazolta. Az eladott dru vételarénak teljes
megfizetéséig a Hilti a tulajdonjogdt fenntartia. Amennyiben ay Ugyfél a vételdrral 60 napos, vagy azt meghaladé késedelembe esik, (gy a Hilti jogosult a szerzodéstdl eldllni, az arut visszakovetelni,
tovabba ezenfeliil, a felmertilt 6sszes karét, felmeriilt koltségét érvényesiteni. Eldllds esetén a Hilti jogosult a szamladsszeg fele mértékii nem teljesitésii kothérigény érvényesitésére.
b) A javitasra vonatkozo eseti szerzédés akkor jon létre, amikor a Hilti Ugyfélszolgalata a gépet javitésra felvette.

4. Arak és fizetési feltételek

a) A Hilti az eladasi drakat jogszabalyi megkotés nélkill, szabadon hatdrozza meg, melyek a mindenkori rjegyzékben megtekinthetdk, ahol az érak afa nélkiil értenddk. A Hilti fenntartja a jogot, hogy az erre felhatalmazott
alkalmazottai az arlista szerinti drakbol engedményt adjanak.

b) A Hilti az eladésokat 4ltalaban készpénzfizetés ellenében végzi. Tartds, meghizhato kapcsolat esetén a fizetés atutaldssal is teljesithetd. Atutalasos vésérlas esetén az Ugyfél koteles a hitelkeret részére torténg biztositasanak
mindenkori feltételeinek eleget tenni, megrendelését a sziikséges adatok megadésaval alakszertien megtenni. Az Ugyfél és a képviseletében eljard személy a vasarolt aru értékének hatdriddben torténd megfizetési képes-
ségét, az Ugyfél pénziigyi teljesitcképességét aldirdsaval szavatolja, melyért az aldird személyes garanciét véllal. Az dru széllitolevélen torténd tvétele — amennyiben az a szémla killitdsat megel6zi — (igy az adésvételi
szerzGdés létrejottét és annak minden elemében tortént megéllapoddst tandsitja.

c) Az atutaldsi hatarid6 a szamla kiallitasi ddtumatol szamitott 14 nap. Fizetési késedelem esetén a Hilti egységesen a késedelembe esés napjatél a mindenkor érvényben Iévd jegybanki alapkamat kétszeresének megfeleld
mértékii késedelmi kamatot szamit fel. A vételar részletekben torténd megfizetése esetén — kiilon megéllapodas hidnyaban — a koltség, kamat, toke sorrendben keriil kiegyenlitésre. Az Ugyfél a vételarral szemben bes-
zamitési kifogéssal nem élhet, azt visszatartani nem jogosult.

d) A javitasra atvett gép javitasi koltségének kifizetésére a Hilti értelemszeriien az el6z6 szabalyokat alkalmazza.

5. Teljesitési hatariddk, szallitas, atadas-atvétel

a) Az 4ru atadaséra vagy a gép kijavitasara vonatkozd egyedi teljesitésiiddpont-megéllapodas esetén a Hilti jogosult — az Ugyfél el6zetes értesitése mellett — legfeljebb 5 napos elGteljesitésre. Amennyiben a Hilti
a teljesitési hatdriddt tartani nem tudja, és errdl az Ugyfelet eldzetesen értesiti, tigy a Hilti a késedelembdl ered karok és koltségek megtéritésére nem koteles.

b) A Hilti a széllitési szolgaltatdsat netté 3900 Ft /kiildemény fuvarkoltség megtéritése fejében végzi.

¢) A szdllitdsi hatarid6 raktéron 1év6 termékeknél a kdvetkez6 munkanap, amennyiben a rendelés teljesitésére elegendd raktérkészlettel rendelkeziink. A fenti hatéridd a termékek és szolgaltatésok kataldgusban *-gal meg-
jelolt specidlis széllitasti termékekre nem vonatkoznak, azok szallitasét a Hilti egyedi vallaldsi hataridével végzi.

d) A Hilti 4ltal a szallitasra megjeldlt hatariddk téjékoztaté jellegiiek, az azokban bekdvetkezd esetleges csliszasokért a Hiltit felelsség nem terheli, az Ugyfél kartalanitdséra vagy barmely jogcimen tamasztott kartérités
megfizetésére nem kotelezhetd.

6. Szavatossag, jotallas

A Hilti szavatolja a gépek vagy termékek prospektusban meghatérozott minGségét, rendeltetésszeri hasznélat esetén. A Hilti altal vallalt jotéllds (garancia) a , Termékek és szolgaltatasok” kataldgusban megjeléltek, valamint
garancialevél alapjan, a gépek esetében egy vagy két év. A kdltségmentes szerviziddszakra jogosult gépek esetén a kdltségmentes id6szak (egy vagy két év) leteltét kovetden javitdsra atvett és szakszeriien kijavitott gépekre
a Hilti djabb harom vagy hat hénap jotallést vallal. A Hilti mentesiil a jotallasi vagy szavatossagi kotelezettsége aldl a gépek vagy termékek rendeltetésellenes hasznélata, nem szakszerii kivitelezés, szandékos vagy stlyos
gondatlan rongdlasa, nem szakszerviz keretében torténd javitdsa, megbontdsa vagy idegen beavatkozds esetén, valamint a hasznélati és kezelési Gtmutatoban vagy szabvanyban irtak be nem tartdsa, nem a Hilti dltal biztositott
alkatrészek, tartozékok, kiegészitok vagy kendanyagok hasznalata okan. Az Ugyfelet a jotallasi és szavatossagi jog a gépek atvételétd illeti, de annak gyakorldsdra kizérélag a gépek vételdranak telies megfizetését, azaz a
tulajdonjog megszerzését kovetden jogosult. Az Ugyfél elfogadija a Hilti szakszerviz altal a gép allapotardl kidllitott hivatalos munkalapot, mely vitatdsa esetén annak terhei és kéltségei az Ugyfelet terhelik. Amennyiben a Hiltit
jotallasi kotelezettség nem terheli, Gigy jogosult a javitasi koltségeinek eldzetes megtéritését kovetelni, valamint a fennallg vételdrtartozas és/vagy koltségeinek megtéritéséig a gépet visszatartani. Jotéllds keretében végzett
javitds esetén a szallitasi koltséget a Hilti viseli. Az Ugyfél jogvesztés terhe mellett koteles a j6tallasi vagy szavatossagi igényét a meghibasodds észlelésétsl szamitott 5 munkanapon beliil irdsban, az okok és koriilmények
konkrét eléadasaval, a Ptk. 248. § és 306. § szakaszok szerinti tartalommal megjeldini. A Hilti a jotallasi és szavatossagi kotelezettségének teljesitésén tilmenden, a hibés teljesitésbdl eredd karok, koltségek tekintetében a
feleldsségét az érintett gép vagy termék nettd értékéig korldtozza.

7. Javitas

a) A napi térolasi dij azonos a gép javitaskori értékének (maradvanyérték) 1/90-ed részével, melyet a Hilti &llapit meg a gép szervizelése sorén feltart allapota és futdsteljesitménye alapjan. A szerviz- és térolasi dij erejéig a
Hiltinek a gépen kézizlog joga keletkezik. Az Ugyfél felhatalmazza a Hiltit, hogy a zélogtérgybol 90 napos fizetési késedelem esetén végrehajtason kiviili értékesitéssel kielégitést keressen, mely soran az Ugyfél elfogadja
a Hiltinek a szervizelés sordn feltart gépallapot és futdsteljesitménye alapjan végzett javitdskori érték-(maradvanyérték-)szdmitasat.

b) Amennyiben az Ugyfél a Hilti birtokaban 16v6 gépét tobbszori irasos felszélitasra sem viszi el, tovabba annak visszaszerzése érdekében nem intézkedik, (igy a készre jelentés napjétdl szamitott 90. nap elteltével tgy kell
tekinteni, hogy az Ugyfél a gép tulajdonjogéval a Ptk. 112. § (1) szakasza alapjén felhagyott.

¢) Amennyiben az Ugyfél kifejezetten jovahagyés iranti igényt nem tdmasztott, tigy a Hilti automatikusan, tovabbi tajékoztatas, vagy egyéb nyilatkozat nélkiil jogosult a gép javitdsara. Az Ugyfél kifejezett kérésére a Hilti
javitasi ajénlatot készit, melyrdl az Ugyfelet telefonon értesiti. Amennyiben az Ugyfél a javitasi ajanlat 6sszegét nem fogadja el, lgy koteles az értesitéstsl szamitott 15 napon beliil frdsban — min. fax, e-mail (tjan — azt
visszautasitani vagy modositsat kérni. A hataridg eredménytelen eltelte esetén, vagy amennyiben az Ugyfél a javitasi arajanlatot nem fogadia el, tigy a Hilti torli a javitast és a gépet szétszerelt dllapotban szallitja vissza
az Ugyfél részére. Amennyiben az Ugyfél kifejezett kérésére a Hilti a gépet 6sszeszerelt allapotban széllitja vissza, gy a Hilti jogosult netté 5000 Ft ajanlatkészitési dij felszamitasara.

d) A Hilti jogosult a gép 264/2004 (IX. 23.) korményrendelet szerinti gy(ijtésével, artalmatlanitasaval és egyéb jogszabalyi kitelezettség teljesitésével felmeriilt igazolt koltségeit az Ugyfél részére tovabbhéritani.

8. Visszavétel
A Hilti legfeljebb a szamla keltét6l szdmitott 10 napon beliil vesz vissza terméket egy irott tigyfélreklamacié kiséretében, amennyiben azt a Hiltitdl véséroltédk, az rendelkezik az eredeti szamlaval, tovabba a termék nem volt
hasznélva, sériilésmentes, illetve eredeti és bontatlan csomagoldsi. A visszavétel soran a Hilti a termék vételarat készpénzben vagy étutaldssal nem tériti vissza, az Ugyfél a visszavett termék szamlaba allitott értékét méas
Hilti termék vételdraba beszémithatja, azt levésdrolhatja. A visszavételi jog gyakorlasa a Hilti egyedi dontése, azt az Ugyféllel fennallé barmely jogviszonyban elkdvetett szerzédésszegés — példaul nem fizetés — esetén meg-
tagadhatja.

A visszavételi lehetGség az alabbi termékekre nem vehetd igénybe:
— vegyi anyagok, habok és més, szavatosségi idével bir6 termékek,
— a katalégusban *-gal jeldlt egyedi szdllitdst termékek,

— termékvaltdssal érintett kifut6 termékek.

Vitas iigyek rendezése
A jelen ASZF-ben és az eseti szerzddésben meghatérozottakon feliil a polgari térvénykonyv, valamint a 151/2003 (IX. 22.) kormanyrendelet és a 49/2003 (VII. 30.) GKM-rendelet szabélyai az iranyadok. Békés iton nem
rendezhetd vita esetére kikotjiik a Budapesti 1. és I1I. Keriileti Birdsag, illetve értéktdl fiiggGen a FGvarosi Birosag kizarélagos illetékességét.

Budapest, 2013. januar 1.

Hilti (Hungéria) Szolgéltato Kft.
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