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U-AKM-ÓK

összes darabszám:

megjegyzés:

névleges méret: Óvoda: 8,15+1,94=10,09 m       Mini-bölcsőde: 7,22+,35+1,58=9,15 m

alaprajzi jel:

1 db h = 10,09 m + 1 db h = 9,15 m  = 19,24 m

felületképzés: tüzihorganyzott kivitelben

AKM korlátok (felületkezelt acél szerkezet)

tipus, kialakítás:

megnevezés:

megrendelő

A beépítés helye: Óvoda főbejárat és Mini-bölcsőde AKM bejárat

AKM acél szerkezetű csőkorlát, tűzihorganyzott acél szerkezettel, aljzatszerkezethez
fémdűbeles rögzítéssel.
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A rögzítések lehetséges megoldások, helyette más megoldás is elfogadható.

Lépcsőkorlát és rámpa korlát
- részlet kialakítás

A lépcsőkorlát és a rámpa korlát emelkedjen a rámpával és a lépcsővel, ne legyen vízszintes. A padlótól mért 0,70 m és 0,95 m távolságot kell tartani .

Lásd AKM szakági tervben.

Óvoda rámpa korlát Mini-bölcsőde rámpa korlát

U-AKM-MbK

Megjegyzés:
A szerkezetek és nyílászárók megrendelése ill.
legyártása előtt helyszíni méretfelvétel szükséges !

U-AKM-ÓK és U-AKM-MbK


