Név :Ovoda

Cim :7171 Sidagard Kelt:  2018. januar
Kossuth u. 57/A. Szam
KSH besorolas:
Teljesités:20 év ho nap
A munka leirasa: Készitette :Széth Ferenc

Kozponti flités szerelés

"TOP-1.4.1-15 A FOGLALKOZTATAS ES AZ ELETMINOSEG JAVITASA
CSALADBARAT MUNKABA ALLAST SEGITO INTEZMENYEK,
KOZSZOLGALTATASOK FEJLESZTESE"

Késziilt: TERC VIP programmal.

Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Ko6zvetlen 6nkoltség dsszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka éara 0
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Alairas



Munkanem o0sszesito

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij osszege
Falazas ¢s egy¢b kdmiives munkak 0 0
Altalanos épiiletgépészeti szerelés 0 0
Epiiletgépészeti csdvezeték szerelése 0 0
Epiiletgépészeti szerelvények és 0 0

berendezések szerelése

Osszesen: 0 0




Falazas és egyéb kémiives munkak

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 33-063- Falattorés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm 17 db 0 0 0 0
1.1.1 falvastagsagig
2 33-063- Falattorés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01- 4 db 0 0 0 0
1.1.2 25 cm falvastagsag k6zott
Munkanem 0sszesen: 0 0




Altalinos épiiletgépészeti szerelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag

Dij

egységar egységre

Anyag Dij 6sszesen

0sszesen

1

80-001-
1.3.2.2.1-
0126128

80-001-
1.32.2.1-
0126135

Futési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, 6 m
idomok, szerelvények szigetelése és burkolas

nélkiil), polietilén cs6héjjal kasirozott

kivitelben, ragasztassal, ontapadd ragasztod

szalag lezarassal, NA 114 mm cs6atméréig

POLIFOAM polietilén cs6héj

alufélidval kasirozott, falvtg.: 10 mm, belsd
atméro: 28 mm, Kod: 85037961

Futési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, 22 m
idomok, szerelvények szigetelése és burkolas

nelkiil), polietilén cs6héjjal kasirozott

kivitelben, ragasztassal, dntapado ragasztd

szalag lezarassal, NA 114 mm cs6atméréig

POLIFOAM polietilén cs6héj

aluféliaval kasirozott, falvtg.: 10 mm, bels6
atmérd: 35 mm, Kod: 85037981

0

0

0

0

Munkanem 06sszesen:




Epiiletgépészeti csovezeték szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 81-000- Csdvezetékek bontdsa, horganyzott vagy fekete 185 m 0 0 0 0
1.1.1 acélcsovek tartoszerkezetrol, vagy
padlocsatornabol langvagassal, deponaléssal,
DN 50 méretig
2 81-000- Csovezetékek bontasa, horganyzott vagy fekete 120 m 0 0 0 0
1.1.2 acélcsovek tartoszerkezetrdl, vagy
padlocsatornabol langvagassal, deponalassal,
DN 65 - 80 kdzott
3 81-004- Fiitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE- 91 m 0 0 0 0
1.3.2.1.1.1. RT/Aluw/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes
1-0332033 kotésekkel, cs6 elhelyezése csdidomok nélkiil,
szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padldszerkezetbe, (horonyvésés kiilon tételben)
DN 12 Uponor Unipipe S9 eldszigetelt
cs6, 16x2 mm, Cikkszam: 1013625
4 81-004- Fiitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE- 45 m 0 0 0 0
1.3.2.1.1.1. RT/Aluw/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes
2-0332034 kotésekkel, cs6 elhelyezése csdidomok nélkiil,
szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padldszerkezetbe, (horonyvésés kiilon tételben)
DN 15 Uponor Unipipe S9 eldszigetelt
¢s6, 20x2,25 mm, Cikkszam: 1013626
5 81-004- Fiitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE- 62 m 0 0 0 0
1.3.2.1.1.1. RT/Aluw/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes
3-0332035 kotésekkel, cso elhelyezése csdidomok nélkiil,
szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padldszerkezetbe, (horonyvésés kiilon tételben)
DN 20 Uponor Unipipe S9 szigetelt cs6,
25x2,5 mm, Cikkszam: 1013627
6 81-004- Fiitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE- 22 m 0 0 0 0
1.3.2.1.1.2. RT/Aluw/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes
4-0332015 kotésekkel, cso elhelyezése cséidomok nélkiil,
szakaszos nyomasprobaval, gumibetétes
csObilincsekre, DN 25 Uponor Unipipe cs0,
szalban, 32x3 mm, Cikkszam: 1013444
7 81-004- Fiitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE- 38 db 0 0 0 0
1.3.2.1.2.1. RT/Aluw/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes
1-0332242 kotésekkel, csdidomok elhelyezése, egy
préscsatlakozasu cs6idom, DN 12 Uponor
Unipressz belsdmenetes hollandis csatlakozo,
16x1/2" bm. Cikkszam: 1015270
8 81-004- Flitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE- 2 db 0 0 0 0
1.3.2.1.2.1. RT/Alu/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes
4-0332074 kotésekkel, cséidomok elhelyezése, egy

préscsatlakozasu csdidom, DN 25 Uponor
belsémenetes préscsatlakozo (fix), 32x1" bm,
Cikkszam: 1014618



Epiiletgépészeti csovezeték szerelése

10

11

12

13

14

15

16

81-004-
1.3.2.1.2.2.
3-0332223

81-004-
1.3.2.1.2.2.
4-0332225

81-004-
1.3.2.1.2.3.
1-0332122

81-004-
1.3.2.1.2.3.
2-0332141

81-004-
1.3.2.1.2.3.
2-0332142

81-004-
1.3.2.1.2.3.
3-0332150

81-004-
1.3.2.1.2.3.
3-0332151

81-004-
1.3.2.1.2.3.
4-0332126

Flitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-
RT/AIW/PE-RT anyagbol, préshiivelyes
kotésekkel, cséidomok elhelyezése, két
préscsatlakozasu csdidom, DN 20 Uponor
Unipressz sziikité idomok, 25x20 mm,
Cikkszam: 1015202

Fiitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-
RT/AlW/PE-RT anyagbol, préshiivelyes
kotésekkel, csdidomok elhelyezése, két
préscsatlakozasu cs6idom, DN 25 Uponor
Unipressz sziikité idomok, 32x25 mm,
Cikkszam: 1015217

Flitési vezeték, Otrétegii cso szerelése, PE-
RT/AIW/PE-RT anyagbol, préshiivelyes
kotésekkel, csdidomok elhelyezése, harom
préscsatlakozasu csdidom, DN 12 Uponor
Unipressz T-idom (egal), 16x16x16 mm,
Cikkszam: 1014918

Fiitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-
RT/AlW/PE-RT anyagbol, préshiivelyes
kotésekkel, csdidomok elhelyezése, harom
préscsatlakozasu cs6idom, DN 15 Uponor
Unipressz sziikitett T-idomok, 20x16x16 mm,
Cikkszam: 1014957

Flitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-
RT/AIW/PE-RT anyagbol, préshiivelyes
kotésekkel, csdidomok elhelyezése, harom
préscsatlakozasu csdidom, DN 15 Uponor
Unipressz sziikitett T-idomok, 20x16x20 mm,
Cikkszam: 1014961

Fiitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-
RT/AlW/PE-RT anyagbol, préshiivelyes
kotésekkel, csdidomok elhelyezése, harom
préscsatlakozasu cs6idom, DN 20 Uponor
Unipressz sziikitett T-idomok, 25x16x20 mm,
Cikkszam: 1015000

Flitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-
RT/AIW/PE-RT anyagbol, préshiivelyes
kotésekkel, csdidomok elhelyezése, harom
préscsatlakozasu csdidom, DN 20 Uponor
Unipressz sziikitett T-idomok, 25x16x25 mm,
Cikkszam: 1015002

Fiitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-
RT/AlW/PE-RT anyagbol, préshiivelyes
kotésekkel, csdidomok elhelyezése, harom
préscsatlakozasu cs6idom, DN 25 Uponor
Unipressz T-idom (egal), 32x32x32 mm,
Cikkszam: 1015073

2 db

4 db

26 db

6 db

4 db

4 db

8 db

2 db



Epiiletgépészeti csovezeték szerelése

17

18

19

81-004-
1.3.2.1.2.3.
4-0332158

81-004-
1.3.2.3.2.1-
0332362

81-006-
1.1.1.1.1.6-
0242628

Flitési vezeték, Otrétegii cso szerelése, PE-
RT/AIW/PE-RT anyagbol, préshiivelyes
kotésekkel, csdidomok elhelyezése, harom
préscsatlakozasu csdidom, DN 25 Uponor
Unipressz sziikitett T-idomok, 32x16x32 mm,
Cikkszam: 1015053

Fiitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-
RT/AlW/PE-RT anyagbdl, menetes-csavarzatos
kotéssel, két csavarzattal csatlakozo idomok,
DN 15 Uponor Unipipe kdzcsavar, 1/2" km x
1/2" km, Cikkszam: 1013894

Réz vezeték, Vorosrézeso szerelése, kapillaris,
lagy forrasztasos csékotésekkel, csé
elhelyezése idomokkal, szakaszos
nyomasprobaval, lagy, félkemény vagy kemény
kiviteld rézcsébol, DN 25 SUPERSAN
kemény vorosrézceso, F 29 28 x 1 mm

2 db

38 db

Munkanem 0sszesen:




Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 82-000- Szerelvények leszerelése, menetes 44 db 0 0 0 0
1.2.1 szerelvények, DN 50 méretig
2 82-000- Gaz- ¢és flitésszerelési berendezési targyak 1 db 0 0 0 0
42.1.2 leszerelése, fltésszerelési berendezési targyak
kazanok 61-120 kW kozott
3 82-000- Gaz- ¢s flitésszerelési berendezési targyak 2 db 0 0 0 0
4.11.1.1 leszerelése, fltésszerelési berendezési targyak
acéllemez radiator, 10 tagig
4 82-000- Gaz- ¢és fltésszerelési berendezési targyak 9 db 0 0 0 0
4.11.1.2 leszerelése, fltésszerelési berendezési targyak
acéllemez radiator, 11 - 20 tag kozott
5 82-000- Gaz- és ftésszerelési berendezési targyak 9 db 0 0 0 0
4.11.1.3 leszerelése, fitésszerelési berendezési targyak
acéllemez radiator, 20 tag felett
6 82-001- Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 2 db 0 0 0 0
6.2.2- kiils6 vagy bels6 menettel, illetve hollandival
0130525  csatlakoztatva DN 15 gémbcsap MOFEM
kazantoltécsap 1/2" névleges méret 15 mm,
sargaréz, natar, 16 bar, Kod: 113-0010-00
7 82-001- Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 4 db 0 0 0 0
6.2.8- kiils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival
0117163 csatlakoztatva DN 15 Iégtelenitdszelep, kifolyo-
¢s locsoloszelep, t6ltdszelep GIACOMINI
automata légtelenit6 elzaroval, R88I, 1/2"
8 82-001- Kétoldalon menetes vagy roppantogytiriis 1 db 0 0 0 0
7.2.8- szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsd
0117043 menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN
15 biztonsagi szerelvény GIACOMINI
biztonsagi szelep, 3 bar lefuvasi nyomasra,
R140. 172"
9 82-001- Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 7 db 0 0 0 0
7.3.2- kiils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival
0130610  csatlakoztatva DN 20 gdmbcsap, viz- és
gazfécsap Mofém AHA Univerzalis gombcsap
3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20
mm, sargaréz, natlr, 16 bar, Kod:
113-0026-00
10 82-001- Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 1 db 0 0 0 0
7.4.1- kiils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival

0140233  csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyik
(szabalyzo, folyto-elzaro, beavatkozo) RBM
sargaréz visszacsaposzelep



Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

11

12

13

14

15

16

17

18

82-001-
7.5.3-
0343773

82-001-
16.2.3-
0118633

82-001-
16.2.5-
0118002

82-001-
17.1.2-
0118343

82-001-
27.4-
0118224

82-004-
6.1.1.1-
0721009

82-005-
22.1.1-
0117610

82-008-
3.14.1.1-
0125677

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése,
kiils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 32 szennyfogosz{ird,
gazsziird, iszap- €s levegdlevalaszté Buderus
Logafix iszaplevalaszto 5/4" BM,
Cikksz:28657

Fitotest szerelvény elhelyezése kiilsé vagy
bels6 menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 visszatéro elzaroszelep
Heimeier Regolux visszatérd kettds beallitdsu
csavarzat, egyenes kivitelli, nikkelezett, 1/2",
0352-02.000

Futdtest szerelvény elhelyezése kiilsé vagy
bels6é menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep,
termosztatikus szelep szett Heimeier Standard
termosztatikus szeleptest nikkelezett
vordsontvénybol, sarok kiviteld, 1/2",

Kvs=1,35, 2201-02.000

Termosztatikus szelepfej felszerelése
radiatorszelepre, hollandival csatlakoztatva

Heimeier K termosztatfej beépitett érzékeldvel,

lopasvédelem gytrtivel, 6-28°C, 6020-00.500

Szoritoégylriis csatlakozo csavarzat
felszerelése, DN 10 - DN 25, tobbrétegii
cs6hoz valo csatlakozashoz Heimeier
szoritogylriis csavarzat tobbrétegii csdvekhez,
3/4" BM, nikkelezett, 16x2, 1331-16.351

Zart tagulasi tartaly elhelyezése és bekdtése
(nyomastartd-, gaztalanito és vizutantdltd

berendezések a 82-004-21-es tételtol), fiitési €s

hiitési rendszerekben, membranos, 2-80 liter
kozott Reflex 25 literes zart tagulasi tartaly, 4
bar talnyomasra,

Hidraulikus valté elhelyezése és bekotése, fali
tartoszerkezettel, hoszigetelve 100 kW
teljesitményig GIACOMINI hidraulikus valto,
szigeteléssel, 4 hollandi csatlakozassal,
kazantoltovel, légtelenitdvel, R1461Y, 45 kW,
1 "

Fiités-, klima-, hiitéstechnika nedvestengelyii
nagyhatasfoku szabalyozott szivattyl, menetes
¢és karimas kotéssel, egyes szivattyuk, DN 15-
25 Wilo-Yonos PICO 25/1-8 nedvestengelyii
nagy hatasfokt keringetd szivattyu, DN 25,
menetes csatl., A-energiaoszt.

1db 0 0
19 db 0 0
19 db 0 0
25 db 0 0
12 db 0 0

1 db 0 0

1 db 0 0

1db 0 0



Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

19

20

21

22

23

24

25

82-010-
53.1-
0322002

82-012-
3.1.1.4-
0423062

82-012-
3.1.1.6-
0423083

82-012-
3.1.1.6-
0423281

82-012-
3.2.1.4-
0423463

82-012-
3.2.1.4-
0423464

82-012-
3.2.1.4-
0423465

Gaziizem fiité késziilék elhelyezése, viz- és 1 db 0
gazoldali bekotése,foldgazra vagy PB gazra,

kondenzacios fali- vagy modulkazan 40 kW

teljesitményig Viessmann Vitodens 100-W

Gaziizemii kondenzacids falikazan, nemesacél

futofeliilettel, MatriX gazégdvel, H és S

foldgazhoz valamint PB-gazhoz, helyiség
levegdjétdl fiiggd és fliggetlen lizemhez. Fiitd
kivitel. Névleges teljesitmény: 35 kW
(50/30°C) kiilsé hdmérsékletérzékeldvel.

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, 1 db 0
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 1 soros,

1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT

Kompakt lapradidtor 10 tipus, 1-soros, 600x

520 mm, fitételjesitmény: 325 W

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, 1 db 0
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 1 soros,

1600 mm-ig 900 mm VOGEL & NOOT

Kompakt lapradiator 10 tipus, 1-soros, 900x

600 mm, fiit6teljesitmény: 527 W

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, 1 db 0
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 1 soros,

1600 mm-ig 900 mm VOGEL & NOOT

Kompakt lapradidtor 11K tipus, 1-soros,

konvektorlemezes boritassal, 900x 400 mm,

ftdteljesitmény: 531 W

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, 1 db 0
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros,

1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT

Kompakt lapradidtor 22K tipus, 2-soros, 2

konvektorlemez boritassal, 600x 600 mm,

ftdteljesitmény: 1028 W

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, 1 db 0
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros,

1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT

Kompakt lapradidtor 22K tipus, 2-soros, 2

konvektorlemez boritassal, 600x 720 mm,

ftdteljesitmény: 1233 W

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, 2 db 0
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros,

1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT

Kompakt lapradidtor 22K tipus, 2-soros, 2

konvektorlemez boritassal, 600x 800 mm,

fltdteljesitmény: 1370 W



Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

26

27

28

29

30

31

32

82-012-
3.2.14-
0423468

82-012-
3.2.1.6-
0423482

82-012-
3.2.1.6-
0423485

82-012-
3.2.1.6-
0423489

82-012-
3.3.1.2-
0423530

82-012-
3.3.1.2-
0423532

82-012-
4.3.1.2-
0423667

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros,
1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT
Kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2
konvektorlemez boritassal, 600x1120 mm,
fiitételjesitmény: 1919 W

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros,
1600 mm-ig 900 mm VOGEL & NOOT
Kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2
konvektorlemez boritassal, 900x 520 mm,
fiitételjesitmény: 1194 W

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros,
1600 mm-ig 900 mm VOGEL & NOOT
Kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2
konvektorlemez boritassal, 900x 800 mm,
futételjesitmény: 1837 W

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros,
1600 mm-ig 900 mm VOGEL & NOOT
Kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2
konvektorlemez boritassal, 900x1200 mm,
ftételjesitmény: 2755 W

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 3 soros,
1600 mm-ig 400-450 mm VOGEL & NOOT
Kompakt lapradiator 33K tipus, 3-soros, 3
konvektorlemez boritassal, 400x1000 mm

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 3 soros,
1600 mm-ig 400-450 mm VOGEL & NOOT
Kompakt lapradidtor 33K tipus, 3-soros, 3
konvektorlemez boritassal, 400x1120 mm

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
szeleptesttel, 3 soros, 1600 mm-ig 400-450 mm
VOGEL & NOOT beépitett szelepes
lapradiator 33 KV tipus, 3-soros, 400x1000
mm, flitételjesitmény: 1936 W

3 db

1db

1db

2 db

1db

3 db

2 db



Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

33 82-012-
4.3.1.2-
0423668

34 82-012-
61.5.1

35 82-016-
12.2

36  82-016-
13.2

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
szeleptesttel, 3 soros, 1600 mm-ig 400-450 mm
VOGEL & NOOT beépitett szelepes
lapradiator 33 KV tipus, 3-soros, 400x1120
mm, fiitételjesitmény: 2168 W

Futotestek le- és visszaszerelése, festés elott
illetve festés utan, lapradiator, 1 vagy 2 soros,
1600 mm-ig

Kazanhaz, illetve h6kdzpont beszabalyozasa,
beiizemelése 23.261 - 45.440 W teljesitmény
kozott

Probafiités, radiatorok beszabalyozasa 23.261 -
45.440 W teljesitmény kozott

4 db

25 db

1db

1db

Munkanem 06sszesen:




