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1.

2.

1.

3.

3.

3.4.

1'.

5.

3.

1''.

elektromosan fűtött
kétoldalra lejtő,
vápa csatorna

jégvetőékkel

perforált kavicsléc

takaró profilos
épületszerkezeti
dilatáció képzés:

padlón, falon, tetőn

T1.

F1.

max. 2,0 cm-es
kiegyenlítő habarcs rtg.

dilatációs szalag

tart. rug. kiöntés
+ lábazatburkolat

térkő szegély,
C10-12
megtámaszt
betonon

2% lejt.

tart. rug. kiöntés
+ lábazatburkolat

2% lejt.
2% lejt.2% lejt.

PTH  30 Klíma
+ PS hab kitölt.

PTH  30 Klíma
+ PS hab kitölt.

dilatációs szalag

max. 2,0 cm-es
kiegyenlítő habarcs rtg.

dilatációs szalag

tart. rug. kiöntés
+ lábazatburkolat

PTH  30 Klíma
+ PS hab kitölt.

térkő szegély,
C10-12

megtámaszt
betonon

2% lejt.

VELUX CFP 0073U100100 tip. hőszig. fix,
lábazatos felülvitágító kupola

elektromosan fűtött, kétoldalra 5%/os lejtésű
vápa csatorna, jégvetőékkel, vízgyűjtő tölcsérrel

6. j. rtg-rend szerinti kialakítással

cserépkiegészítő tetőkibúvó,
járórács garnitúrával-korláttal

elektromosan fűtött, kétoldalra lejtő,
Prefalz rendszerű vápa csatorna

kialakításához szükséges
min. 1,50 m széles

vízszintes mértékben
visszabontandó cserépfedés

és kialakítandó új vápaszerkezet

F2.

F1.

25 cm RockWool Multirock hőszigetelés
     (megl. útólagos hőszigetelés)
párazáró fólia
29 cm kiselemes vb. födém
     G-Gm j. ger.+BH-100 vb. tálca+salak
15 cm vakolat

kétvizorros Prefalz fallefedés kétvizorros Prefalz fallefedés

6.

VELUX CFP 0073U100100 tip. hőszig. fix,
lábazatos felülvitágító kupola

méretezett esővíz levezető üstméretezett esővíz levezető üst

kibonrandó
fix ablaksáv

beép. új fix ablak

kibontandó
4x4 üvegtégla
beép. új fix ablak

takaró profilos
épületszerkezeti
dilatáció képzés:
padlón, falon, tetőn

visszabontandó ereszvég

óvoda padlástér pv.

5.

Ó-MB 1 metszet

Ó-MB 2 metszet

2%

-004-
Foglalkoztató

-003-
Öltöző-átadó

-002-
Mozgásk. wc

-007-
Játszó terasz AKM rámpa

-009-
Közlekedő

-023-
Közlekedő folyosó -004-

Foglalkoztató

Megjegyzés:
 Részletes alapozás, födémezés, beton, vasbeton szerkezetek a statikus kivitelezési tervek alapján készítendők!
 A tetőszerkezet fa- és acél anyagainak mértezése a statikus tervek-számítás alapján kivitelezendő!
 Anyagjelöléseket, falrétegeket lásd az alaprajzi és a metszeti tervlapokon.

5°
3%

5". Fejlesztő tér padló rtg-rend:
1 cm öntött gumi koptató rtg.
3 cm öntött gumi ütéscsillapító bázis rtg.
20 cm 0,2 frakciójú zúzottkő 90% töm.
20 cm 0/80 talajjavító réteg E2=58 N/mm2 90% töm.

1. Lapostető kavics leterheléssel:
- 4 cm vtg. egy. beton járólap fektetés
  (felülvilágító  elérési útvonalán)
- 5,0 cm 16-32 mm mosott kavics leterhelő réteg
- 1 rtg 300 g/m2 felülettömegű geotextilia réteg (szűrőfilc)
- szigetelést védő réteg (kemény PVC)
-1 rtg legalább 1,5 mm vastag lágyított PVC lemez  csapadékvíz elleni
  szigetelés, lazán fektetve, forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva
  RHENOFOL CV Broof  t1 tűzvéd. köv.
-1 rtg legalább 200 g/m2 felülettömegű filc alátét- és elválasztó réteg
-2-20 cm lejtéstadó lépésálló extrudált polisztirol hab hőszigetelés+20 cm
  lépésálló extrudált polisztirol hab hőszigetelés ATN100
-1 rtg. párafékező fólia
- 17+6=23 cm statikailag méretezett PTH vasbeton kiselemes födém,
  statikus tervek szerinti kivitelben és anyagminőségben
- 1,5 cm mennyezetvakolat
- Héra (szilikátalapú szell.) glettelés és mennyezetfestés

2. Új melegpadló réteg:
2 mm rag. TARKETT RUBY/METEOR 70 PVC padlóburkolat
1 mm padlón: Mapei Rollcoll univ.diszperziós ragasztó
lábazaton: Mapei Adesilex LP kontaktragasztó
3-5 mm önterülő aljzatkiegyenlítő
6 cm aljzatbeton (C12/15-X0b(H)-24-F1)
1 rtg. PE technológiai fóliaterítés, min. 15 cm átlapolással
10 cm Austroherm ATN 150 lépésálló extrudált polisztirol hab
hőszigetelés (U=0,213 (W/ m2 K), EPS - EN 13163 -T2 - L3 -
W3 - S5 - P5 - BS200 - CS(10)150 - DS(N)5 - DLT(2)5 szerint)
2 rtg. talajnedvesség elleni bitumenes vastaglemez teknő szigetelés
átlapolásokkal fekteve
Viabit primer kellősítő rendszer
10 cm aljzatbeton (C12/15-X0b(H)-24-F1)
16 cm tömörített kavicságyazat Trg.: 95%

F1. Lábazati új falazat:
/A járdaszinttől min. 30 cm magasságig/
Baumit MosaikTop lábazatvakolat
kivitelezés a beépítési útmutató és MÉSZ
műszaki irányelvei alapján
- 2 rtg. üvegszövet, ragasztóanyagba glettelve,
rögzítő tárcsás fémdübellel rögzítve, Baumit
StarContact Ragasztó Tapasz
- 12 cm Baumit lábazati zártcellás hőszig. lem.
XPS TOP 0,035 W/m2K
- Baumit StarContact Ragasztó Tapasz D/09/T/88
sz. típúsvizsgálat
(MSZ EN 998-1:2003 szerint) ragasztással,
min.10 db/m2 rögzítő tárcsás fémdübellel
rögzítve,
- 1 rtg. EUROSZIG PYE-PV S 4mm SBS mod. bit
lemez 180g/m2

taljnedv. ell lábazati szigetelés
(csak bitumenes felületre alkalmas
oldószermentes ragasztó használható)
- min. 5 cm vakolathordó előtét hőszigetelés
- 30 cm beton ill. vb. lábazati falak, talpgerenda
- 1 rtg. EUROSZIG PYE-PV S 4mm
SBS mod. bit lemez 180g/m2 taljnedvesség ell.
lábazati szigetelés
(csak bitumenes felületre alkalmas
oldószermentes
ragasztó használható)
- 10 cm Baumit lábazati zártcellás hőszig.
lemezek XPS TOP 0,035 W/m2K

T1. Meglévő tető réteg:
                    TONDACH

cserépfedés íves vágású
                    téglavörös színben

hófogóval kiegészítőkkel
5/3 cm         lécezés
3/5 cm        ellen lécezés
1rtg.           tetőfólia
10/12-15cm meglévő szaruzat és

tetőszerkezet

F1'. Meglévő falazat:
1cm Baumit vékonyvakolati rendszer
16cm AUSTROTHERM hőszigetelés lépcsős él képzéssel
 tűzvéd oszt:E, λD=0,031 W/m2K nyomószilárdság 80KPa
 hőhídmentes műanyag dübellel rögzítve
2cm meglévő mészvakolat külső
38cm meglévő km tégla falazat
2cm meglévő mészvakolat belső

F1'. Meglévő lábazati fal:
0,5 cm Baumit MosaikTop lábazatvakolat
2 rtg.  üvegszövet, ragasztóanyagba glettelve,
1cm Baumit vékonyvakolati rendszer
12cm AUSTROTHERM EXPERT hőszigetelés lépcsős élképzéssel
 pur hab rögzítéssel
1,5-2cm   Baumit Savona N MSZ  EN 998-2:2003
 Felújtó páraáteresztő vakolat CS II
1rtg 4mm modifikált bitumenes lemez lábazati fal vízszigetelés
1rtg  Baumit előfröcskölő 50%-os fedéssel
 CS IV W0 MSZ EN 998-2:2003
 meglévő külső vakolat leverése fugák kaparása
 2cm mélyen só mentesítés
 meglévő 38cm km. tégla falazat

3. Új hidegpadló réteg:
0,9 cm  vtg. ragasztott  gres burkolat min.

PEI VII kopásállósággal,
              vizes helyiségekben min. R-10-12

csúszásmentes
 felületi követelménnyel, spec. rendszer

ragasztó
            (vizes helyiségekben padlóra és falra

készített,
          2 rtg. kenhető üzemi víz elleni szigetelés,
 lásd: műszaki leírásban)
3-5mm önterülő aljzatkiegyenlítő
6 cm     simított aljzatbeton
1 rtg.     TF PE technológiai fóliaterítés 0,09

mm,
 min. 15 cm átlapolással
10cm    Austroherm ATN 150 lépésálló

extrudált polisztirol hab
             hőszigetelés (U=0,213 (W/ m2 K),
 EPS – EN 13163 –T2 – L3 –
             W3 – S5 – P5 – BS200 – CS(10)

150 - DS(N)5 – DLT(2)5 szerint)
2 rtg.     talajnedvesség elleni bitumenes

vastaglemez teknő szigetelés
             átlapolásokkal fekteve
             Viabit primer kellősítő rendszer
10cm    aljzatbeton (C12/15-X0b(H)-24-F1),

válaszfalak alatti
             vasalással erősített kivitelben

statikus terv szerint
15cm    tömörített kavicságyazat Trg.: 95%

4. Új kültéri játszó terasz padló réteg:
1,0 cm  fagyálló csm. kerámia lapburkolat, flexibilis ragasztóval
             és fugázóval, rugalmas tömítőanyaggal
             falak mentén lábazati szegéllyel, felkent szigeteléssel
             szegélyeknél rendszer vízcseppentővel kialakítva
             Acriflex Winter (A+B) kenhető vízszigetelés+Polimer szövet erősítés
             higított WA Tstop impregnálószer-kellősítés
3-5mm esztrizol kiegyenlítés
5-11cm lejtbeton, C12/15-XOb-(H)-32 kk-MSz. 4798-1:2004
2 rtg.  talajnedv. ell. bit. vastaglemez szigetelés
 Extraflex P 4mm szigetelés + Viabit Primer kellősítés
12 cm  méretezett vasalt aljzatbeton, statikus tervek alapján
 C20/25-XC1-16-F3(MSZ4789-1:2004)
15 cm  tömörített kavicságyazat, + vibrációan tömörített talaj Trg.: 95%

5. Térkő járda-út réteg:
-6- 8 cm Leier beton térkő burkolat
megrendelői igény szerint
- 3-5 cm Z 0/4 kőzúzalék ágyazó-fektető rtg.
- 10 cm CP 3,5/2,5-24/KK dilatált beton
burkolat, lejtésképzéssel, (csak nagyobb terhelésnél!)
- 35-40 cm 0/80 talajjavító réteg E2=58 N/mm2

- tömörített tükör Trg=90%, e2 =40 N/mm2)
rendszerszegélyekkel, folyókákkal, kiegészítő elemekkel
geotextília védelemmel

1'. Terasz tető:
10 mm LEXAN üregkamrás víztiszta polikarbonát lemez
Alkalmazási hőmérsékleti tartomány: -50°C - +120°C
  -Sűrűség: 1.2 g/cm³
  -Rugalmassági modulus: 2300 Mpa
  -Vízfelvétel, telítés 23°C: 0.35%
  -Hőtágulás: 0.065 mm/m°K
a rendszerprofilokkal és elemekkel szerelve
8/16/70-v. cm gyalult I. oszt. fenyőfa palló
mobil árnyékoló uv. álló szövettel,
világos drapp színben

Műanyag (fa) nyílászárók:
Rejtett vasalat, 5 kamrás rendszer,
3-szoros tömítéssel,
Hőátbocsátási tényező: UW = 1,10 W/m2K
Üvegezés g értéke: Ug =0,78 W/m2K,
SOLAR+ üv., ISO üveg távtartók,
Hangszig: 35 - 45 dB
RC2 biztonság, fehér színben

T1. Meglévő tető réteg:
            TONDACH cserépfedés íves vágású  

 téglavörös színben hófogóval   
 kiegészítőkkel

5/3 cm   lécezés
3/5 cm   ellen lécezés
1rtg.      tetőfólia
10/12-15cm    meglévő szaruzat és   

   tetőszerkezet 1'''. Fejlesztőtér fedés:
- Prefalz rendszerű kettős állókorcos tetőfedés 5o-os lejtéssel,
10 mm LEXAN üregkamrás víztiszta polikarbonát lemez
bevilágító mezőkkel, árnyékolóval, kiegészítőkkel-rögzítőkkel,
szegélyekkel kompletten,
kivitelezés a bádogos/tetőfedő ipar irányelvei alapján
áttörések, szegélyek Prefalz szalaggal-Prefa ragasztóval
ötvözet: AIMnMg0,5 az EN573, korcmin.:H41 az EN485
- elválasztó réteg Bauder-TOP TS 40 NSK
-1 rtg bitumenes vtg. lemez szig.
- min. 2,4 cm deszka aljzat /8/14 cm széles/
- statikailag méretezett, 12/18 cm
I. oszt. gyalult fenyőfa szaruzat

6. Fűtött vápa kialakítás:
- Prefalz rendszerű kettős állókorcos, fokozott vízzárású vápafedés
 min. 5 %-os lejtéssel, kiegészítőkkel-rögzítőkkel, szegélyekkel,
 elektromos vápafűtéssel kompletten,
 kivitelezés a bádogos/tetőfedő ipar irányelvei alapján
 áttörések, szegélyek Prefalz szalaggal-Prefa ragasztóval
 ötvözet: AIMnMg0,5 az EN573, korcmin.:H41 az EN485
- elválasztó réteg Bauder-TOP TS 40 NSK
-2 rtg bitumenes vtg. lemez szig.
- min. 2,4 cm deszka aljzat /8/14 cm széles/
- statikailag méretezett, 12/18 cm I. oszt. gyalult fenyőfa szaruzat

Meglévő födém réteg:
25 cm RockWool Multirock hőszigetelés
     (megl. útólagos hőszigetelés)
párazáró fólia
29 cm kiselemes vb. födém
     G-Gm j. ger.+BH-100 vb.
tálca+salak
15 cm vakolat

Megjegyzés:

Minden méret és szint a helyszínen ellenőrizendő! Méret a rajzról nem mérhető! Az építész tervlap a csatlakozó szakági tervekkel együtt kezelendő!
Ellentmondás esetén tervezői egyeztetés szükséges.

Kivitelezés során az épületbe csak olyan szerkezet építhető be, mely teljesítmény nyilatkozattal rendelkezik.

A telken a közművek és bekötései meglévőek. Csapadékvíz elvezetés zárt rendszerben történik, az utcai vízelvezető árokba.

Tűzfal csatlakozás:
-tűzfalban alkalmazandó áthidaló tűzvédelmi követelménye A1 R 180
-tűzfal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszere csak
A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú lehet
-tűzfalat úgy kell kialakítani, hogy az épület egészét -beleértve a tetőszerkezetet is-
függőlegesen metssze át
-tűzfalban alkalmazandó tűzgátló nyílászárók összesített nyílásfelülete
a tűzfal felületének 10%-át nem haladhatja meg

Megjegyzés:
Részletes alapozás, födémezés, beton, vasbeton szerkezetek a statikus kivitelezési tervek alapján készítendők!
A tetőszerkezet fa- és acél anyagainak mértezése a statikus tervek-számítás alapján kivitelezendő!
Anyagjelöléseket, falrétegeket lásd az alaprajzi és a metszeti tervlapokon.

Sióagárd Község Önkormányzata
7171 Sióagárd, Kossuth u. 9.

7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a., hrsz.: 90/1

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda korszerűsítés,
Mini-bölcsőde építés

TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019
A foglalkoztatás és az életminőség javítása,

családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése pályázat

1''. Bejárati (AKM) előtető fedés:
- Prefalz rendszerű kettős állókorcos tetőfedés 5o-os lejtéssel,
  10 mm LEXAN üregkamrás víztiszta polikarbonát lemez
   bevilágító mezőkkel, kiegészítőkkel-rögzítőkkel,
   szegélyekkel kompletten,
   (kivitelezés a bádogos/tetőfedő ipar irányelvei alapján)
   áttörések, szegélyek Prefalz szalaggal-Prefa ragasztóval
   ötvözet: AIMnMg0,5 az EN573, korcmin.:H41 az EN485
- elválasztó réteg Bauder-TOP TS 40 NSK
- min. 2,4 cm deszka aljzat /8/14 cm széles/
- statikailag méretezett zártszelvény-keret tartó (60/80/4 mm)
- 1,25 mm kültéri Rigips burkolat+
- 1 cm Baumit homlokzati vakolat rendszer:
(01-BAB-ETA-09/0256
-Baumit Open Struktúra vékonyvakolat, -Baumit Open alapozó
-Baumit Open ragasztótapasz, -Baumit Open üvegszövet)

Megjegyzés:
Részletes alapozás, födémezés, beton-, vasbeton-, acél-,
fa szerkezetek a statikus kivitelezési tervek alapján készítendők!
Anyagjelöléseket, falrétegeket lásd az alaprajzi és a
metszeti tervlapokon.

5'.  réteg:
-10 cm  CP 3,5/2,5-24/KK dilatált, simított beton burkolat
-15 cm  tömörített kavicságyazat
- 35-40 cm  0/80 talajjavító réteg E2=58 N/mm2

- tömörített tükör Trg=95%, e2 =40 N/mm2)

Metszetek 1_Ó-MB 1-2

E-4

Porotherm 10 N+F válaszfal, M100 Pth. falazóhabarccsal
MSZ EN 771-1:2011, 0,33 W/m2K,
páradif. ell.:5/10, EI 60, A1,  nyomószil.: 5 N/mm2

kétoldali mészvakolattal, 0,33 W/m2KTervezett nyílás kifalazások-szűkítések, nyílászáró csere
utáni falpótlások, falbekötések, utólagos fészekvésések
Porotherm nagyszilárdságú kis és nagyméretű
MSZ EN 771-1:2011, 0,26 W/m2K,
párad.ell.:5/10, REI-M 240 , A1

méretezett beton zsalukő falazatok, pillérek
statikus tervek szerinti anyagminőséggel

elbontandó szerkezetek

meglévő szerkezetek

méretezett vasbeton szerkezetek
statikus tervek szerinti anyagminőséggel

méretezett beton szerkezetek
statikus tervek szerinti anyagminőséggel

méretezett Porotherm S elemmegas áthidalások
statikus tervek szerinti anyagminőséggel

Porotherm 30 N+F falazat, (MSZ EN 771-1:2011),
A1  REI 240,   nyomószil.: fb 11,0 N/mm2, 0,30 W/m2K,
Rw:  47 (-1;-3) dB, Páradiff. ellenállási szám: μ  5/10

Porotherm nagyszilárds. kis és nagyméretű tégla
(MSZ EN 771-1:2011) Pth. hőszig falazóhabarcs,
A1  REI 240,  nyomószil.: 10 N/mm2

tömör tégla falazatok, pillérek, 0,26 W/m2K

Porotherm  38 K falazat Pth. hagy. falazóhabarcs,
kétoldali mész-cement vakolattal
- A-7/2009,  MSZ EN 771-1:2011
EN 1745:2012 sz:P5, 0,25 W/m2K, 10 N/mm2, A1-REI 180,
párad.ell.:5/10, REI-M 240 , A1, F0, NPD, RW:43dB

lábazati zártcellás hőszigetelő lemezek

Rockwool kőzetgyapot födém
hőszigetelések

szerelt KNAUF gipszkarton válaszfal rendszer

AUSTROTHERM falazati
hőszigetelések
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Lépték:

Kelt:

Tervfajta:

Rajz címe:

Rajzszám:

Építkezés
helye:

H-7171 Sióagárd, Kossuth L u.44/a
H-7100 Szekszárd, Gróf Pál 12. F/1tel./fax:(36)74-512-081,

Cím:

Tervező:

2017. 10.
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Kiviteli terv

Szakági
tervezők

Hámori Gábor
Építész vezető tervező: É 1 17-0312

Adószám: 74200584-1-37,  Nysz.:32741719

Héjjas István T-1/17-0025
Tartószerkezeti munkarész

7121 Szálka, Táncsics M. u. 4.
+36 74 415 953 hejjasi@t-online.hu

Széth Ferenc G-T/17-0041
Épületgépészeti és

Energetikai munkarész
7100 Szekszárd, Csaba u. 13.

+36 20 231 5627 szefe53@t-online.hu

7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 24.
+36 30 333 6083 strobl1@tolna.net

7100 Szekszárd, Napfény utca 19.
+36 30 333 6083 strobl1@tolna.net

7130 Paks, Szabó E. u. 7. fszt./2.
+36 20 9560419  pfeffer@t-online.hu

7140 Bátaszék Flórián u. 2/c
+36 30 659 3614

mayerne.aliz@gmail.com

7150 Bonyhád Széchenyi tér 9. III/4.
+36 30 336 2684 fulejozsef@bonet.hu

Merkl Gábor T-1/17-0025
Épületvillamos munkarész

Batu Árpád GT SZÉS8
Geotechnikai munkarész

Pfeffer József I-049/2007
Tűzvédelmi munkarész

Mayerné Gyenes Alíz
AKM munkarész

Füle József IR-m 17-0210
Geodéziai munkarész

7100 Szekszárd, Napfény utca 19.
+36 74 316 834 hircomp@t-online.hu

Dobrovolni András
TUJ 17-0546-VT0000764
Gyengeáram munkarész


