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Óvoda épület ereszvég lebont. követő új, fűtött vápa kialakítás
dilatáció képzés

Mini bölcsőde tűzfal csatl.
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1.

elektromosan fűtött,
kétoldalra min. 5 %-os lejtésű,

Prefalz vápa csatorna, jégvetőékkel

elektromosan fűtött, kétoldalra min. 25 %-os  lejtésű,
Prefalz rendszerű vápa csatorna, a kialakításához szükséges

min. 1,50 m széles, vízszintes mértékben visszabontandó cserépfedés
és kialakítandó új vápaszerkezet

kétvizorros Prefalz fallefedés

6.

lírás, takaró profilos
épületszerkezeti
dilatáció képzés:
padlón, falon, tetőn

visszabontandó
ereszvég

F1. Meglévő födém réteg:
meglévő cserép fedés +
 lécezés+ellenlécezés +
 tetőfólia +
 szarufa
25 cm RockWool Multirock hőszigetelés
     (megl. útólagos hőszigetelés)
párazáró fólia
29 cm kiselemes vb. födém
     G-Gm j. ger.+BH-100 vb. tálca+salak
15 cm vakolat

2 rtg. alátét lemez

elektromosan fűtött, vízelvezető vápaképzés

Purenit betét

5. 8.

6.

1.

2.

3.

4. 10.

9.

7.

12.

11.

2.1.

10.

12.

11.

1.

2.

2%

R-5Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők! Fűtött vápacsatorna részlete

1. Lapostető kavics leterheléssel:
- 4 cm vtg. egy. beton járólap fektetés
  (felülvilágító  elérési útvonalán)
- 5,0 cm 16-32 mm mosott kavics leterhelő réteg
- 1 rtg 300 g/m2 felülettömegű geotextilia réteg (szűrőfilc)
- szigetelést védő réteg (kemény PVC)
-1 rtg legalább 1,5 mm vastag lágyított PVC lemez csapadékvíz elleni
  szigetelés, lazán fektetve, forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva
-1 rtg legalább 200 g/m2 felülettömegű filc alátét- és elválasztó réteg
-2-20 cm lejtéstadó lépésálló extrudált polisztirol hab hőszigetelés+20 cm
  lépésálló extrudált polisztirol hab hőszigetelés ATN100
-1 rtg. párafékező fólia
- 17+6=23 cm statikailag méretezett PTH vasbeton kiselemes födém,
  statikus tervek szerinti kivitelben és anyagminőségben
- 1,5 cm mennyezetvakolat
- Héra (szilikátalapú szell.) glettelés és mennyezetfestés

6. Fűtött vápa kialakítás:
- Prefalz rendszerű kettős állókorcos vápafedés
  min. 5 %-os lejtéssel, kiegészítőkkel-rögzítőkkel,
  szegélyekkel, elektromos vápafűtéssel kompletten,
  kivitelezés a bádogos/tetőfedő ipar irányelvei alapján
  áttörések, szegélyek Prefalz szalaggal-Prefa ragasztóval
  ötvözet: AIMnMg0,5 az EN573, korcmin.:H41 az EN485
- elválasztó réteg Bauder-TOP TS 40 NSK
-2 rtg bitumenes vtg. lemez szig.
- min. 2,4 cm deszka aljzat /8/14 cm széles/
- statikailag méretezett, 12/18 cm I. oszt. fenyőfa szaruzat

- lengőszegély lábazati védelem
- szűrő filc (geotextil)
- műanyag csapadékvíz szigetelés (PVC)
- gőznyomást kevezető rtg. (elválasztó filc, geotextil)
- extrudált polisztirol hőszigetelés 10 cm
- párafékező fólia
- vb. merevítésű PTH 25 N+F attikafal
- extrudált polisztirol hőszigetelés 5 cm
- dilatáció hőszigetelés 3 cm építőlap, ásványgyapot maggal
- párafékező fólia
- elválasztó filc (geotextil)
- műanyag csapadékvíz szigetelés (PVC)
- állókorcolt Prefalc fűtött vápa képzés

POROTHERM TM
hőszigetelő falazóhabarcs

POROTHERM 38 N+F

ponthegesztett, tűzihorganyzott
fém rabicháló

bitumenes lemez

technológiai
habarcskiegyenlítés

deszka lezárás

fóliabádog vagy
fémszalag rögzítés

rögzítő tárcsa fémlemez fedés

deszkázat

fóliabádog

lengőszegély
lábazati védelem

vakolati dilatáció

lejtést adó fabetét, közte
ásványgyapot hőszigetelés


