TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

kivitelezési tervdokumenticidhoz

Targy: TOP.4.1-15-TL1-2016-00019
A foglalkoztatas és életminéség javitasa csaladbarat munkaba allast segito
intézmények, kozszolgaltatasok fejlesztése palyazat

Siéagirdi Kozos Ovoda korszeriisités, Mini bolcséde épités
Siovagard, Kossuth L. u. 57/a
Hrsz: 90/1
Epittet6: Sioagard Kozség Onkormanyzata
Sivagard, Kossuth L. u. 9.

A megbizas targya a meglévd ovoda épiilet felujitasa, korszerlisitése, atalakitasa, bovitése bolcsdde
kialakitassal.

A meglévo épiilet alapincézetlen, foldszintes, magastetds, a jobboldali oldalhataron.

A bovités az eldkertben épiil, foldszintes, lapostetds.

Alapozasi megoldasok:

A targyi munkdhoz talajmechanikai szakvélemény és geotechnikai adatszolgéltatds ( GEOTERV
KFT Szekszard, Napfény u. 19. ), annak 6sszefoglald javaslatai szerint a feltart talajok alapozasra
alkalmasak.

A tervezett létesitmény a vizsgélatok és tervezés szempontjabol 1. geotechnikai kategoriaba
sorolhato.

A vizsgilt teriilet talajviszonyai foldrengés szempontjabol ,,C” altalaj osztalyba sorolt.

A meglévl ¢épiilet feltehetdleg sikalapozassal alapozott, rajta szemrevételezéssel alapozasi
elégtelenségekre utald repedések, alakvaltozasok nem észlelhetk. A tervezett atalakitas a meglévd
alapokra szamottevd tobbletterhelést nem jelent, a meglévo alapozas megfelelonek itélheto.

Az 0j falaknal a tervezett alapozasi mod monolit beton savalapozds, monolit vasbeton
talpkoszoruval, minimum a fagyhataron ( -1,00 m ), de mindenkor a teherbir6 talajon, a csatlakozo,
meglévo alapozasi sikot is figyelembe véve.

+ 0,00=93,36 mBf, megl. ép.fszt.pv.

A talajviz maximalis szintje: 91,50 mBf, nem agressziv.

A talajviz mértékado szintje teljes szdrazsagi kovetelmény esetén 92,25 mBf.

A teherbird talaj sovany €s kdzepes agyag, iszap, homokos iszap, a teherhordo talaj hatarfesziiltségi
alapértéke 2,10 — 2,30 kp/cm?2.

A meglévo épiilethez valo csatlakozasnal amennyiben a feltart alapok nem érik el a fagyhatart, vagy
nem teherbird talajon allnak, ott alapmegerdsités sziikséges szakaszos alapalafalazéssal.

A meglévo épiilethez valo csatlakozasnal a savalap a terv szerinti moédon szakaszosan épitendd, maj
a savalapszakaszok elkésziilte utan készitendo a vasbeton talpkoszoru.

Teherhordé fiiggdleges és vizszintes szerkezetek:

A meglévo fiiggdleges teherhordo szerkezet falazott, az 0 falazatok 30 illetve 38 cm PTH falazat, a
sziikséges hoszigeteléssel.

A terven jelolt helyeken teherbirdsi szempontbol és szeizmoldgiai szempontok miatt vasbeton
pillérek késziilnek, az alapokbol induldan a foldszint feletti fodém koszorajaba kotve.

A nyilasathidalasok monolit és eléregyartott vasbeton tartok.



A vizszintes teherhordd szerkezet az Gjonnan épiilé részen PTH 17+6 rendszerli, kiegészitd és
potvasalassal, PTH 60 béléstestekkel. A kiegészitd térlefedés monolit vasbeton lemez.

A keleti oldalon a bejaratok felett konnytiszerkezetes ( acél racsos tarté vb. koszoriba kotve ,
fémlemez — polikarbonat bevilagitd sdvokkal ) eldtetd késziil.

A nyugati oldali jatszoterasz folé konnyliszerkezetes arnyékolod eld-tetd késziil ( faszerkezet,
polikarbonat fedéssel, arnyékoloval).

A tervezett fodém hasznos terhelhetdségének alapértéke 100 kp/m? .

Alkalmazandé anyagok: alapbeton: C12/15-X0b(H)-24-kk (vasalatlan)
C16/20-X0v(H)-16-kk (vasalt)
felépitmény vasbeton: C20/25-XC1-16-kk
betonacél: B500 (B 60.50), B240 ( B 38.24)
Szerkezeti acél: STR 235
Faanyag : C24 (F 56.1.) lang-, rovar-, gombamentesitéssel.

Kelt Szekszardon, 2018. januar ho 10.-én

H¢jjas Istvan okl. ép.mérnok
T1 17-0025, statikus tervezo



