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1. Altalanos ismertetés és helyiséglista:

Az 1950-as évek végén épilt foldszintes épilet ad helyet a Sidagardi Kisfecskék Ovoda
oktatasi épliletének.
Maga az épulet hagyomanyos falazott és eléregyartott kiselemes szerkezeti rendszerrel, kontyolt magas
tet6vel épiilt.
Az eltelt kozel hatvan év soran az épiilet megérett egy atfogo, a mai kor kdvetelményeinek megfeleld
szint(i és szinvonalu energia hatékony korszerisitésre és felujitasra.
Az energetikai feldjitds 2015 évben megkezdddott illetve be is fejez0dott, melyben a homlokzati- és
labazati falak, valamint a zaro-fodémszerkezet szigetelése késziilt el, a homlokzati nyilaszarok
cseréjével.

Megbhiz6i tervezési program:

- Jelen szakaszban az épillet flitési rendszerének, a villamos haldézatanak, a padld szerkezetenek, a
csoport szobdk, a vizes helyiségeknek, a konyha kiszolgald helyiségeinek és az 6sszekotd folydsoknak
a felljitasa korszer(sitése készll, beérési utvonalon torténd akadalymentesitésével.

- Az 6voda udvar felujitasa korszerdsitése.

- A meglévo kerti jatékok tarolasat biztosito, lepusztult épulet felujitasa korszerisitése,

- A szabadtéri nyitott, de fedett fejleszt6tér kialakitasa, Uj épulet épitésével

- Igényként meriilt fel az 6vodéhoz kapcsolédéan a MINI BOLCSODE épitése, mely egyetlen alkalmas
elhelyezéskent, a saroktelek dél-keleti oldalan keril megépitésre, kiilon bejarattal kialakitva,

a mini bélcsodéhez sziikséges jatsz6 udvar levalasztasaval, a tervezési terileten 16v6 és hasznélaton
kivili kozm( aknak megsziintetését kdvetéen.

Megfelelés a tervezési programnak:

A korszer(isités es épités kapcsan az igényelt tervezesi feladatok elkészitése sziikseges.
A tervezett munka épitésengedély koteles, mely idokozben a Tolna Megyei Kormanyhivatal Szekszardi
Jérasi Hivatal Hat6sagi Féosztaly Epitésiigyi Orkségvédelmi Osztalya altal kiadott,
TO-04D/40/1265-16/2017 sz. hatérozattal 2017. 11. 16-an jogerére is emelkedett és a zaradékolt
miiszaki dokumentécié az ETDR rendszerben elérhetd, ill. e zaradékolt miiszaki dokumentaciordl ott
hitelesitett masolat kérheto.

A telek nagységa lehetdvé teszi, hogy a tervezett program a helyi HESZ 4ltal el6irt 45 %-0s
beépitettségbe, a 30%-os zoldfellilet megtartasaba és a max. 7,50 m-es épitménymagassagi
korlatozasba beleférjen, ill. az érvényben 1évé tovabbi paraméterek tarthatdak.

2. Helyszinrajzi kialakitas:

A térgyi éplilet a kdzség kozponti részén, a Kossuth és Széchenyi utca talalkozasanal, a telek
dél-keleti, ill. nyugati oldalan, saroktelken helyezkedik el, dsszkdzmlives telekadottsaggal, a Széchenyi
és a Kossuth utcai utcafronton allo beépitéssel, kiépitett Utcsatlakozassal, a telek elétt, a nyugati
oldalon kialakitott szgk. parkolokkal.

3. Az éplilet és a beépités adatai:

Megnevezés: HESZ (V): Tervezett:
Telek alaptertlete: min. 500 m? 1593 m?
Beepitett alaptertilet: 701,46 m2
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Beépitettségi szazalék: max.: 45 % 44,03 %
Zoldfelilet: 709,25 m?
Zoldfellileti mutato: min.: 30 % 44,52 %
Epiilet hasznos alapterilet:
Ovoda: 385,06 m2
Mini bolcsode: 133,41 m?
Kiszolgalo lét.. 83,80 m2
Foldszint padldvonal: +0,00 m = 93,36 mBf.
Epulet korili jardavonal: -0,20m, -0,55m
Eresz magassag: meglévé +3,10 m
Gerinc magassag: meglévé +4,00; +8,47 m
Epitmény magassag: max.: 7,50 m megléve és 4,25 m
Helyiséglista:
Helyiség szama: Helyiség megnevezése: Burkolat: Alapterilet (m2):
Ovoda:
000 AKM rampa térkd 10,10
001 Belépd-tornac csm gres lap 14,03
002 Kdzlekedd-folyosd csm gres lap 10,15
003 Kozlekedd-folyosd csm gres lap 69,60
004 Foglalkoztatd parketta 51,44
005 Foglalkoztatd parketta 51,76
006 Foglalkoztatd parketta 51,67
007 Mosdd-wc csm.kélap 16,46
008 El6tér csm kélap 5,56
009 Talalo csm gres lap 10,71
010 Gépész h. csm. gres lap 3,26
011 Melegit6 konyha csm. gres lap 15,96
012 Tejkonyha csm. gres lap 3,84
013 Kozlekedd csm. gres lap 5,20
014 Padlasfeljaro csm. gres lap 1,47
015 Mosdo csm. gres lap 1,95
016 Wc csm. gres lap 1,23
017 Tarolo csm. gres lap n 2,19
018 Olt6z6 csm. gres lap 5,82
019 Neveldi lam.park 10,72
020 Iroda lam.park 8,67
021 El6tér csm. gres lap 2,39
022 Wc csm. gres lap 1,13
023 Mosdo-Wc csm. gres lap 18,08
024 Tarol6 csm. gres lap 11,88
Mini Bolcs6de:
000 AKM rampa térké 11,64
001 El6tér csm. gress lap 6,31
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002 Mozgask.wc csm.gress lap 6,65
003 Oltdz6-atadd csm. graboflex 14,01
004 Foglalkoztatd parketta 30,40
005 Flrosztd csm. gress lap 13,68
006 Takaritoszer csm. gress lap 5,28
007 Jatsz6 terasz csm. fagyallo 30,29
gresslap

008 Belép6-kozl. csm. gress lap 2,80
009 Kozlekedd csm. gress lap 7,33
010 Babakocsi tarol6 csm. gress lap 5,03
Kiszolgalo éplet:

K-001 Fejlesztotér ontott gumi b 35,98
M-002 Kerti jaték tarold sim.beton 12,60
M-003 Raktar sim.beton 20,16
Udvar::

U-001 Jatszo udvar mua.térb.fi 70,14
U-002 Jatsz6 udvar mua.térb.fl 245,24
U-003 Jatszo udvar mua.térb.fi 377,44
U-004 Gazdasagi udvar fivesités 15,07

4. Szerkezeti, szakipari, gépészeti ismertetés:

4.0. Elbkészites:

Az épitési tevékenységgel érintett terlileten (jatszo udvar) a fak, cserjék kivagésara, irtdsara,
a hasznalaton kiviili kozm( berendezések feltarasat koveté megszintetésére és a babahaz elbontasara
kerdl sor.
Az épileten kiviil és bellil a meglévé és bontandd szakipari szerkezetek kijelélendéek, a terven
abrazoltaknak megfeleléen.
A feldjitasi teriletet érint, a tertleten talalhatd, izemel kdzmivek kivaltasa, lekotése utan a terveken
jelolt azbesztpala, ereszcsatornak, a nyilaszarok bontandoak, a kdzmliicsatlakozésok
segedszerkezetével egyditt, a bontasi tormelék kijeldlt hulladékgydijtd helyre torténd elszallitasaval.

Figyelem:
Az azbesztet tartalmazd (feltjitand6 udvari tarol6 épilet hullampala fedése) épitéanyagokkal

kapcsolatos munkavédelmi és egészségvédelmi eldirasok szigoruan betartanddk!
Az azbesztet tartalmazo épliletet €s szerkezetet csak az arra jogosult szakcég bonthatja és
széllithatja az illetékes hatosagi kijelolt gydjto helyre.

A labazati hészigeteléssel, az Uj jardaepitéssel érintett kapcsolddd és a megemelendd (dél-keleti sarok)
épllet kordli jarda szakasza felbontando.
A kapcsolddd ut és jardaszakasz a bontas idétartamara lezarandd!

Az épitési teriileten a meglévo épiilet és épitmények elbontasat, a bontasi hulladék
eltakaritasat kdvetden az eléforduld pince, jégverem, kut stb. feltarasa, a névenyzet letakaritasa utan,
humuszleszedés, deponalas és tereprendezés készlil, az ideiglenes csapadékviz elvezetés
megoldasaval, szakszer( kialakitasaval.
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4.1.  Féldmunka és bontasi tormelék:

A terven jelélt falazatok, a régi nyilaszarok, a kiegészité szakipari szerkezetek és a labazati
homlokzati hészigeteléshez kapcsolddd jardaburkolat bontasa, a meglévé hasznélaton kivdli beton,
vasheton és téglafalazati szennyviz tarolo, szikkasztd aknak soran keletkezé vegyes bontasi hulladék
gy(jtése zart mobil fémkonténerekben torténik, a kdrmentesitd befogadd telepre torténd elszallitasig.

Azbeszttel kapcsolatos védelem:

12/20086. (I1l. 23.) EGM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockazatoknak kitett munkavallalok
védelmérdl: Figyelem!

Az azbesztet tartalmazd épitéanyagokkal kapcsolatos munkavédelmi és egészségvédelmi
eléirasok szigordan betartandok!
A munkavédelemrél sz616 1993. évi XCIII. térvény (a tovabbiakban: Mvt.) 88. §-a (2) bekezdésében
kapott felhatalmazas alapjan - a foglalkoztataspolitikai €s munkatigyi miniszterrel egyetértésben - a
kdvetkezdket rendelem el:

1. § E rendelet eléirasait a szervezett munkavégzés keretében végzett minden olyan
tevékenységre alkalmazni kell, amikor a munkavégzés soran a munkavallalék azbesztbdl vagy
azbeszttartalmu termékbdl, illetve azbeszttartalmu termékkel végzett tevékenységbdl szarmazd
kockazatnak (azbesztexpozicionak) ténylegesen vagy feltételezhetéen ki vannak téve.

2. § E rendelet alkalmazasaban:

a) azbesztnek mindslinek az alabbi rostos szerkezetli szilikatok:

aa) aktinolit azbeszt, CAS-szam 77536-66-4,

ab) amozit (grlinerit) azbeszt, CAS-szam 12172-73-5,

ac) antofillit azbeszt, CAS-szam 77536-67-5,

ad) krizotil azbeszt, CAS-sz&m 12001-29-5,

ae) krokidolit azbeszt, CAS-szam 12001-28-4,

af) tremolit azbeszt, CAS-szam 77536-68-6;

b) azbeszttartalm( termék: az olyan termék, amely az a) pont szerinti rostok valamelyikét tartalmazza;
c) levegbtisztasagi vizsgalat: azbeszttel vagy azbeszttartalmd termekkel végzett tevékenységgel
osszefuggésben a munkahelyen, illetve a munkavegzés hatokorében a levegdben talalhatd
azbesztrostok mennyiségének meghatarozasara végzett merés.

3. § (1) Minden olyan tevékenyseg esetében, amikor azbesztexpozicio kockazata feltételezhets,
a munkaltato koteles az Mvt. 54. §-a szerinti kockazatértékelést elvégezni, amelybdl megallapithat6 a
munkavallalét éré azbesztexpozicio jellege és mértéke.
(2) Amennyiben a munkavallalét éré azbesztexpozicio alkalomszerii és alacsony intenzitasu, és az (1)
bekezdés szerinti kockazatértékelés keretében végzett mérés eredménye egyértelmiien azt igazolja,
hogy a munkatertlet leveg6jében az azbesztkoncentracié nem haladja meg a 7. § szerinti
azhesztexpozicios hatarértéket, gy a 4. § (1) bekezdésében, valamint a 17. §-ban eldirtakat nem kell
alkalmazni, ha a munkafolyamat:
a) révid ideig tartd, nem folyamatos karbantartasi tevékenyseg, kizarélag nem morzsalodo, illetve nem
porlé anyagok felhasznalasaval;
b) olyan nem serilt anyagok roncsolas mentes eltavolitdsa, amelyben az azbesztszalak szilardan
kotddnek a beagyazé anyaghoz;
c) j6 allapotban 1év6 azbeszttartalmu anyagok, termékek be tokozasa, illetve beburkolasa;
d) a levegd monitorozasa és ellendrzése, valamint mintavétel valamely anyag azbeszttartalméanak
meghatarozasara.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kockazatértékelésrél a munkaltaté - az Mvt. 70. §8-anak megfelel6en -
konzultaciot folytat a munkavallalokkal, illetve a munkavédelmi képviselOkkel. A kockazatértékelést
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soron kivil fellil kell vizsgalni, ha okkal feltételezhet, hogy az nem megalapozott, tovabba ha a
munkavégzes korilményeiben |ényeges valtozas tértent.

4.§ (1) Az 1. § szerintinek min6sul6 tevékenységet a munkaltatonak a munka megkezdése el6tt
15 nappal irashan be kell jelentenie az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgélat (a
tovabbiakban: ANTSZ) munkavégzés helye szerint teriiletileg illetékes varosi, févarosi kerileti
intézetének (a tovabbiakban egyditt: varosi intézet) nyilvantartasba vétel céljabal.
(2) A bejelentés adattartalma a kdvetkezé:
a) a munkaltatd neve, székhelye, elérhetdsége;
b) a munkavégzés pontos helye;
c) a kezelt azbeszt fajtaja és mennyisége;
d) az azbeszttel kapcsolatos tevékenységek és eljarasok;
e) az érintett munkavallalok szama;
f) a munkavégzés kezdete és id6tartama;
g) a munkavallalokat ér azbesztexpozicié korlatozasara megtett, illetve tervezett intézkedések;
h) azbesztmentesités esetén a munkahelyen, illetve annak kdzvetlen kornyezetében egyidejlileg
folytatott tevékenysegek;
) az azbesztszennyezettség mértékének ellenbérzését végzo, a 6. § (3) bekezdés szerinti szervezet.
(3) Azbeszttartalmu épiilet bontasa, valamint azbesztnek vagy azbeszttartalmu terméknek épitménybdl,
létesitménybdl, szerkezetbdl, jarmiibdl (hajobol) torténd eltavolitasa esetén a bejelentéshez a 11. §-ban
eléirt munkatervet mellékelni kell.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést 3 példanyban kell benydjtani, a bejelentés nem mentesit a kiilon
jogszabalyban az azbeszttel, mint veszélyes, rakkelté anyaggal kapcsolatos mas jelentési kitelezettség
alol.
(5) A munkavallalé, a munkavédelmi képviseld, valamint a foglalkozas-egészségiigyi szolgalat orvosa
jogosult a munkaltato altal bejelentett adatokba betekinteni.
(6) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti bejelentést kdvetden a munkakdrilményekben bekdvetkezd
valtozas varhatéan megndveli az azbesztbdl, illetve azbeszttartalmu termékbél szarmazo porexpoziciot,
ugy uj bejelentést kell benydjtani.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésrdl a varosi intézet harom munkanapon belll értesiti a teriletileg
illetékes munkabiztonsagi, valamint kornyezetvédelmi hatosagot. A bejelentésekrdl a varosi intézet
naprakész nyilvantartast vezet.
(8) Kozm(i meghibasodasa miatt végzett, elére nem tervezhetd, azbesztexpozicié kockazataval jaro
munkavégzés esetén az (1) bekezdés szerinti bejelentést a munka megkezdését kovetd harom
munkanapon beldl kell megtenni.

5.§ (1) Az 1. § szerinti tevékenység soran a munkavallaldkat éré, azbesztbél vagy
azbeszttartalmu termékbdl szarmazd porexpoziciét a lehetd legalacsonyabbra, de mindenképpen a 7.
§-ban megallapitott hatarérték ala kell csdkkenteni.

(2) A munkavallaldkat érd azbesztexpoziciot elsésorban a kévetkezd intézkedések alkalmazasaval kell
csokkenteni:

a) a munkahelyen azbeszt hatasanak ténylegesen vagy feltételezhetéen kitett munkavallaldk Iétszamat
a munka elvégzéséhez szikséges lehetd legalacsonyabb szamban kell meghatérozni és tartani,

b) az egyes munkafolyamatokat Ugy kell megtervezni és kivitelezni, hogy ne keletkezzen azbesztpor,
illetve ha ez elkerilhetetlen, akkor meg kell akadalyozni az azbesztpornak a levegdbe jutasat,

C) az azbeszt kezelésére szolgald helyiséget és berendezést gy kell kialakitani, hogy rendszeresen és
hatékonyan (pormentesen) tisztithatd és karbantarthaté legyen,

d) az azhesztet, illetve a port kibocsatd azbeszttartalmu terméket megfeleléen zart csomagolasban kell
tarolni és szallitani,
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e) az azbesztet tartalmazo vagy azzal szennyezett hulladék biztonségos 6sszegyijtésérdl, tarolasardl
és a munkahelyrél torténd mielébbi eltavolitasardl - beleértve a legmentesen zaro, olvashatdan, a
dolgoz6 szdmara érthetd nyelven felcimkézett (feliratozott) edényzet hasznélatat - gondoskodni kell,
f) a munkavégzés soran keletkez6 azbeszttartalmu hulladékot tartalmazo zéart tartalyokat a veszélyes
hulladékok kezelésére és tarolasara vonatkozd kiilon jogszabaly szerint kell kezelni és a munkahelyrdl
eltavolitani.

6. § (1) Az els kockazatértékelés eredményétél fliggben - a 7. § szerinti hatarérték betartasa
érdekében - a munkahelyi levegd azbesztkoncentracidjanak mérését rendszeresen, de legalabb
haromhavonta, a technologia megvaltoztatasa esetén soron kivil el kell végezni. A mérések
gyakorisaga évi egyre csokkenthetd, ha
a) a munkahelyi tevékenységben nem tortént jelentds valtozas, és
b) a megelézd két mérés sordn a légtér azbesztszennyezettsége nem Iépte tul a 7. § szerinti hatarértek-
koncentracio felét.

(2) A mintavételt gy kell végezni, hogy az az egyes munkavallalokat ér azbesztexpozicio tekintetében
jellemzd legyen. A mintavételt a munkavallalokkal, illetve a munkavédelmi képvisel6kkel torténd
konzultaciot kovetden kell elvégezni.

(3) A (2) bekezdés szerinti mintavételt, azbesztazonositast, a (7) bekezdésben és a 7. §-ban
meghatarozott hatarérték betartasara irdnyuld mérést a tevékenységre akkreditalt laboratorium
végezhet.

(4) A mintavétel idétartamat Ugy kell meghatérozni, hogy a mérések vagy az idével sulyozott
szamitasok alapjan jellemzé expozicio legyen megallapithato a 8 6ras referenciaidére (1 miszak)
vonatkoztatva.

(5) A munkahelyi levegb azbeszttartalmanak mérését a WHO altal ajanlott faziskontraszt-mikroszképos
mikroszkdpos (membransz(irés) mddszer] WHO, Genf, 1997. (ISBN 92 4 154496 1) vagy mas, ezzel
egyenértékl eredményt biztositd mddszerrel kell elvégezni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti mérés esetén azokat a rostokat kell figyelembe venni, amelyek 5
mikrométernél hosszabbak, szélessegiik 3 mikrométernel kevesebb, a hosszlsag és a szélesség
aranya 3:1-nél nagyobb.

(7) Az azbeszthontas és -mentesités utan végzett levegbtisztasagi vizsgalatra az (5) bekezdés szerinti
maodszer alkalmazandd, a megengedett azbesztrost-koncentracio 0,01 rost/cms.

7. § A munkaltatonak biztositania kell, hogy a munkavallalot ér azbesztexpozicio id6vel
sulyozott atlaga 8 oras idétartamra vonatkoztatva ne haladja meg a 0,1 rost/cm3-t.
8.8 (1) A 7. § szerinti hatarérték tillépése esetén a munkéltatonak ennek okat meg kell allapitania és a
lehetd leghamarabb meg kell tennie a megfeleld intézkedéseket a tullépés megsziintetésére. Az érintett
terlileten @ munkavégzés csak a munkavallalok védelmére tett megfelel6 intézkedést kovetden
folytathato.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedést kovetden - eredményességének ellenérzése érdekeben -
(3) Ha az azbesztexpozicié mas eszkdzokkel nem csokkenthetd, és a hatarérték betartasahoz a
munkavallalé légzésvédelmét szolgald egyéni védbeszkdz (a tovabbiakban: Iégzésvédé eszkoz)
viselése szlkséges, a viselés id6tartamat csak a feltétlendl szikséges, lehetd legrovidebb idére kell
korlatozni. Az ilyen véddeszkoz viselésével jard munkavégzés esetén megfeleld pihendidoket kell
beiktatni.
(4) A (3) bekezdés szerinti légzésvédd eszkoz viselésével folyamatosan végezhetdé munka, valamint az
azt kdvetd pihendidd idétartamat a munkavégzés helyének jellemzéi (fizikai és klimatikus korilmények),
a végzett munka nehézségi foka és a védbdeszkoz viselése altal okozott tobbletterhelés mértékének
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figyelembevételével, a munkavallalokkal, illetve a munkavedelmi képvisel6kkel folytatott konzultaciot

kévetéen kell meghatarozni.

(5) Az egyéni védbeszkdz juttatdsakor a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni véddeszkoz

hasznélatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirél sz616 kiilon jogszabalyban

foglaltakat is figyelembe véve kell eljarni. Az egyéni védbéeszkdz kivélasztasa az Mvt. szerinti

munkabiztonsagi és munka-egészségulgyi szaktevékenységnek mindsdil.

9. § (1) A bontasi, valamint a karbantartasi munkéak megkezdése el6tt a munkaltatd minden
szikséges informaciot beszerez és intézkedést megtesz a feltehetben azbeszttartalmu anyagok
azonositasa érdekében.

(2) Ha valamely épitményben vagy anyagban az azbeszt jelenléte feltételezhetd, ugy az ellenkezéje
bizonyitasaig azt azbesztet tartalmazonak kell tekinteni.

10. § (1) Az olyan azbeszttel vagy azbeszttartalmi termékkel végzett tevékenység esetén (pl.
bontas, eltavolitas, javitas, karbantartas), amikor az alkalmazott megel6z6 intézkedések ellenére a 7. §-
ban megadott hatarérték tullépése eléfordulhat, a munkaltatdnak a munkavallalok egészségvédelmét
biztositd tovabbi intézkedéseket kell tennie. igy kiiloindsen a munkaltatonak:

a) el kell latnia a munkavallalét a megfelelé egyéni véddeszkdzzel, szilkség esetén légzésvédo
eszkozzel is,

b) figyelmeztetd jelzést kell elhelyeznie, amely mutatja, hogy a 7. §-ban megadott hatarérték tallépése
eléfordulhat, tovabba

C) az azbesztbll vagy az azbeszttartalmu termékbdl keletkez6 pornak a munkavégzés helyén kivilre
terjedését meg kell akadalyoznia.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésekrdl a munkaltatonak a munkavallaldkkal, illetve a
munkavédelmi képviselbkkel el6zetesen konzultalnia kell.

(3) A munkavallal koteles a rendelkezésére bocsatott valamennyi egyéni védéeszkozt a munkaltatd
altal el6irt modon viselni.

11. 8 (1) Azbesztet, azbeszttartalmu terméket tartalmazo épiilet, létesitmeny, szerkezet
bontasa, illetve azbesztnek vagy azbeszttartalmu terméknek épitméenybdl, létesitménybdl, szerkezetbdl,
jarmibdl (hajobol) torténd eltavolitasa elétt a munkaltatbnak munkatervet kell készitenie. A munkaltato
a munkatervben meghatarozza azokat az intézkedéseket, amelyek a munkavallalok munkahelyi
biztonsagat és egészségvédelmét - az azbeszt eltavolitasdval és a hulladék kezelésével kapcsolatosan
tekintettel a kornyezet védelmere is - garantaljak. A munkatervet a 4. § (2) bekezdés szerinti
bejelentéshez mellékelni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkatervnek legalabb a kovetkezoket kell tartalmaznia:

a) a munkavégzes pontos helye,

b) a munka jellege és varhat¢ id6tartama,

¢) az azbeszt, illetve az azbeszttartalmu termék eltvolitdsanak kotelezettsége a bontasi munka
megkezdése elbtt, kivéve, ha az elzetes eltavolitas ésszerlitlen - mert nagyobb kockazatot jelentene a
munkavallalok részére, mint az eredeti helyén hagyasa -, (igy ennek indokolasa,

d) a bontasi technoldgia, illetve az alkalmazott modszerek részletes leirasa, az alkalmazott
munkaeszkdzok és a karbantartasukat tanusitd igazolasok,

e) a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyéni védbeszkdz sziikségessége, kivalasztasanak
szempontjai,

f) a munkavéllalok védelmére és dekontaminélaséra, illetve a munkavégzés hatokdrében tartozkodok
védelmére szolgalo eszkdzok felsoroldsa, jellemzése,

g) az azbeszthdl, illetve azbeszttartalmd termékbdl keletkezé pornak a munkaterileten kivilre jutdsanak
megakadalyozasara szolgalo intézkedések,
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h) a tevékenység befejezését kovetden az azbesztexpozicio megsziinésének igazolasa levegétisztasagi
vizsgalattal,
i) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység végzéséhez sziikséges, 12. § szerinti szakmai ismeretek
biztositottak.
(3) A munkaterv munkavédelmi és munkabiztonsagi eléirasainak elkészitése munkabiztonsagi és
munka-egészségugyi szaktevékenysegnek minésl.

12. § (1) Azbeszttel, azbeszttartalmu termékkel végzett bontési vagy mentesitési munka
megkezdése el6tt a munkaltatonak nyilatkoznia kell, hogy a tevékenység végzésehez szikséges
szakmai ismeretek biztositottak, illetve épitési engedelyezéshez kotott teveékenyseg veégzésére jogosult.
(2) A szakmai ismeret biztositottnak tekinthetd, ha a munkaltat6 a tevékenység végzését megel6zd
harom évben rendszeresen és igazolhatdan az (1) bekezdés szerinti bontasi vagy mentesitési
tevékenyseget végzett.

13. § (1) A munkaltat az Mvt. 55. §-a szerint gondoskodik a ténylegesen vagy feltételezhetéen
azbesztexpozicidnak kitett munkavallalok oktatasardl. Az oktatasrol a munkaba lépéskor, azt kdvetden
évente egy alkalommal, valamint a munkakorulmények jelentés megvaltozasa esetén soron kivil kell
gondoskodni. Az oktatasra vonatkozéan a foglalkozasi eredeti rakkelté anyagok elleni védekezésrél és
az altaluk okozott egészségkarosodasok megelézésérdl szold kiilon jogszabaly eléirasait is figyelembe
kell venni.

(2) Az oktatasnak a munkavallalok szamara jol érthetének kell lennie, és lehetévé kell tennie a
megelézéshez, az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzéshez szlikséges
ismeretek és készség megszerzéset, kulonos tekintettel a kovetkezokre:

a) az azbeszt tulajdonsagai és hatasai az egészsegre, ideértve a dohanyzasnak ezt erdsitd (szinergista)
hatésat, figyelemmel a daganatos betegségek késéi halmozodasara,

b) a feltehetéen azbesztet tartalmazd termék-, illetve anyagfajtak,

c) a feltehetden azbesztexpoziciéval jar6 munkafolyamatok, és az expozicié minimalizalasara szolgalo
megeldz0 intézkedések jelentdsége, fontossaga,

d) a biztonsagos munkavégzés modszerei, ellenérzések és védbeszkozok,

e) a légzésvedd eszkoz szerepe, tipusai, kivalasztasa, alkalmazasanak korlatai és helyes
hasznélatanak szabalyai,

f) varatlan veszélyhelyzet esetén kdvetendé eljarasok,

g) dekontaminacios eljarasok,

h) a hulladekartalmatlanitas,

i) az orvosi vizsgalatok rendje jelentésége és szerepe a megelézésben.

14. 8 (1) Minden, az 1. § szerinti tevékenység esetében a munkaltato intézkedik annak
biztositasara, hogy
a) az a munkaterilet, ahol a fenti tevékenységet végzik:
aa) egyértelmien legyen kortlhatarolva és figyelmeztetd jelzésekkel ellatva,
ab) csak azon munkavallalé szamara legyen hozzaférhetd, akinek munkaja vagy kotelezettsége teszi
szlkségessé az oda torténd belépést,
ac) olyan tertletnek mindsljon, ahol tilos a dohanyzas;
b) jeldljenek ki olyan terlletet, ahol a munkavallal6 azbesztporral torténé szennyezddés kockazata
nelkil étkezhet és ihat;
¢) a munkavallalot a megfelelé egyéni védbeszkozzel, sziikség esetén véddoltozettel is ellassak,
amelyet
ca) a munkatertletrél kivinni - a tisztitas céljabdl torténd elszallitast kivéve - tilos,
ch) az utcai ruhazattol elkilonitetten kell tarolni;
d) fekete-fehér rendszer( 6lt6z6, mosdd, zuhanyzoé és illemhely alljon a munkavallalok rendelkezésére;
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e) a védbeszkozoket erre kijelolt, elkulonitett helyen taroljak;
f) a védbeszkozoket minden hasznalat utan ellenérizzék és tisztitsak, a hibas véddeszkozt az djbdli
hasznalat el6tt megjavitsak vagy kicseréljék.
(2) Ha az (1) bekezdés c) pontja szerinti tisztithatd véddoltozet tisztitasat nem a munkaltaté végzi, ugy
azt csak ehhez megfeleld felszereléssel rendelkezé tisztitd végezheti, ahova azt zart tartalyban kell
széllitani.
(3) Amennyiben a munkavégzessel dsszefuggésben egyéni véddeszkdznek nem mindsuld ruhazat
azbeszttel szennyezddik, Ugy tisztitasarol a (2) bekezdés szerint kell gondoskodni.

15. 8 (1) Az 1. § szerinti tevékenység esetében a munkaltato biztositja, hogy a munkavallalok
és a munkavédelmi képviselék megfelelé tajékoztatast kapjanak az alabbiakrol:
a) az azbesztbdl, valamint az azbeszttartalmu termékbél szarmazd porexpozicio lehetséges
egészségkarosito hatasai,
b) az eldirt hatarérték és a levegbben az azbesztkoncentracio ellendrzésének szikségessége,
¢) a higiéniai kovetelmények, ideértve a dohanyzastdl vald tartdzkodas sziikségességét is,
d) a védofelszerelés és -6ltdzet viselése és hasznalata tekintetében teendd biztonsagi intézkedések,
e) az azbesztexpozicio lehetd legalacsonyabb szintre torténé csokkentésére szolgalo kilonleges
ovintezkedések.
(2) Az (1) bekezdésben eldirtakon feliil a munkaltaté gondoskodik arrél, hogy a munkavallalok és a
munkavédelmi képviseldk
a) megismerhessék a levegd azbeszttartalmanak mérési eredményeit, és megfeleld felvilagositast
kapjanak ezen eredmények jelentésegeérdl;
b) a 7. § szerinti hatarértéket meghalado azbesztkoncentracio esetén a lehetd leghamarabb
tajékoztatast kapjanak a tullépés okarol, a megszintetésére teendd intézkedésrél konzultaljanak, illetve
strgds esetben a megtett intézkedésrdl tajékoztatast kapjanak.

16. § (1) Az azbesztexpozicidban torténd foglalkoztatas el6tt és a foglalkoztatas sorén a
munkavallalé munkakori alkalmassaganak orvosi vizsgalatat és véleményezését, beleértve a
zar0 vizsgalatot is, a munkakori, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassag orvosi vizsgélatarol és
véleményezésérdl, valamint a foglalkozési eredetii rakkeltd anyagok elleni védekezésrdl és az altaluk
okozott egészségkarosodasok megel6zésérdl sz616 kilon jogszabalyokban meghatérozottak szerint kell
elvégezni. A vizsgalatnak ki kell terjednie a légzésfunkcio vizsgalatara és a mellkas évenkénti
rontgenvizsgalatara.
(2) Az azbesztexpozicidban foglalkoztatott munkavallalok orvosi vizsgalatanal figyelembe veend6
kiilonds szempontokat a melléklet tartalmazza.
(3) A foglalkozas-egészségiigyi szolgalat az azbesztexpozicionak kitett munkavallalorol a kilon
jogszabaly szerint vezeti az egészségligyi dokumentaciot. Az egészsegiigyi dokumentacioé masolatat
kérésre az illetékes egészségugyi hatdsdg rendelkezésere kell bocsatani. A munkavallalo szaméra
biztositani kell a ré vonatkozd egészségugyi dokumentacio megismerésének lehetbségét.
(4) Az (1) bekezdés szerinti vizsgalatot végzé foglalkozas-egészsegligyi szolgalat orvosa javaslatot tesz
a munkavallalé szamara szikséges egyéni védd- és megel6zd intézkedésekre, ami sziikség esetén a
munkavéllalénak az azbesztexpozicio aldli kivonasa is lehet.
(5) A foglalkozas-egészségiigyi szolgalat orvosa a munkavallaloknak
a) tajékoztatast ad és javaslatot tesz az egeszsegi allapotuk alapjan indokolt minden olyan vizsgalati
lehet6ségrél, amelyen az azbesztexpozicio megszlinését kovetden részt vehetnek,
b) javaslatot tesz az egészségi allapotuk orvosi ellenérzésének az azbesztexpozicié megsziinését
kovetd folytatasara mindaddig, amig azt a munkavallal6 egészségének védelme érdekében
sziikségesnek tartja.
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(6) A munkavallalg, illetve a munkaltat6 a foglalkozas-egészségligyi szolgalat orvosanak a (4) bekezdés
szerinti déntése felulvizsgalatat a foglalkozas-egészségigyi szakellatast nyujtd egészségugyi
szolgaltatotol kerheti.
(7) A kizérdlag a 3. 8 (2) bekezdés szerinti kockazatnak kitett munkavallalok egészségigyi
alkalmassaganak elbiralasat az (1)-(6) bekezdésben irtaktol eltéréen, a munkakdri, szakmai, illetve
személyi higiénés alkalmassag orvosi vizsgalatarol és véleményezéseérdl sz610 jogszabaly elbirasai
szerint kell végezni.

17. § Az azbesztexpozicidnak kitett munkavallalokrél a munkaltatd nyilvantartast vezet. A
nyilvantartas vezetésére és megdrzésére a foglalkozasi eredeti rakkelté anyagok elleni védekezésrél
és az altaluk okozott egészségkarosodasok megel6zésérdl szold kilon jogszabaly eléirasait kell
alkalmazni.

18. § Az azbeszt okozta foglalkozasi eredetli megbetegedéseket (azbesztdzis és
mesothelioma) a foglalkozas-egészségligyi szolgalat orvosa a foglalkozasi betegségek és fokozott
expozicids esetek bejelentésérdl és kivizsgalasarol sz6l6 kilon jogszabaly elbirasai szerint jelenti és
tartja nyilvan.

19. § Az alkalomszer(i és alacsony intenzitdsu expozicié meghatarozasara az ANTS}Z Fodor
Jozsef Orszagos Kdzegészségugyi Kdzpont gyakorlati itmutatdt dolgoz ki. Az Gtmutatét az ANTSZ
elektronikus formaban is kbzzéteszi.

20. § (1) Ez a rendelet 2006. aprilis 15-én |épett hatalyba.
(2) E rendelet hatalybalépésével egyidejlileg hatalyat veszti a foglalkozasi eredetli rakkelté anyagok
elleni vedekezésrol és az altaluk okozott egészségkarosodasok megeldzésérdl szolo 26/2000. (IX. 30.)
EiiM rendelet (a tovabbiakban: R.) 3. §-a (3) bekezdésének b) pontja, 22. 8-a (5) bekezdésének c) és e)
pontja, valamint 4. szamu melléklete.
(3) E rendelet hatalybalépésével egyidejlileg az R.
a) 2. 8-a p) pontjanak ,veszélyes anyagok jegyzékének kdzreadasarol sz6l6 EUM tajékoztatoban”
szovegrésze helyébe a ,veszélyes anyagok jegyzékérdl sz6l6 rendeletében” szdvegrész Iép,
b) 17. §-anak ,40 évig” szdvegrésze helyébe az ,50 évig” szévegrész Iép,
¢) 20. §-anak helyébe a kovetkezé rendelkezés 1ép:
,20. § (1) Azbeszttel torténd munkavégzés esetén e rendelet elbirésait az azbeszttel kapcsolatos
kockazatoknak kitett munkavallalok védelmérdl sz616 kildn jogszabalyban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A vinil-klorid monomerre vonatkozé kilonleges elGirasokat az 5. szamu melléklet tartalmazza.”
21. § Ez arendelet a kdvetkezd unids jogi aktusoknak vald megfelelést szolgalja:
a) a Tanacs 83/477/EGK iranyelve (1983. szeptember 19.) a munkajuk sorén azbeszttel kapcsolatos
kockazatoknak kitett munkavallalok védelmérdl (masodik egyedi iranyelv a 80/1107/EGK iranyelv 8.
cikke értelmében), az azt modositd 91/382/EGK tanécsi irdnyelv (1991. junius 25.), valamint Europai
Parlament és Tanécs 2003/18/EK iranyelve (2003. marcius 27.);
b) a Tanacs 98/24/EK iranyelve (1988. aprilis 7.) a munkajuk soran vegyi anyagokkal kapcsolatos
kockazatoknak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl [tizennegyedik egyedi
iranyelv a 89/391/EGK iranyelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében], 13. cikk (2) bekezdés;
c) a Tanacs 87/217/EGK iranyelve (1987. marcius 19.) az azbeszt altal okozott kornyezetszennyezés
megel6zésérdl és csokkentésérdl, 7. cikk masodik francia bekezdés.
Melléklet a 12/2006. (Ill. 23.) EGM rendelethez
Kilénds szempontok az azbesztexpozicionak kitett munkavallalok munkakori alkalmassaganak orvosi
vizsgélatahoz:
1. A jelenlegi ismeretek szerint az azbesztexpozicié a kdvetkezd betegségeket okozhatja:
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- azbesztozist,
- mesotheliomat,
- hérgbkarcinomat,
- gyomor-bélcsatorna karcinbmat.
E megbetegedéseket kiilon jogszabaly szerint be kell jelenteni és ki kell vizsgalni.
2. Az azbesztexpozicioban foglalkoztatott munkavallalok vizsgalatat végzo orvosnak ismernie kell az
egyes munkavallalokat érintd expozicio feltételeit €s korilményeit.
3. A munkavallalok orvosi vizsgalatat a foglalkozas-orvostan elveinek és gyakorlatdnak megfeleléen kell
elvégezni. A vizsgalatnak magaba kell foglalnia legalabb a kovetkez intézkedéseket:
- nyilvantartas vezetése a munkavallalé kértorténetérdl korabbi foglalkozasairdl, munkakoreirdl,
- személyes kikérdezes,
- &ltalanos klinikai vizsgélat, kiilénds tekintettel a mellkas vizsgélatara,
- légzésfunkcids vizsgéalatok.
4. A foglalkozas-egészségiigyi szolgalat orvosa dont a tovabbi vizsgélatokrol, illetve javaslatot tesz
tovabbi vizsgélatokra (pl. kdpetcitologiai vizsgalat, CT) a foglalkozas-orvostan mindenkori allasanak
megfelel6en.
Az azbesztet tartalmazo épliletet és szerkezetet csak az arra jogosult szakcég bonthatja
és szallithatja az illetékes hatdsagi kijelolt gydijto helyre.

A humusz leszedését -és annak szakszer(i deponalasat- kovetéen durva terepalakitas,
alaparok kiemelés késziil gépi és kézi erével a terven megadott méretben, a teherbiré talajig, min. a
fagyhatar melységig. Az utolsd 15-20 cm vtg. foldréteget kozvetlenil az alapozasi munkék megkezdése
el6tt szabad kiemelni. A fold-, és kavicsfeltoltések gondosan, 95 %-os témérségi fokra tomaritendbek.
Az épités soran kitermelt fold, &svanyi anyaq elszallitas nem torténik, mivel az a telek tereprendezése
soran keril felnasznélasra, elteritésre, stb.

A kibontott aknak helyét fel kell télteni, feltaras kapcsan esetlegesen talajcsere sziikseges (lasd
talajmechanikai szkv.).

4.2. Alapozas:
A targyi munkéhoz talajmechanikai szakvélemény és geotechnikai adatszolgaltatas keszilt
(GEOTERV KFT Szekszérd, Napfény u. 19.), annak 6sszefoglald javaslatai szerint a feltart
talajok:alapozésra alkalmasak.
A tervezett |étesitmény a vizsgalatok és tervezés szempontjabdl 1. geotechnikai kategériaba
sorolhato.
A vizsgalt terilet talajviszonyai foldrengés szempontjabol ,C” altalaj osztalyba sorolt.
A meglévo épulet feltehetleg sikalapozassal alapozott, rajta szemrevételezéssel alapozasi
elégtelenségekre utald repedések, alakvaltozasok nem észlelhetdk. A tervezett atalakitas a meglévé
alapokra szdmottevd tobbletterhelést nem jelent, a meglévd alapozas megfelel6nek itélheto.
Az (j falakndl a tervezett alapozasi mod monolit beton sévalapozas, monolit vasbeton
talpkoszordval, minimum a fagyhatéron (-1,00 m), de mindenkor a teherbiro talajon, a csatlakozo,
meglévo alapozasi sikot is figyelembe véve.
+_0,00= fszt.pv=megl. ép.fszt.pv.= 93,36 mBf
A talajviz maximalis szintje: 91,50mBf., nem agressziv.
A talajviz mértékado szintje teljes szarazsagi kovetelmény esetén 92,25 mBf.
A teherbird talaj sarga,barna,szilirke homokos iszap, a javasolt alapozasi sik 91,50 mBf (-1,86 m ),
a talajok hatérfeszliltségi alapértéke 2,10 — 2,50 kp/cm2.
A meglévo épulethez vald csatlakozasnal amennyiben a feltart alapok nem érik el a fagyhatart, vagy
nem teherbird talajon allnak, ott alap megerésités sziikséges, szakaszos alap alafalazassal.
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Teherhordd fliggéleges beton és vasbeton sav-, pilléralapozas késziil a teherbiro talajban,
fagyhataron min. 1,10 m mélységen.

A kibontott aknak kdzelében az alapozas megerdsitése készil a statikus kiviteli terv szerint.
Az alapozasi rézs(i max. 30 fokos lehet. A terven jelolt helyeken, tovabbé az esetlegesen eléforduld
pince, kut stb. kdzelében (statikus tervezéi értesitést kovetéen) mon. vb. alapozas és alaptest kivaltas
készil min. C12/15-X0b(H)-32-kk beton felhasznalasaval. A labazati szint vb. koszoruja a labazati
sikon, az éplileten korben elkészitendd mon. vb. talpgerendaként, ugyancsak vasalt talp lemezzel, a
mon. vb. pillérekkel, a tereppel érintkezé szinteken, a kiilsé oldalon hészigetelten.

Anyagmindségek:

alapbeton: C12/15-X0b(H)-32-kk

vasbeton: C20/25-XC2-16-kk

betonacel: B500 (B 60.50), B240 ( B 38.24) Lasd szerkezeti mdileiras!

4.3. Vizszigetelés:

Alap és labazati falon, a padozatok alatt 2 rtg. legalabb 4 mm vastag, poliészter fatyol betétes
(szakitderd 700 N/5cm, szakadd nyulas 30%, hideghajlithatdsag -10°C, héallésag +100 °C )
hegeszthetd modifikalt bitumenes vastaglemez talajnedvesseg elleni szigetelés. A teljes fellileten
langolvasztassal rogzitve, mindkeét iranyban 15 cm-es atlapolasokkal toldva a talajjal érintkez6
fellileteknél, labazatkialakitdsnal felhajtva) talajnedvesség elleni vizszigetelés készlil, kellésitett
felileten felulet folytonos hegesztett kapcsolattal, toldasokkal.

A teruleten a talajviz eléfordulasa esetén, a rétegrendek (szigetelés és a betonok minésége)
valtozhatnak.

F1. L&bazati uj falazat:

/A jardaszinttél min. 30 cm magassagig/
Baumit MosaikTop labazatvakolat

kivitelezés a beépitési Gtmutato és

MESZ miiszaki iranyelvei alapjan

- 2 rtg. livegszOvet, ragasztdanyagba glettelve,
rogzitd tarcsas fémdubellel rogzitve,

Baumit StarContact Ragaszté Tapasz

- 12 cm Baumit labazati zartcellas hészig.
lemezek XPS TOP 0,035 W/m2K

- Baumit StarContact Ragaszt6 Tapasz
D/09/T/88 sz. tipusvizsgalat

(MSZ EN 998-1:2003 szerint)

ragasztassal, min.10 db/m? rogzitd tarcsas
fémdubellel régzitve,

- 1rtg. EUROSZIG PYE-PV S 4mm

SBS mod. bit lemez 180g/m?

taljnedv. ell labazati szigetelés

(csak bitumenes felilletre alkalmas oldészermentes
ragaszté hasznalhato)

- min. 5 cm vakolathordd el6tét hészigetelés

- 30 cm beton ill. vb. labazati falak, talpgerenda
- 1rtg. EUROSZIG PYE-PV S 4mm

SBS mod. bit lemez 180g/m?

taljnedv. ell labazati szigetelés

(csak bitumenes felilletre alkalmas oldészermentes
ragaszto hasznalhato)

- 10 cm Baumit labazati zartcellas hészig.
lemezek XPS TOP 0,035 W/m2K
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4.4.  Teherhordo fligglleges szerkezetek:
A rendeltetéstdl fliggd épiletszerkezeti eléirasok:
A rendelet 38.8 (4) bekezdés alapjan a gyermekek elhelyezésére, huzamos tartdzkodasara szolgalo
helyiség:
a) falburkolata legalabb B-s1, d0 tlizvédelmi osztalyu,
b) mennyezetburkolata legal&bb B-s1, d0, tlizvédelmi osztalyu,
¢) padloburkolata legalabb Bfl-s1 tizvédelmi osztalyl és
d) belsé oldali hé- és hangszigetelése A1 vagy A2 tizvédelmi osztalyu legyen.
Az (j éplletrész alapvetéen mon. vb. vazzal merevitett rendszerrel épiil.
A labazati falazatok I. o. kibetonozott zsalutéglaval ill. hészigetelt vasbeton labazattal, vasbeton falazatl
szerkezetekkel, hészigetelt kivitelben késziilnek.
A terven jel6lt helyeken teherbirdsi szemponthdl és szeizmoldgiai szempontok miatt vasbeton
pillerek késziilnek, az alapokbdl induldan a foldszint feletti fodem koszordjaba kotve.
A fszt. falazatai -a POROTHERM N+F TM rendszer alkalmazésaval- a terven jeloltek szerint km.
T 140, H 25 km tégla és POROTHERM 38 N+F TM min. hészig. falazatok, a falszerkezetek egyiitt-
dolgozasanak szakszer( kialakitasaval.
A témor pillérek 1. oszt. km. téglabdl, zsalukébédl, vasalt beton megerdsitéssel, ill. vb-bol a homlokzaton
hészigetelt kivitelben, mig a vb. erdsité- €s a tomor tégla pillérek kilsé oldali kiegészité plusz
hészigeteléssel késziilnek.

F2. Uj falazat:

01-BAB-ETA-09/0256

-Baumit Open Struktdra vékonyvakolat, -Baumit Open alapoz6
-Baumit Open ragasztétapasz, -Baumit Open livegszivet

10 cm AUSTROTHERM AT-H80 h{szigetelés lépcsos el kepzéssel
tlizvéd oszt:E, AD=0,031 W/m2K nyomoszilardsag 80KPa
hohidmentes mlanyag dbellel ro?znve
(kivitelezés a beeplteS| Utmutato alapjan)

- homlokzatvakolat

- 38 cm vtg. Porotherm 38 N+F TM tégla falazat

Porotherm TM hészig. falazéhabarccsal, A=0.169
- 1,5 cm Baumit belsd vakolat (baumit GV 25)
max. szemnagys.: 8 mm
(MSZ EN 998-1:2003 szerint)
CS 11W0, Nyomédszil.: (28 napos): < mint 2,5 N/mm?2
HUz6-, hajlitoszilardséag (28 napos): < mint 1,0 N/mm?2, hév. tény.:0,8 W/mK

4.5.  Vizszintes teherhordd szerkezetek:

A meglévé dvoda épliletben a nyilasok felett meglévd monolit €s elére gyartott nyilaskivaltasok,
és eléregyartott G és GM gerendas fodémek BH talcakkal salakfeltoltéssel, agyag tapasztassal a tornac
ill beugro eldtér felett monolit vb. fodém van. Uj teherhordd fodém a meglévé épiiletben nem készill.

A meglévé vb. koszoruk km. tégla korbefalazassal késziiltek.
A padlasfédémen Uj hészigetelés készilt.

A tervezett mini bolcséde:
A nyilasathidalasok monolit és eléregyartott vasbeton tartok.
Az épilet labazati sikjan korbefutd vb. talpkoszordn nyugvo vasalt lemez készll.
A vizszintes teherhordd szerkezet az Gjonnan épuld részen PTH 17+6 rendszerd, kiegészitd és
potvasalassal, PTH 60, 45 belestestekkel, nyomaték-csokkentd bekdtévasalassal, kdrbefutd vb.
koszorlval, a homlokzaton hészigetelt kivitelben késziilnek.
A kiegészité térlefedés monolit vasbeton lemez.
A keleti oldalon a bejaratok folé konny(iszerkezetes (vb. koszoruba kétott acél racsos tarto,
fémlemezfedést) el6-tetd készdl.
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A nyugati oldali jatszoterasz f0lé szintén konnyUlszerkezetes arnyékolo eld-tetd készil (faszerkezet,
polikarbonat fedéessel, armyékoloval) kesziilnek.

Anyagmingségek:

alapbeton: C12/15-X0b(H)-32-kk

vasbeton: C20/25-XC2-16-kk

betonacél: B500 (B 60.50), B240 ( B 38.24)

Szerkezeti acél: STR 235

Faanya : C24 (F 56.1.) l&ng-, rovar-, gombamentesitéssel.

Lasd szakagi miszaki leirasban!

4.6. Kitoltd falazatok:

A meglévo épuleten meglévo km. tégla szerkezetek.
Az (j épitésnél POROTHERM 30 és 38 falazat Porotherm TM hészig. falazé habarccsal és kiils6 oldali
hészigeteléssel késziilnek.

F2. Uj falazat:

01-BAB-ETA-09/0256 .

-Baumit Open Strukttra vékonyvakolat, -Baumit Open alapozo6
-Baumit Open ragasztétapasz, -Baumit Open livegszivet

10 cm AUSTROTHERM AT-H80 hdszigetelés lépcsos el kepzéssel
tlizvéd oszt:E, AD=0,031 W/m2K nyomdszilardsag 80KPa
héhidmentes mlanyag dibellel rogzitve
(kivitelezés a beépitési utmutat6 alapjan)

- homlokzatvakolat

- 38 cm vtg. Porotherm 38 N+F TM tégla falazat

Porotherm TM hészig. falazéhabarccsal, A=0.169
- 1,5 cm Baumit bels6 vakolat (baumit GV 25)
max. szemnagys.: 8 mm
(MSZ EN 998-1:2003 szerint)
CS 11W0, Nyomdszil.: (28 napos): < mint 2,5 N/mm?2
HUz6-, hajlitoszilardséag (28 napos): < mint 1,0 N/mm?2, hév. tény.:0,8 W/mK

4.7. Kémények, szellzék:

Meglévé tobbkurtds km. tégla szerkezet, savmentes béléscsével ellatva. Az uj gazizemii
kdzponti flités kazan égéstermék elvezetése, a sajat rendszerébe tartozo, kettésfalu, savallo kémény
rendszerrel torténik, meglévé kéménykirtében torténd, tetén kivili kivezetéssel. A kémény tetdn kivdli
un. fejrésze teljes kord Ujjaépitesre, feldjitasra szorul. A belséterii helyiségek gépi miikddtetési
szell6zékkel ellatottak.

4.8. Valaszfalak:

Az 6vodaban meglévé nm. és km. tégla falazatok.
Az &talakitasnal és az (j épliletrészen alaptestre épitett POROTHERM-10 j. H 10 min. valaszfalak
készlilnek, kétsoronkénti korr-acélhuzal merevitéssel a fédémnél gondos kiékeléssel.

Porotherm 10 N+F valaszfal, M100 Pth. falaz6 habarccsal

MSZ EN 771-1:2011, 0,33 W/m2K,

paradif. ell.:5/10, EI 60, A1, nyomdszil.: 5 N/mm2

kétoldali mészvakolattal, 0,33 W/m2K

4.9. Lépcsok:
A killsd bejaratoknal meglévd beton szerkezetek, meglévé csiszasmentes burkolattal ellatva.
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A meglévé padlasfeljaré fodémnyilas megmarado kialakitas, Uj hészigetelt, 76/111 cm méretd, felnyild
FAKRO LSF tlizgatlo, padlaskibavo ajtoval, padlasfeljaro csuklos létra-lépcsével kiegészitve.
Az (j bolcsOdei épiletrészbe vald bejutds csuszasmentes burkolattal ellatott, vb. el6-1épcsén és

akadalymentes rampan keresztlil biztositott, mely az Gvodaban is kialakitasra keril, a sziikséges korlat,
kerékvetd stb. elhelyezésével.

4.10. Tetbszerkezet és héjjalas:

Az Gvodan meglévé, a lécezései, a cserépfedése tetéfoliazassal kb. 6-8 éve cserélt és felljitott,
kombinalt vb. és fa f6tartds, két allészékes, ferde tdmaszu, kontyolt nyeregtetés faszerkezet,
mely a déli oldalon a mini bolcsdde tlizfalas csatlakozasa végett késziilé, flitdtt vapa kialakitas
mértékeben atalakitasra kerdil.

Az udvaron 1év0 jatékok hasznalata csak ugy biztosithat6 addig még nem nének meg a fak, hogy a
jatékok felett vitorla vaszon kifeszitése sziikséges a napos napokon. Ez mobil szerkezettel megoldhato.

Tiizfal csatlakozés:

-tlizfalban alkalmazandé athidalé tlizvédelmi kdvetelménye A1 R 180

-tlizfal burkolati, bevonati, vakolt hészigeteld rendszere csak A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu lehet
-tlizfalat ugy kell kialakitani, hogy az éplet egészét - beleértve a tetdszerkezetet is - fliggélegesen
metssze at

-tlizfalban alkalmazandé tlizgatlo nyildszardk 6sszesitett nyilasfellete a tiizfal felliletének 10%-at nem

haladhatja meg.

Meglév épillet-tetd-tlizfal csatlakozas:

6. Fitott vapa kialakitas:

- Prefalz rendszer( kettds allokorcos fokozott vizzardsu vapafedés
min.1,5 %-os lejtéssel, kiegészitkkel-rogzitokkel, szegélyekkel,
elektromos vapafiitéssel kompletten,

kivitelezés a badogos/tetéfedd ipar iranyelvei alapjan

attorések, szegélyek Prefalz szalaggal-Prefa ragasztoval
Otvozet: AIMnMgO0,5 az EN573, korcmin.:H41 az EN485

- elvalaszto réteg Bauder-TOP TS 40 NSK

-2 rtg bitumenes vtg. lemez szig.

- min. 2,4 cm deszka aljzat /8/14 cm széles/

- statikailag méretezett, 12/18 cm |. oszt. gyalult feny6fa szaruzat

Mini bélcsbde:
PVC lagyfedésd, kiszelldztett, egyhéjd, un. lapos melegtetd szerkezet késziil.

1. Lapostet6 kavics leterheléssel:

- 4 cm vig. egy. beton jarolap fektetés
(fellilvilagitd elérési Gtvonalan)

- 5,0 cm 16-32 mm mosott kavics leterheld réteg

- 1 rtg 300 g/m2 feltlettdmegl geotextilia réteg (szdréfilc)

- szigetelést védo réteg (kemény PVC)

-1 rtg legalabb 1,5 mm vastag lagyitott PVC lemez csapadékviz elleni
szigetelés, lazan fektetve, forro levegds hegesztéssel fellletfolytonositva
RHENOFOL CV Broof t1 tlizvéd. kov.

-1 rtg legalabb 200 g/m? felllettdmeq(i filc alatét- és elvalaszto réteg

-2-20 cm lejtést ado 1épésalld extrudalt polisztirol hab hészigetelés+20 cm
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lepésallo extrudalt polisztirol hab hészigetelés ATN100
-1 rtg. parafékezd folia
- 17+6=23 cm statikailag méretezett PTH vasbeton kiselemes fodém,
statikus tervek szerinti kivitelben és anyagmingségben
- 1,5 cm mennyezetvakolat
- Héra (szilikatalapu szell.) glettelés és mennyezetfestés

Kerti jatektérold, fejleszttér, terasz:

A tarolo, fejlesztéter és a terasz lefedés gyalult, 1atsz6 faszerkezeti borovi fenyd kialakitasu.

A tetéfedés anyaga fokozott vizzarasu Prefalz allokorcos, ill. arnyékoldval ellatott Lexan lemez,

a kiegészité elemek (hofogéracs, szellézéidomok, szegélyek, madarhald, kéménykibuvé- és jarda sth.)
teljes kor( felhasznalasaval.

1", Fejlesztotér fedés: 1'. Terasz tet6: o . .

- Prefalz rendszerti kettSs allokorcos tetdfedés 50- 10 mm LEXAN tiregkamras viztiszta polikarbonat

0s lejtéssel, lemez s

I10 mm LEXAN (regkamras viztiszta polikarbonét éllkza(l)rpgzaa homersekleti tartomany: -50°C -

emez VL

bevilagito mez6kkel, amyékoloval, kiegészitikkel- 'gumsegi 12glom®

rogzitSkkel, - y%alrr]assagllmodulys.' 2300 Mpa
-Viztelvétel, telites 23°C: 0.35%

szegélyekkel kompletten,

kivitelezés a badogos/tetdfedd ipar iranyelvei ‘Hétagulas: 0.065 mm/m°K

a rendszerprofilokkal és elemekkel szerelve

alapjan 12/18/70-v. cm gyalult I. oszt. fenyéfa szaruf
attorések, szegélyek Prefalz szalaggal és Prefa (+{5i/3{800\r%. gze%yn%]nR - 052 Tenyola szara
ragasztoval ' mobil &rnyékolo uv. allo szovettel,

Gtvozet: AIMnMgO0,5 az EN573, korcmin.:HAlaz  vilagos drapp szinben

EN485

- elvalaszto réteg Bauder-TOP TS 40 NSK

-1 rtg bitumenes vtg. lemez szig.

- min. 2,4 cm deszka aljzat /8/14 cm széles/

- statikailag méretezett, 12/18 cm I. oszt. gyalult
fenyéfa szaruzat

4.11. Fémlemez szerkezetek:

Az ereszcsatornak és lefolyok és a park&nyok Hg. és Ha. lemez szerkezetek, a rendszer teljes
korl alkalmazasaval keriilnek beépitésre, kiegészitésre, potlasra, korcolt és forrasztott kotések
kialakitasaval.

Az (j épileteknél az ereszcsatornak és lefolydk és a parkanyok Prefa-Prefalz lemez
szerkezetek, a rendszer teljes korli alkalmazasaval keriilnek beépitésre, korcolt és ragasztott kdtesek
kialakitasaval.

3.12.  Nyilaszarok:

Az dvoda homlokzatan a régi nyilaszarok cseréje megtortent.
Az (j épuletrészben a TNM rendeletnek megfeleld U=1,10 W/m2K értékii homlokzati nyildszardk
REHAU mianyag szerkezetek, mig épdleten belil Hormann tipusu tele lapos és 60 cm mélyen
Uvegezett szerkezetek keriilnek beépitésre. Az Gvoda épiiletben is a belsé nyilaszarok cseréje torténik
Hoérmann tipusu szerkezetekre.
Az akadalymentesités miatt szlikséges az dvodai fébejarat homlokzati ajtd szerkezet cseréje miianyag
szerkezetre.
A beépitend6 ajtok 30-60 cm magas labazati védd fémlemez burkolatuak, az Uvegezett nyilaszarok
csak biztonségi livegezésii ajtok és ablakok lehetnek.
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A kerti jaték tarolora uj fa-miianyag szerkezeti ajtdk és ablakok kerlinek beépitésre.

3.13. Vakolatok:

A nyilaszaro cserével érintett feltleteken, az épileten belil és kivil simitott oldalfal és
mennyezet vakolatjavitdsok és potldsok készulinek, Baumit r. fedé- vakolattal, terven megadott
szinezéssel, rag. és héhid mentes diibelezett hdszigeteléssel, a labazaton zartcellas hészig. rendszer(
homlokzatképzes, fokozottan fagyallo labazati vakolattal, kivitelezése a beépitési Gtmutatd alapjan
készitendd, a kiegészité elemek (inditd, él védd, szegély-, labazati elemek, profilok sth.)
alkalmazasaval.

4.14.  Burkolatok:

Meglévd vakolatok és falburkolatok javitanddak ill. feldjitanddak.
A felljitashoz kapcsolddd épliletrészben a gépészeti és villamos tevékenységhez kapcsolodo
munkalatoknal, pl.: fapalcas radiator burkolat le- és felszerelése, a horonyvésés miatt egyes vakolati és
burkolat feliiletek cseréje, potlasa torténik.
A burkolasok megkezdése el6tt aljzat kiegyenlitd réteg felhordésa szikséges. Az aljzat kiegyenlitésre
javasoljuk Mapei termékeke felhasznélasaval késziiljon.
Kopasallosag: PEI V. Csiszasmentesseg: R9-10

A terven jelolt 0j padloburkolatok késziilnek, a meleg padliéként ACCZENT EXCELLENCE 70
RUBY Tarkett burkolat (EN13501-1 Bfl-s1, DIN51130, R10) és csm. graboflex, Mapei Rollcoll univ.
Diszperzios, labazaton: Mapei Adesilex LP kontaktragasztd hasznélataval, a hidegpadlés
helyiségekben, gres lap, kerdmia lap, (EN 14411: 2012 csoport BIlI
melléklet K; ISO 10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097 96/603/EK, 1111985. (VI. 22.) EVM-IpM-
KMMEMBKM egyiittes rendelet) a vizes helyiségekben a terven illetve 2.10 m jelélt magassagig csempe
oldalfalburkolattal (EN 14411: 2012 csoport Blll, melléklet K; ISO 10545-7; DIN 51130, DIN 51 097
96/603/EK, 11 /1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEMBKM egyiittes rendelet) a padlon csiszasmentes
kialakitassal, a kiegészitd elemek (élvéds-, szegély-, labazati elemek, profilok, taktilis jelek stb.)
alkalmazasaval.
A padl6 burkolat megkezdése el6tt aljzat kiegyenlités késztl. Azon helyeken ahol burkolatjavitas készil,
illetve a meglévd burkolatra Uj burkolas készl, ott tapadé hid felhordasa szikseges.
A taktilis jelek elhelyezése el6tt az AKM szakmérndk jovahagyasa szlikséges. Az épitész terv egyitt
kezelendd az AKM szakmérnok altal készitett kiviteli tervvel.

A konyha helyiségekben a burkolatok hajlatképzés kialakitassal késziilnek.

A takaritoszer és eszkoz taroloban csuszdsmentes padlo burkolat készil.

A vizes berendezések falan csempe lap burkolat. A takaritd szerek és eszkdzok részere tipus
takaritoszer tarolo szekrény helyezendg el.

A csempe lap burkolatok alatt kenhetd vizszigetelés készitend6.
A burkolatok fektetéséhez sziikséges megfeleld aljzat el6készités, aljzatkiegyenlités sziikséges!

A padléburkolatok a tlizvédelmi leiras szerint a szilkséges helyeken (foglalkoztato) KK és MK osztaly
esetén legalabb Bfl-s1 tlizvédelmi osztalyu kell legyen!

Az aljzatok felilleti kovetelményrendszerét szigorian be kell tartani.

1. Megfeleld lejtés
2. Fellleti min6ség
4. Forma- és alaktartdssag
5. Méret- és térfogat allanddsag
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6. Tiszta fellllet

7. Megfelel6 hémérséklet

8. Szaraz felulet

9. Pormentes fellilet

10. KellGsitett felllet vonatkozasaban is.

A flitéskorszer(isitéshez kapcsolodo gépészeti és villamos tevékenységhez kapcsolddd
munkalatok, pl.: a régi farpalcas radiator burkolat cseréje, a horonyvésés miatt egyes vakolati és

burkolati felilletek cseréje, pétlasa torténik.

Az akadalymentesitési részletek, valamint a javasolt infokommunikacios tablak

az ,Akadalymentes tervfejezet’-ben olvashatok!

A taktilis vezet6savok terveken megjelenitett kialakitasa javasolt, ez a kivitelezés soran a térburkolati
kiosztas soran eltérhet, azonban a rehabilitacios szakmérnokkel egyeztetni sziikséges!

2. Uj melegpadlo réteg:

2 mmrag. TARKETT RUBY/METEOR 70

PVC padldburkolat

1 m padlon:Mapei Rollcoll univ.diszperzids
ragaszto

labazaton:Mapei Adesilex LP kontaktragaszto

3-5mm Onteruld aljzatkiegyenlitd

6 cm aljzatbeton (C12/15-X0b(H)-24-F1)

1rg. PE technololgiai foliaterites, min. 15 cm
atlapolassa

10cm Austroherm ATN 150 lépésallé extrudalt
polisztirol hab

hészigetelés (U=0,213 (W/ m2 K), EPS - EN
13163 -T2 -L3 -

W3 - S5 - P5 - BS200 - CS(10)150 - DS(N)5 -
DLT(2)5 szerint)

2 1tg. talajnedvessé? elleni bitumenes
vastaglemez teknd szigetelés

atlapolasokkal fekteve

Viabit primer kellésitd rendszer

10cm aljzatbeton (C12/15-X0b(H)-24-F1)

16¢cm tomoritett kavicsagyazat Trg.: 95%

4.15. Kuls6-bels6 feliiletképzés:

3. Uj hidegpadlo réeteq:

0,9 cm vig. raﬁasztott Pres burkolat min. PEI VII
kopasallosaggal,

vizes helyiségekben min. R-10-12 csuszasmentes
fellleti kévetelménnyel

spec. rendszer ragaszto

nges helyiségekben padlora és falra készitett,

rtg. kenhetd uzemi viz elleni szigetelés, 1asd:

mszaki leirasban)

3-5mm ontertild aljzatkiegyenlit6

6 cm simitott aljzatbeton

1 rtg. TF PE technologiai foliaterites 0,09 mm,
min. 15 cm atlapolassal

10cm Austroherm ATN 150 lepésallo extrudalt
polisztirol hab

hoszigetelés (U=0,213 (W/ m2K),

EPS-EN 13163 -T2 - L3 -

W3 - S5 - P5-BS200 -

CS(10)150 - DS(N)5 — DLT(2)5 szerint)

2 rtg. talajnedvesseg elleni bitumenes

vastaglemez teknd szigetelés

atlapolasokkal fekteve

Viabit primer kellésitd rendszer

10cm aljzatbeton (C12/15-X0b(H)-24-F1),

valaszfalak alatti vasalassal erositett

kivitelben statikus terv szerint

15cm témoritett kavicsagyazat Trg.: 95%

A vakolt belso feluletek szell6z0 falfestést, mig a lathato fa felUletek natur szini diszlazurral

kezelendbek.

A homlokzati Uj feluletképzés hészigeteld nemes vakolat, a labazaton fagyallo kivitelben, a

Baumit r. alkalmazasaval.

F2. U] falazat:

01-BAB-ETA-09/0256

-Baumit Open Struktura vékonyvakolat, -Baumit
Open alapozo _

-Baumit Open ragasztotapasz, -Baumit Open
Uvegszovet

F1. L&bazati uj falazat:

/A jardaszinttél min. 30 cm magassagig/

Baumit MosaikTop labazatvakolat

kivitelezés a beépitési utmutaté és MESZ miszaki
iranyelvei alapjan
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10 cm AUSTROTHERM AT-H80 hészigetelés
lépcsds €l képzéssel
tlizvéd oszt:E, AD=0,031 W/m2K
nyomosznardsag 80KPa
hohidmentes mlanyag dibellel rogzitve
(kivitelezes a beeplte5| Utmutato alapjan)
- homlokzatvakolat
- 38 cm vtg. Porotherm 38 N+F TM tégla falazat

Porotherm TM hészig. falazéhabarccsal,

A=0.169
- 1,5 cm Baumit belsé vakolat (baumit GV 25)
max. szemnagys.: 8 mm
(MSZ EN 998-1:2003 szerint)
CS 11 W0, Nyomoszil.: (28 napos): < mint 2,5
N/mm?

HUz6-, hajlitoszilardsag (28 napos): < mint 1,0
N/mm2, hév. tény.:.0,8 W/mK

Homlokzati anyagok:

1. Meglévo cserépfedés téglavoros szinben
a szlikseges cserép kiegészitbkkel, hdfogdval
kompletten

2. Hbszigetelt Baumit homlokzatvakolati
rendszer, b. sarga szinben 0053 HBW 59

3. Hészigetelt Baumit homlokzatvakolati rendszer
b. sarga szinben 0058 HBW81

4. Hoszigetelt Baumit Iabazati vakolati rendszer
v. barna szinben M305

5. Fehér szinl hdszigetelt miianyag nyilaszarok
6. Fehér szinl hészigetelt fém nyilaszard

7. Prefa, Prefalz rendszer( eresz és lefolyd
csatorna, fallefedések, szegélyek, és egyéh

fémlemez szerkezetek, vords szinben

4.16.

- 2 rtg. Uvegszovet, ragasztdanyagba glettelve,
rogzitd tarcsas fémduibellel rogzitve, Baumit
StarContact Ragaszto Tapasz

- 12 cm Baumit labazati zartcellas hészig. lem.
XPS TOP 0,035 W/m2K

- Baumit StarContact Ragaszt6 Tapasz D/09/T/88
sz. tiplsvizsgalat

(MSZ EN 998-1:2003 szerint) ragasztassal,
min.10 db/m? régzitd tarcsas fémdubellel rogzitve,
- 1 rtg. EUROSZIG PYE-PV S 4mm SBS mod. bit
lemez 180g/m?

taljnedv. ell labazati szigetelés

(csak bitumenes felliletre alkalmas
oldészermentes ragasztd hasznalhato)

- min. 5 cm vakolathordd el6tét hészigetelés

- 30 cm beton ill. vb. labazati falak, talpgerenda

- 1 rtg. EUROSZIG PYE-PV S 4mm

SBS mod. bit lemez 180g/m? taljnedvesseg ell.
labazati szigetelés

(csak bitumenes felliletre alkalmas
oldészermentes

ragaszto hasznalhato)

- 10 cm Baumit labazati zartcellas hdszig.

lemezek XPS TOP 0,035 W/m2K

8. Faszerkezetek (eresz, orom, elétetd
tartoszerk.) tolgy szinii diszlazurral kezelve

9. Allokorcos Prefalz tet6fedd lemez fedés
MSZ EN 14782:2006, vords szinben

10. Meglévd fémkerités 0j bordd szinli mézolassal

11. AKM acél korlatok, rogzitékkel-kiegészitdkkel.
v. drapp szinre mézolva

12. MULTICLEAR™ (iregkamrés polikarbonat
lemezfedés, 10 mm vig. viztiszta,

UV ellendlld, alu. takaro-feddsinnel,

a szlikséges szerelvenyekkel,
rendszertomitésekkel, alatétszalaggal, csatlakozd
profilokkal kompletten

Jardak, csapadékviz elvezetés, tereprendezés, térburkolat és jatszéudvar:

Az épliletek koril és az utcai keleti, déli és nyugati telekhatar, kerités és épiilet mentén a
meglévo rossz allapotl jardaburkolat bontasa készil, uj térké burkolatl jarda épul, az AKM rampak

épitésével, korlat és mellvéd kialakitasaval.
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A csapadékviz elvezetés ACO r. folyokaban, gondos kialakitassal, illetve zart rendszerben az utcai
csapadékviz elvezetd rendszerbe vezetve, ill. a sajat telken torténd tarolassal és szikkasztassal
megoldott.
A kivitelezés befejeztével az dvoda udvar és a bolcséde udvar fiivesitése parkositasa késztl. A mini
bdlcséde épités miatt a szlikséges 6 db jaték athelyezése sziikséges. A jatékok elhelyezésekor az
Ovoda szabvanyt elGirasait szigoruan be kell tartani.

5. Térké jarda-ut réteq:

-6- 8 cm Leier beton terké burkolat
megrendeldi igény szerint

- 3-5 cm Z 0/4 k6zUzalék agyazo-fektetd rtg.

- 10 cm CP 3,5/2,5-24/KK dilatalt beton
burkolat, lejtéskepzessel, (csak nagyobb terhelésnél!)

- 35-40 cm 0/80 talajjavito réteg E2=58 N/mm?

- tdmoritett tlikor Trg=90%, e2 =40 N/mm2)
rendszerszegelyekkel, folyokakkal, kiegészitd elemekkel
geotextilia védelemmel

Mianyag jatékhely padlo rtg-rend:

1 cm nt6tt gumi koptato rtg.

3 cm Ontott gumi Gtéscsillapitd bazis rtg.

20 cm 0,2 frakciéju zuzottké 90% tém.

20 cm 0/80 talajjavit6 réteg E2=58 N/mm2 90% tém.

Vér padlo rtg-rend:

1 cm nt6tt gumi koptato rtg.

7 ¢cm Ontott gumi Gtéscsillapito bazis rtg.

20 cm 0,2 frakcidju zuzottkd 90% tom.

20 cm 0/80 talajjavit6 réteg E2=58 N/mm2 90% tém.

4.17. Kerités:

A meglévé kerités és kapuk AKM atalakitasa és felljitasa készill, a sziikséges korrodalt elemek
cseréjével, korrozidvedelemmel, majd fedé mazolassal.
A mini bélcséde jatszéudvara -az dvoda meglévd udvaratdl- élésovény keritéssel kertl levalasztasra,
hatfali egy. mua. bevonatu huzalfonatos keritéssel, kétszarnyd bejarati kis kapu elhelyezésével.

4.18. Epiletgépészet és energetika:
A telek és épulet kozm(csatlakozasai meglévok.
Lasd a szakagi mleirasban!

3-19. Epiiletvillamossag:
A telek kozmiicsatlakozésa meglévo.
Lasd a szakagi mleirasban!

4.20. Kornyezetvédelem:
-Altalanos ismertetés:

Sidagard Kozség Onkormanyzata a 7171 Siéagard, Kossuth u. 57/a., 90/1 hrsz-( sajat
tulajdond ingatlanan Ovoda épiiletet lizemeltet, ahol korszer(isitési felujitast, illetve Mini Bolcséde
kialakitéast tervez.
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A targyi ingatlan Sidagard Kdzség kdzponti belteriileti részén talalhatd. A telek nem all miiemléki
védettség alatt, a terlilet nem tartozik a régészeti feltdrasok altal megjeldlt tertiletek ald. Kdrnyezetében
tobbnyire kertes lakdingatlanok talalhatok. Az ingatlan teljes kdzmiellatottsaggal rendelkezik.
A térgyi ingatlanon jelenleg is Ovoda miikddik, melynek épillete korszer(sitésre, energetikai felujitasra
szorul, ill. mellette egy uj Mini bolcséde keril megépitésre.

-Levegbtisztasag-védelem:

A felljitds soran a meglévé, illetve az Ujonnan kialakitasra kerilé épllet fiitését és melegviz
ellatasat biztosito gazkészilek kicserélésre kerdl, a jelen kovetelményeknek megfelelden
egy 8,2-32,7 kW teljesitmény( kondenzacids gazkazanra. Ezen berendezeés teljesitménye alapjan nem
engedélykoteles az illetékes kornyezetvédelmi hatosag részérél.
Az éplletben egyéb technoldgiai elszivas, Iégszennyezd anyag kibocsatas nincs, és nem kertl
telepitésre.
A fentiek alapjan megallapithato, hogy a mini bolcsGde kialakitasabal, valamint a meglévo dvodaépulet
felujitasabol adodoan jelentds levegbterhelés nem lesz, illetve bejelentés koteles 1égszennyezé
pontforras nem kerill letelepitésre.

-Viz, csapadékviz, szennyviz:

Az ingatlan teljes kdzmii ellatottsaggal rendelkezik.
A korszer(sités soran az épllet ivoviz, illetve szennyviz, csapadékviz halézata nem keril atépitésre,
igy ezek valtozatlanok maradnak. A mini bolcséde megépitésével a csapadékviz, szennyviz
elvezetését, a meglévo rendszerre valo racsatlakozéssal oldjak meg.
Az (izemelésbdl addddan technoldgiai szennyviz nem keletkezni, és a bdlcséde megepitesével sem
fog.
A szocialis helyiségekben keletkezd6 kommunalis jellegli szennyviz a kdzcsatornaba kertl bevezetésre.
Az épllet tetején 6sszegyild csapadékviz, nem szennyezddhet, igy kozvetlenil bevezetheté a
csapadékviz elevezetd arokba.

-Zajvédelem:

Az épulet korszer(isitésével, energetikai felUjitasaval, valamint a mini bolcséde kialakitasaval U
zajos berendezés, tevékenység, illetve technoldgia nem kerl telepitésre. Mivel a jelenleg is végzett
tevékenységek sem zajos tevékenységek, igy megéllapithatd, hogy az 6voda, valamint a mini bolcséde
mikodésébdl sem lesz jelentds, illetve hatarérték feletti zajkibocsatas.

-Hulladék:

A meglévd dvodaépuletben, illetve a létesitendd bolcsddében leginkabb kommunalis jellegi
hulladek fog keletkezni, melyet kdzszolgaltatd fog elszallitani heti rendszerességgel. Ezen kiviil
keletkezhet még szelektiven gydjtott papir, valamint miianyag (PET palack) hulladék is, mely hulladékok
elszallitasat kdzszolgaltatd fogja végezni.

-Osszefoglalas:

Osszefoglalasként megallapithatd, hogy a Mini Bélcsdde kialakitasa, valamint a meglévé 6voda
éplletkorszerisitési felujitasa, illetve ezen épiiletek izemelése soran, semmiféle karos, illetve jelentés
kdrnyezeti hatas nem fog keletkezni, a kdrnyezeti elemekre nézve.

4.21. Egyéb el6irasok:
Az éplilet felmérésekor -az lizemeld allapot miatt- feltdras nem készllhetett. A terven szerepld
retegrendek valtozhatnak!
A kivitelezés megkezdésekor, feltaras, méretellenérzés utan lehet azokat pontositani.
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Minden méret és szint a helyszinen ellendrizendd! Méret a rajzrol nem mérheto.
Az épitész tervlap a csatlakozé szakagi tervekkel, ill. az elkészitendé épitésengedélyezési és kiviteli
tervekkel egyitt kezelendd!
Ellentmondas esetén tervezdi egyeztetés szikséges. A teherhordd -vasheton, -beton, -fa és -acél
szerkezeteket statikailag meretezni kell!
Valamennyi szerkezetnek a megfeleléségeét a beépités el6tt igazolni kell.
A kitlizésnél a méretek ellendrizendék! Minden méret és szint a helyszinen ellenérizendé!
Kivitelezés soran az épiletbe csak olyan szerkezet épithetd be, mely teljesitmény nyilatkozattal
rendelkezik.
A beton és vb. szerkezetek teherviselésre csak a 28 napos szilardulds utan vehetbek igénybe.
Blokktéglahol teherhordd pillér, labazati fal nem falazhato!
A beépitett fa szerkezeteket gomba és langmentesité bevonattal kell kezelni!
Az érvényes energetikai elGirasok szigortan betartandoak! Anyagjeldléseket lasd az E-2 sz. tervlapon.
A beltéri helyiségek szell6zése gépi berendezéssel torténik, a kirtk a homlokzatra, ill. tet folé torténd
kivezetésevel.
Részletes alapozas, beton, vasbeton, acél szerkezetek a statikus kiviteli tervek alapjan kivitelezendék.
A faanyagok: méretezése, anyag minésége a statikus szamitas és kiviteli tervek alapjan készuljon!
A tetéfedést a szlikséges kiegészitd elemekkel, a rendszer tartozékaival, hdfogoval kompletten kell
alkalmazni.
A kivitelezés alatt keletkezett hulladék anyagokat, tipusok szerint el kell kiiloniteni, ideiglenesen
szakszerien tarolni,
majd azokat at kell adni hulladékgazdalkodasra meghatalmazott szervezeteknek.
Az épitkezés kivitelezéséhez szikséges vegyi vagy robbano (tlizveszélyes) anyagokat kilon
kell tarolni , azok hasznalatarél a megrendel6t értesiteni kell , és a szilkséges 6v rendszabalyokat be
kell tartani.
Amennyiben a fenti anyagokra mar nincs sziikség, azokat az épitkezésrél el kell tavolitani.
Valamennyi szerkezetnek a megfeleléségét a hasznalatbavételi eljarasig igazolni kell.
A homlokzati nyilaszarok nyithatosagat biztositani kell.
A meglévo és Uj éplletrész szakipari szerkezetei (burkolat, nyilaszaro, berendezés, felszerelesek, stb.)
a kivitelezési munkalatok soran fokozott védelemmel (folia-, ponyvatakards stb.) kell ellatni!
A korszer(sitési és bovitési munkak az ,54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az
Orszagos Tzvédelmi Szabalyzatrél” rendeletei alapjan késziilhetnek,a rendeletben foglaltak szigordan
betartandok!
A kivitelezés soran az EKBSZ vonatkozo eldirasai szigortan betartanddak!
A kivitelezés soran az 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet,
,az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi
kévetelményekrdl”
vonatkozd eldirésai szigoruan betartanddak!
Az azhesztet tartalmazo épliletet és szerkezetet csak az arra
jogosult szakcég bonthatja és szallithatja az illetékes hatosagi kijelolt gydijto helyre!
A 37/2007. (XII. 13.) OTM rendelet alapjan a kivitelezés csak jogerds épitésengedélyezeési és kiviteli
tervek alapjan végezheto.
A 37/2007. (XII. 13.) OTM rendelet alapjan a kivitelezés csak kiviteli terv alapjan végezheto.

5-6-7. Szerkezeti rétegrendek és homlokzati anyagok:
Lasd a tervlapokon!
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8. Biztonsagtechnikai fejezet:

8. 1. A létesitmény megkozelithetdsége:

Az épillet 7171 Sidagard, Kossuth utca feldl kdzelitheté meg.
A létesitmény kivitelezésekor a biztonsagtechnikai eldirdsok szigortan betartanddak.
A gyalogos és gépkocsi forgalmat biztonsagos modon kell megoldani.

8.2. Telepites helye: ,
Sidagardi Kisfecskék Ovoda korszerUsités, Mini-bolcséde
7171 Sidagard, Kossuth u. 57/a, hrsz.: 90/1.

8.4. Az épllet és telek jellemzd adatai:
Lasd a 1-2-3. fejezetben!

8. 5. I. Altalanos biztonsagi intézkedések:
Lasd kov. fejezet!

8. 5. Il. Féldmunka:

A kivitelez6 a munka megkezdése elétt kdteles az engedélyezési és kivitelezési
tervdokumentaciot attanulményozni és a tervek alapjan a balesetek megel6zésére a biztonsagtechnikai
intézkedéseket megtenni.

A munkagddroket, arkokat, melyek nyitva tartasa szlikséges, korlattal kell kdriilvenni.

Az 1,00 m-nél mélyebb munkagodroket, rkokat dicolni kell. A kidicolt munkaarok legkisebb
fenékszélessége az alaptest mellett 60 cm-nél kevesebb nem lehet.

A hidakat, atjarokat csak a tervezett célra és terhelésre szabad igénybe venni.

A foldfalakat a csuszo lapon belll megterhelni TILOS!

Az arok szélén 50 cm-es savot akkor is szabadon kell hagyni, ha a dicolas terhelésre méretezett.
A talajt alavagassal kitermelni TILOS!

A rézsiiket az anyagminéségnek és rétegzédésnek megfelelen lépcsdsen haladva kell kitermelni. A
rézslk hajlasat a tereprendezési tervnek megfeleléen kell kialakitani.

A ducokat, dlckereteket kozlekedésre, fel- és leadasra hasznalni TILOS!

A munkaarok ducolasanak eltavolitasat a visszatoltés titemeben alulrdl kell végezni! Az elbontott
szakasz helyét azonnal be kell télteni és témdriteni.

A féldmunka végzese kdzben az altalajban észlelt valtozast a részleg vezetdje kdteles azonnal
jelenteni.

8. 5. lll. Ducolasi munka:

A ducokat elmozdulas ellen biztositani kell. Az ékeket minden miszak el6tt ellendrizni kell és
kilazul&s esetén utén verni. Ducolasra csak elézetesen megvizsgalt, j6 mindség, kifogastalan allapotu
faanyagot szabad felhasznalni. A dicolas madjat, szerkezetét a talajnedvességtél és a munkagddor, ill.
munkaarok mélységétdl, valamint a ducolando talaj fajtajatol fuggben kell megvéalasztani.

Ducolassal megtamasztott munkaarokban munkat kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad, ha
elézetesen és idészakosan a ducolast ellendrizték, s meglazult feszitéket utan verték, a tamcsavarokat
meghuztak. A ducolasok mdgott képz8dott iregeket vagy fagykarosodast annak észlelésekor azonnali
kitltéssel kell megszintetni. Kozlekedési utvonalak mentén, vagy ha a munkagddrok kozelében
munkagépek vagy munkaeszkozok razohatést fejtenek ki, barmely mélység esetén méretezett ducolast
kell alkalmazni.
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8. 5. IV. Alapozasi munka:
Az alapozas kozben viz betorésekor, Uregek vagy egyeb szerkezetek feltarasakor, a munka
folytatdsa csak az épitésvezetd altal adott biztonsagi eléirasok szerint torténhet.
A betonozas megkezdése el6tt az épitésvezetének meg kell vizsgalni az allvanyt, hogy teherbirasa a
betonozassal egyutt jard kilonb6zd er6hatasoknak megfelel - e.
Betonozas el6tt a felelés vezetd koteles meggy6zddni a zsaluzat megtamasztasanak, merevitésének
biztonsagos és szakszer( kialakitasardl.
Vasbeton szerkezetek betonozaséat csak az épitésvezetd engedélyével szabad végezni.

8. 5. V. Beton és vasbeton munkak:

A betonaceélt felmelegitéssel hajlitani TILOS!
A kihuzassal egyenesitd gépek mellett a szal hossza mentén, a megfeszitési mivelet idején tartdzkodni
tilos; ezt a tertiletet korlattal kell elhatarolni.
A vasalas szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelytdl 5,0 m-es kdrzetben elektromos
szabadvezeték nincs, vagy azt fesziiltség mentesitették. Szereléskor a kétozest agy kell elvégezni,
hogy a k6tdz0 drétok végzddései az acélbetétekbdl ne alljon ki. A k6tdzd drétot kézzel nem szabad
csavarni. Oszlopok vasszerelését felallitdsa utan legalabb két, egyméasra meréleges iranyban ki kell
kétni. A betonszallitas céljara kialakitott pallozat talicskaszallitasnal legalabb 60, japaneres szallitasnal
150 cm szeles legyen, lehajlas ellen megfelelé mddon aldtamasztva.
Betontémoritéshez csak torpefesziiltség, vagy kettds szigetelési villamos hajtasu vibrétort szabad
hasznalni. A vibrator kezeléjének gumicsizmat és gumikeszty(it kell biztositani.
Betonozas el6tt a vasszerelést az épitésvezetonek felll kell vizsgalnia, a vizsgalat megtorténtét és a
betonozas megkezdésére adott engedélyt az épitési naploba be kell jegyezni.

8. 5. VI. Zsaluzasi munkak:
Az aldtamaszto6 allvany oszlopait mindkét irdnyban keresztmerevitokkel kell ellatni.
Az alatamaszto allvanyt agy kell megépiteni, hogy munkaszintkent is szolgaljon.
A tablak hevedereinek kiélld szegeit a faba vissza kell hajlitani. Kizsaluzas utan azonnal szegteleniteni
kell. Felfiggesztett zsaluzason jarni tilos ! Atjarasra teritett pall6jardat kell késziteni.
Zsaluzat épitésekor és bontasakor a munkahelyen csak a munkat végz6 dolgozok tartézkodhatnak.
A faanyagszallitasnal a dolgozdkat vallvéddvel kell ellatni. A zsalutablakat felallitaskor, az allitas
id6tartamara ideiglenesen ki kell mereviteni.
A zsaluzatszerel0 dolgozokkal az épitési technologiat ismertetni kell.
A zsaluzatot lehetéleg ugy kell elkésziteni, hogy az munkaallvanyként is hasznalhaté legyen.
Ha ez nem lehetséges, segédallvanyt kell épiteni.

8. 5. VII. Allvanyozé munkék:

2 m-nél magasabb munkaallvanyokat kétsoros korlattal és labdeszkaval kell ellatni.
Allvanyokat megépitésiik kdzben biztonsagosan két iranyban kell mereviteni.
Allvany alapozéasanal az egyenletes teheratadast alatétpalloval, vagy mas egyenértéki modon
biztositani kell. Az allvanyok bontaséat az épités forditott sorrendjében kell végezni.
A kibontott elemeket, anyagokat kézben vagy csigan kell leengedni. Az allvanyelemeket ledobalni
TILOS! Az allvanyok hasznalatba vételére az engedeélyt az épitésvezet6 adja meg.
Az &llvanyok atvizsgalasanak eredményét az atvételi naploban, hasznalatba vételre, az engedélyt a
munkavédelmi naploba kell bejegyezni. Az allvanyépitéshez felhasznélhaté anyagminéségek
megallapitasara a vonatkozé szabvanyok eldirasai az iranyadoak.
8. 5. VIII. Kémiives munkak:

Falazasi munkahoz a falazast végzé dolgozd szdmara 60 cm szélességben szabad teriiletet
kell biztositani. A kitlizéshez felallitott zsindrallasok kozott kifeszitett huzalokat feltGinden kell megjeldlni.
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A téglarakodast tenyérvéddvel kell végezni. Munkagddorben végzett falazasi munk&hoz az anyagot
ledobalni TILOS! A falazé allas /allvany/ padozatanak szintjét legalabb két téglasorral a mar meglévé fal
felsd szintje ala kell helyezni. A falon allva falazni TILOS!
Megfagyott faltestet az egyoldalu napsutéstél arnyékolassal védeni kell, olvadaskor a falat meg kell
tamasztani. Athidalok elhelyezését a falon allva végezni, az athidalokat kézzel vagy nem erre a célra
szant eszkdzokkel mozgatni TILOS! Az elhelyezést biztonsagos fogaddallvanyrdl megfeleld
szerszammal kell végezni.

8. 5. IX. Epitdipari gépekre vonatkozo eldirasok:

Helyhez kotott gépeket elmozdulas ellen biztositani, megfeleld alapra kell helyezni.
A gép legszéls sarkait és a szerelékek kialld végeit biztonsagi, fekete-sarga csikozassal kell ellatni.
Gépeket, berendezéseket a munkaidd befejezésével le kell allitani és meginditasuk vagy akaratlan
elindulasok ellen biztositani kell.
Villamos meghajtasu gép esetén a berendezést dramtalanitani kell. A villamvédelemre az MSZ 274
el6irasai az iranyadok.
Gépeket és berendezéseket a vonatkozd gépekre érvényes kezel6i vizsgaval rendelkezd dolgozd
kezelhet.
Egyéb vonatkozasban az 5/1970. EVM. sz. miniszteri rendelet el6irasai az iranyadoak.

8. 5. Bontasi munkak:
Biztonsagi kdvetelmények: 1. kdrnyezet védelme a bontés hatésaitdl
2. dolgozok egyedi védelmének a biztositasa
3. munkahelyi berendezések és felszerelések vedelme.

A bontas folyaman, a szabadon &ll6 szerkezeteket /pillérek, kémények/ megfelelé biztositassal kell
ellatni, ill. ezek veszélytelen magassagig szabad allni hagyni.

Felhivom az épittet6 figyelmét, hogy a kdrnyezetvédelmi és teriletfejlesztési miniszter 45/1997. (XIL.
29.) KTM rendeletének 13. § 3-as bekezdese értelmében csak az érvényes épités engedélyezési terv
alapjan elkészitett kivitelezési tervdokumentécio alapjan torténhet az épitkezés.

9. Epitéipar munkavédelme:
A munkavédelemr6l sz6l6 — a 2004. évi XI. térvénnyel modositott - 1993. évi XCIII. torvény 40.8 (2)
bekezdése alapjan:

,Olyan munkahelyen, ahol kiilénbéz6 munkaltatok alkalmazasaban allo munkavallalokat egyidejiileg
foglalkoztatnak, a munkavégzést tgy kell 6sszehangolni, hogy az az ott dolgozdkra és a munkavégzés
hatokdrében tartozkodokra veszélyt ne jelentsen.

Az 6sszehangolas magaban foglalja az érintett munkavallalok és munkavédelmi képviselbik, illetbleg a
munkavégzeés hatokdrében tartozkodo tajékoztatasat az egeszséget és biztonsagot veszélyeztetd
kockazatokrol és a megelbzési intézkedésekrdl.

Az 6sszehangolas megvalositasaért a felek altal szerz6désben megjelélt munkaltato, ilyen kikétés
hignyaban a févallalkozo, vagy ha ilyen nincs, akkor az a felelGs, akinek a teriletén a munkavégzés
folyik.

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandd miniméalis munkavédelmi
kévetelményekrdl szo6l6 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet alapjan:

Ideiglenes vagy valtozé épitési munkahely: az épitSipari kivitelezési munkavégzés helye. A
munkavégzés helyének mindsil a munkaszervezéssel 6sszefliggd felvonulasi, elékészitési, valamint a
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munka elvégzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulasi
épuletek elhelyezésére, valamint az el6készitd technoldgiai munkafolyamatok elvégzésére szolgald
terilet, kiilondsen az 1. szamu mellékletben felsorolt épitési munkak terilete.

A kivitelez6 az épitési munkahely kialakitasdnak megkezdése elétt a rendelet 3. szami melléklet
szerinti el6zetes bejelentést koteles megkuldeni az Orszagos Munkabiztonsagi és Munkaugyi
Féfelligyeléseégnek az épitési munkahely szerint illetékes feluigyel6ségéhez, abban az esetben, ha

a) az épitdipari kivitelezési tevékenység id6tartama elérelathatdan meghaladja a 30 munkanapot és
egyidejliileg ott tobb mint 20 f6 munkavallalé végez munkat,

b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.
Az elbzetes bejelentés idGszerl adatait az épitési munkahelyen jol lathatdan kell elhelyezni. Ha mas
jogszabaly szintén eldir ilyen kotelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltintetni.

A koordinétor feladatai:
A koordinator feladatai a kiviteli terv készitésével dsszefliggésben a kovetkezok:

a) koordinalja a kovetkezék megvaldsitasat;

A kivitelezési tervdokumentaciok készitésénél, az épitbipari kivitelezési tevékenység
elokészitésénél és végzésénél a tervezének, illetve a kivitelezének - ezek hianyaban az
épittetonek - figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkoz6 szabalyokban meghatarozott
eléirasokat.

A tevékenységek soran a kivitelezési tervdokumentacio készitéjének, illetve a kivitelezonek

a) figyelembe kell vennie azokat a kiilonb6z6 munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat,
amelyeket egyidejiileg, illetve egymast kbvetéen végeznek, és meg kell hataroznia ezek
elérelathato id6tartamat;

b) biztonsagi és egészségvédelmi tervben meg kell hataroznia az adott épitési munkahely
sajatossagainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozo
egészségvedelmi és biztonsagi kdvetelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a kilonleges
intézkedeseket, amelyek a 2. szamu mellékletben felsorolt munkak veszélyeinek kikiisz6bolését
szolgaljak.

b) szakmailag ellenérzi a biztonsagi és egészségvedelmi tervet;

c) dsszeallitia azt a dokumentaciot, amelyben az épitmény és az épitési technoldgia jellemzéi alapjan
az egészseq és biztonsag célszerl kdvetelményeit rogzitik az esetleges késébbi munkak biztonsaga
érdekében;

d) 6sszehangolja a megelézés és a biztonsag altalanos alapelveinek megvaldsitasat, kilonosen:

da) a kivitelezési tervek elkészitése soran az egyszerre, vagy a csak egymas utan végezhet6
munkafazisok, illetve munkaszakaszok meghatarozasat,

db) a kulonbdzé munkafazisok, illetve munkaszakaszok elGrelathatd kivitelezési idétartamanak
meghatarozasat.

A koordinator feladatai az épitbipari kivitelezési tevékenységgel dsszefiiggésben a kovetkez6k:
a) a meghatarozott kovetelmények megvaldsulasanak 6sszehangolasa annak érdekében, hogy a
munkaltato és - amennyiben a munkavallalok érdekeében ez szilkséges - a munkat személyesen végzé

onalld vallalkozok a biztonsagi és egészségvédelmi tervben meghatarozottakat megvaldsitsak;

b) indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsagi és egészségvedelmi tervhez, valamint a
koordinator altal készitett dokumentaciohoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzak a
munkak elérehaladasabdl, illetve a korliimények valtozasabol adoddan az egészséges és hiztonsagos
munkavégzes kovetelményeit;

c) kozremiikodés az épitési munkahelyen egyidejileg tevékenykedd, illetve egymast kovetden
felvonuld munkaltatok kozott a tevekenységek dsszehangolasaban, figyelemmel az Munkavédelmi
torvény 40. 8-anak (2) bekezdésében megfogalmazott felelésségi szabalyokra;
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d) a munkafolyamatok ellenrzésének 6sszehangolasa;

e) a szukséges intézkedések megtétele annak érdekeben, hogy az épitési munkahelyre kizarolag
csak az arra jogosultak léphessenek be.
Az épittetd, a felelés miiszaki vezetd és a munkaltato feleléssége:
A koordinator megbizasa vagy foglalkoztatdsa nem érinti a megbizonak (foglalkoztatonak) és a felelés
muszaki vezetonek a munkavédelemre vonatkoz6 szabalyokban megallapitott feleldsségét.

Az épitési munkahelyeken biztositandd minimalis kdvetelmények:
A munkavedelmi térvény 54. §-anak (1) bekezdésében meghatérozott altalanos és a 49. §-anak (1)
bekezdésében leirt személyi feltételek mellett kiilonésen meg kell valdsitani az al&bbiakat:

a) az epitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani;
b) a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhetéségét,
meg kell hatarozni a kdzlekedési utakat vagy a kdzlekedési zonékat;
c) meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsagaval dsszefliggé szabalyokat, ideértve a
veszelyes anyagok és készitmények, a foglalkozasi eredetl rakkeltbk egészségkarositd hatasanak
megel6zésére vonatkozo elbirasokat is;

d) gondoskodni kell a karbantartasrol, az lizemeltetést megel6z6 ellenbrzésrél, az eszk6z6k és
berendezések rendszeres ellenérzésérél, a meghibasodasok elharitasarol;

e) az anyagok tarolasi terileteit el kell hatarolni, el kell valasztani, biztositani kell szabalyos
tarolasukat, klonos tekintettel a veszélyes anyagokra es készitményekre;

f) meg kell hatérozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és
eltavolitasi szabalyait;

g) meg kell allapitani az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék
taroldsanak, elszallitasanak a szabdlyait;

h) rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett
elvégzési idejét és madjat, az organizacios tervet sziikség szerint mddositani kell a munkak
elérehaladasahoz, illetve a koriilmények valtozasahoz igazodva;

i) biztositani kell az egylttmiikodést a munkaltatok és az 6nallé vallalkozok k6z6tt az épitési
munkahely és a kérnyezetében 1évé ipari tevékenységek kblcsdnhatasainak figyelembevételével.

A munkaltaté kotelezettségei:

A munkavédelmi térvényben, tovabba e rendeletben meghatarozottak alapjan az épitési
munkahelyen a biztonsag megvalositasa és az egészseg védelme érdekében a munkaltatd
koteles

a) a meghatarozott intézkedéseket a 4. szamu mellékletben foglaltakkal 6sszhangba hozni és
megvaldsitani;

b) a koordinétor javaslatait figyelembe venni.

Az épitési munkahelyen a természetes személymunkaltato, aki maga is végez épitési szakmunkat vagy
épitésszerelési munkat, koteles megtartani a munkavédelemre vonatkoz6 szabalyokat, tovabba
figyelembe venni a koordinator javaslatait.

2. szamu melléklet a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelethez
Az épitési munkahelyen dolgozok biztonsagara és egészségére fokozott veszélyt jelentd munkak és
munkakdriimenyek

1. Azok a munkéak, amelyek talajmegcsuszas kovetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten
val6 elmeriiléssel vagy magas helyrél torténé leeséssel veszélyeztetik a munkavallalot.
2. Egyéb jogszabalyokban meghatarozott veszélyes anyagokkal, készitményekkel vagy bioldgiai
alapjan meghatarozott gyakorisagban id6szakos alkalmassagi vizsgalatokhoz, biologiai
monitorozashoz kotott munkavégzés.
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3. Egyéb jogszabalyokban meghatérozott, foglalkozasi sugarterhelés veszélyével jard
munkateriileten térténé munkavégzés, illetve foglalkozasi sugarterhelés veszélyevel jaré munka.
4. Magas fesziiltségii vezetékek kbzelében végzett munka.
5. Vezeték nélkuli thvkozlési epitmény altal kibocsatott elektromagneses sugarzas kockazataval
jaré munkateriileten torténé munkavégzés.
6. Olyan munkakdrulmények, amelyek vizbefulas veszélyével jarnak.
7. Arokban, alagttban végzett munka, foldalatti munka.
8. Légvezetékeket szallitd jarmiivek kezelbi altal végzett munka.
9. Keszonban, tulnyoméasban végzett munka.
10. Robbanoanyagok hasznalataval kapcsolatos munka.
11. Nehéz, el6re gyartott elemek 6sszeszerelésével vagy szétbontasaval kapcsolatos munka.

4. szamU melléklet a 4/2002. (1I. 20.) SzCsM-EUM egylttes rendelethez

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandd minimalis egészsegvédelmi
és biztonsagi kdvetelmények

|. Altalanos kivetelmények:

1.) Stabilitds, szilardsag

Energia eloszto berendezések

Menekiilési utak és vészkijaratok

Tiiz jelzése és lekiizdése

Szellbztetés

Munkavégzés veszélyes kortilmények kozott

Hémérséklet

Epitési munkahelyek, helyiségek, és kozlekedési utak természetes és mesterséges
megvilagitasa

9.) Ajtok és kapuk

10.)Kézlekedd utak — veszélyes teriletek

11.)Rakoddk, rampak

12.)A munkavégzés helyen a mozgashoz hiztositott szabad tér
13.)Els6segély
14.)
15.)
16.)

© NGk W
— N N

.) Tisztalkodo és mellékhelyiségek

.)Pihendk illetve tartozkodok

.JEgyéb rendelkezések

17.)Egyéni védGeszkdzik biztositasa

II. Epitési munkahelyekkel szembeni kiilonleges minimalis kovetelmények
) Stabilités, szilardsag
) Vészkijarati ajtok
) Szellbztetés
) Hémérséklet
) Természetes és mesterséges vilagitas
) Helyiségek padloi, falai, mennyezetei és tetbi
) Ablakok és tetéablakok
) Ajtok és kapuk
) Kézlekedési utak
YMozgolépcsbk, mozgojardak
.JHelyiségméretek és a helyiségek légtere
2.)Munkavégzés sziik munkatérben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

13. Kémiives munkak
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13.1. Meglévo alapfal alafalazasa soran a megléva fallal érintkez6 felsé falazd elemeket szorosan
befeszitve kell elhelyezni.

13.2. A falazé allas padozatanak szintjérél mérve legfeljebb 1,4 m magassagig (falazé magassag)
végezhet( falaz6 munka.

13.3. A parkanyokat a vegleges lehorgonyzas vagy a leterhelés elkésziiltéig kidélés ellen biztositani
kell.

13.4. Meglévo falak kivaltasa esetén a kivaltd szerkezet elkészultéig a kivaltott falrész feletti
szerkezetbdl atadodo terheket ideiglenes szerkezettel (pl. ducolassal) kell az épitmény teherbird
részeire vagy a talajra atadni.

13.5. A legfelsé fodém feletti kémények, szelldzék, pillérek, oromfalak és tiizfalak épitésénél az
allvanyzatot a szerkezettdl fliggetlentl, 6nmagaban allékonyan kell megépiteni.

13.6. A 15°-ot meghalad6 hajlasszogu teténél falazashoz, valamint kéményfedkd és kémeénytoldalék
elhelyezéséhez allvanyt kell késziteni.

13.7. A nyilaszéré szerkezet tokjat elhelyezés kdzben a végleges rogzitésig ki kell timasztani.

13.8. Homlokzati kéburkolat, kékeret, illetve fedkd elhelyezéséhez a felhasznélni kivant épitési
elemek elhelyezésére méretezett allvanyt kell biztositani.

13.9. Konzolos szerkezet (lebegd lépcsok, erkély, fliggbfolyosd-lemezek, parkanyelemek) szabad
végét mindaddig ala kell tamasztani, amig annak leterhelése nincs biztositva. A konzol alatdmasztasat
csak akkor szabad eltavolitani, ha a konzol ertanilag megfeleléen le van terhelve (pl. ha a leterhel§ fal
a konzol felett legalabb egy emelet magassagban elkészlilt).

13.10. A gerendak kozétti boltozatok keszitésénél a gerendak elfordulasat meg kell akadalyozni.

13.11. A boltozatot csak a szerkezet megszilardulasa és a tehereloszto részleg felnorddsa utén
szabad megterhelni.

13.12. El6re gyartott fodémgerendak elhelyezéséhez e célra kialakitott fogado allast kell biztositani. A
fodémgerendak kozotti fodémelemek, béléstestek elhelyezéséhez legalabb 1,0 m széles pallteritésrél
kell gondoskodni. A fédémen - a munkavegzés teljes teriiletén - botlasmentes, szilard feluletet kell
letesiteni.

13.13. A béléstestes fodémmel a tehereloszto réteg elkészilltéig a béléstesteket nem szabad
megterhelni.

13.14. Préslég Uzemeltetési szerszammal végzett vésés esetében a varhatd dinamikus
igénybevételnek is megfelelden kialakitott munkateruletet kell biztositani. E munkéat tdmaszt6 vagy
kétagu létrarol vegezni nem szabad!

13.15. Lakott terlleten végzett munkanal a lakok részére kozlekedési Utvonalakat kell kijel6ini, ahol
biztositani kell a veszélymentes kézlekedést, illetve tartdzkodast.

13.16. A lakott terlileten végzett munkanal, a lépcséhazban, a flggéfolyoson és egyéb, le nem
zarhat6 kozlekedési utvonalon az épitési munka sajatossagatol fliggéen meghatarozott szélesség,
tisztan tartott tertiletet kell hagyni a kozlekedés céljara. E savnak minimum 60 cm-nek kell lennie.

13.17. Ha az épités és/vagy felljitds alatt Iévé épllet kdzelébdl a forgalom nem terelhetd el, az épiilet
koré védbtetdt kell késziteni. A védbtetd szélessége a fal sikjatdl szamitva legalabb 2,5 méter, de
szlikség szerint az épllet magassaganak 1/6-a.

13.18. Az utolag beépitett vizszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz €lhossza
legfeljebb 1,0 m lehet. A pilléreket minden esetben ki kell valtani.

13.19. Tegla- vagy vasbeton pillér javitasa, illetve megerésitése esetén a tehermentesitést méretezett
ducoléssal kell biztositani a munkavégzés megkezdése el6tt. A hibas, laza részeket le kell vésni, és
csak ezt kdvetden szabad a javitasi munkat megkezdeni!

13.20. Alapszélesitésnél a meglévo alaptest egyik oldalan kell elészor elvégezni a foldmunkat és az
Uj alaptest elkészitését. Csak ezt kvetéen szabad a masik oldalon az alapgddér kiemelését
megkezdeni. Az egyszerre munkaba vett szakasz legfeljebb 3,0 m lehet.

, ' Hamori Gabor épitészmérnok
Epitész vezetd tervezé: E 1 17-0312 Addszam: 74200584-1-37, Nysz.:32741719
H-7171 Sibagérd, Kossuth Lajos u. 44/a. tel./fax:+36 74 437 038, +36 20 9826 951, E-mail: hgt@t-online.hu


mailto:hgt@t-online.hu

Sivagard Kozség Onkormanyzata 7171 Siagard, Kossuth u. 9., 7171 Siéagard, Kossuth u. 57/a., hrsz.: 90/1 ingatlanan,
a TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019 azonosité szdmu ,Sidagardi 6voda feldjitasa és mini bdlcséde kialakitasa”
projekt kiviteli terve

13.21. A sajtolt colopokkel torténd alap megerésitése esetén a munkat az épilé épllet pincéjében
ducolt munkagddorbdl kell végezni. A munkagddornek a fallal parhuzamos szélességi mérete 1,5
méternél tobb nem lehet.

13.22. A cblépsajtolas sorrendjét ugy kell megallapitani, hogy két colopdzési hely kozott legalabb két
érintetlen vagy mar beepitett c6lophely legyen.

13.23. A prébaterhelésre kijelolt vizszintes teherhordd szerkezet ala biztonsagi allvanyt kell épiteni.

13.24. A fodémcsere megkezdése el6tt a padloburkolatot és a feltoltést el kell tavolitani. Az egymas
folotti fodemszakaszokat csak egymas utan szakaszokban szabad kibontani.

13.25. A kivaltott szerkezet alatamaszto allvanyat ugy kell kialakitani, hogy az lehetévé tegye az uj
nyilast kivalto athidald szerkezet egyszerii és biztonsagos beépitését.

13.26. A nyilast kivaltd gerendak vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz allékonysagat
és terhelhet6ségét meg kell vizsgalni. A kivaltd gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének
fuggblegesébe esb falszakaszain |évd lregeket, hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell
sziintetni, azokat a teher viselésére alkalmassa kell tenni.

13.27. A kozépfofalban torténd acélgerendas kivaltas esetén a kétoldali fodém terhét megfelelden
méretezett ducszerkezettel at kell vinni az altalajra. Gerendas fodéemszerkezetek esetén a talp- és
fejgerenda kdzé elhelyezett fligg6leges dicok mindenitt a fodémgerendak ala kerilljenek. Az egymas
folotti szinteken alkalmazott dicok egymas alatt legyenek. A dicokat keményfa ékekkel kell felszoritani
a fejgerendahoz.

13.28. A 1épcsbfokok cseréje esetén a kibontéasra kertld |épcséfok feletti szakaszt megcsuszas ellen
biztositani kell.

13.29. Meghibasodott kéménypillér vagy kéményfal felljitasakor a meglazult elemeket leesés ellen
biztositani kell.

13.30. Olyan épiletnél, ahol a parkany fedélszélekkel van leterhelve, a fedélszek megbontasa esetén
a parkany allékonysagarél gondoskodni kell.

13.31. Ha a tlizfal vagy az oromfal a tetészerkezethez tiizfal kapcsokkal van rogzitve, a tetészerkezet
megbontasa esetén a végleges merevitésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtamasztasardl.

13.32. Targyakat és anyagot az épitményrél ledobni csak biztonsagosan kialakitott ledobd helyrél, és
csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett teriletet figyeld személy biztositja, tovabba a megkdzelitést
elkeritéssel vagy elzarassal lehetetlenné tették. A munkat csak akkor szabad megkezdeni, ha az
anyagledobast végz6 munkavallalo maga is meggy6z6dott arrol, hogy a figyeld személy jol lathat6 és a
ledobas megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. A figyeld személyt e munka végzése alatt mas
feladattal megbizni nem szabad. Olyan helyen kell a figyelési helyet kijeléIni, ahol az érintett személy
nincs veszelynek kitéve.

13.33. Az anyagcsuszdakat ugy kell kialakitani és hasznalni, hogy az a munkavallalokat ne
veszélyeztesse. Az anyagokat csak megfelelé szerszam alkalmazésaval szabad a csuszdarol
eltavolitani, illetve az dsszetorlddott anyag szétvalasztasat elvégezni. A kornyezetet terhelé mértéki por
keletkezését meg kell akadalyozni.

14. Szak- és szerelbipari munkak:

14.1. Tetdjavitési és szigeteld munkak:

14.1.1. A tetbszerkezet, illetve tetbcserepek javitasa el6tt a tetbszerkezet leécezését felul kell
vizsgalni, a csomos, veszélyesnek mindsilé elkorhadt, hibas Iéceket ki kell cserélni. A sziikséges
javitasokat csak ezutan szabad megkezdeni.

14.1.2. A munka megkezdése el6tt a tetén athaladd vagy a munkavégzés kozelében 1év6 csupasz
villamos vezetéket a feszliltségtél mentesiteni kell.
14.2. Vizszigeteld munkak:

14.2.1. A forré ragasztdanyagok szallitdsahoz csak cséros, zarhato fedelli edényt szabad hasznaini,
amelynek mérete lehetévé teszi a biztonsagos szallitast anélkil, hogy a munkavallalo az edény
oldalfalaval kdzvetlentl érintkezésbe kerliine.
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14.2.2. Forrd ragasztdanyaggal teli edényeket emelni és szallitani csak védokesztyiiben szabad.

14.2.3. Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtélteni.

14.2.4. Olvasztasi munkakhoz az olvasztolstot legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtolteni. Az
olvasztandd anyagszennyezddeést ne tartalmazzon és biztositani kell, hogy idegen anyag az olvasztas
idétartama alatt az olvasztéedénybe ne kerllhessen. Forrd bitumennek vizzel vagy vizes feliilettel valo
kdzvetlen érintkezését meg kell akadalyozni. Az olvasztoustot jol zarhaté Ustfeddvel kell ellatni. Az
olvasztoust mellett tlizoltasi céllal megfelelé mennyiségli homokot és lapatokat kell készenlétben tartani.

14.2.5. Az olvasztoUstbdl a forrd anyag kiszedéséhez legalabb 1,5 m hosszi méréedényt kell
alkalmazni.

14.2.6. Az listre a szétfroccsenest megakadalyozoé csatornat kell szerelni. A forré bitumenbe az
olvasztani kivant anyagot az edény fala mentén kell becsusztatni.

14.2.7. Forrd bitumennel végzett barmilyen munkat csak a testet fedd zart munkaruhaban lehet
vegezni.

14.3. Epiiletfestd és mazolé munkak:

14.3.1. Ketagu létran csak egy dolgozo tartdzkodhat. A létrat legfeljebb 10 kg sulyd anyaggal szabad
terhelni. A festéktarold edényt biztonségosan kell felerdsiteni.

14.3.2. Ha a kétagu létrak alkalmazasanal (Iépcs6hazban vagy lejtés padozatu helyiségekben) a
stabilitas nem biztosithatd, a munkat csak allvanyrol szabad végezni.

14.3.3. Zart térben a falfelliletek szaraz lekaparasanal, leseprésénél, atcsiszolasanal, festésénél
csiszol6 géppel, gépi drotkefével torténd rozsdamentesitésnél hatasos szelléztetésrdl kell gondoskodni.
Ha a vonatkoz6 jogszabalyokban meghatéarozott hatarértékek nem tarthaték be, a munkavallalot egyéni
légzésvédd eszkdzzel kell ellatni.

IIl. Epitési munkahelyek helyiségeken kiviil:

1.) Stabilitas, szilardsag

.) Energia eloszto szerelvenyek

Légkdri befolyasok

Leesé targyak

Magashol leesés

Allvanyok és létrak

Emelb berendezések

.) Anyagkitermel6 és anyagkezel® jarmiivek és gepi berendezéseik
) Létesitmények, gépek, berendezések

10.)Anyagkitermelés, aknaépites, fold alatti munkak, alagutépités és féldmunkak
Bontasi munka:

11.1. Ott, ahol az épillet vagy szerkezet bontasa veszélyt jelenthet:

a) megfeleld dvintézkedésekrdl, médszerekrél és eljarasokrol kell gondoskodni;

b) a munkat csak erre feljogositott személy feliigyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni.

11.2. A bontasi munkékhoz tervet kell késziteni, melynek tartalmaznia kell a bontés sorrendjét,
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11.3. A bontasi munkat csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel, tapasztalattal és
megfelelé gyakorlattal rendelkezd személy iranyitasaval szabad végezni.

11.4. A bontast végzé munkavallalokkal az alkalmazott technolégiat, miiveletet meg kell ismertetni.

11.5. A bontasi munkak megkezdése el6tt meg kell vizsgalni, hogy az épitmény milyen anyagbdl
készilt, illetve talalhatd-e azbeszttartalmi anyag az epiileten. Ez utobbi esetben a vonatkozo
jogszabaly szerint kell eljarni.

11.6. A bontasi munkak megkezdése el6tt, a bontando épilet allapotat meg kell vizsgalni, és a
vizsgalat eredményet a bontasi sorrend kialakitasanal figyelembe kell venni. Meg kell allapitani a
becsatlakozo vezetékek allapotat, fajtajat és helyzetét, majd meg kell gy6zédni arrdl, hogy a
vezetékeket levalasztottak, és tartalmukat leiritették.
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11.7. A munka megszakitasa esetén a bontas alatt 1év0, valamint a megmarado épuletszerkezetek
allékonysagat biztositani kell.

11.8. A bontasi munkateriletet keritéssel kell kortilvenni, és az idegen, illetéktelen személyek bontasi
terliletre torténd bejutasat meg kell akadalyozni.

11.9. Epiiletek 6sszefiiggd szerkezeti részeit tdbb szinten egyszerre bontani nem szabad.

11.10. Meglazult vagy bizonytalan teherbirast éplletszerkezetekre, fodémekre allvanyt vagy dlcolast
helyezni nem szabad. A bontas soran hasznalt aladlcolasokat, kitimasztasokat, kivaltasokat méretezni
kell.

11.11. Az épitményt vagy annak reszét alaasassal vagy egyéb stabilitist veszélyezteté modszerrel
donteni tilos!

11.12. A kdzlekedési és menekulési utakat a tormeléktdl tisztan kell tartani.

11.13. Amennyiben nem akadalyozhat6 meg, hogy az arra fel nem jogositott személyek a bontas
kdzelében tartozkodjanak, a veszélyes tér hataran figyelé személyt kell felallitani, akinek a feladata e
szemelyeknek a bontas korzetébe torténé bejutasanak megakadalyozasa.

11.14. A kibontott anyagot gy kell eltavolitani, hogy az se porhatast, se egyéb olyan hatast ne
okozzon, amely a kornyezetre, illetve az épitési munkahelyen vagy annak kdzelében tartozkoddkra
karos vagy kellemetlen lehet.

11.15. A dontéssel torténd éplletbontas esetén annak idépontjardl az érintett terllet lakoit értesiteni
kell.

11.16. A dontés irdnyaba es6 terlletet szabadda kell tenni, és el kell keriteni.

11.17. Bontasnal a falmagassag kétszeresének megfelelé savot kell veszélyes zonanak tekinteni.

11.18. Fallehuzashoz csak sodronykotél alkalmazhato. Kétélvisszacsapas ellen a munkavéllalokat
veddallassal kell megvédeni.

11.19. Beddntott falrészeket csak az allva maradt falszakaszok stabilitasénak ellenérzése utén
szabad megkdzeliteni.

11.20. Markol6val torténd bontas esetén a felemelt markol6 és a bontandd épitmény felsé szintje
kdzott 0,5 meter szabad tavolsagnak kell lennie.

11.21. Sallyal tortén6 dontés esetén a munkagép gémallasat ugy kell megvéalasztani, hogy a gém
csucsa és a bontand6 épiiletrész legmagasabb szintje kdzétt legalabb 1,5 méter szabad tavolsag
legyen.

11.)Fém- vagy betonszerkezetek, zsaluzatok és nehéz, elére gyartott szerkezetek

12.1. A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az el6re gyartott szerkezeteket
vagy id6leges tdmaszokat, valamint a tamfalakat felallitani és szétszedni csak az arra feljogositott
személy felligyelete mellett szabad.

12.2. Megfelel6 dvintézkedéseket kell tenni a munkavallalok védelmére a szerkezet esetleges
torekenységébdl vagy stabilitdsabol eredd veszélyekkel szemben.

12.3. A zsaluzatokat, az idéleges tamaszokat és az alatdmasztasokat ugy kell megtervezni,
méretezni, valamint felszerelni és karbantartani, hogy biztonsagosan ellenalljanak minden olyan erének
és igénybevételnek, aminek ki lehetnek téve.

12.3.1. A zsaluzatokat és az alatamaszté allvanyzatot Ugy kell megtervezni, hogy a fellép
terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes idétartama alatt biztosan viselni tudja, illetve a
talajnak és az alatta elhelyezkedd épuletrésznek megfelelGen atadja.

12.3.2. Valamennyi zsaluzatot ugy kell kialakitani, hogy azok allékonysaga megfelel6 legyen.

12.3.3. A zsaluzatokat és az alatamaszto allvanyokat gy kell kialakitani és megtervezni, hogy
épitésuk, illetve a szikséges betonozasi munkak kdzben a munkat végzok részére elegendd méreti
munkahely alljon rendelkezéesre, a munkavégzés ne igenyeljen kilonleges testhelyzetet, és az
esetlegesen hasznalt emeld- vagy sullyesztd berendezések konnyen kezelhetéek legyenek.
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12.3.4. Ha a talaj nem alkalmas a varhatd teher viselésére, akkor teherelosztasrél kell gondoskodni
gerendabdl vagy egyéb olyan anyaghdl, amely alkalmas a teher viselésere, atadasara.

12.3.5. Az aldtamaszto ducokat lehetéleg fémbdl kell késziteni. Amennyiben ezek allithatdk, ugy a
teherbird képességuket fel kell rajtuk tintetni és megfeleléségliket, alkalmassagukat rendszeresen
vizsgalni kell.

12.3.6. Tablas, nagy feluletl zsaluelemeket csak a gyarto altal készitett kezelési utasitasban
rogzitettek szerint szabad hasznalni. Az elemeket Ugy kell kialakitani, hogy azok egyméassal, illetve az
egyéb szerkezeti elemekkel megfeleléen rogzithetdk legyenek. Az emelés, mozgatas kdzbeni
stabilitdsukat biztositani kell. A zsalutablak, zsaluelemek emelése kdzben kozvetlenill az emelt elem
kérnyezeteben senki sem tartozkodhat. Szlikség eseten a tablakat kotéllel kell iranyitani.

12.3.7. A nagyméretii zsaluelemeket, tablakat csak olyan helyen szabad tarolni, ahol a talaj teherhiro
képessege megfeleld. A tablakat allo helyzetben, egyméssal osszerogzitve kell elhelyezni. Valamennyi
tablat meg kell timasztani sulypontja felett. Csak akkor emelhetd le és tavolithaté el a rogzit6 elem, ha
a tablat eldélés ellen biztositottak.

12.3.8. Kizsaluzasnél az elemek tdmaszait csak akkor lehet elvenni, ha a zsaluelem megfelel6 k6t6z6
eszkozzel az emeld berendezésre rogzitett allapotban van.

12.3.9. A zsalutdblakra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok eldélés ellen
megfeleléen biztositottak. Az ezekre valo feljutas csak biztonsagos létra hasznalataval torténhet.

12.3.10. A zsaluelemek dsszeepitéséhez, széthontasahoz legalabb 50 cm széles munkadllvanyt,
munkatertiletet kell biztositani.

12.3.11. Specidlis zsaluzéasi technoldgiak (pl. alagutzsaluzat, csusz6 zsaluzat) esetében a munkat
csak irashan rogzitett szerelési utasitas birtok&ban lehet végezni, miutan a munkaltato vagy gyarté a
munkavallalokat ennek hasznalatardl kioktatta. Kiilénleges (egyedi), nem szokvanyos zsaluzasi
tevékenységet csak megfelelé statikai szamitdsok eredményének ismeretében lehet végezni.

12.4. Zsaluzatok bontasa

12.4.1. Az épitményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a tamaszto
allvanyokat eltavolitani, ha a beton, illetve az épitmény mar megfelel szilardsagu és err6l a munka
iranyitasat végz0 meggy6z6datt, a kizsaluzasra engedélyt adott.

12.4.2. A beton vagy az épitmény megfeleld szilardsaganak elérése érdekében az épitményt fagytal,
illetve az id6 el6tti kiszaradastol védeni kell. A kotési idd alatt razkodas vagy egyéb terhelés nem érheti
az épitmeényt.

12.4.3. Ha a kizsaluzando szerkezet fesztavolsaga 7 méter, vagy annal nagyobb, a munka
iranyitéjanak a kizsaluzasnal allandoan jelen kell lennie.

12.4.4. Ha a kizsaluzast a beton teljes megszilardulasa el6tt kell elvégezni, akkor ennek
szikségességét, tovabba a megfelelé szilardsag meglétét a munka iranyitoja az épitési naploban
kételes régziteni. Egydttal rogziteni kell az épitmény tovabbi terhelhetéségi lehetdségeit is.

12.4.5. A zsaluzatot ugy kell elkésziteni, hogy a kizsaluzas biztonsagosan elvégezhetd legyen.

12.4.6. Alatdmasztassal kész(ilt vasbeton szerkezetek (fodémszerkezetek, athidalok) kizsaluzasanal
a munkat két itemben kell elvégezni:

1. segédszerkezet kilazitasa, kismérték( leengedése,

2. allékonysag ellendrzése utan a zsaluzat elbontasa.

12.4.7. A kizsaluzast megfelelé szerszammal szabad elvégezni. A zsalutablakat daru vagy mas
emeld berendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozditani, ha azokat el6zetesen
megfeleléen fellazitottak.

A zsalutablat emeld berendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakitani nem szabad.

12.4.8. A kizsaluzasnal az allvanyok stabilitasat és biztonsagét a zsalutablak nem veszélyeztethetik.

12.4.9. A kizsaluzasnal a razkddasokat ker(ini kell.

12.4.10. A kizsaluzasi munkaknal a munkat végz6kon kivil mas személy nem tartdzkodhat.

12.4.11. A kizsaluzast a megépités forditott sorrendjének megfeleléen kell végrehajtani.
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12.4.12. A zsalutablékat vagy mezbket egyszerre tilos leengedni. A kibontast elemenkent kell
végezni.

12.4.13. A lebontott zsalutablékat, zsaluelemeket kbzvetlen a kizsaluzas alatt, illetve utana a
munkahelyrdl el kell tavolitani és tisztitasuk, kezelésik utan szakszeri és biztonsagos tarolasukrol
gondoskodni kell.

12.4.14. A zsaluanyagokbdl, tablakbol kiallo szogeket, éles, hegyes targyakat el kell tavolitani, vagy
be kell burkolni.

12.4.15. A kizsaluzas megkezdése el6tt a szerkezeteket meg kell vizsgalni, hogy azokon nincs-e
tulterhelés vagy egyéb olyan hianyossag, amely a kizsaluzas befejezése utan vagy kdzben
veszélyeztetné az ott munkat végzdket.

12.4.16. Probaterhelésnél a munkateret kérbe kell keriteni és az oda val6 bejutast figyel66rok
felallitasaval - a szilkséges elkerités, illetve elkorlatozas mellett - biztositani kell. Probaterhelt szerkezet
alatt munkat végezni, ott tartdzkodni tilos.

12.4.17. Prébaterhelés soran a szerkezet esetleges leszakadasa ellen méretezett allvany
elhelyezésével kell védekezni.

12.4.18. A probaterheléseknél hasznalt allvanyt a varhato teljes terheléshez képest 1,5 biztonsagi
tényezovel kell méretezni.

12.5. El6re gyartott elemek készitése és dsszeszerelése

12.5.1. Az eldre gyartott elemekbdl torténd épitési munka sordn mind az épitmény, mind az elemek
stabilitdsat a szerelés valamennyi fzisaban biztositani kell.

12.5.2. Az elemeket gy kell kialakitani, hogy biztonsagos szallitdsuk és szerelésiik megvalosithato
legyen.

12.5.3. Az elemek mozgatasara kialakitott k6tdzé elemeket gy kell megtervezni, méretezni és
kialakitani, hogy azok lehetévé tegyék a biztonsagos emelést és a szerelési helyre torténd behelyezést.

12.5.4. Elemeket csak erre a célra alkalmas szallito-, emeld- és kotozd eszkdzokkel szabad szallitani
és mozgatni.

12.5.5. Az elemek beemeléset csak abban az esethben szabad végezni, ha a szél sebessége nem
haladja meg a 36 km/orat.

12.5.6. Elemekbdl készil6 éplletek szerelési munkait csak kilon ezzel a feladattal megbizott,
szakképzett és a munka elvégzéseére kiképzett szerelésvezetd iranyithatja.

12.5.7. A szerelési munkat csak a szerelési utasitasban foglaltak szerint szabad végezni. A szerelési
utasitasnak tartalmaznia kell:

a) az elemek tomegét;

b) az elemek tarolasi modjat;

C) az elemek k6toz6 elemre torténd rogzitésének modjat;

d) a szallitasi kovetelményeket, a szallitas alatt az elemek rogzitését;

e) az elemek szereléséhez és beépitéséhez szilkséges segédeszkizoket;

f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymashoz régzitésének modjat;

g) azokat a szilkséges intézkedéseket, amelyekkel az épitmény teherbird képességét, tovabba az
elemek elddlés elleni biztositasat az egyes szerelési fazisokban biztositani lehet;

h) a szerelési munkahelyek biztonsagos, a helyi korilményeknek megfelel6 kialakitasat;

) a szerelési tevékenység soran a munkat végzok lezuhanasa elleni vedelem biztositasat;

J) a leesd targyak elleni védelem modjat;

k) az elemeken lathato sérilések, alakvaltozasok, illetve szakadasok esetén a biztonsag érdekében
teendd intézkedéseket.

12.5.8. Az elemeket ugy kell tarolni, szallitani, illetve beépiteni, hogy helyzetik akaratlan elmozdulas
ellen rogzitett legyen.

12.5.9. Az elemek szallitasat, emelését (mozgatasat) csak az elemet gyartd altal megadott statikai
szempontok szerint szabad végezni.
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12.5.10. Az eldre gyartott oszlopokat, a paneleket, a fellilvil&gitd kereteket és az egyéb elemeket
elhelyezésiik utan minden esetben ki kell rogziteni vagy egyéb maddon elbillenés ellen mereviteni kell.
12.)Szadfalak, sillyesztett szekrények és keszonok

14.)Munkavégzés tetbszerkezeten:
14.1. Ahol a veszély elharitdsa miatt szilkséges, vagy ahol a magassag vagy a lejtés meghaladja az

e jogszabalyban meghatarozott értéket, ott egyuttes, megel6zd intézkedéseket kell tenni a
munkavallalok lezuhanasanak, valamint a szerszamok vagy mas targyak és anyagok leesésének
megakadalyozésara.

14.2. Ahol a munkavallaldknak tetén vagy teté kdzelében, vagy barmilyen mas térékeny anyagokbdl

készitett feluleten kell dolgozni, ott megelézd intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy a

munkavallalok ne Iéphessenek, a térékeny anyagokbol készlilt felliletre vagy ne zuhanjanak le.

14.3. Azokon a tet@szerkezeteken, amelyeknek délésszdge a 20 fokot meghaladija, de 45 foknal nem
nagyobb és magassaga a talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkat csak akkor szabad végezni, ha
az e rendeletben meghatarozottak szerinti védéberendezést és a munkat végzok zuhanas elleni
vedelmét kialakitottak.

14.4. A vizes, a csuszos vagy a toredezett tet6boritas esetén a 20 fok d6lésszog alatt is szukséges a
munkavallalok lezuhanésa és a targyak leesése elleni védelem biztositasa.

14.5. A tet6fedd-felfekvo 1étrat minden esetben rogziteni kell.

Amennyiben a tetészerkezet d6lésszoge meghaladja a 45 fokot, a munka elvégzéséhez rogzitett
munkaulést kell alkalmazni.

14.6. Szalma- és nadtetd készitéseneél a tet6fedd-felfekvd |étrat megfeleld teherbirasu és 40 cm
hosszUsagu kapaszkodd horoggal kell kialakitani.

14.7. Tet6fedd felvond (mozgd munkailés) tetdsikban torténd alkalmazasa esetén az e rendeletben
meghatarozott leesés elleni védelmet nyuijtd felszereléseket nem kell kialakitani.

14.8. A biztonsagi kotélzetet olyan helyre kell régziteni, ahol az megfeleléen el tudja viselni az
esetleges lezuhanasbdl adodod terhelést. A kikotési pontokat elézetesen meg kell hatarozni, és szikség
eseten méretezni kell.

14.9. A tetdn végzett munka esetében, ha a munkavallalé kiilénds veszélyeknek van kitéve, legalabb
két személy egyittesen végezheti a munkat. llyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos
hajlasszdgnél nagyobb, valamint a havas-jeges tetén végzett munkat.

14.10. A hullampala elhelyezési munkalatokat legalabb 30 mm vastagsagu és 50 cm széles, legalabb
Il. osztaly( deszkaanyaghol készitett, hosszanti €s keresztirdnyban elhelyezett, csiszasmentesen
kialakitott és régzitett padozatrol szabad végezni.

14.11. Tet6fedés elbtt a tetbszerkezet |eécezését felll kell vizsgalni, a csomds, veszélyesnek
mindstild, elkorhadt, hibas 1éceket ki kell cserélni és a munkat csak ezek utan szabad megkezdeni.

14.12. A munkakezdés el6tt a tetén athalado vagy a munkavégzés kozelében 1év csupasz villamos
vezetéket feszilltség mentesiteni kell.

14.13. Uzemek fedési vagy javitasi munkalatainal a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kiaramlo
gazok és g0zok ellen a munkavallalokat védeni kell a gazok, g6zok elvezetésével, a kiaramlast okozo
tevékenyseg megszlntetésével, illetve egyéni védbéeszkdzok alkalmazasaval.

14.14. Ha a tetén munkat végeznek "Vigyazz, a tetén dolgoznak!" feliratl tablaval a munkavégzést a
kézlekedés szintjén jelezni kell. Szikség esetén elkeritéssel biztositani kell, hogy senki ne keriilhessen
olyan kozelségbe, hogy az esetleg lehulld cserep vagy szerszam neki sertilést okozzon.

14.15. A tet6n munkat végezni csak csuszasmentes labbeliben szabad.

14.16. A munka befejeztével a tetdt, a csatornakat naponként meg kell tisztitani a tormelékektél,
hulladékoktdl. Anyag és szerszam a munka befejezése utan a tetén nem maradhat.
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14.17. A fabol készult tetGszerkezetek atalakitasanak megkezdése el6tt az egész tetdszerkezetet,
illetve az abban 1évé elemeket telies mértékben tehermentesiteni kell. Ha a tehermentesités ddcolassal
nem oldhaté meg, akkor a kicserélésre kerlld szerkezet mellé segédszerkezetet kell épiteni.

14.18. Az acelszerkezetek és teherhordo faszerkezetek, tovabba az acélszerkezetek és a teherhordd
faszerkezetek kapcsolatainak kialakitasara szolgalo csavarok és kapcsoloelemek feleljenek meg a
vonatkozo szabvanyok elGirasainak.

15.) Beton-, vasheton munkak:

15.1. Acelbetétek egyengetésehez legalabb 4 méter hosszi munkapadot kell hasznalni. A munkapad
elhelyezésénél biztositani kell az olyan szél- és oldaltavolsagot, amelyek mellett a munka
biztonségosan elvégezhetd.

15.2. Motorikusan hajtott gépi egyengetd berendezés hasznalata esetén az egyenget6 berendezést
ugy kell elhelyezni, hogy az egyengetési terlilet hosszusaga a leghosszabb huzal +5 méter legyen, és
mindkeét oldalrol biztositani kell a j6 megkozelitést.

15.3. A kihuzassal dolgozd gépek mellett a szal hossza mentén a megfeszitési mivelet idején
tartzkodni tilos.

15.4. A felhasznalt egyengetd-, vago- és hajlitd gépet a gépkényvben foglaltaknak megfeleléen kell
felallitani, illetleg mikodtetésuket biztositani.

15.5. A vagogépet vizszintes alapra kell helyezni, és elmozdulas ellen ki kell ékelni. A gép el6tt a kés
oldalan tartozkodni tilos!

15.6. A hajlito tarcsaba acélszarakat csak a tarcsa nyugalmi allapotdban szabad behelyezni. A
hajlitand¢ szélakat a haijlitd tlskéktol, gorgds tarcsaktol legalabb 40 cm tavolsagra szabad kézzel
megfogni.

15.7. A vaz szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelytél 5 méteres korzetben
elektromos vezeték nincs, vagy azt feszilltség mentesitették és ennek elvégzeését a munkavégzés
iranyitdja ellendrizte.

15.8. A betonkeverd gépet ugy kell elhelyezni, hogy az biztonsagosan megkézelithetd legyen, a
keverendd, illetve a kész anyag oda-, illetve elszallitasara megfelelé méreti és biztonsagosan kialakitott
szallitasi 0t alljon rendelkezésre.

15.9. Ha a betonkeverd gép emelvényen, allvanyon all, az Uritéshez csuszdat kell épiteni.

15.10. A folyamatos miikddtetésii betonkeverd gép vagy gépek anyagellatasat gépesiteni kell.

15.11. Az etetdputtony hatdsugaraban tartdzkodni tilos!

A puttony alatti terllet megkdzelitését kenyszerkapcsolatban miikodé korlattal kell megakadalyozni.

15.12. A gép puttonyanak akaratlan lezuhanasabdl eredd veszélyt biztonsagi berendezés
alkalmazésaval meg kell akadalyozni.

15.13. A betonkever6t ugy kell elhelyezni, hogy a gép vészleallitasat biztosito "ki" kapcsol6 a
kezelballasbdl elérheté legyen.

15.14. A fellinyitott kényszerkeverd gépeket el kell keriteni, vagy a beesést, akaratlan benydlast
kizaro felsé racsozattal kell ellatni.

15.15. A betonkeverd gép keverétartalyanak tisztitasat csak ugy szabad végezni, hogy a gép
levalasztasa megtértént az energiahaldzatrol, az inditd berendezést "A gépet elinditani tilos!" tblaval
ellattak, tovabba a gép kezeldje meggydzédott arrdl, hogy nem all fenn olyan veszély, mely a keverédob
akaratlan elmozdulasa, vagy egyéb okok miatt a tisztitast végzé munkavallalét veszélyeztetné.

15.16. Zartrendszer(i keverés esetén a zaré fedelek kinyitdsa automatikusan le kell, hogy allitsa a
gépet.

15.17. A betonozési munka elvégzéséhez leesés €s megcsiszas ellen kialakitott munkaterilleteket
kell Iétesiteni. Biztositani kell, hogy a munkat végzé részére megfeleld mozgasi tér alljon rendelkezésre.
Ennek minimalis szélessége 80 cm. A betonozasi munkak céljara kialakitott betonozo allvany
készitésére az allvanyokra meghatarozott elbirasok vonatkoznak.
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15.18. A betonozas megkezdése el6tt a vasszerelést, az allvanyokat, és a zsaluzatot a munka
iranyitojanak meg kell vizsgalnia s csak ennek megtérténte utan adhat engedélyt a betonozas
megkezdésere.

15.19. A beton szivattyuval torténd bedolgozasa esetén a szivattyut és a szallitod jarmavet a
betonozas helyétdl olyan tavolsagra kell leallitani, hogy a rézsi vagy az ideiglenes épitmeny ne legyen
tulterhelve.

15.20. A betonszivattyus jarmivet az Gzemeltetés ideje alatt ki kell tdmasztani ugy, hogy a tam bak
megfelelé nagysagu felileten tudjon felfekddni.

15.21. A stacionarius betonvezetéket rogziteni kell. A cséveknek jol kell zarddniuk.

15.22. A betonszivattyu flexibilis kioml6 csdvét nem szabad megtorni, és Ugy kell megtartani, hogy a
nyomasbdl adodo eréhatasok ne eredményezhessenek ellenérizhetetlen mozgast.

15.23. A cs6rendszerben bekdvetkezett dugulast tilos nyomasnéveléssel megsziintetni, a nyomas
alatti vezetéket megbontani.

15.24. A betonszivattyU- és a csévezetéknek a munka befejezése utani atfujasakor, illetve
tisztitasakor senki sem tartézkodhat a cs6 kiomld végénél. Ekkor a cs6 végét rogziteni kell.

Altalanos biztonsagi intézkedések:

1. A felvonulas megkezdése el6tt fel kell deriteni a munkatertleten 1év
kézmiiveket, berendezéseket és gondoskodni kell a meglévé védelmérdl.

2. Az épitési munkahelyen anyagtarolé terilleteket kell kijel6Ini, a kozlekedési
utvonalak figyelembevételével.

3. A munkaterlileten az anyagtarolo teriileten a csapadékviz lefolyasat, ill.
elvezetését biztositani kell.

4, Az épitési hely teriiletén, az épilet melletti 6 m-es vizmentes korzetet
veszeélyzonanak kell tekinteni, tblaval kell jel6lni ezt.

5. A munkahelyet kortil kell keriteni, s az idegeneknek az oda valo bejutasat meg
kell tiltani.
Tiltotablat kell elhelyezni.

6. Az épitkezés teriiletén csak munkavedelmi oktatasban reszesilt dolgozok
dolgozhatnak.

7. Magasban dolgozok részére védéov viselése kotelezo.

8. A fodémeket és a szabadba vezetd nyilasokat a folyd munkak tertiletén
kétsoros korlattal s legaldbb 15 cm magas l&bdeszkaval kell lezrni.

9. Az épliletek ideiglenes villamvédelmére az MSZ 274-81 eldirasai az iranyaddak.

10.  Akozlekedési utvonal mentén felallitott vezetéktartd oszlopok melle,
az oszlopoktol kilonallo kerékvetét kell elhelyezni.
11. Az esetleg sziikségessé valo és az Aramszolgaltato Vallalat kezelésében 16v6
kabel athelyezésekhez az Aramszolgaltato Vallalattol engedélyt kell kémni.
12. Az épitkezéseken egyebekben az MSZ 1600 idevonatkozo el6irasai az
iranyadoak.
A kivitelezés sorén a vonatkozo biztonsagi szabalyzatok betartandoak!

Szekszérd, 2017.12.30. FSINCRQ .
Hamori Gabor
E1-17-0312
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