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1 TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott, Dobrovolni András nyilatkozom, hogy az 7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 75/A  Óvoda
és  Mini  bölcsőde  épület  gyengeáramú  rendszerének  kiviteli  terve  az  érvényben  lévő  és
vonatkozó szabványok, valamint követelményrendszereknek megfelel.

Jelen  kiviteli  tervben  kidolgozott  műszaki  megoldásoknál  a  rendszerek,  berendezések  és
technológiák tervezésénél az 1993. XCII. Törvény 18 prg. (1), illetve az 5/1993. (XII.26.) MüM
munkavédelmi rendeletek betartásra kerültek.

Szekszárd, 2018. január 10.

____________________________
  Dobrovolni András

        TUJ 17-0546 ; VT 0000764
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2 ELŐZMÉNY

Megrendelő tárgyi ingatlan területén óvoda körszerűsítését és mini bölcsőde kialakítását tervezi.
Az  engedélyezési  tervek  műszaki  tartalma,  valamint  a  megrendelővel  történt  egyeztetések
alapján kiviteli tervet készült az épület gyengeáramú rendszereinek kivitelezésére. (Betörésjelző
rendszer, Szg/TV hálózat)

3 BETÖRÉSJELZŐ RENDSZER

Az épület védelmét egy bővíthető max. 32 zónás betörésjelző központtal  látjuk el.  A kiviteli
tervben szereplő összes berendezés rendelkezik a szükséges MABISZ tanúsítvánnyal. 

A  behatolásjelző  rendszer  minden  részegysége  rendelkezik  önálló  szabotázsvédelemmel.  A
szabotázs védelemnek állandó (24 órás) nem kiiktatható üzemmódban  kell működnie.

3.1 Rövid műszaki leírás

A beépítésre javasolt központ típusa Paradox SP6000, mely egy max 32 zónás mikroprocesszor
vezérlésű berendezés, mely az alábbi paraméterekkel rendelkezik. Az eszközök műszaki leírása
mellékletben szerepelnek. 
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PARADOX SP6000 központ

8/16 db alapzóna a központ panelen
1db szabadon programozható relékimenet
2db szabadon programozható OC kimenet
Beépített telefonos kommunikátor
32 zónáig bővíthető 4/8 zónás bővítő modulok segítségével.
32 db 4-6 jegyű felhasználói kód alkalmazása
2 db önálló terület kialakítás (partíció)

BOSCH Blue Line-P mozgásérzékelő

Passzív infravörös érzékelési eljárás
Rugalmas szerelési magasság
Kisállat védett
Rovar és szennyeződés elleni védelem
Hőmérséklet kompenzáció
Kombinált fedél és fali szabotázs kapcsoló
Nyolc érzékelési tartomány, egy opcionális lefelé néző zónával

SIGNAL kültéri hang/fényjelző

Kültéri kivitel, akkumulátoros
Kettős burkolat
Központi vagy saját szabotázsvédelem
Lámpa villogtatási lehetőség
Riasztás indítás, vagy tápelvétel és tamper esetén
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3.2 Kialakításra kerülő zónák / partíciók

A partíciók (Egymástól függetlenül ki/bekapcsolható terület) kialakítása a működési folyamatok 
egyeztetése során később programozási szinten változtathatók.

1. zóna REED-1 Nyitásérzékelő Főbejárat
2. zóna REED-2 Nyitásérzékelő Oldalsó bejárat
3. zóna REED-3 Nyitásérzékelő Oldalsó bejárat
4. zóna REED-4 Nyitásérzékelő bejárat
5. zóna REED-5 Nyitásérzékelő bejárat
6. zóna PIR-1 Mozgásérzékelő Főbejárat
7. zóna PIR-2 Mozgásérzékelő Nevelői
8. zóna PIR-3 Mozgásérzékelő Iroda
9. zóna PIR-4 Mozgásérzékelő Tároló
10. zóna PIR-5 Mozgásérzékelő Foglalkoztató
11. zóna PIR-6 Mozgásérzékelő Foglalkoztató
12. zóna PIR-7 Mozgásérzékelő Foglalkoztató
13. zóna PIR-8 Mozgásérzékelő Közlekedő folyosó
14. zóna PIR-9 Mozgásérzékelő Konyha közlekedő
15. zóna PIR-10 Mozgásérzékelő Bölcsőde előtér
16. zóna PIR-11 Mozgásérzékelő Bölcsőde foglalkoztató
17. zóna PIR-12 Mozgásérzékelő Konyha
18. zóna PIR-13 Mozgásérzékelő Tálaló

3.3 Központ

A betörésjelző központ a nevelői helyiségben kerül elhelyezésre, kulccsal zárható fém dobozban.
A dobozra szabotázskapcsolót kell elhelyezni, melyet a 24 órás szabotázs hurokba be kell kötni. 
(szerelési magasság: 2,5m)

3.4 Kezelők

A főbejárat, mellett 1 db  LCD-s kijelző kerül elhelyezésre.  (szerelési magasság: 1,5m).

3.5 Hang/fényjelzés

A homlokzati falon elhelyezésre kerül egy aktív (beépített akkumulátorral rendelkező) kültéri 
hang/fényjelző. (szerelési magasság min. 3,5m)
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3.6 Távjeleztetés

A  telepítésre  kerülő  betörésjelző  központ  beépített  telefonos  kommunikátorán  keresztül
lehetőség van a központ jelzéseinek 24 órás ügyeletre történő továbbítására. (vezetékes telefon
vonalon keresztül), Megrendelői igények esetén a betörésjelző rendszer jelzéseinek továbbítására
rádió, illetve GPRS átjelző berendezés elhelyezése szükséges. 

A betörésjelző központban elhelyezésre kerül továbbá 1db IP-150 kommunikációs modul, mely
lehetőséget  biztosít  a  távoli  programozásra,  valamint  okos  telefonon  keresztül  történő
felügyeletére / távoli kezelésére. Iparadox alkalmazás segítségével.

3.7 Energia ellátás

A  behatolás  jelző  központ  a  létesítmény  főelosztójának  6A-es  biztonsági  berendezések
áramkörre  kerül  csatlakoztatásra.  Hálózati  feszültség kimaradása  esetén,  a szünetmentesség a
központ 7Ah akkumulátoráról biztosított.  A segédenergia méretezésénél figyelembe vettük az
érzékelők és a központ áramfelvételét, valamint a nyomvonal hosszat és keresztmetszeteket.

3.8 Hálózat szerelés

A vagyonvédelmi hálózat számára védőcsövezés kerül kiépítésre A jelzőhálózat kialakítása 
hurok ellenállásos „DEOL” kiképzésű.
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4 SZÁMÍTÓGÉP ÉS TV HÁLÓZAT

Az épület területén Cat5e strukturált hálózat kerül kialakításra. A strukturált végpontok kifejtése
a  nevelőiben  elhelyezésre  kerülő  rack  szekrényben  történik.  A  TV  csatlakozási  végpontok
szintén. Itt kerül elhelyezésre a szükséges hálózat aktív eszközök. A szolgáltatói becsatlakozás
számára (Internet, Telefon, TV) a padlásról az elosztó dobozig védőcső elhelyezése szükséges,
melynek minimális átmérője 32mm.

4.1 Végpontok elhelyezése

Az épületben strukturált hálózat számára RJ45 cat5e szimpla illetve dupla fali csatlakozóaljzatok
kerülnek  elhelyezésre.  A  strukturált  hálózati  szerelvényekhez  65-ös  doboz  elhelyezése
szükséges.  A  TV  csatlakozások  kialakításához  RG6  kábelhálózat  létesül.  A  végponti
szerelvények  fali  süllyesztett  kialakításúak.  A  szerelési  magassága  igazodik  az  erősáramú
csatlakozókhoz. (Oldalfal süllyesztve)

4.2 Kábelhálózat

A  végponti  csatlakozások  számára  külön  falba  süllyesztett  védőcsőhálózat  készül.  A
kábelhálózat Cat5e/illetve Rg6. 

4.3 Aktív eszközök

A végpontok kiszolgálásához szükséges hálózat aktív elemeket a kiviteli terv és a költségvetés  
tartalmazza. (switch,WiFi router).

4.4 Mérés

A hálózat elkészítését követően a végpontok működőképességéről mérési jegyzőkönyv készítése
szükséges. 
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5 MELLÉKLETEK

5.1 RAJZOK

K-1 Gyengeáramú rendszer földszint
K-2 Strukturált hálózat elvi rajz
K-3 Betörésjelző elvi rajz

Árazatlan költségvetés
 

„HIRCOMP” 
Kereskedelmi és Szolgáltató

Szövetkezeti Kft..

Szekszárd Szent László u. 11.  Tel: 74/316-834
www.hircomp.hu

E-mail: hircomp@t-online.hu

9. oldal (9)

  aláírás:

mailto:hircomp@axelero.hu

	KIVITELI TERV
	Sióagárd Óvoda korszerűsítés, Mini bölcsőde építése
	Gyengeáramú rendszerek
	2018-01-10
	HIRCOMP KFT.

	ISO 9001:2000
	
	SIÓAGÁRD ÓVODA KORSZERŰSÍTÉSE MINI BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE (7171 Sióagárd Kossuth L. u. 75/A ) GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK KIVITELI TERVE Tervező: HIRCOMP Kft. (7100 Szekszárd Szent László u. 11) Dobrovolni András (TUJ 17-0546 - VT0000764) __________________ Dobrovolni András P.H. SZEKSZÁRD, 2018. január 10.
	1 TERVEZŐI NYILATKOZAT
	2 ELŐZMÉNY
	3 BETÖRÉSJELZŐ RENDSZER
	3.1 Rövid műszaki leírás
	3.2 Kialakításra kerülő zónák / partíciók
	3.3 Központ
	3.4 Kezelők
	3.5 Hang/fényjelzés
	3.6 Távjeleztetés
	3.7 Energia ellátás
	3.8 Hálózat szerelés

	4 SZÁMÍTÓGÉP ÉS TV HÁLÓZAT
	4.1 Végpontok elhelyezése
	4.2 Kábelhálózat
	4.3 Aktív eszközök
	4.4 Mérés

	5 MELLÉKLETEK
	5.1 RAJZOK


