Név :Mini boles6de

Cim :7171 Sidagard Kelt:  2018. januar
Kossuth u. 57/A. Szam
KSH besorolas:
Teljesités:20 év ho nap
A munka leirasa: Készitette :Széth Ferenc

Kozponti flités szerelés

"TOP-1.4.1-15 A FOGLALKOZTATAS ES AZ ELETMINOSEG JAVITASA
CSALADBARAT MUNKABA ALLAST SEGITO INTEZMENYEK,
KOZSZOLGALTATASOK FEJLESZTESE"

Késziilt: TERC VIP programmal.

Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Ko6zvetlen 6nkoltség dsszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka éara 0
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Alairas



Munkanem o0sszesito

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij osszege
Falazas ¢s egy¢b kdmiives munkak 0 0
Epiiletgépészeti csévezeték szerelése 0 0
Epiiletgépészeti szerelvények és 0 0

berendezések szerelése

Osszesen: 0 0




Falazas és egyéb kémiives munkak

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 33-062-1.1- Attorés vezetékek részére, helyreallitassal, 3 db 0 0 0 0
1110002 0,1 m?/db méretig, tégla valaszfalban
Kisméretli tomor tégla 250x120x65 mm I.o.
Hf5-mc, falazd, cementes mészhabarcs
2 33-063- Falattorés 30x30 cm méretig, téglafalban, 4 db 0 0 0 0
1.1.2 12,01-25 cm falvastagsag kozott véddcsd
elhelyezéssel
Munkanem 0sszesen: 0 0




Epiiletgépészeti csovezeték szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 81-004- Fiitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE- 45 m 0 0 0 0
1.3.2.1.1.1. RT/Aluw/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes
1-0332033 kotésekkel, cs6 elhelyezése csdidomok nélkiil,
szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padldszerkezetbe, (horonyvésés kiilon tételben)
DN 12 Uponor Unipipe S9 eldszigetelt
cs6, 16x2 mm, Cikkszam: 1013625
2 81-004- Fiitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE- 20 m 0 0 0 0
1.3.2.1.1.1. RT/Aluw/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes
2-0332034 kotésekkel, cso elhelyezése csdidomok nélkiil,
szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padldszerkezetbe, (horonyvésés kiilon tételben)
DN 15 Uponor Unipipe S9 eldszigetelt
cs6, 20x2,25 mm, Cikkszdm: 1013626
3 81-004- Fiitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE- 62 m 0 0 0 0
1.3.2.1.1.1. RT/Aluw/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes
3-0332035 kotésekkel, cso elhelyezése csdidomok nélkiil,
szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padldszerkezetbe, (horonyvésés kiilon tételben)
DN 20 Uponor Unipipe S9 szigetelt cso,
25%2,5 mm, Cikkszam: 1013627
4 81-004- Fiitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE- 2 db 0 0 0 0
1.3.2.1.2.2. RT/Alu/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes
3-0332195 kotésekkel, csdidomok elhelyezése, két
préscsatlakozasu cs6idom, DN 20 Uponor
Unipressz T-idomok belsé menettel, 25x1/2"
bm x 25. Cikkszam: 1015044
5 81-004- Flitési vezeték, Otrétegii cso szerelése, PE- 2 db 0 0 0 0
1.3.2.1.2.2. RT/Alu/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes
3-0332223 kotésekkel, cséidomok elhelyezése, két
préscsatlakozasu csdidom, DN 20 Uponor
Unipressz sziikit6 idomok, 25x20 mm,
Cikkszam: 1015202
6 81-004- Fiitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE- 4 db 0 0 0 0
1.3.2.1.2.3. RT/AIuw/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes
1-0332122 kotésekkel, csdidomok elhelyezése, harom
préscsatlakozasu cs6idom, DN 12 Uponor
Unipressz T-idom (egal), 16x16x16 mm,
Cikkszam: 1014918
7 81-004- Flitési vezeték, Otrétegii cso szerelése, PE- 4 db 0 0 0 0
1.3.2.1.2.3. RT/Alu/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes
2-0332141 kotésekkel, csdidomok elhelyezése, harom

préscsatlakozasu csdidom, DN 15 Uponor
Unipressz sziikitett T-idomok, 20x16x16 mm,
Cikkszam: 1014957



Epiiletgépészeti csovezeték szerelése
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81-004-
1.3.2.1.2.3.
2-0332142

81-004-
1.3.2.1.2.3.
2-0332143

81-004-
1.3.2.1.2.3.
3-0332151

81-004-
1.3.2.1.2.3.
3-0332156

Flitési vezeték, Otrétegii cso szerelése, PE-
RT/AIW/PE-RT anyagbol, préshiivelyes
kotésekkel, csdidomok elhelyezése, harom
préscsatlakozasu csdidom, DN 15 Uponor
Unipressz sziikitett T-idomok, 20x16x20 mm,
Cikkszam: 1014961

Fiitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-
RT/AlW/PE-RT anyagbol, préshiivelyes
kotésekkel, csdidomok elhelyezése, harom
préscsatlakozasu cs6idom, DN 15 Uponor
Unipressz sziikitett T-idomok, 20x20x16 mm,
Cikkszam: 1014970

Flitési vezeték, Otrétegii cso szerelése, PE-
RT/AIW/PE-RT anyagbol, préshiivelyes
kotésekkel, csdidomok elhelyezése, harom
préscsatlakozasu csdidom, DN 20 Uponor
Unipressz sziikitett T-idomok, 25x16x25 mm,
Cikkszam: 1015002

Fiitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-
RT/AlW/PE-RT anyagbol, préshiivelyes
kotésekkel, csdidomok elhelyezése, harom
préscsatlakozasu cs6idom, DN 20 Uponor
Unipressz sziikitett T-idomok, 25x20x25 mm,
Cikkszam: 1015021

2 db

2 db

2 db

2 db

Munkanem 0sszesen:




Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 82-001- Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 2 db 0 0 0 0
6.2.8- kiils6 vagy bels6 menettel, illetve hollandival
0117163 csatlakoztatva DN 15 Iégtelenitdszelep, kifolyo-
és locsoldszelep, toltdszelep GIACOMINI
automata légtelenito elzaroval, R88I, 1/2"
2 82-001- Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 1 db 0 0 0 0
7.4.1- kiils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival
0140233  csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyik
(szabalyzo, folyto-elzaro, beavatkozo) RBM
sargaréz visszacsaposzelep
3 82-001- Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 3 db 0 0 0 0
7.4.2- kiils6 vagy bels6 menettel, illetve hollandival
0130605  csatlakoztatva DN 25 gdmbcsap, viz- és
gazfocsap Mofém AHA Univerzalis gdbmbcsap
1" bb. menettel, névleges méret 25 mm,
sargaréz, natar, 16 bar, Kod: 113-0034-00
4 82-001- Termosztatikus szelepfej felszerelése 8 db 0 0 0 0
17.2- radiatorszelepre és beépitett szelepkészlettel
0114699 szerelt radiatorokra, szoritokotéses
csatlakozoval rogzitve OVENTROP Uni XD
term., szoritokotéses csatl., 7-28°C, 0 * 1-5,
folyadéktoltetii érzékeldvel, elzarhato,
hatarolhato, blokkolhato, fehér, 101 13 75
5 82-001- Szoritégylris csatlakozoé csavarzat 16 db 0 0 0 0
27.4- felszerelése, DN 10 - DN 25, tobbrétegii
0118224  cs6hoz valo csatlakozashoz Heimeier
szoritogylrlis csavarzat tobbrétegii csdvekhez,
3/4" BM, nikkelezett, 16x2, 1331-16.351
6 82-008- Fiités-, klima-, hiitéstechnika nedvestengelyii 1 db 0 0 0 0
3.1.4.1.1-  nagyhatasfoku szabalyozott szivatty(l, menetes
0125677  és karimas kotéssel, egyes szivattyik, DN 15-
25 Wilo-Yonos PICO 25/1-6 nedvestengelyii
nagy hatasfokt keringetd szivattyu, DN 25,
menetes csatl., A-energiaoszt.
7 82-012- Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, 1 db 0 0 0 0
4.2.1.2- széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
0423641 szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig 400-450 mm

VOGEL & NOOT beépitett szelepes
lapradiator 22 KV tipus, 2-soros, 400x 400
mm, flitételjesitmény: 543 W



Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
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82-012-
4.2.14-
0428152

82-012-
4.2.1.4-
0428153

82-012-
4.2.1.4-
0428155

82-012-
4.2.1.4-
0428158

82-012-
4.2.1.4-
0428160

82-012-
4.2.1.6-
0428229

82-012-

61.5.1

82-016-
13.1

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig 400-450 mm
VOGEL & NOOT beépitett szelepes
lapradiator 22 KV tipus, 2-soros, 600x 520 mm

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm 400-
450 mm VOGEL & NOOT beépitett szelepes
lapradiator 22 KV tipus, 2-soros, 600x 720 mm

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm 400-
450 mm VOGEL & NOOT beépitett szelepes
lapradiator 22 KV tipus, 2-soros, 600x 800 mm

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm 400-
450 mm VOGEL & NOOT beépitett szelepes
lapradiator 22 KV tipus, 2-soros, 600x 1200
mm

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm
VOGEL & NOOT beépitett szelepes
lapradiator 22 KV tipus, 2-soros, 600x 1600
mm

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig 900 mm
VOGEL & NOOT beépitett szelepes
lapradiator 22 KV tipus, 2-soros, 900x 720 mm

Futotestek le- és visszaszerelése, festés elott
illetve festés utan, lapradiator, 1 vagy 2 soros,
1600 mm-ig

Probafiités, radiatorok beszabalyozasa 23.260
W teljesitményig

1 .db

1 db

1 db

1 db

2 db

1 .db

8 db

1 db

Munkanem 0sszesen:




