
Név :Óvoda                                                                    
                                                                              
Cím :7171 Sióagárd                      Kelt:      2018. január               
Kossuth u. 57/A.                        Szám         :                        
                                        KSH besorolás:
                                        Teljesítés:20   év  hó  nap 
A munka leírása:                        Készítette   :Széth Ferenc            
Vízellátás-csatornázás szerelés                                               
"TOP-1.4.1-15 A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA
CSALÁDBARÁT MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK,    
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE"
Készült: TERC VIP programmal.                                                 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
Egyéb járulékos munkák 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

0
0
0

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák 0 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése 0 0
Épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése

0 0

Egyéb járulékos munkák 0 0
Összesen: 0 0



 Falazás és egyéb kőműves munkák

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 33-063-
1.1.1

Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm 
falvastagságig

8 db     0 0 0 0

2 33-063-
1.1.2

Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-
25 cm falvastagság között

4 db     0 0 0 0

3 33-063-
3.2.1

Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² 
keresztmetszetig

50 m      0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 81-000-
1.1.1

Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete 
acélcsövek tartószerkezetről, vagy 
padlócsatornából lángvágással, deponálással, 
DN 50 méretig

80 m      0 0 0 0

2 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0332048

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy 
préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor 
külsőmenetes préscsatlakozó, 16x1/2" km, 
Cikkszám: 1014525

2 db     0 0 0 0

3 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0332414

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy 
préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor 
Unipipe talpas falikorong, 16x1/2" bm, 
Cikkszám: 1015455

18 db     0 0 0 0

4 81-001-
1.3.5.1.2.1.
2-0332052

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy 
préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor 
külsőmenetes préscsatlakozó, 20x1/2" km, 
Cikkszám: 1014561

3 db     0 0 0 0

5 81-001-
1.3.5.1.2.1.
3-0332055

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy 
préscsatlakozású csőidom, DN 20 Uponor 
külsőmenetes préscsatlakozó, 25x3/4" km, 
Cikkszám: 1014589

12 db     0 0 0 0

6 81-001-
1.3.5.1.2.1.
4-0332057

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy 
préscsatlakozású csőidom, DN 25 Uponor 
külsőmenetes préscsatlakozó, 32x1" km, 
Cikkszám: 1014610

2 db     0 0 0 0

7 81-001-
1.3.5.1.2.3.
1-0332122

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor 
Unipressz T-idom (egál), 16x16x16 mm, 
Cikkszám: 1014918

4 db     0 0 0 0

8 81-001-
1.3.5.1.2.3.
2-0332141

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 20x16x16 mm, 
Cikkszám: 1014957

4 db     0 0 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

9 81-001-
1.3.5.1.2.3.
2-0332142

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 20x16x20 mm, 
Cikkszám: 1014961

4 db     0 0 0 0

10 81-001-
1.3.5.1.2.3.
3-0332151

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 20 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 25x16x25 mm, 
Cikkszám: 1015002

2 db     0 0 0 0

11 81-001-
1.3.5.1.2.3.
3-0332156

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 20 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 25x20x25 mm, 
Cikkszám: 1015021

4 db     0 0 0 0

12 81-002-
3.2.1.1.3-
0130983

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, 
szabadon, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos 
lefolyócső 50x1,8x1000 mm, KAEM050/1M

27 m      0 0 0 0

13 81-002-
3.2.1.1.4-
0130984

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, 
szabadon, DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos 
lefolyócső 63x1,9x1000 mm, KAEM063/1M

6 m      0 0 0 0

14 81-002-
4.1.1.2.1-
0131502

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi 
próbával, horonyba, padlócsatornába vagy 
épületen belül földárokba, DN 100 PIPELIFE 
KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 110x3.2 
mm, 2 m

16 m      0 0 0 0

hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM110/2M-
EN

15 81-002-
4.1.2.2.1-
0234311

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, 
kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású 
csőidom, DN 100 PIPELIFE KG-PVC 
csatorna ív idom 87 fok, KGB110X87P

4 db     0 0 0 0

16 81-002-
4.1.2.3.1-
0234321

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, 
kiegészítők elhelyezése, háromcsatlakozású 
csőidom, DN 100 PIPELIFE KG-PVC 
csatorna ágidom 45 fok, KGEA110/110X45P

5 db     0 0 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

17 81-004-
1.3.2.1.1.1.
1-0332033

Vízvezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 
szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe, (horonyvésés külön 
tételben) DN 12 Uponor Unipipe S9 
előszigetelt cső,

22 m      0 0 0 0

16x2 mm, Cikkszám: 1013625

18 81-004-
1.3.2.1.1.1.
2-0332034

Vízvezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 
szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe, (horonyvésés külön 
tételben) DN 15 Uponor Unipipe S9 
előszigetelt cső,

44 m      0 0 0 0

20x2,25 mm, Cikkszám: 1013626

19 81-004-
1.3.2.1.1.1.
3-0332035

Vízvezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 
szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe, (horonyvésés külön 
tételben) DN 20 Uponor Unipipe S9 szigetelt 
cső,

20 m      0 0 0 0

25x2,5 mm, Cikkszám: 1013627

Munkanem összesen: 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 82-001-
6.2.2-
0130525

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 
külső vagy belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 15 gömbcsap Mofém 
kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, 
sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00

2 db     0 0 0 0

2 82-001-
6.2.8-
0110804

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 
külső vagy belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- 
és locsolószelep Mofém kifolyószelep, 
gyorscsatlakozóval, légbeszívóval 1/2" 
sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód:

2 db     0 0 0 0

162-0007-00

3 82-001-
7.2.1-
0115542

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 
15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-
elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó 
szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN15, G

1 db     0 0 0 0

1/2" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, 
kvs=3,80, vörösöntvény szelepházzal, 1072004

4 82-001-
7.2.8-
0343401

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 
15 biztonsági szerelvény Honeywell biztonsági 
szelepcsoport HMV tartályokhoz 200literig, 
6bar lefúvató+visszacsapó+elzáró,

1 db     0 0 0 0

1/2", külső menet+holl., PN16,max 40°C, 
SG150-1/2AA

5 82-001-
7.3.2-
0130604

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 
20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA 
Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, 
névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16

10 db     0 0 0 0

bar, Kód: 113-0018-00

6 82-001-
7.4.2-
0130605

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 
25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA 
Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges 
méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar,

2 db     0 0 0 0

Kód: 113-0034-00
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7 82-001-
13.3-
0343267

Három- vagy négyoldalon menetes vagy 
roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső 
vagy belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 20 BKO02612 
termosztatikus keverőszelep egység, HMV 
keverés, forrázásvédelem, 3/4", szűrőkkel és 
visszacsapó

1 db     0 0 0 0

szelepekkel.

8 82-004-
3.1.1-
0322191

Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen 
beépített fűtőcsőkígyóval, melegvíztároló 
berendezés elhelyezése és bekötése, egy 
fűtőkígyós kivitelben, 200 l-igtalom: Reflex 
AF200/1M 200 literes álló indirekt tároló, 
szigeteléssel, bekötéssel

1 db     0 0 0 0

9 82-004-
6.2.1.1-
0722054

Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése 
(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő  
berendezések a 82-004-21-es tételtől), 
használati melegvíz hálózatban, membrános, 2-
80 liter között Refix DE 12 membrános tágulási 
tartály 10 bar

1 db     0 0 0 0

10 82-008-
3.1.3.3.1-
0127740

Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 
standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése 
és bekötése egyes szivattyúk (HMV) menetes 
kötéssel, DN 15 Wilo-Star-Z NOVA 
nedvestengelyű cirkulációs szivattyú, használati 
melegvíz rendszerekhez, DN 15,

1 db     0 0 0 0

menetes csatlakozással, PN10, 1~230V, 
C:4132760

11 82-009-1.2-
0371179

Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és 
bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és 
tartozékok nélkül, acéllemezből vagy 
öntöttvasból Fali kiöntő,Fali vödör-kiöntő 
mosogató,Természetes selyem szatén 
felület,Kód:705090200

1 db     0 0 0 0

12 82-009-
2.2.2.4-
0313663

Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg 
vízre, nagykonyhai (ipari) mosogató, csaptelep 
nélkül, bűzelzáróval, lábazattal, kétmedencés 
csepptálcás B&K kétmedencés rozsdamentes 
mosogató 400x500x250 mm-es medencével, 
csepegtetővel, lábazattal,

1 db     0 0 0 0

szifonnal,  1800x700x850 mm külmérettel, R: 
BK21513000000001

13 82-009-5.1-
0112785

Mosdó vagy mosómedence berendezés 
elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, 
bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető 
porcelán kivitelben (komplett) 
ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 
csaplyukkal, fúrt, extra, Kód: 4191 60

3 db     0 0 0 0
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14 82-009-6.1-
0120021

Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, 
kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és 
bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben Jika 
gyermek porcelán kézmosó 45 cm

4 db     0 0 0 0

15 82-009-
11.1.1.1-
0110011

WC csésze elhelyezése és bekötése, 
öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  
nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, 
lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS 
porcelán laposöblítésű gyerek WC csésze, 9 l 
alsó kifolyású, fehér, WC-ülőkével nem

4 db     0 0 0 0

szerelhető, Kód: 4004 00 01

16 82-009-
11.1.1.2-
0110235

WC csésze elhelyezése és bekötése, 
öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  
nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, 
mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS 
porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó 
kifolyású, extra, Kód: 4033 00, WC-ülőkével, 
extra,

2 db     0 0 0 0

Kód: 8780 61

17 82-009-
12.1-
0110004

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek 
elhelyezése, WC-ülőke Kombi gyerek WC 
ülőke, műanyag, fehér

4 db     0 0 0 0

18 82-009-
12.1-
0120096

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek 
elhelyezése, WC-ülőke OMNIA compact WC-
ülőke króm zsanérral, 8823 61 01, fehér

2 db     0 0 0 0

19 82-009-
13.1-
0336002

WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík 
elé szerelhető, műanyag DAL-Ecolux WC 
öblítőtartály, beállítható két vízmennyiséggel 
6/3-9/4,5 l, tartalékelzáróval, bekötőcsővel, 
R.sz: 37696 SH

6 db     0 0 0 0

20 82-009-
17.1-
0130624

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 
felszerelése, sarokszelep szerelés Mofém 
sarokszelep szűrővel, 3/8" csatlakozással, 
krómozott, kód: 163-0010-10

18 db     0 0 0 0

21 82-009-
19.3.1-
0318160

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosdócsaptelepek, fali mosdócsaptelep Mofém 
Eurosztár kétfogantyús falraszerelhető KMT 
(kád-mosdótöltő) csaptelep, kr. zuhanytartó 
villával, kézizuhannyal, kód: 145-0070-00

1 db     0 0 0 0

22 82-009-
19.3.2-
0318096

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett 
mosdócsaptelep Teka MC10 Plus egykaros 
mosdócsaptelep, kerámia vezérlőegység kr. 
leeresztőszeleppel, kód: 9734202

3 db     0 0 0 0
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23 82-009-
19.5.1-
0323067

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep 
Kludi-Logo-Mix egykaros fali mosogatócsap, 
falra szer. kivitel, kerámiabetét, állítható 
hőfokkorlátozó, elfordítható kifolyó, 15 l/perc,  
kr., C: 38 9240575

1 db     0 0 0 0

24 82-009-
19.8.1-
0313141

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep 
Silfra időzített  nyomógombos mosdócsap, 
Cikkszám: QK230, kevert vízre

4 db     0 0 0 0

25 82-009-
21.1-
0135302

Padló alatti illetve falba süllyeszthető 
bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése 
HL510N, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes 
csatlakozóval, Primus száraz bűzzárral, 
szigetelő karimával, nemesacél keretes, 
becsempézhető lefolyólappal 132x132mm /

4 db     0 0 0 0

112x112mm, 10-80mm-ig vágással rövidíthető 
magasítóval. Beépítés idejére merevítő 
védőfedél a csomagban.

26 82-009-
21.2-
0135006

Padló alatti illetve falbaépíthető légbeszívó 
HL905

2 db     0 0 0 0

27 82-009-
31.1.2-
0135002

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 
HL 100 csőszifon visszacsapó-szelepes 
mosógép csatlakozóval,  gömbcsuklós, DN 50 
kimeneti csatlakozóval, 6/4" menettel

1 db     0 0 0 0

28 82-009-
31.2-
0334795

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega 
búraszifon, bidékhez, krómozott sárgaréz, 1 
1/4" x 1 1/4" x 250, Csz.: 116 941

7 db     0 0 0 0

29 82-016-
1.1.1-
0222111

Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen 
felerősítve, papírtartó MERIDA Modular Maxi 
H1mod hajtogatott papírtörölköző tartó Z/C, 
ABS műa. 500 darabos, spec.kulccsal nyitható, 
szél:29 cm, mag:40 cm, mély:14 cm

4 db     0 0 0 0

30 82-016-
1.1.1-
0223045

Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen 
felerősítve, papírtartó PORTINOX PRP-005 
falra szerelhető, egyszerű WC papír tartó

7 db     0 0 0 0

31 82-016-
1.1.7-
0331766

Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen 
felerősítve, törölközőtartó Kludi JOOP! 
Egyenes törülközőtartó, 472 mm R: 5597705

2 db     0 0 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

32 82-016-
1.1.9-
0371121

Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen 
felerősítve, WC-kefe tartóval WC-kefe 
tartóval,Cserélhető nejlon kefe,Csiszolt 
felület,Kód:769040200

6 db     0 0 0 0

33 82-016-
1.2.1-
0220002

Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több 
helyen felerősítve, Rozsdamentes tükör 
600x500x0,8 mm-es elektropolírozott lemezből

7 db     0 0 0 0

34 82-016-2.1-
0221003

Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt 
kivitelben Falra szerelhető folyékonyszappan 
adagoló, függőleges kivitelű,  fehér műanyag, 
Rendelési szám: BKH0010411

7 db     0 0 0 0

35 82-016-4.1-
0371102

Hulladékgyűjtő elhelyezése falra szerelt 
kivitelben Fali szeméttároló -  30 
litres,Dekorativ fedőlappal,Természetes selyem 
szatén felület,Kód:763010200

1 db     0 0 0 0

36 82-031-
1.1.1.1.2-
0557075

Vízszűrő elhelyezése és bekötése, 
visszamosható szűrőbetéttel, kézi 
visszaöblítéssel, kétoldalon menetes 
csatlakozással, DN 25 BWT Europafilter RS 1" 
visszaöblíthető védőszűrő 3,5 m3/h

1 db     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Egyéb járulékos munkák

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 98-001-1 Piperetárgyak le- és felszerelése falsíkról 
illetve falsíkra, papírtörlőtartó és szappantartó 
bontás előtti leszerelése és a munka végeztével 
visszaszerelése

1 klt    0 0 0 0

2 98-001-2 Vízvezeték elzárás nyitás, szerelvények 
berendezések leszerelése bontása, vízminta 
bevizsgáltatás

1 klt    0 0 0 0

3 "K" Meglévő szennyvízvezetékek feltárása, 
padlóburkolatok bontásával és helyreállításával

1 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0


