Epiiletenergetikai szamitas 1

Epiilet: Sidagard Kozség Onkormanyzata Ovoda, Mini Béleséde
7171 Sidagard
Kossuth utca 9.
Hrsz: 90/1
Megrendelé:  Sidagard Kozség Onkormanyzata Ovoda
7171 Sidagard , Kossuth utca 9.
Tervezo: Széth Ferenc
7100 Szekszard, Csaba u. 13. 1/12.
regisztracids szam: TE/17-5532
Datum: 2018. 01. 09.

Szerkezet tipusok:

100/210

Tipusa: ablak (kils6, fa vagy PVC)

X méret: im

y méret: 21m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m*K
A hoatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 80 %
132/168

Tipusa: ablak (kulsé, fa vagy PVC)

X méret: 1.32 m

y méret: 1.68 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A hoatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 80 %
142/204

Tipusa: ablak (kils6, fa vagy PVC)

X méret: 142 m

y méret: 204 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfelel.
Uvegezési arany: 80 %
210/203

Tipusa: ablak (kils6, fa vagy PVC)

X méret: 21m

y méret: 203 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 80 %
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Epiiletenergetikai szamitas 2

210/210

Tipusa: ablak (kils6, fa vagy PVC)

X méret: 21m

y méret: 21m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatasi tényezé megfelel6.
Uvegezési arany: 80 %

74/78

Tipusa: ablak (kils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.74 m

y méret: 0.78 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 80 %

74/80

Tipusa: ablak (kulsé, fa vagy PVC)

X méret: 0.74 m

y méret: 0.8 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 80 %
100/210

Tipusa:lvegezett ajté (kllsd, fa vagy PVC)

X méret: Tm

y méret: 21 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfelel6.
Uvegezési arany: 80 %
110/210

Tipusa:lvegezett ajtd (kulsd, fa vagy PVC)

X méret: 1.1 m

y méret: 21m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m*K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfelel6.
Uvegezési arany: 20 %
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Epiiletenergetikai szamitas 3

145/255

Tipusa:lvegezett ajtd (kulsd, fa vagy PVC)

X méret: 145 m

y méret: 255 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatasi tényezé megfelel6.
Uvegezési arany: 80 %
150/240

Tipusa:lvegezett ajtd (kulsd, fa vagy PVC)

X méret: 1.5m

y méret: 24 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 20 %

95/256

Tipusa:lvegezett ajté (kllsd, fa vagy PVC)

X méret: 0.95m

y méret: 2.56 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 80 %
100x100 fel

Tipusa: felulvilagito

X méret: Tm

y méret: Tm
Héatbocsatasi tényezd: 1.70 W/m’K
Megengedett értéke: 1.70 W/m*K
A héatbocsatasi tényezé megfelel6.
Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolas maodja nyaron: belsé

Arnyékolas naptényezéje nyaron: 0.300

45/150

Tipusa: ablak (kulsé, fa vagy PVC)

X méret: 0.45m

y méret: 1.5 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 60 %
Uvegezés g értéke: 0.783
Ejszaka tarsitott szerkezet hév. ellen.:0.120m*K/W
Arnyékolas maédja nyaron: belsd

Arnyékolas naptényezéje nyaron: 0.450
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Epiiletenergetikai szamitas 4

60/150

Tipusa: ablak (kils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.6 m

y méret: 1.5m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatasi tényezé megfelel6.
Uvegezési arany: 65 %
Uvegezés g értéke: 0.783
Ejszaka tarsitott szerkezet hév. ellen.:0.120m*K/W
Arnyékolas maodja nyaron: belsé

Arnyékolas naptényezéje nyaron: 0.450

90/150

Tipusa: ablak (kulsé, fa vagy PVC)

X méret: 09m

y méret: 1.5 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfelel6.
Uvegezési arany: 70 %
Uvegezés g értéke: 0.783
Ejszaka tarsitott szerkezet hév. ellen.:0.120m*K/W
Arnyékolas maédja nyaron: belsd

Arnyékolas naptényezéje nyaron: 0.450

110/240

Tipusa:lvegezett ajté (kllsd, fa vagy PVC)

X méret: 1.1m

y méret: 24 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfelel6.
Uvegezési arany: 20 %
110/260

Tipusa: ajté (kilsd)

X méret: 1.1 m

y méret: 26 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényezé megfelel.
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Epiiletenergetikai szamitas

150/240

Tipusa:lvegezett ajtd (kulsd, fa vagy PVC)

X méret: 1.5m

y méret: 24 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatasi tényezé megfelel6.
Uvegezési arany: 20 %
Uvegezés g értéke: 0.783
Ejszaka tarsitott szerkezet hév. ellen.:0.120m*K/W
Arnyékolas maodja nyaron: belsé

Arnyékolas naptényezéje nyaron: 0.450

F2ath80

Tipusa: kilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé:  0.20 W/m?K
Megengedett értéke: 0.24 W/m?K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényezdt modositod tag: 30%

Ered6 héatbocsatasi tényez6: 0.26 W/m’K
Csillapitasi tényezé: 1813.34
Késleltetés: 19.5 h
Fajlagos tomeg: 334 kg/m2
Fajlagos hétarolo témeg: 36 kg/m?

Fellleti 1égallapot -13 °C-nal: 19.2°C 53 %

Légallapot Kivil: -2.0°C 90 %
Légallapot bellil: 20.0 °C 50 %
Héatadasi tényezé kiviil: 24.00 W/m’K
Héatadasi tényez6 belll: 8.00 W/m’K
Diffuzios idészak: 180 nap
Rétegek kivilrél befelé

Réteg

megnevezés

Baumit open Struktura Vakolat 2K
Austrotherm AT-H80

Austrotherm AT-H80

Baumit Ragaszté Tapasz Durva
POROTHERM 38 N+F TM hdszig. hab
Baumit GV 25

5

2 A 0 1 2 3 4 5 6 7 fbmrszk‘e([%lo 1 2 13 14 15 1B 17 18 19 2
No. d by K R

- [cm] [W/mK] - [M*K/W]

1 0,3 0,760 - 0,0039
2 1 0,038 0,420 0,1853
3 9 0,038 - 2,3680
4 0,3 0,930 - 0,0032
5 38 0,169 - 2,2490
6 1,5 0,750 - 0,0200
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Epiiletenergetikai szamitas

6-bdilat

Tipusa:  belsé fal (flitott éplletek kozt)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: 0.48 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Hoéatbocsatasi tényezét modosité tag: 5%

Ered6 héatbocsatasi tényez6: 0.50 W/m?K
Csillapitasi tényezé: 93.82
Késleltetés: 13.0 h
Fajlagos tomeg: 247 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 35719 kg/m2

-2.0°C 90 %
20.0 °C 50 %

Légallapot Kivil:
Légallapot bellil:

Héatadasi tényez6 kival: 8.00 W/m’K
Hoatadasi tényezé bellil: 8.00 W/m’K
Diffazids idészak: 180 nap
Rétegek kivilrdl befelé

Réteg

megnevezés

POROTHERM 30 N+F TM hdszig. hab

Baumit GV 25

2 meleg

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

y méret: Tm
Rétegtervi héatbocsatasi tényez6: 0.27 W/m?K
Megengedett értéke: 0.30 W/m°K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezd: 0.75 W/mK

Csillapitasi tényez6: 554.39
Késleltetés: 15.9 h
Fajlagos témeg: 643 kg/m2
Fajlagos hétarol6 tdmeg: 183 kg/m2
Padlé héelnyelési tényezo: 0.670 kJ/m?Ks"?
Padlé besorolas: meleg

Fellleti 1égallapot -13 °C-nal: 18.5°C 55 %
Légallapot Kivil: -2.0°C 90 %
Légallapot beldl: 20.0 °C 50 %
Hoatadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadasi tényez6 belll: 6.00 W/m°K
Padloszint magassaga: 0.35m
Diffazids idészak: 180 nap
Rétegek kivilrdl befelé

Réteg

megnevezés

kavicsfeltoltés

kavicsbeton

Villox O-V 3 F/F

Austrotherm AT-N150

Austrotherm AT-N150

Polietilén folia

kavicsbeton

toélgyfa (rostokra merélegesen)

No.

N =1

P
)

ONO TP WN =

d

[cm]
30
1,5

d
[em]
15
10
0,3

A

[W/mK]
0,165
0,750

A

[W/mK]
0,350
1,280
0,120
0,034
0,034
0,170
1,280
0,220

R

[M*K/W]
1,8180
0,0200

R

[M*K/W]
0,4286
0,0781
0,0250
0,2071
2,6470
0,0012
0,0469
0,0909
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Epiiletenergetikai szamitas

3 hideg

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

y méret: Tm
Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: 0.28 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m?K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Vonalmenti héatbocsatasi tényezd: 0.75 W/mK

Csillapitasi tényez6: 382.39
Késleltetés: 149 h
Fajlagos tomeg: 646 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 150 kg/m2
Padl6 héelnyelési tényezo: 1.384 kJ/m’Ks'"?

Padl6 besorolas: hideg
Fellleti 1égallapot -13 °C-nal:
Légallapot Kivil:

Légallapot bellil:

Héatadasi tényez6 kival: 0.00 W/m°K
Héatadasi tényez6 belll: 6.00 W/m°K
Padloszint magassaga: 0.35m
Diffuzios idészak: 180 nap
Rétegek kivilrél befelé

Réteg

megnevezeés

kavicsfeltoltés

kavicsbeton

Villox O-V 3 F/F

Austrotherm AT-N150

Austrotherm AT-N150

Polietilén folia

kavicsbeton

Keramia

18.56°C 55 %
-2.0°C 90 %
20.0 °C 50 %

pd
[¢)

ONO O WN =

d
[cm]

15

10

0,3

A

[W/mK]
0,350
1,280
0,120
0,034
0,034
0,170
1,280
1,050

R

- [M*K/W]

0,4286
0,0781
0,0250
0,2071
2,6470
0,0012
0,0469
0,0095
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Epiiletenergetikai szamitas 8

1 tetd

Tipusa: tetd 2300

y méret: 1m o

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé:  0.14 W/m’K 200

Megengedett értéke: 0.17 W/m°K o

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. o

Hoéatbocsatasi tényezét modositéd tag: 20% s

Ered6 héatbocsatasi tényezé: 0.17 W/m*K B

Csillapitasi tényezoé: 709.91 rao

Késleltetés: 14.7 h H

Fajlagos témeg: 434 kg/m? i

Fajlagos hétarold témeg: 108 kg/m? o /

Fellileti Iégallapot -13 °C-nal: 19.5°C 51 % o [

Légallapot kivdl: -2.0°C 90 % m

Légallapot belll: 20.0°C 50 % ﬁ

Héatadasi tényezé kiviil: 24.00 W/m?K "

H(jétadés| tényez(j be|u| 1000 W/mzK 2 4 0 1 2 3 4 5 & 1 éﬁ"‘émiwrg} Moz 15 1 15 16 17 1B 19 2
Diffuzios idészak: 180 nap

Rétegek kivilrél befelé

Réteg No. d A K R
megnevezés - [cm] [W/mK] - [M*K/W]
kavicsfeltoltés 1 5 0,350 - 0,1429
PVC félia 2 0,15 - - -
Austrotherm AT-N100 3 22 0,037 - 5,9460
Austrotherm AT-N100 4 1 0,037 0,420 0,1903
Masterfol-BLUE Sd20 PE fdlia 5 0,1 0,200 - 0,0050
PTH 60/17 bélést. 1 x ger. 6 cm 6 23 - - 0,4670
Baumit GV 25 7 1,5 0,750 - 0,0200
kfvégleges

Tipusa: kllsé fal 21

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé:  0.23 W/m’K o

Megengedett értéke: 0.24 W/m°K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. o

Héatbocsatasi tényezét modosito tag: 30% o

Ered6 héatbocsatasi tényez6: 0.29 W/m?K Frm

Csillapitasi tényezé: 1173.43 B

Késleltetés: 16.2 h grao

Fajlagos tomeg: 729 kg/m? i

Fajlagos hétarolo tomeg: 186 kg/m2 g -

Fellleti 1égallapot -13 °C-nal: 19.1 °C 53 % 0

Légallapot kiviil: -20°C 90 % o

Légallapot beldl: 20.0 °C 50 % "

Hoéatadasi tényezd kivdl: 24.00 W/m’K 2

Héatadasi tényez6 belill: 8.00 W/m?K "

Diffazios idészak: 180 nap 2 4 0 1 2 3 4 5 6 71 éﬁ"‘émiwrg} o2 ot oW 5 ot6 7 B 192
Rétegek kivilrél befelé

Réteg No. d A K R
megnevezés - [cm] [W/mK] - [M*K/W]
dryvit dérzsvakolat 1 0,2 0,990 - 0,0020
dryvit Primus ragaszté 2 0,3 0,930 - 0,0032
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Epiiletenergetikai szamitas

AT-H80 expandalt polisztirolhab 3 14 0,040 -
AT-H80 expandalt polisztirolhab 4 1 0,040 0,420
dryvit Primus ragaszto 5 0,3 0,930
mészvakolat 6 2 0,810

kism. tdmor agyagtégla 7 38 0,720
mészvakolat 8 2 0,810
kfvéglegesdil

Tipusa: belsé fal (fUtetlen tér felé)

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé:  0.22 W/m’K

Megengedett értéke: 0.26 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfelel6.

Héatbocsatasi tényezdt modositod tag: 30%

Eredd héatbocsatasi tényezé: 0.29 W/m°K

Csillapitasi tényezé: 1203.21

Késleltetés: 16.4 h

Fajlagos tomeg: 729 kg/m2

Fajlagos hétarolo témeg: 186 / 9 kg/m?

Légallapot kival: -2.0°C 90 %

Légallapot bellil: 20.0 °C 50 %

Héatadasi tényez6 kival: 8.00 W/m°K

Héatadasi tényez6 belill: 8.00 W/m?K

Diffazids idészak: 180 nap

Rétegek kivilrdl befelé

Réteg No. d A K
megnevezés - [cm] [W/mK] -
dryvit dérzsvakolat 1 0,2 0,990

dryvit Primus ragaszté 2 0,3 0,930

AT-H80 expandalt polisztirolhab 3 14 0,040 -
AT-H80 expandalt polisztirolhab 4 1 0,040 0,420
dryvit Primus ragaszté 5 0,3 0,930
mészvakolat 6 2 0,810

kism. tdmor agyagtégla 7 38 0,720
mészvakolat 8 2 0,810

3,5000
0,1761
0,0032
0,0247
0,5278
0,0247

R

[M*K/W]
0,0020
0,0032
3,5000
0,1761
0,0032
0,0247
0,5278
0,0247
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Epiiletenergetikai szamitas

hpadlé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: 1.53 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m?K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezd: 1.45 W/mK

Csillapitasi tényezé: 10.76
Késleltetés: 8.2h
Fajlagos tomeg: 416 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 204 kg/m2
Padlé héelnyelési tényezd: 1.319 kJ/m*Ks"?
Padl6 besorolas: hideg

Fellleti 1égallapot -13 °C-nal: 11.6 °C 86 %
Légallapot Kivil: -2.0°C 90 %
Légallapot bellil: 20.0 °C 50 %
Héatadasi tényez6 kival: 0.00 W/m°K
Héatadasi tényez6 belill: 6.00 W/m?K
Padl6szint magasséaga: 0.35m
Diffuzios idészak: 180 nap
Rétegek kivilrél befelé

Réteg

megnevezeés

kavicsfeltoltés

Bitumenkenés 2x melegen

kavicsbeton

Keramia

melegp

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: Tm
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé:  1.21 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m°K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezé: 1.30 W/mK

Csillapitasi tényez6:
Késleltetés:

Fajlagos tdmeg:

Fajlagos hétarolo tomeg:
Padlé héelnyelési tényez6:
Padlé besorolas:

Fellleti Iégallapot -13 °C-nal:
Légallapot kivul:
Légallapot belll:
Hoéatadasi tényezd kivdl:
Hbéatadasi tényezd belll:
Padloszint magassaga:
Diffuzids idészak:

Rétegek kivilrdl befelé
Réteg

megnevezés
kavicsfeltoltés
kavicsbeton
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1.3 h
557 kg/m®
115 kg/m?
0.670 kJ/m*Ks"?
meleg
13.3°C 76 %
2.0°C 90 %
20.0 °C 50 %
0.00 W/m?K
6.00 W/m?K
0.35m
180 nap
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Epiiletenergetikai szamitas

Bitumenkenés 2x melegen 3
kavicsbeton 4
télgyfa (rostokra merélegesen) 5
melegpadlé6 0]

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: 0.29 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m?K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezd: 0.75 W/mK

Csillapitasi tényez6: 430.19

Késleltetés: 154 h

Fajlagos témeg: 559 kg/m2

Fajlagos hétarold tdmeg: 115 kg/m2

Padl6 héelnyelési tényezé: 0.670 kJ/m?Ks'"?

Padl6 besorolas: meleg

Fellleti 1égallapot -13 °C-nal: 18.4°C 55 %
Légallapot kival: -2.0°C 90 %
Légallapot bellil: 20.0 °C 50 %
Héatadasi tényez6 kival: 0.00 W/m°K

Héatadasi tényez6 belill: 6.00 W/m?K
Padloszint magassaga: 0.35m

Diffuzios idészak: 180 nap

Rétegek kivilrél befelé

Réteg No.
megnevezeés -
kavicsfeltoltés 1
kavicsbeton 2
Bitumenkenés 2x melegen 3
Austrotherm AT-N100 4
Austrotherm AT-N100 5
Polietilén félia 6
kavicsbeton 7
télgyfa (rostokra merélegesen) 8

d
[cm]
15

0,2

A

[W/mK]
0,350
1,280

0,037
0,037
0,170
1,280
0,220

11

0,0469
0,1364

R

- [M*K/W]

0,4286
0,0469

0,1903
2,4320
0,0012
0,0469
0,1364
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Epuletenergetikai szamitas 12
padlas Uj
Tipusa: padlasfédém
y méret: 1m o
Rétegtervi médosito érték: 0.00151066 W/m’K 200 3
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezs: 0.14 W/m?K o :
Megengedett értéke: 0.17 Wim’K i
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. Fis0
Héatbocsatasi tényezét modositd tag: 10% B
Eredd héatbocsatasi tényezé: 0.15 W/m°K
Csillapitasi tényezé: 1007.39 E
Késleltetés: 14.3 h i
Fajlagos tdmeg: 419 kg/m® o
Fajlagos hétarold tomeg: 186 kg/m’ o
Légallapot kivdl: -2.0°C 90 % m
Légallapot bell: 20.0°C 50 % ﬁ
Héatadasi tényezé kiviil: 12.00 W/m?K "
Héatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m*K SR
Diffuzios idészak: 180 nap
Rétegek kivilrél befelé
Réteg No. d A K R p
megnevezés - [cm] [W/mK] [M*K/W] [kg/m°]
Rockwool Multirock 1 25 0,039 - 6,4100 28
Polietilén folia 2 0,02 0,170 - 0,0012 960
Sarkenés 3 2 0,650 - 0,0308 1300
padlasburkolo tégla 4 6 0,500 - 0,1200 1290
kazansalak 5 10 0,290 - 0,3448 800
kism. tdmor agyagtégla 6 12 0,720 - 0,1667 1700
mészvakolat 7 1,5 0,810 - 0,0185 1650
Rétegtervi hdatbocsatasi tényez korrekciok
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke du
[W/m*K]
vb gerenda Eltéré U értéki felllet 0,2 m2/m2 0,145 W/m2K 0,00151
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U u* A ¥ L A
[°] W/m°K]  [W/m°K]  [m7] [W/mK] [m]
F2ath80 E fliggdleges 0,26 0,26 4,2 - -
kfvégleges E fuggdleges 0,294 0,294 36,8 - -
210/210 E fuggbleges 1,15 1,08 4,4 - -
74/80 E fliggdleges 1,15 1,15 1,8 - -
100/210 E fuggdleges 1,15 1,15 2,1 - -
F2ath80 K fuggdleges 0,26 0,26 23,0 - -
kfvégleges K fuggbleges 0,294 0,294 52,2 - -
142/204 K fuggdleges 1,15 1,08 29,0 - -
45/150 K fuggbleges 1,15 1,08 0,7 - -
60/150 K fliggbleges 1,15 1,08 0,9 - -
110/210 K fuggbleges 1,15 1,15 2,3 - -
110/240 K fuggbleges 1,15 1,15 2,6 - -
F2ath80 D fuggdleges 0,26 0,26 2,9 - -
kfvégleges D fuggbleges 0,294 0,294 10,2 - -
100/210 D figgdleges 1,15 1,15 2,1 - -

E:\Munka\WW\Energetika\2017\Siéagard\Mini bolcséde\Ovi_bdlcsi_vogel.wwp2018. 01.

09.

WinWatt holl6 7.63 (2017. 12. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kit.

http://www.bausoft.hu



Epiiletenergetikai szamitas 13

45/150 D fuggdleges 1,15 1,08 0,7 - -
F2ath80 DNY fuggdleges 0,26 0,26 241 - -
45/150 DNY fuggbleges 1,15 1,08 0,7 - -
60/150 DNY fuggbleges 1,15 1,08 1,8 - -
90/150 DNY fuggbleges 1,15 1,08 4,0 - -
F2ath80 NY fuggbleges 0,26 0,26 10,9 - -
kfvégleges NY fuggdleges 0,294 0,294 57,7 - -
132/168 NY fuggbleges 1,15 1,08 17,7 - -
90/150 NY fuggbleges 1,15 1,08 2,7 - -
110/240 NY fuggdleges 1,15 1,15 2,6 - -
145/255 NY fuggdleges 1,15 1,08 3,7 - -
150/240 NY fuggbleges 1,15 1,15 3,6 - -
1 tetd vizszintes 0,174 0,174 87,7 - -
100x100 fel vizszintes 1,7 1,7 1,0 - -
2 meleg - - 30,4 0,75 11,8
3 hideg - - 58,3 0,75 26,6
hpadlo - - 161,4 1,45 40,5
melegp - - 81,8 1,3 18,1
melegpadl|6 Uj - - 103,1 0,75 21,9
padlas uj 0,153 0,106 1,5 - -
padlas Uj 0,153 0,109 69,5 - -
padlas Uj 0,153 0,111 19,4 - -
padlas uj 0,153 0,114 71,8 - -
padlas uj 0,153 0,115 154,8 - -
padlas uj 0,153 0,116 34,5 - -
kfvéglegesdil 0,288 0,176 19,2 - -
6-bdilat 0,503 0,29 18,3 - -
o-bdilat 0,503 0,302 9,0 - -
my: 407 kg/m®  (Fajlagos hétarold témegek szamitott értéke)

Epiilet tdmeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€ 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezd)

A: 1227.1 m? (FUtott épullet(rész) térfogatot hatarolé dsszfelllet)
V: 1328.0 m® (FUtott épullet(rész) térfogat)

AIV: 0.924 m*m®  (Feliilet-térfogat arany)

Qg+ Qsig: (9374 + 0) * 0,75 = 7031 kWh/a (Sugarzasi hényereség)

SAU + ZI¥: 349.9 W/K

q =[2AU + ZI¥ - (Qsq + Qsi0)/72)/V = (349,9 - 7031/ 72) / 1328,02

q: 0.190 W/m’K (Szamitott fajlagos héveszteségtényezd)
Qmax: 0.437 W/m’K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje megfelel.

Omax,opt: 0.328 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos
héveszteségtényez®)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok

Epliletrész Tipusa Ay b Qrmv Eviin
neve M  [W/m‘ [kWh/ma] [kWh/m?a]
Ovi-bdlcsi Irodaépulet 0,0 7,0 9,0 11,0
minibolcsi Oktatasi éplilet 90,2 9,0 7,0 6,0
Ovoda Oktatasi éplilet 350,2 9,0 7,0 6,0
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Epiiletenergetikai szamitas

Fajlagos értékekbd6l szamolt igények

Qp = ZANQp: 3082 W
Qp,c = ZANObE: 2312 W
ZEyin = ZANEyin: 4844 kWh/a
Qumv = ZANGHMY: 3963 kWh/a
Vi = ZVn: 1062.4 m°h
Vit = SVN 2/ Ze: 0.0 m*h
Vine = ZVnioe*(1-Z11/ZE): 0.0 m*h
Vgt = Z(Vay + Vir(1-n) + Vi) 1062.4 m°h
Viyar = ZVNoyar! 11952.2 m%h
EVintf: 1062.4 m°h
Pirr: 0w
P ow

14

Bels6 hényereségek 6sszege)

Belsé hényereségek 6sszege a hasznositassal)
Vilagitas éves nettd energia igénye)

Hasznalati melegviz éves nettd héenergia igénye)
Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Levegé térfogataram a hasznalati idében)

Levegé térfogatdaram a hasznalati id6n kivul)
Légmennyiség a téli egyensulyi hém. kilénbséghez.)
Levegd térfogataram nyaron)

Fitéssel felmelegitendd levegd térfogataram)
Légtechnikaval bevitt, a flitési hdigényt csokkentd telj.)
Léghevitd netto teljesitmény igénye)

o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~

Fiités éves nettdé hdéenergia igényének meghatarozasa

Aty = (Qsg + Qsig + Qp) / (ZAU + ZIY + 0,35Vy;) + 2

At, = (1770 + 2311,73) / (349,9 + 0,35 * 1062,42) + 2=7.7 °C

ti: 216 °C
H: 82331 hK/a
Zg: 4959 h/a

Qr = H[Vq + 0,352Visielo - PurrZr - ZrQy e

(Atlagos belsé hémérséklet)
(FGtési héfokhid)
(Fitési idény hossza)

Qf = 82,331 * (1328,02 * 0,19 + 0,35 * 1062,4) * 0,8 - 0 * 4,959 - 4,959 * 2311,73 = 29,65 MWh/a
Jr: 67.33 kWh/m?a (Fltés éves fajlagos nettd héenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atpnyar = (Qsanyar + Qp) / (AU + IV + 0,35V y4r)

Atpnyar = (3325 + 3082,31) / (349,9 + 0,35 * 11952,2) = 1.4 °C

Atbnyérmax : 3.0 °C
A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fiitési rendszer (minibolcsi)

(A nyari felmelegedés elfogadhaté értéke)

An: 90.2 m (a rendszer alaptertilete)

a: 67.33 kWh/m’a (a fltés fajlagos netté héenergia igénye)
Fatott téren belll elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

er. 1.00 (féldgaz)

€sus. 0.00

Ck: 1.01 (a hétermel6 teljesitménytényezéje)
[ 0.79 kWh/m®a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
Qrp: 3.30 kWh/m’a (a teljesitmény és a héigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Eloszté vezetékek a flitott téren belll, vizh6mérséklet 70/55
Qfy: 2.90 kWh/m?a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
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Epiiletenergetikai szamitas 15

Fordulatszam szabalyozasu szivattyu, hélépcsé 15 K

Ers:: 1.85 KWh/m?a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Térolasi veszteség nincs

(o1¥% 0.00 kWh/m?a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Eer: 0.00 kWh/m?a

Er = (ar + Gtn + Gy + Q)2 (Craer) + (Ersz + Err + akyv)ey
Er = (67,33 +3,3+29+0)* 1,01+ (1,85 +0 +0,79) * 2,5 = 80.86 kWh/m?a

Ersus = (Qr + dn + Qry + Qrt)2 (CrowBrsus) + (Ersz + Err + Qkyv)€usus

Erous = (67,33 +3,3+2,9+0)*0+(1,85+0 +0,79) * 0,1 = 0.26 kWh/m’a

Melegviz-termel6 rendszer (minibolcsi)

An: 90.2 m? (a rendszer alaptertilete)

AQumv: 9.00 kWh/m?a (a melegviz készités nettd energia igénye)
Kondenzécios olaj- vagy gazkazan

enmv: 1.00 (féldgaz)

€sus. 0.00

Ck: 1.17 (a hétermel6 teljesitménytényezéje)

Ex: 0.30 kWh/m?a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren beldl, cirkulacioval

Oumvy:  24.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 1.14 KWh/m“a (a cirkulacids szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a f(itott térben, indirekt flitési tarold
AHmv - 24.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Enmv = aumv(1 + grmv/100 + gy, / 100)Z(Crouermy) + (Ec + Ex)ey
Epmv=9*(1+0,24+0,24)* 1,17 + (1,14 +0,3) * 2,5 =19.18 kWh/m?a
Enmv sus = Qumv(1 + Grmv,/ 100 + grmy,/ 100)2(Crouerimy sus) + (Ec + Ex)ey sus
Enmvsuss =9 *(1+0,24 +0,24)*0+ (1,14 +0,3) *0,1=0.14 kWh/m?a

Vilagitasi rendszer (minibolcsi)
An: 90.2 m? (a rendszer alaptertilete)

v: 1.00 (a vilagitas korrekcios szorzdja)
Evi = (ZEui /An)oey

E.i =11 *1*25 =27.50 kWh/m?a

Eviisus = (ZEvin/An)vey sus

Evisuis=11*1*0,1 = 1.10 kWh/m?a

Fiitési rendszer (Ovoda)

An: 350.2 m? (a rendszer alaptertilete)

o 67.33 kWh/m’a (a fltés fajlagos netté héenergia igénye)
Fatott téren belll elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

er. 1.00 (féldgaz)
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Epiiletenergetikai szamitas 16

€sus. 0.00

C«: 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezbje)

Ok.v: 0.45 kWh/m?a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
(o1 3.30 kWh/m’a (a teljesitmény és a héigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszté vezetékek a flitott téren belll, vizh6mérséklet 70/55

Oy 2.10 kWh/m?a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasu szivattyu, hélépcsé 15 K

Ers.: 0.61 kWh/m?a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

(o1F% 0.00 kWh/m?a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)

Eer: 0.00 kWh/m?a

Er = (ar + Gtn + Gty + dr)2 (Croxer) + (Ersz + Err + qiyv)ey
Er = (67,33 +3,3+2,1+0)* 1,01+ (0,61 +0+0,45) * 2,5 = 76.11 kWh/m’a

EF sus — (qf + Qih + Qrv + qtt)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + QK,v)ev sus
Erous = (67,33 +3,3+2,1+0)*0+(0,61+0+0,45)*0,1 =0.11 kWh/m?a

Melegviz-termel6 rendszer (Ovoda)

An: 350.2 m? (a rendszer alaptertilete)

AHMV: 9.00 kWh/m?a (a melegviz készités nettd energia igénye)
Elektromos fiitépatron

O 0.30 (a hétermel6 altal lefedett energiaarany)
exmv: 2.50 (elektromos aram)

€sus: 0.10

Ck: 1.00 (a hétermel6 teljesitménytényezéje)

Ex: 0.00 kWh/m?a (segédenergia igény)

Kondenzécios olaj- vagy gazkazan

O 0.70 (a hétermel6 altal lefedett energiaarany)
enmv: 1.00 (féldgaz)

€sus: 0.00

Ck: 1.13 (a hétermel6 teljesitménytényezéje)

= 0.16 kWh/m®a (segédenergia igény)

Eloszté vezetékek a fiitétt téren belll, cirkulacio nélkal

Aumv.v: 10.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)
Ec: 0.00 kWh/m?a (a cirkulaciés szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, indirekt fltésl tarold
qHmv ¢ 9.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Enmv = Gumv(1 + grmv,/100 + Qumy,/ 100)Z(Crowermy) + (Ec + Ex)ey

Enmv =9 * (1 +0,1+0,09) * 1,541 + (0 + 0,112) * 2,5 = 16.78 kWh/m?a

Enmv sus = Qumv(1 + Grmv, /100 + Qrmy,/100)Z(Crowehmy sus) + (Ec + Ex)ey sus
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Epiiletenergetikai szamitas 17

Enmvess =9 * (1 +0,1+0,09) * 0,03 + (0 +0,112) * 0,1 = 0.33 kWh/m*a

Vilagitasi rendszer (Ovoda)
An: 350.2 m? (a rendszer alapterilete)

L: 0.80 (a vilagitas korrekcios szorzdja)

Evi = (ZEvin/An)oey

E.i=11*0,8*2,5=22.00 kWh/m?a

Eviisus = (ZEvin/An)V€y sus

Evisss = 11%0,8 0,1 = 0.88 kWh/m’a

Az épilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje

(ZAe,*Eg)/An = (90,2 m2 * 80,86 kWh/m2a + 350,2 m2 * 76,11 kWh/mZ2a)/440,3 m? = 77,08 kWh/m2a
(ZAumy,“Enmv.i)/An = (90,2 m2 * 19,18 kWh/m2a + 350,2 m2 * 16,78 kWh/m2a)/440,3 m? = 17,28 kWh/m2a
(SAvi*Evi)/Ax = (90,2 m2 * 27,50 kWh/m2a + 350,2 m2 * 22,00 kWh/m2a)/440,3 m? = 23,13 kWh/m2a
Ep=Efr+Eyw +Ey+Er+Ey+E.=77,08+17,28+23,13+0+0+0

Ep: 117.48 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax: 149.47 kWh/m®a (az 6sszesitett energetikai jellemz6 megengedett
értéke)

Az épiilet(rész) az 6sszesitett energetikai jellemz6 alapjan megfelel.

Epres: 90.00 kWh/m?a (az 6sszesitett energetikai jellemz referencia értéke)

Esus = Epassziv + EF sus T EHMV sus T Evilsus + ELT sus T EhCI sus T Enyer sus
Esus = 15,97 + 0,14 + 0,29 + 0,93 + 0 + 0 + 0 = 17.32 kWh/m’a

MER = Egs/ E, = 17,32/ 117,48 = 14.7% (Meguijulé részarany)

Energiahordozé tipusa E e Eprim ecoz Ecoz H
[MWh/a] [] [MWh/a] [g/kwh] [t/a]

elektromos aram 5,98 2,50 14,94 365 2,18 -

foldgaz 36,79 1,00 36,79 203 7,47 36000 kJ/m3

Osszesen 51,73 9,65

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

3 NS { L.
ClolSe—==C e

alairas
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