




  kombinált (mûanyag csô, fémcsô, kábelek, kábeltálcák)
tûzvédelmi átvezetések

  kis- és közepes méretû átvezetések

CP 657
tûzvédelmi tégla

  kombinált tûzvédelmi átvezetések
  közepes és nagy átvezetések

CFS-F FX
tûzvédelmi hab

CP 658 tûzvédelmi dugó   kábelátvezetések
  körkeresztmetszetû nyílások

CFS-CU
tûzvédelmi párna

  kábelkötegek és kábeltálcák átvezetése közép- 
és nagyméretû nyíláson keresztül

CFS-M RG
tûzvédelmi habarcs

  kábeltálcák, kábelkötegek átvezetése
  nagyméretû átvezetések lezárása

CFS-CT
tûzvédelmi bevonat

CFS-CT B
tûzvédelmi lap

  kábeltálcák, mûanyag és fém csövek kombinált 
átvezetése közepes és nagyméretû nyíláson keresztül

CFS-IS 
duzzadó tûzvédelmi massza

  egyedi kábelek és kábelkötegek átvezetése 
kisméretû nyíláson

 mûanyag csövek ø50 mm-ig
  fémcsôátvezetések ø100 mm-ig

CFS-C P
tûzvédelmi karmantyú

CFS-W
tûzvédelmi szalag

  mûanyag csövek ø50–250 mm-ig

  mûanyag csövek ø50–160 mm-ig

CFS-S SIL
szilikon tûzvédelmi tömítômassza

CFS-S ACR
akril tûzvédelmi tömítômassza

  tûzszakaszhatárok tágulási réseinek tömítéséhez

  nem táguló rések tömítéséhez
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CP 642 Brandschutzmansch.

Alkalmazások Hilti-megoldások Felhasználási terület



200 200 ø62–202 ø62–202 CP 611A

100 150 1200×1500
700×

tetszôleges
– –

– 150 150 1200×2000
600×200

vagy
500×500

– –
CFS-CP
CFS-W
CFS-B

– – –

100 150 1200×1200
600×1000

vagy
400×5000

– – – – –

150 150 150×150 150×150 – – –

100 200 ø280 ø280 ETA 10/0404

ETA 10/0406

ETA 11/0428
ETA 11/0429

ETA 12/0101

ETA 08/0213

ÉMI A-847/2002

ETA 10/0405100 150 ø202 ø202

– – –

– – – –

– 150 150 6–100 6–100 ETA 10/0291

ETA 10/0292100 150 6–100 6–100

–

–

– –

–

–

–

Kôzetgyapot
> 150 kg/m3

olvadáspont 
1000 °C
CFS-ACR

CFS-B
CFS-CP

Kôzetgyapot
> 150 kg/m3

olvadáspont 
1000 °C

200 200 1000×1000 800×600 CFS-IS
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Alkalmazási terület Max. nyílás méret (mm) Engedélyek Beépítés/alkalmazás Különleges jellemzôk

112 150 400×400 400×400 CFS-B – –

Kôzetgyapot
> 30–70 kg/m3

olvadáspont 
1000 °C

CFS-S ACR

 ÉMI A-847/2002

ETA 10/0109



Elõ nyök
   egyrétegû bevonat
  gazdaságos felhasználás
  gyors és kényelmes felületkezelés
  széles alkalmazási terület
   kombinált átvezetési lehetôség

Mûszaki adatok: 
CFS-CT tûzvédelmi bevonat
Vegyi összetétel: vízbázisú akrilát diszperzió
Szín: fehér
Sûrûség: 1470 kg/m3

Beépítési hômérséklet: +5 °C – +40 °C
Szállítási-tárolási hômérséklet: +5 °C – +30 °C
Kötési idô: 1 mm / 1 nap
Rugalmasság: 10%
Tárolható (23 °C-on): 13 hónap
Tûzállósági besorolás: D osztály EN 13501-1:2007
Tanúsítvány: ETA 11/0428 és ETA 11/0429

Alkalmazási területek:
  közepes és nagyméretû térelhatároláshoz
   kábel-, kábelköteg- és kábeltálca-átvezetések lezárására
  éghetô csôátvezetések lezárására
   nem éghetô acél-, rozsdamentes acél-, öntvény- és rézcsô 
átvezetések lezárása

megnevezés  tartalom db/csomag cikkszám

CFS-CT tûzvédelmi bevonat 6 kg 1 2036605
CFS-CT tûzvédelmi bevonat 18 kg 1 2036607
CFS ACR PW tûzvédelmi réstömítô massza 8 kg 1 435864
CFS ACR CW tûzvédelmi réstömítô massza 310 ml 1 435859
CFS ACR FW tûzvédelmi réstömítô massza 580 ml 1 435863
CFS-CT B  tûzvédelmi lap (1000×600×50 mm)  1 2036608

megnevezés db/csomag cikkszám

CFS-DISP kinyomókészülék 1 2005843
CFS-INFO információs tábla 1 3477947

ETA áttekintő a főbb alkalmazásokra 
Kombinált átvezetés 
Dupla táblás rendszer CFS-S 
ACR akril réstömítő 
masszával 
 
Max. nyílásméret:  
Fal: 1200x1200mm 
Födém: 600x1000mm - 
400x5000mm 
 
Könnyűszerk. fal 
Minimum vastagság 100mm 
és 135mm 
 
Tömör fal 
Minimum vastagság 100mm 
és 150 mm 
 
Tömör födém 
Minimum vastagság 150mm 

Szigetelt kábel < 80 mm 
Nem szigetelt kábel < 24 mm 
Kábel köteg és kábeltálca 

EI 60 – 120 
A szükséges tűzállósági határértéktől függően tovább 
védelem szükséges (megnövelt bevonatvastagság vagy 
kőzetgyapot paplan). 

Műanyag- és fém védőcső ≤ 16 
mm 

EI 90-120 U/C  
EI 90-120 C/U 

A szükséges tűzállósági határértéktől függően tovább 
védelem szükséges (megnövelt bevonatvastagság vagy 
kőzetgyapot paplan). 

Fémcső  32 -168.3 mm 
Rézcső < 88.9 mm EI 120-C/U Különböző szigetelés típusokra és vastagságokra. 

Fémcső  60.3-114.3 mm (rézcső < 
28 mm) Armaflex AF szigeteléssel EI 60 – 120 C/U CFS-B tűzvédelmi bandázzsal. 

Különböző szigetelés típusokra és vastagságokra. 

PVC, PE műanyag cső 32, 90, 
110, 160 mm átmérőkben EI 120-U/C CFS-C P tűzvédelmi karmantyúval. 

PE-X/Alu kompozit cső (Geberit 
Mepla) Armaflex AF szigeteléssel 
16 – 63 mm átmérőben 

EI 90 U/C –  
EI 120 U/C 
 

CFS-B tűzvédelmi bandázzsal. 
Különböző szigetelés típusokra és vastagságokra. 
További védelemmel: kőzetgyapot paplan. 

További paraméterek 
 

● Mechanikai ellenállóság 
● Füst- és gázzárás 
● Jó hangszigetelési képesség 
● Tartós megoldás 
● Tűzállósági besorolás: D osztály (EN 13501-1) 



Mûszaki adatok: 
CFS-F FX tûzvédelmi hab
Szín: vörös
Tubustérfogat: 325 ml
Habtérfogat: 2,1 liter
Beépítési hômérséklet: +10 °C – +35 °C
Szállítási-tárolási hômérséklet: +5 °C – +25 °C
Kötési idô:  formálható kb. 5 perc után; 

vágható kb. 10 perc után
Tûzállósági besorolás: E osztály EN 13501-1:2007
Hôállóság: –30 °C – +60 °C
Tárolható: 9 hónap (23 °C-on, száraz helyen)
Tanúsítvány: ETA 10/0109

Alkalmazási területek:
   állandó tûzgátló lezárásokhoz kis- és közepes méretû nyílásokhoz 
(optimális méret: 100×100 mm-tôl 300×300 mm-ig)
  kábeltálca, kábelek, kábelkötegek, védôcsövek
  mûanyag csövek
  fémcsövek (éghetô vagy éghetetlen szigeteléssel)

Elõ nyök
  3 fázisú technológia
   könnyû beépítés zsaluzat és egyéb segédeszközök nélkül
  kényelmes adagolás a Hilti MD kinyomókészülékkel
  a CFS-F FX összhangban van a nemzetközi tûzbiztonsági 
követelményekkel

   tiszta és egyszerû alkalmazás (könnyû formálhatóság)
  nagyon gyors munkavégzés
  utólagosan elhelyezhetô egyedi kábelek
   egyedülálló hangszigetelési tulajdonságok a rugalmas 
habszerkezetnek köszönhetôen

  füstzárás és tûzgátlás egy termékkel

megnevezés   db/csomag cikkszám

CFS-F FX tûzvédelmi hab  12 429802

megnevezés  db/csomag cikkszám

HIT-RE M keverôszár 100 337111
HDM 500  adagolókészülék  1 2005641
HDM 500 adagolókészülék szett 1 2036320
CFS-INFO információs tábla 1 3477947

Kábel-átvezetés 
 
Könnyűszerk. vagy tömör 
fal 
 
Maximális nyílásméret: 
400x400 mm 

Vékony kábel (<21mm) Beépítési vastagság 112mm EI 60 

Minden kábel Beépítési vastagság 150mm EI 60 

Vékony kábel (<21mm) Beépítési vastagság 150mm  EI 120 

Minden kábel Beépítési vastagság 200mm EI 120 

Cső-átvezetés 
 
Könnyűszerk. vagy tömör 
fal 
 

Maximális nyílásméret: 
400x400 mm 

Acélcső kőzetgyapot szigeteléssel 
Átmérő <114.3 mm 

Beépítési vastagság 150mm  
 

EI 120 

Acélcső „Armaflex“ szigeteléssel 
Átmérő <114.3 mm 

Beépítési vastagság 150mm EI 90 

PE, PVC műanyag cső 
Átmérő <50mm 

Beépítési vastagság 150mm  EI 120 

További 
paraméterek 

● Füst- és gázzárás 
● Jó hangszigetelési képesség 
● Utólagosan elhelyezhető egyedi kábelek 
● Tűzállósági besorolás: E osztály (EN 13501-1) 

ETA áttekintő a főbb alkalmazásokra 



Elõ nyök
   különösen alkalmas utólagos kábelfektetések esetén
   egyszerûen használható, nincs szükség különleges szerszámokra
  beépítés után azonnal tûzzáró
   rugalmas használat (ideiglenes vagy tartós tûzvédelem)
  teljesen por- és szálmentes beépítés
  füstgázzáró
   könnyûszerkezetes falba is beépíthetô (CP 658 keret)

Mûszaki adatok: 
CP 658 tûzvédelmi dugó
Szín: vörös
Sûrûség: kb. 250 kg/m3
Beépítési hômérséklet: +5 °C – +40 °C
Szállítási-tárolási hômérséklet: –15 °C – +60 °C
Duzzadási hômérséklet: >300 °C
Duzzadási arány: 1:3
Réstömítés: CP 611A duzzadó tûzvédelmi massza
Tûzállósági besorolás: B2 osztály DIN 4102
Tanúsítvány: ÉME A-847/2002

Alkalmazási területek:
Kör keresztmetszetû faláttörések térelhatárolására

   kábel-, kábelköteg-átvezetésekhez falazatban és födémben egyaránt
  kész tûzgátakon utólagos kábelek átvezetése

javasolt nyílásméret (mm) megnevezés  db/csomag cikkszám

62 CP 658-62 tûzvédelmi dugó 2 369293
77  CP 658-77 tûzvédelmi dugó 2 369294
107  CP 658-107 tûzvédelmi dugó 2 369295
132  CP 658-132 tûzvédelmi dugó 2 369296
158  CP 658-158 tûzvédelmi dugó 2 369297
202  CP 658-202 tûzvédelmi dugó 2 369298

megnevezés db/csomag cikkszám

CFS-INFO információs tábla 1 3477947

javasolt nyílásméret (mm) megnevezés  db/csomag cikkszám

98 CP 658-62 tûzvédelmi keret 2 369304
111  CP 658-77 tûzvédelmi keret 2 369302
140  CP 658-107 tûzvédelmi keret 2 369300

Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht.



Elõ nyök
   különösen alkalmas utólagos kábelátvezetések esetén
   egyszerûen használható, nincs szükség különleges szerszámokra
   gyorsan, gazdaságosan felhasználható
  beépítés után azonnal tûzzáró
  teljesen por- és szálmentes
  füstgázzáró
  széles körû felhasználási területek
  mûanyag csôhöz nem kell tûzvédelmi karmantyú

Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht.

Mûszaki adatok: 
CP 657 tûzvédelmi tégla
Szín: vörös
Sûrûség: kb. 250 kg/m3

Méret: 200×130×50 mm
Beépítési hômérséklet: +5 °C – +40 °C
Szállítási-tárolási hômérséklet: –15 °C – +60 °C
Duzzadási hômérséklet: >300 °C
Duzzadási arány: 1:3
Réstömítés: CP 611A duzzadó tûzvédelmi massza
Tûzállósági besorolás: B2 osztály DIN 4102
Tanúsítvány: ÉME A-847/2002

Alkalmazási területek:
    kábel-, kábelköteg-, kábeltálca-átvezetésekhez falazatban és födémben 
egyaránt
  éghetô csôátvezetések tömítése
  nem éghetô csôátvezetések tömítése
  védôcsövek tömítése

megnevezés  db/csomag cikkszám

CP 657 tûzvédelmi tégla 26 369290

megnevezés db/csomag cikkszám

CFS-INFO információs tábla 1 3477947

megnevezés  db/csomag cikkszám

CP 657 tûzvédelmi keret 2 369291



Elõ nyök
   könnyû és gyors beépítés
  nincs szükség segédeszközre a beépítésnél
  a beépítést követeôen azonnal kész a térelhatárolás
  újrahasználható
  nincs hulladék
   gazdaságos az optimalizált zsákméretnek köszönhetôen

Mûszaki adatok: 
CFS-CU tûzvédelmi párna
Szín: fehér
Sûrûség: ~0,35 g/cm3

Réstömítés:  Hilti CFS-S ACR 
tûzvédelmi réstömítô massza

Újrafelhasználhatóság: korlátlan
Duzzadási hômérséklet: >180 °C 
Hôállóság: –40 °C – +120 °C
Tûzállósági besorolás: B osztály EN 13501-1:2007
Tanúsítvány: ETA 08/0213

Alkalmazási területek:
    ideiglenes kábelátvezetéshez falon vagy födémen
  átvezetésekhez gyakori kábelcserékkel
  kábel-, kábelköteg- és PVC-csô-átvezetésekhez
   nyílások ideiglenes lezárására az építkezési munkák ideje alatt

megnevezés  méret (mm) súly (g) db/csomag cikkszám

CFS-CU L  tûzvédelmi párna 300×170×30 500 6 2007447
CFS-CU M  tûzvédelmi párna 300×80×30 210 15 2007446
CFS-CU S  tûzvédelmi párna 300×40×30 110 30 2007445

megnevezés db/csomag cikkszám

CFS-INFO információs tábla 1 3477947

Kábel-átvezetés 
 
Könnyűszerk. és tömör fal 
≥ 100 mm falvastagság 
1200x1500 mm nyílásméretig 

• Összes szigetelt kábelek 80mm átmérőig 
• Kábelkötegek 80mm átmérőig maximálisan 21 
mm-es kábelekkel 
• Összes nem szigetelt kábelek 24mm átmérőig 

Szigetelt kábel EI 120 

Szigetelés néküli kábel EI 45 (E 120) 

Kábel-átvezetés 
 
Tömör fal 
≥ 150 mm falvastagság 
1200x1500 mm nyílásméretig 

•  Összes szigetelt kábelek 80mm átmérőig 
• Kábelkötegek 80mm átmérőig maximálisan 21 
mm-es kábelekkel 
• Összes nem szigetelt kábelek 24mm átmérőig 

Szigetelt kábel EI 120 (E 240) 

Szigetelés néküli kábel EI 60 (E 240) 

Kábel-átvezetés 
 
Födém 
≥ 150 mm födémvastagság 
1200x1500 mm nyílásméretig 

• Összes szigetelt kábelek 21mm átmérőig 

Szigetelt kábel 

EI 120 

• Összes szigetelt kábelek 21-90mm átmérő 
között 
• Kábelkötegek 80mm átmérőig maximálisan 21 
mm-es kábelekkel 
• Összes nem szigetelt kábelek 24mm átmérőig 

EI 90 – EI 120 

EI 60 – EI 120 

 

Cső-átvezetés 
 

Műanyag- és fém védőcsövek, illetve egyes 
műanyag csövek Részleteket lásd: ETA 08/0213 EI 240-ig 

További paraméterek ● Nagy mechanikai ellenállóképesség 
● Jó hangszigetelési képesség 
● Utólagosan elhelyezhető egyedi kábelek, akár ideiglenes tűzzárás 
● Tűzállósági besorolás: B osztály (EN 13501-1) 

ETA áttekintő a főbb alkalmazásokra 



Elõ nyök
  füst-, gáz-, vízzáró és hangszigetelô képesség
  kötés után nem zsugorodik
   az építôiparban használatos technológiákkal beépíthetô
  tanúsított lezárás extrém nagy nyílásoknál 

Mûszaki adatok: 
CFS-M RG tûzvédelmi habarcs
Szín: szürke
Sûrûség: kb. 820 kg/m3

Nyomószilárdság: 2,9 N/mm2

Keverési arány: 3:1 (habarcs:víz)
Kötési idô (23 °C): 2–4 óra (fal)
 8–12 óra (födém)
Beépítési hômérséklet: +5 °C – +45 °C
Szállítási-tárolási hômérséklet: –15 °C – +60 °C
Tûzállósági besorolás: A1 osztály EN 13501-1:2007
Tanúsítvány: ETA 12/0101

Alkalmazási területek:
  közepes és nagyméretû nyílásokhoz
  tartós térelhatárolás fal és födém esetén
   alkalmas kábel-, kábelköteg- és kábeltálca-átvezetések 
térelhatárolására
  fémcsô, mûanyag csövek átvezetése

megnevezés  tartalom db/csomag cikkszám

CFS-M RG tûzvédelmi habarcs 20 kg 1 2018780

megnevezés db/csomag cikkszám

CFS-INFO információs tábla 1 3477947

Kombinált 
átvezetés 
 
Tömör fal ≥ 150mm 
Nyílásméret 1200 x 2000 
mm-ig 
Minimális sűrűség 550 
kg/m3 

 

Összes szigetelt kábel ≤ 21 mm  
és kábelkötegek < 100 mm 

EI 120 

Összes szigetelt kábel ≤ 80 mm 
 

EI 90 

EI 120 További védelemmel: kőzetgyapot 
paplan. 

Műanyag védőcső ≤ 16 mm  
Fém védőcső≤ 16 mm 

EI 180-U/C 
EI 180-C/U 

Acélcső < 168.3 mm 
Rézcső < 89 mm 

EI 120-C/U-ig 

Fémcső Armaflex szigeteléssel < 168.3 
mm, szigetelésvastagság19-41 mm 

EI 60  -  
EI 120-C/U 

CFS-B tűzvédelmi bandázzsal. 

PVC és PE műanyag cső 50-160 mm EI 180-U/U-ig CFS-C P tűzvédelmi karmantyúval. 

Kombinált 
átvezetés 
Tömör födém 150 mm 
Nyílásméret 500x5000 
mm-ig Min.sűr. 550 kg/m3 

Kábelek 
Védőcsövek  
Fémcsövek (lásd fent)  
Fémcsövek Armaflex szig.-sel (lásd fent) 
PVC és PE műanyag csövek 50-160 mm 

EI 90-ig 
EI 120-U/C-ig 
EI 120-C/U 
EI 120-C/U-ig 
EI 120-U/U-ig 

 
Határértékek a tűzgát vastagságtól, 
kábel- és csőtípustól, valamint a 
további védelemtől függenek. 

További 
paraméterek 

- Füst- és gázzárás                                                 - Hőállóság 
- Mechanikai ellenállóság                                      - Elektromos ellenállóság 
- Jó hangszigetelési képesség 
- Tartós megoldás 
- Tűzállósági besorolás: A1 osztály (EN 13501-1) 

ETA áttekintő a főbb alkalmazásokra 



Elõ nyök
  füst-, gázzáró és hangszigetelô képesség
  könnyû és gyors munkavégzés
  sokoldalú alkalmazhatóság (kábel, mûanyag csô)

Mûszaki adatok: 
CFS-IS duzzadó tûzvédelmi massza
Vegyi összetétel: vízbázisú akrilát diszperzió
Szín: szürke
Sûrûség: 1500 kg/m3

Beépítési hômérséklet: +5 °C – +40 °C
Szállítási-tárolási hômérséklet: –40 °C – +140 °C
Kötési idô: 5 mm / 3 nap
Rugalmasság: 10%
Tárolható (23 °C-on): 12 hónap
Tûzállósági besorolás: E osztály EN 13501-1:2007
Tanúsítvány: ETA 10/0406

Alkalmazási területek:
  kisméretû fal- és födémátvezetésekhez
  kábelátvezetések tartós lezárása
  éghetô csövek térelhatárolása

megnevezés  tartalom db/csomag cikkszám

CFS-IS duzzadó tûzvédelmi massza 310 ml 20 2004614

megnevezés db/csomag cikkszám

CFS-DISP kinyomókészülék 1 2005843
CFS-INFO információs tábla 1 3477947

Kábel és védőcső 
 
Könnyűszerk. fal 
Min. 100 mm falvastagság 
150x150 mm nyílásméretig 

• Minden szigetelt kábel 21 mm átmérőig EI 120 

• Minden szigetelt kábel 80 mm átmérőig 
• Kábel kötegek 100 mm-ig maximum 21mm-es kábelekkel 

EI 60 
EI 90 

• Műanyag védőcső 16 – 32 mm átmérő között EI 120-U/C 

Kábel és védőcső 
 
Tömör fal 
Min. 100 mm falvastagság 
150x150 mm nyílásméretig 

• Minden szigetelt kábel 21 mm átmérőig EI 90 

• Minden szigetelt kábel 80 mm átmérőig 
• Kábel kötegek 100 mm-ig maximum 21mm-es kábelekkel EI 60 – EI 120 * 

• Műanyag védőcső 16 – 32 mm átmérő között EI 120-U/C 

Kábel és védőcső 
 
Födém 
Min. 150 mm falvastagság 
150x150 mm nyílásméretig 

• Minden szigetelt kábel 21 mm átmérőig EI 120 

• Minden szigetelt kábel 80 mm átmérőig 
• Kábel kötegek 100 mm-ig maximum 21mm-es kábelekkel EI 90 – EI 120 * 

•  Műanyag védőcső 16 – 32 mm átmérő között EI 120-U/C * 

További 
tulajdonságok 

● Füst- és gázzárás  
● Tartós megoldás 
● Elektromos ellenállóság 
● Tűzállósági besorolás: E osztály (EN 13501-1) 

*  Magasabb tűzállósági határértékek elérésére további CFS-IS tűzvédelmi duzzadó masszára van szükség a nyílás mindkét 
oldalán. 

ETA áttekintő a főbb alkalmazásokra 



Mûszaki adatok: 
CFS-S SIL szilikon tûzvédelmi tömítômassza
Vegyi összetétel: szilikon
Zsugorodási arány: < 5%
Rugalmassági képesség: ± 25% (ISO 11660)
Kötési idô (23 °C-on; 50% r. p.): ~ 2 mm / 72 h
Beépítési hômérséklet: +5 °C – +40 °C
Szállítási-tárolási hômérséklet: +5 °C – +25 °C
Tárolható (23 °C-on; 50% r. p.): 12 hónap
Tûzállósági besorolás: B osztály EN 13501-1:2007
Tanúsítvány: ETA 10/0291

Alkalmazási területek:
   dilatációs hézagok tömítése (kültér, beltér)
  tömítés fémprofil és falfelület között (nyílászárók)
  nagy igénybevételnek kitett hézagok tömítése
  légtechnikai vezetékek tömítése

Elõ nyök
   nagy rugalmasságú tömítések létrehozása dilatációs hézagoknál
  víz-, gáz- és füstzáró tömítés (beltér)
   kiváló idôjárásállósági tulajdonságok (ózon- és UV-állóság)
  rendkívül széles rések tömítésére 100 mm-ig
  halogénmentes

megnevezés  tartalom db/csomag cikkszám

CFS-S SIL CW szilikon tömítômassza (fehér) 310 ml 1 2004306
CFS-S SIL CG szilikon tömítômassza (szürke) 310 ml 1 2004358
CFS-S SIL FW szilikon tömítômassza (fehér) 600 ml 12 2022066

megnevezés  db/csomag cikkszám

CFS-DISP kinyomókészülék 1 2005843
CS 270-P1 kinyomókészülék 1 24669
CFS-INFO információs tábla 1 3477947

Függőleges 
Dilatáló hézag 

Tömör fal  
Min. 150 mm 
falvastagság 

6   -  20 mm 
 
20 -  100 mm 

6 mm 
 
10 mm 

 
+- 25% 
 
Közetgyapot szigetelés 
 

EI 180 
(E 240) 

Vízszintes 
Dilatáló hézag 
 

Födém  
Min. 150 mm 
falvastagság 
 

6   -  20 mm 
 
 
20  - 100 mm 

6 mm 
 
 
10 mm 

EI 180 
(E 240) 
 
EI 120 

Függőleges / vízszintes 
Acélszerkezetek / acélszerkezeti elemek találkozása 
Tömör fal és födém min. 150mm  falvastagsággal 

6-30 mm 10 mm +- 7.5% 
Közetgyapot szigetelés 

EI 60 (E 240) 

További 
paraméterek 

● Füst- és gázzárás 
● Jó hangszigetelési képesség 
● Nagy rugalmasság 
● Elektromos ellenállás (térfogati szigetelés és felületi ellenállás) 
● Vízzárás (belső alkalmazásokhoz) 
● Tűzállósági besorolás: B osztály (EN 13501-1) 

Hézag 
szélesség 

Tömítés 
vastagság 

Rugalmasság* / 
Töltőanyag 

Hézag típusa / fal-födém 

*  pontos tűzállósági határérték az ETA 10/0291 engedélyben található 

Határ-
érték* 

fal fal 

födém 

födém födém 

fal 

ETA áttekintő a főbb alkalmazásokra 



Mûszaki adatok: 
CFS-S ACR akril tûzvédelmi tömítômassza
Vegyi összetétel: vízbázisú akril diszperzió
Zsugorodási arány: < 20%
Rugalmassági képesség: ± 12,5% (ISO 11660)
Kötési idô (23 °C-on; 50% r. p.): ~ 3 mm / 72 h
Beépítési hômérséklet: +5 °C – +40 °C
Szállítási-tárolási hômérséklet: +5 °C – +25 °C
Tárolható (23 °C-on; 50% r. p.): 24 hónap
Tûzállósági besorolás: D osztály EN 13501-1:2007
Tanúsítvány: ETA 10/0292, ETA 10/0389

Alkalmazási területek:
   könnyûszerkezetes falakhoz
  függôleges réstömítés falak között
   vízszintes réstömítés padló vagy födém találkozásánál
  acél- és öntöttvascsô-átvezetések tömítése

Elõ nyök
   könnyû adagolhatóság
  jó tapadás számos alapanyaghoz
  alacsony zsugorodás a kikeményedés után
  kiváló hangszigetelési képesség
  széles hômérséklet-tartomány

megnevezés  tartalom  db/csomag cikkszám

CFS-S ACR CW akril tûzvédelmi tömítômassza (fehér) 310 ml 1  435859
CFS-S ACR FW akril tûzvédelmi tömítômassza (fehér) 580 ml 20 435863
CFS-S ACR PW akril tûzvédelmi tömítômassza (fehér) 8 kg 1  435864

megnevezés  db/csomag cikkszám

CFS-DISP kinyomókészülék 1 2005843
CS 270-P1 kinyomókészülék 1 24669
CFS-INFO információs tábla 1 3477947

Függőleges 
 
 
 
Vízszintes 
 
 

Tömör fal 
Min. 150 mm 
falvastagság 
 
 

6-20mm 
 
20-100mm 

6mm 
 
10mm 

12.5% 
Közetgyapot szigetelés 
 

EI 180 
 
EI 120 (E180) 

Tömör fal vagy fal és 
födém találkozás  
Min. 150 mm 
falvastagság 
 

6-20mm 
 
20-100mm 

6mm 
 
10mm 

12.5% 
Közetgyapot szigetelés 
 

EI 180 
 
EI 120 

Függőleges Könnyűszerk. fal 
Min. 100 mm falvastagság 

10-30mm 10mm 7.5%,  
Közetgyapot szigetelés 

EI 120 

Függőleges   
Acélszerkezetek / acélszerkezeti elemek találkozása 
Tömör fal és födém min. 150mm  falvastagsággal 

6-100mm 6-10mm 7.5% EI 60 – EI 120 

További 
paraméterek 

● Füst- és gázzárás 
● Jó hangszigetelési képesség 
● Vízzárás (belső alkalmazásokhoz) 
● Nagy rugalmasság 
● Elektromos ellenállás (térfogati szigetelés és felületi ellenállás) 
● Tűzállósági besorolás: D osztály (EN 13501-1) 

födém 

födém 

födém 

fal 

fal fal 

Határ-
érték* 

* pontos tűzállósági határérték az ETA 10/0389 engedélyben található 

Rugalmasság* / 
Töltőanyag 

Tömítés 
vastagság 

Hézag 
szélesség Hézag típusa / fal-födém 

ETA áttekintő a főbb alkalmazásokra 



Mûszaki adatok: 
CFS-C P tûzvédelmi karmantyú
Minimális falvastagság: 100 mm
Minimális födémvastagság: 150 mm
Szállítási-tárolási hômérséklet: –5 °C – +50 °C
Réstömítés:  gipsz, cementbázisú habarcs, 

Hilti CFS-S ACR réstömítô massza
Duzzadási hômérséklet: >180 °C
Duzzadási arány: 1:15
Tûzállósági besorolás: E osztály EN 13501-1:2007
Tanúsítvány: ETA 10/0404

Alkalmazási területek:
   éghetô csövekhez 50 és 250 mm átmérô között fal-, illetve 
födémátvezetésekhez
   csôfajták: PE, PE-HD, PVC-U, PVC
   alkalmas átvezetésekhez beton-, gázbeton-, tégla- és 
könnyûszerkezetes falazatban
   a különbözô tömítôanyagokra is bevizsgálva

Elõ nyök
  gyors és könnyû felszerelés szerszámigény nélkül
  állítható rögzítôfülek
  zajcsillapító szalag használható PE-csövekhez
  a keskeny kialakítás jól illeszkedik szûk helyeken

megnevezés  rögzítôfül (db) db/csomag cikkszám

CFS-C P 50/1,5" tûzvédelmi karmantyú 2 1 435406
CFS-C P 63/2" tûzvédelmi karmantyú 2 1 435407
CFS-C P 75/2,5" tûzvédelmi karmantyú 3 1 435408
CFS-C P 90/3" tûzvédelmi karmantyú 3 1 435409
CFS-C P 110/4" tûzvédelmi karmantyú 4 1 435410
CFS-C P 125/5" tûzvédelmi karmantyú 4 1 435411
CFS-C P 160/6" tûzvédelmi karmantyú 6 1 435412
CFS-C P 180/7" tûzvédelmi karmantyú 8 1 435413
CFS-C P 200/8" tûzvédelmi karmantyú 8 1 435414
CFS-C P 225/9" tûzvédelmi karmantyú 10 1 435415
CFS-C P 250/10" tûzvédelmi karmantyú 12 1 435416

megnevezés db/csomag cikkszám

CFS-INFO információs tábla 1 3477947

Fal/Födém 
típus és 
vastagság 

Műanyagcső 
típus és átmérő 

Tűzállósági 
határérték 

Szabvány Egyéb kiegészítés 

Könnyűszerk. 
fal vagy tömör 
fal   
 
≥ 100mm 

PVC-U, PVC-C cső,  
PE cső 
50 – 160mm 

EI 120 U/U 
 

 
PVC cső: 
EN ISO 1493, EN 
ISO 1452, EN 1566-
1, EN1329-1, EN 
1453-1,  
DIN 8061/8062 
 
PE cső: 
EN ISO 15494, 
EN1519-1, EN 
12201-2, EN 12666-
1, DIN 8074/8075,  

● CFS-C P tűzvédelmi karmantyú elérhető  
50 és 250mm átmérő között. 

● Beépítése fal esetén mindkét oldalon, 
födém esetén az alsó síkban szükséges. 

● A különböző csőfajtákat részletesen 
csőtípusok, csőátmérők és szabványok 
szerint az ETA 10/0403 engedély 
tartalmazza. 

● A hézag tömítése CFS-S ACR masszával 
javasolt. 

● PE cső esetén hangcsillapító szalag 
használata javasolt. 

Tömör fal  
 
≥ 150mm 

PVC-U, PVC-C cső  
50 – 250mm  
PE cső 
50 – 250mm 

EI 180 U/U 
 
EI 120 U/U -  
EI 180 U/U 

Födém 
 
≥ 150mm 

PVC-U, PVC-C cső,  
PE cső 
50 – 250mm 

EI 120 U/U - 
EI 180 U/U 

További 
paraméterek 

● Tűzállósági besorolás: E osztály (EN 13501-1) 

ETA áttekintő a főbb alkalmazásokra 



Mûszaki adatok: 
CFS-W tûzvédelmi szalag
Szállítási-tárolási hômérséklet: –5 °C – +50 °C
Duzzadási hômérséklet: >180 °C
Duzzadási arány: 1:15
Réstömítés:  Hilti CFS-S ACR tûzvédelmi réstömítô 

massza
Tûzállósági besorolás: E osztály EN 13501-1:2007
Tanúsítvány: ETA 10/0405

Alkalmazási területek:
   éghetô csövekhez 50 és 160 mm átmérô között fal-, illetve 
födémátvezetésekhez
   csôfajták: PE, PE-HD, PVC-U, PVC, PVC-C
   alkalmas átvezetésekhez beton-, gázbeton-, tégla- és 
könnyûszerkezetes falazatban
   a különbözô tömítôanyagok is szerepelnek a tanúsítványban

Elõ nyök
  gyors és könnyû felszerelés szerszámigény nélkül
   gyors felhasználhatóság a méretre szabott szalagoknak köszönhetôen 
(CFS-W SG)

   korlátlan rugalmasság, egy termék az összes csômérethez 
(CFS-W EL)

  zajcsillapító szalag használható PE-csövekhez
  ideális szûk nyílásokhoz

nominális javasolt megnevezés  db/csomag cikkszám
csôátmérô nyílásméret
(mm) (mm)

50 67 CFS-W SG 50/1,5" tûzvédelmi szalag 2 429549
63 77 CFS-W SG 63/2" tûzvédelmi szalag 2 429550
75 92 CFS-W SG 75/2,5" tûzvédelmi szalag 2 429551
90 112 CFS-W SG 90/3" tûzvédelmi szalag 2 429552
110 132 CFS-W SG 110/4" tûzvédelmi szalag 2 429553
125 152 CFS-W SG 125/5" tûzvédelmi szalag 2 429554
160 202 CFS-W SG 160/6" tûzvédelmi szalag 2 429555

teljes  javasolt megnevezés  db/csomag cikkszám
hossz nyílásméret
 (mm)

10 m 50–160 CFS-W EL W45/1,8" tûzvédelmi szalag 1 429556

megnevezés  db/csomag cikkszám

CFS-INFO információs tábla 1 3477947

Fall/Födém 
típus és 
vastagság 

Műanyagcső 
típus és átmérő 

Tűzállósági 
határérték 

Szabvány Egyéb kiegészítés 

Könnyűszerk. 
fal vagy tömör 
fal  
 
≥ 100mm 
 

PVC-U, PVC-C cső,  
PE cső 
 
50 – 160 mm 

 
EI 90-U/C –  
EI 120-U/C 
 
EI 240-U/C is 
elérhető egyedi  
csőtípusnál,  
csőátmérőnél és 
falvastagságnál  

 
PVC cső: 
EN1452, EN1453-1 
EN1566-1, EN1329-
1 
 
PE cső: 
EN ISO 15494,  
EN12201-2, 
EN1519-1, 
EN12666-1 

● A különböző csőfajtákat részletesen 
csőtípusok, csőátmérők és szabványok 
szerint az ETA 10/0403 engedély 
tartalmazza. 

● CFS-W EL 10m-es tekercsben elérhető. 
A csőtípustól és átmérőtől függően kell 
megválasztani a rétegvastagságot. 

● CFS-W SG előre darabolt kiszerelésben 
elérhető, méret kiválasztása a 
csőátmérőhöz igazodva történik.  

● Beépítése fal esetén mindkét oldalon, 
födém esetén az alsó síkban szükséges. 

● A hézag tömítése CFS-S ACR masszával 
javasolt. 

● PE cső esetén hangcsillapító szalag 
használata javasolt. 

Födém 
 
≥ 150mm 

PVC-U, PVC-C cső,  
PE cső 
 
50 – 160mm 

 
EI 120-U/C 
 
EI 240-U/C is 
elérhető egyedi  
csőtípusnál,  
csőátmérőnél és 
falvastagságnál 

További 
paraméterek  

●  Tűzállósági besorolás: E osztály (EN 13501-1) 

ETA áttekintő a főbb alkalmazásokra 



Elõ nyök
  gyors és könnyû felszerelés szerszámigény nélkül
  nem kell megszakítani a csôszigetelést a fal- vagy födémtalálkozásnál
  ideális szûk nyílásokhoz
  nagyon jó hangszigetelô
  korlátlan rugalmasság, egy termék az összes csômérethez

Mûszaki adatok: 
CFS-B tûzvédelmi bandázs
Szállítási-tárolási hômérséklet: 0 °C – +60 °C
Duzzadási hômérséklet: >180 °C
Beépítési hômérséklet: –5 °C – +50 °C
Réstömítés: gipszhabarcs vagy 
 CFS-M RG tûzvédelmi habarcs
Tûzállósági besorolás: E osztály EN 13501-1:2007
Tanúsítvány: ETA 10/0212

Alkalmazási területek:
  éghetô szigeteléssel ellátott fémcsövekhez
  alkalmas átvezetésekhez beton-, gázbeton-, tégla- és 
könnyûszerkezetes falazatban
  réz-, acél és egyéb fémcsövek átvezetése födémben

megnevezés  teljes hossz db/csomag cikkszám

CFS-B tûzvédelmi bandázs 10 m 1 429557

 

Fémcső éghető 
szigeteléssel 

 
Csőszigetelés 
(megszakított, 
folytonos)  
 
éghető anyagból (B és 
E osztály között EN 
13501-1 szerint; 
Armaflex AF, Kaiflex, 
Isover ML-3) 
 
rés kitöltés gipsszel 
vagy 
cementhabarccsal 
(CFS-M tűzvédelmi 
habarcs) 
 

 
Acélcső 
88.9mm és 159mm 
között 
 
Rézcső 
28mm és 88.9mm 
között 
 
Érvényes minden 
fémcsőre, melynek 
hővezetése kisebb mint a 
rézé. 

 
Speciális rendszer feltételek 
 
Függ a cső anyagától, -méretétől és a fal/födém 
vastagságtól 
 
● Csőszigetelés vastagság 10 és 
100mm között 
 
● CFS-B tűzvédelmi bandázzsal 
kombinálva egy vagy két rétegben 
 
● Csövek elkülönítése 0 és 100mm 
között 
 
● Csőszigetelés több rétegben 
 
 
 
További opció: alkalmazás CFS-F FX 
tűzvédelmi habbal 
 

 
 
 
 
 
 
EI 60-C/U  
 
- 
 
EI 120-C/U 

 
Könnyűszerk. fal, 
tömör fal  
>= 100mm 

 
Könnyűszerk. fal, 
tömör fal  
>= 125mm 

 
Tömör fal >= 150mm 
 

 
Födém >= 150mm 
 

További 
paraméterek 

● Tartósság és utólagos szerelhetőség 
● Tűzállósági besorolás: E osztály (EN 13501-1) 

ETA áttekintő a főbb alkalmazásokra 



ÁL TA LÁ NOS SZER ZÕ DÉ SI FEL TÉ TE LEK

1. Ha tá lyos ság
Ez az ÁSZF a Hilti (Hungária) Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 271.) termékeinek 
a) el adá sa ese té re vagy
b)  javítására történt átvételekor megkötendõ eseti szerzõdésekre nézve érvényes, melytõl a Hilti alkalmazottai és szaktanácsadói nem jogosultak eltérni. Jelen ÁSZF visszavonásáig érvényes. Az ÁSZF a www.hilti.hu webolda-

lon, a Hilti Hungária Kft. hivatalos katalógusában, továbbá a Hilti Centerekben kifüggesztve találhatóak meg. A számla és szállítólevél aláírásával, a számlaösszeg megfizetésével, illetve a termék egyszeri átvételével az 
Ügyfél az ÁSZF ismeretének tényét igazolja, azt elfogadja.

2. Ren de lés, át vé tel, kap cso lat tar tás
a)  Az Ügyfél a rendeléseit leadhatja személyesen bármely Hilti Centerben vagy egyéb módon megjelölt szaktanácsadónál, továbbá az ingyenesen hívható 06–80/44-58-44 zöldszámon.
b)  A Hilti kifejezett írásos felhívás hiányában rendelésre jogosultnak tekinti az Ügyfél alkalmazásában álló személyeket, továbbá minden olyan harmadik személyt, aki korábban az Ügyfél érdekében vagy a rendelés vagy az 

áru átvétele során közremûködött, mely ellen az Ügyfél kifejezetten nem tiltakozott.  
c)  Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az áru átvételére jogosult személyre a b) pontban meghatározottak irányadóak, a Hilti vagy az érdekében szállítási tevékenységet ellátó személy, az átvételre jelentkezõ személy azo-

nosítására, továbbá rendelés vagy külön írásos meghatalmazás szerinti valós jogosultságának vizsgálatára nem köteles. A Hilti vagy az érdekében szállítási tevékenységet ellátó személy az áru átadását az annak átvételé-
re jogosult személy hiányában vagy visszaélésgyanús körülmények felmerülése esetén megtagadja.   

3. Ese ti szer zõ dés kö tés 
a)  A Hiltivel megkötött eseti adásvételi szerzõdés akkor jön létre, ha az Ügyfél az áru ellenértékét kifizette, az árut átvette, illetve az áru átvételét megfelelõ formában aláírásával igazolta. Az eladott áru vételárának teljes 

megfizetéséig a Hilti a tulajdonjogát fenntartja. Amennyiben ay Ügyfél a vételárral 60 napos, vagy azt meghaladó késedelembe esik, úgy a Hilti jogosult a szerzõdéstõl elállni, az árut visszakövetelni, 
továbbá ezenfelül, a felmerült összes kárát, felmerült költségét érvényesíteni. Elállás esetén a Hilti jogosult a számlaösszeg fele mértékû nem teljesítésû kötbérigény érvényesítésére.

b) A javításra vonatkozó eseti szerzõdés akkor jön létre, amikor a Hilti Ügyfélszolgálata a gépet javításra felvette.

4. Árak és fi ze té si fel té te lek
a)  A Hilti az eladási árakat jogszabályi megkötés nélkül, szabadon határozza meg, melyek a mindenkori árjegyzékben megtekinthetõk, ahol az árak áfa nélkül értendõk. A Hilti fenntartja a jogot, hogy az erre felhatalmazott 

alkalmazottai az árlista szerinti árakból engedményt adjanak.
b)  A Hilti az eladásokat általában készpénzfizetés ellenében végzi. Tartós, megbízható kapcsolat esetén a fizetés átutalással is teljesíthetõ. Átutalásos vásárlás esetén az Ügyfél köteles a hitelkeret részére történõ biztosításának 

mindenkori feltételeinek eleget tenni, megrendelését a szükséges adatok megadásával alakszerûen megtenni. Az Ügyfél és a képviseletében eljáró személy a vásárolt áru értékének határidõben történõ megfizetési képes-
ségét, az Ügyfél pénzügyi teljesítõképességét aláírásával szavatolja, melyért az aláíró személyes garanciát vállal. Az áru szállítólevélen történõ átvétele – amennyiben az a számla kiállítását megelõzi – úgy az adásvételi 
szerzõdés létrejöttét és annak minden elemében történt megállapodást tanúsítja. 

c)  Az átutalási határidõ a számla kiállítási dátumától számított 14 nap. Fizetési késedelem esetén a Hilti egységesen a késedelembe esés napjától a mindenkor érvényben lévô jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelô 
mértékû késedelmi kamatot számít fel. A vételár részletekben történõ megfizetése esetén – külön megállapodás hiányában – a költség, kamat, tõke sorrendben kerül kiegyenlítésre. Az Ügyfél a vételárral szemben bes-
zámítási kifogással nem élhet, azt visszatartani nem jogosult.

d) A javításra átvett gép javítási költségének kifizetésére a Hilti értelemszerûen az elõzõ szabályokat alkalmazza.

5. Tel je sí té si ha tár idõk, szál lí tás, át adás-át vé tel
a)  Az áru átadására vagy a gép kijavítására vonatkozó egyedi teljesítésiidõpont-megállapodás esetén a Hilti jogosult – az Ügyfél elõzetes értesítése mellett – legfeljebb 5 napos elõteljesítésre. Amennyiben a Hilti 

a teljesítési határidõt tartani nem tudja, és errõl az Ügyfelet elõzetesen értesíti, úgy a Hilti a késedelembõl eredõ károk és költségek megtérítésére nem köteles. 
b)  A Hilti a szállítási szolgáltatását nettó 3900 Ft /küldemény fuvarköltség megtérítése fejében végzi.
c)  A szállítási határidõ raktáron lévõ termékeknél a következõ munkanap, amennyiben a rendelés teljesítésére elegendõ raktárkészlettel rendelkezünk. A fenti határidõ a termékek és szolgáltatások katalógusban *-gal meg-

jelölt speciális szállítású termékekre nem vonatkoznak, azok szállítását a Hilti egyedi vállalási határidõvel végzi.
d)  A Hilti által a szállításra megjelölt határidõk tájékoztató jellegûek, az azokban bekövetkezõ esetleges csúszásokért a Hiltit felelõsség nem terheli, az Ügyfél kártalanítására vagy bármely jogcímen támasztott kártérítés 

megfizetésére nem kötelezhetõ.  

6. Sza va tos ság, jót ál lás
 A Hilti szavatolja a gépek vagy termékek prospektusban meghatározott minõségét, rendeltetésszerû használat esetén. A Hilti által vállalt jótállás (garancia) a „Termékek és szolgáltatások“ katalógusban megjelöltek, valamint 
garancialevél alapján, a gépek esetében egy vagy két év. A költségmentes szervízidôszakra jogosult gépek esetén a költségmentes idôszak (egy vagy két év) leteltét követôen javításra átvett és szakszerûen kijavított gépekre 
a Hilti újabb három vagy hat hónap jótállást vállal. A Hilti mentesül a jótállási vagy szavatossági kötelezettsége alól a gépek vagy termékek rendeltetésellenes használata, nem szakszerû kivitelezés, szándékos vagy súlyos 
gondatlan rongálása, nem szakszerviz keretében történõ javítása, megbontása vagy idegen beavatkozás esetén, valamint a használati és kezelési útmutatóban vagy szabványban írtak be nem tartása, nem a Hilti által biztosított 
alkatrészek, tartozékok, kiegészítõk vagy kenõanyagok használata okán. Az Ügyfelet a jótállási és szavatossági jog a gépek átvételétõl illeti, de annak gyakorlására kizárólag a gépek vételárának teljes megfizetését, azaz a 
tulajdonjog megszerzését követõen jogosult. Az Ügyfél elfogadja a Hilti szakszerviz által a gép állapotáról kiállított hivatalos munkalapot, mely vitatása esetén annak terhei és költségei az Ügyfelet terhelik. Amennyiben a Hiltit 
jótállási kötelezettség nem terheli, úgy jogosult a javítási költségeinek elõzetes megtérítését követelni, valamint a fennálló vételártartozás és/vagy költségeinek megtérítéséig a gépet visszatartani. Jótállás keretében végzett 
javítás esetén a szállítási költséget a Hilti viseli. Az Ügyfél jogvesztés terhe mellett köteles a jótállási vagy szavatossági igényét a meghibásodás észlelésétõl számított 5 munkanapon belül írásban, az okok és körülmények 
konkrét elõadásával, a Ptk. 248. § és 306. § szakaszok szerinti tartalommal megjelölni. A Hilti a jótállási és szavatossági kötelezettségének teljesítésén túlmenõen, a hibás teljesítésbõl eredõ károk, költségek tekintetében a 
felelõsségét az érintett gép vagy termék nettó értékéig korlátozza.  

7. Ja ví tás
a)  A napi tárolási díj azonos a gép javításkori értékének (maradványérték) 1/90-ed részével, melyet a Hilti állapít meg a gép szervizelése során feltárt állapota és futásteljesítménye alapján. A szerviz- és tárolási díj erejéig a 

Hiltinek a gépen kézizálog joga keletkezik. Az Ügyfél felhatalmazza a Hiltit, hogy a zálogtárgyból 90 napos fizetési késedelem esetén végrehajtáson kívüli értékesítéssel kielégítést keressen, mely során az Ügyfél elfogadja 
a Hiltinek a szervizelés során feltárt gépállapot és futásteljesítménye alapján végzett javításkori érték-(maradványérték-)számítását. 

b)  Amennyiben az Ügyfél a Hilti birtokában lévõ gépét többszöri írásos felszólításra sem viszi el, továbbá annak visszaszerzése érdekében nem intézkedik, úgy a készre jelentés napjától számított 90. nap elteltével úgy kell 
tekinteni, hogy az Ügyfél a gép tulajdonjogával a Ptk. 112. § (1) szakasza alapján felhagyott.

c)  Amennyiben az Ügyfél kifejezetten jóváhagyás iránti igényt nem támasztott, úgy a Hilti automatikusan, további tájékoztatás, vagy egyéb nyilatkozat nélkül jogosult a gép javítására. Az Ügyfél kifejezett kérésére a Hilti 
javítási ajánlatot készít, melyrõl az Ügyfelet telefonon értesíti. Amennyiben az Ügyfél a javítási ajánlat összegét nem fogadja el, úgy köteles az értesítéstõl számított 15 napon belül írásban – min. fax, e-mail útján – azt 
visszautasítani vagy módosítását kérni. A határidõ eredménytelen eltelte esetén, vagy amennyiben az Ügyfél a javítási árajánlatot nem fogadja el, úgy a Hilti törli a javítást és a gépet szétszerelt állapotban szállítja vissza 
az Ügyfél részére. Amennyiben az Ügyfél kifejezett kérésére a Hilti a gépet összeszerelt állapotban szállítja vissza, úgy a Hilti jogosult nettó 5000 Ft ajánlatkészítési díj felszámítására.

d) A Hilti jogosult a gép 264/2004 (IX. 23.) kormányrendelet szerinti gyûjtésével, ártalmatlanításával és egyéb jogszabályi kötelezettség teljesítésével felmerült igazolt költségeit az Ügyfél részére továbbhárítani.

8. Vis  sza vé tel
A Hilti legfeljebb a számla keltétõl számított 10 napon belül vesz vissza terméket egy írott ügyfélreklamáció kíséretében, amennyiben azt a Hiltitõl vásárolták, az rendelkezik az eredeti számlával, továbbá a termék nem volt 
használva, sérülésmentes, illetve eredeti és bontatlan csomagolású. A visszavétel során a Hilti a termék vételárát készpénzben vagy átutalással nem téríti vissza, az Ügyfél a visszavett termék számlába állított értékét más 
Hilti termék vételárába beszámíthatja, azt levásárolhatja. A visszavételi jog gyakorlása a Hilti egyedi döntése, azt az Ügyféllel fennálló bármely jogviszonyban elkövetett szerzõdésszegés – például nem fizetés – esetén meg-
tagadhatja.  

A vis  sza vé te li le he tõ ség az aláb bi ter mé kek re nem ve he tõ igény be: 
–  ve gyi anya gok, ha bok és más, sza va tos sá gi idõ vel bí ró ter mé kek, 
–  a ka ta ló gus ban *-gal je lölt egye di szál lí tá sú ter mé kek,
–  ter mék vál tás sal érin tett ki fu tó ter mé kek.   

Vi tás ügyek ren de zé se
A jelen ÁSZF-ben és az eseti szerzõdésben meghatározottakon felül a polgári törvénykönyv, valamint a 151/2003 (IX. 22.) kormányrendelet és a 49/2003 (VII. 30.) GKM-rendelet szabályai az irányadók. Békés úton nem 
rendezhetõ vita esetére kikötjük a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve értéktõl függõen a Fõvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Bu da pest, 2013. ja nu ár 1.

Hilti (Hun gá ria) Szol gál ta tó Kft.
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