
Ó-Aj-P
megnevezés:

alaprajzi jel:

tipus kialakítás

névl. méret/mm

összes darabszám:

beépítés:

1 db

76/111mm +3,33 (+3,66) m-es magasságra

 FAKRO LSF tűzgátló, hőszigetelt padlásfeljáró csuklós létra-lépcső

Az LSF tűzgátló padlásfeljáró lépcső tűz esetén az épületen belül tűzhatárként
szolgál, megakadályozva a tűz és füst átjutását a tűzmentes térbe, ezáltal értékes

időt biztosítva a tűzoltók kiérkezéséig. A lépcső tűzállósági értéke EI1=30 perc.
Lehetőség van a létraszár 2 db LSS toldószegmenssel történő

meghosszabbítására max. 320 cm-es belmagasságig,
S-alakú lépcsőfokkal, fehér színű ajtólap, fa tokszerkezet takarólécekkel.

A lépcsőajtó táguló tömítéssel rendelkezik, mely magas hőmérsékleten kitágul,
így megakadályozza a tűz és füst átjutását a tűzmentes térbe. Az ajtólap egy

síkban van a mennyezettel, ajtólap vtg. 5,4 cm

beszerelés 31 cm vtg. vb. ger. födémbe, 33 cm vtg. hőszigeteléssel,
megrendelés előtt a gyártó-forgalmazó cég szaktanácsadása szükséges!

tűzállóság A1 REI 30 szerint: 30 perc
terhelhetőség: 250 kg

ajtólap vtg.: 5,4 cm

elérhetőség:www.facro.hu

Teljesíti az EN 14975 és
EN 1363-1 szabványok

ajtó megrendelő Ó-Aj-P


