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elektromosan fűtött  kétoldalra lejtő, vápa csatorna jégvetőékkel
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épületszerkezeti  dilatáció képzés: padlón, falon, tetőn 

AutoCAD SHX Text
T1.

AutoCAD SHX Text
F1.

AutoCAD SHX Text
max. 2,0 cm-es  kiegyenlítő habarcs rtg.
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dilatációs szalag
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tart. rug. kiöntés + lábazatburkolat
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PTH  30 Klíma + PS hab kitölt.
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térkő szegély,  C10-12 megtámaszt  betonon
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2% lejt.
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100/100 cm-esVELUX INTEGRA®  hőszigetelt, hajtókaros, harmonikaroló-árnyékolós felülvilágító kupola
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elektromosan fűtött, kétoldalra lejtő, Prefalz rendszerű vápa csatorna  kialakításához szükséges  min. 1,50 m széles  vízszintes mértékben  visszabontandó cserépfedés  és kialakítandó új vápaszerkezet 
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25 cm RockWool Multirock hőszigetelés      (megl. útólagos hőszigetelés) párazáró fólia 29 cm kiselemes vb. födém      G-Gm j. ger.+BH-100 vb. tálca+salak  1  cm vakolat5  cm vakolat

AutoCAD SHX Text
kétvizorros Prefalz fallefedés
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kétvizorros Prefalz fallefedés
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Ó-MB 2 metszet
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-009- Közlekedő
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-023- Közlekedő folyosó

AutoCAD SHX Text
-004- Foglalkoztató
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Megjegyzés: Részletes alapozás, födémezés, beton, vasbeton szerkezetek a statikus kivitelezési tervek alapján készítendők! A tetőszerkezet fa- és acél anyagainak mértezése a statikus tervek-számítás alapján kivitelezendő! Anyagjelöléseket, falrétegeket lásd az alaprajzi és a metszeti tervlapokon.
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