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+3,64+5

+2,95

+3,49+5

+2,90

+3,49+5

+2,80

+2,48

+3,99

+3,33 (+3,66)

5 %
 lejt

.
5 %

 lejt
.

elektromosan fűtött
kétoldalra lejtő,

Prefalz rendszerű
vápa csatorna

2 %
 lejt

.
2 %

 lejt
.

100/100 cm-es
VELUX CFP 0073U100100
hőszigetelt, fix, lábazatos
felülvilágító kupola

75/75 cm-es
tetőbevilágító és kibúvó ablak,
tetőjárdával a lapostető felé is

elektromosan fűtött, kétoldalra lejtő,
Prefalz rendszerű vápa csatorna

kialakításához szükséges
min. 1,50 m széles vízszintes mértékben

visszabontandó cserépfedés
és kialakítandó új vápaszerkezet

épületszerkezeti
dilatáció képzés:

padlón, falon, tetőn

épületszerkezeti
dilatáció képzés:

padlón, falon, tetőn

Tűzfal csatlakozás:
-tűzfalban alkalmazandó áthidaló tűzvédelmi követelménye A1 R 180
-tűzfal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszere csak A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú lehet
-tűzfalat úgy kell kialakítani, hogy az épület egészét - beleértve a tetőszerkezetet is - függőlegesen metssze át
-tűzfalban alkalmazandó tűzgátló nyílászárók összesített nyílásfelülete a tűzfal felületének 10%-át nem haladhatja meg

leterhelő kavics réteg
a tető teljes felületén

40x40x4 cm beton járólap,
leterhelésként
a sarkokon és a mezőkben

ITALPROFILI
páraszellőző
tetőfelület=16 m2 / 1 db

ITALPROFILI
páraszellőző

tetőfelület=16 m2 / 1 db

2 %
 lejt

.
min

. 5°
 lejt

.

Prefalz -60 cm-kénti-
állókorcolt, kétvizorros

attika fallefedés

Prefalz -60 cm-kénti-
állókorcolt, kétvizorros
attika fallefedés

min. csap. víz szig. és
Prefalz lemez felhajtás

a meglévő tető
szarusíkjának aljzatára

méretezett (25/25 cm)
esővíz levezető üst

méretezett (25/25 cm) esővíz levezető üst polycarbonát
bevilágító mezők

ITALPROFILI
páraszellőző
tetőfelület=16 m2/1 db

6. Fűtött vápa kialakítás:
- Prefalz rendszerű kettős állókorcos vápafedés
min.1,5 %-os lejtéssel, kiegészítőkkel-rögzítőkkel, szegélyekkel,
elektromos vápafűtéssel kompletten,
kivitelezés a bádogos/tetőfedő ipar irányelvei alapján
áttörések, szegélyek Prefalz szalaggal-Prefa ragasztóval
ötvözet: AIMnMg0,5 az EN573, korcmin.:H41 az EN485
- elválasztó réteg Bauder-TOP TS 40 NSK
-2 rtg bitumenes vtg. lemez szig.
- min. 2,4 cm deszka aljzat /8/14 cm széles/
- statikailag méretezett, 12/18 cm I. oszt. gyalult fenyőfa szaruzat

76/111 cm-es
FAKRO LSF tűzgátló, hőszigetelt
padlásfeljáró csuklós létra-lépcső

leterhelő kavics réteg
a tető teljes felületén

ITALPROFILI
páraszellőző
tetőfelület=16 m2/1 db

ITALPROFILI
páraszellőző

tetőfelület=16 m2/1 db

Prefa eresz- és lefolyó
csatorna

eresz- és lefolyó csatorna

Prefa eresz- és lefolyó csatorna
10 mm LEXAN üregkamrás víztiszta polikarbonát lemez
bevilágító mezőkkel, árnyékolóval, kiegészítőkkel-rögzítőkkel,
szegélyekkel kompletten

Prefalz -60 cm-kénti-
állókorcolt, kétvizorros
attika fallefedés

Prefa lefolyó üst

Prefa eresz- és lefolyó
csatorna

Prefalz -60 cm-kénti-
állókorcolt, kétvizorros
attika fallefedés

Prefa eresz- és lefolyó
csatorna

min. 5° lejt.

min. 5° lejt.

min
. 5°

 lejt
.

min
. 5°

 lejt
.

Prefalz -60 cm-kénti-
állókorcolt, kétvizorros
attika fallefedés

Prefa eresz- és lefolyó
csatorna

Prefalz -60 cm-kénti-
állókorcolt, kétvizorros
attika fallefedés

Prefalz -60 cm-kénti-
állókorcolt, kétvizorros
attika fallefedés

Prefa eresz- és lefolyó
csatorna

16/18 cm szelemen
12/18/70-v. cm

szarufa

15/18 cm szelemen
8/15/70-v. cm

szarufa,
Prefa állókorc

10/18 / 70-v. cm
szarufa 16/18 cm szelemen

meglévő falazott km. téglakémény

meglévő falazott km. tégla kémény
(tető alá vissza bontott)

meglévő falazott km. tégla kémény
(tető alá vissza bontott)

Prefa eresz- és lefolyó
csatorna

6. Fűtött vápa kialakítás:
- Prefalz rendszerű kettős állókorcos, fokozott vízzárású vápafedés
min.1,5 %-os lejtéssel, kiegészítőkkel-rögzítőkkel, szegélyekkel,
elektromos vápafűtéssel kompletten,
kivitelezés a bádogos/tetőfedő ipar irányelvei alapján
áttörések, szegélyek Prefalz szalaggal-Prefa ragasztóval
ötvözet: AIMnMg0,5 az EN573, korcmin.:H41 az EN485
- elválasztó réteg Bauder-TOP TS 40 NSK
-2 rtg bitumenes vtg. lemez szig.
- min. 2,4 cm deszka aljzat /8/14 cm széles/
- statikailag méretezett, 12/18 cm I. oszt. gyalult fenyőfa szaruzat

101
Lapostető

Pvc Mapei Mapeplan 1,5 mm
95,89 m2

102
Padlástér

hőszig.(+járópadló)
427,27 m2

102
Terasz fedés

Polycarbonat
22,20 m2

103
AKM rámpa fedés

Prefalz fedés álló korcolt fémlemez fedés
16,82 m2

M-101
Raktár fedés

Prefalz fedés álló korcolt fémlemez fedés

43,62 m2

K-101
Terasz fedés

Polycarbonat
36,13 m2

U-101
Gazdasági bejárat fedés

Polycarbonat
17,35 m2
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Tűzgátlófal attika lefedés tetősz.: +4,76

Attika lefedés tetősz.: +3,99-v.

+3,49+5

+3,49+5

perforált kavicsléc
az ereszvonal teljes hosszában

perforált kavicsléc
az ereszvonal teljes hosszában

Figyelem!
Az épület felmérésekor -az üzemelő állapot miatt- feltárás nem készülhetett. A terven szereplő rétegrendek változhatnak!
A kivitelezés megkezdésekor, feltárás, méretellenőrzés után lehet azokat pontosítani.

Minden méret és szint a helyszínen ellenőrizendő! Méret a rajzról nem mérhető.
Az építész tervlap a csatlakozó szakági tervekkel, ill. az elkészítendő építésengedélyezési és kiviteli tervekkel együtt kezelendő!

Ellentmondás esetén tervezői egyeztetés szükséges. A teherhordó -vasbeton, -beton, -fa és -acél szerkezeteket statikailag méretezni kell!
 Valamennyi szerkezetnek a megfelelőségét a beépítés előtt igazolni kell.
A kitűzésnél a méretek ellenőrizendők! Minden méret és szint a helyszínen ellenőrizendő!
 Kivitelezés során az épületbe csak olyan szerkezet építhető be, mely teljesítmény nyilatkozattal rendelkezik.
A beton és vb. szerkezetek teherviselésre csak a 28 napos szilárdulás után vehetőek igénybe.
 Blokktéglából teherhordó pillér, lábazati fal nem falazható!
A beépített fa szerkezeteket gomba és lángmentesítő bevonattal kell kezelni!
 Az érvényes energetikai előírások szigorúan betartandóak! Anyagjelöléseket lásd az E-2 sz. tervlapon.
A beltéri helyiségek szellőzése gépi berendezéssel történik, a kürtők a homlokzatra, ill. tető fölé történő kivezetésével.
 Részletes alapozás, beton, vasbeton, acél szerkezetek a statikus kiviteli tervek alapján kivitelezendők.
A faanyagok: méretezése, anyag minősége a statikus számítás és kiviteli tervek alapján készüljön!
 A tetőfedést a szükséges kiegészítő elemekkel, a rendszer tartozékaival, hófogóval kompletten kell alkalmazni.

A kivitelezés alatt keletkezett hulladék anyagokat, típusok szerint el kell különíteni, ideiglenesen szakszerűen tárolni,
majd azokat át kell adni hulladékgazdálkodásra meghatalmazott szervezeteknek.
 Az építkezés kivitelezéséhez szükséges vegyi vagy robbanó (tűzveszélyes) anyagokat külön
kell tárolni , azok használatáról a megrendelőt értesíteni kell , és a szükséges óv rendszabályokat be kell tartani.
 Amennyiben a fenti anyagokra már nincs szükség, azokat az építkezésről el kell távolítani.
Valamennyi szerkezetnek a megfelelőségét a használatbavételi eljárásig igazolni kell.
 A homlokzati nyílászárók nyithatóságát biztosítani kell.
A meglévő és új épületrész szakipari szerkezetei (burkolat, nyílászáró, berendezés, felszerelések, stb.)
a kivitelezési munkálatok során fokozott védelemmel (fólia-, ponyvatakarás stb.) kell ellátni!
 A korszerűsítési és bővítési munkák az „54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” rendeletei alapján készülhetnek,a rendeletben foglaltak szigorúan betartandók!
 A kivitelezés során az ÉKBSZ vonatkozó előírásai szigorúan betartandóak!
A kivitelezés során az 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet,
„az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről”
vonatkozó előírásai szigorúan betartandóak!
 Az azbesztet tartalmazó épületet és szerkezetet csak az arra
jogosult szakcég bonthatja és szállíthatja az illetékes hatósági kijelölt gyűjtő helyre!
 A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet alapján a kivitelezés csak jogerős építésengedélyezési és kiviteli tervek alapján végezhető.

Az akadálymentesítési részletek, valamint a javasolt táblák az Akadálymentes tervfejezetben olvashatók!

Megjegyzés:
 Minden méret és szint a helyszínen ellenőrizendő! Méret a rajzról nem mérhető! Az építész tervlap a csatlakozó szakági tervekkel együtt kezelendő! Ellentmondás esetén tervezői egyeztetés szükséges..
 Kivitelezés során az épületbe csak olyan szerkezet építhető be, mely teljesítmény nyilatkozattal rendelkezik.
 A telken a közművek és bekötései meglévőek. Csapadékvíz elvezetés zárt rendszerben történik, az utcai vízelvezető árokba.

Sióagárd Község Önkormányzata
7171 Sióagárd, Kossuth u. 9.

7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a., hrsz.: 90/1

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda korszerűsítés,
Mini-bölcsőde építés

TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019
A foglalkoztatás és az életminőség javítása,

családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése pályázat

T1-18
INFOKOMMUNIKÁCIÓS TÁBLARENDSZER

40*40 cm széles, pöttyös bordázatú, térkő
burkolat anyagú kontrasztos figyelmeztető
elem, irányváltások, lépcsők, rámpák,
bejáratok jelzésére.

40 cm széles, hosszanti bordázatú, kontrasztos térkő vezetősáv

felületében és színében eltérő beltéri lapburkolat - vezetősáv
Meglévő burkolatnál készülhet ragasztott kivitelben

Megjegyzés:

 Az akadálymentesítési részletek, valamint a javasolt
táblák az Akadálymentes tervfejezetben olvashatók!

A taktilis vezetősávok jelenlegi kialakítása javasolt, ez a
kivitelezés során a térburkolati kiosztás során eltérhet,
de a rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetni szükséges!

Vezetősáv meglévő burkolatnál

1. Lapostető kavics leterheléssel:
- 4 cm vtg. egy. beton járólap fektetés
  (felülvilágító  elérési útvonalán)
- 5,0 cm 16-32 mm mosott kavics leterhelő réteg
- 1 rtg 300 g/m2 felülettömegű geotextilia réteg (szűrőfilc)
- szigetelést védő réteg (kemény PVC)
-1 rtg legalább 1,5 mm vastag lágyított PVC lemez  csapadékvíz elleni
  szigetelés, lazán fektetve, forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva
  RHENOFOL CV Broof  t1 tűzvéd. köv.
-1 rtg legalább 200 g/m2 felülettömegű filc alátét- és elválasztó réteg
-2-20 cm lejtéstadó lépésálló extrudált polisztirol hab hőszigetelés+20 cm
  lépésálló extrudált polisztirol hab hőszigetelés ATN100
-1 rtg. párafékező fólia
- 17+6=23 cm statikailag méretezett PTH vasbeton kiselemes födém,
  statikus tervek szerinti kivitelben és anyagminőségben
- 1,5 cm mennyezetvakolat
- Héra (szilikátalapú szell.) glettelés és mennyezetfestés

1'. Terasz tető:
10 mm LEXAN üregkamrás víztiszta polikarbonát lemez
Alkalmazási hőmérsékleti tartomány: -50°C - +120°C
  -Sűrűség: 1.2 g/cm³
  -Rugalmassági modulus: 2300 Mpa
  -Vízfelvétel, telítés 23°C: 0.35%
  -Hőtágulás: 0.065 mm/m°K
a rendszerprofilokkal és elemekkel szerelve
8/16/70-v. cm gyalult I. oszt. fenyőfa palló
mobil árnyékoló uv. álló szövettel,
világos drapp színben

1'''. Fejlesztőtér fedés:
- Prefalz rendszerű kettős állókorcos tetőfedés
min. 5o-os lejtéssel,
10 mm LEXAN üregkamrás
víztiszta polikarbonát lemez
bevilágító mezőkkel, árnyékolóval,
kiegészítőkkel-rögzítőkkel,
szegélyekkel kompletten,
kivitelezés a bádogos/tetőfedő
ipar irányelvei alapján
áttörések, szegélyek
Prefalz szalaggal-Prefa ragasztóval
ötvözet: AIMnMg0,5
az EN573, korcmin.:H41 az EN485
- elválasztó réteg Bauder-TOP TS 40 NSK
-1 rtg bitumenes vtg. lemez szig.
- min. 2,4 cm deszka aljzat /8/14 cm széles/
- statikailag méretezett, 12/18 cm
I. oszt. gyalult fenyőfa szaruzat

g

szv

e
elektromos vezeték

szennyvíz vezeték

gáz vezeték

Jelmagyarázat:

v
víz vezeték

t
telefon vezeték

homlokzati anyagok:

1. Meglévő cserépfedés téglavörös színben
 a szükséges cserépkiegészítőkkel, hófogóval kompletten

2.  Hőszigetelt Baumit homlokzatvakolati rendszer, b. sárga színben 0053 HBW 59

3.  Hőszigetelt Baumit homlokzatvakolati rendszer b. sárga színben 0058 HBW81

4. Hőszigetelt Baumit lábazati vakolati rendszer v. barna színben M305

5.  Fehér színű hőszigetelt műanyag nyílászárók

6.    Fehér színű hőszigetelt fém nyílászáró

7.   Prefa, Prefalz rendszerű eresz és lefolyócsatorna, fallefedések,
 szegélyek, és egyéb fémlemez szerkezetek, vörös színben

8.   Fa szerkezetek (eresz, orom, előtető tartószerk.) tölgy színű díszlazúrral kezelve

9.   Állókorcos Prefalz tetőfedő lemez fedés MSZ EN 14782:2006, vörös színben

10. Meglévő fém kerítés új bordó színű mázolással

11. AKM acél korlátok, rögzítőkkel-kiegészítőkkel. v. drapp színre mázolva

12. MULTICLEARTM üregkamrás polikarbonát lemezfedés, 10 mm vtg. víztíszta,
 UV ellenálló, alu. takaró-fedősínnel, a szükséges szerelvényekkel,
 rendszertömítésekkel, alátétszalaggal, csatlakozó profilokkal kompletten

Porotherm 10 N+F válaszfal, M100 Pth. falazóhabarccsal
MSZ EN 771-1:2011, 0,33 W/m2K,
páradif. ell.:5/10, EI 60, A1,  nyomószil.: 5 N/mm2

kétoldali mészvakolattal, 0,33 W/m2KTervezett nyílás kifalazások-szűkítések, nyílászáró csere
utáni falpótlások, falbekötések, utólagos fészekvésések
Porotherm nagyszilárdságú kis és nagyméretű
MSZ EN 771-1:2011, 0,26 W/m2K,
párad.ell.:5/10, REI-M 240 , A1

elbontandó szerkezetek

meglévő szerkezetek

méretezett vasbeton szerkezetek
statikus tervek szerinti anyagminőséggel

méretezett beton szerkezetek
statikus tervek szerinti anyagminőséggel

méretezett Porotherm S elemmegas áthidalások
statikus tervek szerinti anyagminőséggel

Porotherm 30 N+F falazat, (MSZ EN 771-1:2011),
A1  REI 240,   nyomószil.: fb 11,0 N/mm2, 0,30 W/m2K,
Rw:  47 (-1;-3) dB, Páradiff. ellenállási szám: μ  5/10

Porotherm nagyszilárds. kis és nagyméretű tégla
(MSZ EN 771-1:2011) Pth. hőszig falazóhabarcs,
A1  REI 240,  nyomószil.: 10 N/mm2

tömör tégla falazatok, pillérek, 0,26 W/m2K

Porotherm  38 K falazat Pth. hagy. falazóhabarcs,
kétoldali mész-cement vakolattal
- A-7/2009,  MSZ EN 771-1:2011
EN 1745:2012 sz:P5, 0,25 W/m2K, 10 N/mm2, A1-REI 180,
párad.ell.:5/10, REI-M 240 , A1, F0, NPD, RW:43dB

szerelt KNAUF gipszkarton válaszfal rendszer

Anyagjelölések:

Megrendelő:

Lépték:

Kelt:

Tervfajta:

Rajz címe:

Rajzszám:

Építkezés
helye:

H-7171 Sióagárd, Kossuth L u.44/a
H-7100 Szekszárd, Gróf Pál 12. F/1tel./fax:(36)74-512-081,

Cím:

Tervező:

Tető alaprajz

E-32017. 10.

m=1:50

Kiviteli terv

Szakági
tervezők

Hámori Gábor
Építész vezető tervező: É 1 17-0312

Adószám: 74200584-1-37,  Nysz.:32741719

Héjjas István T-1/17-0025
Tartószerkezeti munkarész

7121 Szálka, Táncsics M. u. 4.
+36 74 415 953 hejjasi@t-online.hu

Széth Ferenc G-T/17-0041
Épületgépészeti és

Energetikai munkarész
7100 Szekszárd, Csaba u. 13.

+36 20 231 5627 szefe53@t-online.hu

7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 24.
+36 30 333 6083 strobl1@tolna.net

7100 Szekszárd, Napfény utca 19.
+36 30 333 6083 strobl1@tolna.net

7130 Paks, Szabó E. u. 7. fszt./2.
+36 20 9560419  pfeffer@t-online.hu

7140 Bátaszék Flórián u. 2/c
+36 30 659 3614

mayerne.aliz@gmail.com

7150 Bonyhád Széchenyi tér 9. III/4.
+36 30 336 2684 fulejozsef@bonet.hu

Merkl Gábor T-1/17-0025
Épületvillamos munkarész

Batu Árpád GT SZÉS8
Geotechnikai munkarész

Pfeffer József I-049/2007
Tűzvédelmi munkarész

Mayerné Gyenes Alíz
AKM munkarész

Füle József IR-m 17-0210
Geodéziai munkarész

7100 Szekszárd, Napfény utca 19.
+36 74 316 834 hircomp@t-online.hu

Dobrovolni András
TUJ 17-0546-VT0000764
Gyengeáram munkarész

méretezett beton zsalukő falazatok, pillérek
statikus tervek szerinti anyagminőséggel

lábazati zártcellás hőszigetelő lemezek

Rockwool kőzetgyapot födém
hőszigetelések

AUSTROTHERM falazati
hőszigetelések


