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1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
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2.1 AFA vetitési alap 0
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Zsaluzas és allvanyozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 15-002- Kétoldali falzsaluzas fliggéleges vagy ferde sik 5,97 m2 0 0 0 0
1.1.1 feliilettel, fa zsaluzattal, 3 m magassagig
Munkanem 0sszesen: 0 0




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 21-001- Fiivesités sik feliileten talaj-el6készitéssel, 29,18 10 m2 0 0 0 0
13.1.1- ....dkg/m2-.....min6ségii flimagkeverékkel, gépi
0631101 erével KITE PAZSIT fiimagkeverék, 40-50
dkg/10 m2
2 21-003- Munkaarok foldkiemelése kdzmiivesitett teriileten, 4,05 m3 0 0 0 0
5.1.1.1 kézi erével, barmely konzisztenciji talajban,
dicolas nélkiil, 2,0 m” szelvényig, I-11.
talajosztaly
3 21-003-7  Munkagddor foldkiemelése épiiletek és miitargyak 39,13 m3 0 0 0 0
helyén barmely konzisztenciajt, I-IV. oszt.
talajban, kézi erével 20m-ig deponalva.
4 21-003-10.2 Talajel6készités, iiltetdkozeg teritése 10 cm vtg- 29,17 m3 0 0 0 0
ban komposztbol, hengerléssel flivesités helyén
5 21-003- Foldvisszatoltés munkagddorbe vagy 1,48 m3 0 0 0 0
11.1.1 munkaarokba, tomorités nélkiil, réteges
elteritéssel, I-IV. osztaly talajban, kézi erdvel, az
anyag sulypontja karolason beliil, tomoritéssel
6 21-004- Tiikorkészités tomorités nélkiil, sik felilleten kézi 102,97 m2 0 0 0 0
5.1.2.1 erdvel talajosztaly: V-VI.
7 21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi 15,45 m3 0 0 0 0
2.13 erdvel, nagy feliileten, tomorségi fok: 95%
8 21-011- Fejtett fold felrakasa szallitdeszkozre, gépi erével, 39,13 m3 0 0 0 0
1.1.1 talajosztaly I-IV.
9 21-011-2.1 Fejtett fold elszallitasa 5 km-en beliil 39,13 m3 0 0 0 0
10 21-011-7.2- Feltdltések alap- és labazati falak kozé és alagsori 15,45 m3 0 0 0 0
0120002  vagy ald nem pincézett foldszinti padozatok ala,
az anyag szétteritésével, mozgatasaval, kézi
dongoléssel, osztalyozatlan kavicsbol Nyers
homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KOKA,
Alsézsolca
11 21-011-11.1 Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa, 8 db 0 0 0 0
lerakohelyi dijjal, 3,0 m’-es konténerbe
12 21-011-12 Munkahelyi deponiabdl épitési tormelék 32 m3 0 0 0 0
konténerbe rakasa, kézi erével, 6nallé munka
esetén elszamolva, konténer szallitas nélkiil
Munkanem o0sszesen: 0 0




Sikalapozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 23-003-1.1- Beton- és vasbeton készitése, darus 4,05 m3 0 0 0 0
0012010  technoldgiaval, .....minGségl betonbodl, savalap
C12 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pc. Dyax = 16 mm, m = 6,2 finomsagi
modulussal
Munkanem 0sszesen: 0 0




Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag Dij 6sszesen
osszesen

31-000-13.2 Beton aljzatok, jardak bontasa 10 cm vastagsagig,
kavicsbetonbol, salakbetonbol

31-001-2-  Hegesztett betonacél halo szerelése

0452173 tartoszerkezetbe FERALPI 6N1515 épitési
sikhalo; 6,00 x 2,40 m; 150 x 150 mm osztassal @
6,00 / 6,00 BHB55.50

31-011-1.1- Betonfal készitése kézi erével, XN(H), X0b(H),

0121510  XOv(H) kornyezeti osztalyu, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbdl, 24 cm
vastagsagig C16/20 - X0b(H) képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dy = 24 mm,
m = 6,9 finomsagi modulussal

31-021- Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-
4.1.1- os hajlasszogig, X0v(H), XC1, XC2, XC3
0230110  kornyezeti osztaly(, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbdl, kézi erével,
vibratoros tomdritéssel, 12 cm vastagsagig C20/25
- X0v(H) kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dy = 16 mm,
m = 6,3 finomsagi modulussal

31-030- Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbdl,

11.1.1.1-  kézi tovabbitassal és bedolgozassal, merev

0112410 aljzatra, tartoszerkezetre léccel lehuzva,
kavicsbetonbol, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny
konzisztenciaju betonbol, 6 cm vastagsagig
C12/15 - XN(H) kissé

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dpnax = 24 mm, m = 6,8 finomsagi modulussal

31-032- Futési esztrich (padlofiitést magaba foglalo) gépi

54.1.1- feldolgozassal, onteriild, anhidritbazist

0215103  esztrichbdl C20 szilardsagi osztalynak
megfelelden, 5 cm vastagsagban Baumit Alpha
(Baumit Alfa) 2000, Cikkszam: 352129

249,67 m2

0,26 t

0,3 m3

10,3 m3

6,18 m3

234,19 m2

0

0

0 0

Munkanem osszesen:




Eloregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag

egységar

Dij
egységre

Anyag Dij 6sszesen

0sszesen

1

2

32-002-
1.1.1-
0112053

32-002-
1.1.1-
0119902

Eléregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo 2 db 0
elhelyezése (valaszfal athidalok is),

tartoszerkezetre, csomoponti ktés nélkiil, falazat

szélességli athidalo elemekbdl vagy tobb elem

egymas mellé sorolasaval, a teherhordé falvall

elokészitésével,

kiegészitd hoszigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10
t/db tomegig, égetett agyag-keramia kopenyes
nyilasathidal6 LEIER MDA nyilasathidalé 6,5x12
cm, égetett keramia kdpenyelemmel, 125 cm,
Cikkszam: HUTMD3088

Eldregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo 2 db 0
elhelyezése (valaszfal athidalok is),

tartoszerkezetre, csomoponti kotés nélkiil, falazat

szélességii athidalo elemekbdl vagy tobb elem

egymas mellé sorolasaval, a teherhordo falvall

elokészitésével,

kiegészitd hdszigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10
t/db tomegig, égetett agyag-keramia kopenyes
nyilasathidalo6 POROTHERM elemmagas
nyilasathidalo, 1,25 m

0

0

0

Munkanem oOsszesen:




Falazas és egyéb kémiivesmunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 0sszesen
egységar egységre osszesen
1 33-000- Valaszfal bontasa, égetett agyag-keramia 15,71 m2 0 0 0
21.1.1.2.2.1 termékekbdl, erdsitd pillérrel vagy erdsitd pillér
nélkiil falazva, lireges keramia valaszfaltéglabol,
10 cm vastagsagig, falazo, cementes
mészhabarcsbol falazva
2 33-000- Nyilasbontas, égetett-agyag keramia teherhordo, 5,98 m3 0 0 0
31.1.1 tomor téglafalban
3 33-000-32.1 Nyilasbontas, barmilyen égetett keramia 3,1 m2 0 0 0
valaszfalban, 12 cm vastagsagig
4 33-005- Pillérfalazat készitése, égetett-agyagkeramia 0,69 m3 0 0 0
1.1.1.1.1.2- termékekbdl, négyszog keresztmetszettel,
0110002  250x120x65 mm-es méretli kisméretli tomor
téglabol vagy kevéslyuku téglabol, falazd, meszes
cementhabarcsba falazva Kisméretli tomor tégla
250x120x65 mm l.o. M 2,5
(Hf30-cm) falazo, meszes cementhabarcs
5 33-011- Valaszfal épitése, égetett agyag-keramia 4,6 m2 0 0 0
1.1.2.1.2.1. termékekbdl, natféderes elemekbdl, 100 mm
1-2132106 falvastagsagban, 500x238x100 mm-es méretii
valaszfallapbol, falazd, cementes mészhabarcsba
falazva POROTHERM 10 N+F valaszfallap,
500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazd,
cementes mészhabarcs
6 33-091- Teherhord¢ és kitolto falazat, égetett agyag- 1,95 m3 0 0 0
1.1.1- keramia termékekbdl, nyilasbefalazas,
1110002  nyilassziikités vagy kisebb falpotlasok, 250 mm és
ennél vastagabb falban csorbazatvéséssel,
nyilasbefalazas, nyilassziikités vagy kisebb
falpotlasok, Kisméretli tomor tégla
250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazd, cementes
mészhabarcs
7 33-091- Teherhord¢ és kitolto falazat, égetett agyag- 23,2 m 0 0 0
8.4.1- keramia termékekbdl, kifalazasok csorbazatok
1110002  kifalazasa, kisméretii téglabdl, 25 cm szélességig
Kisméretli tomor tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-
mc, falazo, cementes mészhabarcs
8 33-091-13  Epitett zuhany készitése betonozassal,kenhetd 1 db 0 0 0

szigeteléssel,burkolassal 90x90 cm-es méretben

Munkanem osszesen:




Acsmunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 35-006-6  FAKRO LSF Tiizgatlo, hészigetelt padlaslétra 1 db 0 0 0 0

76x111 cm méretii, O-Aj-P jelii

Munkanem osszesen: 0 0




Vakolas és rabicolas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 36-003- Oldalfalvakolat készitése, kézi felhordassal, 116,22 m2 0 0 0
1.1.1.1.1-  zsakos kiszerelésii szarazhabarcsboél, sima, normal
0415920  mész-cement vakolat, 1 cm vastagsdgban Baumit
UniPutz (Uni vakolat), Cikkszam: 152203
2 36-090- Vakolatjavitas oldalfalon, tégla-, beton-, 136,5 m2 0 0 0
1.1.1- kéfeliileten vagy épitélemezen,
0550030
3 36-090- Homlokzat javitas villanyora szekrény csere miatt 1,2 m2 0 0 0
1.2.1-
0550080
4 36-090- Vakolatok pétlasa, keskenyvakolatok potlasa 148 m 0 0 0
2.1.1 oldalfalon, 10 cm szélességig
Munkanem dsszesen: 0




Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elkészités

Ssz. Tételszim Tétel szivege Menny. Egység  Anyag Dij
egységdr egységre  isszesen
1 42:0002.1 Lapburkolatok bontésa, padloburkolat barmely 148,65 m2. 0 0
méretii kéagyag, mozaik vagy tort mozaik
(NOVA) lapbol
2 42-000-3.4 Fa-, hé mianyag- és 102,97 m2 0 0 0
bontasa, gumilemez vagy PVC burkolat
tekeresbl, lapokbol vagy Iépesdn betétként
3 42-000- Kélap burkolatok bontasa, fal-, oszlop- és 93,42 m2 0 0 0
5.2.1 pillérburkolatok, 5-10 cm vastagsgig, 0,25 m*
lapméretig
4 42-011- Fal-, pillér és oszlopburkolat 14,03 m2 0 0 0
1.2.1.1- hordozészerkezetének feliiletel itése
0216002 kiiltérben, hiterhelt feliileten tégla, beton és
vakolt alapfeliileten feliiletelokészitd alapozé és
tapadohid felhordasa egy rétegben MUREXIN LF
1 mélyalapozo
5 42-011- Fal-, pillér és oszlopburkolat 14,03 m2 0 0 0
1.2.1.3.1-  hordozészerkezetének feliiletelSkészitése
0313024 kiiltérben, hiterhelt feliileten tégla, beton és
vakolt alapfeliileten simito feliiletkiegyenlités
készitése 5 mm étlagos rétegvastagsigban MAPEI
Planitop Fast 330 cementkétési
kicgyenlitd habarcs, sziirke
6 42-011- Fal-, pillér és oszlopburkolat 14,03 m2 0 0 0
1232-  hordozoszerkezetének felileteldkészitése
0415537 kiiltérben, héterhelt feliileten fa, fém, milanyag és
iiveg kenhets viz- és é
felhorddsa egy rétegben, hajlaterdsité szalag
elhelyezésével Baumacol Protect
vizzird vastagfolia, Cikkszam: 956523
7 42-011- Padloburkolat hordozoszerkezetének 2519 m2 0 0 0
2.1.1.1- 6 beltérben, beton
0216002 feliiletel6készits alapozo és tapadohid felhordasa
egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozo
8 42-011- Padloburkolat hordozoszerkezetének 237,6 m2 0 0 0
21.14.1- beltérben, beton
0314457 onterild feliletkiegyenlités készitése 5 mm
atlagos rétegvastagsagban MUREXIN ST 25
Aljzatkiegyenlit
9 42-012- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben, 85,77 m2 0 0 0
111112+ tégla, beton, vakolt alapfeliileten, mizas
0313138 keramidval, kotésben vagy hélosan, 3-5 mm vtg.
ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
10x10 - 20x20 cm kozotti lapmérettel MAPED
Adesilex P7 C2T
cementkdtésit ragasztohabares, sziirke, Kerapoxy
IEG epoxigyanta fugazo, cementsziirke
10 42022-  Padloburkolat készitése, beltérben, tégla, beton, 148,65 m2 0 0 0
1.1.1.1.1.2- vakolt alapfeliileten, Cstszasmentes GRES-lappal,
0313138 kotésben vagy halosan, 3-5 mm vig. ragasztoba
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20
cm tti lapmérettel MAPEI Adesilex P7 C2T
cementkotési
ragasztohabarcs, sziirke, Kerapoxy IEG
epoxigyanta fugzo, cementsziirke
11 42022-  Padloburkolat készitése, killiérben, héterhelt 14,03 m2 0 0 0
1.2.3.1.1.3- feliileten, kenhetd szigetelésre, mazas keramiaval,
0313021 kotésben vagy halosan, 3-5 mm vig. ragasztoba
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40
cm kozotti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1
C2TE S1
cementkdtésil ragasztohabares, sziirke, Ultracolor
Plus fugézohabarcs, fehér
12 42022-  Labazatburkolat készitése, beltérben, mazas 542 m 0 0 0
2.1.1.1.3-  keramidval, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm
0313138 ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10
cm magassagig, 25%25 - 40x40 cm koztti
lapmérettel MAPEI Adesilex P7 C2T
cementktésii ragasztohabares, sziirke,
Kerapoxy IEG epoxigyanta fugizo, cementsziirke
13 42-022- Labazatburkolat készitése, kiiltérben, gres, 10,52 m 0 0 0
222.1.1-  kdporcelin lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-
0313021 5 mm ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 10 cm magassagig, 20x20 -
40%40 cm kozotti lapmérettel MAPEI Keraflex
Light SI C2TE S1 cementkotésii
ragasztohabarcs, sziirke, Ultracolor Plus
fugdzohabarcs, fehér
14 42-042- PVC burkolat fektetése kiegyenlitett aljzatra, 102,97 m2 0 0 0
1.1- habositott, heterogén PVC-lemezbé (ragaszto
0312051 anyag kiilon tételben kiirva) Tarkett Tapiflex
Essential 50 heterogén PVC burkolat, PUR
feliiletnemesités, 3,15 mm vtg., 0,5 mm kopt. rtg.,
2mx 23 m, 40 szin
15 42-042- Lébazat kialakitasa, PVC-burkolatbol, sajat 7438 m 0 0 0
3112 anyagdbol felhajtva, PVC-profilba bujtatva
16 42-042- Labazat kialakitasa, pve libazat készitése 7438 m 0 0 0
31.6.1
17 42-071-5-  Taktilis jellel ellatott 30x30cm-es padlolap 75 db 0 0 0
0151121  MAPEI Keraflex easy ragasztoba
18 42-090- Lapburkolat javitasa; Padloburkolat javitasa, egy- 15 m2 0 0 0
30.03-  egy lap kivésésével, potlasival, 20x20 cm-es
0512058  kdagyaglap gépészeti vezetékelés miatt.
19 42-090- Lapburkolat javitasa; Fal- és pillérburkolat 25 db 0 0 0
3212 javitisa egy-egy lap kivésésével, potlasival,
15x15 cm-es csempelap
20 42-090- Lapburkolat javitasa; Fal- és pillérburkolat 55 m2 0 0 0
3222 javitdsa 0,10-2,00 m™ig terjeds feliileten
kivéséssel, potlassal, 15x15 cm-es csempelap
Munkanem bsszesen: 0




Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 0sszesen
egységar egységre osszesen
1 44-000-1.2 Fa nyilaszaro szerkezetek bontasa, ajtd, ablak 22,96 m? 0 0 0 0
vagy kapu, 2,01-4,00 m’ kozott
2 44-000-1.2- Fa vagy mlanyag nyilaszard szerkezetek bontasa, 12,15 2 0 0 0 0
0000001 ajto, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m’ kozott
3 44-000-1.3 Fa vagy mlianyag nyilaszard szerkezetek bontasa, 10,8 12 0 0 0 0
ajto, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m” kozott
4 44-000-2  Fa- vagy mlianyagvazas {ivegfal bontasa szakipari 7,14 m2 0 0 0 0
fal 2.55x2.8
5 44-000-8  iivegtégla bontasa 5,29 m2 0 0 0 0
6 44-001- Bels6 HORMANN ZK acél tokos ajto 6 db 0 0 0 0
1.1.1.1- elhelyezése, hanggatlo kivitelben elére kihagyott
0131032 falnyilasba, utélagos elhelyezéssel,
(szerelvényezve, finom beallitassal), 6,00 m
keriiletig 75x205¢cm, O-Aj-8 jeli.
7 44-001- Beltéri HORMANN ZK acéltokos ajto 1 .db 0 0 0 0
1.1.1.1- elhelyezése, hanggatlo kivitelben elére kihagyott
0131044 falnyilasba, utélagos elhelyezéssel,
(szerelvényezve, finom beallitassal), 6,00 m
keriiletig 90x205 cm O-Aj-7 jelii
8 44-001- Beltéri HORMANN ZK acéltokos ajto 11 db 0 0 0 0
1.1.1.2- elhelyezése, hanggatlo kivitelben el6re kihagyott
0131046 falnyilasba, utélagos elhelyezéssel,
(szerelvényezve, finom beallitassal), 100x205 cm
O-Aj-5 jelii
9 44-001- Beltéri HORMANN ZK acéltokos ajto 1 .db 0 0 0 0
1.1.1.2- elhelyezése, hanggatlo kivitelben elére kihagyott
0131062 falnyilasba, utélagos elhelyezéssel,
(szerelvényezve, finom beallitassal), 105x205 cm
0O-Aj-5-1 jelii
10 44-001- Beltéri HORMANN ZK acéltokos ajtd 1 .db 0 0 0 0
1.1.1.2- elhelyezése hanggatlo kivitelben el6re kihagyott
0131082 falnyilasba, utélagos elhelyezéssel,
(szerelvényezve, finom beallitassal), 6,01-10,00 m
keriilet kozott 155x205 cm O-Aj-6 jelii
11 44-001- Hormann ZK acélbeltéri ajtd 110x205 cm O-Aj-4 1 db 0 0 0 0
1.1.3.1 jelii.
12 44-006-2  Radiator-védo faburkolat hézagosan szerelt 17,16 m2 0 0 0 0

1écbél, lakkozva



Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag Dij 6sszesen

0sszesen

13

14

15

16

17

44-011-
1.1.2-
0167498

44-012-
1.1.1.1.6

44-012-
1.1.1.1.7

44-012-
1.1.2.5.4-
0222017

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elére
kihagyott falnyilasba, hészigetelt, fokozott
1égzérasu bejarati ajtd, tomités nélkiil
(szerelvényezve, finom beallitassal), 10,00 m
keriilet felett Befelé nyilo iivegezett kétszarnyu
asszimetrikus bejarati ajté

, 6kamras PVC profil, uw<1,15/m2K, mérete:
145 x 225 cm O-Aj-2 jelii

Miianyag beltéri nyilaszarok, hészigetelt, fokozott
1égzarasu ablak elhelyezése elére kihagyott
falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve,
finombeallitassal), 4,00 m keriiletig, hdromkamras
profil, fix 280x63 cm-es méretben O-Ab-3 jelii

Milanyag beltéri nyilaszarok, , fokozott 1égzarasu
ablak elhelyezése eldre kihagyott falnyilasba,
tomités nélkiil (szerelvényezve, finombeallitassal),
4,00 m kertiletig, haromkamras profil, egyszarnyu,
78x78cm méretii, O-Ab-2 jelii.

Miianyag kiiltéri nyilaszarok, hdszigetelt, fokozott
1égzarasu ablak elhelyezése elére kihagyott
falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve,
finombeallitassal), 4,00 m keriilet felett 6tkamras
profil, egyszarnyu, ablak, fehér, Ug= 1,1 W/m2K
90x50 cm

O-Ab-4 jelii.

44-030-11.3- Valaszfal rendszer modularis elemei, pissoire

0122101

szeméremfal 145x40 cm méretben, 15 cm-es
labakkal K-FAL Strong WC kabin pissoire
szeméremfal 145x40 cm méretben, 28 mm vastag
2 oldalt laminalt butorlapbdl, nagy igénybevételi
helyiségekhez (fehér,

vilagossziirke)

1 db

3db

6 db

1 db

3db

0

0

0

0

Munkanem o6sszesen:




Fém nyilaszaro és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 45-001- Tlizgatlo ajtoéelem beépitése, sarok-, gipszkarton-, 1 db 0 0 0 0
31.1.1.1.3- falazds-, blokktokkal, tomitéprofillal, tlizgatld
0134532 kilincsgarnitiraval, 6nzarodo kivitelben,
biztonsagi csapokkal, porszort alapozassal,
(RAL9002) egyszarnyu kivitelben, 750%2000-
1250%x2500 mm névleges
méretig, 90 perces tlizgatlasi értékkel (T90)
Hoérmann T90 D1 tlizgatl6 ajtdéelem acéltokkal,
fekete kilinccsel, névleges méret: 1100 x 2100
mm, alapozott O-Aj-T90-1 jelii
2 45-002-2.1- Sapa thermo tiizgatlo ablak 100x150cm-es O-Ab- 1 db 0 0 0 0
0131392  T90-1
3 45-004-1- Korlat készitése mozgassériilt rampan SOmm-es 10,09 m 0 0 0 0
0117591 acélcsbdl mazolva
Munkanem o0sszesen: 0 0




Feliiletképzés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 47-000- Meglévo burkolatok védelme kartonpapir €s folia 210,4 m2 0 0 0 0
1.1.2.1 takarassal.
2 47-000- Belso6 festéseknél feliilet el0készitése, 128,72 m2 0 0 0 0
1.21.7.1.2- részmunkak; glettelés, gipszes glettel, vakolt
0415512 feliileten, tagolt feliileten Baumit FinoBello,
gipszes glett, 0-10 mm-es vastagsagban,
Cikkszam: 951720
3 47-000- Belso6 festéseknél feliilet el0készitése, 207,9 m2 0 0 0 0
1.99.1.2.1.2- részmunkak; feliilet glettelése zsakos kiszerelésii
0218023 anyagbdl (alapozoval, sarokvédelemmel),
barmilyen padozati helyiségben, vakolt feliileten,
1,5 mm vastagsagban tagolt feliileten Rigips
Rimano 0-3 bels6téri
nagyszilardsagu gletteld gipsz
4 47-011- Diszperzios festés milanyag bazist vizes- 1234,8 m2 0 0 0 0
15.1.1.2-  diszperziés fehér vagy gyarilag szinezett
0151171 festékkel, 0j vagy régi lekapart, el6készitett
alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolt sima
feliileten Héra diszperzios belso falfesték, fehér,
EAN: 5995061999118
5 47-021-11.3 Kerités sziikség szerinti 90,17 m 0 0 0 0
javitasa,rozsdamentesitése, alap- és feddmazolasa.
Munkanem o0sszesen: 0 0




Szigetelés

Ssz. Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység

Anyag Dij
egységar egységre

Anyag Dij 6sszesen
osszesen

1 48-002-
1.1.1.1.1-
0413081

2 48-002-
1.3.3.2-
0413377

3 48-007-
41.1.1.1.2-
0093529

4 48-014-4.4-
0313001

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez 102,97 m2
szigetelés aljzatanak kelldsitése, egy rétegben,

vizszintes feliileten, oldoszeres hideg

bitumenmazzal (szaraz feliileten) EUROSZIG

VIABIT PRIMER oldészeres bitumenmaz

Talajnedvesség elleni szigetelés; Padloszigetelés, 102,97 m2
két rétegben, minimum 3,0 mm vastag

elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemezzel,

aljzathoz foltonként vagy savokban olvasztasos

ragasztassal, atlapolasoknal és egymashoz teljes

feliileti hegesztéssel

fektetve EUROSZIG ELASTOFLEX P 4 KG
poliészterfatyol hordozorétegti, 3,2 mm névleges
vastagsagu elasztomerbitumenes (SBS modifikalt)
lemez

Fodém; Padlé hdszigetel6 anyag elhelyezése, 102,97 m2
vizszintes feliileten, aljzatbeton ala, Gisztatd

rétegként, expandalt polisztirolhab lemezzel

BACHL Nikecell EPS 100 standard expandalt

polisztirol keményhab hészigeteld lemez,

1000x500x140 mm

Uzemi-hasznélati viz elleni, viznyomésnak nem 16,31 m2
kitett helyzetii, keramia vagy GRES lapburkolat

alatti fliggbleges falszigetelés

bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0

mm szaraz rétegvastagsagu kétkomponensii

szigetelohabarccsal, glettvassal vagy

simitoval felhordva MAPEI Mapelastic
kétkomponensii, cementkotésii, kenhetd
vizszigetel6 habarcs

0 0

0 0

Munkanem osszesen:




Kozmiicsatorna-épités

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 53-000-3.2 Eléregyartott és monolit csatornak és aknak 9,95 m3 0 0 0 0
tormelékre bontasa, vasbetonbol ,feltoltése
folddel, tomoritése
2 53-003-1.1 Csapadékviz elvezetés foldarokban, NA110 KG 24 m 0 0 0 0

PVC cs6bél, foldmunkaval.

Munkanem 0Osszesen:




Kozmiicsovezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 54-009- Foldfeletti tizcsap utdlagos épitése. 1 db 0 0 0 0
1.1.5
Munkanem 0sszesen: 0 0




Kodburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag Dij 6sszesen
osszesen

4

62-003- 2db 1j parkold épitése

1.1.1- foldkiemeléssel,szegéllyel,25cm 0/5 zazottkd

0210101 talajjavito réteggel,4cm 0/5 zazottké fektetd
réteggel, 8cm vastag LEIER Piazza 10x20 cm -es
kovel,

62-003-8.1- Tér- vagy jardaburkolat készitése, beton

0613886  burkolokébdl soros, halszalka, parketta vagy
kazettas kotésben, homokagyazatba fektetve,
10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es
méretl idomkoével LEIER Piazza 10x20x8 cm,
sziirke, N+F , Cikkszam: HUTJS0713

zuzottkd agyazattal,homokolva

62-003-8.1- Tér- vagy jardaburkolat készitése, beton

0613887  burkolokébdl soros, halszalka, parketta vagy
kazettas kotésben, homokagyazatba fektetve,
10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es
méreti idomkovel LEIER Piazza 10x20x8 cm,
piros, N+F , Cikkszam: HUTJS0715 ztzottkd

agyazatra,homokolva,szegéllyel. TELKEN
BELUL.

62-003-8.1- Tér- vagy jardaburkolat készitése, beton

0613888  burkolokébdl soros, halszalka, parketta vagy
kazettas kotésben, homokagyazatba fektetve,
10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es
méretl idomkoével LEIER Piazza 10x20x8 cm,
piros, N+F , Cikkszam: HUTJS0715 ztzottkd

agyazatra,homokolva,szegéllyel. TELKEN
KIVUL.

62-003-83.1- Vakvezeto és jelzoko készitése, homokagyazatra

0618253 fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS
BETON Parizs segitoko 20x20x8 cm, vords
TELKEN BELUL.

62-003-83.2- Vakvezeto és jelzoko készitése, homokagyazatra

0614491 fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS
BETON Parizs segitoko 20x20x8 cm, vords
TELKEN KiVUL.

61,2 m2

10,1 m2

92,24 m2

54,46 m2

12,3 m

5,7 m

0

0

0 0

Munkanem oOsszesen:




Kert- és parképitési munka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 91-000- 60x60x3cm-es gumilap-burkolat 25 m? 0 0 0 0
1.2.1.1 bontasa,elszallitasa szemettelepi utdkezeléssel
Munkanem 0sszesen: 0 0




Szabadido és sportlétesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 92-000- Kerti jatékok bontésa, 14 db 0 0 0 0
2.5.1.13
2 92-000- Kerti 1étesitmények bontésa, babahaz bontasa, 1 db 0 0 0 0
2.5.1.1.4  beton alappal. 4x4m-es méretben
3 92-001-4.1 Udvari jatszotér kialakitasa rugalmas gumibdl , 80 m2 0 0 0 0
foldkiemeléssel, 20cm zazottké 0/50
taljjavitoréteggel, 20cm 0/4 finom z(zottkd
réteggel, tomoritéssel,7cm ontdtt gumi {ités
csillapito réteggel, 1cm 6ntott gumi koporéteggel.
Jatszovar alatt.
4 92-001- Udvari jatszotér kialakitasa rugalmas gumibol , 146,14 m2 0 0 0 0
4.1.1- foldkiemeléssel, 20cm zuzottkd 0/50
0122998 taljjavitoréteggel, 20cm 0/4 finom ztzottko
réteggel,tomoritéssel,3cm 6ntott gumi iités
csillapito réteggel, 1cm ontdtt gumi koporéteggel.
(hinta,miianyag jaték
tér,babahaz,herny6 hinta,homokoz06)
Munkanem o0sszesen: 0 0




