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1.0. TERVEZETT LETESITMENY LEIRASA, SZERKEZETEK

A Sidagard, Kossuth L. u. 90/1. hrsz. alatti ingatlan keleti felében egy meglévd dvoda épiilet
talalhatd, mely Sidagard Kozség Onkorményzata tulajdonaban és egyben fenntartasiban all. A
telepiilés vezetdségének dontése alapjan a meglévo dvoda épiilet korszerlsitése mellett, észak, észak-
keleti iranyban kerti jaték raktar felujitasat és atalakitasat, annak nyitott fedett fejleszto térrel valo
bovitését, még déli irdnyban egy mini bolcsddével vald bovitését tervezik. A bolcsdde épiiletrészben
1 csoportszoba, valamint a tevékenységhez kapcsolodd kiszolgdlo helyiségek kapnak helyet,
foldszintes kialakitasban.

Az meglévd épiilet kizarolag 6voda rendeltetése tolt be, mely a bovités kdvetden is megtartasra
kertil. A vonatkoz6 tiizvédelmi eldirdsok kielégitése érdekében a bovitéssel érintett épiiletrész, mely
onallo6 rendeltetési egységet képez, kiilon tlizszakaszként keriil kialakitasra. Az épiiletben tartézkodok
étkeztetését biztositdé konyha és annak kiszolgald helyiségei, tovabbra is a meglévd 6vodai
épiiletrészben (tlizszakaszban) kap helyet. A korszeriisités kore és mértéke a meglévd ovoda teriiletet
kismértékben érinti. A belsd nyilaszardk cseréje és egyes belsd valaszfalak bontasa mellet a meglévd
mosdo helyiségbdl levalasztasra keriil egy tarolasi funkciot betoltd helyiség is. A meglévd dvoda
¢épiilet fentiekben rogzitett bovitésének keretében a meglévd jatéktarold raktar felujitdsdnak és
atalakitasa mellett nyugati irdnyban azzal hatarosan egy nyitott fedett fejlesztd tér kialakitsa tervezett.
A fejleszto tér tetéfedése iddjaras elleni védelmet nyujt a foglalkoztatasi idészakban alatta tartdzkodo
személyek szamara.

Szerkezetek: Az épiilet kiils6 teherhord6 falszerkezet Porotherm 38 N+F, még a belso és
egyben a tlizfal érintett szerkezet Porotherm 30 N+F falazott szerkezetbdl késziil. Az épiilet
falszerkezetei, statikai terv alapjan méretezett vasbeton pillérekkel keriilt merevitésre. A nyilasok
feletti terhek viselésére Porotherm athidalok keriilnek beépitésre. Vizszintes teherhordd szerkezetek
tekintetében megallapithatd, hogy a tet6fodém statikailag méretezett Porotherm vasbeton kiselemes
fodém alkotja. Az épiilet homlokzati hdszigetelését 10 cm magvastagsaggal rendelkezé Austrotherm
grafitos hoszigeteld dryvit rendszer alkotja. A fejlesztd tér ¢épitményszerkezeteit tekintve
megallapithato, hogy fliggbleges teherhordo szerkezetét Porotherm 25 N+F falazott szerkezet, illetve
38x38 cm keresztmetszetli pillérek alkotjak, statikailag méretezett monolit vasbeton pillér
erdsitésekkel.

Az épitési tevékenységgel érintett teriileten (jatszo udvar) a fak, cserjék kivagasara, irtasara, a
hasznalaton kiviili kozmii berendezések feltarasat kovetd megsziintetésére €s a babahaz elbontasara
kertil sor.

Az épiileten kiviil és beliil a meglévd és bontando szakipari szerkezetek kijelolenddek, a terven
abrazoltaknak megfelelden.

A felujitasi teriiletet €rintd, a teriileten talalhato, iizemeld kézmiivek kivaltasa, lekotése utan a
terveken jelolt azbesztpala, ereszcsatornak, a nyildszarok bontanddak, a kozmiicsatlakozasok
segédszerkezetével egyiitt, a bontasi tormelék kijeldlt hulladékgytijtd helyre torténd elszallitdsaval

A labazati hdszigeteléssel érintett kapcsolodo és a megemelendd (dél-keleti sarok) épiilet koriili
jéarda szakasz felbontando. A kapcsolodo ut és jardaszakasz a bontds iddtartamara lezarando!
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Az épitési terlileten a meglévo épiilet és épitmények elbontasat, a bontasi hulladék eltakaritasat
kovetden az eléforduld pince, jégverem, kut stb. feltdrasa, a novényzet letakaritasa utén,
humuszleszedés, deponalds ¢és tereprendezés késziil, az ideiglenes csapadékviz elvezetés
megoldasaval, szakszert kialakitasaval.

A terven jelolt falazatok, a régi nyilaszarok, a kiegészitd szakipari szerkezetek és a labazati
homlokzati hészigeteléshez kapcsolddo jardaburkolat bontdsa, a meglévd hasznalaton kiviili beton és
vasbeton szennyviz tarolo, szikkasztd aknak sordn keletkezd vegyes bontasi hulladék gytijtése zart
mobil fémkonténerekben torténik, a karmentesit befogado telepre torténd elszallitasig.

Az azbesztet tartalmazé épiiletet és szerkezetet csak az arra jogosult szakcég bonthatja €s
szallithatja az illetékes hatosagi kijelolt gyljtd helyre.

E munkalatok csak a ,,12/2006. (III. 23.) EiiM rendelet, az azbeszttel kapcsolatos
kockazatoknak kitett munkavallalok védelmérol” eldirasai alapjan végezhetoek.

A humusz leszedését - és annak szakszer(i deponalasat- kovetden durva terepalakitas, alaparok
kiemelés késziil gépi és kézi erdvel a terven megadott méretben, a teherbird talajig, min. a fagyhatar
mélységig. Az utols6 15-20 cm vtg. foldréteget kozvetleniil az alapozasi munkdk megkezdése eldtt
szabad kiemelni. A fold-, és kavicsfeltdltések gondosan, 95 %-os tomorségi fokra tomoritenddek.

Az épités soran kitermelt fold, asvanyi anyag elszallitds nem torténik, mivel az a telek
tereprendezése soran keriil felhasznalasra, elteritésre, stb.

A kibontott akndk helyét fel kell tolteni, feltaras kapcsan esetlegesen talajcsere sziikséges.

Szerkezetek:

Alapozas: beton és vasbeton sav-, pilléralapozas késziil a teherbir6 talajban, fagyhataron min.
1,10 m. mélységen.

A kibontott aknak kozelében az alapozas megerdsitése késziil a statikus kiviteli terv szerint.

Az alapozasi rézsii max. 30 fokos lehet. A terven jeldlt helyeken, tovabba az esetlegesen
eléforduld pince, kut stb. kdzelében (statikus tervezdi értesitést kovetden) mon. vb. alapozas és alaptest
kivaltas késziil min. C12/15-X0b(H)-32-kk beton felhasznalasaval. A labazati szint vb. koszorGja a
labazati sikon, az épiileten korben elkészitendd mon. vb. talpgerendaként, ugyancsak vasalt talp
lemezzel, a mon. vb. pillérekkel, a tereppel érintkez6 szinteken, a kiils6 oldalon hdszigetelten.

Fofalak, pillérek: a labazati falazatok I. o. kibetonozott zsalutéglaval ill. hészigetelt vasbeton
labazattal, vasbeton falazati szerkezetekkel, hdszigetelt kivitelben késziilnek.

A fszt. falazatai -a POROTHERM N+F TM rendszer alkalmazasaval- a terven jeloltek szerint
km.

T 140, H 25 km tégla és POROTHERM 38 N+F TM min. hdszig. falazatok, a falszerkezetek
egylitt-dolgozasanak szakszert kialakitasaval.

A tomor pillérek 1. oszt. km. téglabol, zsalukdbdl, vasalt beton megerdsitéssel, ill. vb-bol a
homlokzaton hészigetelt kivitelben, mig a vb. erdsitd- és a tomor tégla pillérek kiilsé oldali kiegészitd
plusz hdszigeteléssel késziilnek.

Kitolto falazatok: a meglévd éplileten meglévd km. tégla szerkezetek. Az 1) épitésnél
POROTHERM 38 falazat Porotherm TM hdészig. falazd habarccsal és kiilsé oldali hdszigeteléssel
késziilnek.
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Valaszfalak: az 6vodaban meglévé nm. és km. tégla falazatok.

Az atalakitasnal és az uj épiiletrészen alaptestre épitett POROTHERM-10 j. H 10 min.
valaszfalak késziilnek, kétsoronkénti korr-acélhuzal merevitéssel a fodémnél gondos kiékeléssel.

Kémény: meglévd tobbkiirtds km. tégla szerkezet, savmentes béléscsdvel ellatva. Az uj
gaziizemi kozponti fiités kazan égéstermék elvezetése, a sajat rendszerébe tartozo, kettdsfalu, savalld
kémény rendszerrel torténik, meglévé kéménykiirtében torténd, tetdn kiviili kivezetéssel. A kémény
teton kiviili un. fejrésze teljes korli wjjaépitésre, feltjitdsra szorul. A belsdterii helyiségek gépi
miukddtetésii szellézokkel ellatottak.

Vizszintes teherhordé szerkezetek: a nyilasok felett meglévd monolit €s elére gyartott
nyilaskivaltasok, és eloregyartott G és GM gerendas fodémek BH talcakkal salakfeltoltéssel, agyag
tapasztassal a tornac ill beugré el6tér felett monolit vb. fodém van. Uj teherhordd fodém a meglévé
¢épiiletben nem késziil.

A meglévo vb. koszoruk km. tégla korbefalazassal késziiltek. A padlasfodémen uj hoszigetelés
késziilt.

A tervezett mini bolcsdde:

Az épiilet labazati sikjan korbefuto vb. talpkoszorin nyugvo vasalt lemez késziil.

A nyilaskivaltasok és a fodémszerkezetek egy. és mon. vb. szerkezetek, POROTHERM r. vb.
gerenddzat kozotti keramia béléstestezéssel, nyomaték-csokkentd bekotdvasalassal, korbefutd vb.
koszortval, a homlokzaton hdszigetelt kivitelben késziilnek.

Lépcsok, rampak: a kiils6 bejaratoknal meglévd beton szerkezetek, meglévd cstiszasmentes
burkolattal ellatva.

A meglévé padlésfeljaré fodémnyilas megmaradd marado kialakitas, uj hoszigetelt, 70/120 cm
méretil, felnyilo padlaskibuvo ajtoval kiegészitve.

Az 1j bolesddei épiiletrészbe vald bejutéds cstiszasmentes burkolattal ellatott, vb. el6-1épcson és
akadalymentes rampan keresztiil biztositott, mely az 6vodaban is kialakitasra kertil.

Tetészerkezet és héjalas: az 6vodan meglévd, a lécezései, a cserépfedése tetdfoliazassal kb.
6-8 éve cserélt és felujitott, kombinalt vb. és fa fotartos, két alloszékes, ferde tamaszi, kontyolt
nyeregtetds faszerkezet, mely a déli oldalon a mini bolesdde tlizfalas csatlakozasa végett késziilo, flitott
vépa kialakitas mértékében atalakitasra kertil.

Mini bolcséde: PVC lagytedésii, egyhéji melegtetd szerkezet késziil.

Kerti jatéktarolo, fejlesztotér, terasz: a tarolo, fejlesztétér €s a terasz lefedés gyalult, latszo
faszerkezetli borovi fenyd kialakitast. A tetdfedés anyaga fokozott vizzarasu Prefalz allokorcos, ill.
arnyekoloval ellatott Lexan lemez, a kiegészitdé elemek (hofogoracs, szelldzéidomok, szegélyek,
madarhald, kéménykibuvo- és jarda stb.) teljes korli felhasznalasaval.

Fémlemez szerkezetek: az ereszcsatornak és lefolydk és a parkanyok Hg. és Ha. lemez
szerkezetek, a rendszer teljes korli alkalmazéasaval kertilnek beépitésre, kiegészitésre, potlasra, korcolt
¢s forrasztott kotések kialakitasaval.

Az 1) épiileteknél az ereszcsatornak és lefolyok és a parkanyok Prefa-Prefalz lemez
szerkezetek, a rendszer teljes korti alkalmazasaval keriilnek beépitésre, korcolt és ragasztott kotések
kialakitasaval.
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Nyilaszarok: az 6voda homlokzatan a régi nyilaszarok cseréje megtortént.

Az 1j épiiletrészben a TNM rendeletnek megfeleld homlokzati nyilaszarok REHAU miianyag
szerkezetek, mig épiileten beliil Hormann tipusu tele lapos és 60 cm mélyen ilivegezett szerkezetek
keriilnek beépitésre. Az dvoda épiiletben is a belsd nyilaszardk cseréje torténik Hormann tipusu
szerkezetekre. Az akadalymentesités miatt sziikséges az 6vodai fObejarat homlokzati ajtod szerkezet
cseréje milanyag szerkezetre. A beépitendd livegezett nyilaszarok csak biztonsagi tivegezésii ajtok és
ablakok lehetnek. A kerti jaték tarolora uj fa-miianyag szerkezetli ajtok és ablakok keriilnek beépitésre.

Vakolatok: a nyilaszar6 cserével érintett feliileteken, az épiileten beliil és kiviil simitott oldalfal
¢s mennyezet vakolatjavitasok és potlasok késziilnek, Baumit r. fed6- vakolattal, terven megadott
szinezéssel, rag. €s hohid mentes diibelezett hoszigeteléssel, a labazaton zartcellas hdszig. rendszeri
homlokzatképzés, fokozottan fagyallo labazati vakolattal, kivitelezése a beépitési utmutatd alapjan
készitendo, a kiegészitd elemek (inditd, ¢él védo, szegély-, labazati elemek, profilok stb.)
alkalmazasaval.

Burkolatok: meglévo vakolatok és falburkolatok javitandoak ill. feltjitandoak.

A felujitashoz kapcsolodo épiiletrészben a gépészeti és villamos tevékenységhez kapcsolddo
munkalatoknal, pl.: fapalcas radiator burkolat felszerelése, a horonyvésés miatt egyes vakolati €s
burkolat feliiletek cseréje, potlasa torténik.

A terven jeldlt 0j padloburkolatok késziilnek, a meleg padloként parketta hasznélataval, a
hidegpadlos helyiségekben, greslap, keramia lap, a vizes helyiségekben csempe oldalfalburkolattal, a
padlon csuszasmentes kialakitassal, a kiegészitd elemek (€lvédo-, szegély-, labazati elemek, profilok,
taktilis jelek stb.) alkalmazasaval. A burkolatoknal a tlizvédelmi eldirasok szigortian betartand6ak

A konyha helyiségekben a burkolatok hajlatképzés kialakitassal késziilnek.

A takaritoszer és eszkoz taroloban csuszasmentes padlo burkolat késziil.

A vizes berendezések falan csempe lap burkolat. A takaritdo szerek és eszk6zok részére
szekrény épitendd be.

A fltéskorszeriisitéshez kapcsolodd gépészeti és villamos tevékenységhez kapcsolodo
munkalatok, pl.: a régi farpalcas radidtor burkolat cseréje, a horonyvésés miatt egyes vakolati és
burkolat feliiletek cseréje, potlasa torténik.

Kiils6-belsé feliilletképzés: a vakolt belsd feliiletek szell6z6 falfestést, mig a lathato fa
feliiletek natlr szinli diszlazurral kezelenddek.

A homlokzati 0 feliiletképzés hdszigeteld nemes vakolat, a labazaton fagyallo kivitelben, a
Baumit rendszer alkalmazasaval.

Jardak, csapadékviz elvezetés, tereprendezés, térburkolat: az épiiletek koriil a meglévo
rossz allapota jardaburkolat bontasa késziil, 0j térkd burkolata jarda épiil, az AKM rampak épitésével,
korlat és mellvéd kialakitasaval.

A csapadékviz elvezetés ACO r. folydkaban, gondos kialakitassal, illetve zart rendszerben az
utcai csapadékviz elvezetd rendszerbe vezetve, ill. a sajat telken torténd tarolassal és szikkasztéssal
megoldott.

A kivitelezés befejeztével az 6voda udvar €s a bolcsdde udvar flivesitése parkositasa késziil. A
mini bolcsdde épités miatt a sziikséges 6 db jaték athelyezése sziikséges.

Kerités: a meglévo kerités és kapuk atalakitasa és feltjitdsa késziil, a sziikséges korrodalt
elemek cseréjével, korrozidvédelemmel, majd fedd mazoléssal.
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A mini bélcséde jatszoudvara -az Ovoda meglévd udvaratdl- €l6sovény keritéssel keriil
levalasztasra, hatfali egy. miia. bevonati huzalfonatos keritéssel, kétszarnyt bejarati kis kapu
elhelyezésével.

Vizszigetelés: alap és labazati falon, a padozatok alatt 2 rtg. legalabb 4 mm vastag, poliészter
fatyol betétes (szakitoeré 700 N/5Scm, szakado nyuléas 30%, hideghajlithatosag -10°C, héallosag +100
°C) hegesztheté modifikalt bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés. A teljes feliileten
langolvasztassal rogzitve, mindkét irdnyban 15 cm-es atlapoldsokkal toldva a talajjal érintkezé
feliileteknél, labazatkialakitasnal felhajtva) talajnedvesség elleni vizszigetelés késziil, kelldsitett
feliileten feliilet folytonos hegesztett kapcsolattal, toldasokkal.

A teriileten a talajviz el6forduldsa esetén, a rétegrendek (szigetelés €s a betonok mindsége)
valtozhatnak.

Foldmunka: a kivitelez6 a munka megkezdése el6tt koteles az engedélyezési és kivitelezési
tervdokumentaciét attanulmanyozni és a tervek alapjan a balesetek megeldzésére a biztonsagtechnikai
intézkedéseket megtenni. A munkagddroket, arkokat, melyek nyitva tartasa sziikséges, korlattal kell
koriilvenni. Az 1,00 m-nél mélyebb munkagddroket, arkokat dacolni kell. A kiducolt munkaérok
legkisebb fenékszélessége az alaptest mellett 60 cm-nél kevesebb nem lehet. A hidakat, atjardkat csak
a tervezett célra és terhelésre szabad igénybe venni. A foldfalakat a cstiszé lapon beliil megterhelni
TILOS! Az arok szélén 50 cm-es savot akkor is szabadon kell hagyni, ha a ducolas terhelésre
méretezett. A talajt alavagassal kitermelni TILOS! A rézsiiket az anyagmindségnek és rétegz6désnek
megfelelden Iépcsdsen haladva kell kitermelni. A rézsiik hajlasat a tereprendezési tervnek megfeleléen
kell kialakitani. A dacokat, duckereteket kozlekedésre, fel- és leadasra hasznalni TILOS! A munkaarok
ducolasanak eltavolitasat a visszatoltés iitemében alulrdl kell végezni! Az elbontott szakasz helyét
azonnal be kell tolteni és tomdriteni. A foldmunka végzése kozben az altalajban észlelt valtozast a
részleg vezetdje koteles azonnal jelenteni.

Ducolési munka:

A ducokat elmozdulés ellen biztositani kell. Az ékeket minden miiszak eldtt ellendrizni kell és
kilazulas esetén utan verni. Ducolésra csak eldzetesen megvizsgalt, j6 mindségli, kifogastalan allapota
faanyagot szabad felhasznalni. A diacolds médjat, szerkezetét a talajnedvességtol és a munkagddor, ill.
munkaarok mélységétol, valamint a dicolando talaj fajtajatol fiiggden kell megvalasztani.

Ducolassal megtamasztott munkadrokban munkéat kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad,
ha elézetesen ¢és iddszakosan a ducolast ellendrizték, s meglazult feszitoket utan verték, a
tdmcsavarokat meghuztdk. A ducoldsok mogott képzodott liregeket vagy fagykarosodéast annak
észlelésekor azonnali kitoltéssel kell megsziintetni. Kozlekedési utvonalak mentén, vagy ha a
munkagodrok kozelében munkagépek vagy munkaeszk6zok razohatast fejtenek ki, barmely mélység
esetén méretezett ducolast kell alkalmazni.

Alapozasi munka: az alapozéds koézben viz betorésekor, liregek vagy egyéb szerkezetek
feltarasakor, a munka folytatasa csak az épitésvezetd altal adott biztonsagi eldirdsok szerint torténhet.
A betonozas megkezdése eldtt az épitésvezetdnek meg kell vizsgalni az allvanyt, hogy teherbirasa a
betonozassal egyiitt jaro kiilonb6z6 erdhatdsoknak megfelel - e. Betonozas eldtt a felelds vezetd
koteles meggy6zddni a zsaluzat megtadmasztasanak, merevitésének biztonsdgos ¢és szakszerii
kialakitasardl. Vasbeton szerkezetek betonozasat csak az épitésvezetd engedélyével szabad végezni.
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Beton és vasbeton munkdk: a betonacélt felmelegitéssel hajlitani TILOS! A kihuzéssal
egyenesitd gépek mellett a szal hossza mentén, a megfeszitési miivelet idején tartozkodni tilos; ezt a
teriletet korlattal kell elhatarolni. A vasalas szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a
munkahelytdl 5,0 m-es korzetben elektromos szabadvezeték nincs, vagy azt fesziiltség mentesitették.
Szereléskor a kotozeést ugy kell elvégezni, hogy a kdtozo drotok végzddései az acélbetétekbdl ne alljon
ki. A kotozo drotot kézzel nem szabad csavarni. Oszlopok vasszerelését felallitasa utan legalabb két,
egymasra merOleges irdnyban ki kell kotni. A betonszallitds céljara kialakitott pallozat
talicskaszallitasnal legalabb 60, japaneres szallitasnal 150 cm széles legyen, lehajlas ellen megfeleld
modon alatamasztva. Betontomoritéshez csak torpefesziiltségli, vagy kettds szigetelésii villamos
hajtasu vibratort szabad hasznalni. A vibrator kezeldjének gumicsizmat és gumikesztylt kell
biztositani. Betonozas eldtt a vasszerelést az épitésvezetonek feliil kell vizsgélnia, a vizsgalat
megtorténtét &s a betonozas megkezdésére adott engedélyt az épitési naploba be kell jegyezni.

Zsaluzasi munkak: az alatamaszté allvany oszlopait mindkét iranyban keresztmerevitékkel kell
ellatni. Az alatdmaszt6 allvanyt ugy kell megépiteni, hogy munkaszintként is szolgdljon. A tablak
hevedereinek kiallo szegeit a faba vissza kell hajlitani. Kizsaluzas utdn azonnal szegteleniteni kell.
Felfiiggesztett zsaluzason jarni tilos! Atjarasra teritett pallojardat kell késziteni. Zsaluzat épitésekor és
bontdsakor a munkahelyen csak a munkat végzé dolgozok tartézkodhatnak. A faanyagszallitasnal a
dolgozokat vallvéddvel kell ellatni. A zsalutabldkat felallitaskor, az allitas id6tartamara ideiglenesen
ki kell mereviteni. A zsaluzatszereld dolgozokkal az épitési technoldgiat ismertetni kell. A zsaluzatot
lehet6leg uigy kell elkésziteni, hogy az munkaallvanyként is haszndlhat6 legyen. Ha ez nem lehetséges,
segédallvanyt kell épiteni.

Allvanyozé munkéak: 2 m-nél magasabb munkaallvanyokat kétsoros korlattal és labdeszkaval
kell ellatni. Allvanyokat megépitésiik kozben biztonsagosan két irdnyban kell mereviteni. Allvany
alapozéasanal az egyenletes teheratadast alatétpalloval, vagy mas egyenértékli moédon biztositani kell.
Az allvanyok bontésat az épités forditott sorrendjében kell végezni. A kibontott elemeket, anyagokat
kézben vagy csigan kell leengedni. Az allvanyelemeket ledobalni TILOS!

Az allvanyok hasznélatba vételére az engedélyt az épitésvezetd adja meg. Az allvanyok
atvizsgalasanak eredményét az atvételi naploban, hasznalatba vételre, az engedélyt a munkavédelmi
naploba kell bejegyezni. Az allvanyépitéshez felhasznalhatd anyagmindségek megéllapitasara a
vonatkoz6 szabvanyok eldirasai az iranyadoak.

Kémiives munkak: falazasi munkahoz a falazast végz6 dolgozd szamara 60 cm szélességben
szabad teriiletet kell biztositani. A kitlizéshez felallitott zsinorallasok kozott kifeszitett huzalokat
feltlinden kell megjeldlni. Munkagddorben végzett falazasi munkahoz az anyagot ledobalni TILOS! A
falazo allas /allvany/ padozatanak szintjét legalabb két téglasorral a mar meglévd fal felsd szintje ala
kell helyezni. A falon allva falazni TILOS! Megfagyott faltestet az egyoldalu napsiitéstol &rnyékolassal
védeni kell, olvadaskor a falat meg kell timasztani. Athidalok elhelyezését a falon allva végezni, az
athidalokat kézzel vagy nem erre a célra szant eszkozokkel mozgatni TILOS! Az elhelyezést
biztonsagos fogadoallvanyrol megfeleld szerszammal kell végezni.
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Epiiletgépészet

Viz- és csatorna szerelés:

A meglévo 6voda épiiletben az alabbi helyiségekben torténik 0j vizvezetéki rendszer kiépitése
¢s berendezési targyak cseréje, illetve ujak beépitése: 014/1 (tejkonyha), 015 (mosdo), 016 (WC), 018
(61t6z6), 023 (mosdo-WC), 024 (tarold). A mini-bolesdde épiiletrész vizelldtdsa Gjonnan épiil
csatlakoztatva az 6voda épiiletrész vizvezetéki rendszeréhez.

A vizvezetékek szabadon, a padloszerkezetben és a falszerkezetekben a vezetékek szamara
biztositott helyeken lesznek szerelve. A két épiilet kozotti falszerkezetben védécsében lesznek a
vezetékek atvezetve. A hideg és melegviz vezetékek szigetelé cséhéjakban lesznek elhelyezve.

Az ¢épliletbe tervezett fogyasztd berendezések: tartalyos WC, zuhany, mosdo, mosogatod,
mosogép, falikut. A mozgaskorlatozotti WC helyiségben a berendezési targyak az eldirdsoknak
megfeleléek lesznek. A sziikséges kapaszkodokkal lesz a helyiség felszerelve. A gyermek WC-k és
kézmosok a ,,gyermek méretiiek” lesznek.

A hasznalati melegviz a flitdkésziilék ald helyezett indirekt taroloval lesz biztositva az
¢épiiletben. A tarolo fiitése a kazanrol torténik. A rendszer cirkulacioval lesz tervezve. A 011-es
helyiségben kdzponti szabalyozd egység lesz beépitve a melegviz rendszerbe.

A készre szerelt halozatokat a betonozas és vakolas eldtt nyomasprobanak kell aldvetni. A
nyomasproba a vizvezetékeken 1,00 Mpa, ideje 30 perc. A csatorna haldzat vizzarosagi probaja 20
Kpa, ideje 10 perc. Az ivoviz halozatot fertétleniteni kell a hasznalatbavétel el6tt, annak idépontjaig
negativ vizmintaval kell rendelkezni.

A mini bolcséde szennyviz vezetéke az ingatlanon meglévd aknahoz fog csatlakozni
gravitacios uton egy fordito-tisztitdé akna beépitésével.

Anyagaban a szabadon szerelt KA PVC, a padlo alatt szerelt pedig KG PVC cs6bdl fog
késziilni. Az épiiletben keletkezd szennyviz kommunalis szennyviz, technologiai, savas, ligos vagy
mas jellegli szennyviz nem keletkezik.

Fiités szerelés:

Az 6voda épiiletben lizemeld kdzponti flitési rendszer teljes egészében el lesz bontva. A mini
bolcséde épiiletben 1j kézponti fiitési rendszer épiil csatlakoztatva az dvodai Gj fiitési rendszerhez. A
jelenlegi rendszer szabalyozasa, kivitele nem felel meg a mai kovetelményeknek (nagy atmér6ji
vezetékek, szabalyozas nem megfeleldsége).

A jelenlegi kazan (HOTERM 75) el lesz bontva. A hétermelé berendezés Gj VIESSMANN
VITODENS 100-W tipust kondenzaciés foldgaz tizemi fali késziilék lesz. A késziilék a jelenlegi
kazan helyiségében lesz elhelyezve. A névleges hoterhelése: 8,2-32,7 KW. Az épiiletben 70/500C
h6foklépcsojii melegvizes radiatoros rendszer lesz tervezve. A flitési vezetékrendszer acélcsobdl lesz
kiépitve méretezett atmérokkel.

A fatési rendszer a biztonsagi eldirasok betartasa mellett zart tagulasi tartallyal készil. A
fatokésziilékbe épitett tartaly a rendszer tigulasanak felvételére kevés, kiegészitd tartaly beépitése
sziikséges.

A fitési rendszer héleadoi DUNAFERR LUX acéllemez lapradiatorok lesznek. A radiatorok a
sziikséges helyeken burkolatokkal lesznek ellatva. A flittestek méretezése a burkolatok jellegének
megfeleléen késziilt.
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A fltési rendszer id6jaras-kovetd szabalyozassal és helyiség termosztattal fog {izemelni. A
helyiség hdmérsékletek termosztatikus szelepekkel beallithatok lesznek.

Foldgazellatas szerelés:

Az ¢épiiletben jelenleg ilizemeld kéményes késziilék el lesz bontva. Az 0 fali késziilék
beépitéséhez minimalis atalakitas sziikséges a késziilék helyiségében. Az épiileten kiviili vezetékek és
az épiileten beliili vezetékek nem lesznek cserélve, illetve atépitve. A megmarad6 vezetékeket a
sziikséges helyeken mézolni kell. A szabadon szerelt kisnyomésu mért vezeték MSZ EN 10255 szerinti
acélcsd. Az iranytoréseknél DN 25 és DN 25 alatt hideg, vagy meleg hajlitast kell alkalmazni.

A csékapcsolasok gazhegesztéssel késziilnek az acélcsdveken.

Egéstermék elvezetés, szell6zés:

Az épililetben lizemeld kéményes késziilék fiistcsd bekotése el lesz bontva. A tervezett
fatokésziilék zart rendszer(, a helyiség légterétdl fliggetlen modon tizemel. A jelenlegi bélelt kiirtobe
lesz beflizve a 60 mm atmérdji égéstermék elvezetd cs6é a megfeleld kozpontositokkal. A kéményig
60/100 mm koaxialis rendszer épiil. A meglévo béléscso és a beflizott égéstermék elvezetd ¢s6 kozott
aramlik a késziilékhez az égési levegd.

A melegité konyhdban a meglévd tiizhely tovabbra is megmarad. A nyildszard csere miatt
l1égbeeresztd beépitése sziikséges.

Az Ujonnan kialakitott tejkonyha és a mini bolcséde 61t6z6-atadd helyisége gépi elszivassal
lesz ellatva. A levego kivezetés a tetd folé torténik. Az elszivo ventilatorok HELIOS termékek lesznek,
a légtechnikai vezetékek és idomok pedig AIRVENT rendszerelemekbdl késziilnek.

Epiiletvillamossig

Az épiilet villamos halozata a jelenleg érvényben 1évo szabvanyoknak nem felel meg. Az
épliletben belsd atalakitasok torténnek, igy a villamos haldzat atépitése sziikséges. Az épiileten
tetdszerkezet csere torténik. A meglévd villamharito elbontando.

Villamos energiaellatas:

Az épiilet meglévd haromfazisu légkabeles csatlakozoval rendelkezik. A bdvités atépités soran
a légkabeles csatlakozd megtartand6. A tervezett mérdszekrény rendszerengedélyes stillyesztett
mianyag szekrény legyen, a meglévd mérdszekrény helyébe telepitve. A mérdszekrényben kell
elhelyezni az épiilet tlizvédelmi fokapcsolojat, I-11. osztalyt tulfesziiltség védelmi késziilékeket, illa
az épiiletben elhelyezett alelosztok fobiztositoit. Az épiiletben kiépitendd aramkorok biztositasa a
taroloban, ovoda folyosdjara, ill. a mini bolcsodébe telepitett kiselosztokban torténik. Az épiiletre
napelem nem kertil telepitésre.

Erintésvédelem

Alkalmazott érintésvédelmi mod: "Nullazas". Az elosztotol a nulla és nulldzd vezetdk
egymastdl kiilon valasztva szerelendok. Azokat az elosztd utan egyesiteni tilos.

Az érintésvédelembe be kell kotni a nagyobb fémtargyakat, dug. aljakat, fém lampatesteket,
motorok foldeldpontjait, nagyobb fémszerkezetet.
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A kivitelezo koteles az altala 1étesitett érintésvédelem szabvanyos vizsgalatanak elvégzésére és
dokumentéléasara a rendeltetésszerii hasznalatbavétel eldtt. Az alkalmazott érintésvédelmi mod tervezd
megoldasat az egyvonalas a kapcsolasi rajz tartalmazza. Az lizemeletetd koteles az MSZ HD 60364
fejezetben eldirt idészakos vizsgalatok rendszeres elvégzésére. A szerelés soran ki kell épiteni az
egységes EPH halozatot.

Belso villamos halézat

Ovoda:

Az épiiletben a fOelosztotol az épliletben elhelyezésre keriild alelosztokig a fovezetékeket ki
kell épiteni. Az épiiletrészek villamos aramkorei az alelosztokbol inditandok. Az épiiletben vilagitasi,
dugalj, ill. miikkodtetd aramkor keriil kiépitésre. Az aramkorok védelmére az elosztokba aramvédd
kapcsolokat kell beépiteni. Az alelosztokban ki kell épiteni az épiilet ,,II” osztalyu tulfeszvédelem
rendszerét. A 3/2002 SzCsM rendelet, MSZ EN 12464-1 vonatkozo eldirasai szerint a sziikséges
elérend6 megvilagitasi értékek:

o foglalkoztatokban 400 Lux

e folyosokon: 200 Lux

e orvosi szoba, irodak 500 Lux
e vizes helységek 100 Lux

e Konyhaban 500 Lux

o Kiszolgal6 helységek 300 Lux

A sziikséges megvilagitasi érték mennyezetre szerelt led paneles, ill. blrés led lampatestekkel
torténik.

A kozleked6kben burds led-es, mennyezeti lampatestek szerelendok. A folyosokon a
mennyezeti led-es a vilagitas impulzuskapcsolokkal kapcsolhato.

Foglalkoztatokban elérendd megvilagitasi érték 500Lux. A vilagitds a bejaratok melldl
csoportositva kapcsolhatd. A mosdoban megfeleld tomitettségii birds lampatestekkel kell a vilagitast
szerelni. A kijaratokhoz ill. a menekiilési utvonalon akkumulatoros készenléti tizemmodu iranyfény
lampatestek telepitendok. A menekiilési utak mentén panik elleni vilagitast kell 1étesiteni.

A vilagitas a normél vilagitassal egyiitt keriil fesziiltség ald. Aramsziinet esetén a sajat
akkumulatoros lampatestek a menekiilési utvonalak mentén 2Lux megvilagitast biztositanak. A
melegitdkonyhaban a villamos berendezésekhez a villamos csatlakozast ki kell épiteni.

Kerti jatéktarolo és fejlesztotér:

Az atépitésre keriilo taroldkba 1j villanyszerelés késziil. A kiselosztd taplalasa az 6voda
mérdszekrényébdl torténik. A tarold dramkorei kiselosztoban elhelyezett aramkori elemekkel lesznek
védve. A taroloban vilagitas €s dugalj daramkorok keriilnek kiépitésre. A fémlemez fedésii tarold
héjazata az épiilet két végén le lesz foldelve ill. az 6voda villamvédelmi foldeld rendszerével
egyesitésre kertil.

Mini bolcsode:

Az ¢épiiletrészben 1) villanyszerelés késziil. A fovezeték az o6voda mérdszekrényébol
padlastéren keresztiil vezetendd. Az épiiletrész kiselosztoja a kozlekeddben siillyesztve helyezendd el.
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Mivel az épliletrész 6nallo tlizszakasz, igy a villamos héaldzatot ugy kell az épiiletrészben kialakitani,
hogy maés tlizszakaszon ne haladjon at.

A fovezeték tlizszakaszon torténd atvezetésénél tlizgatlo tomitést kell hasznalni. A régi ill. )
éptilet talalkozasanal kialakuld vapat elektromos fiitéssel kell ellatni. A vilagitasi médok megegyeznek
az 6vodaban alkalmazott [ampatestekkel ill. szerelvényekkel. A bolcsddei részben a mozgassériilt WC-
ben a jelzé rendszer kiépitésre keriil. Az épiiletben mobil indukcids hurkos berendezéseket kell
elhelyezni. Az utcai bejarathoz cseng6t kell elhelyezni. A mozgassériilt feljarot oldalfali lampakkal
meg kell vilagitani.

Kiilsé vilagitas:

Az ¢épiilet kiils6 falan a kozlekedési utak mentén oldalfali kiiltéri ldmpatestek szerelendok.
Kapcsolasuk mozgasérzékel6vel ill. alkonykapcsolos vezérléssel torténik. A belsé jatszoéudvar
vilagitasa oldalfali kiiltéri lampatestekkel torténik. Kiils6 vilagitas: Az épiilet kiils6 falan a kozlekedési
utak mentén oldalfali kiltéri lampatestek szerelenddk. Kapcsolasuk mozgasérzékeldvel ill.
alkonykapcsolos vezérléssel torténik. A belsé jatszoudvar vilagitasa oldalfali kiiltéri lampatestekkel
torténik.
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1.1. BEVEZETES

A 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet alapjan, amely az épitési munkahelyeken és
az ¢épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szol, a
kivitelezési tervdokumentéaciok készitésénél, az épitdipari kivitelezési tevékenység elokészitésénél és
végzésénél a tervezoének, illetve a kivitelezOnek — ezek hianyaban az épittetének — figyelembe kell
vennie a munkavédelemre vonatkozo szabalyokban meghatarozott eldirasokat. A Megrendel6 minden
hatosagi kovetelménye, eldirasa €s specialis kdvetelményei alkalmazandok az épitési €s iizemelési
teriileteken. A kovetelmények alkalmazkodnak az épitési tevékenységre vonatkozo jogszabalyi
eléirasokhoz.
Az épitkezés jellege: mélyalapozas magasépitési szerkezet épités €s szakipari munkak

A Biztonsagi ¢és Egészségvédelmi Terv (tovabbiakban BET) célja, hogy meghatarozza a BET
javitasdhoz felmeriild kritériumokat és koriilményeket a helyszinen, és megakadalyozzon barmilyen
varatlan eseményt. Erre a beruhazésra vonatkozdan a Megbizoval kozosek BET céljaink:

— Ne legyen semmilyen személyi kar vagy sériilés,

— Ne legyen semmilyen kar vagy lizemzavar a létesitményben,

— Ne legyen semmilyen kdrnyezeti kar,

— Hogy hataridén beliil atadjuk a beruhazast és az megfeleljen az eléirasoknak,

— Hogy biztonsagosan teljesitsiik a munkit a Megbiz6 munkavédelmi eljarasai szerint,

egylttmiikodve az iizemeltetés munkavallaléival.

A BET céljainak megvaldosulasahoz sziikségesek:
— Vezetési elkotelezettség,
— Folyamatos, megfeleld biztonsagi ellendrzés/iranyitas a helyszinen,
— Hatékony biztonsagi koordinalas,
— A targyra vonatkozo biztonsagi tovabbképzés,
— A kivitelezésben résztvevd dolgozok részvétele €s bevonasa,
— A Biztonsagi Tudatossag rekldmozasa és a teljes munkaslétszam biztonsagos munkahelyi
viselkedése,
— Az okok forrasanak elemzése, ha esemény vagy baleset bekdvetkezik.

1.2. BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERV HATALYA

A terv hatidlya kiterjed minden olyan munkavallaléra, munkaltatora (alvallalkozora,
vallalkozora, beszallitora), irdnyitd személyekre, latogatokra és ideiglenes jelleggel a munkateriileten
tartozkodo személyekre, akik munkavégzés, vagy egyéb az épités-kivitelezési munkakkal kozvetlen,
vagy kozvetett okbol a munkateriileten tartozkodnak és/vagy munkat végeznek.

Az épitési hely kornyezetét és hatarat ki kell jelolni és jelzétablakkal kell ellatni, azért hogy az
vilagosan lathat6 és azonosithato legyen.

1.3. A KIVITELEZES BEJELENTESE

1.3.1. A munkalatok kezdését megeldzden a az épitési tevékenységet és annak fo paramétereit be kell
jelenteni a tertiletileg illetékes Tolna Megyei Kormanyhivatal Foglalkoztatdsi Fdosztalyanak
Munkavédelmi és Munkaiigyi Ellendrzési Osztalyara a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet
3. sz. mellékletében meghatarozott tartalommal.
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1.3.2. A kivitelezonek a fenti bejelentés iddszerti adatait az épitési munkahelyen is jol lathaté médon
el kell helyeznie.

2.0. ALTALANOS ELOIRASOK

2.1. A jelen terv az adott létesitmény épitésekor betartandd munkabiztonsagi és egészségvédelmi
eldirasokat tartalmazza.
2.2. A kivitelezés soran mind a Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben foglaltakat, valamint a
tevékenységre €s a specialis kdrnyezetre vonatkoz6 valamennyi jogszabalyt, munkaltatoi eldirdst
koteles a kivitelezést végzé munkaltatd figyelembe venni €s az abban meghatarozottakat betartani és
betartatni a kivitelezés valamennyi munkafazisaban.
2.3. A kivitelezési tevékenységben részt vevd alvallalkozok kotelesek a  veszélyes
munkafolyamatok Osszehangoldsdban, annak megvalositasaban részt venni, veszélyt jelentd
tevékenység esetén egymassal egyeztetni, a munkavédelmi koordinator észrevételeit figyelemben
tartani.
2.4. Munkavédelemre vonatkozo szabalynak mindsiil a nemzeti szabdlyozasrol szold jogszabaly
figyelembevételével a munkavédelmi tartalmi nemzeti szabvany annyiban, hogy a magyar nyelvi
nemzeti szabvanytdl kiilonb6z6 megoldas alkalmazédsa esetén a munkaltatd koteles a vitds esetben
annak bizonyitdsdra, hogy az altata alkalmazott megoldds munkavédelmi szempontbol legalabb
egyenértékii a vonatkozo szabvanyba foglalt kdvetelménnyel, megoldassal.
2.5. Az épités-kivitelezési munkdk részletes szabalyait 4/ 2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes
rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési munkafolyamatok soran megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl tartalmazza.
2.6. A munkaltat6 az el6zdekben meghatarozott jogeszkoz, illetve a munkakodrnyezetre vonatkozo
egyéb jogszabdlyi eldirasok alapjan alkotja meg bels6 szabalyrendszerét.
2.7. A fovallalkozd és alvallalkozéi felelnek az anyagok, lizemi berendezések, épitdgépek,
potalkatrészek, irodak és egyéb épiiletek és berendezések megdvasaért és gondos megdrzéséért.
2.8. A jelen projekt teljes megvaldsitdsahoz sziikséges minden egyéb — tobbek kozott az aldbb
felsorolt — dolog vagy l1étesitmény biztositasa a fovallalkozoé és alvallalkozok feladata:

e OrzO-védd/biztonsagi szolgalat,

e ideiglenes kerités,

o cgészségligyi és szocidlis 1étesitmények,

e aramellatas,

e viztelenitd és szell6z6 berendezések tizemeltetése (lasd 17.2.4.),

® ivoviz.
2.9. A BET eldirasait alkalmazni kell az épitési, épitésszerelési munkakon til, az épitkezést ellato,
kiszolgal6 rendszerek, vagyis a kivitelezés ideiglenes melléklétesitményei esetén is (telephely, utak,
vizellatas, vizkiemelés, elektromos energia, vilagitas, stb.) A BET anyagéabdl a dolgozokat ki kell

oktatni. Ezeket a minimum kovetelményeket az Gsszes résztvevonek el kell fogadnia.
2.10. Minden balesetet, illetve sériilést a magyar jogszabalyoknak megfeleléen kell kivizsgélni és

jegyzékonyvezni.
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A balesetek belso kivizsgalasakor meg kell allapitani a kovetkezoket:
- Baleset jellege,
- A baleset altal érintettek, sériiltek neve, szama

- A sériilés tipusa,

- A megsériilt anyagok és berendezések,

- A baleset bekovetkeztének datuma ¢€s ideje,

- A baleset helyszine,

- A baleset részletes leirasa (sériilt munkavallalé nyilatkozata, tantik nyilatkozatai),

- Az okok megallapitasa,

- A baleset utan, hasonl6 esetek megakadalyozasara hozott intézkedések,

- Az illetékes hatosdgoknak elkiildendd hivatalos jegyzOkdnyv Osszeallitasanak ¢és
tovabbitasanak menete.

3.0. FELUGYELETI SZERVEK

Feliigyeleti szervek:

Tolna Megyei Kormanyhivatal Foglalkoztatasi Foosztalyanak Munkavédelmi és Munkaiigyi
Ellenorzési Osztalya

7100 Szekszard, Dr. Szentgali Gyula u. 2.

Postacim: 7101 Szekszard, Pf. 470.

tel: 06-74-529-782

fax: 06-74-528-127

E-mail: tolna-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,

Tolna Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly
7100 Szekszard, Szentgali Gyula utca 2.

Postacim: 7100 Szekszard, Szentgali Gyula utca 2.

tel: 06-74- 505-850

fax: 06-74-512-428

E-mail: titkarsag.tolna@ddr.antsz.hu

Tolna Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
7100 Szekszard, Mikes u. 16-22.

Postacim: 7100 Szekszard, Mikes u. 16-22.

Tel: +36 (74) 504-700, fax:+36 (74) 504-712
E-mail: tolna.titkarsag@katved.gov.hu

3.1. A KIVITELEZESBEN RESZTVEVOK FELADATAI

3.1.1. Altalanos feladatok

A generdl kivitelezd és az alvéllalkozok munkavédelmi kotelezettségei, €és egyiittmiikodésiik az
egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkafeltételek megteremtésében, fenntartasaban:

3.1.1.1. A general kivitelez0 a kivitelezési tevékenységet, az €pitést sajat kivitelezés mellett
alvéllalkozok bevonasaval valdsitja meg.
3.1.1.2. Az alvéllalkozd6 csak akkor kezdheti meg az adott ¢épités-kivitelezési

munkat/munkafazist, ha a munkateriilet atadas-atvétele irasban megtortént, illetve részérdl a felelds
vezetd ki lett jelolve.
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3.1.1.3. A munkateriilet alvéllalkozoknak torténd atadasakor az épitési naplobejegyzésen
talmenden minden esetben ki kell tolteni, és mindkét fél részérdl ala kell irni a ,,Munkateriilet atadas-
atvételi jegyzOkonyv”-et, mely tartalmazza a munkavédelmi és tlizvédelmi kotelezettségeket a
munkavédelmi torvény 40 §. (2) bekezdésében eldirt feladatok, nevezetesen a munkavégzés
Osszehangolésat.

3.1.14. Az alvallalkozok altal kijelolt felelds vezetd, és a munkavédelmi szakember koteles a
kivitelezd altal a munkavallalok egészségének és biztonsagdnak megoOrzése érdekében hozott
intézkedéseket (Biztonsagi- és Egészségvédelmi Tervet, Menekiilési terv) megismerni, tudomasul
venni és azt a munkatarsaival — sziikség szerint irdsban — kozértheté formaban megismertetni és
gondoskodni a nevezett tervben megfogalmazottak betartasarol, illetve betartatasarol. Mindezen
talmenden az alvallalkozo koteles foképpen a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EuM egyiittes rendeletben,
valamint az egyéb vonatkozo jogszabalyokban (lasd felsorolds 4.0) meghatarozott munkaltatoi
kotelezettségeket maradéktalanul teljesiteni.

3.1.1.5. Az épitési terlileten a fovallalkozo épitésvezetdje €s miivezetdje a munkateriilet atadas-
atvétele keretében az alvallalkozok figyelmét dokumentéltan felhivja a feladattal kapcsolatos
vonatkozo jogszabalyokban rogzitett eldirasokat meghaladé munkavédelmi szempontokra is.

3.1.1.6. A kivitelezési munka teljes ideje alatt gondoskodni kell az elsdsegélynyujtas
megszervezésérol, ki kell jelolni az elsOsegélynytjtas helyét. Ezt a kivitelezésben résztvevd
valamennyi munkavallaloval és munkairanyitéval a munkavédelmi oktatas keretében ismertetni kell.
(vészhelyzeti térkép/ talalkozési pontok)

3.1.2. Az épitésvezetd, és a biztonsagi €és egészségvédelmi koordinator

— A munkavégzés 0sszehangolasat az 1993. évi XCIII. Torvény a munkavédelemrodl 40.§ (2)
bekezdése szerint kell megvalositani.

— A munkavégzés 0Osszehangolasa magaba foglalja az 0Osszes munkateriileten dolgozé
munkavallalo és a munkavégzés hatokorében tartdozkodok tajékoztatisat is az egészséget €s
biztonsagot veszélyeztetd kockazatokrol, a megeldzési intézkedésekrdl

— Ezért a felelds épitésvezetd koteles intézkedni arrdl, hogy minden a kivitelezésen dolgozé
szervezet, vallalkozo atadja részére sajat munkavégzése kockazat értékelését. Ezeket a
kockazat értékeléseket tovabb kell adni atadds- atvételi elismervényen vagy egyéb atvételt
igazol6 modon minden olyan alvallalkozonak, aki mas véllalkozas tevékenységével —
munkateriilet elhatarolhatatlansag miatt — érintkezésbe keriilhet.(A mar egymassal nem
talalkozo, illetve a jovOben sem taldlkozd alvéllalkozok kockazat értékeléseit nem kell
egymashoz eljuttatni.)

— Az atadassal egyidejlileg tudatositani kell az atvevékkel, hogy a torvénybdl adodod sajat

dolgozoi tajekoztatas az atvevok feladata.
(Ez a tajékoztatasi kotelezettség nem a sajat tevékenység veszélyeinek ismertetése és a
veszélyek megeldzésének bemutatasara kell, hogy iranyuljon, hanem arra, hogy az egyidejiileg
¢€s egymastol el nem hatarolhaté munkateriileteken a masik munkavégzésének milyen veszélyei
vannak rank nézve, €s azokat hogyan lehet kivédeni.)

— Az egyméstél el nem hatidrolhatd munkateriileteken dolgozd tobb vallalkozas
munkavégzésének dsszehangolasakor mind az dsszehangolasért felelds épitésvezetdnek, mind
a biztonsagi és egészségvédelmi koordindtornak az épitkezés kiadott és koordinacios
értekezleten pontositott miiszaki megvaldsulési titemtervébdl kell kiindulniuk.
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— A kivitelezés teljes folyamatdban mind az épitésvezetdnek, mind a biztonsagi ¢&s
egészségvédelmi koordinatornak folyamatosan figyelemmel kell kisérniiik az itt fel nem sorolt
uj technologidkat, munkanemeket, és ez esetben a biztonsagi és egészségvédelmi tervet ki kell
egésziteni.

— A munkavédelmi ellendrzések feltart hianyossagok, az esetleg bekovetkezett balesetek
rendkiviili események figyelembe vételével hataridozott és feleldst is nevesitd intézkedéseket
kell foganatositani a veszélyek felszamoldsara, minimalizalasara.

— A biztonsagi és egészségvédelmi tervet at kell adni minden érintett (alvallalkozok, megrendeld,
bonyolitd, stb) azzal, hogy kotelezettséget vallalnak sajat dolgozoik tdjékoztatasara a terv
eldirdsairol.

— Amennyiben a kivitelezés soran a tervhez képest valtozasok kovetkeznek be, 0j technologiak,
munkanemek jelennek meg a biztonsagi és egészségvédelmi tervet ki kell egésziteni.

3.1.3. A vallalkozo/alvallalkozo

A munkavégzéssel 6sszhangban a kivitelezésben résztvevd alvéllalkozok a sajat tevékenységiikkel
Osszhangban el kell késziteniiik az alabbi munkavédelmi dokumentaciokat, €s azokat a helyszinen be
kell mutatniuk, illetve elektronikusan a hozzaférést biztositani kell:

— kockézatértékelés (adott munkahelyre)

— technologiai utasitas nagy veszélyességli munkakra (pl: emeldgéppel torténd munkavégzés)

— orvosi vizsgalatok rendje

— egyéni véddeszkoz juttatas rendje

— munkaeszk6zok iizembehelyezési/ellenérzé feliilvizsgalati dokumentumai

— munkaeszk6zok idGszakos biztonsagi/ellendrzd feliilvizsgélatdinak dokumentumai beleértve

leesés elleni véd6eszkozok feliilvizsgalatat is

— munka és tlizvédelmi oktatési jegyzOkonyv

— munkavallalok érvényes munkakdri orvosi alkalmassagi vélemény

— gépet kezeld munkavallalok gépkezelésre jogositd igazolasat (jogositvany, oktatasi naplo, stb.)

— elsdsegélynytjtd képzési igazolasa,

— a felhasznalt veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjai

A kivitelezésben kozremiikodd alvallalkozok munkavaéllaloik szdmara kotelesek biztositani a
munkafolyamathoz sziikséges egyéni véddeszkozoket. A kivitelezési terlileten munkafolyamattol
fliggetlentil minden esetben kotelezd viselni védOsisakot és véddcipdt, a ruhdzatnak zartnak,
munkavégzésre alkalmasnak kell lennie.

A kivitelezésben kozremiikodd alvallalkozok munkavéllaloik szdmara kotelesek biztositani a
munkavégzéssel dsszhangban és a felhasznalt veszélyes anyagok figyelembe vételével Osszedllitott
elsdsegély felszerelést.

3.1.4. Munkavallalok tajékoztatasa

A munkaltatd (valamennyi, az alvallalkozokat is beleértve) koteles tajékoztatni a
munkavallalokat azokrdl az intézkedésekrdl, amelyek az épitési munkahelyen munkat végzok
egeészségét €s biztonsagat érintik.

Minden munkéltaté (beruhdzo, fovallalkozo, alvallalkozd, stb.) a felelés a sajat
munkavallaloinak a sajat munkateriiletén a sajat tevékenységére vonatkozo, valamint a kérnyezetben
munkat végzd mas munkaltatok tevékenységébdl eredd és a sajat munkavallalokat érintd biztonsagi és
egeészségvédelmi informaciok atadasaért.

Munkateriileten munkavégzés csak a munkaltatd altal megtartott munkavédelmi oktatast
kovetden kezdhetd meg.
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A varhato veszélyeket, illetve kockdzatokat, valamint az elleniik valé védekezés modjat
azokkal az emberekkel is meg kell ismertetni, akik ideiglenesen, vagy nem munkavégzés céljabol
tartozkodnak a munkateriileten, pl.: latogatok, karbantartd, javitdo munkavallalok, anyagszallito, biifé
tizemeltetd.

A Kivitelezés teljes idOtartama alatt gondoskodni kell err6l, hogy az ott dolgozok
alkoholszondas sziirésen alkalom,- illetve szréproba szerlien atessenek. A vizsgalat tényét a
Munkahelyi Ittassag vizsgalati Naplo és Jegyzokonyvben kell rogziteni. Az ittasnak talalt dolgozot
azonnal fel kell fiiggeszteni a munkavégzés alol.

A vallalkozé/alvéllalkozo koteles minden olyan iizemzavart jelenteni az Epittetdnek, amelynek
kihatasai vannak az Epittetd lizemeltetési feladataira, illetve érinti annak szervezeti miikkodését. Az
Epittetd az értesitési kotelezettséget kolcsondsen magara is kotelezo jelleggel elfogadia.

3.2. A BET HIERARHIAJA, SZEREPEI ES MEGVALOSITASI FELELOSSEGEI

3.2.1.1. PROJEKT VEZETES

— Szervezi és koordinalja a felelds miiszaki vezetdk, épitésvezetdk, lizemeltetés vezetdk, és a
Biztonsagi és Egészségvédelmi koordinator kozott lehetdvé teszi a sikeres egytittmiikddést;

— Megismerteti, elfogadtatja az BET szemléletet az alvallalkozokkal.

— Biztositja a biztonsagi és egészségvédelmi koordinator jelenlétét;

— Biztositja a jogszabalyok, és jelen Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben foglaltak
teljesiilését;

— A biztonsagos munkavégzés feltételeit megteremti, az alvallalkozok tevékenységét koordinalja
(parhuzamos munkavégzés);

— Csak a biztonsdgos munkavégzésre alkalmas alvallalkozokkal végezteti a kivitelezési
munkafolyamatokat;

— Alkalmanként részt vesz munkavédelmi jellegli megbeszélésen, ¢és munkabiztonsagi
ellendrzéseken.

3.2.1.2. FELELOS MUSZAKI VEZETOK

— A felelds miiszaki vezetdk feleldsek a felszini- és felszin alatti kivitelezési munkék sordn a
projekt er6forras igényének felméréséért €s biztositasaert.

— Felelds a teljes épitésre vonatkozoan az épitési-szerelési munkara vonatkozo jogszabalyok
(szakmai és mindségi kovetelmények), munkavédelmi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi,
kozegészségiigyi €s mas kotelezd hatosagi eldirdsok, tovabba az €pitésiigyi hatosagi (1étesitési)
engedélyek betartatdsaért, azok betartdsdnak az 4ltala vezetett épitkezésen valo ellendrzéséért,
a munkafolyamatok szakszerli megszervezésért, valamint az azonnali intézkedést igényld
épitési miiszaki feladatok meghatarozasaért és iranyitasaért.

— Biztositjak az Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv végrehajtasat,

— Biztositjak, hogy a munkamoddszerek, melyeket a szerz6dd felek elfogadtak, biztonsdgosak
legyenek és el tudjak érni a biztonsagi célt,

— Koordinalja a véllalkozok kiilonb6z0, ellentétes tevékenységeit,

— Attekinti és jovahagyja az kockazatelemzést, és a magas kockazatl tevékenységek végrehajtasi
terveit €s biztositja, hogy ezek a tevékenységek meg is valosuljanak,

— Gondoskodik biztonsagi és egészségvédelmi tovabbképzésekrol, ha sziikséges,
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— Ellendrzi, hogy biztositva van-e kelld eréforras a beruhazashoz alkalmazottak 1étszamaban, a
projektvezetés segitségében és tanacsadasban, tervezésben és barmi egyéb, a teljes Biztonsagi
Program szempontjabdl az épitésre hatassal levd, beazonositott szempontokban,

— Biztositja, hogy a munkavédelmi ellendrzések végre legyenek hajtva, és amikor kell, részt vesz
rajta

— Biztositja, hogy az ellendrzések soran megallapitott megfigyelések végre legyenek hajtva,

— Biztositja, a belsd vagy hivatalos ellendrzések teenddi végre legyenek hajtva,

— Biztositja a szabalyzatok és munkaeljarasok teljesitését,

— Biztositja, hogy minden alkalmazott elegendd informaciot kapjon a célokrol, a stratégiarol és
a tervekrol

— Elvarja a munkavallaloktél, hogy elfogadjak és feleldsséget vallaljanak Biztonsagi és
Egészségvédelmi Tervért, mint ahogy a miikkddés dsszes egyeb terliletéért is,

— Részt vesz a Biztonsagi ¢és Egészségvédelmi Tervvel kapcsolatos megbeszéléseken ¢és
hangstlyozza a biztonsag fontossagat,

— Megfogalmaz Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervvel dsszefiiggésben 1évo utasitasokat,

— Jelenti az 0sszes rendellenes eseményt a Megbizo Képviseldjének,

— Rendszeresen attekinti a biztonsagi ¢s egészségvédelmi koordinatorral az épités helyszinén az
biztonsagi szempontokat

— Szankcionalja azokat a munkavallalokat, akik nem kotelezik el magukat az Biztonsagi és
Egészségvédelmi program mellett vagy nem fogadjak el a helyszini szabalyokat,

— Leadllitja a munkat, ami nem biztonsagos modon valosul meg.

3.2.1.3. EPITESVEZETOK

— Az ¢épitési és technoldgiai munkdk szervezése, organizaldsa, iranyitdsa, feliigyelete ¢és
ellendrzése, a megrendelé miiszaki ellenérével vald kapcsolattartas, a munkéak atvételének
megszervezése, a teljesitésigazolasok elkészitése.

— Az érvényben 1évé munkavédelmi jogszabalyokban, valamint szabvanyokban rogzitetteknek
megfelelden szervezi a munkateriileten folyo tevékenységek végrehajtasat.

— A  munkavédelmi koordinator beszdmoldja alapjan meggy6z6dik a munkavédelmi
jogszabdalyok és utasitasok betartasarol, betartatasarol,

— Intézkedéseket tesz a feltart munkavédelmi hianyossagok kijavitadsara, megsziintetésére.

— Gondoskodik a meghibasodott gépek, berendezések javittatdsarol, a kotelezd karbantartasok
megvaldsitasardl, valamint az iddszakos feliilvizsgalatok elvégeztetésérdl.

— A tudomaésara jutott munkavédelmi rendellenességeket, valamint baleseteket a
Projektvezetdség és a munkavédelmi koordinator felé azonnal jelenti

— Részt vesz a hibas miikodés kijavitasaban a karenyhitésben valamint a baleset kivizsgalasaban.

— Vezetik a sziikséges munkavédelmi dokumentumokat.

3.2.1.4. BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI KOORDINATOR

— Az Epitésvezetével egyiitt felelnek a Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv megvaldsitasaért.

— Folyamatosan ellendrzi a kivitelezési helyszint és az alvallalkozoi teriileteket,

— Biztositja a Megbiz6 és a Kivitelezd Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv szabalyainak,
eléirasainak és miiveleteinek pontos betartasat,

— Minden munkavallaloval ismerteti az Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv és a biztonsagos
munkavégzés feltételeit, mieltt a munkahelyiikon dolgozni kezdenek (oktatas keretén beliil),
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— Kovetkezetesen fenntartja a biztonsagi rendszert,

— Attekinti az alvallalkozok biztonsagi dokumentumait és eljarasait,

— Attekinti és kozremiikodik a specialis magas kockazatt tevékenységek kialakitasaban,

— Szoros kapcsolatot alakit ki a helyszini munkavallalokkal, tekintettel a tervezett munkara,

— Részt vesz a koordinaciés megbeszéléseken,

— Iranyitja és ellendérzi a megrendeld munka engedélyezési rendszerének betartasat, a sajat €s
alvallalkoz6i vonatkozasaban,

— Védi a kornyezetet és biztositja, hogy a kornyezetvédelmi intézkedések megvalositasra
keriiljenek a vallalkozo részérol.

— Napi szinten tart kapcsolatot a helyszini épitésvezetokkel, miivezetokkel,

— Szoros egyiittmiilkddésben a helyszini munkavallalokkal részt vesz az Osszes épitési
tevékenység kortiilményeinek kockazati felbecsiilésében, mieldtt a helyszinen elkezdédnének a
munkak, végig a kivitelezés soran,

— Attekinti az alvallalkozok Kockazatbecsléseit és ezeket dsszhangba hozza egymassal,

— Rendszeresen ellendrzi az alvallalkozok munkafolyamatait az Biztonsagi és Egészségvédelmi
Terv vonatkozadséban, utasitdsokat ad a sziikséges javitdsokra és jelenti a ténymegallapitasokat
a felel6s miiszaki vezetonek

— Meghatarozza a lehetséges biztonsagi €és egészségvédelmi veszélyeket,

— Ellendrzi, hogy az dsszes alvallalkozé naprakészen gondoskodik-e minden nyilvantartasrol,
jegyzOkonyvrdl és jelentésrdl és hogy kizarolag képzett szakember legyen a sajat, valamint a
vallalkozoik tevékenység attekintésénél, allvanyozasnal, felszerelések emelésénél stb.,

— Attekinti, hogy hitelesitett berendezéseket hasznilnak-e (dokumentalja és iktatja a
berendezések igazolasait),

— Attekinti, hogy az alkalmazottak képzettek-e a munkahoz,

— Gondoskodik rola, hogy minden vallalkozé tijékoztassa az Osszes sajat dolgozdjat az a
rendellenes eseményekr6l és balesetekrol,

— Vezeti a rendellenes események vizsgalatait, belséleg, és részt vesz a vallalkozok rendellenes
eseményeinek kivizsgalasaiban,

— Részt vesz a rendellenes események/balesetek kivizsgalasaban és gondoskodik rola, hogy
ennek megfelelden jelentés késziiljon az 6sszes rendellenes eseményrdl, balesetrdl és karrol,

— A Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervhez kapcsolodo elhdritd és fejlesztd tevékenységeket
javasol,

— Leallitja a munkat, ha nem teljesiil a biztonsagos eljaras.

— A Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv naprakészen tartasa

3.2.15. ALVALLALKOZOK MUNKAVEDELMI SZAKEMBEREI:

— Elkésziti a sajat kivitelezésben végzett munkateriiletre vonatkoz6 Technoldgiai Utasitdsok
munkavédelmi fejezeteit,

— Felel6sek a szakaszukon a munka-¢és egészségvédelmi eldirasok megvaldsulasaért,

— Koordinalja az alvéllalkozok munkajat, meghatarozza az egymas utan, és egyidejlileg végzett
munkak veszélyforrasait, veszélyek megeldzésére javaslatot tesz,
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— A munkateriileteken rendszeresen ellendrzést tart annak érdekében, hogy a munkateriileten
megvalosuljanak a biztonsagos munkavégzés feltételei, a munkavallalok megismerjék és
alkalmazzak a technoldgiai utasitasban és a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozottakat, az
ellendrzésrol jegyzokonyvet vesz fel, melyben rdgziti a munkavédelmi helyzetet javitd
intézkedéseket is,

— Minden dolgoz6 (sajat és alvallalkozd) szamara altalanos oktatast szervez a projektre
vonatkozoéan, illetve specifikus oktatast az adott munkateriiletre vonatkozdan.

— A kivitelezési teriileten ellendrzi a tevékenységeket és rendszeresen feliilvizsgalja az 0sszes
vonatkoz6 munkavédelmi ligyet,

— Beszamol a koordinatornak az épitési helyen el6forduld barmely kockazatos helyzet esetén,

— Jogosult a balesetveszélyes helyzet esetén a munka ledllitdsara, tevékenység felfiiggesztésre,
g¢ép, berendezés hasznalatanak megtiltasara abban az esetben, ha a feltart hidnyossag sulyosan
veszélyezteti a munkavallalok életét, testi épségét,

— Részt vesz a munkateriileten bekovetkezett munkabaleset kivizsgalasaban,

— Ellendrzi a munkavédelmi dokumentéaciok meglétét,

— Elkésziti a havi baleseti jelenést,

— Kapcsolatot tart a helyi munkavédelmi hatosaggal,

3.2.1.6. AZ EPITKEZES (HELYSZINI) MUNKAVALLALOI

— Felel6snek és hatékonynak lenni a sajat €s a tobbiek biztonsagaért,

— Sajat munkajat biztonsagos és kdrnyezetkimélé modon elvégezni

— A munka teljesitése sordn kdvesse az Osszes Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv szerinti
eljarast és utasitast

— Ha sziikséges a munka biztonsadgos elvégzéséhez munkavédelmi felszerelést hasznal és
személyesen felel azért, hogy pontosan hasznélja az egyéni véddfelszereléseket

— Jelenti kozvetlen vezetdjének az dsszes nem biztonsagos szituaciot

— Nem kezdheti el a munkat, amikor a helyszin nem felel meg a biztonsdgos munkavégzés
feltételeinek, vagy ha megfeleld szerszamok nem érhetdk el

— Nem kezdheti el a munkat, amig biztonsagos helyzetbe nem keriilt (pl: magasban torténd
munkaveégzeés)

— Leadllit barmilyen munkavégzést, amikor azt nem lehet biztonsagos folytatni

— Felel6s a kornyezet védelméért €s az altala hasznalt gép miikddtetéséeért

— Felel6s az esemény kivizsgalasi eljarasokban a teljes egytittmiikodésért

3.2.1.7. A Villalkozéonak ki kell jelolnie és meg kell biznia teriiletenként ¢és
munkacsoportonként a helyszini munkairanyitot. A munkaveégzés helyszini irdnyitasara csak olyan
személy jelolhetd ki az altalanos foglalkoztatasi feltételeken tal:
— szakmailag alkalmas tobb személy iranyitasara,
— ismeri az adott munkakdrnyezetre jellemz0 veszélyeket €s veszélyforrasokat,
— birtokdban van a munkavégzéshez sziikséges egészségvédelmi, biztonsagi ¢és
kornyezetvédelmi eldirasoknak.
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A munkairanyitd fobb feladatai és kotelességei:

— Kapcsolatot tart a kivitelezési munkak soran a fovallalkozé kapcsolattartojaval.

— Koordinalja a napi kivitelezési feladatok megvalositasat.

— Iranyitja a munkacsoport tagjainak tevékenységeét.

— Munkavégzés megkezdése eldtt helyszini szemlét tart, majd a helyszin egészséget nem
veszélyeztetd €s biztonsagos allapotdnak megléte esetén engedélyt ad a munkavégzésre.

— Ellendrzi és sziikség esetén intézkedik az Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben foglaltak
betartasa érdekében.

— A munka megkezdése elott és azt kovetden rendszeres ellendrzés soran koteles meggy6zodni
a meghatarozott személyi, targyi feltételek teljestilésérol.

— A munkateriilet rendezettségérdl folyamatosan koteles gondoskodni, a munkavégzése soran a
fizikai rendet fenntartani, ill. a munka befejezése utdn a munkateriiletet munkavédelmi,
tlizvédelmi és kornyezetvédelmi szempontbodl kifogastalan allapotban visszaadni.

— Amennyiben a munkairanyit6 a munkavégzés helyszinét ideiglenesen elhagyja, koteles egy
alkalmas személyt a munka iranyitasara kijeldlni és ezt a munkavallalok tudomasara hozni.

— A munkairdnyitd csak abban az esetben végezhet munkat, ha a feliigyeletére bizott
munkavallalokat és a veszélyt jelenté mozgasokat, eseményeket biztonsagosan figyelemmel
tudja kisérni és kelld idOben tud intézkedni a veszélyeztetett tér elhagyédsara, vagy a
veszélyhelyzet megsziintetésére.

— Intézkedik annak érdekében, hogy a munkahelyen munkat végzé kiilonb6zé munkavallalok,
munkavégzésiikkel egymasra ne jelentsenek veszélyt.

— Feladata annak ellenérzése, hogy nem kovetkezett-e be valtozas a munkat végzok személyében
¢s a munkakoriilményekben.

4.0. A KIVITELEZES SORAN BETARTANDO FOBB JOGSZABALYOK:

Munkavédelem

— 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl

— 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet a munkavédelemrél szold 1993. évi XCIIL. torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol

— 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

— 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

— 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni védéeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

— 18/2008. (XII. 3.) SzMM rendelet az egyéni védoeszkozok kovetelményeirdl ¢&s
megfeleldségének tanusitasarol

— 50/1999. (XI. 3.) EiM rendelet a képernyd eldtti munkavégzés minimalis egészségiigyi és
biztonsagi kovetelményeirdl

— 25/1998. (XII. 27.) EiM rendelet az els6sorban hatsériilések kockazataval jardo kézi
tehermozgatas minimalis egészségi €s biztonsagi kdvetelményeirdl

— 61/1999. (XII. 1.) EiiM rendelet a bioldgiai tényezdk hatasanak kitett munkavallalok
egeészségének védelmérdl
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— 26/2000. (1X. 30.) EiiM rendelet a foglalkozasi eredetii rakkelt6 anyagok elleni védekezésrdl
¢s az altaluk okozott egészségkarosodasok megeldzeésérol
— 22/2005. (VL. 24.) EiM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra vonatkozo
minimalis egészségi ¢s munkabiztonsagi kovetelményekrdl
— 66/2005. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalokat éré zajexpoziciora vonatkozé minimalis
egészségi €s biztonsagi kovetelményekrol
— 2/1998. (I. 16.) MiiM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrol
— 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet. A munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészségiligyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl.
— 16/2008. (VIIL. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleldségének
tanusitasarol
— 45/2013. (X. 14.) NGM rendelet - az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatarol
sz616 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet médositasarol
— 40/2009. (V1I. 31.) KHEM rendelet a kozuati kozlekedési agazatban hasznalt 6njard emel6-
¢s rakodogépek kezeldinek képzésérdl és vizsgaztatasarol
— 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmii biztonsagi 6vezetérol
— 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadasarol
— 47/1999. (VIIL 4.) GM rendelet Emeldgép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
— 143/2004. (XI1. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
— 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
— MSZ-09-57.0033-1990 Munkavédelem veszélyes berendezésekben beszallassal végzett
munkak biztonsagtechnikai kovetelményei
Munka-egészségiigy
— 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozas-egészségiigyi szolgaltatasrol
— 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozasi betegségek és fokozott expozicios esetek
bejelentésérdl €s kivizsgalasarol
— 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkakori, szakmai illetve személyi higiénés alkalmassagi
orvosi vizsgalatrdl és véleményezésérol
Tlizvédelem
— 1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol
— 54/2014. (X1I. 5.) BM rendelete az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol.
— 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérol
— 1999. évi XLIIL toérvény a nemdohanyzok védelmérdl és a dohanytermékek fogyasztasanak,
forgalmazasanak egyes szabdalyairdl
— 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet a cseppfolyds propan-, butdngazok és ezek elegyei
tartalyban vagy palackban torténd forgalmazasanak szabalyairdl és hatosagi feliigyeletérol
Kémiai biztonsag
— 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol
— 44/2000. (IX. 30.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve egyes tevékenységes részletes szabalyairol
— 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
— 26/2000. (IX. 30.) EiiM rendelet a foglalkozasi eredetti rakkeltd anyagok elleni védekezésrol
és az altaluk okozott egészségkarosodasok megeldzésérdl
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— Az Europai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi

5.0.

5.1.

5.2.

5.3.

anyagok regisztralasarol, értékelésérol, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH), az
Europai Vegyianyag-ligyndkség létrehozasarol, az 1999/45/EK iranyelv moddositasarol,
valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK
tanacsi iranyelv,a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi
iranyelv hatalyon kiviil helyezésér6l

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok
¢s keverékek osztilyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasardl, a 67/548/EGK és az
1999/45/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK
rendelet modositasarol

A KIVITELEZES MUNK AFOLYAMATA

ELOKESZITO MUNKAK

¢épitési teriilet lezarasa, biztonsagi szolgalat megszervezése,
ideiglenes elektromos halézat, vizvételi helyek kialakitasa,
anyagtarolé deponidk kialakitasa,

beszallitasi utvonalak, parkolok kialakitasa,

anyag eldkészito teriiletek, miihelyek kialakitdsa,

szocialis 1étesitmények kialakitasa, biztositasa

menekiilési jelek €s egyéb figyelmeztetd, tajékoztatd tablak, piktogramok elhelyezése,
elsdsegélynyujté hely kijelolése, tajékoztato tablak kihelyezése
tlzolto késziilékek telepitési helyének/helyeinek kijeldlése.
EPITESI MUNKAK

alapozasi munkék (mély és sikalapok),

uthalozat kiépitése,

emeldgeépek lizemeltetése

beton-vb. munkak

szigetelések

kiils6 és belso épiiletgépészet

villamos munkak, traf6 telepités

fest6-mazolo, burkold szakipari munkak

utépités

kozmiihalozat épités

viztelenités nyiltviztartassal

kémiives munkak

allvanyépités

KIVITELEZES SORAN HASZNALT MUNKAESZKOZOK

ideiglenes elektromos hélozat berendezései
mélyalapozas gépei,

foldmunkagépek,

munkaallvanyok, létrak

ducok, zsaluzatok
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— beton bedolgozédsanak és tomdritésének gépei
— mobil emeldszerkezetek, emel6kosarak

— anyagmozgatas (szallitas) gépei

— kézi anyagmozgatés segédeszkozei

— elektromos és robbanémotoros kéziszerszamok
— kéziszerszamok

5.4. AZON MUNKAESZKOZOK, BIZTONSAGI BERENDEZESEK, AMELYEKET AZ
EPITESI MUNKAHELYEN TOBB MUNKALTATO MUNKAVALLALOI ES AZ
ONALLO VALLALKOZOK KOZOSEN HASZNALNAK, VAGY EGYMAS
RENDELKEZESERE BOCSATANAK

— ideiglenes elektromos haldzat berendezései
— munkaallvanyok, létrak

— leesés elleni kollektiv védelmek

— kozlekedési utak

55. AZ EPITESI PROJEKT SORAN KIALAKULO LEHETSEGES VESZELYEK ES
AZ AZOKHOZ IGAZODO VEDOINTEZKEDESEK

Ssz. lehetséges veszélyek Sziikséges védo intézkedések

1 Pszichoszociélis kockdzatok: orvosi alkalmassag,
munkatempd, géphez, anyagdramldshoz | munkaszervezés,
val6 alkalmazkodas, munkavédelmi oktatas,

2 Kozlekedéssel kapcsolatos veszélyek: A veszélyekre valdé figyelemfelhivas,
Az  ¢épitkezésen  torténd  kozlekedés: | kozlekedés kozben nagy odafigyelés.
egyenetlen utfeliilet, szintkiilonbségek, | Munkaszervezéssel a kozlekedés
daru, kozuti jarmiivek jelenléte. minimdlisra csokkentése. A kozlekedési

utak, szintkiilonbség athidalok, 1étrak,
1épcsdk megfeleldségére vald odafigyelés,
karbantartds. Gyalogos ¢€s gépi kozlekedés
elvalasztasa,

gépi kozlekedés belsd rendjének kialakitasa
3 Személyi feltételek, szakmai kompetenciak | orvosi alkalmassag megléte €s €rvényessége
relevans szakmakban a végzettség meglétének
ellendrzése

szlikséges szakvizsgak, kezeldi jogosultsagok
megléte és érvényessége

munkara  alkalmas  allapot  folyamatos
ellendrzése

4 szocialis, egészségligyi feltételek mobil WC biztositasa, tisztitasa,

kézmosasi lehetdség

elsOsegélynyujtas feltételeinek biztositasa
alvallalkozéi  szerzddésekben — rogzitett
egészségiigyi feltételek ellendrzése

5 aramiités, villamos berendezések | Felvonulasi 1étesitmények el6irasoknak
hasznalatabol szarmaz6 veszélyek megfeleld kiépitése, elosztoszekrények EV
villamvédelem relével  torténé  ellatasa,  rendszeres

ellendrzése, villanyszereld igyelet
biztositasa,
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P44 védettségl
tomloékabelek
tomlokabelek mechanikai védelme

berendezések,

elektromos  kéziszerszamok, Dbiztonsagi
transzformatorok, EV relék szereldi
ellendrzése

épitési allvanyok foldelése, EPH bekotése
munkavédelmi oktatas

emlOogépek  lizemeltetésébdl  szarmazo

veszélyek

Emelogépek ¢és fliggesztékek, himbak
megfeleld miiszaki allapota, munkavédelmi
szempontu feliilvizsgalatok megléte ¢és
érvényessege.

emeldgépek eloirasszeri, gépkonyvben
eloirt telepitése illetve lizemeltetése
Teherko6t6zd1 bizonyitvany megléte.

veszélyes terlilet (hatokor) elkeritése,

belépés tiltasa

kommunikacio biztositasa,

emelési terv készitése

iranyito kijelolése
vb. elemek stabilitdsanak elvesztése épités | kitdmasztod szerkezete alkalmazasa,
kdzben alkalmazéstechnikai itmutatd betartésa
zsaluzatok,  allvanyok  egyenstlydnak | zsaluzatot, 4llvanyt ¢épiték személyi
megbomlésa, 6sszeddlése feltételeinek megléte, képzettség, adott

szerkezet épitésében és bontasaban valod
jartassag, oktatas megléte,

zsaluzasi szabalyok betartdsa mind az
épités, mind a bontés soran, irasbeli utasitas
szerinti munkavégzés

épitési allvanyok atadas-atvétele, rendszeres
ellendrzése,

anyagtarolasi szabalyok betartasa

kézi és gépi anyagmozgatasbol szarmazod
veszélyek (beleértve az anyagok
raktarozasat és tarolasat is.

figyelemfelhivas a veszélyes helyekre,
kozlekedési utak - akadalymentességének €s
tisztasaganak folyamatos biztositéasa,
anyagtarolasra kijelolt (és sziikség szerint
méretezett) teriiletek

kézi segedeszkozzel és segédeszkoz nélkiili
anyagmozgatas, illetve gépi anyagmozgatas

szabalyainak oktatasa, szabalyok
betartdsanak ellendrzése. Kézi
anyagmozgatas segédeszkodzeinek

megfeleld miiszaki allapota.

gépi anyagmozgatas szabalyainak betartésa,
kezeldi jogosultsdgok megfeleldsége, illetve
azok ellendrzése.

Egyéni véddeszkdzok
hasznalatdnak megkdvetelése

biztositasa,
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csoportos anyagmozgatds esetén iranyito
kijelolése

munkagépek, kozati jarmivek altali eliités,
elsodras veszélyekor lathatosagi mellény
viselése

folyamatos miikodésii anyagmozgatd gépek
(pl. Dbetonszivattyl) megfeleld6 muszaki
allapota, szabdlyszerli lizemeltetése

10

leesd targyak

egymds feletti munkavégzés elkeriilése,
sziikség esetén védotetd épitése

veszélyes teriilet elhatarolasa, figyelmeztetd
tablak kihelyezése (pl: Vigyéazat! Tetén
dolgoznak!)

11

le és beesés veszEly

els6sorban kollektiv védelem kozlekedési
utvonalakon, épitményeken és
segédszerkezeteken (véddkorlat, rogzitett
nyiléas lefedés),

¢épitési allvanyok atadas-atvétele

egyéni védelem (zuhands gatlé rendszer),
kikotési pontok irdsos meghatarozasa
munkavédelmi oktatas

megfeleld miiszaki allapotu létra hasznélata,
1étra megfeleld hasznalata

mobil allvanyok szabélyos hasznalata

12

botlas és cstiszasveszély

kozlekedési utak biztositasa és tisztan,
tormelékmentesen tartasa
kiomlott, kifolyt csuszasveszélyt okozod
anyagok eltavolitasa, csliszasmentesito
anyaggal torténd felszordsa

13

zaj ¢és rezges veszely

egyéni védbdeszkdzok (hallasvédo,
antivibracios kesztyii) hasznalata

7ajos munkahely elhatérolasa,
figyelmeztetd piktogram

munkakdzi szilinet sziikség esetén

14

porok

egyéni véddeszk6zok haszndlata
porcsokkentésére intézkedés
porképzddéssel jardé munkafolyamatoknal
helyi elszivasi lehetdség (korongos vagas),

15

Terheld munkahelyi klimatikus viszonyok

munkakozi sziinet,

megfeleld6 mindségli €és  mennyiségii
ivoviz/tea, valamint ivopohdr biztositasa
klimatikus viszonyoknak megfelelé ruhazat
biztositasa

16

veszélyes anyagok

biztonsagi adatlapban szerepldé veszélyek
oktatasa

eldirt egyéni véddeszkdzok hasznalata
hatékony szellOztetés
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biztonsadgi  adatlapban
elsdsegély felszerelés
sziikség esetén az Osszeférhetetlen anyagok
elkiilonitett tarolasa, illékony anyagok zart
edényzetben jol szell6z6 helyen torténd
tarolasa

eldirasnak megfeleld cimkézés

ételes, italos edényben torténd anyagtarolas
tiltasa

meghatéarozott

17

légnemii anyagok (gazok, gézok, kodok,
aerosolok)

zart térben hatékony szell6ztetés
egyéni védoeszkoz
1égtérelemzés

18

munkagddrok, arkok beomlasa, betemetés

foldfalak ducolasa,
terhelés tiltasa,

szakadolapon beliili

19

bioldgiai veszélyek

folddel, talajjal vald érintkezés esetén

tetanusz védooltas

20

mesterséges optikai sugarzasok

tulerds beltéri vilagitas (pl. reflektor) esetén
keriilni a kdzvetlen sugarzasba nézést
hegesztési munkdk elhataroldsa, egyéni
védOeszkoz hasznalata,

lézeres szintezd hasznalatakor lézerfénybe
torténd belenézés elkeriilése

nyilt langi hegesztés, langvagéds esetén
munkateriilet elkeritése, egyéni
véddeszkdzok hasznélata

21

tliz- és robbandsvesz¢ly

gazpalackok eldirds szerli hasznalata,
tarolasa

alkalomszerli tlizveszélyes
irasbeli meghatarozasa
munkafolyamatnak megfeleld tlizosztalyt
és szamu tlizolto késziilék biztositasa
munkafolyamatnak megfeleld érvényes
tlzvédelmi szakvizsga megléte a munkat
végzd és a kozvetlen munkahelyi vezetd
részeérdl is

hegeszt6  felszerelések
dokumentumainak megléte,
megfeleld tizemeltetes

éghetd anyagok eltavolitasa a tlizveszélyes
tevékenység veszE€lyes ovezetebol

tevékenység

feltilvizsgalati
HBSZ-nek

21

robbandanyag megtalalasa

a helyszin elkeritése, munkavégzés
leallitdsa, renddrség, tlizszerészek értesitése
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5.6.

A

MUNKAT VEGZO

VESZELYEZTETESE

SZEMELYEK EGYMAS KOLCSONOS

Ssz.

a munkat végz0 személyek egymads

kolcsonos veszélyeztetése

koordinacids és biztonsagi intézkedések

¢pitési munkateriilet villamos
ellatasa

energia

kiépitett ~ villamos  kapcsoloszekrények
atalakitasanak illetve biztonsagi elemeinek
atalakitasainak  tiltdsa, a  szekrények
ajtajainak zarasa

emeldgép hatésugaraban
munkaveégzés

torténd

illetéktelenek  kizardsa az  emeldgép
hatosugarabol és a  szerkezetépités
helyszinérol, figyelmeztetd tablak
elhelyezése

emeldgép biztonsagi szabalyainak betartisa

zsaluzatok épitése, bontasa, betonozas

fodémbetonozasi munkavégzés kozben az
alatta 1év0 szinten tilos a munkavégzés,
tilos a munkavégzés a targyak esésével
veszélyeztetett teriileten, kivéve azt az
esetet, ha a targyak esése elleni védelem
megfeleld védelmet nyujtéoan kiépitésre
kertil.

egymas alatt- és feletti munkavégzés

az egyidejiileg egy
munkateriileten/munkahelyen  vagy az
egymas feletti munkavégzés tiltasa, szlikség
esetén dolgozok szamanak minimalizalasa,
védotetd Epités

egymas utdni  munkafazisok,
munkateriiletek

atadott

a  munkateriiletet ~ megtisztitdsa, a
megbontott kiépitett kollektiv védelem,
helyre allitasa, kiilonos tekintettel a leesés €s
beesés elleni védelemre, atadas-atvételi
eljaras

rrrrr

a  munkateriiletet = megtisztitasa, a
megbontott kiépitett kollektiv védelem,
helyre allitasa, kiilonos tekintettel a leesés és
beesés elleni védelemre.

munkateriilet atadéas-atvételi dokumentéacio
elkészitése

Raktarozas, anyagtarolas

épitdanyagok, veszélyes anyagok, épitési
tormelékek eloiras szerti tarolasa, kiilonos
tekintettel a stabilitasra, veszélyes anyagok
kiomlésének megakadalyozasara

tlizveszélyes tevékenység

tizvédelmi eloirasok betartasa,
alkalomszerti tlizgyujtasi feltételek irasos
meghatdrozasa, menekiilési terv ismerete

UV, IR, fény és talerds fény

hegesztési, langvagasi munka esetén
paravannal kell elhatdrolni a munkavégzés
helyszinét
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10 gépi anyagmozgatas, betonszallito jarmiivek | kozlekedési rend betartasa, kozlekedési
kozlekedése jaratok szabadon hagyasa teljes
keresztmetszetben

A fenti intézkedések végrehajtasaért és ellendrzéséért a felelés miiszaki vezetdk (general kivitelezo,
alvallalkoz6k), megbizott munkahelyi vezetdk a feleldsek.

5.7. KOCKAZATELEMZES
5.7.1. A munkabiztonsagi elemzést (kockazatelemzést) a veszélyes munkak munkavédelmi tervezése
soran kell elvégezni.
5.7.2. Minden olyan munka elvégzése eldtt, amely nem megfeleld kivitelezés esetén halalos balesetet,
komoly sériilést vagy vagyoni kart okozhat, kockazatelemzést kell végezni.
Ide tartoznak, tobbek kézott, az alabbi munkak:

- Fesziiltség alatt 1évo elektromos kabelek kozelében végzett munkak,

- Leesés/beesés veszélyének megléte esetén végzett munkak,

- Gépi berendezésekkel végzett munka,

- Foldkiemelés, arokasas,

- Emelési muveletek,

- Olyan munkak, ahol sziikség van a légzdszervek védelmére,
- Veszélyes anyagokkal végzett munkak,

- Sziik zart térben végzett munkak.

5.8. A kockazatok beazonositdsa az €pitési teriileten

5.8.1. Barmely olyan tevékenységet, amely munkavédelmi kockazatot jelenthet, azonositani kell.
5.8.2. A veszélyforrasokat a projekt megvalositasanak barmely szakaszaban azonositani lehet, pl. a
tervezési szakaszban, a megépithetdségi tanulméanyok készitésekor, a helyszini felmérések és szemlék
soran, vagy az €pitési szakaszban.

5.8.3. A potencialis veszélyforrasok azonositasa utan fel kell mérni a munkavédelmi kockéazatokat
(kockazatelemzés). A kiértékelés soran minden kockéazatot sulyossag, valosziniiség és gyakorisadg
szerint jellemezni kell. Az elemzés eredményeként az adott munkat/teriiletet akar le is lehet zarni.
5.8.4. A kockézatelemzés alapjan Intézkedési Tervet kell kidolgozni, amely ideélis esetben
kikiiszoboli, vagy legalabb elfogadhato szintre mérsékeli a kockazatot.

6.0. Az EPITESI TERULET VESZELYHELYZET ESETEN ALKALMAZANDO
TERVE

6.1. POTENCIALIS VESZHELYZETEK:

— Munkabalesetek,

— Kisebb tlizesetek az épitési teriileten, az irodédkban, az alvallalkozok konténereiben, a tarold
helyeken stb.,

— Robbanas az oxigén, acetilén, propangaz palackok tarolo helyein,

— Gépjarmii balesetek, és helyszini eszkozokkel kapcsolatos események,
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— Egyéb helyzetek, amikor az épitési teriileten 1év6 berendezések vagy eszkozok karosodnak stb.

(kvazibaleset)

6.2. VESZHELYZETIFELELOSOK
6.2.1. Az épitési teriileten bekovetkezd vészhelyzetek kezelésében a f6 felelosséget a fovallalkozo
viseli, az 6 munkajat segiti a kivitelezés munkavédelmi koordinatora, €s az alvallalkozok épitésvezetdi
¢s munkavédelmi feleldsei.
— Intézkedések elfogadasa és sziikség esetén segitségkérés a nyilvanos siirgdsségi szolgalatoktol.
— A konténerek, konténer-iroddk, munka- és raktarhelyek Kkiiiritésének elrendelése, ha a
vészhelyzet ezt indokolja.
— Minden Vészhelyzeti Felelosnek Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben meghatarozott
eldirasok alapjan kell eljarni.

6.3. VESZHELYZETI FELADATOK
6.3.1. Eszlelés, jelzés, riasztas

A rendellenes koriilményt észleld a veszElytdl fiiggden azonnal koteles jelzést adni vezetdje és
munkatarsai, a kdrnyezetében tartozkod6 személyek felé. A jelzés torténhet személyesen, telefonon,
tliz keletkezésekor a tiizjelz0 berendezés miikodésbe hozéasaval, és/vagy egyéb gyors €s hatdsos
modon. pl. a koérnyezetben tartozkodokat hangos kiabdlassal. A riasztaskor riasztani kell az esetleg
elzart munkateriileten, 61t6zoben tartézkodd személyeket is.

Helyileg a riasztas lehetséges modja: hangos verbalis figyelemfelhivas, mobil telefon
6.3.2. Ertesités

Ha a tiz vagy mas valds vészhelyzet 6ner6bdl nem lokalizdlhato, akkor értesiteni kell a
tlizoltosagot, illetve egyéb kiilsé elharitokat. Kiils6 elharitok: mentd, rendoérség, katasztrofavédelem,
koziizemi szolgaltatokat pl. &ramszolgaltato, gadzszolgaltatd stb.

A kiils6 elharitok koziil el6szor a mentdket, tlizoltosagot kell telefonon értesiteni. Az értesitést
barki megteheti. A helyszinen 1évok altal el nem olthato tiizet az észleld vagy a helyszinen tartozkodo
munkahelyi vezetd koteles azonnal jelezni a tlizoltosag felé.

Az értesités tartalmazza:

— a vészhelyzet pontos helyszinét;

— avesz€ly 16 jellemzdit (pl. robbanasveszély, gdzomlés, tliz, stb.),

— emberi élet van-e veszélyben;

— személyi sériilést, sériiltek szama;

— anyagi kar, katasztrofa mértékét;

— a vesz€lyzona kiterjedését, a terjedés iranyat, litemét;

— az értesitd nevét, beosztasat, elérhetdségét.
Riasztani kell a szervezeti egység teriiletén tartdzkodé munkahelyi vezetdt, munkavallalokat, egyéb
személyeket, a mentési terv szerint az elharitas vezetdjeként kijelolt személyt, tavollétének esetére
kijelolt személyt, az elharitasra kijelolt személyeket (elharito raj).
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Mentok: 104 vagy 112
Thzoltésag: 105 vagy 112
Renddrség: 107 vagy 112

6.3.3. Beavatkozas

Gyors helyzetértékelés utan meg kell kezdeni a veszélyhelyzet felszdmoléasat, az elharitast

iranyito vezetd utasitasai alapjan addig, mig nem érkeznek meg a helyszinre a kiils6 elharitok.
Az észleld személy és a jelzéseit nyugtazok, €letiik és testi épségiik kockaztatasa nélkiil fogjanak hozza

a vészhelyzet elhdritasahoz, vagy terjedésének megakadalyozasdhoz. Ha az oOnerejii elharités
reménytelen, akkor értesiteni kell a kiils6 elharitdkat.

Az 0Oner6bdl elharithatatlan veszély esetén fel kell szolitani az ott tartozkoddkat a veszélyzona
elhagyasara.

6.3.4. A vészhelyzet elharitasa

Az elhdritast iranyito vezetd irdnyitja az elharité munkavallalok tevékenységét, amig azt &t nem
veszi egy jogosult kiilsé vagy belsd személy.

Hatasos védelmet biztositd egyéni véddeszkoz nélkiil olyan jellegli veszélyelharitas, anyagi
javak mentése nem végezhetd, amelynek sordn az egyéni véddeszkoz nélkiili veszélyelharitas
balesetet vagy egészségkarosodast okozhat.

A mentést, a teriilet elhagyasat koriiltekintden fegyelmezetten, kapkodas nélkiil kell végezni.
A bejaratokat, atjarokat ki kell nyitni, sziikség esetén az ajtokat nyitott allapotban rogziteni
kijaratok, biztonsagos teriilet felé kell irdnyitani.

Az ott tartozkodokat fel kell szodlitani a veszélyzona elhagydsdra. A veszélyzonat minden
személynek, aki nem vesz részt a mentésben, el kell hagyni, és a veszélyzonan kiviil a mentést,
menekiilést nem akadalyozva biztonsagos helyen gyiilekezni kell. A kiiiritéskor meg kell
gy6zddni arrol, hogy a riasztasrdl mindenki értesiilt és a veszélyzonat elhagytak. Az elharitast,
mentést vezetdnek intézkedni kell a lezart helyiségek sziikség szerinti kinyitasa, a rend
fenntartdsa, észrevételek, tantik Osszeirasa, a helyszin biztositdsa, sériiltek mentése, az
illetéktelenek tavoltartasa érdekében.

Gondoskodni kell a rend és fegyelem fenntartisarol, a vagyon biztonsdgarol, a helyzet
attekinthetdségérdl, a panik megfékezésérdl, helyszin biztositasardl, esetleges sériiltek
mentésérol, ellatasarol, az illetéktelenek tavoltartasarol.

A munkahelyek berendezéseit, amelyek tizemelése tovabbi veszélyt jelenthet, le kell allitani.
Aramtalanitast kell végezni, de az aramtalanitas, a mentést, gyors menekiilést, veszélyhelyzet
elharitasat nem akadalyozhatja, veszélyeztetheti, tovabbi veszélyeket nem idézhet el
Gazvezetékek lezarasa, és ha ez veszélymentesen elvégezhetd, a veszélyes anyagok,
gazpalackok eltavolitasa a veszélyzonabol. A kiomlott veszélyes anyagot, a karmentesitéshez
sziikséges eszkozokkel fel kell fogni, ha ez veszély nélkiil elvégezhetd.

Kezdodo, kisméretl tiiz eloltasat a rendelkezésre allo kézi tiizoltd késziilékekkel, eszkozokkel
kell megkisérelni. Azonnal értesiteni kell a tlizoltosagot, ha a rendelkezésre 4116 eszk6zokkel a
tliz oltasa, elharitasa reménytelen.
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— A helyszinre érkez6 értesitett kiils6 elharitokat tajékoztatni kell a kialakult vészhelyzetrol, a
tovabbiakban a kiils6 elharitok vezet6jének utasitasai szerint kell kozremiikodni.

— Az elharitast mindaddig folytatni kell, amig az elharitas vezetdje a befejezésre utasitast nem ad
¢s a veszely elharitdsa sajat vagy masok egészségét testi épségét nem veszélyezteti.
6.3.5. Veszélyhelyzetek

. . Veszélyhelyzet/kov . Lo Bekovetkez6 veszélyhelyzet esetén
Veszélyforras yaely Védelmi modok . SZO VOSZEYReY
etkezmény kovetendo eljaras
épiiletszerkezet Epiilet 5sszedélése, bontasi terv, allékonysag ellendrzése
épitése épiiletszerkezetek munkavédelmi oktatas, tovabbi leomlassal fenyegeté épiiletrészek stabilizalasa,

Osszedblése, tarolt
anyagok led6lése,
dolgozok betemetése

képzett munkahelyi
vezetd

amennyiben nem lehet biztonsaggal elvégezni,
segitséghivas

amennyiben lehetséges a sériilt kimentése és
elsdsegélyben részesitése

Magasban torténd
munkavégzés

leesés

kollektiv és/vagy egyéni
véddeszkozok hasznalata és
érvényes feliilvizsgalata,
oktatas,

magasban torténd
munkavégzés soran 2 m-es
savban jelzékorlat 1étesitése
a magasban dolgozo
munkavallalok tevékenység
végzésére vonatkozo
érvényes orvosi vizsgalata

A mentés soron kiviili megkezdése, amennyiben
nem fenyegeti leesés veszély a mentésben
résztvevoket, ellenkez6 esetben katasztrofavédelmi
igazgatosag értesitése

épitési személyemeld,
ollos emeld
kezel6jének
rosszulléte, 2ép
meghibasodasa

Az emelés megkezdése
clétt a mentés feltételeit
meg kell tervezni és
biztositani kell, hogy a
munkavégzés teljes ideje
alatt a mentéshez
sziikséges, megfeleld
biztonsagot nyujtd
eszkozok  rendelkezésre
alljanak

A kezelofiilkével ellatott
emelégép esetében az
iizemeltetonek
biztositania kell a kezeld
biztonsagos kimentésének
személyi (pl. kiképzett
ment6 személyek) és
targyi (pl. kotélhageso,
biztonsagi heveder, mentd
kotél) feltételeit,
lizemzavar, baleset vagy a
kezel6 rosszullétének
esetére.

gép meghibasoddsa esetén a kezeld az Onmentd
segitségével

a kezelé rosszulléte esetén a személyemeld
leengedése (segédenergiaval vagy gravitacidsan)
Amennyiben a mentés nem megoldott a hivatasos
katasztrofavédelmi szerv értesitése

munkaarokban,
munkagddorben
torténé munkavégzés

munkaarokba,
munkagddorbe
temetés, beesés és
betemetddés/  sulyos
sériilés, halal

munkaarok dicolasa
ismeretlen padlo
terek feltarasa
padozat megerésités,

alatti

- Talajszint alatti térbél - mélyb6l - mentés
végrehajtasakor a mentés megkezdése elott
intézkedni kell a villamos vezetékek, szerelvények,
berendezések villamos levalasztasara.

- Munkaarok, munkagddér baleseteknél a
talajviszonyoktol, a mélységtdl, a szélességtol
figgden, sziikség szerinti pallozas elrendelésével
intézkedni kell a munkagddor oldalfalai tovabbi
omlasanak megakadalyozasara.

- A munkagddor szélét kitermelt anyaggal,
személyekkel, felszerelésekkel terhelni tilos. A
kitermelt anyagot a természetes rézsiiszogon kiviil
kell elhelyezni, mivel tovabbi omlast okozhat.
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- A beomlott munkagdddrnél minden esetben
feltételezni kell, hogy a betemetett személy életben
van (mindaddig, amig annak ellenkezdjét az orvos
nem allapitotta meg).

- A betemetett személy mentéséhez intézkedni kell
az igénybe vehetd, erre alkalmas foldmunkagép (ek)
helyszinre rendelésére és munkaba allitdsara. A
gépek munkaba allitasdig a mentést kézi erdvel,
haladéktalanul meg kell kezdeni, és azt
folyamatosan  kell ~végezni. Ilyen esetben
gondoskodni kell a végrehajtast végzok valtasarol.
- A betemetett személy val6sziniisithetd helyéhez
kozeledve munkagépet alkalmazni tilos, a
kéziszerszamokat is csak nagyfoki ovatossaggal
lehet hasznalni.

- A mentésnél torekedni kell a mentendd személy
fejének gyors megkozelitésére, kiszabaditasara, a
halaszthatatlan =~ egészségiigyi  beavatkozasok
lehet6ségének biztositasa érdekében.
- A foldtomegtdl ¢és  egyéb
megszabaditott személy kiemelését minden esetben
annak a feltételezésével kell végrehajtani, hogy nem
lathato  sériiléseket, belsé  zazodasokat is
szenvedhetett.

anyagoktol

munkadrok kézi vagy
gépi kiemelés

Robbandanyag,
robbanoeszkoz
megtalalasa

oktatas a helyes eljarasrol/
sulyos baleset, halal

- A foldben talalt, gyantsnak tiiné targy esetében

azonnal be kell sziintetni minden tovabbi munkat, és

a munkatertiletet el kell hagyni

- A munkateriilet kornyékét jol lathaté modon koriil

kell hatarolni, és meg kell akadalyozni, hogy azt

barki megkdzelithesse. Sziikség esetén egy vagy

tobb személyt kell a helyszinen hagyni azzal a

feladattal, hogy az illetéktelenek behatolasat

megakadalyozzak

- Haladéktalanul le kell allitani a kozelben esetleg

mikodé munkagépek motorjat. A megbolygatott

robbandeszkdzok ugyanis az enyhe talajrezgés

hataséra is mitkodésbe 1éphetnek.

A lehet6 legrévidebb iddben beliil bejelenteni az

alabbi intézmények valamelyikénél:

— Tlzszerész igyelet: 06-1-410-9790

— Segélyhivo kdzpont: 112.

— Rendoérség: 107

— Megyei
Ugyelete

Katasztrofavédelmi  Igazgatdsag

— Polgari Védelmi Kirendeltség/Iroda
— Helyi Polgarmesteri Hivatal

Szabadtéri munkak

sz€ls6séges iddjarasi
jelenségek (viharos
erejil szél,
villamcsapas, zivatar)
épiiletszerkezete,
épitési
segédszerkezetek,
személyek sériilése

villamvédelmi rendszer
kiépitése, ellenérzése,
meteoroldgiai adatok
figyelése, elozetes
biztonsagi intézkedések
megtétele, oktatas

Az esemény kovetkezményeinek megfelelden a
fenti eljarasokat kell kdvetni illetve a vészhelyzeti
szerveket értesiteni.

tlizveszélyes
tevékenység,
hegesztés,

éghetd anyag
begyulladasa,
robbanas

szabalyok, kezelési
utasitasok betartasa,
tlizolto felszerelések

tlizjelzés (tlizilarmaval, telefonon), tlizoltdsag
értesitése, mentOk értesitése

érintett kozmiivek kizarasa, szakaszolasa

tliz oltasanak megkezdése, eloltasa
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tizemanyagokkal biztositasa/ sulyos sériilés, | veszélyeztetett személyek, anyagi javak mentése
torténd munkavégzés halal

anyagdeponiak tarolt anyagok szabalyos anyagtarolas, allékonysag ellenérzése

egyensulyanak led6lése, dolgozok védett tarolas tovabbi leomlassal fenyeget6 épiiletrészek
megbomlasa betemetése stabilizalasa, amennyiben nem lehet biztonsaggal

elvégezni segitséghivas,
amennyiben lehetséges a sériilt kimentése és
clsésegélyben részesitése

zart helyen, nem egy vagy tobb keriilni kell a bels6égésti az észlelést kovetden riasztas a mentésre fel kell
szell6z6 munkahelyen | dolgozo rosszulléte, motorok hasznalatat, késziilni (egyediil védofelszerelés nélkiil tilos
fellépd oxigén hiany, | eszméletvesztése, veszélyes égéstermék menteni) Az oxigén hianyos térbol kizarélag
egészségre karos halal levegGbe jutasat, izolacios 1€gz6 késziilékkel megengedett
1égtér megfeleld szell6zést kell A mentést meg kell kezdeni, amennyiben ez nem
biztositani, sziikség sikeriil, hivatasos katasztrofavédelmi szervet kell
szerint 1égtérelemzést kell | hivni
végezni, egyediili a kimentett személy/személyek elsdsesegélyét meg

munkavégzést tiltani kell, | kell kezdeni
illetve a megfeleld
feliigyeletrdl gondoskodni
sziikkséges

7.0. ALTALANOS BIZTONSAGI ELOIRASOK AZ EPITESI TERULETEN

7.1. FORGALOMBIZTONSAG, AZ EPITESI TERULETRE VALO BE- ES KILEPES
7.1.1. Az épitési teriiletre kizarolag a kivitelezésben résztvevd, a fovallalkoz6 altal engedélyezett
jarmivek hajthatnak be, illetve csak a nyilvantartdsba vett jarmiivek tartézkodhatnak. A
nyilvantartdsba vétel szabdlyait a munkavédelmi koordindtor altal meghatirozottak szerint kell
alkalmazni.

A be-és kiléptetésre az alabbi eléirasok vonatkoznak:

— Alvallalkozo6 koteles naprakész névsort vezetni azokrdl az alkalmazottairdl, akik az épitési
teriileten dolgoznak. A listat a munkavégzés iddtartalma alatt a munkateriileten kell tartani.
— Alvallalkozo koteles minden sziikséges dokumentacidt biztositani berendezéseirdl ¢és
munkavallal6irdl. Ehhez kapcsolodoan keriil kifejlesztésre és megvaldsitasra egy, az anyagok
beléptetését szabalyozo rendszer is.
A latogatdk és nem a févallalkozo aldrendeltségébe tartozd személyek beléptetése:

— A megérkezéskor a latogatokat roviden tdjékoztatni kell az épitési teriileten érvényes
munkavédelmi és biztonsagi eldirdsokrol. Emellett, minden latogatonak részt kell vennie egy
rovid tajékoztaton, amelyet a kivitelezés munkavédelmi koordinatora tart. A latogaté kizarolag
a szamara engedélyezett Gtvonalon és a févallalkoz6, vagy a munkavédelmi koordinator altal
kijelolt kisérdvel tartozkodhat a munkateriileten.

— A belépési engedélyt a fovallalkozo altal kijelolt személlyel kell jovahagyatni. A biztonsagi Or
ellendrzi az ideiglenes belépdket, feljegyzi a jogosult nevét, és a belépés valamint kilépés
idépontjat.

— A teriileten tartozkodo6 személyek csak a meghatarozott utakat hasznalhatjak az épitési teriiletre
valo belépés vagy annak elhagyasa soran, amikor egyik munkahelyrdl a mésikra vonul at, vagy
anyagot vételez. A meg nem hatarozott utak hasznalata tilos.

Anyagok ellendrzése

— Az anyagszallité jarmiivek kotelesek a kapundl, vagy ateresztd pontnal varakozni, amig

megkapjak az utasitast, hogy az arut pontosan hova kell szallitani.
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— Az ¢épitési teriileten a jarmiivek, csomagok, taskak, anyagok stb. barmikor atvizsgalhatok.

— Az épitési teriiletet elhagyo anyagnak az erre jogosult épitésvezetd, vagy miivezetd altal aldirt
szallitasi okmannyal kell rendelkeznie.

— A raktarakat és tarolo teriileteket megfelelden jelolni kell, el kell hatarolni, oda csak az
engedélyezett munkavallalo 1éphet be. Ezeket a teriileteket el kell keriteni és munkaiddn kiviil
zarni kell.

7.1.2. Az olyan jarmiveket, amelyek a munkavégzéshez nem sziikségesek, kijelolt parkold
teriileteken kell tartani. A bejaratokat és tlizoltasi pontokat tilos eltorlaszolni, parkolni kizarélag csak
a kozlekedési szabalyok szerint, az erre a célra kijeldlt helyen szabad.

7.1.3. A telephelyen belil az anyag-és eszkdz ki-és beszallitdsa a biztonsagi eldirdsok
(vagyonbiztonsagi) szerint kell, hogy torténjen. A kivitelezéshez sziikséges szallitdé eszkozok
biztositasa a vallalkozo feladata.

7.1.4. A helyi kozlekedési szabalyokat és a Megbizd egyéb szabdlyait az egész teriileten be kell
tartani. Minden jarminek meg kell felelnie a kozlekedési eldirasokat, a jarmiivekre és ezek
kozlekedésére vonatkozo jelzéseket.

Az iranyit6 kotelessége, hogy kialakitsa az épitési munkahelyen a munkagépek, jarmtivek kozlekedési
rendjét, és ezt a megfeleld jelzések elhelyezésével az érintettek tudomdséara hozza. Ahol sziikséges,
haladasi iranyt vagy kanyarodast jelz6 tablakat kell kihelyezni. Az épitési teriiletre belépd
jarmiiveknek be kell tartaniuk az alabbi megengedett legnagyobb sebességet:

— 20 km/h a nyomvonalon ¢és a szallito-utakon
— 15 km/h épitési munkalatok melletti elhaladaskor
— 10 km/h az épitési telephelyeken

7.1.5. A jarmiivek és munkagépek vezetésére vagy kezelésére csak az adott jarmiitipusra érvényes
jarmivezetdi engedélye (jogositvany) van, a jarmi vezetésére megbizast kapott.

7.1.6. A jarmivek kezel6i felelések a jarmiiven utazok biztonsagaért, a szallitott anyagok stabil
szallitasaért és a jarmil berendezéseivel vald kezeléséeért.

7.1.7. Az inditokulcsot a jdrmiiben TILOS benne hagyni.

7.1.8. A kozlekedés soran a biztonsagi oveket bekotve kell tartani.

7.1.9. A dohanyzas szigoruan tilos a jarmiivekben. Csak a kijeldlt tertileteken engedélyezett.

7.1.10. Az olyan szallitott anyagokat, amelyek tullognak a teherauté oldalan vagy végén, a helyi
kozlekedési szabalyok szerint kell megjeldlni. A terheket nem lehet olyan kabelre fiiggeszteni,
amelynél fogva a teher tullendiilhet a teherauté vagy daruskocsi oldalain.

7.1.11. Az anyagok vagy targyak vonszolasa az épitési teriilet utjain szigortan tilos.

7.1.12. Ha valamely jarmiivezetd jelentdsen megszegi az épitési teriiletre meghatarozott kozlekedési
szabalyokat, a teriileten a tovabbi, gépjarmiivel torténd kozlekedése nem engedélyezett.

7.1.13. A gyalogosoknak megfeleld dvatossaggal kell kozlekedniiik, figyelve a mozgo jarmiivekre.
7.1.14. A gépjarmivek varakozasndl, parkoldsnal a gépjarmiivek kozott és mogott megfeleld
tavolsagot kotelesek betartani. Ha a vezetd/kezeld a gépjarmiivet elhagyja, koteles gondoskodni rdla,
hogy az ne tudjon elmozdulni (a motort leéllitani, ellensebességbe tenni, kitamaszto éket alkalmazni.)

7.2. A VESZELYES ANYAGOK

7.2.1. A veszélyes anyagok teriiletre torténd bejuttatasat, valamint a taroldsi hely és koriilmények
meghatarozasat a kivitelezés munkavédelmi koordinatoranak tudomasara kell hozni a tevékenységet
megkezdése eldtt. Az épitési teriileten a lehetd legkevesebb mennyiségii veszélyes anyagot kell tarolni.
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7.2.2. Amikor alvéllalkozo kéri egy veszélyes anyag bevitelének engedélyezését az épitési teriiletre,
csatolnia kell az érintett veszélyes anyag biztonsagi adatlapjanak mésolatat. A kérelemben alvallalkoz6
koteles felsorolni minden, az adott anyag biztonsagi adatlapjan szereplé kockazatot, és meghatarozni
a csokkentésiikhoz sziikséges intézkedéseket.

7.2.3. Az épitési teriiletre vagy az ideiglenes létesitmények teriiletére csak jovahagyott tarolo
konténereket €s eszkozoket szabad bevinni. A kivitelezés munkavédelmi koordinatora tajékoztatast ad
a konténerekre vonatkozd minimalis eldirasokrol, és meghatarozza a helye(ke)t, ahol ezeket az
anyagokat tarolni lehet. Veszélyes vegyi anyagok és készitmények tarolasat, mozgatasat, szallitasat
ugy kell megoldani, hogy kigdzolésiik, elcsepegésiik, porzasuk, elsodrodasuk ne kovetkezzék be. Ezen
anyagokkal folytatott tevékenység szabalyozdsaban a  biztonsagos munkavégzést, a
kornyezetszennyezés kizarasat is biztositani kell.

7.2.4. Az éghet6 anyagokat, beleértve a fabol késziilt raklapokat €és csomagold anyagokat
rendszeresen ¢€s a lehetd legrovidebb idon beliil el kell tavolitani az épitési teriiletrol.

7.2.5. Uzemanyagot tankolni kizarélag a felszini munkateriilet erre a célra meghatirozott és
kialakitott pontjan engedélyezett.

7.2.6. A felhasznalt vegyszerek és mas, egészségre artalmas anyagok alkalmazidsa soran (pl.:
faanyagvéddszerek, festékek) az eredeti gyari hasznalati utasitasok szerint kell eljarni (pl.: szelldztetés,
egyéni védofelszerelések haszndlata, tlizbiztonsag, stb.), és a technoldgiai fegyelem betartasat
folyamatosan ellendrizni.

7.2.7. Azonos célra alkalmas, megkozelitden azonos mindségli €s arszinvonalon megegyez6 anyagok
koziil minden esetben a kevésbé kornyezetszennyezd és kevésbé veszélyes anyagot kell valasztani.
7.2.8. Csak érvényes. az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes készitményre vonatkozdo ANTSZ
engedély birtokdban lehet a sziikséges anyagot, készitményt hasznalni.

7.2.9. A veszélyes anyagokkal, illetdleg a veszélyes készitményekkel végzett tevékenység a
felhasznalt anyag vagy készitmény biztonsagi adatlapjanak/hasznalati utasitdsanak és a vonatkozo
hatosagi engedély birtokaban kezdhetd el!

7.2.10. Minden alkalmazott veszélyes anyag, ill. készitmény Biztonsagi Adatlapjanak kint kell lennie
az anyaggal dolgozoknal és ismerniiik kell azt (irdsos oktatas). Az alvallalkozok megfeleld oktatasarol
az alvéllalkozot megbizo felelés munkahelyi vezetének minden esetben gondoskodni kell!

7.2.11. Veszélyes anyagok és készitmények felhasznalasaval csak olyan munkavallalé bizhaté meg,
aki megfeleld oktatasban részesiilt és egészségligyileg alkalmas.

7.2.12. Az anyag tarolasat, ill. telephelyen beliili mozgatasat kizarolag olyan személy végezheti, aki
tisztdban van az anyag Biztonsagi Adatlapjaban leirtakkal.

7.2.13. A veszélyes anyag, illetve veszélyes anyag felhasznalasa soran, a biztonsagi adatlapon szerepld
biztonsagi eldirdsokat maradéktalanul be kell tartani és a munkavédelmi eszkdzoket alkalmazni kell.
7.2.14. Veszélyes anyagokkal, ill. veszélyes készitményekkel tevékenységet végzoknek — olyan
anyagforgalmi nyilvantartast kell vezetniiik, amelybdl anyag fajtanként megallapithatd a beszerzett,
felhasznalt, készletezett, dtadott mennyiség.

7.2.15. Az anyagokat erésfalu és biztonsagi zarral ellatott méregszekrényben vagy kizardlag erre a
célra szolgald, minden oldalrdl erds fallal koriilzart, szelloztethetd, megfelelé megvilagitassal és
biztonsagi zarral ellatott helyiségben, konténerben, vagy elzarhatéoan elkiilonitett teriileten
(méregtarold) anyagonként elkiilonitve és jelolve (feliratozva) kell tarolni.
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7.2.16. A veszélyes anyag, illetve vegyszer kozvetlen kozelében élelmiszert, italt, élvezeti cikket
illetve gyogyszert raktarozni nem szabad.

7.2.17. A veszélyes anyag taroloban étkezni és dohanyozni tilos!

7.2.18. A csomagolt és bontatlanul tovabbadésra szant veszélyes anyagot nem veszélyes vegyi
anyagokkal koz0s helyiségben is tarolhatjak, amennyiben megoldhat6 az elkiilonités és jelolés.
7.2.19. Minden esetben biztositani kell, hogy a veszélyes anyag az egyéb vegyl anyagokat ne
szennyezze, illetleg az egyéb vegyi anyagok a veszélyes anyagokkal 0ssze ne keveredhessenek.
7.2.20. A veszé€lyes anyagtarol6 ajtajanak kiilso falat szembetlind mddon, lathaté modon jelzéssel kell
ellatni. A veszélyes anyag tarolot hasznalaton kiviil zarva kell tartani. A biztonsagi zar kulcsat a felelds
vezetd vagy az altala megbizott személy koteles Orizni és a zarat csak az ¢ jelenlétében szabad
felnyitni. A jellegénél fogva nem zarhat6 veszélyes anyagtarolok védelmét egyéb modon (pl. 6rzésnél)
kell biztositani.

7.2.21. Az anyagokat csak olyan vegyi Osszetételének ¢és halmazallapotnak megfeleld
csomagoldanyagban szabad szallitani, amelybdl szallitas kdzben szét nem szorddhat, ki nem 6molhet,
¢s el nem parologhat.

7.2.22. A 1égnemti halmazallapott vagy gaztartalmu folyékony halmazallapotu anyagokat tartalmazo
torékeny tartalyokat kiils6 fém vagy fafonattal kell koriilvenni. A folyékony anyaggal toltott torékeny
tartalyt erds, kitomatt burkolatba ugy kell csomagolni, hogy torés esetén a folyadékot a kitdémd anyag
(flirészpor, vatta stb.) teljesen felszivja. A kitdémd anyagot ugy kell megvalasztani, hogy a kitdmo
anyag ¢s az érintkezése veszélyes anyag (gaz, fiist stb.) képzddését kizarja. Ezen anyagok mozgatasat
ugy kell megoldani, hogy kig6zolésiik, elcsepegésiik, porzasuk, elsodrédasuk megakadalyozasaval a
egészségkarositd hatasukat jelezni kell.

7.2.23. A munkateriileteken a felhasznalasi szabalyok betartasarol/betartatasar6l a munkateriilet
felelds vezetdje koteles gondoskodni. A felelds vezetd koteles rendszeresen ellendrizni a felhasznalasi,
tarolasi eldirasok betartdsat és a mulasztokkal szemben hataskorében eljarni. A felelés vezetd az
ellendrzésen tapasztalt hidnyossag esetén koteles a megsziintetésre azonnal intézkedni.

7.2.24. A veszélyes anyagok, illetve készitmények haszndlatdra vonatkozd eldirdasok
betartasaért/betartatdsaéért jogilag minden esetben a veszélyes anyag tulajdonosa koteles

gondoskodni.
7.2.25. Kis mennyiségli (< 1 tonna) vegyi anyagok egyiittes tarolasanak specialis szabalyai
[ Gyilékony: Eghetd folyadékok &8 aeroszolok |
e ~[o[®[®® OIS
Gyulékony: Vizzel érintkezve gyilékony gizokat képezl anyagok W+ |+ -] - S+l ++ ]+ + ]+
Oncidali hatdsi anyagok
Mérgerh anyagok @ + + - - - - - + + + +
Kaorroziv any apok
Sllyos, kronikus woxikus anyagok @ - + + + - - + - + + | +
K gemyezetre veszélyes anyaook
Egwéb veszélves anyagok ’_' - + + + - - - - - - -
-l - - + |+ |+ |+ |+ |+ ]+
@ + |+ | - + |+ -+ |+ | +]+
+ + + + - + + + + +
@ + + + + + + + + + +
D+ [+ |+ |- |+ |+ |+ ]+ +|+ ]|+
DI+ |+ |+ |- |+ |+ | +]|+|+]|+]|+
nines | + + + - + + + + + + +

Jelolés:  + egyit tarolhatok - nem tirolhatdak egyitt
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7.2.26. Az épitéiparban hasznalatosabb mérgezo hatasu, tliz- és robbanas-veszélyes vegyi termékek

Az anyagcsoport | Mérgezo hatasa alkotorész | Felhasznalasi teriilet
megnevezése
Akrilan-lakkok 50%  benzolhomoldég  ¢és | Mazold munkak
ketonok
Bonobit H és S 30-40% szolventnafta Tet6fed6, nedvesség elleni

szigeteld munkak
Chemofort perlux, Flexodur, | 80% sztirol monomer, aceton | Mazolé munkak, 6ntétt padlo-

stb. telitetlen burkolatok készitése

poliésztergyantak

Durol, Szintalin, Interlux, stb. | 35%  alifas  szénhidrogén | Mazolo munkak,

zomancfestékek (lakk-benzin) és 5% | homlokzatfestd,  tburkold,
benzolhomolog tetéfedd, nedvesség elleni

szigetel6 munkak
Elasztolén, Klorotex,Viatex, | 50% benzolhomolog (xilol) Mazolo munkak,
stb. zomancfestékek homlokzatfestd, utburkolo,

tet6fedd, nedvesség elleni
szigetel6 munkak

Kateszil, Katepox 35% benzolhomolég, katrany, | Mazold munkak, tet6fedo,
poliamidgyanta A KATEPOX | szigeteld, padloburkolo,
»A” komponens kb. 20% | savszigeteld munkak

xilolt, 20% metil-izobutil-
ketont, a ,,B” komponens kb.
30% xilolt, ¢és 20-25%
poliamino-amin adduktot
tartalmaz

Katepox higit6 203 80% Aromas szénhidrogén, | higitds, lemosas
alifas alkohol és keton.
Lazuran tart6s vastag lazar Etilén-diglikol 4 -5% festés

7.3. MUNKAHELYI TISZTASAG
7.3.1. A munkavédelmi program hatékonysaga elsdsorban az épitési teriilet tisztasagdn mérhetd. Az
alvallalkoz¢ felel az utak és sajat helyszini 1étesitményeinek tisztasdgaért.
7.3.2. A példas tisztasag a biztonsagos épitési teriilet alapvetd jellemzdje. Az épitési teriilet minden
munkahelyét tisztan és rendben kell tartani, és biztositani kell a hulladékok hatékony Gsszegytijtését
¢s elszallitasat. A fenti cél érdekében fontos, hogy az alvallalkozok munkavallaloi tudataban legyen a
kovetendo eljarasoknak és sajat feleldsségeinek. A kulcsfontossdgl szempontok a kdvetkezok:
a) A munkahelyeket, berendezéseket és épiileteket folyamatosan rendben és tisztan kell tartani.
b) A vészkijaratokat, tiizoltd berendezéseket, 1épcsdket, folyosokat, jardakat és tuttesteket jol
lathatoan jeldlni kell, és mindig tisztan kell tartani.
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€) Minden munkahelyet mentesiteni kell az akadalyoktol, szétdobalt anyagoktol, szeméttol,
olajtol, viztdl és barmely egyéb nem kivant vagy felesleges anyagtol.

d) Az allvanyok és platformok legyenek tisztak, mentesek a tormeléktdl; az anyagokat megfeleld
konténerekben kell tarolni.

e) Kabelek: azért, hogy a kozlekedési utvonalakat tisztan és akadalymentesen lehessen tartani, a
kabeleket és tomldket hevederekkel, vagy gumiszoritokkal kell felrogziteni.

f) Minden 6mlesztett anyagot tiszta és rendes koriilmények kozott kell tarolni.

g) A munkahelyek kdzelében szemétgytijtoket kell elhelyezni.

h) A fontosabb csomopontokban szemetes konténereket kell elhelyezni.

i) Az épitési teriilet, irodak, étkezdék, 61tozok, mosdok, és vizes blokkok takaritasara részletes
takaritasi menetrendet kell kialakitani ¢s megfelel6 takaritasi programot kell megvalositani.

J) A felelés vezeték feliigyeleti feleléssége részeként a takaritasi hianyossidgokat napi
rendszerességgel azonositani kell és meg kell sziintetni.

7.4. KORNYEZETVEDELEM
7.4.1. A megoldand6 kornyezetvédelmi kérdések:

— zajvédelem,

— kiomlott vagy szivargo anyagok,

— légszennyezés,

— talajerozio, és

— vizelvezetés.

— biologiai kornyezet, ¢l6helyek védelme
A zajkibocsatast az alvallalkozé munkavédelmi felelése fogja mérni és értékelni, mig az ellenérzés €s
a megfeleld intézkedések meghatarozasa a projekt munkavédelmi koordinatoranak feladata.
7.4.2. Azokon a helyeken, ahol a zajszint nagyobb, mint a magyar eldirasok altal megengedett
hatarérték, hallasvédelmet kell alkalmazni.
7.4.3. Kiilonleges intézkedésekkel kell csokkenteni a zajszintet az irodak kornyékén (az irodékat a
zajforrasoktol tavol kell elhelyezni, vagy ha ez nem lehetséges zajvédd falakat kell alkalmazni stb.).
7.4.4 Minden bels6égésli motorral miikodd berendezést megfeleldé hangtompité dobbal kell
felszerelni.
7.4.5. Ha egy adott helyen tobb motorizalt berendezés koncentralodik, ez fokozhatja a zaj-, rezgés-
¢€s szennyezdanyag kibocsatast.
7.4.6. Az olyan folyadékokkal végzett munkékat, amelyeknél fennall a kiomlés kockazata, eldre meg
kell tervezni, és koriiltekintden kell elvégezni.
7.4.7. A dizelmotorral hajtott berendezések iizemanyag-feltoltéséhez talcat vagy egyéb edényt kell
helyezni a betdltényilas ald, igy kell biztositani az esetleg kifoly6 folyadék dsszegytijtését.
7.4.8. A veszélyes hulladék gylijté-eszkozok illetve a veszélyes hulladékok gyiijtésének biztositasa a
teriileti felelGs vezet6 (k) feladata.
7.4.9. Az alvallalkozok kotelesek kiilonvalogatni a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. Az
alvallalkozok kotelesek a hulladékokat kategoriak szerint szétvalogatni; pl. tiszta fold, beton, kébelek,
fém (azonban id6rdl-idore egyéb kategoridkat is lehet definidlni, ha a helyi viszonyok megkovetelik).
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7.4.10. A veszélyes hulladékok gytijtését szelektiven, elkiilonitetten, keveredés, kiomlés mentesen kell
végezni, arra egyértelmiien kijelolt gyljtokben. A hulladékok elszallitdshoz sziikséges konténerek
biztositasa és az elszallitas alvallalkozok feladata. A hulladékokat mas modon elszallitani tilos!
7.4.11. A veszélyes hulladékot szorosan zart, nem szivargd konténerekben kell tarolni, amelyek olyan
anyagbol késziiltek vagy olyan anyaggal béleltek, amely a tarolandd veszélyes hulladékkal
kompatibilis. A konténereket fel kell cimkézni, pontosan megjeldlve a tartalmat és a betartando
biztonsagi eldirasokat. A veszélyes vegyszereket a gyartd altal adott biztonsagi adatlap (MSDS)
eldirasainak megfelelden kell tarolni és kezelni.
7.4.12. A kivitelezési folyamatok soran keletkezé technologiai hulladékokat naponta legalabb egy
alkalommal 6ssze kell gytjteni, és el kell juttatni az erre rendszeresitett kijelolt gytjtohelyekre
(konténerekbe).
7.4.13. A technoldgiai, kivitelezési folyamatok soran keletkez6 nem veszélyes hulladékokat, amelyek
gyljtése nem szelektiv modon torténik, a kommunalis hulladékokkal egyiitt kell gytijteni, és
elszallitatasaig tarolni. Ha az adott, keletkezd hulladék tujhasznositdsa vagy visszahasznositdsa
biztositott minden esetben szelektiven kell gytijteni.
7.4.15. A hulladékok, beleértve az épitési tormelék gyiijtésénél torekedni kell az elkiilonitett gytijtésre
¢s annak hasznositasara (arra kezelési engedéllyel rendelkezd vallalkozdval!)
7.4.16. A veszélyes hulladékokat minden esetben a hatdlyos jogszabalyoknak megfeleléen ,,SZ” —
jeggyel bizonylatolva, erre engedéllyel rendelkezd szallitoval kell elszallitani (engedéllyel rendelkezd
kezelo cégnek kell 4tadni!). A hulladék szallitdsandal, atvételénél, kezelésénél minden esetben
els6dlegesen az épitési engedélyben arra eldirtakat kell betartani.
7.4.17. A keletkezett és elszallitott hulladékokrol a kivitelezés id6tartama alatt naprakész nyilvantartast
kell vezetni a felelds miiszaki vezetdnek.
7.4.18. Teljes kort kockazatelemzést kell végezni, és ennek alapjan ki kell dolgozni a sziikséges
ovintézkedéseket (azaz egyéni védofelszerelés eldirasa, Ovintézkedésként példaul nagy
felszivoképességgel rendelkezd anyagok biztositdisa a munkavégzés helyén, ¢és megfeleld
hulladékkezelés). Ezeket az informacidkat integralni kell a részletes Technoldgiai leirasba.
7.4.19. Veszélyes hulladéknak kell tekinteni és a veszélyes hulladékokra vonatkoz6 eldirasok szerint
kell kezelni:

a) az elhasznalt veszélyes anyagok €s készitmények csomagolasat, gongyolegét,

b) a veszélyes anyaggal, ill. készitménnyel szennyezett, egyébként nem veszélyes anyagot,

c) a lejart szavatossagu veszélyes anyagokat €s készitményeket.

7.5. JELEK, JELZESEK, TORLASZOK

7.5.1. A veszélyes helyeket mindig jol lathato jelekkel, jelzésekkel és elhatarolasokkal, torlaszokkal
kell védeni. A veszély elmultaval ezek az eszkdzok eltavolithatok.

7.5.2. A munkagodroket megfeleléen jelezni kell, és el kell keriteni, a balesetek megeldzése
érdekében. Az akadalyokat, mint pl. anyaghalmazokat, berendezéseket is hasonléan veszélyt jelzo
tablakkal kell ellatni.

7.5.3. Az utak mellett csak igy szabad anyagokat tarolni, és a munkat ugy kell megszervezni, hogy
az okozott akadalyoztatds és kényelmetlenség minimalis legyen. A tarolt anyag mennyisége és
elhelyezkedése ne akadalyozza a kozlekedési ut rendeltetés szerinti hasznalatat.
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7.6. VILLAMOS ARAMUTES ELKERULESERE VONATKOZO KULONLEGES ELOIRASOK

7.6.1. Epitési munkahelyeken tartozkodokra, munkét végzokre potencidlis veszélyforrast jelent a
villamos aram, ezért nagyon fontos a felvonulési teriiletek villamos berendezéseire vonatkozd
szabalyok betartasa.

7.6.2. MSZ HD 60364-7-704:2007. szam® szabvany 7-704. rész tartalmazza az épitési és bontasi
tertiletek berendezéseire vonatkozo kovetelményeket. Ez a szabvany a mar visszavont, az épitkezési
felvonulasi villamos berendezések kovetelményeit tartalmazdo MSZ-04-64:1990 szamu szabvanyt
potolja, de nem tartalmazza annak a nagyfesziiltségii részekre, a felvonulasi tertileteken athalado egyéb
célu vezetékekre, valamint a felvonulasi épiiletekre vonatkoz6 eldirasait.

7.6.3. Epitési munkahelyek helyiségeken kiviil, a helyszini energiaeloszto szerelvényeket, kiilondsen
azokat, amelyek kiils hatdsoknak vannak kitéve, rendszeresen kell ellendrizni €s karbantartani.
Azokat a szerelvényeket, amelyek mar az épitési hely 1étesitése elott rendelkezésre alltak, azonositani,
ellendrizni és egyértelmii jelzotablakkal kell ellatni.

7.6.4. A szabvanyban (az MSZ HD 60364-4-41:2007 hivatkozasi szam szabvany az MSZ 2364-
410:1999 + 1M:2004 és az MSZ 2364-470:2002 egy dokumentumba szerkesztett, korszeriisitett
véltozata, valamint tartalmazza még az MSZ 2364-460:2002, 461. fofejezetét és az IEC 60364-4-
481:1993 "Az aramiités elleni védelmi mddok kivalasztidsa a kiilsé hatdsok figyelembevételével"
korszer(sitett tartalmi forészét is) meghatarozott dramiités elleni védelmi modokon tal felvonulasi
teriiletek villamos berendezéseinél az alabbi szabalyokat is be kell tartani:

7.6.5. A csatlakozoaljzatokat és az allandora bekotott kézi villamos késziilékeket 32 A névleges
aramerdsségig a kovetkez6é védelemmel kell ellatni:

— legfeljebb 30 mA névleges kioldd hibadramu aram-véddkapcsold, vagy SELV (biztonsagi
torpefesziiltség) foldeletlen érintésvédelmi torpefesziiltségii taplalas, vagy

— az dramkorok villamos elvalasztasa, azaz minden csatlakozoaljzat, vagy allandora bekotott kézi
villamos késziilék kiilon-kiilon elvalaszto-transzformatorrol, vagy

— egy kozos elvalaszto-transzformator kiilon tekercsérdl vald taplalassal.

7.6.6. A felsorolt védelmi modok koziil legelterjedtebb megoldés az &ram-véddkapcsolo alkalmazasa,
azonban az alabbiakat kell tudni:

a) Nagy szivargo-aram esetén a 30 mA-es aram-védokapcsoldo — érzékenysége miatt — nem
alkalmas arra, hogy t6bb villamos késziilék iizemeltetése esetén a védelmet ellassa.

b) Az aram-védokapcsolok mitkodoképességének ellendrzését rendszeresen el kell végezni. Az
MSZ 172-1:1986 szami szabvany (Erintésvédelmi szabalyzat. Kisfesziiltségli erésaramu
villamos berendezések) az dram-véddkapcsolok esetében havonkénti gyakorisaggal irja eld —
szerelOi ellendrzés keretében — azok mitkoddképességének ellendrzését.

c) A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19.§ (5) bekezdés alapjan mitkddési probat kell végezni:

e aram-véddkapcsolon és a kordbban Iétesitett fesziiltség-véddkapcsolon haromhavonta;
e ideiglenesen telepitett munkahely esetén az d&ram-véddkapcsolon és korabban létesitett
fesziiltség-véddkapcsolon a telepitéskor és azt kvetden havonta.
7.6.7. A felvonulasi tdpszekrény ajtajanak és rekeszeinek illetéktelenek altal ki nem nyithaté médon
zarhatonak kell lennie. A kezeléshez, miikodtetéshez sziikséges szerkezeti elemek konnyen
hozzaférhetdek kell, hogy legyenek de kezeléskor, miikddtetéskor a fesziiltség alatt allo részeket
véletleniil sem lehessen megérinteni.
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7.6.8. MSZ 172-1:1986. szabvany 3.1.6. pont megjegyzések 2. pont) leirja: az &ramvédé kapcsolas
nem 6nallo érintésvédelmi mod, hanem a véddvezetds érintésvédelmi modok kikapcsold szervének
egyik fajtdja. A 3.1.7. pont megjegyzése: az aram-védokapcsoldo véddovezetd kiépités nélkiili
alkalmazasa nem egyenértékii a védOvezetds érintésvédelmi modokkal. 4 3.2.1.2. pont megjegyzése:
az dramvédo kapcsolds a véddvezetds érintésvédelmi modok kikapcesold szerve, ezért a véddvezetd
mindig szlikséges. Ennek a véddvezetonek a szerepét tolti be a foldelészonda és a vele vezetdi
kapcsolatban 1évo foldeldvezetd, amennyiben a gépkdnyv eldirasai szerint kel telepiteni (pl. a Kalocsa
tipusu szekrény gépkonyve a gép karbantartasi utasitasai kozott kiilon kihangsulyozza: a foldelévezetd
hibatlansagardl minden lizemkezdéskor meg kell gy6zddni. Valamint a segédfoldeld szondat 15
méteren tal telepiteni tilos! A gépkdnyv biztonsagi eldirasai koziil a 14. pont: az egész berendezés és
a rola iizemeltetett gépek villamos érintésvédelme, az érintésvédelem hatdsossdga a foldeld szonda
helyes elhelyezésén, a foldeld kabel épségén, a j6 érintkezéseken, egyszoval az érintésvédelmi- foldeld
¢és nullazo vezetdk megfeleldségén mulik.)

7.6.9. Az MSZ HD 60364-7-704:2007. szamu szabvany 7-704. rész tartalmazza a felvonulasi
teriiletek villamos berendezéseire vonatkozo6 kovetelményeket.

Az athelyezhet6 felvonulasi tapvezetékeket, a gépek, berendezések, késziilékek taplalasara szolgalo
20 m-nél nem hosszabb tomldvezetékeket legfeljebb egy miiszak id6tartamara szabad szaraz, sima
foldre fektetni, de gondoskodni kell a vezeték fizikai sériilés elleni védelmérdl.

7.6.10. Tilos a vezetéket foldbe, vagy vizbe fektetni, tartds nedvességnek, vagy vegyi hatasnak kitenni.

7.7. UZEMELTETES, KARBANTARTAS

7.7.1. KivitelezOk feladata a kivitelezés ideiglenes melléklétesitményeinek (felszini és felszin alatti
térségek) lizemeltetése, a beruhdzasi teriilet 6rzésvédelmének biztositasa, a felvonulési 1étesitmények
takaritasa, egyéni védodeszkdz biztositdsa, a tevékenységgel Osszefiiggd oktatasok, iddszakos
vizsgaztatasok bonyolitasa.

7.7.2. Uzemeltetési feladatok:

7.7.2.1. Az épitési zonat kiszolgald ideiglenes létesitmények infrastrukturalis haldzatainak
izemeltetése, iddszakos/sziikség szerinti feliilvizsgalatainak elvégzése

7.7.2.2. Epitési teriilet megkozelitd Gtjainak por és fagymentesitése, vizelvezetdk, iszapfogok
takaritasa, kiszolgdlo 1étesitmények lizemeltetése, takaritdsa, karbantartasok elvégzése.

7.7.2.3. Kommunalis ¢és veszélyes hulladékok kezelése elszallitdisa a jogszabalyi
kovetelményeknek megfelelden.

7.8. TUZ ES ROBBANAS VESZELY MEGAKADALYOZASA ERDEKEBEN MEGVALOSITANDO
KULONLEGES INTEZKEDESEK.

7.8.1. Haaz épitési terlileten nem azonosithatd anyagot (veszélyes hulladékot, 16szert, stb.), vezetéket
tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérol - sziikség esetén szakértd
bevonasaval - meggydzodtek.

7.8.2. Gazpalackok és nyomastartd edények tarolasa a vonatkozé rendeletek eldirasa szerint.

7.8.3. A hasznalatot, a tarolast, valamint az egyéb tevékenységet (a tovabbiakban egylitt:
tevékenység) csak a tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleld szabadtéren, helyiségben,
tlizszakaszban, rendeltetési egységben, épitményben szabad folytatni.
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7.8.4. A munkateriileten csak az ott folytatott tevékenységhez sziikséges anyagokat, eszkozoket
szabad tarolni.

7.8.5. A munkateriiletrol, helyiségekbdl, a géprol, a berendezésrol, az eszkozrdl, a késziilekrdl a
tevékenység sordn keletkezett robbandsveszélyes ¢&s tlizveszélyes osztalyba tartozd anyagot,
hulladékot folyamatosan, de legalabb miiszakonként, valamint a tevékenység befejezése utan el kell
tavolitani.

7.8.6. A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utdn a munkdt végzének
ellendrizni kell a tlizvédelmi haszndlati szabalyok megtartasat, és a szabalytalansdgokat meg kell
szlintetni.

7.8.7. A helyiség — sziikség szerint az €pitmény, létesitmény — bejaratanal és a helyiségben jol lathato
helyen a tliz- vagy robbanasveszélyre, valamint a vonatkoz6 eldirasokra figyelmeztetd és tilto
rendelkezéseket tartalmazé biztonsagi jelet kell elhelyezni.

7.8.8. Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoldja, a kozmii nyitd-
és zaroszerkezetének, tovabba a tlzvédelmi berendezés, felszerelés és késziilék hozzaférésének,
megkozelitésének lehetdségét allanddan biztositani kell, azokat eltorlaszolni még atmenetileg sem
szabad.

7.8.9. Tilos lezarni olyan helyiséget, amelyben ember tartézkodik, amely a menekiilés céljat
szolgélja, tovabba a menekiilés utjaba esik. Ha a munka jellege az ajtok zarasat teszi sziikségesse,
veszE€ly esetére gondoskodni kell azok nyithatésagérol.

7.8.10. Olyan helyiségben, ahol a menekiilés, ill. a kijarat felé vezetd ut nem egyértelmiien
felismerhetd, a menekiilés iranyaba mutato kiviilrél vagy beliilrél megvilagitott magasan, vagy ha nem
lehetséges, kozépmagasan elhelyezett menekiilési jeleket kell 1étesiteni.

7.8.11. Uzemsziinet (munkasziinet) alatt a lezart helyiség kulcsat ugy kell elhelyezni, hogy tiiz esetén
a hozzaférhetdség biztositott legyen. A lezart helyiség kulcsat — a hovatartozast jelz6 cimkével — a
kijeldlt helyre kell adni.

7.8.12. A targyi létesitmény kozlekedési, tlizoltasi felvonuldsi utvonalait, teriileteit, valamint
vizszerzési helyekhez vezetd Gtjait allanddan szabadon és olyan allapotban kell tartani, amely alkalmas
a tlizolto gépjarmiivek kozlekedésére és miikddtetésére.

7.8.13. Tlizveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tiizet, vagy robbandst okozhat
és mindaddig tilos, amig a tiiz, vagy robbanast el8idéz6 tényezOket meg nem sziintették. Allando
jellegli tizveszélyes tevékenységet csak tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleld, erre a célra kijelolt
helyen szabad végezni.

7.8.14. Alkalomszeri tiizveszélyes tevékenységet (pl.: hegesztés) az eldzetesen irasban, a helyszin
adottsagainak ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni.

A feltételek megallapitdsa a munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a munkat végzd személyek
tevékenységét kozvetlenill iranyitd személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkat végzd
kotelezettsége. Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység idOpontjat, helyét, leirasat, a
munkavégzd nevét, (a tlizvédelmi szakvizsga bizonyitvany szdmadt), a vonatkozd tlzvédelmi
szabalyokat és eldirasokat, (a készenlétben tartando tlizolté felszereléseket) és az engedélyezd
alairasat, valamint a munkavégzés helyszinének atadasat. Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységi
engedélyt a munka megkezdése el6tt kell kiadni, melynek érvényességi ideje csak meghatarozott idére
szo6lhat. Az alkalomszerti tlizveszélyes tevékenységi engedélyeket sorszdmmal kell ellatni, és nyilvan
kell tartani.
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7.8.15. A munkat kozvetleniil iranyitd személy koteles ellendrizni a munkat végzd személyek
tiizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez
sziikséges feltétel. Hidnyossag esetén a munkavégzésre vald utasitas nem adhato ki.

7.8.16. A jogszabalyban meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet (pl. hegesztést és egyéb mas,
rendszeresen nyilt langgal jar6 munkat, stb.) csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgéaval rendelkezd
személy végezhet.

7.8.17. A tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl annak
befejezéséig, a munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a munkat végzé személyek tevékenységét
kozvetleniil irdnyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzo — sziikség esetén miiszeres
— feliigyeletet koteles biztositani.

7.8.18. A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetlentil utasitast ado, a munkat végzo
személyek tevékenységét kozvetleniil iranyité személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzo,
az ott keletkezhet6 tiiz oltasara alkalmas tiizoltd felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

7.8.19. A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkat végzo személyek a helyszint és annak
kornyezetét tlizvédelmi szempontbdl kotelesek atvizsgalni és minden olyan koriilményt megsziintetni,
ami tlizet okozhat. A munkavégzésre kozvetleniil utasitdst add, a munkat végzo személyek
tevékenységét kozvetleniil irdnyitdé személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzonek a
munkavégzés helyszinét 4t kell adni tevékenység helye szerinti létesitmény vezetdjének vagy
megbizottjanak. Az atadas-atvétel idopontjat az engedélyen fel kell tiintetni és alairassal igazolni kell.
7.8.20. A felvonulasi és épitési teriileten a dohanyzas kizarolag a kijelolt dohanyzohelyen
engedélyezett! Dohdnyozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanasveszélyes
osztalyba tartoz6 anyagot eldallitanak, tarolnak, feldolgoznak. A dohényzasi tilalmat biztonsagi jellel
kell jelolni.

7.8.21. A kijelolt dohanyzohelyet tartds €s egyértelmi felirattal kell ellatni:

DOHANYZASRA KIJELOLT HELY

SMOIONG ARTA
ZONE FUMEUR

RALCHERZONE
MECTO R PEHMA
A dohbnyriart learchishos sepitadget kaphat, iletve

as 2lbb teletonnimen
S64r 20040

7.8.22. Eg6 dohanynemiivel a dohanyzohelyet elhagyni nem szabad.

7.8.23. A dohanyzohelyen gondoskodni kell megfelelé darabszami, nem éghetdé anyagbol 1évo
hamutart6 elhelyezésérdl. Egé dohanynemiit, gyufat és egyéb gyujtoforrast tilos olyan helyre tenni, ill.
ott eldobni, ahol az tiizet, vagy robbandst okozhat. A hamutarto tartalméat a szemétkosarba dnteni tilos!
7.8.24. Helyiségben, épitményben ¢és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
szlikséges robbandsveszélyes vagy tlizveszélyes osztalyba tartozé anyag tarolhatd. Az épitményben
tarolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
7.8.25. A robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot — ha azt nem nyomastarté edényzetben hoztak
forgalomba — a tlizveszélyes osztalyba tartoz6 anyagra vonatkozo kovetelmények szerint csak zart
csomagoléasban lehet tarolni.
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7.8.26. Ongyulladasra hajlamos anyagot egyéb robbanasveszélyes és tiizveszélyes osztalyba tartozo
anyaggal, tovabba olyan anyagokat, amelyek egymésra vald hatdsa hot fejleszthet, tiizet vagy
robbanast okozhat, egy egységben nem szabad tarolni. Az Ongyulladasra hajlamos anyag
hémérsékletét naponta vagy — ha azt az anyag tulajdonsagai sziikségessé teszik — folyamatosan
ellendrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadalyozni.

7.8.27. A tarolas tertiletét éghetd hulladéktol mentesen kell tartani.

7.8.28. A kivitelezés helyszinén keletkezd éghetd hulladékot e célra kijeldlt helyen kell gyijteni,
rendszeres elszallitasarol meghatarozott id6kozonként gondoskodni kell.

7.8.29. Az épiilet kiilso falai mellett éghetd anyagot elhelyezni nem szabad.

7.8.30. Robbanasveszélyes ¢és tlizveszElyes osztalyba tartozd gazt, gézt vagy I-II. tlizveszélyességi
fokozatt folyadékot, az ilyen anyagot oldott allapotban tartalmazé szennyvizet, valamint vizzel vegyi
reakcioba 1épd, robbanasveszélyes vagy tlizveszélyes osztalyba tartozo gazt fejleszté anyagot a
kozcsatorndba vagy a szikkasztoba bevezetni tilos.

7.8.31. A vilagité berendezésre éghetd anyagot helyezni tilos!

7.8.32. A vilagité berendezés és az éghetd anyag kozott 1 m-nél nagyobb tavolsagot kell megtartani.
7.8.33. Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszeri hasznalata esetén a
kornyezetére nézve gyljtasveszElyt nem jelent.

7.8.34. A villamos berendezés és az éghetd anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan
hészigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen. Hordozhat6
lampa csak torpefesziiltségii lehet, melyet véddburaval és haloval is el kell latni.

7.8.35. Villamos berendezést, mely hasznalat kdzben 6nmagara vagy kornyezetére nézve veszélyes
felmelegedést okozhat, csak feliigyelet mellett és szakaszosan miikodtetheto.

7.8.36. A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az el6irds azokra a késziilékekre, amelyek rendeltetésiikbdl kovetkezden
folyamatos tizemre lettek tervezve.

Kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai, informatikai és hasonld késziilékek készenléti allapota
is. A villamos gépet, berendezést és egyeéb késziiléket hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a villamos
tapellatasrol le kell valasztani.

7.8.37. Villamos berendezést csak rendeltetésének megfelelden, ilizemelési eldirasanak ¢és
méretezésének, a tlizvédelmi kovetelményeknek megfelelden szabad hasznalni.

7.8.38. Hasznélaton kiviili vezetéket meg kell sziintetni. A villamos berendezéseket idészakosan
ellendrizni kell. Javitast vagy cserét csak szakember végezhet.

7.8.39. Elektromos késziilék (f6z6lap, hosugarzé, hiitégép, stb.) csak védofoldeléssel ellatott dugaljba
csatlakoztathat6 és biztonsadgos kornyezetben hasznalhato.

7.8.40. Elektromos késziilék vezetékét toldani tilos! Olyan késziiléket, mely hibas, sériilt, zarlatos,
fesziiltség alatt tartani, lizemeltetni nem szabad!

7.8.41. A lampatestet, ill. fénycsdarmattrat véddburkolattal kell ellatni.

7.8.42. A munkateriileten eldszor megjelend dolgozokat, munkavallalokat munkaba allas eldtt, Az
oktatasrol jegyzOkonyvet kell felvenni, melyen a munkavallalok aldirasukkal igazoljak, hogy a
munkakdriikhoz tartozo tlizvédelmi eldirasokat és munkajuk soran alkalmazzak.
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Az oktatasnak az alabbiakat kell tartalmaznia:

— atlizjelzés modjait €s lehetdségeit,

— atliz esetén kdvetendd magatartast és feladatokat,

— az elhelyezett kézi tlzoltd késziilékek, eszkozok ¢és felszerelések kezelését,
hasznalatat,

— atizvédelmi szabalyok megszegésének kovetkezményeit.

— atlizriadd tervben (mentési tervben) leirtakat
A tlizvédelmi oktatasrdl jegyzOkonyvet vagy naplot kell vezetni, mely tartalmazza:

— az oktatas id6pontjat, helyét,

— az oktatas targyat,

— az oktatod nevét,

— a kioktatott munkavallalok, alkalmazottak alairasat.

7.9.  MUNKAHELYI EXPOZICIOK

7.9.1. Biolodgiai tényezOk hatasdnak megakadéalyozéasa, illetve megsziintetése miszakilag nem
lehetséges, az expozicié okozta kockazatot olyan alacsony szintre kell csokkenteni, hogy az érintett
munkavallalo egészsége és biztonsaga megfeleléen védve legyen:

— A kockazatnak kitett vagy esetleg érintett munkavallalok szdmat - beleértve a tevékenység
hatokorében tartézkodokat is - a lehetd legalacsonyabb szintre kell csokkenteni.

— A munkafolyamatokat és a miiszaki ellendrzési intézkedéseket uigy kell tervezni, telepiteni, illetve
létesiteni, hogy megakadalyozzak, vagy a minimalisra csokkentsék a bioldgiai tényezok
szétterjedésének lehetdségét a munkahelyen.

— A foglalkozas egészségiigyi szakorvos altal meghatarozott, megfeleld védoberendezéseket, illetve
egyéni védOeszkozoket kell biztositani €s hasznalni.

— Olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek megakadalyozzak vagy csokkentik a biologiai
tényez0d szétszorddasanak vagy a munkahelyrdl torténd kikeriilésének lehetdségét.

— Annak érdekében, hogy a munkavallald biztonsadgat és egészségét fenyegetd kockazatot meg
lehessen becsiilni, tovabba a sziikséges intézkedések meghatirozhatok legyenek, a kivitelezési
tevékenységet végz0 munkaltatonak, (alvallalkozonak) minden olyan tevékenységnél, amely
feltehetden biologiai tényez6k kockazataval jar.

— Meg kell hataroznia a munkavallalokat, éré expozicid jellegét, idétartamat és - amennyiben
lehetséges - mértékét. amennyiben a becslés kimutatja a munkavallald egészségének ¢és
véddoltas létezik, a munkaltatonak - a foglalkoztatas feltételeként - a munkavallald szamara a
foglalkozas egészségligyi orvos altal meghatarozott véddoltast fel kell ajanlania.

7.9.2. Rakkeltd hasznalata csak akkor végezhetd be, ha azt miiszaki okokbdl nem lehet cél azonos,
nem rakkeltd vagy kevésbé rakkeltvel helyettesiteni.

A munkaltaté a munkavallalot irdsban tdjékoztatja arrdl, hogy rakkeltovel kivanja foglalkoztatni, vagy,
hogy rakkeltdvel foglalkoztatja. A foglalkoztatasra vonatkoz6 valamennyi informacidt a munkaltatd
koteles megadni.
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A rakkeltd expozicidoban torténd foglalkoztatds eldtt a munkavallald koteles orvosi alkalmassagi
vizsgalaton, a rakkeltd expozicioban foglalkoztatott munkavallalo pedig koteles évenként a
foglalkozas-egészségligyi szolgalat altal elvégzett idészakos orvosi alkalmassagi vizsgalaton részt
venni. A rakkeltdvel munkat végzé munkavallalonak a sziikséges egyéni véddeszkozt kell biztositani,
amit a munkavallalok kotelesek hasznalni

7.9.3. A munkavallaldt ér6 zajexpozicié nem haladhatja meg a zajexpozicios hatarértékeket. A felsd
beavatkozéasi hatarértékeket tullépd zajterhelés esetén a munkaltatd koteles a zajexpoziciod
csOkkentését célzd intézkedési tervet késziteni, a rendeletben meghatarozott miszaki, illetve
munkaszervezési intézkedési lehetdségek figyelembevételével. A zajexpozicidbol szarmazo
kockazatokat els6dlegesen a zajforrasnal kell kikiiszobdlni, illetve a lehetd legkisebb szintre
csokkenteni. Ha a zajexpoziciobol eredé kockazatot mas intézkedéssel nem lehet megeldzni, akkor a
munkavallalot — a kiilon jogszabalyban foglaltak figyelembevételével - megfelelden illeszkedd egyéni
hallasveédo eszkozzel kell ellatni:

a) ha a zajexpozici6 meghaladja az als6 beavatkozasi hatarértékeket, akkor a munkaltatd egyéni
hallasvédo eszkozt biztosit a munkavallalo részére;

b) ha a zajexpozicid eléri, vagy meghaladja a felsé beavatkozasi hatarértékeket, akkor a munkavallald
koteles a rendelkezésére bocsatott egyéni hallasvédd eszkdzt a munkaltatd altal eldirt modon viselni.
7.9.4. A rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra vonatkoz6 minimalis egészségi és
munkabiztonsagi kovetelményekrol szold 22/2005. EiiM rendelet [22/2005. (V1. 24.) sz. EiiM rendelet
a rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra vonatkozé minimalis egészségi €s munkabiztonsagi
kovetelményekrdl.] eldirdsai szerint egész testre hatd rezgések esetén a napi megengedett expozicios
hatarérték napi 8 oras referencia idészakra vonatkoztatva 1,15 m/s%. A pillanatnyi rezgésgyorsulas
csucsértéke S iddallandoval mérve a 10 m/s? értéket nem haladhatja meg.

7.9.5. A rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra vonatkoz6 minimalis egészségi és
munkabiztonsagi kovetelményekrol szold 22/2005. EiiM rendelet [22/2005. (V1. 24.) sz. EiiM rendelet
a rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra vonatkozé minimalis egészségi és munkabiztonsagi
kovetelményekrol.] eldirasai szerint kéz-kar rezgések esetén a napi megengedett expozicios hatarérték
napi 8 oras referencia idészakra vonatkoztatva, négyzetes kdzépértékben (rms-ben) mérve 5 m/s?,
hideg, nedves munkakdrnyezetben pedig 2,5 m/s?. Az S idéallandoval mért legnagyobb sulyozott
gyorsulas pedig az 50 m/s? értéket nem lépheti til. Ha az expozicios idé a napi 8 oratol eltér, a
hatarértéket at kell szamitani a tényleges behatasi id6tartamra.

A kéz-karra hatd rezgések a kibocsatasnal foként a gépek megfeleld karbantartasaval (kopott
alkatrészek cseréje), valamint a rezgéscsillapito elemek (gumibakok, fogantyuk) rendszeres
ellendrzése, sziikség esetén cseréje révén csokkenthetok. Egyéni véddeszkozként elsdsorban specialis
védokesztyli hasznalhat6. Megfelel6 munkaszervezéssel csokkenteni lehet a napi, ill. heti expozicios
1dot, de rendszeresen kozbeiktatott sziinetek révén is csokkenthetd a vibracios artalom.

8.0. AZ EPITESI-SZERELESI MUNKAK LEGFONTOSABB BIZTONSAGI
KOVETELMENYEI

8.1. STABILITAS ES SZILARDSAG

8.1.1. Az épitési munkahelyeket tigy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy
a) az épitési munka sajatossagainak,
b) a valtozoé épitési koriilményeknek és allapotoknak,
C) az id6jarasi kovetelményeknek,
d) a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak megfelel6en
folyamatosan megvalosuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés kovetelmeényei.
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8.1.2. Azokat az anyagokat, berendezéseket és altalaban minden olyan elemet, amelyek - barmilyen
moddon mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjak a munkavallalok biztonsagat, illetve
egészségét, megfeleld €s biztonsagos modon stabilizalni kell.

8.1.3. Az ¢épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarokat, a
munkaeszkozoket €s mas berendezéseket tigy kell méretezni, felallitani, megtamasztani, aladacolni,
lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, illetve atadasara alkalmasak legyenek.
8.1.4. Az épitményeket €és azok részeit csak megszilardulasuk, a sziikséges kotések kialakulasa és
mindezek vizsgalata utdn szabad megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet elhelyezésére
felhasznalni.

8.1.5. Epitési munkagodrok, arkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve - tgy kell
kitdmasztani, rézslizni vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi
szakaszaban biztosan megdrizz¢k allékonysagukat.

8.1.6. A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagddrok és arkok allékonysagat és teherbird
képességét rendszeresen ellendrizni kell.

8.1.7. A nem kellden ellendllé anyagbdl kialakitott feliilet megkozelitése csak akkor megengedett,
ha megfeleld felszerelések vagy eszk6zok lehetové teszik a munka biztonsagos elvégzését.

8.2. ENERGIA ELOSZTO BERENDEZESEK

8.2.1. A szerelvényeket ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tiiz-
vagy robbandsvesz¢lyt. A munkavallalokat €s a munkavégzés hatokorében tartozkoddkat megfeleléen
védeni kell a kozvetett vagy kozvetlen érintésbdl eredd villamos aramiitéssel szemben.

8.2.2. A berendezések ¢s védokésziilekek tervezésénél, elkészitésénél ¢és megvalasztdsanal
figyelembe kell venni az elosztasra keriild energia tipusat és teljesitményét, a kiilsé koriilményeket és
a szerelvények kezelését végzok szakmai ismeretét, illetve a megkozelités sziikségességét.

8.3. MENEKULESI UTAK ES VESZKIJARATOK

8.3.1. A menekiilési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehetd legrovidebb
uton a szabadba vagy mas biztonsagos teriiletre kell vezetnitik.

8.3.2. Veszély esetére a munkat végzoknek lehetdséget kell biztositani valamennyi munkahely lehetd
leggyorsabb ¢&s legbiztonsagosabb elhagyésara.

8.3.3. A menekiilési utak és vészkijaratok szamat, méretét, elosztasat, illetve kialakitasukat az épitési
munkahelyek ¢és a helyiségek méretétdl, jellegétdl, a hasznalat modjatdl fiiggden, az ott tartdzkodo
munkavallalok legnagyobb létszamabol kiindulva kell a kiilon jogszabdlyokban meghatarozottak
szerint megtervezni ¢és kialakitani.

8.3.4. A vészkijarati itvonalakat és kijaratokat a vonatkozo jogszabalyban meghatarozott médon kell
jelzésekkel ellatni, a jelzéseket elhelyezni és rogziteni.

8.3.5. A menekiilési utaknal és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez hozzaférést biztosito
kozlekedési utakon és ajtoknal nem helyezhetdk el targyak, hogy az utakat mindenkor, akadalyoztatas
nélkiil hasznalni lehessen.

8.3.6. Azokat a menekiilési utakat és vészkijaratokat, ahol azok biztonsagos igénybevételéhez
vilagitas sziikséges, a vilagitds megsziinése esetére miitkodd, megfeleld erdsségli sziikségvilagitassal
kell ellatni.
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8.4. TUZ JELZESE ES LEKUZDESE

8.4.1. Az ¢épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és hasznalatatol, az alkalmazott
berendezésektdl, felszerelésektdl, az ott 1évo anyagok fizikai €s vegyi tulajdonsagaitol, valamint az ott
tartdzkodd munkavallalok lehetséges legnagyobb 1étszamatdl fliiggéen, a munkahelyeket megfeleld
szamu, a tliz oltasara alkalmas késziilékekkel, illetve kiilon jogszabalyok szerint tlizérzékeld, jelzo- és
riasztoberendezéssel kell ellatni.

8.4.2. A tlizvédelmi el6irasokat be kell tartani!

8.5. MUNKAVEGZES VESZELYES KORULMENYEK KOZOTT

8.5.1. Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilagitas, ionizalé €s nem ionizald sugarzas,
elektromagneses tér, magas 1égkori nyomas) és kémiai (gazok, g6zok, porok, aeroszolok okozta
1égszennyezés) koroki tényezok eldforduldsaval jard6 munkavégzés soran biztositani kell az egészséget
nem veszélyeztetd biztonsagos munkafeltételeket.

8.5.2. Amennyiben a munkavallalénak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljabol vagy
azzal Osszefiiggésben tartdzkodnia, ahol a 1égtér egészségre artalmas mérgezd anyagokat (gazok,
g6z0k, porok aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhidnyos, robbanasveszélyes vagy gyulékony lehet, a
munkateriilet sajatossagait figyelembe véve a belépés elbtt, vagy az ott-tartozkodas alatt kell
meggy0zddni a megfeleld mennyiségli, mindségli (Osszetételil) levegd meglétérdl, az egészséges €s
biztonsagos 1égallapotokrol. Egyéb jogszabalyban eldirtakat is figyelembe véve meg kell tenni a
sziikséges intézkedéseket az egészségkarosodas és munkabaleset megeldzése érdekében.

8.5.3. A munkavallal6 nem végezhet egyediil munkédt olyan munkateriileten, ahol a levegd
Osszetételébdl adodoan barmilyen veszély fennallhat. Az ilyen koriilmények kozotti munkavégzésnél
a munkavallalét folyamatosan kiviilrdl figyelemmel kell kisérni, és meg kell tenni minden sziikséges
intézkedést annak biztositasara, hogy amennyiben sziikséges, azonnali hatékony segitséget kaphasson.
8.5.4. A kivitelezOnek valamennyi dolgozojaval ismertetni kell az el6forduld veszélyforrasokat, azok
ellen torténd védekezési lehetOségeket, magatartdsi szabalyokat, baleset, tlizeset, lizemzavar,
rendkiviili esemény esetén sziikséges teenddket.

8.5.5. A korlatozott munkateriilet és a parhuzamos munkavégzések miatt sziikség szerint célszerii
bizonyos munkateriileteket ideiglenesen lehatarolni A munkalatokkal nem érintett térségeket le kell
zarni, vagy a belépést tilto jelzéssel kell ellatni, kiilonos tekintettel a nem megfelelden szelldztetett
térségekre. Munkavégzés esetén minimum 2 embernek kell tartozkodni a munkahelyen.

8.5.6. A kivitelezd koteles a tevékenysége soran bekovetkezett eseményeket (munkabaleset,
tizemzavar, rendkiviili esemény) bejelenteni a generalkivitelezd szervezet vezetdjének, illetve az
illetékes hatdsagoknak. Baleset esetén a bejelentés, kivizsgalas, nyilvantartas vonatkozasédban be kell
tartani az 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet eldirasait is.

8.6. FEJSZAKAI MUNKA

8.6.1. Amennyiben sziikséges az éjszakai, vagy rossz latasi viszonyok kozotti munkavégzés, azt még
a nap folyaman részletesen meg kell tervezni, €s minden specidlis eszkozt (pl. vilagitas, allvanyozas
stb.) még napkdzben telepiteni kell.

9.0. EGESZSEGVEDELMI INTEZKEDESEK

9.1. OLTOZOK

Az adott alvallalkoz6 gondoskodik a sajat munkavallaléi részére olyan helyrdl, ahova sajat ruhdjat és
személyes targyait el tudja zarni.
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9.2. ZUHANYZOK ES MOSDASI LEHETOSEGEK

9.2.1. A kivitelezésben résztvevé munkaltatok a munka befejezése utan biztositjadk a munkavallalok
olyan kdzponti telephelyre torténd visszajutasat, ahol a megfeleld tisztalkodasi lehetdségek fennallnak,
igy zuhanyz6 helyiségre nincs sziikség. Folyo vizes mosdot biztositanak az épiiletben a jelenlegi és a
jovobeni vizesblokkokban, illetve a mobil illemhelyek mellett.

9.2.2. Amennyiben a fenti feltételeket az alvéllalkoz6 részérdl nem adottak, abban az esetben a
munkavallalok részére megfeleld 61tozot kell biztositani, ha a munkavégzéshez kiilon munkaruhat
vagy védoruhat kell viselnilik és - egészségiligyi okok miatt vagy a munkavallalok korara, nemére
tekintettel - nem varhato el t6liik, hogy mashol 6ltézzenek at.

9.2.3. Az 0ltozéknek konnyen megkdzelithetonek és megfelelé méretiinek kell lenniiik, azokat
iil6helyekkel kell ellatni.

9.2.4 Az oltézoének megfeleld méretiinek kell lennie, és azt el kell 1atni olyan berendezéssel, amely
biztositja, hogy valamennyi munkavallalé a munkaruhgjat, egyéni véddeszkozeit megszarithassa,
valamint a sajat ruhazatat és személyes targyait a munkavégzés idotartama alatt elzarva tarthassa.
9.2.5. Amennyiben a koriilmények (pl. veszélyes anyagok, nedvesség, szennyezOdés) azt
megkivanjak, lehetové kell tenni a munkaruhénak és az egyéni véddeszkozoknek a munkavallalé sajat
ruhdjatol és ingdsagaitol elkiilonitett helyen vald Orzését

9.3. ILLEMHELYEK ES KEZMOSOK

9.3.1. A munkateriileten a 1étszamnak megfelelé Toi-Toi WC-t a general kivitelezd biztositja, melyek
szdmat a létszam fiiggvényében boviteni kell.

9.4. PIHENOK, ILLETVE TARTOZKODOK

9.4.1. Ahol a munkavallalok biztonsaga vagy egészsége - kiilondsen az elvégzett tevékenység tipusa,
a munkavallalok szama, valamint a hely tavoli jellege - azt megkivanja, gondoskodni kell a
munkavallalok szdmara konnyen elérhetd pihendhelyiségekrdl, illetve tartdzkodorol.
9.4.2. A pihendknek, illetve tartozkodoknak megfeleld nagysagtiaknak kell lennitik, és azokat fel kell
szerelni a munkavallalok szamanak megfeleld konnyen tisztithat6 asztallal és székkel.
9.4.3. A pihend, illetve tartdzkodo legalabb 2,2 méter belmagassagu legyen, azt nyithaté ablakkal kell
ellatni.
9.4.4. Minden év oktober 15-¢ és aprilis 15-e kozott biztositani kell:
a) a pihendben, illetve tartozkodoban a +21 °C hémérsékletet. A flitést ugy kell kialakitani,
hogy az ott tartozkodo munkavallalok mérgezés, fulladas, tliz és robbanas veszélye ellen védve
legyenek;
b) ha a pihend, illetve tartdzkodo kijarata kozvetleniil a szabadba vezet akkor a kijaraton
sz¢lfogot kell elhelyezni.
9.4.5. A pihendkben, a tartézkodokban, illetve a szallason intézkedéseket kell tenni a nemdohényzok
védelmére, a dohanyfiist okozta artalom elleni védekezésre.

9.5. IVOVIZELLATAS

9.5.1. Az épitési munkahelyen dolgozokat el kell latni elegendd mennyiségii ivovizzel, ennek
hidnydban mas, alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivovizvételi helyeket a munkavégzési helyek
kozelében kell kialakitani.

9.5.2. A munkaltatd koteles gondoskodni ivévizesap, illetve ivokut felszerelésérdl, valamint az
ivovizet szolgaltatd berendezés tisztan tartasardl és megfeleld karbantartasar6l. Ha a munkahelyen
ipari vizszolgaltatas is van, a csapokat ,,ivoviz”, illetve ,,nem ivoviz” felirattal és a kiilon jogszabaly
szerinti jeloléssel kell ellatni.
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9.5.3. Azalvallalkoz6 generalkivitelezo fovallalkozotol fliggetlentil is koteles biztositani a dolgozoik
szamara az ivovizet.

9.5.4. Vizvezetékes ivoviz hidnyaban az ivovizrdl egyéb modon kell gondoskodni. Az ivoviztartaly
kifolyojat olyan modon kell elhelyezni, hogy a tartalybdl kozvetleniil ne lehessen inni. A munkaltato
koteles gondoskodni az ivéviztartdlyok rendszeres fertdtlenitésérdl, valamint arrél, hogy azok
feltoltése csak ivoviz mindségl vizzel torténhessen.

9.6. HOMERSEKLET

9.6.1. A munkavégzés teljes idtartalma alatt az alkalmazott munkamoddszereket, a munka jellegét és
az ott dolgozd munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfeleld
hémérsékletet kell biztositani.

9.6.2. A klimakornyezet kedvezdtlen hatdsainak megeldzése céljabol munkaszervezési
intézkedéseket kell tenni. Oranként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihendidét kell kozbeiktatni,
ha a munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek
mindsiilé munkahelyen.

9.6.3. A munkahely hidegnek mindsiil, ha a hdmérséklet a munkaid6 50%-4ndl hosszabb
id6tartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri
el.

9.6.4. Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket
meghaladja, a munkavallalok részére igény szerint, de legalabb féloranként védditalt kell biztositani.
A folyadékveszteséget altalaban 14-16 °C hémérséklett ivovizzel kell potolni. E célra alkalmas azonos
hémérsékletli izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 sulyszdzalékat nem
haladja meg, vagy az mesterséges édesitoszerrel izesitett.

Az Orszagos Meteorologiai Allomas és az ANTSZ éltal elrendelt héségriadok alkalméval a sziikséges
munkaszervezési intézkedéseket, pihendidot kell biztositani htivds, arnyékos helyen, valamint
megfeleld ivovizet. Meleg: nagy melegben fokozott odafigyelés sziikséges, €s jelentdsen tobb folyadék
a szervezet szamara, tobb pihendidot kell beiktatni.

9.6.5. A hidegnek mindsiild munkahelyen a munkavallalo részére +50 °C homérsékletli teat kell
kiszolgaltatni. A tea izesités€hez cukrot, illetve édesitOszert kell biztositani.

9.6.6. A véddital és a tea elfogyasztasahoz legalabb a munkavallalok 1étszamat eléré mennyiségben,
személyenként és egyéni hasznalatra kiadott ivopoharakrol kell gondoskodni. A véddital, valamint a
tea készitése, taroldsa, kiszolgalasa a kdzegészségiigyi kovetelmények megtartasaval torténhet.

9.7. SZELLOZTETES

9.7.1. Biztositani kell a sziikséges mennyiségii friss levegdt, figyelembe véve az alkalmazott
munkamodszereket és a munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelést.

9.7.2 Zart munkahelyeken biztositani kell az elegendd mennyiségli, mindségli, egészséget nem
karosito levegét, figyelembe véve az alkalmazott munkamodszereket €s a munkavéllalok fizikai
megterheléseét.

Ahol a munkahelyek 1égterét gazok, g6zok, aeroszolok, porok (rostok) szennyezhetik, ott a vonatkozo
jogszabalyok elGirasait és a nemzeti szabvanyokban rogzitetteket is figyelembe kell venni. A nemzeti
szabvanyokban meghatarozottak a megoldasok kialakitdsahoz iranymutatasként szolgalnak.

9.7.3. Ahol a levegd szennyezettsége, illetve elhasznalodasa kizardlag emberi ott-tartozkodasbol
ered, munkavallalonként legalabb az alabbi friss levegd-térfogat dramot kell a helyiségbe betaplalni,
vagy annak bejutasat biztositani.
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A munka jellege Legkisebb térfogat/fo Legkisebb térfogat/fo
m3/s m3/h

Szellemi munka 0,008 30

Konnyt fizikai munka 0,008 30

Kozepesen nehéz fizikai munka 0,011 40

Nehéz fizikai munka 0,014 50

9.7.4. Mesterséges szelloztetés esetén, a szelldztetés modjanak, jellegének, mértékének
meghatarozasakor figyelembe kell venni a munkatérben, illetve helyiségben munkat végzok szdmat, a
munkavallalok fizikai megterhelését, a tevékenység, a technologia jellegét, a légszennyezettség
mértékét, illetve az iddegység alatt felszabaduld szennyezdanyag tomegét és a munkatér vagy helyiség
légtérfogatat.

9.7.5. A szellézés céljara szolgald rendszerek esetén biztositani kell:
a) allando, hatékony miikodéképességiiket;
b) meghibasodasuk esetére, ellen6rz6 rendszer Gtjan a hiba jelzését, ha a meghibasodas a
munkavallalo egészségére veszélyes vagy artalmas lehet;
C) rendszeres tisztantartasukat, a lerakodott szennyez6dések késedelem nélkiili eltavolitasat;
d) miikodésiik soran a szennyez6 anyag felkavarodasanak elkeriilését;
e) az ecgészségre karos légmozgas kialakulasanak megel6zését, és ennek érdekében a
légsebesség alabbi értékeinek betartdsat:
ea) lilve végzett szellemi és konnyti fizikai munkanal: 0,1 m/s,
eb) helyvaltoztatassal jaro konnyt fizikai munkanal: 0,2 mf/s.
9.7.6. A szelldztetési rendszerek lizembe helyezése soran mérésekkel kell meggy6zddni az elegendd
mennyiségli és mindségli levegd meglétérdl. Az ezt tansitd mérési dokumentumok megdrzésérdl a
munkaltaté gondoskodik. A munkaltato jogutdd nélkiili megsziinése esetén a mérési dokumentumokat
at kell adni a fovarosi és megyei kormanyhivatal munkavédelmi feliigyeldségének.

9.8. EPITESI MUNKAHELYEK MEGVILAGITASA

9.8.1. Az alkalmazott mesterséges fény szinhdmérséklete nem befolyasolhatja, illetve nem
valtoztathatja meg a biztonsagi és egészségveédelmi jelzések €szlelhetdségét.
9.8.2. A mesterséges vilagitoberendezések szerelvényeit ugy kell elhelyezni, felszerelni, hogy azok
balesetet ne okozzanak.
9.8.3. Belsdtéri épitési munkahelyek megvilagitasa
9.8.3.1. A 3,0 m-nél nem magasabb bels6téri épitkezési munkahely megvilagitasara
els6sorban torpefesziiltségli viladgitoberendezést kell alkalmazni. Torpefesziiltség esetén
megengedett 0,5 m hosszu zsin6r fiiggesztékre szerelt csupasz (védobura nélkiili) fényforras
alkalmazasa is.
9.8.3.2. Megengedett kisfesziiltségti vilagitoberendezések alkalmazasa is a kovetkezo
feltételek egyidejii teljesiilése esetén:
— a vilagitasi &ramkdr aram-véddkapcsoloval védett;
— a lampatestek rogzitetten szereltek és elhelyezési modjukbol kovetkezden a
munkavégzést, anyagszallitast nem akadalyozzak;
— az alkalmazott ladmpatestek mechanikai sériilések ellen védett kiviteliiek, vagy
megfeleld jarulékos védelemmel vannak ellatva.
9.8.3.3. A 3,0 m-nél magasabb belsotéri épitési munkahely vilagitasara legalabb 3,0 m
fénypontmagassagu vilagitoberendezést kell alkalmazni.
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9.8.4. A vilagitast a 4 /2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet I. Altalanos kovetelmények 8.2.
szerint kell kialakitani.

Eloirt minimalis megvilagitasi értékek:

Epitési munkahely és kozlekedési it Kozepes megvilagitasi erosség
Magasépités 20 lux

Mélyépités 20 lux

Acél- és fémszerkezetek szerelése 30 lux
Tart6zkodo- és szocialis helyiségek 100-200 lux
Irodahelyiségek 50 lux

Szabadban végzett egyes épitési tevékenységeknél az alabbi kozepes megvilagitasi erdsségeket
kell biztositani:

Tevékenység Kozepes megvilagitasi erosség
Famegmunkald gépeken végzett munka 500 lux

Szerelési munka:

durva 200 lux

kozepes 300 lux

finom 500 lux

Feliiletmegmunkalas - feliiletfestés 500 lux
9.8.5. A helyiségek, munkahelyek ¢s kozlekedési utak vilagitasi szerelvényeit gy kell

elhelyezni, felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak.

9.10. ELSOSEGELY

9.10.1. Minden munkaltatonak biztositania kell az elsGsegélynyujtasi lehetoséget, és azt, hogy a
munkavallalok koziil kiilon eldirasok szerint kiképzett és vizsgazott, elsdsegélynyujtasra kijelolt
személy mindig rendelkezésre alljon. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet
szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavallalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen széllitani.
9.10.2. Els6segélynytjtod helyiség létesitési kotelezettsége akkor all fenn, ha az épitési munkahelyen
egyidejlileg tobb mint 50 munkavallalot foglalkoztatnak. E helyiséget a vonatkozo kiilon
jogszabalyban meghatarozottak szerint jeldlni kell. E helyiséget tigy kell kialakitani, hogy oda hordagy
- arajta fekv0 sériilttel - kdnnyen bevihet6 legyen.

9.10.3. Az els6segélynyujto helyiségeket el kell 1atni megfeleld elsdsegélynyujto felszerelésekkel és
berendezésekkel.

9.10.4. Az elsdsegélynyujto felszerelések Orzési helyeit a kiilon jogszabély szerint kell jeldlni, és
azokhoz konny( hozzaférést kell biztositani.

9.10.5.J0l1 lathaté helyen és jeloléssel fel kell tiintetni a legkdzelebbi mentdszolgédlat cimét és
telefonszamat.
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10.0. AZ ALKALMAZOTTAK ALKALMASSAGA

10.1. Orvosi alkalmassag
10.1.1 Munkavallalo6 az alabbi feltételek teljestilése esetén foglalkoztathato:

a) fizikailag és egészségileg képesek teljesiteni a munkajukkal jaro feladatokat (orvosi

alkalmassagi vizsgalat),

b) a munkavégzés nem befolyasolja karosan az egészségiiket és fizikai allapotukat,

€) amunkavégzés nem jelent veszéElyt a gyerekeik és masok egészségére és fizikai allapotara.
Foglalkoztathatdsag és iddszakos vizsgalat:
10.1.2. Az orvosi alkalmassagot eldzetes és rendszeres szakmai és munkakori orvosi alkalmassagi
vizsgalatokkal kell ellendrizni (egyes szakmaknal specidlis alkalmassagi vizsgalatokat is el kell
végezni).
10.1.3. Az orvosi alkalmassagi vizsgalat mellett, a dolgozokat ki kell oktatni a munkavédelmi
szabalyokrol, a kovetendé munkamodszerekrdl és a helyes szakmai gyakorlatrol.
10.1.4. A tevékenységek munkavédelmi szempontbdl megfeleld végzése érdekében a munkaltatok
kotelesek kelld szamu €s megfeleld ismeretekkel rendelkezd alkalmazottat biztositani.
10.1.5. Az épitésében részt vevd cégek felelnek sajat munkavallaloik orvosi alkalmassagi
vizsgalatainak sajat foglalkozas-egészségiigyi orvosukkal torténd elvégeztetéséért.

10.2. TIRANYELV AZ ALKOHOLLAL ES KABITOSZEREKKEL KAPCSOLATBAN

10.2.1. A munkahelyeken és/vagy barmely épitési teriileten tilos a kabitdszer és/vagy az alkohol. A
munkavédelmi koordinator sziikség szerint ellendrzi a dolgozdkat. Emellett a felelés miiszaki vezetd
elrendelheti a sziroprobaszert ellenérzést.

10.2.3. Azokat a munkavallalok, akik az ellenérzéseken nem megfelel6 eredményt érnek el, azonnal
ki kell tiltani a munkahelyrdl és/vagy az épités teriiletrdl.

11.0. MUNKAVEDELMI ELLENORZESEK

11.1. A munkavédelmi koordinator és az alvallalkozok munkavédelmi szakemberei kotelesek
rendszeresen a kivitelezési munkateriileten munkavédelmi ellendrzést tartani.
11.2. Az ellen6rzést kovetéen azok tapasztalatait kotelesek az épitésvezetovel megbeszélni és
jegyzOkonyvben rogziteni.
11.3. Minden, az egészséget és a biztonsdgos munkavégzést veszélyeztetd eseményt rogziteni kell,
fiiggetlentil att6l, hogy azok azonnal ki lettek javitva.
11.4. Az ellen6rzésrol felvett jegyzokonyvet meg kell kiildeni az (ellenérzés résztvevoin til):

- Felel6s miiszaki vezetdnek

- projektvezetonek

- koordinatornak

- az ellendrzott munkahely vezetdjének
11.5. A munkateriileten dolgozdkat szurdproba-szerlien alkoholszondas ellendrzésnek kell aldvetni.
Az ellendrzésrdl jegyzokonyvet kell felvenni. Pozitiv eredmény esetén a dolgozo6t a munkavégzés alol
azonnal fel kell menteni és a munkahelyen val6 tartézkodéasat meg kell tiltani.
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11.6. Az épitési tertiletrdl ki kell tiltani €s az azonnali eltavolitasarél gondoskodni kell minden olyan
személynek, aki nem tartja be a r4 vonatkoz6 eldirdsokat, kiilonos tekintettel az egyéni véddeszkoz
viselésének melldzésére.

11.7. Amennyiben a munkavédelmi koordinator munkavédelmi ellendrzés megtartasat irja elo, a
teriiletileg, vagy szakmailag érintett (meghivott) munkavédelmi szakembernek részt kell vennie ezen
az ellendrzésen.

11.8. A rutin-szerii ellendrzéseken tul az el6z6 ellendrzésekre tett intézkedéseket, valamint a
balesetek tanulsagai alapjan meghatarozott célellendrzéseken feltart szabalytalansdgokra tett
intézkedések megvalosulésat is figyelemmel kell kisérni. A célellendrzési szempontok meghatarozasa
a munkavédelmi koordinator feladatat képezi.

12.0. FELELOSSEGRE VONAS

12.1. Az ¢épitési teriileten tartdozkodd munkavallalok koteles részt venni az eredményes
munkavédelmi program teljesitésében.

12-2- A meghatarozott munkavédelmi eldirdsok megszegése esetén a szabalysértd alkalmazottal és
kozvetlen munkahelyi vezetdjével szemben felel6sségre vonas torténhet, amely akar a projektrdl
torténd elbocsatasukhoz is vezethet.

12.3. A szabalyok az épitési teriilet kiilonbdz0 pontjain kifliggesztésre keriilnek, a dolgozdk
munkavédelmi tajékozottsdganak eldsegitése céljabol.

12.4. A kivitelezés koordindtorai, munkavédelmi szakemberei az altaluk tapasztalt
szabalytalansagokat a Munkavédelmi ellendrzési jegyzokonyvben rogzitik, és javaslatot tesznek a
szerzddésekben meghatarozott feleldsségre vondsokra.

13.0. EGYENI VEDOESZKOZOK BIZTOSITASA

MUNKAKOROK, Ay . ‘ ‘
MUNKAEOL Y AMATOK VEDOESZKOZ TIPUSSZAM
orrmerevitds bokacipd MSZ EN ISO 20345
Otujjas védokesztyii MSZ EN 511 Al
Termelésiranyitok fejvédo sisak MSZ EN 397
. ; véddszemiiveg (szaras) MSZ EN 166 FN
(Projektvezetd,

hallasveédo fiiltok (SNR 23) | MSZ EN 352-1

épitésvezetdk, stb) hallésvéds fiildugd (SNR 36) | MSZ EN 352-2

jol lathatoésagi mellény MSZ EN 340
hosszu ujju zart ruhazat -

orrmerevitds bokacipd MSZ EN ISO 20345
fejvédo sisak MSZ EN 397

MSZ EN 388:3122 A3

Otujjas védokesztyli MSZ EN 511 B2
Szerkezetszereld, vasszereld, | mechanikai véddszemiiveg
technologiai szereld (parnézott felfekvéssel) MSZ EN 166 NB
arcvédd alarc (plexi) MSZ EN 166
fejvédo sisak MSZ EN 397

hallasvédd fiiltok (SNR 23) | MSZ EN 352-1
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koémiives, betanitott munkas,
segédmunkas

hallasvédo fiildugd (SNR 36) | MSZ EN 352-2
jol lathatdségi mellény MSZ EN 340
hosszu ujju zart ruhdzat
esOkabat (kivehetd béléssel) mgé Em gig XY
biztonsagi teljes

MSZ EN 361
testhe\,/ed(,arz,et * | MSZ EN 363
zuhanasgatld
orrmerevitds bokacipd MSZ EN ISO 20345 S3
orrmerevités  gumicsizma MSZ EN ISO 345. 20345 S5
(foldmunka) '

Otujjas védokesztyli

MSZ EN 388 A3
MSZ EN 511 B2

Otujjas kesztyli
betonozashoz( pamutra
martott pvc)

MSZ EN 420, 388:4121
MSZ EN 374,
MSZ EN 511:121

mechanikai védészemiiveg

MSZ EN 166 NB

félalarc (inert porok és nem
veszélyes szilard és
folyékony részecskék ellen)

MSZ EN 149:2001

Villanyszereld

arcvedo alarc (plexi) MSZ EN 166
fejvédo sisak MSZ EN 397
hallasvédo fiiltok (SNR 23) | MSZ EN 352-1
hallasvédd fiildugd (SNR 36) | MSZ EN 352-2
jol lathatosagi mellény MSZ EN 340
hosszu ujju zart ruhazat -
1y re 1 11 MSZ EN 342
es6kabat (kivehetd béléssel) MSZ EN 343 XY
biztonsagi teljes
MSZ EN 361
testhe\’/ede’zrz,et * | MS7Z EN 363
zuhanésgétld
Vlllanyszc’ar”elo . sﬂmgetelt MSZ EN ISO 20345
orrmerevitds bokacipd
hosszliszaru — elektromos | 1o £\ 60903 class 0
védokesztyli
x MSZ EN 166
arcvédo

MSZEN 1703.1,21.B.8.N

félalarc (inert porok és nem
veszélyes szilard és
folyékony részecskék ellen)

MSZ EN 149:2001

védoéruha

MSZ ENV 50354 class 2

fejvédo sisak

MSZ EN 397

Otujjas véddkesztyli

MSZ EN 388 A3
MSZ EN 511 B2

mechanikai véddszemiiveg

MSZ EN 166 NB

hallasveédo fiiltok (SNR 23) | MSZ EN 352-1
hallasvédd fiildugd (SNR 36) | MSZ EN 352-2
jol lathatdségi mellény MSZ EN 340
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hosszu ujju zart ruhdzat

MSZ EN 342

esOkabat (kiveheto béléssel) MSZ EN 343 XY
biztonsagi teljes

MSZ EN 361
testhe\’/ed(’erz’et * 1 MSZ EN 363
zuhanasgatlo

Epiiletgépész/gépész
szerel6/hegesztd

orrmerevitds bokacipd

MSZ EN ISO 20345

Otujjas véddkesztytii

MSZ EN 388 A2
MSZ EN 511B2

véddszemiiveg (szaras)

MSZ EN 166 FN

hallasvédo fiiltok (SNR 23)
hallasvédo fiildugd (SNR 36)

MSZ EN 352-1
MSZ EN 352-2

labszarvédd

MSZ EN ISO 11611

bor kotény

MSZ EN ISO 11611

Otujjas hosszluszaru hegesztd
kesztyll

MSZ EN 388 A2

hegesztd védoszemiiveg
(dioptrias szemiivegre
szerelheto kivitelben is)

MSZ EN 175 4-5

hegeszt6 fejpajzs

MSZ EN 175 9-14

fejvédo sisak MSZ EN 397
mechanikai  véddszemiiveg | MSZ EN 166
(parnazott felfekvéssel) NB

arcvédo alarc (plexi) MSZ EN 166

félalarc

szerves gézok hatdsa, porral
jard tevékenységek esetén,
FFP2SL VO

MSZ EN 149:2001

Szigeteld, allvanyzé

jol lathatdségi mellény MSZ EN 340
hosszl ujju zart ruhazat -

s (1 Y 1oz1x MSZ EN 342
esOkabat (kivehetd béléssel) MSZ EN 343 XY
biztonsagi teljes

MSZ EN 361
testhe\’/ed(’erz’et * | MS7Z EN 363
zuhandsgatlo
fejvédd sisak MSZ EN 397

félalarc (inert porok és nem
veszélyes szilard és
folyékony részecskék ellen)

MSZ EN 149:2001

félalarc

szerves gdzok hatasa, porral
jar6é tevékenységek esetén,
FFP2SL VO

MSZ EN 149:2001

hallasvédo fiiltok (SNR 23) | MSZ EN 352-1
hallasvédo fiildugd (SNR 36) | MSZ EN 352-2
véddszemiiveg (szaras) MSZ EN 166 FN
UV400 védelem MSZ EN 1836
MSZ EN 170
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1. mechanikai védokesztyli
2. Béleletlen akrilonitrit
kesztyli, 45 cm hosszi ¢és | MSZ EN 420

0,56 mm vastag sav-, olaj-, | MSZ EN 388
lag-, és vegyszerallo, | EN 374-1,2,3, JKL
mikroorganizmusok elleni
védelem 1

jol lathatdségi mellény MSZ EN 340
hosszu ujju zart ruhézat -
esOkabat (kivehetd béléssel) | MSZ EN 342
MSZ EN 343 XY

esthevederzer 4| MSZEN 361
4504t]d MSZ EN 363
zuhanasgatlo

— A fovallalkozo6 és az alvallalkozok kotelesek ellenérizni, hogy alkalmazottaik rendelkezzenek
minden szilikséges védofelszereléssel, €s azokat az eldirasoknak megfelelden viselik és taroljak.

— A fovallalkozo és alvallalkozok kotelesek ellendrizni, hogy az egyéni véddeszkdzok
megfelelden legyenek karbantartva, és a védelmi képesség elvesztése esetén cserére
keriiljenek.

14.0. KRITIKUS MUNKAK

A kovetkezo munkak és tevékenységek a projekt megvalositdsa szempontjabol 1étfontossaguak:
— tlizveszélyes munka,
— beszallasos munka,
— magasban torténd munkavégzes,
— foldmunka (1,2 m alatt),
— kritikus emelési miivelet.

15.0. MUNKAESZKOZOK ES HASZNALATUK

15.1. A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. torvény (tovabbiakban: Mvt.) 21. § (2)
bekezdésének hatalya ald nem tartozo munkaeszkdzoket a szerelést kovetden, illetve az lizemeltetés
megkezdését, valamint az 1) munkahelyen torténd felallitast megeldzden ellendrzd vizsgalat ala kell
vetni, illetve meghatarozott gyakorisaggal el kell végezni/végeztetni azok iddszakos ellendrzd
feliilvizsgalatat. A vizsgalat megallapitasait, valamint a megtett intézkedéseket irasba kell foglalni. Az
iddszakos ellendrzo feliilvizsgalat id6szaka nem haladhatja meg az 6t évet.

15.2. A legutébbi iddszakos ellenérzo feliilvizsgalatrol a munkaeszk6zon jol lathato jelzéssel
tajékoztatast kell nyujtani.

15.3. Az Mvt. 21. §-aban foglaltak szerinti Gjrainditasi feltételek ala nem tartozé6 munkaeszkozt, ha
azzal miiszaki okbol 30 napot meghaladé ideig munkét nem végeztek, vagy sériilést okoz6 esemény
kovetkezett, illetve kovetkezhetett volna be, tovabba ha azon atalakitast végeztek, csak akkor lehet
ismételten hasznalatba venni, ha azt - az Mvt. 23. §-anak (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel -
megbizott személy megvizsgalta €s irdsban nyilatkozott a munkaeszkoz alkalmassagarol.

15.4. Munkaeszkozt csak a rendeltetésének megfeleld célra és koriilmények kdzott szabad hasznélni.
15.5. A munkaltato az alkalmazisra szant biztonsdgos munkaeszkéz megvalasztasanal €és az
iizemeltetés helyének kijelolésénél gondoskodik arrdl, hogy a munkaeszkdz hasznéalata soran
biztositsa a munkavégzés hatokorében tartozkodok védelmét.
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15.6. A munkaeszkozt kizarolag csak annak kezeldje hasznalhatja. Javitast, atalakitast, karbantartast
csak a munkaltato altal e feladat elvégzésére megbizott, kiilon oktatasban részesitett személy végezhet,
illetve szakcég, szerviz.
15.7. A munkaltatd a biztonsdgos munkaeszkdz megvalasztasa soran a munkavallalokat a
munkaeszk6zok hasznalataval 6sszefliggésben tajékoztatja legalabb
a) a munkaeszkdz egészséget nem veszélyezteto és biztonsagos hasznalatanak koriilményeirdl,
feltételeirol;
b) rendeltetésszerii hasznalata soran az elGrelathatd veszélyes, illetve veszélytelen
meghibasodasi lehetdségeirdl és a meghibasodas esetén sziikséges tennivalokrol;
c) az eléfordulhato téves kezelésrdl és annak kdvetkezményeirdl;
d) a koriilmények megvaltozasarol, még abban az esetben is, ha a valtozas olyan kozvetlen
kornyezetében torténik, aki az érintett munkaeszkozt nem hasznalja.
15.8. A tajékoztatast az érintett munkavallalo részére az altala értett nyelven, érthetden, ahol
szlikséges irasban kell megadni.
15.9. Munkaeszkozt csak a rendeltetésének megfeleld célra és koriilmények kozott szabad hasznélni.
A munkaltato a munkaba allaskor, illetve a munkaeszkoz atalakitasakor vagy 1j munkaeszko6z lizembe
helyezésekor a munkavédelmi oktatis keretében a munkavallalét a munkaeszk6zok hasznalataval
Osszefiiggésben tajékoztatja legalabb
a) a munkaeszkoz iizembe helyezésérdl, hasznalatarol;
b) a tobbfunkcidés és a cserélhetd munkaeszk6z vagy a kiegészitd berendezés fel- és
leszerelésérdl, mukodtetésérol;
€) a munkaeszk6z meghibasodasi lehetéségeirél, a munkavallalonak a hibak elharitasaval
kapcsolatos feladatairol,
d) a rendkiviili koriilmények bekovetkezése esetén sziikséges teendokrol;
e) a kiilonb6z6 alkalmazasi célti véddburkolatokrol és biztonsagi berendezésekrol,
f) a munkaeszk6zok rendeltetésellenes hasznalatarol és annak kovetkezményeirdl;
g) a veszélyes terek megkdozelitésérdl, az alkalmazott védelmi megoldasokrol;
h) a munkavallalé6 munkakorébe tartozo beallitasi feladatokrol,
i) a munkaeszkdz hasznalatdhoz sziikséges egyéni véddeszkozok ¢€s hasznalatuk
kovetelményeirdl;
J) a munkaeszkoz tizemeltetésébdl adodo helyi sajatossagokrol.
15.10. Ha az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés koriilményeit a
munkaeszk6zok hasznélata soran nem lehet a munkavallalok szamara teljes mértékben biztositani, a
munkaltatd biztonsagi berendezések, egyéni véddeszkozok és szervezési intézkedések sziikség szerinti
alkalmazasaval a kockazatokat minimalisra csokkenti.
15.11. A munkaltaté megteszi a szlikséges karbantartasi intézkedéseket annak biztositasara, hogy a
munkaeszkoz teljes élettartalma alatt feleljen meg az egészséget nem veszélyeztetd €s biztonsagos
munkavégzés kdvetelményeinek.
15.12. A munkavallalot veszélyeztetd kockazatok csokkentése érdekében a munkaeszkozt ugy kell
elhelyezni, felallitani és hasznalni, hogy a mozg6 elemek kozott elegendd hely alljon rendelkezésre,
valamennyi felhasznalt, illetve eldallitott energiaforma és anyag biztonsdgosan keriiljon a
munkaeszkozhoz, illetve onnan elvezetésre.
15.13. Azt a munkaeszkozt, amelyet a hasznalata alatt villamcsapas érhet, megfelelé berendezés
alkalmazasaval, illetve intézkedés megtételével e hatastol meg kell védeni.
15.14. A munkaeszkozt ugy kell kialakitani és elhelyezni, hogy
a) a munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartdzkodokat meg lehessen védeni a
munkaeszk6z kigyulladasatél vagy tulheviilésétdl, illetve a munkaeszkdzben keletkezd,
hasznalt vagy tarolt gaz, por, folyadék, gbz vagy egyéb anyag munkakornyezetbe torténd
kijutasatol;
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b) alkalmas legyen a benne keletkezd, hasznalt vagy tarolt anyagok robbanasveszélyének

megeldzésére;

¢) mind az iizemszeri koriilmények, mind meghibasodas esetén biztosithatd legyen a

munkavallalok és a munkavégzés hatokorében tartozkodok védelme az aramiités ellen.

Egyedi kockazatmegel6z6 intézkedés megtétele sziikséges, ha a munkaeszkézt olyan

magasban levé munkahelyen hasznaljak, ahol

a) kozvetleniil a munkavégzés helye mellett vagy alatt - fliggetleniil a szintkiilonbségtél - olyan

anyag van, ahol fennall a belefulladas veszélye;

b) a munkaeszk6z kiszolgalasa a talajhoz képest 1 m-nél magasabb dobogordl, allvanyrol vagy

emelvényrdl torténik;

C) a biztonsagi és ergondmiai feltételeket kielégit6 munkahely 2 m felett helyezkedik el.

15.15. A munkaeszkdzt inditani csak az inditd berendezés szandékos miikddtetésével lehet.

Ez vonatkozik

— az lizemsziinet utani Ujrainditas miiveletére is, fiiggetleniil attol, hogy az ilizemsziinet
milyen okbdl kovetkezett be;

— az lizemallapotok (pl. sebesség, nyomas) jelentds valtozasara is akkor, ha az ujrainditas
vagy az iizemallapotoknak a jelentds valtozdsa az érintett személyekre nézve veszélyt
jelent.

— Az el6z6 bekezdésben meghatarozott kovetelmény nem vonatkozik arra az esetre, ha a gép
ujrainditasa, vagy a miikodési feltételek valtozasa automatikus ciklusok szabalyos egymast
koveto ritmusanak a kdvetkezménye.

15.16. A munkaeszkdzt jol 1athato, azonosithato és megfeleld jelzéssel rendelkezd kezeldelemmel kell
ellatni. A kezeléelemeket lehetdleg a veszélyes téren kiviil és olyan modon kell elhelyezni, hogy
miikodésiik (ideértve a kezeld akaratatol fliggetlen vagy vératlan mitkddtetést is) ne jelentsen veszélyt.
15.17. A munkaeszkoz kezeldjének a f6 kezelohelyrdl egyértelmiien latnia kell azt, hogy senki sem
tartozkodik a veszélyes térben. Ha ez nem lehetséges, automatikusan miikodd biztonsagi jelzést
amely a munkaeszkoz kezeldje részére biztositja a sziikséges jelzést, biztonsagosnak kell lennie,
meghibasodasa vagy megrongalodasa nem idézhet eld veszélyes helyzetet.

Lehetdvé kell tenni, hogy a kockdzatnak kitett munkavallalo, illetve a munkavégzés hatokorében
tartozkodo kello idében elkeriilhesse, elharithassa a munkaeszkoz elinditasa, illetve leallitasa altal
eléidézett veszélyt.

15.18. Minden munkaeszkozt el kell latni olyan kezeléelemmel, amely azt biztonsdgosan miikodteti,
és biztositja a munkaeszkoz teljes leallitasat.

15.19. A munkaeszkoz inditd6 berendezésének kivalasztasanal figyelembe kell venni a varhato
lizemzavarokat, valamint az egyéb okok miatti lizemeltetési kieséseket. Minden kezelShelyet el kell
latni vészkikapcsolo berendezéssel, amely a munkaeszkoz részeit vagy egészét a veszély jellegétdl
fliggden ledllitja ugy, hogy a munkaeszkoz biztonsagos allapotba keriil. Amikor a munkaeszk6z vagy
annak veszélyes részei ledlltak, az érintett miikodtetd egységek energiaellatasat a vezérlésnek meg kell
szakitania.

15.20. A munkaeszkdzt a veszélyeitdl €s a rendes leallashoz sziikséges 1d6tdl fiiggden el kell latni
megfeleld szamu vészkikapcsolo berendezéssel.

15.21. Miiszaki megoldassal kell biztositani, hogy a berendezés leallitd rendelkezésének
(kapcsoldjanak) elsdbbsége legyen az indit6 rendelkezéssel (kapcsoloval) szemben.

15.22. A vészkikapcsolo berendezés kezeldelemeit tigy kell elhelyezni, hogy azt a kezeld (kezeldk),
tovabba mas, a veszély bekovetkezését észleld személyek konnyen elérhessék és veszélyteleniil
miikddtethessék.

15.23. A leesd vagy kivagodo targyak veszélyével jaré munkaeszkdzt el kell latni a veszély jellegének
megfeleld védOberendezéssel.
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15.24. A gaz, gbz, aerosol, folyadék vagy por kibocsatasaval veszélyt okoz6é munkaeszkozt el kell
latni megfelel6 felfogo, elvezetd, illetve elszivo berendezéssel a keletkezési helyen.
15.25. Ha a munkavallalok védelme sziikségessé teszi, a munkaeszkodzt vagy annak részeit rogzitéssel
vagy mas mddon stabilizalni kell.
15.26. A munkaeszkdz mozg6 részeit el kell latni véddberendezéssel, amely elhatarolja a veszélyes
teret, vagy ledllitja a veszélyes rész mozgasat a veszélyes tér elérése eldtt. Olyan véddberendezést kell
alkalmazni, amely

a) stabil kialakitasu;

b) nem okoz tobbletkockazatot;

) nem tavolithato el, vagy nem hatastalanithaté konnyen;

d) a mozgo résztél megfeleld tavolsagot biztosit;

e) nem akadalyozza a munkaeszk6z mitkodésének figyelemmel kisérését;

f) lehet6vé teszi a szereléshez vagy a karbantartashoz sziikséges miiveletek elvégzését anélkiil,

hogy a véddberendezéseket leszerelnék, illetve a hozzaférést a munkavégzés teriiletére

korlatozza.
15.27. Munkaeszkodz kezelésére, szerelésére, karbantartdsara szolgald teriileteket az elvégzendo
miivelethez sziikséges mértékben meg kell vilagitani.
15.28. A munkaeszkdznek magas vagy igen alacsony hémérsékletii részeit megfeleld védelemmel kell
ellatni az érintés vagy talzott megkdzelités ellen.
15.29. A munkaeszkdzoket a munkavallalok biztonsaga érdekében el kell latni az egészséget nem
veszélyeztetd ¢€s biztonsagos munkavégzéshez sziikséges egyértelmil, konnyen észrevehetd €s a
munkavallalé altal érthetd jelléssel, illetve figyelmeztetd jelzéssel (pl. adattabla, gyartd adatai,
kezel6gombok magyar nyelvii feliratai, piktogramok).

16.0. GEPEK TELEPITESE AZ EPITESI MUNKAHELYEN

16.1. Az épitési munkahelyen iizemeltetett gépet ugy kell telepiteni, hogy az ne veszélyeztesse a
munkahelyet, az emberi tartézkodasra szolgald épiiletet, illetve a kozforgalmu utat. Ha ez nem
valosithatdé meg, akkor egyéb, ezzel egyenértékii védelemrdl kell gondoskodni (pl. védéfal, dicolas
stb.).

16.2. Epitési munkahelyen nem telepithetd gép fesziiltség alatt 1évO erésaramu, kis- vagy
nagyfesziiltségli 1ég-, illetve kabelvezetek veszélyes kozelségében. A gép nem veszélyeztethet
nyomastartd edényt, csdvezetéket, tliz- €s robbanasveszélyes, illetve egyéb veszélyes anyagot tarold
helyiséget.

16.3. Belsd égésti motorral vagy nyilt langgal lizemeld gépet a tliz- és robbanasveszélyes anyagot
tarolo helyiség veszélyes 6vezetén kiviil kell elhelyezni.

16.4. Ha a gép telepitési helye nagy mennyiségli csapadék vagy egyéb ok miatt viz ala keriilhet, ugy
biztositani kell a gép veszélymentes megkozelithetdségét, illetve kimenthetdségét.

16.5. Epitési munkahelyen gép nem telepitheté épitmény 0,6 méteres biztonsagi tavolsagan beliil,
kivéve, ha a gépet erre tervezték, vagy a vesz€lyes térbe a belépést elkeritéssel akadalyoztak meg.
16.6. A helyhez kotott tizemmoda gépeket méretezett teherbirast és elmozdulas ellen biztositott
alaptestre, vagy teherbird szerkezetre, illetve feliiletre kell rogzitetten elhelyezni. Figyelembe kell
16.7. A helyvaltoztatd szabadpalyan kozlekedd gépek utvonalat megfeleld mértékben teherbird
feliileten kell kijel6lni. Amennyiben ez nem lehetséges, igy megfeleld kozlekedési palya kiépitése
sziikséges. A palya kialakitasanal figyelembe kell venni a palya mellett biztositando szabad tertiiletet
is, amelyet a gép mérete, illetve szerkezeti elemeinek tulnytlasa, vagy elmozdulésa tesz sziikségessé.
16.8. Az épiiletszerkezetekhez, illetve az allvanyzatokhoz csatlakoz6 vagy rogzitett gép esetében a
tartoszerkezet megfeleldségét eldzetes vizsgalat alapjan a munka irdnyitdja nyilatkozattal igazolja.
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16.9. A szabadban telepitett gép esetén a vonatkozo eldirasok szerint gondoskodni kell:

a) a gép villamvédelmérol,

b) széllel szembeni allékonysagarol és akaratlan elmozdulas elleni védelmérol.
16.10. Az épitdipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatosugaraba ne keriilhessenek,
biztositsdk a megfeleld védotavolsagokat, ne legyenek veszélyforras okozoi, illetve elegendd hely
alljon rendelkezésre a gépek kozotti biztonsagos kozlekedési ut kijeldlésére.
16.11. Amennyiben nem biztosithatd az, hogy egymas hatdsugaraba ne keriiljenek gépek, ebben az
esetben a munkaltatd koteles a helyi koriilményeknek és gyakorlatnak megfelelden irdsban
meghatarozni az adott berendezések kozotti kapcsolattartds és egyiittmiikodés rendjét, az ennek
iranyitasaért felelos személyt.
16.12. A kezeldhelyet ugy kell kialakitani, hogy onnan jol lathato legyen az a teriilet, ahol a gép
mikddik. Ha ez nem valosithatd meg, akkor miszaki jelzérendszerrel, vagy jelzést add személy
alkalmazasaval kell biztositani a gépkezeld veszélytelen munkavégzését.
16.13. A kezelShely védje meg a gép kezeldjét az esetleg lehullo targyaktol, épitési tormeléktdl, a
kedvezétlen id6jarasi hatastol. A kezelGhelyet tgy kell kialakitani, hogy az a leesé targyak biztonsagos
felfogéasara alkalmas legyen.

17.0. JARMUVEK, NEHEZGEPEK

17.1. Az alvallalkoz6 koteles folyamatosan biztositani, hogy a Projektben résztvevd dsszes jarmil
lizembiztos allapotban legyen.

17.2. Minden berendezést a gyartd utasitdsainak megfelelden kell hasznalni, és a rendszeres
feliilvizsgalaton kiviil a kezeldnek naponta el kell végezni funkcionalis ellendrzéstiket is.

17.3. A gépjarmiivek gumiabroncsai, fék- és vilagitd berendezéseinek jo allapotban kell lennitik,
karos anyag kibocsatasuknak az eldirt hatarértékeken beliil kell maradnia.

17.4. Minden repedt és torott szélvéddiiveget ki kell cserélni, miel6tt a jarmii az épitési teriiletre
kertil.

17.5. Ha a szélvéddiiveg az €pitési teriileten torik el vagy sériil meg, €s ha a sériilés megfelelden
komoly ahhoz, hogy esetlegesen biztonsagi problémat okozzon, akkor a gépet a javitasig le kell
allitani.

17.6. A hibas berendezések azonnal javitasra vagy leallitasra keriilnek.

17.7. Minden 6njar6 gumikerekes homlokrakodot, dozert, kerekes mezdgazdasagi €s ipari vontatot,
lanctalpas traktort, lanctalpas tipust rakodot és Onjard foldgyalut borulasvédd szerkezettel és
biztonsagi dvvel kell felszerelni.

17.7. Az épitési munkahelyeken ilizemeltetett valamennyi gépi meghajtasi munkaeszkozt annak
kezeldje minden munkavégzés elott koteles megvizsgalni és meggy6zOdni arrdl, hogy a miikodtetd és
biztonsagi berendezések megfeleldek.

17.8. Amennyiben a gép kezeldje a gép barmilyen hibajat észlelte és azt elharitani nem tudta, koteles
a sziikséges intézkedéseket a legrovidebb 1don beliil megtenni, a munka irdnyitdjanak a miiszaki hibat
jelenteni, a gépnaploba ezt bejegyezni, és a miliszakvaltds alkalmaval a gépet atvevd személlyel ezt
koz6Ini. A hiba elharitasaig a géppel munkat végezni tilos.

17.9. Minden olyan berendezéshez, amelybdl a hatrafelé vald kilatas korlatozott, jelzd személyt,
vagy olyan hangos tolatasjelz6 eszkozt kell biztositani, amelynek hangereje meghaladja a kdrnyezd
zajszintet.
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17.10. A rakodohelyre tolatassal torténd beallas a jarmiimozgatasok koziil az egyik legveszélyesebb
mandver! A tehergépjarmiivel, munkagéppel hatramenetben csak akkor szabad kozlekedni, ha a
vezet6t a szabad kilatasban nem gatolja semmi. Ellenkez6 esetben valaki -akit a gépkocsi vezetdje
folyamatosan 1t - irdnyitja a hatra-menetet! Csak ovatosan, igen lasst tempoval (2-3 km/6ra) szabad
a tolatast végezni.

17.11. Az alkalmazand¢ jelzéseket eldre egyeztetni kell. Barkinek az "allj" jelzésére azonnal meg
kell allni.

17.12. Az irényitast végzé személynek a jarmiimozgéds megkezdése eltt meg kell gy6zddni arrdl,
hogy a jarmii mozgatasanak nincs akadalya, egyidejiileg a kornyezetben tartozkodok figyelmét fel kell
hivnia a veszélyre.

17.13. Iranyitési feladattal olyan személyt kell megbizni, aki képes a feladat elvégzésére.

17.14. Az alkalmazottak széllitdsara hasznalt jarmiiveknek biztonsadgosan rogzitett és a szallitando

személyek részére elegendd szamu iiléssel kell rendelkezniiik. Minden utast megfelelé modon le kell
ultetni.

17.15. Tilos a mozg6 jarmuivek hatuljan allva utazni!

17.16. Minden jarmiinek és személygépkocsinak rendelkeznie kell feleldsségbiztositassal, és érvényes
forgalmi (iizemeltetési) engedéllyel.

18.0. DARUZAS SZABALYAI (MOBIL DARU)

18.1. SZEMELYI FELTETELEK:

18.1.1. Emeldgép-kezeld:

Emeldgépet 6nalloan az a személy kezelhet, aki, - 18. életévét betoltott, vagy szakmunkas,

a feladat elvégzésére a vonatkozd jogszabaly szerint eldzetes €és idészakos orvosi vizsgalat alapjan
alkalmas, rendelkezik az emeldgép kezelésére allamilag elismert szakképesitéssel és a
helyvaltoztatasra is képes emel6gép esetében - ha azt maga vezeti - az ahhoz sziikséges vezet6i
engedéllyel.

18.1.2. K6t6z0, irdnyito:

A teher felfliggesztését, felerdsitését az emeldgép teherfelvevd szerkezetére, illetéleg az emeldgép
kezeld iranyitasat onalldan az a személy végezheti, aki 18. életévét betdltotte, a feladat elvégzésére a
vonatkoz0 jogszabaly szerint el0zetes €s 1ddszakos munkakori orvosi vizsgalat alapjan alkalmas, és a
munkdjahoz sziikséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatas keretében, igazolhaté modon
elsajatitotta.

18.2. TARGYI FELTETELEK:

18.2.1. Az emeldgép a vonatkozé jogszabalyok alapjan iizembe lett helyezve, valamint ezt megeldzéen
a telepitéssel, dsszeépitéssel kapcsolatos munkavédelmi szempontl vizsgalatok eredménye megfeleld
volt.

18.2.2. A vonatkozo szabalyok szerinti feliilvizsgalata, szerkezeti vizsgalata, valamint févizsgalata,
Az emeldgép dokumentacidinak (gépkonyv, hasznalati utasitas) megléte.

18.2.3. Az emeldgépet a szerelési utasitds szerint kell telepiteni, figyelembe véve a telepitési hely
sajatossagait.

18.2.4. A szereléshez csak az eloirt alkatrészek, kotdelemek, segédanyagok hasznalhatok.

Az emel6gép érintésvédelmét, szabadtéri szerelés esetén villdimvédelmét a vonatkoz6 eldirasok szerint
kell elkésziteni, és megfeleldségét mérési jegyzOkonyvvel kell igazolni.

18.2.5. Az emeldgép szerelésérdl naplot kell vezetni.
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18.2.6. A ko6t6z06 hasznalat el6tt koteles a teherfelvevd eszkozoket szemrevételezéssel megvizsgalni,
hogy azokon van-e egyedi jel;

— ateherproba a belitott jelzés szerint érvényes-e;

— alkalmas-e teher emelésére;

— nem sériilt, nem deformalodott.
18.2.7. A kotoz6 két- vagy haromagu kapcsot vagy sarut csak akkor alkalmazhat, ha a targy
tomegkozEéppontja a targy felfiiggesztési helyénél mélyebben helyezkedik el.
18.2.8. Ha a teherfelvevo eszkoz a teher ala nyulik, akkor a terhet csak alatétekre szabad helyezni a
teherfelvevo eszkoz kimélése és konnyi eltavolithatosaga érdekében.
18.2.9. A teherfelvevo eszkozt ugy kell széllitani és tarolni, hogy az karosodast ne szenvedjen.

18.2.10. A teherfelvevd eszkozoket ugy kell tarolni, hogy védve legyenek a karos behatasoktol
(nedvesség, sav, gz, vegyi anyagok, mechanikai sériilés, megengedhetetlen hohatas stb.).

18.2.11. Emeldlancként csak erre a célra gyartott lancot szabad hasznalni.

18.2.12. Négyagas lanc felfiiggesztésnél legfeljebb két ag teherbirasat szabad figyelembe venni.
18.2.13. Az Osszetekeredett lancokat hasznalat el6tt ki kell egyenesiteni.

18.2.14. Lancot tilos teherfelvevo eszkdzként tovabb hasznalni, ha:

— egy lancszem 5%-0s nyulast szenved;
— alancszemet alkotd anyag atmérdjének a névleges érteke 10%-kal csokkent;
— alancszem belsd nyilasa tobb mint 10%-kal tagult;
— egy lancszemen deformécio, bevagas vagy repedés lathatd;
— hianyzik a terhelhetdség jelolése, vagy felismerhetetlenné valt.
18.2.15. Acélsodronykoteleket nem szabad teherfelvevd eszkozként haszndlni, ha:
— atmérdje a névlegeshez viszonyitva 10%-kal csokkent;
— az acélsodrony kotelet alkotd lathatd elemi szalak feliiletén a korr6zié maradando
nyomot hagy (vakrozsda);
— marad6 nyomodasos, gyltrddéses, kibomlasos deformaciot szenvedett;
— 80 °C-nal nagyobb hohatas érte;
— egy paszma elszakadt;
— az elemi szalak torése, a kotél barmely szakaszan a megengedett értéket meghaladja.

18.3. SZERVEZESI FELTETELEK:

18.3.1. Az emeldgépet csak a hasznalati utasitdsban meghatarozott modon és célra szabad hasznalni.
18.3.2. A teher megemelése, haladasa eldtt és alatt a kezeld jelzésére az emeldgép hatokorzetében
tartozkodo személy koteles gy eltdvolodni, hogy az emeldgép és az emelt teher 6t ne veszélyeztesse.
18.3.3. Emel6géppel csak fliggbleges iranyll eréhatéast szabad kozvetleniil kifejteni.
18.3.4. A kezelonek és az iranyitonak a terhet, illetdleg a kezelonek az iranyitd jelzéseit a
tehermozgatas egész folyamata alatt figyelemmel kell kisérnie.
18.3.5. A kézjelek alkalmazasanal a kovetkezo kovetelményeket kell kielégiteni:
a) a kézjelnek, pontosnak, egyszeriinek, jol lathatonak, konnyen végrehajthatonak, érthetdnek,
mas jeltdl tisztan megkiilonboztethetdnek kell lennie. Mindkét kar egyidejii hasznélata esetén
a karokat szimmetrikusan kell mozgatni, a két kar egyidejli hasznalata csak szimmetrikusan
torténhet, és csak egyetlen jelzést adhat;
b) a jelet add személy (a tovabbiakban: jelet ado) kar- vagy kézjelzés Gitjan ad munkafolyamatra
vonatkoz6 utasitasokat a jelet fogado személynek (a tovabbiakban: jelet fogado);
¢) a jelet adonak a munkafolyamat egész lefolyasat figyelemmel kell tudnia kisérni anélkiil,
hogy a munkafolyamat 6t veszélyeztetné;
d) a jelet ado kizéarolagos feladata a munkafolyamatra vonatkoz6 utasitdsok megadésa és a
munkavégzés hatokorében tartdzkodok biztonsdganak feliigyelete lehet;
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e) ha az el6z6 pontokban meghatarozott feltételek nem teljesithetoek, tovabbi személyt vagy
személyeket kell a feladatra biztositani,
f) a jelet fogadonak a munkafolyamat végrehajtasat meg kell szakitania és 0j utasitast kérnie,
ha a kapott utasitast nem tudja kell6 biztonsaggal végrehajtani;
g) a jelet adonak a jelet fogadd szamara konnyen felismerhetdnek kell lennie, ezért egy vagy
tobb feltiind ismertetdjelet kell viselnie (pl. kabat, sisak, karszalag, jelzétarcsa). Az
ismertetdjeleknek élénk és lehetdleg azonos szinliecknek kell lenniiik, és csak a jelet adok

hasznalhatjak oket

Az iranyitashoz tartozo karjelzések a kovetkezok:

Jelentés

Leiras

Jelzés

Alapjelzések

FIGYELEM
Figyelem

utalas a kovetkezo
jelzésekre

Karok vizszintese kinyujtva, tenyerek
elore forditva

ALLJ
Mozgas megszakitasa
vagy befejezése

Jobb kar felfelé, a tenyér elére néz

VEGE
A munkafolyamat
vége

A két kéz mellmagassagban dsszefogva

Fiiggoleges mozgas

Jobb kar felfelé mutat, a tenyér eldre

mE- néz, lassan koroz

LE Jobb kar lefel¢ mutat, a tenyér befel¢
néz, lassan koroz

FUGGOLEGES S

TAVOLSAG A kezek mutatjak a tdvolsagot

|, =5 (@[5 4

Vizszintes mozgas

ELORE

Mindkét kar behajlitva, a tenyerek
felfelé néznek, és az also karok lassu
mozgasokat végeznek a test iranyaba

o
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] Mindkét kar behajlitva, a tenyerek lefelé y
HATRA néznek, és az als6 karok lassu 4
mozgésokat végeznek a testtdl tavolodva
A JELET ADOTOL A _](?bb ka’r \’/1zsz1r{tesen ,klnyujtrva, a| e
tenyér lefelé néz, a kéz lassu mozgasokat
JOBBRA L. .
végez jobb felé
A JELET ADOTOL A b’al kar’ V’IZSZIH‘EGSGH ,klnyujt}/a, a =
tenyér lefelé néz, a kéz lassu mozgéasokat
BALRA . .
végez balfelé
VIZSZINTES o
TAVOLSAG A kezek mutatjak a tdvolsagot @
Veszélyek
VIGYAZZ! Mindkét kar felfelé mutat, a tenyerek
Azonnal allj! elére néznek
Gyorsan A’ megfeleld kézjelzés gyorsabban
végezve
L A megfeleld6 kézjelzés lassabban
assan .
végezve

18.3.6. A megemelt terhet csak olyan teriilet felett szabad vinni, ahol személy(ek) nem tartozkodnak.
18.3.7. Ha a teher kotozésével (rakodéasaval) egynél tobb személyt biznak meg, az egyiket koziiliik
meg kell bizni az emeldgép kezeld iranyitasaval.

18.3.8. A teherfelvevd eszkdzok méretét és elhelyezését ugy kell megvalasztani, hogy a kotozoagak
egymassal bezart szoge a 120°-ot ne haladja meg.

18.3.9. Ha a teherfelvevo eszkoz terhelést viseld agai (kotél, lanc, rudazat) meghaladjak az egymastol
mért 15°-os eltérést, akkor az ebbdl eredd teherbiras csokkenést a kdvetkezdk szerint kell figyelembe
vennlt:

Kotozoagak altal bezart szog két agon Teherbiras (%)

terhelve

0°-15° 100%

15°-45° 90%

45°-90° 70%

90°-120° 50%
18.3.10. A kotozoagak szamat csak addig és csak olyan moédon szabad ndvelni, amig az agak
ellendrizhetd mddon, egyiittesen vesznek részt a teher tartdsdban és egymast érintve nem keresztezik.
18.3.11. Az emel6gép horgara ugy kell felfliggeszteni a terhet, hogy annak tomegkozéppontja a
horog fiiggdleges tengelyvonalaba essék.
18.3.12. A teherfelvevd eszkozt csak az emelendd targy megfeleld teherbirdsu részeire szabad

felerdsiteni.
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18.3.13. Ha a teheremelés kozben elbillenhet vagy elcstiszhat, olyan teherfelvevd eszkozt vagy
rogzitési modot kell alkalmazni, amely a terhet emelés kozben nemcsak tdmasztja, hanem szoritja is.
18.3.14. Ha a teher rogzitése csak szoritason alapul, tilos az egymashoz szorul¢ feliiletek kozé
idegen anyagot tenni.
18.3.15. Nem emelhet meg az emeldgéppel olyan terhet:
— amelyen személy tartozkodik, kivéve: a személy emelésére is alkalmas, illetve személytartoval
rendelkezd emel6gép;
— amely tdmegkdzéppontja emelés kdzben veszélyes mértékben eltolodik;
— amely nem tartja meg a sajat tomegét;
— amely leer0sitett;
— amely lefagyott;
— amely beépitett, kivéve, ha az emeldgépet erre a célra tervezték €s gyartottak;
— amelyen mas rogzitetlen targyak is vannak;
— amelyhez mas targyakat nekitdmasztottak;
— amely a teherfelvevd eszkozt rongdlja, illetve
— amely tomege meghaladja az emeldgép, illetdleg a teherfelvevd eszkoz teherbirdsat. Ez nem
érinti a vonatkozo6 szabvany szerinti statikai és dinamikai vizsgalatokat.
18.3.16.Ha a teher az emelés pillanataban elferdiil, vissza kell ereszteni és a kotést meg kell igazitani.
Tilos a terhet tomeg rahelyezéssel vagy rakapaszkodassal egyensulyba hozni.

18.3.17. A megemelt teherszallitds kozbeni megvezetéséhez hasznalt segédeszkoz legyen
biztonsagos.
18.3.18. A terhet emelés és lehelyezés kozben kézzel megfogni és vezetni, - ha indokolt - csak

az alabb felsoroltak betartasaval szabad:
— a tehert6l nyujtott kartavolsagnyira gy kell elhelyezkedni, hogy a mozgast semmi ne
akadalyozza;
— aterhet olyan pontjan kell megfogni, hogy a kéz ne sériilhessen meg;
— a terhet vallmagassagig szabad vezetni.

18.3.19. Az iranyité koteles gondoskodni a kozlekedés leallitasarol, ha a szallitott
teherkozlekedési utvonalat keresztez.
18.3.20. A terhet csak akkor szabad lerakni, ha:

— ateriilet a teher lerakasara el6készitett allapotban van és rakodasra alkalmas;

— ateriiletkozlekedés, szallitas vagy egyéb munkavégzés céljara nincs kijeldlve;

— a hely teherbirasa megfelel a teher tomegének.
18.3.21. A teher felerdsitését a teherfelvevo eszkozrol csak akkor szabad levenni, ha a teher
elmozdulés, megcstszas, gurulds, billenés, elddlés stb. ellen megfeleléen biztositott és szilard
tehervisel6 alapon van.

18.3.22. Egy horogba egyidejlileg csak annyi kotélhurkot, gytiriit stb. szabad beakasztani, hogy
azok a horog 6blébe jol befekiidjenek.

18.3.23. A kotoz0 koteles a meghibasodott teherfelvevd eszkdzt a munkéabdl kivonni.

18.3.24. A kotozo koteles a hasznélaton kiviili teherfelvevd eszkozoket azok kijeldlt tarolasi

helyére visszavinni, ott szakszerlien lerakni, a hibasakat elkiiloniteni, a meghibdsodast az
iizemeltetonek jelenteni.
18.3.25. Az emelési munka megkezdése elott az emelést végzo emeldgép lizemeltetdnek emelési
tervet kell készitenie abban az esetben, ha:

— olyan teriileten dolgozik, ahol az egymdas hatosugardba miikodé emeldgépek biztonsagos

tizemeltetésének feltételeit meg kell tervezni,
— t6bb daruval torténik az emelés,
— kozteriiletek kornyezetében torténik az emelés (kozforgalmu utak, vasuti vaganyok),
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az emeldgépet lakott épiiletek hatosugaraval érintett teriiletek kozelébe telepitik, illetéleg
iizemeltetik (ilyen esetben a Iétesitmény tulajdonosanak, iizemeltetdjének, kezeldjének
eldirasait is figyelembe kell venni),

olyan emelési miiveleteknél, ahol személyemelés torténik (itt szigortan be kell tartani az MSZ—
04-93-1990 /D 86/ Epitésiigyi agazat szabvanyban elGirtakat és a 47/1999. (VIIL 4.)
rendeletben eldirtakat), az egész munkafolyamatra kiterjedének kell lennie a tervnek,

az emelendd teher meghaladja az emeldgép névleges terhelhetdségi tartomanyanak 65 %-at
(gémkinyulashoz tartozoé terhelhetdségi tartomany),

az emelendd teher meghaladja az emeldgép névleges terhelhetdségi tartomanyéanak 50 %-at,
(gémkinyulashoz tartozd terhelhet6ségi tartomany) és az esetleges meghibasodas
veszélyeztetheti a meglévo 1étesitményeket,

az adott emeléshez emeldgerendat vagy oszlopot alkalmaznak,

a teher tobb mint 15 tonna, €¢s meglévé nem tlizemeld létesitmények folott emelik

a teher tobb mint 1 tonna és meglévo iizemeld 1étesitmények folott, vagy azokhoz kozel emelik,
emberek dolgoznak a felfiiggesztett, tobb mint 1000 kg stlyt teher kozvetlen kdzelében vagy
alatta kell szerelési tevékenységet (rogzités, hegesztés) végeznitik,

nagy- ¢és kisfesziiltségli fold feletti villamos szabadvezeték kozelében végzett emelési
tevékenység, o a munkateriiletet biztositd lizem vezetdje a teriiletén folyd technologiai
folyamatok miatt ezt kéri,

rendszeresen ismétlddé emelési munka esetén tipusterv benyujthatd (pl. talajszintrdl torténd
villanymotor kiemelés)

Az emelési terv (emelési technologiai utasitas) ki kell, hogy terjedjen a telepitésbdl, az tizemeltetésbdl,
az egyiittes Tlzemeltetésbol, a kornyezetbdl az egylittes ilizemeltetésre hatd veszélyek
megakadalyozasara, a varhat6 kockazatok alapjan.

Emelési tervnek (emelési technoldgiai utasitasnak) tartalmaznia kell:

az alkalmazott emel6gép(ek), daru(k) azonositasat,

a daruk teherbirasat a kiilonb6z6 munkaallasokban,

a daruk felallitasi helyét, beméretezett helyszinrajz szerint,

a daruk alkalmazéasanak modjat (pl. kinyulasi hossz szabadon vagy kitdmasztassal),

az alkalmazott teherfelvevo eszkozoket,

az elvégzendé munkamiiveletek idébeli sorrendjét, mozgast és sebességet,

a teher Osszes tomege ¢és a darukra esd tomegrészeket,

kotozeési pontokat €s a teher felerdsitésének modjat,

a teher utjanak abrazolasat (térben),

a megengedett maximalis szélsebességet,

a veszelyeket (pl. talajviszonyok, villamos légvezetékek),

a veszelyes teriileteket és a sziikséges lezarasi, elkeriilési intézkedéseket,

potlolagos Dbiztonsagi intézkedéseket, o a munkavégzéssel kapcsolatos jelzéseket
(informaciokozlés), ezek modjat, eszkozeit,

az emelési miveletben részt vevd személyek képesitésére vonatkozo kovetelményeket,
feladataikat, valamint a munkavégzéskor kijelolt helyiik meghatarozasat, az egyiittes emelés
iranyitojanak kijelolését,

iizemelési teriilet behataroléasat, felallitando szalagkorlat, jelz6tablak €s iranyitd berendezések
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18.3.26. Abban az esetben, ha a fentiek alapjan emelési tervre van sziikség, az emelési
tevékenység (telepités) eldtt az eldirdsok szerint elkészitett és a megrendeld nevesitett emeldgép
igyintézdje altal jovahagyott emelési terv és technologiai utasitds egy-egy példanyat at kell adni a
fovallalkoz6 részére

18.3.27. A Villalkozonak a technologiai utasitas tartalmat igazolhaté médon ismertetnie kell az
érintettekkel.

19.0. FOLDMUNKAK, VIZTELENITES

19.1. Foldmunkaék esetén a kovetkezok szerint kell a megfeleld biztonsagi intézkedéseket megtenni:
a) alkalmas ducolasok vagy megtamasztasok hasznalataval,
b) a személyek leesésével, anyagok vagy targyak lezuhanasaval vagy a viz betorésével jard
veszélyek megeldzésével,

19.2. A munkagddor (munkadrok) szélét a szakadolapon belill csak abban az esetben szabad

megterhelni, ha a dacolas a terhelésbdl szarmazé tobbletteher felvételére van méretezve.

Kézi foldmunka esetében a munkaarok sz¢lén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.

19.3. A talajt alavagassal kiemelni nem szabad.

19. 4. Meg kell akadalyozni a f6ld visszapergését a munkaarokba.

19.5. A dutcolatlan munkagddor (munkadrok) megengedett mélysége terheletlen térszint, kiilonbdzd

talajok ¢és rézsiihajlasok esetében a kovetkezd:

Fliggo-
A talaj leges fal Foldkitermelés megengedett mélysége (m)
esetén
megnevezése kitermelésének 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 714
modja
Laza, szemcsés | Szarazon 0,8 1,0 1,2 15 3,0 3,0
talaj
Nyiltviz tartas 0,8 1,0 15 2,5
mellett
Tomor, szemcsés Szarazon 0,8 1,0 1,2 15 2,0 2,5 3,5
talaj és sodorhat6
iszap
Nyiltviz tartas 0,8 1,0 15 2,0 3,0
mellett
Kemény iszap és Széarazon 1,0 1,2 15 2,0 2,5 3,3 4.0
sodorhat6 sovany
anyag
Nyiltviz tartas 0,5 0,8 1,0 1,2 15 2,0 3,0
mellett
Sodorhatdo kovér | Szarazon 15 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 7,0
anyag
Nyiltviz tartas 1,0 15 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
mellett
Kemény anyag Szarazon 1,7 3,0 4.0 5,0 7,0 7,0 7,0
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Nyiltviz tartas 1,0 15 2,0 3,0 4.0 4.0 4.0
mellett
19.6. Kézi munkaval a rézsliket az anyag mindségének ¢és rétegzddésének megfelelden,
IépcsOzetesen haladva kell kitermelni. Lépcs6zott kiképzés esetén azok padkamagassaga legfeljebb
1,0 m lehet; padkak (1épcsdk) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal.
19.7. Az 1,0 méternél mélyebb munkagodorbe (munkaarokba) valo biztonsagos kozlekedést 5,0 m
mélységig mozdulés ellen rogzitett tdmasztd 1étraval lehet, ezt meghaladd méret esetén 1épcsovel kell
megoldani. Rézsiis kiemelésnél feljarot kell késziteni.
19.8. A ducolds olyan legyen, hogy a kiducolt foldtomeg vagy épitmény allékonysagat és a
munkahelyeken dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriiletr6l a kitermelt anyag
eltavolithato, és a kidicolt munkatérben a munka elvégezhet6 legyen.
19.9. A ducolast a talaj allékonysaga és a munkaszint mélysége, tovabba a fellépd igénybevételnek
megfelelden kell kialakitani. Amennyiben a munkag6dor 5 méternél mélyebb, vagy ha a munkag6dor
mellett - a szakado lapon beliil - statikus és dinamikus terhelés is varhatd, ebben az esetben a ducolas
biztonsagat szamitassal kell igazolni.
19.10. A duckeretek felett atvezetd hidak szerkezetei a diickerettel nem kothetdk dssze.
19.11. A ducokon atjarni, azokat munkaallasként és anyagtarolasra hasznalni nem szabad.
19.12. A dtcolas mogott képzddott tiregeket vagy kagyldsodast kitdltéssel meg kell sziintetni.
19.13. A ducolt munkag6dor (munkadrok) mélyitését a talaj mindségétdl fliggden, de tomor talajban
legalabb 1,0 méterenként, nem allékony talajban legalabb 0,5 méterenként a ducoléassal kovetni kell.
19.14. A kidtcolt munkagddor (munkaarok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. Ett6l
eltérni abban az esetben szabad, ha a munkaarokban emberi munkavégzés nem torténik és a tervezd
az alkalmazott technoldgia és cs6atmérd figyelembevételével a tervekben irja el a biztonsagos
munkavégzés feltételeit.
19.15. Az alapozasnal alkalmazott szakaszos foldkiemeléssel egyidejileg a kiemelés iitemének
megfelelden, a fellépd erdhatasokhoz méretezett ducolast kell késziteni.
19.16. Ha az épitési teriileten nem azonosithat6 anyagot (veszélyes hulladékot, 10szert stb.), vezetéket
tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdl - sziikség esetén szakértd
bevondasaval - meggydzddtek.
19.17. Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbol kivezetd, biztonsagos
utakrol.
19.18. A foldhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermel6 helyektdl tavol kell elhelyezni, és a
mozgo jarmiivek utjat messzebb kell kijelolni. Sziikség esetén megfeleld korlatokat kell felallitani.
19.19. A viztelenitésre kialakitott Osszefolyd rendszer vezeti el a keletkez0 mennyiségli vizet,
gravitacios uton, egy kozponti zsompba, ahonnan egy atemeld szivattyu juttatja a szabadba.
19.20. A kiépitet rendszer karbantartasa, miitkodd képességének fenntartasa, vallalkozé feladata.
19.21. A foldmi felszinén a viz elvezetés céljabdl épités kozben 4% oldalesést kell biztositani. Az
er6zid bekovetkezésének megeldzésére a felszini vizeket irdnyitottan (oldalso gatak) és levezetd bélelt
arkokkal kell a teriiletrdl eltavolitani.

crer

végrehajtani.
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Az abran egy kiasott munkagddor helyes kitdmasztasa lathatd. Pallok, hevederek és diicok tartjak. A
pallok a munkagdédor széle folé nyalnak és egyben jaropalloként is szolgalnak. Védokorlat
akadalyozza meg az aknaba valo leesést. A biztonsagos megkdozelitést egy rogzitett timasztolétra teszi
lehetové. A kiasott vezetékek ala vannak tamasztva.

Vizszintes pollozds
és lépesds
lemélyités

Vervrie kb Scem
%

gt

dllitott pallozasy
dicolds

20.0. Fém- vagy betonszerkezetek, zsaluzatok és nehéz, eldre gyartott szerkezetek

20.1. A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az eldre gyartott szerkezeteket vagy
id6leges tamaszokat, valamint a tamfalakat felallitani és szétszedni csak az arra feljogositott személy
feliigyelete mellett szabad.

20.2. Megfeleld ovintézkedéseket kell tenni a munkavallalok védelmére a szerkezet esetleges
torékenységébdl vagy stabilitasabol eredd veszélyekkel szemben.

20.3. A zsaluzatokat, az idéleges tdmaszokat és az alatdmasztasokat ugy kell megtervezni, méretezni,
valamint felszerelni és karbantartani, hogy biztonsagosan ellenalljanak minden olyan erdnek és
igénybevételnek, aminek ki lehetnek téve.
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20.3.1. A zsaluzatokat és az alatamaszto allvanyzatot Ggy kell megtervezni, hogy a fellépo terheléseket
¢s igénybevételeket a kivitelezés teljes idOtartama alatt biztosan viselni tudja, illetve a talajnak és az
alatta elhelyezkedo épiiletrésznek megfelelden atadja.
20.3.2. Valamennyi zsaluzatot tigy kell kialakitani, hogy azok allékonysaga megfeleld legyen.
20.3.3. A zsaluzatokat és az alatamasztod allvanyokat ugy kell kialakitani és megtervezni, hogy
épitésiik, illetve a sziikséges betonozasi munkak kdzben a munkat végzok részére elegendd méretii
munkahely alljon rendelkezésre, a munkavégzés ne igényeljen kiilonleges testhelyzetet, és az
esetlegesen hasznalt emel6- vagy siillyesztoberendezések konnyen kezelhetdek legyenek.
20.3.4. Ha a talaj nem alkalmas a varhat6 teher viselésére, akkor teherelosztasrol kell gondoskodni
gerendabol vagy egyéb olyan anyagbol, amely alkalmas a teher viselésére, atadasara.
20.3.5. Az alatamasztd dacokat lehetdleg fémbdol kell késziteni. Amennyiben ezek allithatok, ugy a
teherbird képességiiket fel kell rajtuk tlintetni és megfeleldségiiket, alkalmassagukat rendszeresen
vizsgalni kell.
20.3.6. Tablas, nagy feliiletli zsaluelemeket csak a gyarto altal készitett kezelési utasitasban rogzitettek
szerint szabad hasznélni. Az elemeket ugy kell kialakitani, hogy azok egymassal, illetve az egyéb
szerkezeti elemekkel megfelelden rogzithetok legyenek. Az emelés, mozgatas kozbeni stabilitasukat
biztositani kell. A zsalutablak, zsaluelemek emelése kozben kdzvetleniil az emelt elem kdrnyezetében
senki sem tartozkodhat. Sziikség esetén a tablakat kotéllel kell iranyitani.
20.3.7. A nagy méretii zsaluelemeket, tablékat csak olyan helyen szabad tarolni, ahol a talaj teherbiro
képessége megfeleld. A tablakat alld helyzetben, egymassal osszerogzitve kell elhelyezni. Valamennyi
tablat meg kell tdmasztani sulypontja felett. Csak akkor emelhetd le és tavolithato el a rogzitd elem,
ha a tablat eld6lés ellen biztositottak.
19.3.8. Kizsaluzdsnal az elemek tdmaszait csak akkor lehet elvenni, ha a zsaluelem megfeleld
kotozoeszkozzel az emeldberendezésre rogzitett allapotban van.
20.3.9. A zsalutablakra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok elddlés ellen
megfelelden biztositottak. Az ezekre valo feljutas csak biztonsagos 1étra hasznalataval torténhet.
20.3.10. A zsaluelemek Osszeépitéséhez, szétbontdsdhoz legalabb 50 cm széles munkadllvanyt,
munkatertiletet kell biztositani.
20.3.11. Specialis zsaluzasi technologidk (pl. alagttzsaluzat, csuszozsaluzat) esetében a munkat csak
irasban rogzitett szerelési utasitds birtokdban lehet végezni, miutdn a munkaltatd vagy gyartd a
munkavallalokat ennek hasznalatar6l kioktatta. Kiilonleges (egyedi), nem szokvanyos zsaluzasi
tevékenységet csak megfeleld statikai szamitasok eredményének ismeretében lehet végezni.
20.4. Zsaluzatok bontasa
20.4.1. Az épitményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a tdmaszto
allvanyokat eltavolitani, ha a beton, illetve az épitmény mar megfeleld szilardsagt és errél a munka
iranyitasat végzé meggy6zddott, a kizsaluzasra engedélyt adott.
20.4.2. A beton vagy az épitmény megfeleld szilardsaganak elérése érdekében az épitményt fagytol,
illetve az 1d6 el6tti kiszaradastol védeni kell. A kotési 1d6 alatt razkodas vagy egyéb terhelés nem érheti
az épitmeényt.
20.4.3. Ha a kizsaluzando szerkezet fesztavolsaga 7 méter, vagy annal nagyobb, a munka iranyitdjanak
a kizsaluzasnal allanddan jelen kell lennie.
19.4.4. Ha a kizsaluzast a beton teljes megszilarduldsa el6tt kell elvégezni, akkor ennek
sziikségességét, tovabba a megfelel szilardsag meglétét a munka iranyitoja az épitési naploban koteles
rogziteni. Egyuttal rogziteni kell az épitmény tovabbi terhelhetdségi lehetdségeit is.
20.4.5. A zsaluzatot ugy kell elkésziteni, hogy a kizsaluzas biztonsagosan elvégezhetd legyen.
20.4.6. Alatamasztassal késziilt vasbeton szerkezetek (fodémszerkezetek, athidalok) kizsaluzdsanal a
munkat két iitemben kell elvégezni:

1. segédszerkezet kilazitdsa, kismértékii leengedése,

2. allékonysag ellendrzése utan a zsaluzat elbontésa.
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20.4.7. A kizsaluzast megfelel6 szerszammal szabad elvégezni. A zsalutablakat daru vagy mas
emeldberendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozditani, ha azokat elézetesen
megfelelden fellazitottak. A zsalutablat emeldberendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakitani
nem szabad.
20.4.8. A kizsaluzasnal az allvanyok stabilitdsat és biztonsagat a zsalutablak nem veszélyeztethetik.
20.4.9. A kizsaluzasnal a razkodésokat keriilni kell.
20.4.10. A kizsaluzasi munkaknal a munkat végzokon kiviil mas személy nem tartozkodhat.
20.4.11. A kizsaluzast a megépités forditott sorrendjének megfelelden kell végrehajtani.
20.4.12. A zsalutablakat vagy mezdket egyszerre tilos leengedni. A kibontast elemenként kell végezni.
20.4.13. A lebontott zsalutablakat, zsaluelemeket kozvetlen a kizsaluzas alatt, illetve utana a
munkahelyrol el kell tavolitani és tisztitasuk, kezelésiik utan szakszerti és biztonsagos tarolasukrol
gondoskodni kell.
20.4.14. A zsaluanyagokbol, tablakbol kiallo szogeket, €les, hegyes targyakat el kell tavolitani, vagy
be kell burkolni.
20.4.15. A kizsaluzds megkezdése eldtt a szerkezeteket meg kell vizsgalni, hogy azokon nincs-€
tulterhelés vagy egyéb olyan hianyossadg, amely a kizsaluzas befejezése utan vagy kozben
veszélyeztetné az ott munkat végzoket.
20.4.16. Probaterhelésnél a munkateret korbe kell keriteni és az oda vald bejutast figyelodrok
felallitasaval - a sziikséges elkerités, illetve elkorldtozas mellett - biztositani kell. Probaterhelt
szerkezet alatt munkat végezni, ott tartozkodni tilos.
20.4.17. Préobaterhelés soran a szerkezet esetleges leszakadasa ellen méretezett allvany elhelyezésével
kell védekezni.
20.4.18. A probaterheléseknél haszndlt allvanyt a vérhatd teljes terheléshez képest 1,5 biztonsagi
tényezovel kell méretezni.
20.5. Elore gyartott elemek készitése és Osszeszerelése
20.5.1. Az eldre gyartott elemekbdl torténd épitési munka sordn mind az épitmény, mind az elemek
stabilitdsat a szerelés valamennyi fazisdban biztositani kell.
20.5.2. Az elemeket ugy kell kialakitani, hogy biztonsagos szallitasuk és szerelésiik megvalosithatd
legyen.
20.5.3. Az clemek mozgatasara kialakitott kotdzoelemeket ugy kell megtervezni, méretezni és
kialakitani, hogy azok lehetdvé tegy€k a biztonsagos emelést és a szerelési helyre torténd behelyezést.
20.5.4. Elemeket csak erre a célra alkalmas szallito-, emel6- és kotozdeszkozokkel szabad szallitani és
mozgatni.
20.5.5. Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja
meg a 36 km/orét.
20.5.6. Elemekbdl késziilo épiiletek szerelési munkait csak kiillon ezzel a feladattal megbizott,
szakképzett €¢s a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezetd iranyithatja.
20.5.7. A szerelési munkat csak a szerelési utasitasban foglaltak szerint szabad végezni. A szerelési
utasitasnak tartalmaznia kell:

a) az elemek tomegét;

b) az elemek tarolasi modjat;

c) az elemek kotozéelemre torténd rogzitésének modjat;

d) a szallitasi kovetelményeket, a szallitas alatt az elemek rogzitését;

e) az elemek szereléséhez és beépitéséhez sziikséges segédeszkozoket;

f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymashoz rogzitésének modjat;

g) azokat a sziikséges intézkedéseket, amelyekkel az épitmény teherbird képességét, tovabba

az elemek elddlés elleni biztositasat az egyes szerelési fazisokban biztositani lehet;

h) a szerelési munkahelyek biztonsagos, a helyi koriilményeknek megfeleld kialakitasat;

1) a szerelési tevékenység soran a munkat végzok lezuhanasa elleni védelem biztositasat;
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J) aleeso targyak elleni védelem modjat;
k) az elemeken lathaté sériilések, alakvaltozasok, illetve szakadasok esetén a biztonsag
¢érdekében teendd intézkedéseket.
20.5.8. Az elemeket ugy kell tarolni, szallitani, illetve beépiteni, hogy helyzetiik akaratlan elmozdulas
ellen rogzitett legyen.
20.5.9. Az elemek szallitasat, emelését (mozgatasat) csak az elemet gyartd altal megadott statikai
szempontok szerint szabad végezni.
20.5.10. Az eldre gyartott oszlopokat, a paneleket, a feliilvilagité kereteket és az egyéb elemeket
elhelyezésiik utan minden esetben ki kell rogziteni vagy egyéb modon elbillenés ellen mereviteni kell.
21.0. Acélszerkezetek épitése
21.1. Az ideiglenes fodémekben a deszkazas vagy fém padlozat elég erds és vastag legyen ahhoz,

hogy elbirja az tizemi terhelést. A padlozatot elmozdulas ellen biztositani kell.

21.2. Standard korlatokat €s labléceket kell felszerelni az allando fodémek nyitott oldalaira.

21.3. Az acélszerkezet Osszeszerelése idejére biztonsagi korlatot (kabelt) kell felszerelni,
besiillyesztve a fodém belsejébe valamennyi ideiglenes fodém kortil.

21.4. Ahol a szintek kdzotti tavolsag meghaladja a 2.0 métert, ott allvanyokat, 1étrakat, emelvényeket
vagy mentdkotelekkel ellatott, egész testet atfogd hevedereket kell hasznalni. Ha ezek hasznalata nem
megoldhato, akkor biztonsagi halokat kell biztositani. A magas szinteken valo tevékenységekhez, ahol
nyilvanvaldéan nem lehet allvanyzatot épiteni, vagy fennall a leesés veszélye, ott kotelezd a biztonsagi
kotéllel ellatott, egész testet atfogd heveder hasznélata.

21.5. Minden teher iranyitasara irdnyitd koteleket kell haszndlni.

21.6. A csavarok és szegecsek tdroladsara és szallitdsara taroldo-dobozokat kell biztositani. A
szerszamokat leesés ellen rogzit6 kotelekkel kell ellatni.

21.7. A tomor gerinclemezes szerkezeti elemek végleges elhelyezése soran az emeldkotél
tehermentesitésére nem keriilhet sor addig, amig minden egyes csatlakozasi pontnal az elemeket nem
rogzitik legalabb 2 csavarral vagy ekvivalens kotdelemmel.

21.8. Az éppen munka alatt 4116 szint biztonsagos megkozelitését biztositani kell.

22.0. LEESES ELLENI VEDELEM

22.1. Altalanos elvek

22.1.1. Minden munkahelynek biztonsdgosnak és megfelelé méretiinek kell lennie.

22.1.2. Ahol emberek, szerszamok vagy anyagok 2.0 m-rél vagy anndl magasabbrol eshetnek le,
védokorlat rendszert (részei: felsd €s kozeépso korlat, labléc) kell biztositani.

22.1.3. Ha e védoeszkozok biztositasa nem lehetséges, a leesést megakadalyozo mas eszkdzoket kell
haszndlni (egész testet atfogd heveder stb.). Olyan szerkezeteken, ahol allvanyzat vagy kosaras
emeldgép hasznalata nem lehetséges, zuhanasgatld rendszerek hasznalatat kell elokésziteni.

22.1.4. Az dlland6 deszkaburkolatokat, épiiletszerkezetek jaropalloit, gyaloghidakat stb., amelyeket az
emberek munkéjuk végzése soran allandd vagy ideiglenes megkozelitésre hasznalnak, (allandé vagy
ideiglenes) védokorlat-rendszerrel kell ellatni. A nyildsokat és réseket le kell védeni, vagy
biztonsagosan el kell fedni.

22.1.5. A 1épcsdk (allando vagy ideiglenes) minden fokat megfeleléen biztositani kell és teljes hosszon
védoOkorlattal kell ellatni.
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22.2. LETRAK

22.2.1. A hasznalat el6tt a 1étrat szemrevételezéssel meg kell vizsgalni;

22.2.2. Tilos sériilt 1étrat hasznalni (pl. fokhiany, torott fok)!

22.2.3. A 1étrat ugy kell felallitani, hogy az a hasznalat alatt végig stabilan alljon, létrat lejtds, csuszos
talajon felallitani tilos.

22.2.4. Tilos a létrat kelld teherbirassal nem rendelkez6 helyhez, anyaghoz tamasztani!

22.2.5. A létrat szilard alapra kell allitani ugy, hogy a létrafokok vizszintes helyzetben maradjanak; a
létrakat hasznalatuk elott elmozdulas, elcsuszas ellen biztositani kell;

22.2.6. A létra hosszat tigy kell megvalasztani, hogy az elegendé magassagban nytljon tul az elérendd
munkaszinten, ezzel lehetéveé téve a biztonsagos kilépést és kapaszkodast; tehat a normal 1étra legfelsd
harom fokat nem szabad létrafokként hasznalni!

22.2.7. A kitolhat6 és egymasba illesztett (tobbtagu) 1étrat csak ugy szabad haszndlni, ha biztositott,
hogy a létraelemek hasznalat kozben egymashoz képest nem mozdulnak el;

22.2.8. A létrakat hasznalatuk elott elmozdulas ellen biztositani kell;

22.2.9. Egy létran egyszerre csak egy személy dolgozhat!

22.2.10. A 1étran vald folyamatos munkavégzés esetén - sziikség szerint — pihendt kell tartani!
22.2.11. A létra hasznalata kozben a kapaszkoddsnak, valamint a biztonsagos, stabil allas
lehetdségének biztositottnak kell lennie;

22.2.12. Amennyiben a létrara teherrel kell felmenni, az nem korlatozhatja a kapaszkodas
lehetoségét.

22.2.13. A kétagu létrat lanccal vagy kotéllel kell biztositani a szétcsuszas ellen!

22.2.14. El kell hatarolni a munkateriiletet és gondoskodni kell az 4llandé feliigyeletrdl akkor,
ha létrat kozlekedési ut kdzelében, atjaroban, ajtd kozelében hasznaljak! Ha sziikséges el kell terelni a
forgalmat!

22.2.15. Falétrak hasznalata 5m-nél magasabb szintre valo feljutasnal nem megengedett: minden

l1étranak aluminiumbol, vagy mas jovahagyott anyagbdl kell késziilnie (pl. a villamos alvallalkozok
specidlis 1étrai).

22.2.16. Csak megfelelden gyartott, az adott munkavégzésre alkalmas, hibatlan allapotu l1étrak
hasznalhatok a munkateriileten. A munkateriileten 6sszeszerelt, szegelt falétrak hasznalata tilos.
22.2.17. A 1étrakon 1év0 sériiléseket tilos festéssel elrejteni.

22.3. ALLVANYZAT

22.3.1. Ahol lehetséges, elsdsorban ugy kell megtervezni az allvanyzatot, hogy az szerkezethez legyen
rogzitve.

22.3.2. A miivezetd haszndlatba vétel elétt koteles ellendrizni az allvanyzatot, hogy ellendrizze,
megfelelden van-e felallitva.

22.3.4. Instabil allapotban 1év6 allvanyzaton, méaszogéprol, ill. fliggesztett munkaplatformrol torténd
munkavégzés esetén 0Onallo, kotélfogokkal kikotott mentdkoteleket kell hasznalni. Az ilyen
allvanyzatot és munkaallvanyt elmozdulas ellen az épiiletszerkezetekhez is rogziteni kell.
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22.3.5. Az éllvanyzatok tdmaszainak és rogzito kikotésének biztonsagosnak, merevnek €s képeseknek
kell lennilik a maximalis tervezett terhek hordozasara anélkiil, hogy megsiillyednének, vagy
elmozdulnanak. Instabil targyak, pl. betontombok, nem hasznalhaték az allvanyzatok vagy pallok
alatamasztasara.

22.3.6. Az éllvanyzat-deszkazasnak gorcs- és repedésmentesnek kell lennie €s teljes egészében fednie
kell a munkaszintet. Mindkét végén megtisztitott, szorosan egymashoz illesztett, vagy min. 0.5 m-es
atfedésti, az elmozdulas ellen szegeléssel/csavarozassal rogzitett pallok képezhetik a munkafeliiletet.
Az atfedéseknek kozvetlentil az alatdmasztasok ala kell kertilniiik.

22.3.7. Az allvanyzat jarofeliiletére torténd feljutast biztonsagos megkozelitéssel — biztonsagos
1étraval — kell biztositani. Minden 1étrat hozza kell kotni az allvanyzathoz.

22.3.8. Az allvanyzatokat 0.3 m osztaskozii védOkorlattal kell ellatni (1.0 m magas felsé korlat egy kb.
0.5 m magas kozépdeszka, és egy alsd labléc). Az olyan allvanyzat esetén, amelyhez nem
alkalmazhatok védokorlatok, egész testet atfogd hevedert kell hasznalni olyan mentékotéllel, amely
egy biztonsagos, szilard objektumhoz van kikotve.

22.3.9. Az allvanyzat barmely meggyengiilt vagy sériilt részét azonnal ki kell javitani, vagy ki kell
cserélni.

22.4. MOBIL ES GORDULO ALLVANYZAT

22.4.1. Tilos a gordiil6 allvanyt lejtos talajon felallitani.

22.4.2. A mobil szereld, gurul6 allvanyok padozatat teljes allvanyszélességben egymas felett
ugy kell elhelyezni, hogy az azok kozotti tavolsag a 2 métert nem haladhatja meg. A felhajthaté ajtok
egymas folé nem eshetnek. A munkaszintek megkozelitése csak beliilrdl torténhet, kiviilrél felmaszva
a munkaszintek megkdzelitése tilos.

22.4.3. Az alaptartoval szerelt guruloallvanyok hasznalatba vétele eldtt meg kell gy6zddni
arrol, hogy az Osszes szerkezeti egység helyesen lett 6sszeszerelve és mitkoddképes.

22.4.4. A guruloallvanyok csak hianytalan oldalso véddfelszereléssel (bokaléccel, korlatokkal)
szabad hasznalni.

22.4.5. A munkaszint jarélapjanak terhelhetdsége egyenletesen megosztd terhelés esetén
2,0kN/m2, csak az eredeti, a gyarté altal biztositott jarolapoknal.

22.4.6. Az allvanyt csak hosszanti vagy atlos iranyban, csak szilard, sik és akadalymentes

feliileten, kézzel szabad elmozditani.

22.4.7. Szabadban, vagy nyitott épiiletben vald hasznalat soran a guruldéallvanyt a (Beaufort-
skala szerint) 6-nal nagyobb szélerdsség, kozelgd vihar esetén és a munkavégeztével szélvédett helyre
kell tolni vagy mas, megfelel6 mdodon borulas ellen biztositani.

22.4.8. Tilos munkavégzés kozben az oldals6 védofelszerelésre timaszkodni.

22.4.9. Tilos a jar6lapokra ugrani.

22.4.9. Tilos az allvanyon olyan vizszintes terhelést eldidézni (pl.: szomszédos szerkezeten
torténd munkavégzéssel), amely a guruldallvany borulasahoz vezethet.

22.4.10. Meghatarozott magassagoktdl alaptarto-hosszabbitok, kitdmasztok hasznalata
sziikséges.

22.4.11. A gurul6 allvanyt csak akkor szabad hasznélatba venni, ha eldtte ellendrizve volt és
szlikség esetén korrigalva az allvany fiiggbleges beallitasa.

22.4.12. Tilos a jar6lapok magassagat l1étra, lada vagy mas targy segitségével emelni.
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22.4.13. Szerszamokat és anyagokat felfelé csak kézzel szabad tovabbitani.

22.4.14, A kitamasztot csak kozvetleniil létrafok alatt szabad az allvanyhoz erdsiteni. A
kitdmasztd vizszintes merevitdit mindig rogziteni kell az allvanyhoz.

22.4.15. Tilos a guruldallvanyt elmozditani, ha azon személyek tartézkodnak vagy anyagok
talalhatok.

22.4.16. Tilos az allvanyra emeldszerkezetet vagy hasonld, terhek felemelésére alkalmas
berendezést szerelni.

22.4.17. Tilos sériilt, vagy hibas allvanyelemeket hasznalni.

22.4.18. Az éllvanyt mindig a felépitési és hasznalati utasitasban foglaltak alapjan kell
Osszeszerelni. Tilos hidnyos, szabalytalanul 6sszeszerelt allvanyon munkat végezni.

22.4.19. A guruloallvanyt mindig sik, teherbir6 feliileten kell felépiteni.

22.4.20. Tilos a gurul6 allvanyt 1épcsoéfeljaroként hasznalni mas szerkezetekre valo atjutashoz.
22.4.21. A gurulédllvanyra csak beliil szabad felmaszni.

22.4.22. A mobil allvanyzat kerekeit 6sszeszerelés elott biztositani kell, és be kell fekezni.
22.4.23. Az éllvanyzat felallitasa, megvaltoztatasa és szétszerelése csak olyan hozzaértd személy

feliigyelete alatt torténhet, aki ismeri a biztonsagi kdvetelményeket.

22.4.24. A gyors Osszeszerelésli dllvanyzat csak gyorsan elvégzendd miiveletekhez elfogadhato,
ha kisebb allvanyzat hasznélata is elegendd. Haszndlatakor pedig kovetni kell a gyartd utasitasait. A
gyors  Osszeszerelésii  allvanyzatok  nem = kombinalhatok  egymaéssal és  egyéb
csovekkel/szerelvényekkel.

22.4.25. A mobil allvanyzaton dolgozd6 munkavallaloknak egész testet atfogd hevedert kell
viselnie, kivéve a gordiil6 allvanyon dolgozodkat.

22.5. MOBIL EMELOKOSAR

22.5.1. Ha nincs lehetdség allvanyzat hasznalatara, alternativ megoldasként mobil
emeldkosarat kell hasznalni.

22.5.2. A magasban végzett munka engedélyezésének feltétele, hogy a védOkorlattal ellatott
koséron kiviil tartozkodni tilos.

22.5.3. A mozg6 emeldgépen dolgozoknak egész testet atfogd hevedert kell viselnitik és azt a
védokorlathoz kell csatlakoztatniuk.

22.5.4. Mobil emeldkosar hasznalata esetén, mindig megfelelden stabilizalni kell a gépet, és
soha nem engedhetd meg, hogy személyek emelésekor csak a kerekei tamasszak ala.

22.5.5. A maximalis engedélyezett emelési sulyhatart abszolut tiszteletben kell tartani. Mindig
biztositani kell, hogy ne legyen atfedés egyéb darus emeléssel.

22.5.6. A mobil emeldkosarat specialis onmentd késziilékkel kell ellatni. Ez lizemzavar esetén
lehetdvé teszi a munkavallalok talajszintre torténd lasst leengedését.

22.6. EPITESI FELJIAROK, ATJAROK, LEPCSOK
22.6.1. A feljarok szélességi mérete a kovetkezd legyen:
— egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,6 m;
— egyiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétdl fiiggden, de
legalabb 1,0 m;
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— kétiranyu kozlekedés €és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétdl fiiggden, de
legalabb 1,5 m.

22.6.2. A feljarok lejtése legfeljebb 40%-os lehet. A feljarokon a megcstszast a padozaton legfeljebb
0,4 méterenként felerdsitett 1écekkel vagy egyéb moddon kell megakadalyozni. A feljarok pihendjét
ugy kell kialakitani, hogy annak hosszisaga legalabb 1,25 m, szélessége pedig a feljard szélességével
azonos méretl legyen.
22.6.3. A feljaro padozatanak elemeit, valamint a jaropallokat billenés és elmozdulas-mentesen kell
rogziteni. A kozlekedésre és anyagszallitasra szolgalo, tamaszokra felfekvo jaropallok alatdmasztasait
a varhatdo igénybevételnek megfeleld, de egymastdl legfeljebb 2,0 méter tavolsdgban szabad
elhelyezni.
22.6.4. A hidszerten kialakitott személyi atjarok:

— egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,60 m,

— kétiranyu kozlekedés esetén pedig legalabb 1,0 m szélesek legyenek.
22.6.5. Ha az atjar6 szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarot labdeszkaval ellatott
1,0 m magas kétsoros korlattal kell ellatni. Az ideiglenes 1épcso egyiranyu kozlekedés esetén legalabb
0,6 m széles legyen. A 1épcs6t 1,0 m magas, kétsoros korlattal és labdeszkaval kell ellatni.
22.6.6. A kivitelezés tartalma alatti személyi kozlekedésre és anyagszallitasra megbotlas, megesuszas
ellen biztositott 1épcsot kell 1étesiteni, 5,0 méternél nem nagyobb szintkiilonbség esetén 1épcso helyett
pihendvel ellatott pallo- vagy létrafeljard is alkalmazhato.

23.0. ANYAGMOZGATAS

23.1. Tekintettel a munkateriilet elhelyezkedésére €s kialakitasara, a teherforgalom lebonyolitasa a
kozat fel6l engedélyezett, azonban biztositani kell a megfeleld kozlekedési utak kijelolését. A szallitasi
utvonal — a szallitdeszk6zok és a rakomany fajtajanak, méreteinek, stlyanak, a megrakott jarmii
onsulyanak, 6sszsulypontjanak, a kerék feliileti nyomasanak, a kozlekedés modjanak, a terep valamint
utviszonyoknak, az tUtvonalon kozlekedoknek, a kornyezetnek és a szallitas sebességének
figyelembevételével — a munka kiadasakor kell meghatarozni.

23.2. Biztositani kell, hogy a mobil daru részére elegendd hely éalljon rendelkezésre az
anyagmozgatas teljes idOtartama alatt a megfeleld talajallékonysag mellett, figyelemmel a daruzas
szabalyaira. Biztositani kell tovabba a veszélyes térben tartozkodok, illetve azon athaladok védelmeét.
23.3. Anyagok mozgatasanak megkezdése elott meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a szallitandé anyagok,
targyak vagy azok csomagolasi mddja, illetdleg mozgatasa nem veszélyezteti-e a dolgozok egészségét,
testi épsegeét.

23.4. Amennyiben a rakodast végzdk, illetve a rakodas kozvetlen kornyezetében tartdozkodok
biztonsaga sziikségessé teszi, a veszélyeztetett teriiletekre valdé behatolast meg kell akadalyozni, és
figyelmeztetd tablat kell elhelyezni.

23.5. Az iranyit6 a munka megkezdése eldtt koteles a dolgozokat tajékoztatni a végzendd munkarol,
a szallitas, rakodas munkamenetérdl, a helyes fogasokrol és az alkalmazasra keriild vezényszavakrol.
23.6 A mozgatott targyak biztonsagos megfogasi lehetdségeirdl (pl. fogantyuk, fiilek kialakitasa,
alatétre helyezés) gondoskodni kell, vagy erre a célra megfeleld segédeszkozt kell biztositani.

23.7. Targyak lerakasanal, megemelésénél a rakodasi technoldgiat meg kell hatarozni.

23.8. Anyagok kitermelését, megbontasat fokozatosan, feliilrdl lefelé haladva kell végezni.

23.9. Rakodas kozben rakaton, dmlesztett deponian stb. tartézkodni csak akkor szabad, ha az ott-
tartozkodas biztonsagos.
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23.10. Azoknal az anyagmozgatdsi munkaknal, illetve eszkozoknél, ahol a kézsériilés veszélye
fennallhat, gondoskodni kell a kéz védelmérol.

23.11. Anyagokat, targyakat ugy kell szallitani, hogy kozben ne veszélyeztessék sem a szallitast
végzoket, sem a kdrnyezetben levoket.

Pé¢ldaul hosszu targyak vallon vagy kézen egy dolgoz6 altal torténd szallitasakor a targyak mellso
végét felfelé kell tartani Ggy, hogy legalabb 2 m magasan legyenek a fold felszinétdl, vagy villamos
szabadvezetékek esetén veszélyes kozelségbe meg ne kozelitsék azokat.

23.12. Csoportos anyagmozgatasnal biztositani kell az emelés egyenletességét és egyidejliségét.
23.13. Hosszu targyak (oszlopok, gerenda stb.) tobb dolgozo altal torténd szallitasa esetén a dolgozok
csak egy oldalon helyezkedhetnek el.

23.14. Szallitoeszkozon a le- és felrakodast ugy kell végezni, hogy annak stabilitasat € munka ne
veszélyeztesse. Ha ez nem biztositott, akkor rakodas el6tt a veszélyeztetett oldalon alatdmasztast kell
alkalmazni.

23.15. A szaéllitoeszkozok, illetve gépek, berendezések mozgatasat, inditasat, illetve ledllitasat a
kezelonek egyértelmiien az ott dolgozok tudoméséra kell hoznia. Egyébként az inditésra, illetve a
leallitisra az ABEO 12.02 (hatélyon kiviil) eldirasai értelemszertien iranyadok.

23.16. Egészségre artalmas, porzo anyagok gongyodlegeinek kibontési €s iiritési modjat ugy kell
kialakitani vagy megszervezni, hogy az a dolgozok egészségét ne veszélyeztesse.

23.17. Jarmiiveknél, amennyiben a helyi koriilmények megkivanjak, az irdnyitashoz arra alkalmas
személyt kell biztositani.

23.18. Mozg6 jarmiire fel- vagy arr6l leugrani tilos!

23.19. Rakodaskor a jarmivon csak akkor szabad tartézkodni, ha ezt a rakodasi technologia
sziikségessé teszi, €s a veszélymentes ott-tartdzkodas biztositott.

23.20. Szallitast végezni csak olyan utvonalon szabad, ahol az akadalymentesség biztositott és senkit
sem veszélyeztet.

23.21. Rakodasi munkahoz, amennyiben sziikséges, az igénybevételnek megfelelé anyagli és
szilardsagu, elmozdulés, lengés ellen biztositott, hibatlan 4thidalast kell rendelkezésre bocsatani. Az
athidalas legalabb 0,9 m széles legyen. A szintkiilonbségek athidaldsa teherszallitas esetén legfeljebb
10% emelkedésti lehet. Tobb palld alkalmazésa esetén a pallokat elmozdulds mentesen kell 6sszekotni.
23.22. Fa jarofeliiletre legalabb 0,4 méterenként keresztléceket kell erdsiteni, és egyéb anyagu
athidalasokat csuszdsmentessé kell tenni.

23.23. Attekinthetetlen terepen levd szallitasi utvonalat jol lathaté modon meg kell jelSlni.

23.24. Anyagokat terjedelmiik, fajtajuk, alakjuk, sulyuk, mennyiségiik, egyéb fizikai és vegyi
tulajdonsaguk, egymasra hatasuk, tovabba a kornyezetbdl adédd behatasok (pl. razkddas, rezgés,
vegyi, fény), a tarolohely megengedhetd maximalis teherbirdsa és a tlizrendészeti eldirasok
figyelembevételével veszélymentesen kell tarolni. Raktarokban, allvanyokon, polcokon a legnagyobb
megengedhetd terhelhetdséget fel kell tiintetni.

23.25. Kézi rakodéds esetén a rakodasi magassagot a tarolandd anyagok, targyak megfogési
lehetdségeétdl és a dolgozok megengedhetd terhelhetdségétdl fiiggden a mindenkori rakoddszinttdl
szamitva kell meghatarozni. A 18 éven feliili férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és vihet. A szallitasi
tavolsag 50 kg-ig, sik terepen 90 m, 10%-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nal kisebb terhek
aranyosan nagyobb tavolsagra szallithatok. Lépcson legfeljebb 3 m magassagig 50 kg-0s teher
szallithat6. Ennél magasabb szintre a 18 éven feliili férfi sem vihet sajat kéziszerszdman kiviil mas
terhet.

23.26. A 200 kg és ennél stilyosabb osztatlan terhek emelését, szallitasat, rakodasat megfeleld szallitd-
, illetve rakodoeszkozzel szabad végezni.

23.27. Anyagok egymason valo tarolasa esetén, ha szabalyos egymasra rakéssal az elddlés-, elgurulas
mentes tarolas nem biztosithato, kotéseket, sorok kozé helyezett alatéteket (pallo, 1éc stb.), kotésbe
rakott tamasztomaglyakat, ki¢keléseket kell alkalmazni.
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23.28. A tarolt anyagok szétgurulasanak megakadalyozésara, erre a célra szolgalo eszkozoket, ekeket
stb. kell biztositani.
23.29. Az alatétek, ékek stb. a varhato igénybevételnek ellenallok legyenek.
23.30. A rakatok szélessége a rakatmagassag 0,6-szeresénél kevesebb nem lehet.
23.31. A munkahelyekhez vezetd utakat, a jarmiforgalom szdmadara szolgald kozlekedési utaknak
megfeleld teherbirdsanak, a rajtuk lebonyolodo kozlekedés és szallitasi feladatokat figyelembe véve
kell6 szélességlinek, egyenletesnek, botlasmentesnek, csiszasmentesnek kell lennie.
23.32. A kozlekedési utakat ugy kell kijeldlni és kialakitani, hogy azok a lehulld targyaktol,
anyagoktol kelléen védettek legyenek.
23.33. A kozlekedési utaknak szeméttdl, tormeléktdl, és épitési anyagmaradékoktdl mentesnek kell
lenniiik, mivel kozlekedni, szallitast végezni csak olyan utvonalon szabad, ahol az akadalymentesség
biztositott.
23.34. Attekinthetetlen terepen a szallitasi utvonalat jol lathaté modon, egyértelmiien meg kell jellni
a gyalogos és jarmiforgalmat, az anyagmozgatasi utvonalakat el kell valasztani egymastol.
23.35. A gyalogos és az anyagmozgatasi utakat az igénybevevOok szaménak, a tevékenység tipusanak
megfelelden méretezni kell.
23.36. Ha a kozlekedési uton szallitdeszkozt hasznéalnak, akkor a gyalogos kozlekeddk részére
biztonsagi tavolsagot kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.
23.37. Megfelel6 tavolsagot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgalé utak, a kapuk, az ajtok, valamint
a gyalogosok részére szolgalo atjarok, folyosok kozott.
23.38. A jarmiivek ¢és a szallitoeszkozok kozlekedési utjait ugy kell kialakitani, hogy azok az ajtoktol,
kapuktol, atjaroktol, 1épcsokilépoktdl legalabb 1,0 m tavolsagra vezessenek el.
23.39. Az épitési munkahelyek Utjainak allapotat rendszeresen ellendrizni kell, és gondoskodni kell
azok karbantartasarol.
23.40. Amennyiben a munkavégzés helyszinének a megkdzelitése csak szintkiilonbség athidalasaval
biztosithatd, akkor a biztonsagos kozlekedés kovetelményeinek a kielégitésére még fokozottabb
figyelmet kell forditani, mivel megjelenik a magasbol valo leesés veszélye.
23.41. Rendszeres rakodasi és szallitdsi munkara alkalmazas el6tt a munkavallalokat elzetes orvosi
vizsgara kell kiildeni és az orvossal - részletesen - k6zdlni kell, hogy a rakodasi és szallitdsi munkéan
beliil milyen tipust tevékenységre kivanja a munkaltaté alkalmazni.
23.42. Az anyagmozgatasi tevékenységet végz0 munkavallalokat ki kell oktatni a tevékenység
legfontosabb kockazatainak ismereteibdl és a kockazatok elkeriilésének modjarol, melyek éaltaldban a
kovetkezok.
23.43. A rakodast azok a munkavallalok végezzEk, akiket megbiztak ezzel a munkaval!
23.44. Csoportos kézi anyagmozgatas esetén az anyagmozgatasban résztvevoket ki kell jelolni, egy
fo munkavallalot meg kell bizni az iranyitassal, meg kell beszélni az anyagmozgatast végzokkel a
szallitasi atvonalat és a vezényszavakat, jelzéseket.
Az anyagmozgatd személy tartson mindig biztonsagos (elegendd) tavolsagot a szallitando anyag és
a fix targyak kozott!
23.45. A munkavallal6 ne keriiljon soha a szallitott anyag és egy rogzitett targy, eszkoz vagy a fal
kozé!
23.46. A gyulékony egyéb veszélyt jelenté anyagokat az arra szolgalé edényben szallitsak!
23.47. Tehergépkocsik, kamionok rakodasat (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni:
— Ha a rakodasra var6 jarmi (szerelvény) megallt a rakodéasra alkalmas - kell6 nagysagu -
helyen!
— Ha a tehergépkocsi vezetdje leallitotta a motort ¢s rogzitette a gépjarmiivet! (A fliggetlen
potkocsi rogzitésére is sziikség van, ha az automatikusan nem fékezddik be. A kéziféek
behuzéasan kiviil elmozdulas ellen rogzitd sarukat kell alkalmazni a jarmiivezetoknek)
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— Ha arakodas részleteit illetden (sorrend, sulyelosztas stb.) megegyeztek a rakodast végzok a
tehergépkocsi vezetéjével, kiilonleges rakomany kezelése esetén megismerték a vonatkozo
el6irasokat!

— Haarakodas veszélyes korzetében nem tartézkodik senki!

23.48. Teheremelés esetén az emelést €s elhelyezést iranyitdé személy is csak veszélyzonan kiviil
tartozkodhat!

23.49. A rakodasi teriilet a munkavégzéshez sziikséges mértékben megvilagitott legyen! ("LATNI
ES LATSZANI")

23.50. Billent6s kocsi rakodo feliiletén szallitas-, billentés k6zben személy nem tartozkodhat!

23.51. A rakodasi helyeken, rakodasi teriileteken idegen szemely nem tartozkodhat!

legyenek

24.0. GEPESZ, VILLAMOS MUNKAK

24.1. Kizarolag villamos biztonsagi szempontbol megfeleld elektromos kéziszerszamokat szabad
hasznalni.

24.2. Munkakezdést megeléz6en minden elektromos 4drammal mikodtetett kéziszerszamot
szemrevételezni kell.

24.3. Sériilt szigetelést kéziszerszamokkal munkat végezni tilos.

24.4. Villamos berendezéseket, szerszamokat csak aramvédo kapcsoloval ellatott halozatrol szabad
miikodtetni.

24.5. Epitési segédeszkozok (allvanyok, 1étrak, stb.) hasznalata elétt meg kell gydzSdni azok
megfeleld allapotarol és szabalyos létesitésérol.

24.6. A szerelés elvégzéséhez, a munkadarab megmunkaldsdhoz megfeleld mozgasteret kell
biztositani.

24.7. Tarolo helyet az anyag kornyezetre gyakorolt hatasanak, a rakodas-, széllitds és tarolas
modjanak figyelembevételével kell meghatarozni.

24.8. Az anyagok szallitisdnak modjat és eszkdzeit a tomeg és méretek figyelembe vételével kell
meghatarozni.

24.9. Anyag darabolasat csak annak, vagy az eszkoznek megfeleld rogzitését kovetden szabad
megkezdeni.

24.10. Munkadarabon igazitani, annak megfogasan valtoztatni csak a darabolasi miivelet
megszakitasat kovetden szabad.

24.11. Ha a munkadarab tomege megkdveteli, annak mozgatasara szervezési intézkedéseket kell
hozni, vagy segédeszkozt kell biztositani.

24.12. A helyszinen végzett kézi, vagy gépi darabolas esetén biztonsagos munkaallast kell hasznalni.
24.13. A darabolads megmunkalas soran keletkezett sorjakat megfeleld szerszammal és modon el kell
tavolitani.

24.14. Hajlitasnal a munkadarab megfeleld rogzitését és kisérését biztositani kell.

24.15. Csavarkulcsok, cs6fogok nyomatékat hosszabbitassal novelni kell.
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24.16. A hegesztett és menetes kotéseknél, annak atadasat, vagy eltakarasat megel6zéen nyomasproba
ala kell venni.

24.17 Szerelésénél csak miibizonylattal rendelkezo cs0, alkatrész és egyéb anyag hasznélhato fel.
24.18. A szerelési tevékenységre vonatkoz6é munkabiztonsdgi szabalyokra kioktatott, megfeleld
szakképzettségli és szami munkavallalot kell biztositani.

24.19. A probaiizemet csak az a személy irdnyithatja, aki erre irasban megbizast kapott.

25.0. KOMUVES MUNKAK

25.1. A falazo6 éllas padozatanak szintjérdl mérve legfeljebb 1,4 m magassagig (falazé magassag)
végezhetd falazdé munka.

25.2. A parkanyokat a végleges lehorgonyzas vagy a leterhelés elkésziiltéig kiddlés ellen
biztositani kell.

25.3. A nyilaszard szerkezet tokjat elhelyezés kozben a végleges rogzitésig ki kell tamasztani.

25.4. Elore gyartott fodémgerendak elhelyezéséhez e célra kialakitott fogado allast kell biztositani.
25.5. A fodémgerendak kozotti fodémelemek, béléstestek elhelyezéséhez legalabb 1,0 m széles
palloteritésrdl kell gondoskodni. A fodémen - a munkavégzés teljes teriiletén - botlasmentes, szilard
feliiletet kell Iétesiteni.

25.6. A béléstestes fodémmel a tehereloszto réteg elkésziiltéig a béléstesteket nem szabad
megterhelni.

25.7. Téargyakat és anyagot az épitményrdl ledobni csak biztonsadgosan kialakitott ledobo helyrdl, és
csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett teriiletet figyeld személy biztositja, tovabba a megkdzelitést
elkeritéssel vagy elzarassal lehetetlenné tették.

A munkat csak akkor szabad megkezdeni, ha az anyagledobast végz6 munkavallald maga is
meggy0z6dott arrdl, hogy a figyeld személy jol lathatd és a ledobas megkezdésére jelzéssel engedélyt
adott. A figyel6 személyt e munka végzése alatt mas feladattal megbizni nem szabad. Olyan helyen
kell a figyelési helyet kijel6lni, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.

26.0. BETON-, VASBETON MUNKAK

26.1. Acélbetétek egyengetéséhez legalabb 4 méter hosszii munkapadot kell hasznélni. A munkapad
elhelyezésénél biztositani kell az olyan szé€l- ¢€s oldaltavolsagot, amelyek mellett a munka
biztonsagosan elvégezhetd.

26.2. Motorikusan hajtott gépi egyengetd berendezés hasznalata esetén az egyengetd berendezést
ugy kell elhelyezni, hogy az egyengetési teriilet hosszusaga a leghosszabb huzal +5 méter legyen, és
mindkét oldalrdl biztositani kell a j6 megkdzelitést.

26.3. A kihtzéssal dolgozo gépek mellett a szal hossza mentén a megfeszitési miivelet idején
tartozkodni tilos.

26.4. A felhasznalt egyengetd-, vago- és hajlitd gépet a gépkonyvben foglaltaknak megfelelden kell
felallitani, illetdleg miikodtetésiiket biztositani.

26.5. A vagogépet vizszintes alapra kell helyezni, és elmozdulés ellen ki kell ékelni. A gép elétt a
kés oldalan tart6zkodni tilos!

26.6. A hajlito tarcsaba acélszarakat csak a tdrcsa nyugalmi allapotdban szabad behelyezni. A
hajlitand6 szalakat a hajlito tiiskéktdl, gorgds tarcsaktol legalabb 40 cm tavolsagra szabad kézzel
megfogni.

26.7. A vaz szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelytdl 5 méteres korzetben
elektromos vezeték nincs, vagy azt fesziiltség mentesitették és ennek elvégzését a munkavégzés
iranyitdja ellendrizte.
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26.8. A Dbetonozas megkezdése elbtt a vasszerelést, az allvanyokat, és a zsaluzatot a munka
iranyitojanak meg kell vizsgalnia és csak ennek megtorténte utan adhat engedélyt a betonozés
megkezdésére.

26.9. A beton szivattyuval torténd bedolgozasa esetén a szivattyut és a szallitd jarmiivet a betonozas
helyétél olyan tavolsagra kell leallitani, hogy a rézsii vagy az ideiglenes épitmény ne legyen
tulterhelve.

26.10. A betonszivattyus jarmiivet az lizemeltetés ideje alatt ki kell tamasztani ugy, hogy a tdmbak
megfeleld nagysagu feliileten tudjon felfekiidni.

26.11. A stacionarius betonvezetéket rogziteni kell. A csoveknek jol kell zarddniuk.

26.12. A betonszivattyu flexibilis kioml6é csovét nem szabad megtdrni, €s ugy kell megtartani, hogy a
nyomasbol adodo er6hatasok ne eredményezhessenek ellendrizhetetlen mozgast.

26.13. A csérendszerben bekovetkezett dugulast tilos nyomasnoveléssel megsziintetni, a nyomas alatti
vezetéket megbontani.

26.14. A betonszivattyu- és a csOvezetéknek a munka befejezése utani atfujasakor, illetve tisztitdsakor
senki sem tartdzkodhat a cs6 kiomld végénél. Ekkor a csé végét rdgziteni kell.

27. SZAK-ES SZERELOIPARI MUNKAK

27.0. EPULETFESTO ES MAZOLO MUNKAK

27.1. Zarttérben a falfeliiletek szaraz lekaparasanal, leseprésénél, atcsiszolasanal, festésénél csiszolod
géppel, gépi drotkefével torténd rozsdamentesitésnél hatdsos szelldztetésrol kell gondoskodni. Ha a
vonatkoz6 jogszabalyokban meghatarozott hatarértékek nem tarthatok be, a munkavallalot egyéni
1€gzésvédo eszkozzel kell ellatni.

28.0. HEGESZTES, LANGVAGAS MUNKABIZTONSAGI KOVETELMENYEI

28.1. A hegesztési miiveletet csak a sziikséges egyéni véddeszkozok viselése €s a hegesztd
berendezés sériilésmentes, hibatlan 4allapota esetén lehet megkezdeni. A hegesztd berendezés
megfelel6 munkabiztonsagi allapota, testkabel, munkakabel elektroda fogd épsége, hegesztd
berendezés épsége, biztonsagi feliilvizsgalat megléte, dokumentacioi.
28.2. A hegesztést végz6 személy koteles a hegesztési munkamivelet megkezdése eldtt ellendrizni
a kovetkezoket:
— ¢éghet6 anyagok jelenlétét a kozelben,
— a tlizolto felszerelések meglétét,
— ha a munkadarab méretei, alakja vagy tomege indokolja, a megfeleld alatamasztast vagy
rogzitést,
— a hegesztd szerszam (pisztoly, elektrodafogo) lehelyezésére alkalmas (éghetetlen, villamosan
szigeteld) alatét meglétét,
— a hegesztdpajzs allapotat.
28.3. Az ellen6rzés soran, illetve a munkafolyamat soran tapasztalt barmilyen hiba, vagy
rendellenesség esetén a hegesztést megkezdeni nem szabad. Hibas, sériilt, deformalt eszkozokkel
munkat végezni tilos. A munkavégzés soran, illetve a hegesztés alatt a hegesztd kdteles a technologiai
eléirasokat és a biztonsagtechnikai szabalyokat betartani és a munkafolyamatot figyelemmel kisérni.
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28.4. Az ¢égofejbdl kiaramlo gaz meggytjtasdhoz gyufat, ongyujtot, erre a célra rendszeresitett
szikrat kelto gyu;jtot, illetdleg orlangot (pl.: langvagdgépet) szabad hasznalni.
28.5. Tilos a lang begyujtasa, illetéleg Gjragytjtasa tiizes, meleg munkadarabon. A lang begyujtasa
sem személyek, sem éghetd anyagok felé nem irdnyulhat. A gazforrast meg kell védeni mindenféle
kozvetlen és koncentralt hdhatastol. Tliz esetén az éghetd gaz aramlasat kell el6szér megsziintetni.
Tilos az oxigént stiritett levegdvel egyiitt haszndlni, vagy siritett levegét oxigénnel vagy oxigént
levegdvel helyettesiteni. Az oxigén fuvokakat, szelepet tilos olajos feliiletli targyak, a dolgozo6 ruhézata
fel¢ kiftvatni, illetéleg olajt tartalmaz6 tarolo tartalyokba, edényekbe beftivatni.
28.5. Munkat atnedvesedett ruhdban és/vagy nedves kesztyliben és/vagy vizzel érintkezve végezni
tilos. Hegeszt6-berendezés csak akkor tizemeltethetd, ha a sziikséges megszakitok, biztositok és a
halozathoz csatlakozo vezeték megfeleloek. A testkdbelt kozvetleniil a hegesztendé munkadarabon
kell biztonsagosan rogziteni (csavaros, rugos ¢s egyéb mechanikus rogzitok), a testkabel foldeld
vezetékként nem hasznalhat6. Ha a hegesztd munkakhoz rovid €s hosszu munkakabelt felvaltva kell
haszndlni, akkor a munkakabeleket szigetelt csatlakozokkal kell felszerelni. A munkakabel végén 1évo
csatlakozok kialakitasa biztositsa az akaratlan érintés elleni védelmet (személy, fémtargy).
28.6. Azelektrodafogonak szigetelt nyellinek (A tipusu) vagy teljesen zart kiviteliinek (B tipust) kell
lennie. Fokozottan érintésveszélyes helyeken teljesen zart kivitelli elektrodafogot kell hasznélni.
Elektrodafog6t csak fesziiltségmentes allapotban szabad cserélni és/vagy javitani. Az elektrodafogot
vizbemartéassal hiiteni tilos.
28.7. Tilos a megengedettnél nagyobb mennyiségli gaz elvétele, illetve a gazelvétel nyilt langgal,
melegitéssel vagy egyéb modon torténd fokozasa. Gazpalackot arnyékolassal, takarassal védeni kell a
kozvetlen hohatastol (pl.: napsugarzas, fiitétest). A gazpalack kiils6 hdmérséklete nem haladhatja meg
az 50°C-t.
A dissous gazpalackot iiresnek kell tekinteni akkor, ha benne a tulnyomas nagysaga 0,5 bar, egyéb
gazt tartalmazé palackokndl 3 bar. Ezt a koriilményt a gdzpalackon ,,URES” krétafelirattal vagy
raerdsitett feliratos tablaval kell megjeldlni.
28.8. Gazpalackot gazfajtankként, valamint az lireset és a telit egymastol elkiilonitve csak olyan
helyen szabad tarolni, ahol:

— éghetd és kdnnyen gyulladd anyagok jelenléte kizart;

— a fizikai és/vagy vegyi sériilések lehetdsége kizart;

— tarolt gdznal veszélyes homérsékletnovekedés kizart;

— atarolasi hdmérséklet nem haladja meg az engedélyezett értéket;

— atarold jol szelldzott;

— illetéktelenek nem juthatnak a tarolo helyre.
28.9. Az oxigénpalackot éghetd gazt tartalmazd gazpalackokkal egyiitt tarolni tilos! A gazpalack
elzaro szelep nyitésa, illetve zarasa csak a rendszeresitett eszkozzel (pl. kézi kerék, kulcs) végezheto,
barmely segédeszkoz hasznalata tilos.
28.10. A hegeszté munkahelyen csak annyi gazpalack lehet, amennyi a folyamatos munkavégzéshez
szlikséges. A hegesztési munka befejezése utan, de legkésdbb a miiszak végén a palackokat az erre a
célra megfelelden kialakitott tarold helyen kell elhelyezni.
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28.11. A hegesztésnél, langvagasnal a munkat végzonek tilos hasznalnia a jol lathatdsagot biztositd
védomellényt. A hegesztési muveletet kizarolag csak a foglalkozasi kornek megfeleld érvényes
tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd dolgozo érvényes ,,alkalomszerti tlizveszélyes tevékenységi
engedély” birtokaban végezhet.

29. BONTASI MUNKA

29.1. Ott, ahol az épiilet vagy szerkezet bontasa veszélyt jelenthet:

a) megfeleld ovintézkedésekrdl, modszerekrol és eljarasokrol kell gondoskodni;

b) a munkat csak erre feljogositott személy feliigyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni.

29.2. A bontasi munkdkhoz tervet kell késziteni, melynek tartalmaznia kell a bontds sorrendjét,
29.3. A bontasi munkat csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel, tapasztalattal és
megfeleld gyakorlattal rendelkez6 személy iranyitasaval szabad végezni.

29.4. A bontast végzé munkavallalokkal az alkalmazott technologiat, miiveletet meg kell ismertetni.
29.5. A bontasi munkdk megkezdése elétt meg kell vizsgalni, hogy az épitmény milyen anyagbol
késziilt, illetve taldlhatd-e azbeszttartalmi anyag az épiileten. Ez utdbbi esetben a vonatkozd
jogszabaly szerint kell eljarni.

29.6. A bontéasi munkéak megkezdése el6tt, a bontando épiilet allapotat meg kell vizsgalni, €s a vizsgalat
eredményét a bontasi sorrend kialakitasanal figyelembe kell venni. Meg kell allapitani a becsatlakozé
vezetékek allapotat, fajtajat és helyzetét, majd meg kell gy6zdédni arrdl, hogy a vezetékeket
levalasztottak, és tartalmukat letiritették.

29.7. A munka megszakitidsa esetén a bontas alatt 1év6, valamint a megmarado épiiletszerkezetek
allékonysagat biztositani kell.

29.8. A bontasi munkateriiletet keritéssel kell koriilvenni, és az idegen, illetéktelen személyek bontasi
teriiletre torténd bejutasat meg kell akadalyozni.

29.9. Epiiletek 6sszefiiggd szerkezeti részeit tobb szinten egyszerre bontani nem szabad.

29.10. Meglazult vagy bizonytalan teherbirasu épiiletszerkezetekre, fodémekre allvanyt vagy dicolast
helyezni nem szabad. A bontas soran hasznalt aladiicolasokat, kitamasztasokat, kivaltdsokat méretezni
kell.

29.11. Az ¢épitményt vagy annak részét alddsassal vagy egyéb stabilitast veszélyeztetd modszerrel
donteni tilos!

29.12. A kozlekedési és menekiilési utakat a tormeléktdl tisztan kell tartani.

29.13. Amennyiben nem akadalyozhat6 meg, hogy az arra fel nem jogositott személyek a bontas
kozelében tartdzkodjanak, a veszélyes tér hataran figyeld személyt kell felallitani, akinek a feladata e
személyeknek a bontas korzetébe torténd bejutasdnak megakadalyozasa.

29.14. A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az se porhatast, se egyéb olyan hatast ne
okozzon, amely a kornyezetre, illetve az €épitési munkahelyen vagy annak kozelében tartdzkodokra
karos vagy kellemetlen lehet.

29.15. A dontéssel torténd épiiletbontas esetén annak idépontjardl az érintett teriilet lakoit értesiteni
kell.

29.16. A dontés irdnyaba eso teriiletet szabadda kell tenni, €s el kell keriteni.

29.17. Bontésnal a falmagassag kétszeresének megfeleld savot kell veszélyes zonanak tekinteni.
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29.18. Fallehuzéashoz csak sodronykotél alkalmazhatd. Kotélvisszacsapas ellen a munkavallalokat
védodallassal kell megvédeni.

29.19. Bedontott falrészeket csak az allva maradt falszakaszok stabilitdsanak ellenérzése utan szabad
megkozeliteni.

29.20. Markolodval torténd bontas esetén a felemelt markol6 és a bontandé épitmény felsd szintje kozott
0,5 méter szabad tavolsagnak kell lennie.

29.21. Sullyal torténd dontés esetén a munkagép gémallasat ugy kell megvalasztani, hogy a gém cstcsa
¢s a bontando épiiletrész legmagasabb szintje kdzott legalabb 1,5 méter szabad tavolsag legyen.

30.0 VESZELYEK A VILL,AMOSMUVEK, VALAMINT A T}ERMELQI, MAGAN-
ES KOZVETLEN VEZETEKEK BIZTONSAGI OVEZETEROL SZOLO 2/2013. (L.
22.) NGM RENDELET ALAPJAN

Magas fesziiltségli vezetékek kozelében végzett munka

JelentOs kockazattal jarhat fesziiltség alatti villamos vezetékek, kéabelek, berendezések kozelében
kivitelezési munkat végezni. (Ez a fejezet nem foglalkozik a villamos mii kdzvetlen munkalataival.)
A koordinator fontos feladata, hogy a rendelkezésre allo adatok alapjan, valamint a helyszini bejaras
soran tisztdzza, hogy a munkateriileten villamos vezetékek, kabelek veszélyforrasként jelen vannak-e.
A biztonsagi ovezet terjedelme

Fold feletti vezeték — ideértve a vezeték tartdszerkezetén (oszlopan) elhelyezett atalakitd és kapcsold
berendezést is az a) pont af) alpontjaban €és a b) pontban foglalt eltéréssel — biztonsagi dvezete a
vezeték névleges fesziiltségétdl fliggden, a vezeték mindkét oldalan a szélsd, nyugalomban 1évo
aramvezetoktdl vizszintesen és nyomvonalukra merdlegesen mért, kovetkezd tavolsagokra 1évo
fiiggbleges sikokig terjed:

a) fold feletti szabadvezeték esetében:

aa) 500 kV-ot meghalado névleges fesziiltségszint felett 40 méter,

ab) 300 kV felett 500 kV névleges fesziiltségszintig 28 méter,

ac) 200 kV felett 300 kV névleges fesziiltségszintig 18 méter,

ad) 35 kV felett 200 kV névleges fesziiltségszintig 13 méter,

ae) 1 kV felett 35 kV névleges fesziiltségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszan, amely a
beltertiletre €s a fokozott biztonsdgra vonatkoz6 eldirdsainak megtartasaval létesiilt, 2,5 méter,

af) legfeljebb 1 kV névleges fesziiltségszintig 1 méter, a vezeték tartdszerkezetén (oszlopan)
elhelyezett atalakito €s kapcsold berendezés esetében 2,5 méter,

b) fold feletti szigetelt vezeték és univerzalis kabel esetében 0,5 méter, a szigetelt vezeték és
univerzalis kabel tartdszerkezetén (oszlopan) elhelyezett 4talakito €s kapcsold berendezés esetében 2,5
meéter,

c) fold feletti burkolt vezeték esetében legfeljebb 25 kV névleges fesziiltségszintig 2,5 méter és 1,25
méter a vezeték azon szakaszan, amely a belteriiletre és a fokozott biztonsagra vagy a kiilonleges
biztonsagra vonatkoz6 eldirasoknak megtartasaval létesiilt,

d) fold feletti vezeték végpontjan a biztonsagi Gvezet a végponttol vizszintesen minden iranyban mért,
a fesziiltségszinttdl fliggden az a), b) és ¢) pontban meghatarozott tavolsagokra 1évo fliggdleges sikokig
is Kiterjed.
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Alépitményen, €pitményen beliil, kiilon 1égtérben elhelyezett szigetelt vezeték biztonsagi dvezete a
vezeték 1égterét hatarold falak kiilso feliiletéig terjed.

A szabadtéri elhelyezési, tartészerkezeten elhelyezett atalakité és kapcsold berendezés biztonsagi
ovezete a berendezés sz¢€1¢tdl vizszintesen:

a) 35 kV névleges fesziiltségszintig 5 méter,

b) 35 kV felett 500 kV névleges fesziiltségszintig 10 méter,

c) 500 kV névleges fesziiltségszint felett 15 méter

tavolsagban 1évo fiiggdleges sikokig terjed.

A foldben elhelyezett vezeték nyomvonalat kiilteriileten minden iranyvaltoztatasi ponton, valamint
egyenes nyomvonalszakaszokon legalabb 500 méterenként — kivéve a kozteriileten 1évo utakat és
tereket — a fold felszinén jol lathatdé modon és id6talldan meg kell jelolni. Mez6gazdasagi miivelés
alatt allo teriileteken ¢s foldutakon olyan jeldlés is alkalmazhatd, amely nem kozvetleniil a
nyomvonalon, annak toréspontjain van elhelyezve, hanem annak kozelében, és amely jelolés a
nyomvonalra vonatkozo 1ényeges informéciokat tartalmazza.

Amennyiben a nyomvonal jelolésére szolgalé miitargy elhelyezése termdfold igénybevételével
valdsithatd meg, a termdfold védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. torvény 9. §-aban foglaltak szerint
a mitargy létesitéséhez az ingatlanligyi hatosdg termdfold mas célu hasznositasara vonatkozo
eldzetesen engedélye sziikséges.

A telepiilések kiil- és belteriiletén, a fold alatt elhelyezett vezetékek vizszintes és magassagi
toréspontjait, valamint a foldfelszin magassagat numerikus modszerrel, EOV koordinatarendszerben
kell bemérni. A bemérés soran a foldalatti vezeték kozvetlen kdrnyezetében 1évo, és allandé modon
megjelolt tereptargyakra, azok toréspontjaira, tombhatarpontokra ellenérzé méréseket kell végezni.

Tilalmak a biztonsagi 6vezetben

A fold feletti vezeték biztonsagi dvezetében tilos:

a) az alabbiak létesitése:

aa) oszlop, torony, 6nallé tartdészerkezet, daru, allvanyzat,

ab) az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol szol6 jogszabaly szerinti robbands- és tlizveszélyes
anyag tarolasara alkalmas tartaly,

b) robbantas,

c) anyag tarolasa ¢és felhalmozasa az aldbbi formaban:

ca) oly mdédon, hogy a nyomvonal €s az oszlopok jarmiivel valé megkozelitését akadalyozza,

cb) nem éghetd anyagok 2 métert meghaladd magassagl tarolasa, amelynél a mértékadd magassag a
deponia—ember—eszkdz—mozgastér egylittes mérete,

cc) az oszlopszerkezetben és az alapozasban agresszivitasuk miatt kart okozo vegyi anyagok tarolasa
¢és felhalmozasa,

cd) a robbandsveszélyes és tlizveszélyes anyagok taroldsa és felhalmozasa

d) az aldbbi forméakban térténd munkavégzés:

e) a fold felszinét6l mért 3 méternél magasabb idegen épitményhez, idegen berendezéshez tartozo
fémhuzal, sodrony, lanc, ki- vagy atfeszitése, fém oszlop €s rajta elhelyezett jelz6tablak, besorolés
rendjét, kapaszkoddsavot jelzd tablak elhelyezése, tovabba 3 méternél magasabb kerités 1étesitése,
kivéve a tavkozlési vezetékeket
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f) olyan novényzet telepitése és tiirése, amelynek magassaga kifejlett allapotaban meghaladja a 4
meétert,

g) olyan ndvényzet telepitése és tlirése, amely a nyomvonal €s az oszlopok jarmiivel valo
megkozelitését akadalyozza,

1) a vezeték oszlopara jogosulatlan személynek felmaszni.

Fo6ldben elhelyezett vezeték biztonsagi 6vezetében tilos:

a) barmilyen épitményt, berendezést a foldben elhelyezett vezeték lizemben tartdjanak eldzetes
hozzajarulasa nélkiil elhelyezni,

b) barmilyen ¢épitményt, berendezést épiteni, elhelyezni, iizemeltetni — kivéve nyomvonalas
l1étesitménynek jogszabaly vagy jogszabaly eldirasa alapjan szabvany eldirdsainak megfeleléen
kialakitott keresztezését vagy megkozelitését —, amely a foldben elhelyezett vezeték

ba) hiilési viszonyait rontja,

bb) folyamatos €s biztonsagos lizemeltetését akadalyozza,

bc) lizemzavar elharitasat, karbantartasat akadalyozza, veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi.

A biztonsagi 6vezetben csak a vezeték lizemben tartojanak eldzetes hozzajarulasaval végezhetdek az
alabbi tevékenységek:

a) tlizveszélyes ¢és robbandsveszélyes anyagok tarolasa,

b) a robbantas,

c) éghetd anyagoknak olyan mennyiségben torténd égetése, amely veszélyeztetheti a villamos
berendezés biztonsagat,

d) az utburkolat felbontasa,

e) az arok- vagy gddorasas,

f) a szondazas, kiilonboz6 vizsgalati céllal fémrudak leverése,

g) furéberendezés, pneumatikus munkagépek, foldgyaluk lizemeltetése,

h) a talajba beagyazott miitargy, oszlop, vizoéraakna gépalap, daruval, vontatoval vagy mas géppel,
eszkozzel — a miitdrgy kézi erdvel végzett koriilasasa nélkiili — kiszakitasa,

1) a foldben elhelyezett vezeték foldmiivén, toltésén a vezeték lizemben tartdjanak hozzajarulasa nélkiil
mindennemii munkavégzés, ami a foldmd, toltés megbontésaval jar.

A biztonsagi dvezetben

szilard burkolatd uton csak 4,5 méternél, de legfeljebb a magassagkorlatozo tablan feltiintetett
magassagnal, ezen kiviili teriileten csak 4 méternél alacsonyabb épitésii vagy ezzel azonos magassagig
anyaggal rakott jarmii kozlekedhet, dolgozhat; e magassdgot a rakomany, a jarmiivon szallitott
személy, szerszam legmagasabbra nytlo része, valamint a jarmii miikodés kozben sem haladhatja meg;
a jarmi legkiadllobb része az oszlopot, annak kikotését, ezek alapozasat tigy kozelitheti meg, hogy
azokban karosodast ne okozzon, az aramvezetdket pedig a legkedvezitlenebb helyzetben és esetben
sem kdozelitheti meg sem vizszintesen, sem fiiggdlegesen jobban, mint:

a) 500 kV névleges fesziiltségszint felett 7 méter,

b) 300 kV felett 500 kV névleges fesziiltségszintig 4 méter,

c) 35 kV felett 300 kV névleges fesziiltségszintig 3 méter,

d) 1 kV felett 35 kV névleges fesziiltségszintig 2 méter,

e) 1 kV-nal nem nagyobb névleges fesziiltségszintig 1 méter,
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olyan fémtargyat, amelyet hosszusdga vagy tOmege miatt legalabb két vagy tobb embernek kell
szallitani, a tavvezeték tartoszerkezetétdl mért 15 méter tavolsagon beliil csak akkor szabad vinni vagy
tartani, ha a munkavégzoket megfeleld anyagu, villamosan szigeteld, sériilésmentes védolabbeli védi,
amely a talajtol villamosan elszigeteli vagy maga a talajfelszin villamosan szigeteldanyaggal burkolt,
f) a f6ld felett 3 méternél nem magasabb, 0sszefiiggd, 50 méternél hosszabb fémszerkezetek, fém
sz6lokordon, fémkerités, fém csdvezeték érintésvédelemmel ellatva létesitheto,

g) fold alatti cs6vezeték érintésvédelemmel ellatott fémcsd vagy szigeteldanyagu cso lehet,

h) fa vagy mas novény akkor telepithetd, hagyhatdo meg, ha véglegesen kifejlett allapotdban fa vagy
novényzet esetében

ha) 500 kV névleges fesziiltségszint felett 6 méternél, gylimdlcsta esetében 9,5 méternél,

hb) 300 kV felett 500 kV névleges fesziiltségszintig 5 méternél,

hc) 200 kV felett 300 kV névleges fesziiltségszintig 4 méternél,

hd) 35 kV felett 200 kV névleges fesziiltségszintig 3 méternél,

he) 1 kV felett 35 kV névleges fesziiltségszintig 2 méternél,

hf) 1 kV-nal nem nagyobb névleges fesziiltségszintnél 1 méternél

jobban annak legkedvezdtlenebb helyzetében sem kdzeliti meg az aramvezetot.

A biztonsagi Ovezetben csak a villamos berendezés iizemben tartdjanak eldzetes hozzajarulasaval
végezhetdek az alabbi tevékenységek:

a) épitménynek épitési munkai,

b) idegen épitményhez tartozo, 0,2 x 0,3 méternél nem nagyobb azonositd tdblanak a vezeték oszlopén,
alapozasan a fold felszinétdl mért legfeljebb 2 méter magassagban torténd elhelyezése,

¢) 4,5 méternél magasabb jarmili vagy rakomany kozlekedése, munkavégzése; a villamosmi lizemben
tartoja a hozzajaruldsaban eldirhatja, hogy a kozlekedés, a munkavégzés csak megbizottja jelenlétében
torténhet; a villamosmii megkdzelitésére ebben az esetben is alkalmazni kell a (2) bekezdés d)
pontjaban foglalt eléirasokat,

d) nem éghetd anyag tarolasa; az anyagot a hozzéjaruldsban meghatarozott médon és idétartamig, a
foldfelszintdl mért, legfeljebb 2 méter magassagig szabad tarolni, amelynél a mértékadd magassag a
deponia—ember—eszkdz—mozgastér egylittes mérete,

e) a terepszint megemeléséhez,

f) nyilt arok vagy godor 1étesitése

fa) a fa vagy betonoszlop 5 méteres korzetében,

fb) az acélszerkezetli oszlop és annak kikotése alapozasénak szélétdl vizszintesen mért 8 méter
tavolsagon beliil vagy e tavolsagtol kezd6do 45°-os lejtdszogli sik ala nyuldan, tgy, hogy a 100 kV-
os és ennél nagyobb fesziiltségli vezetéknél az arok vagy gddor az oszlop terepjard gépjarmiivel valo
megkozelitését nem akadalyozza,

g) minden olyan tevékenység, amely a fold feletti vezeték tartoszerkezetének épségét vagy
allékonysagat veszélyezteti,

h) fold feletti vezeték tartoszerkezetén, valamint a koz-, tér- vagy diszvilagitasi célt szolgalo
kandeladber oszlopon idegen berendezés vagy targy elhelyezése; a villamos berendezés lizemben
tartojanak eldzetes irasbeli hozzdjaruldsa nélkiil elhelyezett idegen berendezés vagy targy
leszerelésérdl az elhelyezd sajat koltségeén koteles gondoskodni.

A biztonsagi ovezetben tliz- és karelharitasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy az a villamos
berendezésre, a tliz- és karelharitasi tevékenységet végzokre kiilon veszélyt ne jelentsen.
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Ennek érdekében a biztonsagi ovezeten beliil meg kell tartani a 10. § (1) bekezdés a), c), ) €s 1)
pontjaban, valamint a (2) bekezdés d), e), f) és h) pontjaban foglalt eldirasokat, tovabba oltoporral
vagy oltohabbal végzett tlizoltasra csak az adott fesziiltségre bevizsgalt poroltokat, haboltokat szabad
hasznalni.

Ha a fold feletti vezetéket a villamosmii iizemben tartdja fesziiltség-mentesitette — a
fesziiltségmentesitett teriiletet atadta a karelharité szervezet részére — a tliz- és karelharitasi
tevékenység korlatozasara a rendelet eldirdsait nem kell alkalmazni.

Foldben elhelyezett vezetékek biztonsagi 6vezetében a talajfelszint, burkolatot megbontd vagy a talaj
felszine ala hatolo tevékenységeket — a (2) bekezdésben felsorolt kivételektdl eltekintve — csak a
vezeték lizemben tartdjanak hozzajaruldsaval és a hozzajarulasban eldirt feltételek teljesitése mellett
szabad végezni.

Ha a fold alatti vezeték létesitésekor meglévo vagy kialakitott terepszint nem csokken, az tizemben
tarté hozzajarulasa nélkiil végezhetd

aa) legfeljebb 0,6 méter mélységli lizemszeri talajmivelés,

ab) olyan novényzet telepitése, amelynek gyokérzete a fold alatti vezetéket nem karositja,

b) belteriileten ¢és kiilteriilet kozteriiletein 0,4 métert meg nem halado talajmélyitési, mélyépitési
munka, teriiletrendezés, munkaarok-nyitas ugy, hogy

ba) a munkat csak akkor kezdik meg, ha az érintett teriileten fekvé kabel pontos helyét a 8. §-ban
foglaltak alapjan megallapitottak,

bb) amennyiben a pontos nyomvonal a rendelkezésre 4ll6 dokumentéciok alapjan nem hatarozhat6
meg, akkor a munkak megkezdése elott kabelkutatdé miszerrel vagy kézi erdvel lemélyitett
kutatéarokkal hatarozzak meg a foldben elhelyezett vezeték helyét,

bc) gépi erdvel talajmélyitési és rakodasi munkat csak akkor végezhetnek, ha a munkagép a talaj
felszinétdl a legkedvezdtlenebb esetben is legfeljebb 0,4 méter mélységig hatol le és ismert az, hogy a
fold alatti vezeték milyen mélyen helyezkedik el,

c) kdzmiialagttban elhelyezett f6ld alatti vezeték térségében eldzetes hozzajarulds nélkiil munka csak
a vonatkoz6 miiszaki eldirdsok biztonsagi rendelkezéseinek megtartdsa mellett végezhetd. Tiizet
okozd tevékenység, hegesztés esetében a vezetéket hdszigeteld, iv- és langalld védofallal kell a
tevékenységtdl elvalasztani.

Ha a munkavégzés soran elére nem vartan kabeljelzd szalagra, fold alatti vezetékre vagy arra utalo
nyomra bukkannak, a munkat azonnal abba kell hagyni, és a vezeték ilizemben tartdjanak
megérkezéséig a munkateriiletet balesetvédelmi szempontbodl biztositani kell. A munkat folytatni csak
a vezetek lizemben tartdjanak hozzéjaruldsaval szabad.

31. A KIVITELEZES SORAN BETARTANDO TUZVEDELMI ELOIRASOK

Tlzvédelmi szakvizsgara kotelezett kivitelezési munkak

A modositott 45/2011. (XI1.7.) BM rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott alabbi foglalkozasi
agak, munkakorok esetében tlizvédelmi szakvizsga sziikséges a kivitelezéssel kapcsolatban:
,Hegesztok €s az épitdipari tevékenység soran nyilt langgal jaré munkat végzok.”

,» 11zgatlo, fiistgatld nyilaszaro-szerkezetek beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat, javitasat

végzok.”
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,, Tuzolto-vizforrasok feliilvizsgalatat végzok.”

,» Erésaramu berendezések idOszakos feliilvizsgalatat végzok.”

., Tlzgatlo tomitések beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat, javitasat végzok.”

,, Tizallosagot noveld burkolatok beépitését, karbantartasat végzok.”

A kivitelezés soran be kell tartani megrendeld tlizveszélyes tevékenységek végzésére vonatkozod
szabdlyozasat. A munkavégzés idOtartamara a kiegészitd tlizoltd eszkozoket a tlizveszélyes
munkavégzési engedélyben kell meghatarozni.

A tlizveszélyes tevékenységek végzésekor koriiltekintden kell eljarni, a kornyezetben 1évo
berendezések, szerkezetek megfeleld védelmérdl gondoskodni kell. A tlizveszélyes tevékenységek
végzése soran figyelmet kell forditani a fal-és padlobevonatok védelmére, a sziikséges helyeken
takarassal biztositva a sziikséges védelmet.

Minden hegesztéssel, langvagassal, villamos- ¢s mechanikai szikraképzdodéssel jard6 munka,
tlizveszélyes tevékenység csak tlizveszélyes munkavégzési engedéllyel végezheto.

A munkavégzés idOtartamara a kiegészitd tlizoltd eszkozoket a tlizveszélyes munkavégzési
engedélyben kell meghatarozni. A tlizveszélyes tevékenységek végzésekor koriiltekintéen kell eljarni,
a kornyezetben 1évo berendezések, szerkezetek megfeleld védelmérdl gondoskodni kell.
Tizveszélyes tevékenység a szikraképzddéssel jard munkavégzés is. Szikraképzddéssel jarhat a
vasbeton szerkezetek (fodémek, falak) vagasa, firdsa, vésése, ha a munkaeszkdz az acéllemezzel,
kaviccsal, betonacéllal talalkozik. Por keletkezik a fodémek, falak furasakor, vésésekor. A
porképzddés enyhe nedvesitéssel csokkenthetd.

Hegesztési munkat csak tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy végezhet, érvényes
»Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység engedéllyel.” Az engedélyt kiallito, a teriiletgazda és a
munkavezetd feleldos a tlizvédelmi feltételek meghatarozasaért, a sziikséges véddeszkozok és
felszerelések, tlizvédelmi eszk6zok biztositasaért, a munkakezdési feltételek meghatarozasaért. Az
engedélyt a munkavégzés sordn a helyszinen kell tartani.

A munkateriilet kijeldlésekor az érdekelteknek aktualizalni kell a tliz- és balesetvédelmi
kovetelményeket és az akkor és ott figyelembe veendd szempontokat, valamint meg kell hatdrozni a
munkak megkezdése eldtt sziikséges intézkedéseket.

Minden tlizveszélyes munkavégzéshez alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység engedély sziikséges,
tovabba be kell tartani a 143/2004. (XI1.22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsagi Szabalyzatot, illetve
az OTSZ eldirésait.

Hegesztési és egyéb szikraképzodéssel jaro munkdkhoz min. 2 db tizemképes, hordozhato tlizolto
késziileket kell biztositani.

A tevékenység sordn robbandsveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartozo folyadékot (pl. higito,
tisztitoszer) alkalomszeriien csak hatékony szelldztetés mellett szabad hasznalni, igy hogy egyidejiileg
gyujtoforras ne legyen.

A teriilet lehatarolasakor és az anyagok tarolasa soran a menekiilési és tlizoltasi itvonalakat szabadon
kell hagyni.

A munkateriileten csak az egy miiszakhoz sziikséges anyagmennyiséget szabad tartani, a tobbi anyagot
200C alatt fénytdl védett helyen, mas anyagtol elkiilonitve, zart raktarban kell tarolni.

A munkavégzés ideje alatt a tlizjelzés telefonon keresztiil torténhet.

Tiiz esetén telefonon értesiteni kell: a Hivatasos Tiizoltosagot: 105 illetve 112 telefonszamon
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Melléklet

Munkadv, biztonsagi hevederzet, zuhanasgatlo, biztosité kotél hasznalata

Amennyiben a leesés elleni védelmet miiszaki megoldéassal nem lehet megvalositani, akkor a leesés
megeldzhetd a tevékenység biztonsagos végzéséhez sziikséges megfeleld védelmi képességli egyéni
védofelszerelés megvalasztasaval és munkaltatdi juttatdsaval, és azok munkavallaldi kotelezo,
ellendrzott hasznalataval. Ilyen esetben eldzetesen ki kell alakitani vagy jelolni azokat a szerkezeteket,
ahova a munkavallal6 a védofelszerelést rogziteni tudja.

A teherbird szerkezethez rogzitett, a munkavallalo altal hasznalt zuhanas elleni egyéni véddeszkozok:
zuhanas esetén hatasos védelmet nyujtanak,

a fékezés soran egyenletesen adjak at a terhelést a testnek,

a teherbird kikotési pontok kozott kifeszitett biztositd kotélhez csatlakozott védofelszerelések
megfeleld mozgasteret biztositanak a munkavégzéshez,

kikotési pontok hidnya esetén biztonsagot nyujtd nehezékhez csatlakoztathatok.

bekotési pont karabineres

energia elnyeld

hosszu biztosito kotél

csatlakozo kotel

lestheveder

kételzel brtositasa

Az épitési munkateriileteken vannak olyan tevékenységek, amelyek elvégzése kizardlag egyéni
védbeszkdzok, vagy kollektiv- és egyéni véddeszkozok biztositasaval lehetségesek. Elobbire jo példa
az ipari alpintechnikai tevékenység, ahol az egyéni véddeszkozoket ipari alpintechnikai eszkozokkel
egylittesen alkalmazzadk. A kivitelezési munkafolyamatok soran a magasbol valo leesés
megakadalyozasara a kovetkez6 egyéni véddeszkozok alkalmazhatdak:

- Teljes testhevederzet,

- Kantar,

- Energiaelnyeld,

- Hevedergytirt,

- Karabinerek,

- Visszahuizhat6 tipust zuhanasgatlok,

- Kotelek.

Elsédleges hevederek a teljes testhevederzetnek azok a hevederei, amelyek rogzitik a testet, €s amelyek
megfogjak a zuhanés alatt és a zuhands megallitasat kovetden. Minden mas heveder masodlagos
heveder. Az elsddleges heveder szélessége legalabb 40 mm, a mésodlagosé legalabb 20 mm. Teljes
testhevederzetnek mindsiil a mellbekdtd hevederzettel kiegészitett beiild hevederzet is.
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A teljes testhevederzet egy hozza kapcsolodo energiaelnyeldvel dsszeépitve garantalja a test optimalis
helyzetbe torténd megallitasat az esést kovetden, valamint a testre hatd erdk optimalis eloszlasat. A
teljes testhevederzet kovetelményeit az MSZ EN 361 szabvany rogziti.

Hasznélatanal iigyelni kell arra, hogy a hevederek ne csavarodjanak meg, illetve a r6gzitd csatok be
legyenek kapcsolva, valamint a munkavallalo testméreteihez legyenek beallitva a hevederek.

A teljes testhevederzetek kiillonboz6 bekotési pontjai eltéré munkaszitudciokhoz illeszthetd
biztositdsokat jelentenek. Ahol fenndll a leesés veszélye, ott a dolgozo biztositdsat csak a mells6
¢s/vagy hatso bekotési pontok hasznalataval kell megoldani. Az oldalsé bekdtési pontok biztositasra
nem hasznélhatoak.

Egy bekotési pont (hatsd) alkalmazasa esetén biztosithatd a dolgozo példaul mar elkésziilt fodém
széleinél torténd munkavégzéskor (munkatér hatarolas).

Két bekotési pont (mellsé és hatso biztositasi pontok) alkalmazésa esetén biztosithato a dolgozé akkor,
ha példaul vertikalisan mozog egy 1étran, racsos szerkezeten.

Négy bekotési pont (mells6, hatso és a két oldalsod bekdtési pontok) alkalmazésa esetén biztosithato a
dolgoz6 a munkahelyzet pozicionadlasokndl, illetve azoknal a tevékenységeknél, ahol mindkét kéz
szabadon hagyésara sziikség van. A dolgoz6 biztositdsdban részt vesz a mellsé €és hatsd bekotési pont,
munkahelyzet pozicionalasaban pedig a két oldalsé pont.

Ot bekotési pont (mellsd, hatso, hasi és a két oldalso bekotési pontok) alkalmazésara jellemzden a
kotéltechnikaval végzett, ipari alpintechnikai tevékenységeknél van sziikség. A dolgozé biztositasat
jelen esetben is a mellsé €s hatso bekotési pontok jelentik, mig a mésik harom pont a pozicionalasban
jatszik szerepet.

Kantarok, energiaelnyeldk, hevedergytiritk

Kantarok

A kantarokat fdleg:

- biztositashoz,

- munkahelyzet stabilizlasdhoz,

- zuhano test megtartasat célz6 komplex rendszer részeként hasznaljuk.

A kantarok kovetelményeit az MSZ EN 354 szabvany rogziti.

Biztositas: ha a dolgozo leesési veszélynek van kitéve, akkor a kantar a mozgastér korlatozasaval
akadalyozza meg a zuhanast. Ekkor a kantart egy biztositasi ponthoz csatlakoztatjak. Munkahelyzet
stabilizalas: a dolgoz6 mozgastere lekorlatozodik arra a teriiletre, ahol mar a leesés veszélye nem all
fent. A kantart ekkor is egy biztositasi ponthoz kotik, amely lehet kotél is. A biztositasnal és a
munkahelyzet stabilizalasnal 1ényeges szempont, hogy a dolgozot legfeljebb fél méteres esés ellen
lehet biztositani energiaelnyeld nélkiili kantarral, ha ennél nagyobb esés veszélye 4ll fenn, akkor mar
zuhanasgatld rendszert kell alkalmazni (energiaelnyeldvel).

Zuhano test megtartasat szolgaldo komplex rendszer: amely egy teljes testhevederzetbdl, illetve egy
energiaelnyeldvel ellatott kantarbol all. A komplex rendszert alkalmazzak akkor, amikor egy
esetlegesen bekovetkezd esést kell megallitani.
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A kereskedelmi forgalomban fix hosszusagu, allithatd és Y kantdrokkal lehet taldlkozni kiilonb6zo
kapcsoloelemekkel ellatva (allitorendszer, kampok, karabinerek).

A fix hosszisagi kantarokat munkahelyzet stabilizalasara, Onbiztositasra hasznaljék,
energiaelnyeldvel kiegészitve zuhanasgatld rendszerben is hasznalhatoak. Fix biztositasi ponthoz és
vezetdszarhoz is csatlakozhatunk vele, a bekotési pont azonban soha nem eshet a biztositasi pont folé.
Az allithat6 kantarokat foleg munkahelyzet pozicionéalasra alkalmazzak.

A 10 m feletti kiviteliik vezetdszarként is alkalmazhat6. Az Y kantarok tokéletesen alkalmazhatdak a
kotélpalyakhoz, racsos szerkezeteken torténd munkavégzéshez. Nagyon nagy eldnyiik, hogy a
biztositopontokon torténd athaladaskor is biztonsagot nyujtanak, igy a leesés elleni kibiztositas
folyamatosan fennall az atkotéskor is. Az 'Y kantarnak van olyan kivitele, amely mar az energiaelnyel6t
is magaba foglalja.

Energiaelnyel6k

Az energiaelnyelok a zuhanis megtartdsat szolgaldo rendszer részei, a zuhands megallitdsanak
biztonsagossagat szolgaljak azaltal, hogy a zuhanés hatasara a specidlis varratok felszakadéasaval a
mozgési energia elnyelddik.

Az energiaelnyeld felszakaddsa a klimatikus koriilményektdl fiiggetleniil a belezuhanés hatésara
bekovetkezik. Az energiaelnyeldk kovetelményeit az MSZ EN 355 szabvany rogziti. Alkalmazasanal
fontos alapszabaly, hogy mindig figyelembe kell venni a dolgoz6 alatti szabad esésteret. Alkalmazasa
csak abban az esetben megengedett, ha a szabad eséstér biztositott.

A gyartd minden esetben megadja a szabad eséstér hosszat, az energiaelnyeld felszakadas elotti és
utani hosszat.

Kialakitasuk lehet:

- energiaelnyeld varrott heveder (a heveder egy varrott/kasirozott tokban talalhato),

- energiaelnyeld kantar.

Az energiaelnyel6knek belezuhanas esetén 2,5 kN-ndl nagyobb erdhatés esetén kell kibomlaniuk és az
esés soran annyi energiat kell elnyelnilik, hogy a munkavallalora 6,0 kN-nal nagyobb erd ne tudjon
hatni. Elszakadasuk 15 kN felett kdvetkezik be.

Hevedergytiriik

A hevedergyliriik ideiglenes biztositopontok gyors kiépitésé¢hez alkalmazhatoak.

F6 jellemzdjiik hogy kopasallosaguk magas, szakitoszilardsaguk 20 kN feletti. A hevedergytriik
kovetelményeit az MSZ EN 795 szabvany rogziti.

Karabinerek

Az 0sszekotdelemek, vagyis karabinerek sokoldalu kialakitdsa egyben sokoldaltl felhasznalasukra is
utal. Kiilonb6zdé méretben, alakban kaphatoak, eltérd zarérendszerrel.

Felhasznalasi teriiletiiket jellemzbéen nyilasuk nagysaga, illetve anyaguk hatarozza meg. Késziilhetnek
aluminium 6tvozetbdl, illetve acélbol. Mig az eldbbit (test)hevederzetekhez, kotélvégekhez, ideiglenes
kikotési pontokhoz, addig az utobbit elsdsorban kikotési pontokban rogzitve alkalmazzak.

Zaroérendszeriik két tipusa ismeretes:
- kézi,
- automatikus.
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A kézi zardrendszerii karabinerek csavaros zarrendszeriiek, hasznalatuk akkor ajanlatos, ha az
automata zarrendszerli 0sszekotok alkalmazasa nem javasolt (pl.: szennyezet kdrnyezetben), illetve ha
viszonylag ritkan kell azokat nyitni.

Az automata zarorendszerli karabinereket alkalmazzak akkor, ha azokat viszonylag gyakran kell
nyitni. A zarorendszer legalabb két mozdulattal nyithato, foleg egy kézzel végezhetd a nyitas, a zaras
automatikusan és gyorsan megtorténik. Vannak olyan kivitelei is, amelyek allapotjelzével vannak
kiegészitve, igy a zold jelzés észlelésekor biztonsaggal meg lehet allapitani, hogy a karabiner zart
allapotban van.

A karabinerek megjel6lésérél az MSZ EN 12275 szabvany, kovetelményérél az MSZ EN 362
szabvany rendelkezik. A karabineren a gyartonak egyértelmiien, letordlhetetlentil és tartdosan a
kovetkezd adatokat kell feltiintetnie:

- A gyart6, az importOr, vagy a szallitd nevét, vagy aruvédjegyét.

- A karabiner tipusat jelolo betiit:

0 B-tipus: egyszeri karabiner,

0 H-tipus: HMS karabiner,

0 K-tipus: Klettersteig karabiner,

0 D-tipus: irdnyitott terhelésii karabiner,

0 A-tipus: kiilonleges karabiner,

0 Q-tipus: csavarnyelves karabiner (gyorscsatlakozo),

0 X-tipus: ovalis karabiner.

A legkisebb szakitder6t kN-ban (egész szammal, a terhelés kovetkezé moddjaiban (amelyikre van
vizsgalati el6iras):

o zart nyelvvel a hossztengely iranyéaban,

o nyitott nyelvvel a hossztengely iranyéaban,

0 arovid tengely iranyéaban.

Visszahtzhato tipust (automatikusan vezérelt) lezuhanasgatlok

A visszahtizhat6 tipust zuhanasgatlok kovetelményeit az MSZ EN 360 szabvany rogziti. Miikodési
elve: onzaro lezuhanasgatld, amely 6nmiikddden fesziti és huzza vissza a rogzitokotelet (a rogzitokotél
lehet acél, vagy textil heveder). A visszahtizhato tipusu lezuhandsgatlonak az energiaelnyeld végéhez
csatlakoztatott karabinert a dolgozo biztonsagi teljes hevederzetének hatrészén talalhatd kikotési
ponthoz rogziti.

A gyarto (forgalmazo) a hasznalati utasitasban koteles megadni:

- a régzitési pont jellemzait (a kikotési pont nem lehet a bekdtési pont alatt, a lezuhandsgatlé kikotési
pontja és a biztositott dolgozo bekdtési pontja kozotti szognyilas a 30°-ot nem haladhatja meg),

- a legkisebb biztonsagi tdvolsagot a hasznalo alatt (fékezési tavolsag plusz 1,0 m),

- r0gzitokotél hosszat kiengedett allapotban.

A visszahuzhaté tipusti lezuhanasgatlét a gyartd allitja be, ezeken a beallitasokon valtoztatni a
felhasznalas soran szigortian tilos. A hasznélatot kovetéen a kotelet/hevedert a hazba fel kell
csévéltetni, feszitett dllapotban tilos tartani.
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Kotelek
A kotelek legalapvetobb csoportositdsa nyuldsuk mértéke alapjan torténik, eszerint
megkiilonboztetiink:

- statikus, és

- dinamikus kdteleket.

A statikus kotelek kovetelményeit az MSZ EN 1891 szabvany, mig a dinamikus kotelek
kovetelményeit az MSZ EN 892 szabvany rogziti. A kotélvégeket ugy alakitjak ki, hogy kibomlasuk
a hasznélat sordn ne kovetkezzen be. Az egy kotegben megvasarolhatdo kotélzetet ,hazilag”
szétdarabolni, roviditeni szigoruan tilos.

Statikus kotelek

Korszovott kivitelliek, a magot alkotd legbelsé miszal alapu elemi szalat paszmakkéa sodorjak,
amelyeket egymas mellé fektetve egy kopennyel vesznek korbe. A statikus koteleket elsésorban
barlangaszok, ipari alpinistak hasznaljak, olyan poziciokban, ahol esés, vagy rantas nem fordulhat eld.
Biztositasra nem hasznalhatéak, mert a statikus kotelek minimalis mértékben képesek csak nytlni,
ezaltal zuhanaskor kevés energiat tudnak felemészteni, igy egy kisebb esés is haldlos kimeneti lehet.

Dinamikus kotelek

A dinamikus koteleknél a terhelés mintegy 75%-4t a mag, 25%-at a kopeny viseli. Kifejezetten
hegymaszok alkalmazzak ezt a tipust, ezért az e kdtelek hasznalatanak koriilményeit, szabalyait nem
ismertetjiik. Ipari koriilmények kozott a dinamikus kotél hasznalata azért nem javasolt, mert kis
kotélhossz esetén a kotél nem tud elég energiat felemészteni a zuhanaskor, hosszu kotél esetén pedig
a nyulas tal nagy. Eséskor a nagy nyulasu kotél elnyeli és elosztja az eséskor keletkezd rantd erét,
ezzel tehermentesiti mind a személyt, mind pedig a biztositasi lanc tobbi elemét. Eséskor a zuhano
ember mozgasi energidjat a kotél nyalasa emészti fel.

Tet6fodémen elhelyezett kikotési pontok:

A tetbalaprajzon jeldlt helyen SAFEX ESE COMBI 600 tipusu kikotési pontok 1étesiilnek.
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