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A megbízás tárgya a meglévő óvoda épület felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése bölcsőde
kialakítással.
A meglévő  épület alápincézetlen,  földszintes,  magastetős, a jobboldali oldalhatáron.
A bővítés az előkertben épül, földszintes, lapostetős.

Alapozási megoldások:  

A tárgyi  munkához talajmechanikai szakvélemény és geotechnikai adatszolgáltatás ( GEOTERV
KFT Szekszárd, Napfény u. 19. ), annak összefoglaló javaslatai szerint a feltárt talajok alapozásra
alkalmasak.
A  tervezett  létesítmény  a  vizsgálatok  és  tervezés  szempontjából  1.  geotechnikai  kategóriába
sorolható.
A vizsgált terület talajviszonyai földrengés szempontjából „C” altalaj osztályba  sorolt.
A  meglévő  épület  feltehetőleg  síkalapozással  alapozott,  rajta  szemrevételezéssel  alapozási
elégtelenségekre utaló repedések, alakváltozások nem észlelhetők. A tervezett átalakítás a meglévő
alapokra számottevő többletterhelést nem jelent, a meglévő alapozás megfelelőnek ítélhető. 

Az  új  falaknál  a  tervezett  alapozási  mód  monolit  beton  sávalapozás,  monolit  vasbeton
talpkoszorúval, minimum a fagyhatáron ( -1,00 m ), de mindenkor a teherbíró talajon, a csatlakozó,
meglévő  alapozási síkot is figyelembe véve.
+_ 0,00=93,36 mBf,  megl. ép.fszt.pv.
A talajvíz maximális szintje:   91,50 mBf, nem agresszív.
A talajvíz mértékadó szintje teljes szárazsági követelmény esetén 92,25 mBf.
A teherbíró talaj sovány és közepes agyag, iszap, homokos iszap, a teherhordó talaj határfeszültségi
alapértéke 2,10 – 2,30 kp/cm2.
A meglévő épülethez való csatlakozásnál amennyiben a feltárt alapok nem érik el a fagyhatárt, vagy
nem teherbíró talajon állnak, ott alapmegerősítés szükséges szakaszos alapaláfalazással.
A meglévő épülethez való csatlakozásnál a sávalap a terv szerinti módon szakaszosan építendő, maj
a sávalapszakaszok elkészülte után készítendő a vasbeton talpkoszorú.

Teherhordó függőleges és vízszintes szerkezetek:

A meglévő  függőleges teherhordó szerkezet falazott, az új falazatok 30 illetve 38 cm PTH falazat, a
szükséges hőszigeteléssel.
A  terven  jelölt  helyeken  teherbírási  szempontból  és  szeizmológiai  szempontok  miatt  vasbeton
pillérek készülnek, az alapokból indulóan a földszint feletti födém koszorújába kötve.

A nyílásáthidalások monolit és előregyártott vasbeton tartók.



A vízszintes  teherhordó szerkezet  az  újonnan épülő  részen PTH 17+6 rendszerű,  kiegészítő  és
pótvasalással, PTH 60 béléstestekkel. A kiegészítő térlefedés monolit vasbeton lemez.

A keleti  oldalon a  bejáratok  felett  könnyűszerkezetes  (  acél  rácsos  tartó  vb.  koszorúba kötve ,
fémlemez – polikarbonát bevilágító sávokkal ) előtető készül.

A  nyugati  oldali  játszóterasz  fölé   könnyűszerkezetes  árnyékoló  elő-tető  készül  (  faszerkezet,
polikarbonát fedéssel, árnyékolóval).

A tervezett födém hasznos terhelhetőségének alapértéke 100 kp/m² .

Alkalmazandó anyagok:                    alapbeton: C12/15-X0b(H)-24-kk (vasalatlan)
      C16/20-X0v(H)-16-kk (vasalt)

felépítmény vasbeton: C20/25-XC1-16-kk 
betonacél: B500 (B 60.50), B240 ( B 38.24)
Szerkezeti acél:  STR 235

  Faanyag : C24 (F 56.I.) láng-, rovar-, gombamentesítéssel.
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