
Kiegészítők:
Hibás működés gátlóval és résszellőztetéssel.
A terven jelölt helyeken mechanikus távnyítóval.

Figyelem:
Szakági gyengeáramú tervek szerinti kialakítással, szereléssel, előkészítéssel. 

Külső műanyag ablakok általános jellemzői:

Megjegyzés:
A szerkezetek és nyílászárók legyártása előtt helyszíni méretfelvétel szükséges! ablak megrendelő M-Aj-0

- min 6 kamrás műanyagablak, acél erősítéssel
- vasalat: rendszer azonos bukó nyíló vasalattal
- kilincs, rendszer azonos fém kilincs fehér színben, porszórt rozsdamentes hatású
- tömítések: külső-belső oldalon fehér EPDM tömítések kerülnek beépítésre
- alsó beépítés: az ablak alá 36/32-es 2 kamrás párkányfogadó profil kerül beépítésre
- általános beépítés: az ablak csavarozással lesz acél tartószerkezethez rögzítve,
  PUR hab kitöltéssel, külső oldalon panel rendszerhez tartozó fémlemez  takarással.szellőztetés:
  helyiségenként 1 db ablakon párosával beépített, automatikus működésű résszellőzővel.
- üvegezés: északi oldalon 4-16-4 Ug=1,0  W/m2K EN 674 szerint
- légzárás: 3. osztály EN 12207 szerint (600 Pa)
- vízzárás: 9A EN 12208 szerint (600 Pa)
- szélállóság: C5/B5 En 12210 szerint (2000 Pa)
- akusztikai követelmény: Rw=34dB.
- hőátbocsájtási tényező a teljes szerkezetre: Uw=1,15 W/m2K


