alaprajzi jel: O-Aj-Z

82 mm-es 6 légkamras mianyag, Uvegezett bejarati ajto

megnevezes. EN 14351-1:2006 "Abalakok és ajtok termékszabvany"

névleges méret: 145/255 cm

82 mm-es, 6 légkamras h6hidmentes mianyag tok és szarnyszerkezettel, horg. acél merevitéssel,

tipus, kialakitas: klls6-belsé alu-lab. boritassal, kdzéptomitéses vizgatas rendszer, gumitdmitéssel, rejtett kliszobbel

fellletképzés: fehér szinben

Uvegezés: kétrétegli hészig. tveggel, Ug=1,0 W/m?K (livegezés), Uw=1,15 W/m?K (teljes szerkezet)

leemelésbiztos panttal, biztonsagi vasalattal és kilinccsel, mechanikus ajtécsukoval

zarak, vasalatok: R Y A Y ,
hibasm(ikddés és kiemelés gatld funkicoval €s huzatbiztositoval ellatva

nyitasi irany/db: asszimetrikus kétszarnyu: 1 db
0sszes darabszam: 1db
megjegyzés: hészigetelt tomor labazati résszel, rejtett kilszobbel
mechanikus ajtocsuko
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termékjellemzdk 6 legkamras szerkezetre:

a kamra falvastagsaga a RAL-GZ/716 és

a DIN EN 12608 alapjan A és B kategorias

betdrés biztonsagi osztaly (DIN V ENV 1627-1630) WK1 és WK2
légateresztd képesseég (DIN EN 12207) 4. osztaly

légateresztd képesség (DIN 18055) C

hangszigetelé képesség (DIN EN 20140) SSK4

héatbocsatasi tényez6 Uf=1,15 W/m?K

(A termékek szakszer(i beépitése, a mellékelt beépitési, és karbantartasi Gtmutaté pontos betartasa és rendeltetésszer(i hasznalata esetén)

Szélallésag EN12210: C2/B2 MUikodési ellenallas EN13115; 1
Vizzards EN12208:  4A Mechanikai igénybevétel EN13115: 4
Légzaras EN12207: 4 Mechanikai tartéssag EN12400:2

ajté megrendeld 0-Aj-2




