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TERVEZOI NYILATKOZATOK

1. TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

A Tizvédelemrdl sz616 1996. évi XXXI. Torvény 21. § 3. bekezdésében foglaltak szerint kijelentem,
hogy a tervben alkalmazott megoldasok megfelelnek a hatalyos tlizvédelmi el6irasoknak és
szabvanyoknak.

A miszaki megoldasokat a miiszaki leirasban részletesen rogzitettem. A tlizvédelemre vonatkozo
eldirasokat a tlizvédelmi fejezetben foglaltam Gssze.

2. MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL. Torvény 19.§ (2) bekezdésben foglaltaknak megfeleléen
alulirott felelds tervezo kijelentem, hogy a jelen dokumentacio szerinti miiszaki megoldasok az 1993
évi XCIII. torvény 18.§ 1. bekezdésében foglaltaknak, a hatalyos munkavédelmi eldirasoknak és
szabvanyoknak, valamint a Megrendeld altal k6zolt munkavédelmi kovetelményeknek, elvarasoknak
megfelelnek. A megoldas modjait a "Munkavédelmi tervfejezet” tartalmazza.

3. MINOSEGBIZTOSITASI TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervdokumentacio a meglévd allapot pontos felmérése alapjan késziilt. A megrendeld igényeit teljes
mértékben figyelembe vettem. A tervezett késziilékek az épitészeti koriilményekhez lettek igazitva. A
tervdokumentacioban foglaltak a helyszinen megvalosithatok, kivitelezhetok.

4. TERVEZOI NYILATKOZAT
Az alkalmazott mliszaki megoldasok megfelelnek az altalanos (€s eseti) érvényl eldirasoknak, eltérés
azoktol nem valt sziikségessé.

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az OTEK, a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet vonatkozo
eldirasainak, az E.ON EDD-SZ-221-v01 miiszaki biztonsagi szabalyzatanak, eltérés nem valt
sziikségessé.

A tervdokumentacié tartalma megfelel a biztonsagtechnikai kovetelményeknek, biztositja a
létesitmény biztonsdgos kivitelezhetdségét és az egészséget nem veszélyeztetd modon torténd
iizemeltethetoségét.

A gaztervezéssel érintett ingatlanon csak a felhasznaléd tulajdondban 1évé kdzmi {izemel az épitéssel
érintett szakaszon.

A tervben szereplo, illetve a betervezett gazfogyasztd késziilék a Magyarorszagra érvényes
tantsitvanyokkal, illetve a gyartdé megfeleldségi nyilatkozataval rendelkezik. Az égési levego ellato és
égéstermék elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartoi eldirdsoknak. A betervezett késziilék és
szerkezeti elemek CE tanusitas szerintiek. A betervezett berendezés kondenzviz elvezetése biztositott,
jégdugo kialakulas nem varhatd. A tervezett gazhaldzatba korlatozott élettartamu berendezés nem
kertilt betervezésre.

Szekszard, 2018. januar
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1. TUZVEDELMI TERVFEJEZET

A kivitelezés soran targyi munka kiilon tlizrendészeti megitélést nem igényel, mivel a koriilményeket
nem valtoztatja meg.

A kivitelezés sordn a nyilt langgal forrasztdsi munkalatok végzése alatt a helyszinen kell tartani 2 db 6
kg-os porral olto késziiléket. A munkateriileten tlizveszélyes munkat csak érvényes engedély
birtokaban lehet végezni. Az engedélyt csak érvényes tlizveszélyes munkavégzési engedély kiadasara
jogositd szakvizsgaval rendelkezé személy adhatja ki. A kivitelezési munkak idétartama alatt a
menekiilési utvonalakat szabadon kell hagyni.

Az éaltalanos tlizvédelmi elbirasokat, a kivitelezés ideje alatt szigortan be kell tartani. A kivitelezés
soran be kell tartani a Megrendeld fenti szamu €s a szereld vallalat sajat tlizrendészeti eldirasait.

2. MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

A kivitelezés soran szamitasba vehet6 fo6bb veszélyforrasok:

¥ Fesziiltség alatt 16v6 villamos berendezések és szerszamok

¥ Hegeszts-forrasztd berendezések, forgd alkatrészekkel lizemeld szerszamok stb.

A munkavégzés soran szamitani kell a kozlekedést akadalyozd targyak jelenlétére, csuszos

jarofeliiletekre. Az egyéni véddeszkozok hasznalata az éppen aktualis tevékenység fliggvényében

kotelezo.

A tervezo felhivja a figyelmet a kivitelezést végzé személyzet kioktatasara, kiilonds tekintettel a tobb

szakag parhuzamos munkavégzésére. A munkateriilet atadasakor az érdekeltek aktualizaljak a teriiletre

érvényes munkavédelmi kovetelményeket.

A kivitelezés soran figyelembe kell venni:

- 1993. évi XCIIL To6rvény a munkavédelemrol

- 5/1993 (XII. 26.) MiM rendelet a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII. Torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol

- az anyagmozgatasra, anyagtarolasra vonatkozo eléirasokban, az alkalmazott gépek, berendezések

kezelési utasitasaiban, a kivitelez6 cég munkavédelmi szabalyzataban foglaltakat,

- 143/2004. (XI1.22.) GKM rendelet Hegesztés Biztonsagi Szabalyzatban leirtakat,

- A 4/2002.(I.20) SZCSM rendelet az épitési munkahelyeken és épitési folyamatok soran

megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrol elbirtakat,

- 3/2002. (I1.8.) SZCSM-EiM egyiittes rendeletét a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek

minimalis szintjérdl.

- 54/2014. (X1I. 05.) BM. rendelet Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasarol

Jelen tervdokumentacio a fent leirt szabvanyok és eldirasok (a Kivitelezd Vallalkozé munkavédelmi

szabalyzata kivételével) betartasaval késziilt, mely megfelel a kivitelezés biztonsagtechnikai

kovetelményeinek. A kivitelezéssel kapcsolatos kornyezetvédelmi és egészségvédelmi, valamint

biztonsagtechnikai intézkedéseket az épités idejére érvényes eldirasoknak megfelelden a kivitelezonek

kell elkészitenie.

3. MINOSEGBIZTOSITASI TERVFEJEZET

Az elvégzendd munkdkra a terv és a koltségvetési kiirds szOvegezése az iranyadd. A
tervdokumentacié attanulmanyozésa utdn, de még a kivitelezés megkezdése eldtt a kivitelezo,
lizemeltetd és tulajdonos az észrevételeit tegye meg, hogy az esetleges modositasokat még az
anyagrendelés el6tt meg lehessen tenni. A beépitésre, felhasznalasra keriilé anyagok, berendezések
csak szabvanyosak, vagy EMI alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkezék lehetnek. A
tervdokumentacioban kiirt anyagok, berendezések, késziilékek csak azonos miiszaki paraméterekkel
rendelkezOkkel helyettesithetdk, illetve valthatok ki. A mindségi tanusitvanynak érvényesnek kell



lennie, és csak olyan célra szabad felhasznalni az anyagokat, amire a miibizonylata alkalmasnak
nyilvanitja.

A kivitelezés, beiizemelés, és hasznalat megkezdése elott a gépkdnyveket, jotallasi jegyeket at kell
tanulmanyozni, és az abban foglaltakat be kell tartani. A belizemelés utan megvalosulasi tervet kell
késziteni, és a fenti iratokkal egyiitt a tulajdonosnak &t kell adni. A rendszer hasznalatara a
Tulajdonost ki kell oktatni, kezelésére be kell tanitani.

A tervtol eltérni a miikodést, biztonsagot, mindséget €rintd kérdésekben csak a tervezo és a miiszaki
ellenér hozzajarulasaval szabad.

4. KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

Az épités soran a kornyezethasznalatot ugy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékii
kornyezetterhelést és igénybevételt idézze elé és megelézze a kornyezetszennyezést, kizarja a
kornyezetkarositast.

A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készitményekkel végzett tevékenység a teriiletileg illetékes
ANTSZ engedélyével végezheté. A kivitelezés soran veszélyes anyagokkal, illetdleg a veszélyes
készitményekkel végzett tevékenység a felhasznalt anyag vagy készitmény adatait tartalmazo
biztonsagi adatlap birtokaban kezdheté meg.

A kivitelez0, ha a kornyezetre potencialisan veszélyt jelentd anyaggal ill. készitménnyel dolgozik, ugy
a munkavégzés helyszinén karelharito készletet kell biztositania, ill. kdtelez6en hasznalnia. A készletet
alkotd anyagok Osszetételének mindségileg és mennyiségileg alkalmasnak kell lenniiik a kdrnyezeti
elembe jutd szennyezd anyag megkotésére, felitatasara. (munkagépekbol kifolyo olaj, veszélyes anyag
ill. készitmény kifolyasa)

5. ZAJVEDELMI TERVFEJEZET

Az ¢épitési helyeken gondoskodni kell arrdl, hogy az épitési tevékenység soran a munkahely
kornyezetében a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. és 5. mellékletében eldirt zaj-és
rezgésterhelési hatarértékeket ne 1épjék tul, valamint a 22/2005 (V1.24) EiM rendeletben el6irt
rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra vonatkozd minimalis egészségi és munkabiztonsagi
kovetelményeket figyelembe kell venni. Amennyiben a megengedett zaj,- és rezgésszint tallépése
varhato, az épitési munkak megkezdése elbtt a kornyezetvédelmi hatdsagtol a 93/2007.(X11.18) KvvM
rendelet szerinti zaj- €s rezgés kibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni.

Szekszard, 2018. januar
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MUSZAKI LEIRAS

Altalanos leiras:

A targyi épiilet szerkezetét tekintve hagyomanyos tégla szerkezetli, foldszintes kialakitdsu. A
szerkezeti kialakitasok és hdszigetelési eljarasok az épitész fejezetekben taldlhatok. Ezen leirds az
épiileten beliili épiiletgépészeti atalakitasokat, korszerlsitéseket tartalmazza.

Epitmény: Ovoda épiilet korszeriisités, mini bolcséde épités

Epitési hely: 7171 Sidagard, Kossuth u. 57/A, hrsz.: 90/1.

Megrendeld: Sidagard Kozség Onkormanyzata, 7171 Sidagard, Kossuth u. 9.

Vérhat6 vizigény, mértékado terhelés: nem valtozik

Varhat6 f6ldgaz terhelés: 40%-o0s csdkkenés

Viz- és csatorna szerelés:

A meglévé 6voda épiiletben az alabbi helyiségekben torténik 0j vizvezetéki rendszer kiépitése €s
berendezési targyak cseréje, illetve jak beépitése: 012 (tejkonyha), 015 (mosdd), 016 (WC), 023
(mosdd-WC). A mini-bolcséde épiiletrész vizellatasa ujonnan épiil csatlakoztatva az dvoda épiiletrész
vizvezetéki rendszeré¢hez. A melegitd konyha ¢és az északi fiird6-WC helyiségek vizvezetéki rendszere
¢és a berendezési targyak fel lettek ujitva, illetve ki lettek cserélve. Ezeket a helyiségeket a felujitasi
munkak ezen dokumentacio keretében nem érintik.

A vizvezetékek szabadon, a padloszerkezetben és a falszerkezetekben a vezetékek szamara biztositott
helyeken lesznek szerelve. A két éplilet kozotti falszerkezetben védécsoben lesznek a vezetékek
atvezetve. A hideg és melegviz vezetékek szigeteld cséhéjakban lesznek szerelve.

Az épiiletbe tervezett fogyasztd berendezések: tartalyos WC, zuhany, mosdd, mosogato, falikut,
gyermek WC és mosdo, bilikiontd.

A WC berendezések alacsony magassagban elhelyezett viztakarékos tartallyal lesznek szerelve. A
tervezett vizvezetékek anyagukat tekintve az alap- és agvezetékek, az épiiletben Otrétegii
mianyagcsobdl fognak késziilni.

A berendezési targyak és szerelvények magyar termékek lesznek (Alfoldi Porcelan, MOFEM, stb.).

A hasznalati melegviz a flitokésziilék ala helyezett indirekt taroloval lesz biztositva az épiiletben. A
tarolo fiitése a kazanrdl torténik. A rendszer cirkulacioval lesz tervezve. A 023-as helyiségben
kdzponti szabalyozo egység lesz beépitve a gyermek mosdok eldtti melegviz rendszerbe.

A készre szerelt haldozatokat a betonozas és vakolas el6tt nyomasprobanak kell alavetni. A
nyomasproba a vizvezetékeken 1,00 Mpa, ideje 30 perc.

A csatorna halozat vizzardsagi probaja 20 Kpa, ideje 10 perc.

Az ivoviz halozatot fertdtleniteni kell a hasznalatbavétel eldtt, annak idépontjaig negativ vizmintaval
kell rendelkezni.

A mini bolesdde szennyviz vezetéke az ingatlanon meglévd aknahoz fog csatlakozni gravitacios uton
egy fordito-tisztité akna beépitésével.

Az udvartéri és az épiileten beliili meglévé szennyviz vezetékek nyomvonala és mélysége nem
beazonosithatd. A nyomvonalvezetése a tervezett szennyviz vezetékeknek csak a feltarasi munkak
elvégzése utan pontosithato.

Anyagaban a szabadon szerelt KA PVC, a padlo alatt szerelt pedig KG PVC cs6bdl fog késziilni.

Az épiiletben keletkezdé szennyviz kommunalis szennyviz, technologiai, savas, ligos vagy mas jellegii
szennyviz nem keletkezik.

Fiités szerelés:

Az 6voda épiiletben lizemel6 kozponti fiitési rendszer teljes egészében el lesz bontva. A mini bolcséde
épiiletben 0j kozponti fiitési rendszer épiil csatlakoztatva az 6vodai 1 flitési rendszerhez. A jelenlegi
rendszer szabalyozasa, kivitele nem felel meg a mai kovetelményeknek (nagy atmérdjii vezetékek,
szabalyozas nem megfeleldsége).



A fitési hosziikséglet szamitas MSZ-04-140/3-87 szerint késziilt. A tervezett €s meglévo épiilet fiitési
héigénye egyiittesen 23000 Watt.

A jelenlegi kazan (HOTERM 75 ES) el lesz bontva. A hétermelé berendezés uj VIESSMANN
VITODENS 100-W tipust kondenzacios foldgaz iizem fali flit6késziilék lesz. A késziilék a jelenlegi
kazan helyiségében lesz elhelyezve. A névleges héterhelése: 8,0-31,9 kW.

Az épiiletben 60/40°C héfoklépesdiii melegvizes radiatoros rendszer lesz tervezve. A fiitési rendszer a
biztonsagi eldirasok betartasa mellett zart tagulasi tartallyal késziil. A fiit6késziilékbe épitett tartaly a
rendszer tagulasanak felvételére kevés, kiegészito tartaly beépitése sziikséges.

A fiitési rendszer hdéleadéi VOGEL&NOOT acéllemez lapradidtorok lesznek. A fitési viz
hémérséklete a 60°C értéket nem haladja meg, a fiittestek ezért nem lesznek burkolva.

Az ovoda épiiletrészben a két padlocserés foglalkoztatoban a vezetékek az 0j padloszerkezetben
lesznek szerelve szigeteld cs6héjban. A tobbi helyiségben a vezetékek szabadon lesznek szerelve.

A tervezett csOvezetékek otrétegli miianyagcsovek és rézvezetékek lesznek.

A fltési rendszer iddjaras-kovetd szabalyozassal ¢és helyiség termosztattal fog ilizemelni. A
helyiséghdmérsékletek termosztatikus szelepekkel beallithatok lesznek.

A helyiség termosztat ilyenkor az iddjaras-kovetd szabalyozo altal meghatarozott fiités gyors
korrigalasara ill. idobeli programozasara szolgal. A helyiség termosztatnak els6bbsége van.

A kiilso érzékelo épiileten kiviil arnyékos, széljarta helyen lesz elhelyezve.

A homérsékleti gorbék és ezek talppontjanak eltolasaval lehet az épiiletnek és a fiitési rendszernek a
megfeleld beallitasat elvégezni.

Foldgazellatas szerelés:

Az épiiletben jelenleg iizemeld kéményes késziilék el lesz bontva. Az 0j fali késziilék beépitéséhez
minimalis atalakitas sziikséges a késziilék helyiségében. Az épiileten kiviili vezetékek és az épiileten
beliili vezetékek nem lesznek cserélve, illetve atépitve. A megmaradd vezetékeket a sziikséges
helyeken mazolni kell.

A szabadon szerelt kisnyomasu mért vezeték MSZ EN 10255 szerinti acélcso.

Az iranytoréseknél DN 25 és DN 25 alatt hideg, vagy meleg hajlitast kell alkalmazni.

A gazvezetékbe csak mindségi bizonyitvannyal ellatott csdvek, idomok és szerelvények épithetok be.
A csOkapcsolasok gazhegesztéssel késziilnek az acélcsoveken. El kell végezni a varratok
szemrevételezését a feliileti hibak vonatkozasaban. Egy varratot legfeljebb kétszer lehet javitani. A
hegesztési varratok egymastol vald tavolsaga DN 50 mm-ig 100mm. Az elkésziilt vezetékrendszer
csak megfelelé mindsitésii varratok esetén helyezhetd nyomas ala.

Az épiiletben a tlizhely tovabbra is iizemelni fog. A helyiség légtérfogata az lizemeltetéshez megfelel.
A vezetéket szilardsagi és tomorségi probanak kell alavetni az alabbiaknak megfelelden:

Szilardsagi préobanyomas értékei épiileten kiviil szabadon és épilileten beliil szerelt vezetékekre:

- kisnyomason (DP<0,1 bar) pproba = 1 bar

- id6tartam: tproba = 15 perc

Foldi vezeték nyomasprobaja ettdl eltéro:

Miiszerezettség: nyomasmérd a vizsgalokdzeg nyomasanak mérésére, amelynek
- pontossagi osztalya: 0,6
- mérete: D160
- felsé méréshatara a probanyomas 1,1...1,6- szoros savjaba essen (kivétel a ppen=6 bar,
ahol a nyomasméré felsé méréshatara 10 bar)
- hitelessége: érvényes (2 év) kalibralasi bizonylattal rendelkezzen. (Digitalis nyomasméré-
regiszter is alkalmazhato, amelynek kalibralasi ciklusat a gyart6 allapitja meg)

Tomorségi prébanyomas értékei épiileten kiviil szabadon ¢€s épiileten beliil szerelt vezetékekre:
- kisnyomason (DP<0,1 bar) pproba = 15 kPa=1.500 mm v.o.
- kozép, nagykdzépnyomas pproba = piizemi
- id6tartama: tproba = 10 perc



Ha a vizsgalat eredményei nem megfeleldek, akkor a szivargast megfeleld céleszkozokkel, példaul
szivargasjelz6 habbal meg kell keresni. A hibas részeket ki kell cserélni, vagy meg kell javitani.

Nyomasproba-vizsgalatot a szivargas megsziintetése utan kell megismételni.
Miiszerezettség:
- kisnyomason U-csdves, vagy egycsovi, ellenérzd-tartalyos manométer, illetve digitalis
nyomasmeéro-regiszter,

A nyomasproba kornyezeti hémérséklete 0°C-nal nagyobb legyen.

A nyomasprobat csak levegovel, vagy inert gazzal szabad elvégezni.

A nyomasprobat az E.ON Gazhalozati ZRt. miiszaki ellenérének jelenlétében kell elvégezni, az
eredményt pedig jegyzOkonyvben rogziteni.

Egéstermék elvezetés, szellozés:

Az épiiletben lizemel6 kéményes késziilék fiistcsd bekotése el lesz bontva. A tervezett fiitokésziilék
zart rendszer(, a helyiség 1égterétol fiiggetlen modon iizemel. A jelenlegi bélelt kiirtobe lesz beflizve a
60 mm atmérdji égéstermék elvezetd csé a megfeleld kozpontositokkal. A kéményig 60/100 mm
koaxialis rendszer épiil. A meglévd béléscsé és a beflizott égéstermék elvezeté csd kdzott aramlik a
késziilékhez az ¢gési levegd. A rendszer megengedett hossza a VIESSMANN el6irasok szerint 15
méter. A tervezett rendszerhossz az idomok figyelembevételével megfelel az eléirasoknak, a
megengedett hossz alatt marad.

A meglévd béléscsovet a kivitelezés eldtt tomorségi vizsgalatnak kell alavetni és ki kell tisztitani.

Az Ujonnan kialakitott tejkonyha és a mini bolcséde 061tdz6-atadd helyisége gépi elszivassal lesz
ellatva. A levegd kivezetés a tetd folé torténik a mini bolcséde helyiségében, a tejkonyha elszivo
ventilatora a meglévd kiirtébe lesz kdtve. Az elszivo ventilatorok HELIOS termékek lesznek, a
légtechnikai vezetékek és idomok pedig AIRVENT rendszerelemekbdl késziilnek.

Munkaarok foldkiemelése:

A kiils6 vezetéképitéshez sziikséges munkaarkot a kitliztt nyomvonalon kozvetleniil a cséfektetés
elott kell kiasni.
A tervezett gazvezeték teljes hosszaban kézi feltaras alkalmazhat6 a nyilt feltarassal - munkaarokba -
torténd fektetéshez. A munkateriileten meglévo tizemel6 vezetékekrdl felmérés, nyilvantartas nem all
rendelkezésre. A foldmunkak végzése csak szakfeliigyelet mellett végezheto.
A munkaarok aljat a kovektol és tormelékektdl meg kell tisztitani, majd egyenletes 10 cm vastag
homokréteget kell kiképezni.
Laza, legfeljebb kozepesen kotott, morzsalékony, 10 mm-nél nem nagyobb szemcséjl talaj esetén az
arok aljat elsimitva kell kiképezni, és a vezetéket erre fektetni.
Homokagy készitése esetén a felhasznalhato homok jellemz6i:

- jellemz6 szemesék mérete: 0,1 - 2,5 mm

- jellemz6 szemcsék aranya: min. 50 %
A munkaarokbdl kitermelt fold csak akkor hasznalhaté fel homokagyként, ha kielégiti a fenti
kovetelményeket.

A munkaarok foldvisszatoltése:

A munkaarok teljes visszatoltését csak a sikeres nyomasproba, véddécsovek lezarasa, a vezeték
geodéziai bemérésének elvégzése utan a miiszaki feliilvizsgalati jegyzokonyvben foglaltak szerint,
azok figyelembevételével szabad csak elvégezni.

A mukaarokba kétormelékes, szerves anyaggal, szeméttel, hulladékkal kevert talaj visszatoltése tilos!
A tomoritést a cso feletti 50 cm-ig kézi erdvel szabad csak végezni! E folott gépi tomdrités is
veégezhetd 15 cm vtg. Rétegenként vibrodongolovel.



A betemetett munkaarkoknal szamolni kell a f6ld megsiillyedésével, ezért az arkokat a burkolatlan
részeken a terepszintnél néhany cm-rel magasabbra kell feltlteni és kissé dombortra kell kialakitani.
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