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Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Hámori Gábor

7171 Sióagárd, Kossuth L.u. 44/a.
Tel.: 06/74-512-081  Fax: 06/74-512-082
Adószám:74200584-1-37
Bankszámlaszám:
71900010-10006784

Költségvetés főösszesítő

0
0
0

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Felvonulási létesítmények 0 0
Zsaluzás és állványozás 0 0
Irtás, föld- és sziklamunka 0 0
Síkalapozás 0 0
Helyszíni beton és vasbeton munka 0 0
Előregyártott épületszerkezeti elem 
elhelyezése és szerelése

0 0

Falazás és egyéb kőművesmunka 0 0
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése 0 0

Ácsmunka 0 0
Vakolás és rabicolás 0 0
Tetőfedés 0 0
Bádogozás 0 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 0 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet 
elhelyezése

0 0

Felületképzés 0 0
Szigetelés 0 0
Kőburkolat készítése 0 0
Összesen: 0 0



 Felvonulási létesítmények

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 12-011-1.1-
0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti 
karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó

3 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Zsaluzás és állványozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 15-004-
31.1

Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány 
nélkül

30,36 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Ir tás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 21-003-
5.1.1.1

Munkaárok földkiemelése közművesített területen, 
kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, 
dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály

6,2 m3 0 0 0 0

2 21-003-
7.1.1

Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak 
helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. 
talajban, kézierővel,

5,24 m3 0 0 0 0

3 21-003-
8.1.1.1.1

Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, 
munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka 
hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy 
szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 
10,00 m2 alapterületig, 1,50 m mélységig, I-II. 
fejtési talajosztályban

1,68 m3 0 0 0 0

4 21-004-
5.1.2.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi 
erővel talajosztály: V-VI.

68,74 m2 0 0 0 0

5 21-008-
2.1.3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 
erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%

4,91 m3 0 0 0 0

6 21-011-
1.1.1

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, 
talajosztály I-IV.

37,04 m3 0 0 0 0

7 21-011-2.1 Fejtett föld elszállítása 5 km-en belül 37,04 m3 0 0 0 0

8 21-011-7.2-
0120002

Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori 
vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az 
anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi 
döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers 
homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KŐKA, 
Alsózsolca

4,91 m3 0 0 0 0

9 21-011-
11.1

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 
lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe

2 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Síkalapozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 23-003-1.1-
0012011

Beton- és vasbeton készítése, darus 
technológiával, .....minőségű betonból, sávalap 
C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék 
CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági 
modulussal

5,6 m3 0 0 0 0

2 23-003-2-
0112210

Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús 
technológiával, .....minőségű betonból C12/15 - 
X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 
pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal

1,52 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 31-001-
1.1.2-
0220040

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy 
vízszintes tartószerkezetbe, lágyacélból, 8-12 mm 
átmérő között Betonacél, tekercsben, B 38.24  9 
mm

0,26 t 0 0 0 0

2 31-001-2-
0452173

Hegesztett betonacél háló szerelése 
tartószerkezetbe FERALPI 6N1515 építési 
síkháló; 6,00 x 2,40 m; 150 x 150 mm osztással Ø 
6,00 / 6,00 BHB55.50

0,16 t 0 0 0 0

3 31-021-
2.1.2-
0230110

Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, 
XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi 
bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm2 

keresztmetszet felett C20/25 - X0v(H) kissé 
képlékeny kavicsbeton keverék

3,79 m3 0 0 0 0

CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági 
modulussal

4 31-030-
11.1.1.1-
0112110

Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, 
kézi továbbítással és bedolgozással, merev 
aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, 
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny 
konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig 
C12/15 - X0b(H) kissé

1,96 m3 0 0 0 0

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. 
Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal

5 31-030-
11.1.1.1-
0112410

Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, 
kézi továbbítással és bedolgozással, merev 
aljzatra, tartószerkezetre simítva, kavicsbetonból, 
C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú 
betonból, 6 cm vastagságig C12/15 - XN(H) kissé 
képlékeny

1,96 m3 0 0 0 0

kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 24 mm, 
m = 6,8 finomsági modulussal

Munkanem összesen: 0 0



 Előregyár tott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 32-002-
1.1.1-
0119902

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), 
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével,

9 db 0 0 0 0

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 
t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes 
nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas 
nyílásáthidaló, 1,25 m

2 32-002-
1.1.1-
0119906

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), 
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével,

3 db 0 0 0 0

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 
t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes 
nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas 
nyílásáthidaló, 2,25 m

Munkanem összesen: 0 0



 Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 33-000-
31.1.1

Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, 
tömör téglafalban

1,42 m3 0 0 0 0

2 33-001-
1.1.1.1.1.1.
2-0110001

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett 
agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 
240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es 
méretű kisméretű tömör téglából  vagy  
kevéslyukú téglából, falazó, meszes 
cementhabarcsba falazva Kisméretű tömör

10,64 m3 0 0 0 0

tégla 250x120x65 mm nsz. M 2,5 (Hf30-cm) 
falazó, meszes cementhabarcs

3 33-005-
1.1.1.1.1.2-
0110001

Pillérfalazat készítése, égetett-agyagkerámia 
termékekből, négyszög keresztmetszettel, 
250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör 
téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, meszes 
cementhabarcsba falazva Kisméretű tömör tégla 
250x120x65 mm nsz. M 2,5

0,99 m3 0 0 0 0

(Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs

4 33-091-
1.1.1-
1110002

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-
kerámia termékekből, nyílásbefalazás, 
nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és 
ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, 
nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb 
falpótlások, Kisméretű tömör tégla

2,15 m3 0 0 0 0

250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes 
mészhabarcs

5 33-091-
8.4.1-
1110002

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-
kerámia termékekből, kifalazások csorbázatok 
kifalazása, kisméretű téglából, 25 cm szélességig 
Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-
mc, falazó, cementes mészhabarcs

14,9 m 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 34-011-
1.1.1-
0193101

Bevilágító sávok homlokzati falban 25x120cm 
méretű, 20x20-as alu kerettel, 10mm-es 
polykarbonát betéttel.

8 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Ácsmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 35-000-1.1 Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m3/m2 

famennyiségig
48,56 m2 0 0 0 0

2 35-001-1.5-
0680041

Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott 
(fűrészelt) fából, 0,037-0,042 m3/m2 bedolgozott 
famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-
300x300 mm 3-6.5 m I.o.

43,73 m2 0 0 0 0

3 35-001-1.7-
0680041

Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben gyalult 
fenyőből, 0,051-0,060 m3/m2 bedolgozott 
famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-
300x300 mm 3-6.5 m I.o.

54,02 m2 0 0 0 0

4 35-002-5.1-
0095132

Páraáteresztő, vízzáró szellőzőszőnyeg elhelyezése 
deszkaborításon, sík fémlemezfedés alá, átlapolva, 
öntapadó ragasztócsíkkal BAUDER TOP 
DIFUTEX NSK bitumens alátétlemez, öntapadó 
illesztőcsík, diffúziónyitott

80 m2 0 0 0 0

5 35-004-1.2 Deszkázás ereszdeszkázás, nádazás, bádogozás 
vagy ereszlemez alá

80 m2 0 0 0 0

6 35-004-1.3 Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt 
deszkával, hajópadlóval

9,96 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Vakolás és rabicolás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 36-003-
1.1.1.1.1-
0415920

Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, 
zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál 
mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit 
UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152203

268,5 m2 0 0 0 0

2 36-005-
21.2.4.2-
0415262

Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 
alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű 
anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy 
rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit 
SilikatTop (Baumit Szilikát) vakolat, kapart 1,5 
mm, 5, 4, 3

123,55 m2 0 0 0 0

színcsoport

3 36-007-9.2-
0415421

Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás 
kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, 
vödrös kiszerelésű anyagból Baumit MosaikTop 
(Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 
24 féle szín, Cikkszám: 255201

13,38 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Tetőfedés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 41-000-2 Azbesztmentes hullámlemez fedés bontása (pala, 
fém, műanyag) lerakóhelyi utókezeléssel

51,45 m2 0 0 0 0

2 41-007-
1.1.1-
0990024

Polkarbonát tetőfedés készítése Uv-álló 10mm 
vastag víztiszta polikarbonátból.

17,75 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Bádogozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 43-001-
2.1.1-
0149105

Sávos szalagfedések; Sima fémlemez fedés 
készítése lemezszalagból, kettős állókorcos 
kivitelben, 30°-ig, 100 m2-ig, 550 mm 
korctávolságig PREFALZ alumínium szalag 
stukkó felülettel, fólia nélkül, 0,7x1000 mm, 1 m2 

= 1,89 kg, P.10 bevonattal, 40 év

80 m2 0 0 0 0

alapanyag és 40 év szín garanciával, standard 
színekben, 60 kg/tekercs

2 43-002-1.5-
0149455

Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, 
bármilyen kiterített szélességben, alumínium 
lemezből vagy porfestett alumínium lemezből 
PREFA függő ereszcsatorna 33-as bevonatos 
alumínium standard színekben, 0,7mm/6m

20,22 m 0 0 0 0

3 43-002-
11.5-
0149467

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, 
bármilyen kiterített szélességgel, alumínium 
lemezből PREFA lefolyócső Ø100 körszelvényű, 
bevonatos alumínium 0,7/3000, standard 
színekben

10,5 m 0 0 0 0

4 43-003-
4.1.6.2-
0149647

Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, 
bevonatos alumínium vagy ólomlemezből, 40 cm 
kiterített szélességgel Falszegély PREFALZ 
alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., 
Ksz: 40 cm

37,32 m 0 0 0 0

5 43-003-
10.1.3.1-
0149645

Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, 
bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített 
szélességig Kétvízorros fallefedés PREFALZ 
alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., 
Ksz: 35 cm

26,82 m 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 44-000-1.2 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, 
ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között

12,12 m2 0 0 0 0

2 44-001-
2.2.1-
0120771

Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt 
fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott 
falnyílásba,  utólagos elhelyezéssel 
(szerelvényezve, finom beállítással), (szerelő- 
tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület 
között DUFA típ

1 db 0 0 0 0

egyszárnyú, bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő 
festett, hossztoldott, vízszintes nútolt deszkázattal. 
100 x 210 cm U-Aj-1 tip

3 44-001-
2.2.1-
0120775

Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt 
fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott 
falnyílásba,  utólagos elhelyezéssel 
(szerelvényezve, finom beállítással), (szerelő- 
tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület 
között DUFA kétszárnyú

1 db 0 0 0 0

bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, 
hossztoldott, nútolt deszka borítéssal, üvegezve 
180 x 210 cm U-Aj-2 jelü

4 44-002-
1.3.1.1-
0120104

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott 
falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 
m kerületig, bukó-nyíló DUFA típ  egyszárnyú 
bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m2K alapimpregnált, 
hossztoldott 90 x

2 db 0 0 0 0

90 cm U-Ab-1 jelü

Munkanem összesen: 0 0



 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 45-003-1.2-
0111171

Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 
6,00 m szabad nyílásméretig 155x155cm méretben 
U-AJ-3 jelü.

1 db 0 0 0 0

2 45-003-1.2-
0111172

Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 
6,00 m szabad nyílásméretig 155x155 méretben U-
Aj-4 jelü

1 db 0 0 0 0

3 45-005-1.1-
0180101

Kerékpár tároló elhelyezése U-K jelü. 8 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Felületképzés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 47-011-
15.1.1.2-
0151171

Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-
diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett 
festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített 
alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima 
felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, 
EAN: 5995061999118

131,57 m2 0 0 0 0

2 47-031-
3.12.2.2-
0152820

Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, 
oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen 
Sadolin Extra vastaglazúr színtelen, EAN: 
5903525220050

73,16 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Szigetelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 48-002-
1.1.1.1.1-
0413081

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez 
szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, 
vízszintes felületen, oldószeres hideg 
bitumenmázzal (száraz felületen) EUROSZIG 
VIABIT PRIMER oldószeres bitumenmáz

32,76 m2 0 0 0 0

2 48-002-
1.3.3.2-
0413377

Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, 
két rétegben, minimum 3,0 mm vastag 
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, 
aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos 
ragasztással, átlapolásoknál és egymáshoz teljes 
felületű hegesztéssel

32,76 m2 0 0 0 0

fektetve EUROSZIG ELASTOFLEX P 4 KG 
poliészterfátyol hordozórétegű, 3,2 mm névleges 
vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) 
lemez

Munkanem összesen: 0 0



 Kőburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 62-003-8.1-
0613887

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton 
burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy 
kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve,  
10x20x6,  méretű 
idomkővel,szegéllyel,földkiemeléssel 20cm 
zúzottkő ágyazatra,4cm finom zúzalékra LEIER 
Piazza 10x20x8 cm,

35,98 m2 0 0 0 0

piros, N+F , Cikkszám: HUTJS0715

Munkanem összesen: 0 0
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