K Ovoda éplilet ereszvéq lebont. kdvetd uj, fitdtt vapa kialakitas H Mini blcséde tlizfal csatl. )
dilatacié képzés

- leng6szegély labazati védelem

. 61 . - szr6 filc (geotextil)
elektromosan flitott, vizelvezetd vapaképzés T T - mlanyag csapadekviz szigeteles (PVQ) .
' 7. 3,8 25 2, 11,5 - g6znyomast kevezetd rtg. (elvalaszté filc, geotextil)
- extrudalt polisztirol hészigetelés 10 cm
elektromosan flitdtt, kétoldalra min. 25 %-0s lejtést, liras, takard profilos - parafékezd folia
Prefalz rendszer(i vapa csatorna, a kialakitasahoz szikséges eplletszerkezeti - vb. merevités(i PTH 25 N+F attikafal
mi, 1,50 m széles, vizszintes mértékben visszabontando cserepfedés dilatacio képzés: - extrudalt polisztirol hszigetelés 5 cm
és kialakitando uj vapaszerkezet padlon, falon, teton

- dilatacio hdszigetelés 3 cm épitdlap, asvanygyapot maggal

elektromosan fitott . - parafékez6 folia
kétoldalra min. 5 ‘f/o-os lejtést, — J kétvizorros Prefalz fallefedés - elvalaszto filc (geotextil)
Preflz vapa csatora, jegretbekiel A w478 rmianyag csapadékviz szigetelés (PVC)
_W g - allokorcolt Prefalc flitott vapa képzés
2 rtg. alatét lemez
Purenit betét
@ visszahontando
6. Flitott vapa kialakitas: ereszveg
- Prefalz rendszer( kettds allokorcos vapafedés POROTHERM 38 N+F
min. 5 %-0s lejtéssel, kiegészitékkel-rogzitbkkel,
szegélyekkel, elektromos vapafiitéssel kompletten,
kivitelezés a badogos/tetéfeds ipar iranyelvei alapjan . POROTHERM TM
attorések, szegélyek Prefalz szalaggal-Prefa ragasztova “G‘ll hészigeteld falazohabarcs
otvozet: AIMnMg0,5 az EN573, korcmin.:H41 az EN485 1 Y] = 1 1. Lanostetd kavics leterheléssel:
- elvalasztd réteg Bauder-TOP TS 40 NSK 1] Nk 1. Laposteto Kavics leternelessel.
-2 rtg bitumenes vig. lemez szig. ‘.‘.1 -4 cm vig. egy. beton jardlap fektetés
- min. 2,4 cm deszka aljzat /8/14 cm széles/ , 984 1. +3,73-v,  (fellilvilagito elerési Utvonalan) o
- statikailag méretezett, 12/18 cm |. oszt. fenyéfa szaruzat +3.66 .‘“" v -5,0cm 16-322mm__mo§ott kavics leterhel( rete? o
’ ~. 90 o - 11tg 300 g/m* felulettomegi geotextilia réteg (sziirtfilc)
““1' - - szigetelést véda réteg (kemény PVC)

=
)

oids oxe ‘”Q@?% % -1rglegalabb 1,5 mm vastag Iaﬁ;yitott PVC lemez csapadékviz elleni
: % 4 532% szigetelés, lazan fektetve, forrd levegds hegesztéssel fellletfolytonositva
-1 rtg legalabb 200 ?/m2 fellilettomequ filc alatét- és elvalaszto rete

-2-20 cm lejtéstado Iépésall extrudalt polisztirol hab hiszigetelés+20 cm
% lépeésallo extrudalt polisztirol hab hészigetelés ATN100
PN

|
F1. Meglévd fodém réteq: WW
megléve cserép fedés + ‘ |
l6cezés+ellenlécezeés + Wmm
tetofolia +

szarufa
25 cm RockWool Multirock hdszigetelés
(megl. utélagos hészigetelés)
parazaro folia
29 cm kiselemes vb. fodém

. -11tg. parafékezo folia
- 17+6=23 cm statikailag méretezett PTH vasbeton kiselemes fodém,
Wﬁi statikus tervek szerinti kiviteloen és anyagminGségben
- 1,5 cm mennyezetvakolat
- Héra (szilikatalapu szell.) glettelés és mennyezetfestés

. G-Gm . ger.+BH-100 vb. talca+salak +3 02 @
1° cm vakolat A 4
J%* — = |
m technolégiai s rogzitd tarcsa fémlemez fedés vakolati dilatacio
habarcskiegyenlités jf
. foliabadog vagy a1 ] lejtést ado fabetét, kozte —
bitumenes lemez fémszalag rogzités 5 : asvanygyapot hdszigetelés foliabadog
@ p’ontheges;tgtt, ttizihorganyzott deszka lezaras deszkazat @ Igngosz_eg’ely
fém rabichalé labazati védelem
7\ 42 , 16 2,3, 30 2,
T T TT T TT

Megjegyzés: A méretek a helyszinen ellenérizend6k! Flitott vapacsatorna részlete R-5




