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Jelmagyarazat:

Figyelem!

Minden méret és szint a helyszinen eIIen6rizenF@éEarajzrél nem mérhetd! Az épitész terviap a csatlakozd szakagi tervekkel gaylitt kezelendd! Ellentmondas esetén tervezoi egyeztetés :zgtljj:sgggz:ss AZ epu|et fe|meresek0|’ -aZ uzeme|0 a||ap0t mlat[- fe|taraS nem keSZU|hetetL
Kivitelezés soran az épiilethe csak olyanszerkezet épithetd be, mely teljesitmény nyilatkozattal rendelkezik. v ,
e i 5%-0s emelkedési AKM rampa, Atelen a kizmilvel/és bekdtései meglévdek. Csﬁ:viz elvezetés zért rendszerben torténik, az utcai vizelvezetd drokba. Aterven szereplo retegrendek valtozhatnak!
—— ——  elektromos vezeték mealévs szomszed épiilet h:7.00 m x em:5 cm/m = m:35 cm = ~ Akivitelezés megkezdésekor, feltaras, méretellendrzés utan lehet azokat pontositani.
3 g p ! \C/D : , , . , "o RV . , ”
SZV f terkd burkolattal, csm. kiv. lrodahaz S - ~ Minden méret es szint a helyszinen ellendrizendo! Meret a rajzrol nem merheto.
szennyviz vezetek 49 RD 5;? © Az épitész terviap a csatlakozo szakagi tervekkel. il
. RE < az elkeszitendd épitesengedelyezesi és kiviteli tervekkel eqytitt kezelendo!
g tiizesap \ o o Ellentmondas esetén tervezoi egyeztetés szlkséges.
gaz vezeték e | % ‘lj |1 , 17 B | ,26 Terv. Mini-bilcséde (E A teherhordd -vasbeton, -beton, -fa €s -acél szerkezeteket statikailag meretezni kell
v : é Kitlizési alap=pont (Ov| \L erv, Win-hoicso e (E- Valamennyi szerkezetnek a megfelelGségét a beepités eldtt igazolni kell.
- vizvezeték ..., L x=0.00m - | kitizestalap-pont. A kitlizésnél a méretek ellendrizenddk! Minden méret és szint a helyszinen ellendrizends!
Szechenyl utca Lo , -~ — x=40.03m . o
t | - F%ggmﬁ : Kivitelezés soran az épuletbe csak olyan szerkezet épitheto be,
telefonvezeték = 0 o e I L 0,11m mely teljesitmény nyilatkozattal rendelkezik.
3 ? D | B o o—o—o—o0o—o—% 3 , Ry Y . , R
\ \ épillet korili - tervezett > | 5  Abetonés vb. szerkezetek teherviselésre csak a 28 napos szilardulas utan vehetbek igénybe.
1 9 ko q - | 0 |
tervezett gazdasig| bej. Uj terkoves jarda Sioagardi Kozos Ovod | Mpl{ zett Sioagardi Blokktéglabol teherhordd pillér, labazati fal nem falazhato!
- clétes - korszerisits = Minibolcsode epite A beépitett fa szerkezeteket gomba és langmentesitd bevonattal kel kezelni!
| A pv.: £0,00=33,36m Bf. A pv.: £0,00=33,36m BH.  Azérvényes energetikai elirasok szigortian betartandéak!
\ \\ \ \ U, vuJ ! r elolé > =
! %\ \\ o 5 megl Ovoda ép ) ) B megl. koz na / Anyag’jellolesgk’et lasd aZ"E 2 SZ. j[@TVlapon. ) Lo
- | %% E% 4% pomlokzat si% 4% £ 0.3 // biilet koril O  Abeltéri helyiségek szellszése gépi berendezéssel trténik,
,, ll , . v* | L L / j trké jarda, N ~ akrt6k a homlokzatra, ill. tetd folé torténd kivezetésével.
AR v | - matamn i az AKM rampahoz igazitott — ~ Részletes alapozas, beton, vasbeton, acél szerkezetek
| i ’lll’ III , - w megiOvodaép. '/ /~szintemeléssel Lo - astatikus kiviteli tervek alapjan kivitelezendtk.
sn B - romokeatsiga i ~ Afaanyagok: méretezése, anyag minGsége a statikus szamitas és

kiviteli tervek alapjan készuljon!

szelektiv hull. tar. T | — | s Ovoda | iy :
& \ i = 0 | / ~ Atet6fedést a szitkséges kiegészitd elemekkel,

a rendszer tartozékaival, hofogéval kompletten kell alkalmazni.

A kivitelezés alatt keletkezett hulladék anyagokat, tipusok szerint el kell kuloniten,
ideiglenesen szakszer(ien tarolni,

majd azokat at kell adni hulladékgazdalkodasra meghatalmazott szervezeteknek.
Az epitkezés kivitelezésehez szlkseges vegyi

vagy robband (tlizveszélyes) anyagokat kilon kell tarolni ,

~ azok hasznalatarol a megrendelot értesiteni kell
elosoveny kerités ~ ésaszlikséges 6v rendszabalyokat be kell tartani.

5%-0s emelkedési AKM rampa,
(n:6,00 m x em:5 cm/m = m30cm)
térkd burkolattal, csm. kiv.

il ,aknaL,J —————————— —~

=~ | Jatszé udvar
33% a. b. :

athelyezendo kerites
bejarati kapu

ini bolcsodet-iatszoudvar és

\ o babahs ~ Amennyiben a fenti anyagokra mar nincs sziikség,
> elbontandd babahaz | 2 it prdard
-l 1R Gitvar ) ~ azokat az epitkezesrol el kell tavolitani.
80 megl kozmu i B ;Eszsﬁe;e}«f&wv ™ S & /A, udvarijatekok ~ Valamennyi szerkezetnek a megfeleliségét
::eerj\ll::;ett(t) li?rz?(lgﬁliéjg:téktér N i a0 i'lrdz485024 m2 5 y. udvari jatékok a hasznalatbavételi eljarasig igazolni kell.
el . g L i |
Raktar e ntii U O & & A37/2007. (XIl. 13) OTM rendelet
.0 20= m | |akitan | . k S i ST
pv.: -0,30=93,06m Bf. oS atalaiitando es feldjitando megl. kerites - A alapjan a kivitelezés csak
. ./ jogerds épitésengedélyezési és
yalogos hid © 1 T Y )
~ kiviteli tervek alapjan végezheto.
iilet kordli
mealévd tal és feldiitands Uj terkdvesjér Az akadalymentesitési részletek,
J ' ) ~ valamint a javasolt tablak az

elh. 10 db kerékpar tarolo

kerités és bejarati kapu

Epiilet-telek beépitési adatok: ~ Akadalymentes tervfejezetben olvashatok! s G
Megnevezés: HESZ (V): Tervezett: Megjegyzés: Cm sesgn KJ;L‘??;?.";Z?J: e e
) o | , : Atelken a kdzmlivek és bekotései meglévoek. Nioglass sz St s
- N 09 Telek alapterUlete: min. 500 m 1593 m2 Csapadékviz elvezetés zart rendszerben (Geseolglatasoh ejesriose payazal
£ D% % Begpitett alapterilet: 701,46 m Y - s | gongindKoushg Oomampeats | (1 I
> o | AR ~ torténik, kivezetés az utcai dagird Kezség Onkomanyzata | (.
% K Beépitettségi szazalek: max.: 45 % 44,0 Celvezetd Arokba tirtanik i6agérd, Kossuth u. .
=3 Zoldfeliilet: 70925 m2  VIZGIVEZEI0 aroKba lorenik. - = Kol ter
— Zoldfellleti mutato: min.: 30 % 44,52 % Reszletes alapozas’ deemezeS’ beton’ Epitkezés 7171 Sidagard, Kossuth u. 57/a., hrsz.: 90/1
S - vasbeton szerkezetek - |
S tervezett AKM szgk. parkolo , 1 \ S ,
@ homlokzati anyagok: g p’ —piilet hasznos alaptertilet: ~ atetOszerkezet fa- és acél anyagainak
< | Wogsserifodss igmissznoon 1 0 S20P0T Ovoaa: 38506m’  mértezése a statikus kivitelezési tervek iz | M RTIINE | T,
"a sgi]kséges cgerépkieg%szitékkel, héfogoval etten I\K/I'Im b|O|CISOId$ 1331?3'(1 g(‘)z ) alapjén készitendok! (W, | SR ST | 7100 ez, Csaba. 1
R e com Anyagjeloléseket, falrétegeket lasd ] e o e,
+ i7i & ' et s munkattss | 4830 9908kt
EOldSZInt padlévonal +0’00 m N 93’36 me i/lzinadlzﬂrﬁ!]zélrgtséasns]gitr?‘tzaetll‘]teelr\élzairp]gi:]on. / J [E)F;blr;v:llni Andrésk 7100 Szekszard, Napfén @tca19
4. Hészigetelt Baumit Iabazati vakolati rendszer v. barna szinben M305 Epulet kordli jardavonal: -020m, 0,55m ellenérizendd) y P Ao | TUTASGNTONT 55241 5t comp@taine
L " e Eresz magasség: meglév6 +3,10 m - o , . BoSuTye Batu Arpad GT SZES8 731ggosé§§sg§gé,h:apgﬁnytutlcaw.t
5. Fehér szinl hészigetelt mianyag nyilaszardk Gerinc magasség: meglév6 +4.00: +8.47 m Meret 3 I'aJZI'O| nem merheto! Geotechrflkal munkarész s robl@tolna.ne
- 6. Feher szinii hészigetelt fém nyilaszard Az épitész tervlap a csatlakozo | L Mivedeimimonaresz | #9520 ot eterronme
rendszertomitésekkel, ald tszalaggal csatlakzo profi okial ko pletten Epitmény n%agasség: max.:/7,50 m meglévo és 4,25 m szakégi tervekkel egyut[ kezelendo! iz Mayeme Gyenes Al 7140 Béasaék Fiornu 2l
| 7 y " mayerne.aliz@gmail.com
™~ E"entmOI:]daS "ese'ten terveZOI E Fiile J()z’s.efIIR-m 1770210 7150 Bonyhad Széchenyi tér 9. l1I/4.
egyeztetes SZUkSQgeS. — Geodéziai munkarész +36 30 336 2684 fulejozsef@bonet.hu
Kivitelezés soran az épuletbe - Kiizée helyszinref
csak olyan szerkezet épithetd be, 0
mely teljesitmény nyilatkozattal rendelkezik. it 10 E-1




