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A tűzvédelmi műszaki leírás az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 

(XII.5.) BM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján készült 

 

A tűzvédelmi dokumentáció tartalma az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján: 

Írásos munkarészek: 

 tartalomjegyzék, 

 a dokumentációt készítő nyilatkozata, 

Műszaki leírás, ami tartalmazza: 

 az építmény, létesítmény megközelíthetőségére, mentési helyek elhelyezkedésére, 

 a létesítmény oltóanyagellátására, a tűzoltósági beavatkozási feltételekre, 

 a kockázati osztályba sorolásra, 

 az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paramétereire, 

 a tűzszakaszolásra, a tűzterjedés gátlására, a tűztávolságra, 

 a kiürítésre, mentésre, 

 az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi 

követelményeinek teljesülésére, 

 a tűzjelzésre és -oltásra, 

 a hő és füst elleni védelem kialakítására, 

 a technológia tűzvédelmére, 

 a hasadó, hasadó-nyíló felületekre, 

 a biztonsági jelzésekre 

vonatkozó megoldásokat. 

 

 

A. ELŐZMÉNYEK 

 

A Sióagárd, Kossuth L. u. 90/1. hrsz. alatti ingatlan keleti felében egy meglévő óvoda épület 

található, mely Sióagárd Község Önkormányzata tulajdonában és egyben fenntartásában áll. 

A település vezetőségének döntése alapján a meglévő óvoda épület korszerűsítése mellett, 

észak, észak-keleti irányban kerti játék raktár felújítását és átalakítását, annak nyitott fedett 

fejlesztő térrel való bővítését, még déli irányban egy mini bölcsődével való bővítését terve-

zik. A bölcsőde épületrészben 1 csoportszoba, valamint a tevékenységhez kapcsolódó ki-

szolgáló helyiségek kapnak helyet, földszintes kialakításban. 

Az meglévő épület kizárólag óvoda rendeltetése tölt be, mely a bővítés követően is megtar-

tásra kerül. A vonatkozó tűzvédelmi előírások kielégítése érdekében a bővítéssel érintett épü-

letrész, mely önálló rendeltetési egységet képez, külön tűzszakaszként kerül kialakításra. Az 

épületben tartózkodók étkeztetését biztosító konyha és annak kiszolgáló helyiségei, továbbra 

is a meglévő óvodai épületrészben (tűzszakaszban) kap helyet. A korszerűsítés köre és mér-

téke a meglévő óvoda területet kismértékben érinti. A belső nyílászárók cseréje és egyes 

belső válaszfalak bontása mellet a meglévő mosdó helyiségből leválasztásra kerül egy táro-

lási funkciót betöltő helyiség is. A meglévő óvoda épület fentiekben rögzített bővítésének 

keretében a meglévő játéktároló raktár felújításának és átalakítása mellett nyugati irányban 

azzal határosan egy nyitott fedett fejlesztő tér kialakítsa tervezett. A fejlesztő tér tetőfedése 

időjárás elleni védelmet nyújt a foglalkoztatási időszakban alatta tartózkodó személyek szá-

mára. 
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Szerkezetek: Az épület külső teherhordó falszerkezet Porotherm 38 N+F, még a belső és 

egyben a tűzfal érintett szerkezet Porotherm 30 N+F falazott szerkezetből készül. Az épület 

falszerkezetei, statikai terv alapján méretezett vasbeton pillérekkel került merevítésre. A nyí-

lások feletti terhek viselésére Porotherm áthidalók kerülnek beépítésre. Vízszintes teher-

hordó szerkezetek tekintetében megállapítható, hogy a tetőfödém statikailag méretezett 

Porotherm vasbeton kiselemes födém alkotja. Az épület homlokzati hőszigetelését 10 cm 

magvastagsággal rendelkező Austrotherm grafitos hőszigetelő dryvit rendszer alkotja. A fej-

lesztő tér építményszerkezeteit tekintve megállapítható, hogy függőleges teherhordó szerke-

zetét Porotherm 25 N+F falazott szerkezet, illetve 38x38 cm keresztmetszetű pillérek alkot-

ják, statikailag méretezett monolit vasbeton pillér erősítésekkel. 

 

 

B. AZ ÉPÍTMÉNY, LÉTESÍTMÉNY MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE, MENTÉSI HELYEK 

ELHELYEZKEDÉSE 

 

A tűzoltóság vonulása és működése céljára (tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működ-

tetésére; rendszeres és nem rendszeres is) alkalmas úttesten biztosított.  

Útcsatlakozás, megközelíthetőség: a beruházással érintett ingatlant közterület határolja min-

den irányból. Északi, nyugati és déli irányból a Kossuth Lajos utca, még keleti irányból a 

Széchenyi utca. Útburkolatuk aszfaltozott, mely tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közle-

kedésére alkalmas. 

A tűzoltási területre vonatkozóan egyéb kritériumok teljesítése nem szükséges.  

 

 

C. A LÉTESÍTMÉNY OLTÓANYAG ELLÁTÁSA, A TŰZOLTÓSÁGI BEAVATKOZÁSI 

FELTÉTELEK 

 

A beruházással érintett épület két tűzszakaszra tagolt. A meglévő óvoda épület alkotja az 

egyik, még a bővítéssel érintett bölcsődei rész alkotja a másik tűzszakaszt. 

- Óvoda kockázati egység (I. számú tűzszakasz) bővítést követő összesített alapterülete 

407,73 m2 

- Bölcsőde kockázati egység (II. számú tűzszakasz) összesített alapterülete 121,78 m2 

 

A rendelet fogalomtárának 106. pontjában rögzítettek értelmében, mértékadó tűzszakasz: a 

létesítmény legnagyobb oltóvíz igényű tűzszakasza. Ennek vizsgálata érdekében az egyes 

tűzszakaszok alapterületéhez rendelt oltóvíz-intenzitás mellett figyelembe vesszük az oltóvíz 

biztosításának szükséges időtartamát 

 

Kockázati 

egység 

Kockázati 

osztály 

alapterület vízhozam -

intenzitás 

oltóvíz 

biztosítás 
oltóvíz 
igény 

Óvoda Alacsony 

kockázat 

407,73 m2 1.200 

liter/perc 

60 perc 72 m3 

Bölcsőde Közepes 
kockázat 

121,78 m2 600 
liter/perc 

90 perc 54 m3 

 

A mértékadó tűzszakasz alapterülete alapján (407,73 m2) a szükséges oltóvíz intenzitás a 

rendelet 8. melléklet 1. táblázata alapján 1200 l/perc. 
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A mértékadó tűzszakaszt befogadó kockázati egység kockázati osztálya (AK) és a rendelet 

IX. fejezet 72.§ (3) bekezdés b. pontja alapján az oltóvizet legalább egy órán keresztül kell 

folyamatosan biztosítani (72 m3). 

 

A vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb tűzcsapnál 200 mm2-es kiáramlási kereszt-

metszetnél 200 kPa (2 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani a rendelet IX. fejezet 75.§ (3) 

bekezdés alapján. 

 

Kifolyási nyomás: a kivitelezés megkezdéséig a szükséges intenzitást, valamint a szükséges 

kifolyási nyomás meglétét az oltóvíz hálózat üzembentartójával írásban igazoltatni kell. 

A Rendelet 270. § alapján a föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében az épületek, építmé-

nyek használatba vételi eljárása során a kérelem benyújtása előtt legfeljebb fél évvel koráb-

ban készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának 

méréséről felvett vízhozam mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség 

meglétét.  

A mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell 

elvégezni.  

 

Oltóvíz ellátás: Az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt., mint szolgáltató 

2017. szeptember 7-i adatszolgáltatása alapján az engedélyezéssel érintett ingatlan környe-

zetében 3 tűzcsap található. 

- Széchenyi és a Kölcsey utca keresztezésében (650 liter/perc, 4 bar nyomás) – 80 mé-

terre 

- Bezerédj u. (600 liter/perc, 4 bar nyomáson) – 160 méterre 

- Kossuth L. u. 62. szám előtt (650 liter/perc, 4 bar nyomáson) – 130 méterre 

 

A fentiekben rögzítettek alapján megállapítható, hogy rendelkezésre álló oltóvízforráson fe-

lül további vízellátás biztosítása szükséges. Ennek kielégítése a beruházással érintett terület 

nyugati felébe telepítendő oltóvíz tározó megvalósításával tervezett. 

Szükséges oltóvíz-intenzitás 1.200 liter/perc, melyből 650 liter/perc tűzcsapból, még a fenn-

maradó ((1200liter/perc-650liter/perc)x60perc) = 33 m3 oltóvíz tározóból kerül biztosításra. 

Oltóvíz tározó tervezett mérete 50 m3.  

 

VAGY 

A fentiekben rögzítettek alapján megállapítható, hogy rendelkezésre álló oltóvízforráson fe-

lül további vízellátás biztosítása szükséges. Ennek kielégítése a beruházással érintett épület-

hez viszonyítva megközelítési útvonalon mérve 100 méteres távolságon belül egy darab föld 

feletti tűzcsap létesül az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. által meghatá-

rozott feltételekkel, az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel egyeztetett helyen (köz-

területen). 

 

Oltóvíz tározó kialakítása során az alábbiakat kell figyelembe venni: 

A víztároló befogadó képessége nem lehet kisebb 30 m3 -nél, alsó szintje pedig legfeljebb 7 

m-rel lehet mélyebben a talajszintnél.  

A víztároló kivételi helyét úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel megközelíthető 

legyen.  

A tűzoltási célra figyelembe vehető 100 m3 alatti önálló víztárolót legalább egy, az ennél 

nagyobbakat pedig minden megkezdett 100 m3 térfogat után egy-egy szívócsővezetékkel kell 

ellátni.  
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A szívóvezeték belső átmérője legalább NA 100 legyen, alsó végződését szűrővel, felső víz-

szintes irányú végződését pedig szabványos A jelű (NA 100) csonkkapoccsal és 

kupakkapoccsal kell ellátni. A szívócsonk-csatlakozó helyet vízszintesen, a talajszinttől 0,8 

– 1,2 méter magasságban kell kialakítani.  

A szívócsővezetékeket egymástól legalább 5 m távolságra kell elhelyezni.  

A vízszerzési helyet úgy kell kiépíteni, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelít-

hető és az oltóvíz - a vízállástól függetlenül - mindig akadálytalanul kiemelhető legyen.  

A tűzoltó vízforrásokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a vonatkozó mű-

szaki követelmények szerint kell felülvizsgálni és karbantartani.  

Az épületben fali tűzcsap kiépítése a rendelet IX. fejezet 79.§ (1) bekezdés alapján – a KK 

osztályba tartozó 500 m2-nél nagyobb alapterületű kockázati egységekben – vezetékes víz-

ellátás esetén szükséges. A tervezéssel érintett bölcsőde kockázati egységének alapterülete 

121,78 m2, melynek következtében fali tűzcsap kialakítása nem követelmény.  

 

A tűzoltósági rádióerősítő: 

A rendelet 85. § alapján az építményben – ha egyéb jogszabály másként nem rendelkezik – 

biztosítani kell a kárelhárítás során együttműködő szervek rádióforgalmazási feltételeit, 

melynek megfelelőségét a használatbavételi eljárást megelőzően vizsgálni kell. 

Az építményekben a kárelhárítás során együttműködő szervek által használt mindenkori 

rádiótávközlési rendszer vonatkozásában a beltéri kézi rádiós ellátottságot, azaz a kézi rádió 

berendezés számára az üzemszerű állapotot biztosító berendezés kiépítését az építmény tu-

lajdonosának kell biztosítania. 

Az épület paramétereiből adódóan tűzoltósági rádióerősítő telepítésére nincs szükség. Ennek 

megerősítésére az épület használatbavételi eljárását megelőzően rádiópróbát le kell folytatni. 

 

D. KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁS 

 

A tervezéssel érintett ingatlan területén meglévő óvoda épület önálló rendeltetése egységet 

alkot. A bővítéssel érintett bölcsőde épületrész a meglévő épülettől független, szintén önálló 

rendeltetési egységet alkot. Az óvoda és a bölcsőde egy-egy kockázati egységet alkot, me-

lyek elválasztására tűzfal készül. 

 

Bölcsőde kockázati egység 

Kockázati osztályba sorolása az átalakítással érintett épületnek: Közepes Kockázat 

A kockázati egység legfelső építményszintjének szintmagassága: +0,00 méter - NAK 

A kockázati egység legalsó építményszintjének szintmagassága: 0,00 méter - NAK 

A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyiségének befogadó-képessége: 0-

50 fő – NAK 

A kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége: előkészítés nélkül menthetők 

(bölcsőde) – KK 

 

Óvoda kockázati egység 

Kockázati osztályba sorolása az átalakítással érintett épületnek: Alacsony Kockázat 

A kockázati egység legfelső építményszintjének szintmagassága: 0,00 méter - NAK 

A kockázati egység legalsó építményszintjének szintmagassága: 0,00 méter - NAK 

A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyiségének befogadó-képessége: 0-

50 fő – NAK 

A kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége: segítséggel menekülnek (óvoda) 

– AK 
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A rendelet 10.§ (4) bekezdésének értelmében a kockázati egység részét képezheti a  

a) közlekedő helyiség, 

b) a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tárolóhelyiség, 

d) villamos, valamint gépészeti helyiség, 

 

Fentiek alapján az épület mértékadó kockázati osztálya: Közepes Kockázati (KK) osztály 

 

 

E. ALKALMAZOTT ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI PARAMÉTEREI 

 

Épületszerkezet Követelmény Tényleges Tervezett anyag 
Teherhordó építményszerkezetek 

Teherhordó falak és mere-

vítéseik a pinceszint 

kivételével 

A2 REI 30 A1 REI 240 Porotherm 30 N+F, illetve 38 N+F 

tégla falazat, Porotherm TM hőszige-

telő falazóhabarccsal. (megfelelőségé-

nek igazolása teljesítménynyilatkozat-

tal). 

Teherhordó pillérek és 

merevítéseik a pinceszint 

kivételével 

A2 R 30 A1 R 30 statikailag méretezett vasbeton pillér 

megerősítés a falazott szerkezetben 

 

(Tűzállósági határértékét 

EUROCODE számítással igazolni 

szükséges tűzteherre méretezve, legké-

sőbb a kivitelezés megkezdéséig!) 

 

Pinceszinti teherhordó fa-

lak és merevítéseik 

A2 REI 45 - Nem létesül 

Pinceszinti pillérek és me-

revítéseik 

A2 R 45 - Nem létesül 

Pinceszint feletti födém A2 REI 45 - Nem létesül 

Emeletközi és padlásfö-

dém 

 

 – 

- Emeletközi födém nem létesül. 

Tetőfödém tartószerke-

zete, merevítései, vala-

mint tetőfödém 60 kg/m2 

felülettömeg felett 

C REI 30 A1 REI 120 

 

 

 

 

 

A1 REI 30 

Új épületrészen Porotherm födémrend-

szer 

(megfelelőségének igazolása teljesít-

ménynyilatkozattal). 

 

 

Meglévő födémszerkezet 

29 cm kiselemes vb. födém + salak fel-

töltés 

Tetőfödém térelhatároló 

szerkezete 

(60 kg/m2-ig) 

D REI 15 - Nem létesül 

Fedélszerkezet D - Nem létesül 

Épületen belüli és mene-

külési útvonalnak minő-

sülő lépcsők és lépcsőpi-

henők tartószerkezetei és 

járófelületének alátá-

masztó szerkezetei 

A2 R 45 - Nem létesül (nem alakul ki menekülési 

útvonal kiürítés számítás alapján). 

 

Menekülési útvonalat ké-

pező szabadlépcső 

tartószerkezete 

 

 

A1 - Nem létesül 
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Tűzterjedés gátlás építményszerkezetei 

Tűzfal A1 REI 180 A1 REI 180 Porotherm 25 N+F, illetve 30 N+F fa-

lazott szerkezet 

(megfelelőségének igazolása teljesít-

ménynyilatkozattal). * 

Tűzgátló válaszfal B EI 30 - Nem létesül ** 

Tűzgátló fal A2 (R)EI 60 - Nem létesül 

Tűzgátló födém A2 REI 45 - Nem létesül 

Tűzgátló nyílászáró tűz-

falban 

A2 EI2 90-C A2 EI2 90-C Minősített szerkezetek – tűzgátló ajtó 

és tűzgátló üveg a tűzvédelmi alapraj-

zon jelölt pozícióban 

(megfelelőségének igazolása teljesít-

ménynyilatkozattal).  

Tűzterjedés elleni gát A2 a csatlakozó fö-

démre, falra előírt 

követelménnyel 

megegyező tűzálló-

sági teljesítményű, 

de legfeljebb 90 

- Nem létesül 

Tűzgátló réskitöltő-résle-

záró rendszerek 

az átvezetéssel 

érintett szerkezettel 

megegyező tűzálló-

sági teljesítményű, 

de legfeljebb EI 90 

- Nem létesül 

Tűzgátló záróelem EI 30   

Menekülési útvonalon alkalmazott építményszerkezetek 

Falburkolat D-s1, d0 - Nem létesül 

Padlóburkolat Dfl-s1 - Nem létesül 

Álmennyezet, mennyezet-

burkolat 

D-s1, d0 - Nem létesül 

Álpadló D EI 30 - Nem létesül 

Hő- és hangszigetelés, 

burkolat nélkül vagy 

burkolat mögött 

B-s1, d0 - Nem létesül 

 

Rendeltetéstől függő épületszerkezeti előírások: 
Gyermekek elhelyezésére, huzamos tartózkodására szolgáló helyiség (rendelet 38.§ (4) bekezdése alapján) 

falburkolata KK osztály 

esetén 

B-s1, d0 A1 

 

B-s1, d0 

1,5 cm Baumit GV 25 belső vakolat 

 

Minősített ragasztott műanyag tapéta 

mennyezetburkolata KK 

osztály esetén 

B-s1, d0 A1 2,0 cm Baumit GV 25 vakolat 

Padlóburkolata KK osz-

tály esetén 

Bfl-s1 Bfl-s1 ACCZENT EXCELLENCE 70 

RUBY 

(megfelelőségének igazolása teljesít-

ménynyilatkozattal). 

belső oldali hő- és hang-

szigetelése 

A1 vagy A2 - Nem létesül 

Áthidalók*** Tűzfalban: 

A1 R 180 

 

 

Általános helyen: 

A2 R 30 

A1 R 180 

 

 

 

A1 R 30 

 

A1 R 45 

Statikailag méretezett monolit vas-

beton áthidaló (tűzvédelmi megfele-

lőségét Eurocode számítással iga-

zolni szükséges) 

Porotherm A-10 kerámia burkolatú 

nyílásáthidaló 

Porotherm „S” elemmagas kerámia 

burkolatú nyílásáthidaló 

Válaszfalak**** A2 R 30 A1 R 90 Porotherm 10 N+F falazóelem 
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*Tűzfal: Az engedélyezéssel érintett óvoda és bölcsődei rendeltetést kiszolgáló épület tűz-

szakasz határán (illetékes tűzvédelmi hatóságnál történt egyeztetést követően) tűzfal kerül 

alkalmazásra. A falszerkezet kialakítására vonatkozólag a rendelet nevesített előírásokat tar-

talmaz, melyek betartása kivitelezés során kötelező, ezek az alábbiak. 

- tűzfalban alkalmazandó áthidaló tűzvédelmi követelménye A1 R 180 

- tűzfal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszere csak A1 vagy A2 tűzvédelmi 

osztályú lehet 

- tűzfalat úgy kell kialakítani, hogy az épület egészét – beleértve a tetőszerkezetet is – 

függőlegesen metssze át 

- tűzfalban alkalmazandó tűzgátló nyílászárók összesített nyílásfelülete a tűzfal felüle-

tének 10%-át nem haladhatja meg 

 

**Tűzgátló válaszfal: A kialakításra kerülő 30,40 m2 alapterületű bölcsődei foglalkoztatóban 

tartózkodó személyek létszáma átmenetileg a 20 főt meghaladhatja, melyet követően a 

tűzgátló válaszfal alkalmazása vizsgálandó. 

Az OKF tájékoztatója alapján nem kell tűzgátló válaszfalat alkalmazni helyiségcsoportok 

esetében, amennyiben az alábbi kritériumok teljesülnek 

- helyiségcsoport alapterülete < 1200 m2 

- összesített befogadóképessége < 300 fő 

- a kiürítés első szakaszában kiüríthető, nem alakul ki menekülési útvonal 

Fenti feltételek az engedélyezéssel érintett épületrészre vonatkozólag teljesül, melynek kö-

vetkeztében tűzgátló válaszfal alkalmazása nem kötelező a Foglalkoztató helyiség tekinteté-

ben. 

 

*** A rendelet 16.§ (2) bekezdésének értelmében „Az áthidalók tűzvédelmi osztály- és 

tűzállóságiteljesítmény-követelménye a) tűzfalban, tűzgátló falban és tűzgátló válaszfalban 

történő alkalmazás esetén A1 R x, ahol x megegyezik a fogadó falra előírt követelmény idő-

tartamával, b) egyéb esetben megegyezik a teherhordó pillérre vonatkozó követelménnyel.” 

 

****A rendelet 16.§ (6) bekezdésének értelmében „Az egyes építményszerkezetekre vonat-

kozó követelményeket az építményszerkezetek építményen belül betöltött statikai szerepének, 

a teherátadás rendjének figyelembevételével kell meghatározni. Egy építményszerkezet alá-

támasztására, gyámolítására, függesztésére, merevítésére nem alkalmazható az adott szer-

kezet tűzállósági követelményénél kisebb tűzállóságú szerkezet.” 

 

Fejlesztő tér, mint nyitott fedett szín építményszerkezetit tekintve megállapítható, hogy te-

tőszerkezet fedélszerkezetét fa, még tetőfedését Prefalz rendszerű kettős állókorcos tetőfe-

dés, valamint 10 mm Lexan üvegkamrás víztiszta polikarbonát lemez – bevilágító mezökkel 

– alkotják. A fejlesztő tér függőleges teherhordó szerkezete Porotherm 25 N+F falazott szer-

kezet, illetve 38x38 cm keresztmetszetű pillérek alkotják, statikailag méretezett monolit vas-

beton pillér erősítésekkel. 

 
Az OTSZ 132.§ (4) bek. szerint: \"Ha a szín egy épülettel 

szervesen összeépül, akkor a szín alapterülete is beleszá-

mít az épület alapterületébe.\"  

Az alábbi kérdésekre szeretném állásfoglalásukat kérni: 

1. Jól értelmezem-e, hogy ha egy épülethez hozzáépí-

tek egy szín építményt, (természetesen ha egy kocká-

zati egységbe tartoznak) akkor az adott kockázati osz-

1.Igen. 

 

 

 

 

 

 

 



SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7171 SIÓAGÁRD, KOSSUTH U. 9. 

7171 SIÓAGÁRD, KOSSUTH U. 57/A. HRSZ.:90/1. 

Óvoda korszerűsítés és mini bölcsőde építés tűzvédelmi kiviteli terve   

10. oldal   

tály követelményének megfelelően az épületet az épü-

letre vonatkozó épületszerkezeti követelmények sze-

rint, míg a színt a színre vonatkozó épületszerkezeti 

követelmények szerint létesíthetem?  
2. Ez csak akkor alkalmazható, ha összeépül az épület a 

színnel, vagy akkor is, ha nem épül össze, hanem tűztá-

volságon belül vannak és egy tűzszakaszba sorolom 

őket? 

 

 

 

 

  

3. A \"szervesen összeépül\" kifejezés mit jelent, szerke-

zetileg nem lehetnek függetlenek egymástól (szín épület-

szerkezetét be kell kötni az épületbe?), vagy úgy is értel-

mezhető, hogy közvetlenül egymás mellett létesülnek, de 

nem kell összefüggő kapcsolat a szerkezeteik között? Ez 

hatással van-e a 2. kérdésben foglaltakra, kizárja-e, hogy 

tűztávolságon belül lévő egy kockázati egységbe és egy 

tűzszakaszba sorolt épületet  

és színt együtt kezeljek az 1. kérdésben foglaltak szerint? 

 

4. Az összeépített épület-szín esetében az épület vagy a 

szín tűztávolság követelményét 

 kell érvényesíteni a szomszédos épületek felé? 

 

5. Tekintettel az OTSZ 126.§ (7) bek.-re ugyanez az el-

vek érvényesíthetőek egy épület  

és vele egy kockázati egységbe sorolt ponyvaszerkezetű 

építmény összeépítése esetén 

 is? Illetve akkor is ha nincsenek összeépítve hanem tűz-

távolságon belül van az épület 

 és a vele egy kockázati egységbe és egy tűzszakaszba 

sorolt ponyvaszerkezetű  

építmény? 

 

 

 

 

2. A 132. § (4) bekezdése arra a kialakításra vonat-

kozik, amikor szervesen összeépül az épület a szín-

nel, azaz az épület és a szín szerkezete egymáshoz 

csatlakozik. Ilyen esetben az épület alapterületébe 

(az épületre előírt tűzszakasz-alapterületbe) tartozik 

bele a szín. A tűztávolságon belüli, de összeépítést 

nem eredményező elhelyezésre az általános szabá-

lyok vonatkoznak: egy tűzszakaszba helyezhető az 

épület a színnel, ennek feltétele, hogy az épület koc-

kázati osztálya és a szín kockázati osztálya közül a 

szigorúbb kockázati osztályt kell alapul venni és an-

nak megfelelően kell a tűzszakaszt tervezni.  

 

 

3. Ld. a 2. pontban leírtakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Az összeépített szín és épület esetében a szín-

épületrésztől a színre vonatkozó, az épület színnek 

nem minősülő részétől az épületre vonatkozó tűztá-

volságot kell alkalmazni. 

 

5. Az össze nem épített, de egy tűzszakaszt képező 

kialakítás esetén alkalmazhatóak ezek az elvek. A 

szervesen összeépített elrendezésnél - eltérően a 

színre vonatkozó szabályozástól - az épület és a 

ponyvaszerkezetű építmény megengedett tűzsza-

kasz méretei közül a kisebbet kell alkalmazni, nem 

pedig kizárólagosan az épületre vonatkozó méretet. 

 

A rendelet 131. § (4) bekezdésében rögzítettek értelmében a szín tető- és egyéb térelhatároló 

szerkezete 

a) 300 fő feletti, de legfeljebb 2000 fő tartózkodására szolgáló építmény esetén legalább B, 

b) 2000 fő feletti tartózkodásra szolgáló építmény esetén legalább A2 

tűzvédelmi osztályú. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a legfeljebb 300 fő tartózkodására szolgáló szín épít-

mény tető- és egyéb térelhatároló szerkezeteire tűzvédelmi követelmény nem vonatkozik. 
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Menekülési útvonal 

A menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, amely kialakításával tűz ese-

tén a kiürítés második szakaszában – tömegtartózkodásra szolgáló helyiség esetén a helyiség 

kiürítésére szolgáló nyílászárót követő útvonalon – biztosítja a menekülő személyek bizton-

ságát a meneküléshez szükséges időtartamig. Az épületben nem alakul ki menekülési útvonal 

(kiürítés számítás alapján első üzemben kiüríthető az épület). 

  

Áthidalók/ Válaszfalak: 
A rendelet 16.§ alapján az áthidalók tűzvédelmi osztály- és tűzállósági teljesítmény-követel-

ménye  

- tűzfalban történő alkalmazás esetén A1 R x, ahol x megegyezik a fogadó falra előírt 

követelmény időtartamával: A1 R 180 

- egyéb esetben megegyezik a teherhordó pillérre vonatkozó követelménnyel. Köve-

telmény: A2 R 30 

 

Az épület homlokzati, továbbá belső válaszfalak nyílásai felett monolit vasbeton és 

POROTHERM A-10 és elemmagas kerámia burkolatú nyílásáthidaló kerülnek elhelyezésre. 

- Porotherm A-10 áthidaló tényleges tűzállósága A1 R 30 (teljesítménynyilatkozat 

alapján) 

- Porotherm feszített elemmagas áthidaló tényleges tűzállósága A1 R 45 (teljesítmény-

nyilatkozat alapján) 

 

A tűzszakaszok elválasztására tervezett, tűzfalban kialakítandó nyílászárók felett (statikailag 

méretezett, meghatározott betonminőségű) monolit vasbeton gerenda áthidaló került alkal-

mazásra. Tényleges tűzállóságát Eurocode számítással igazolni kell, melynek határideje leg-

később a kivitelezés megkezdésének időpontja. 

 

Tetőfödém (padlásfödém) hőszigetelés 

Meglévő óvoda épület: Az épület meglévő helyiségei feletti födémrendszerén (25 cm 

Rockwool Multirock) kőzetgyapot hőszigetelés került elhelyezésre a korábbi energetikai 

korszerűsítés alkalmával. A meglévő utólagos hőszigetelés tényleges tűzvédelmi osztálya: 

A1 

 

A fentiekben rögzítettek alapján megállapítható, hogy a megvalósult kialakítás kielégíti a 

rendelet 32. § (1) bekezdés a.) pontjában rögzítetteket, mely szerint az alkalmazható hőszi-

getelés A1-A2 tűzvédelmi osztályú legyen. 

 

Bölcsőde épület: A bővítés keretében megvalósuló bölcsődei tűzszakasz tetőfödém épít-

ményszerkezetét Porotherm vasbeton kiselemes födém alkotja, lapos tető kialakításban. 

Hő- és vízszigetelési, egyben tetőszigetelési rendszerét úgy kell megválasztani, hogy kielé-

gítse a Broof(t1) kategóriát. 

Javasolt vízszigetelő rendszer – Rhenofol CV szigetelő lemez 

 

Tetőfedés 
A rendelet 31. § alapján a tetőfedés AK mértékadó kockázati osztályú épület, önálló épület-

rész esetén Broof(t1) tűzvédelmi osztályú legyen. 

Tetőszerkezeten Óvoda épület esetében Tondach cserépfedés került elhelyezésre. Tényleges 

tűzvédelmi osztálya A1. 

Bölcsőde épület esetében fedélszerkezet és tetőfedés nem került kialakításra. 
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Tűzterjedés elleni védelem  
A rendelet 24.§ (2) bekezdés alapján a külső térelhatároló fal azonos tűzszakaszhoz tartozó 

szakaszát a homlokzati tűzterjedés elleni védelem biztosításával kell kialakítani, kivéve 

c) az egy légteret képező helyiséghez tartozó homlokzatrészeket, 

d) az egyszintes épületet, 

 

A rendelkezésre álló adatok, továbbá az OTÉK fogalomtára alapján (34. Építményszint: az 

építmény mindazon használati szintje, amelyen helyiség van. Nem építményszint a padlás, 

valamint az a tetőszint, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház felső szintjén kívül más 

helyiség nincs.) megállapítható, hogy az engedélyezéssel érintett épület földszintes kialakí-

tású. A – rendelet 24.§ (2) bekezdés d). pontjában rögzítettek alapján – beruházással érintett 

óvodai és bölcsődei épült homlokzati tűzterjedés elleni védelem biztosításáról nem kell gon-

doskodni. 

 

A rendelet 25.§ (2) bekezdés alapján a külső térelhatároló fal burkolati, bevonati, vakolt hő-

szigetelő rendszere 

b) A1-D tűzvédelmi osztályú lehet egyéb helyen. 

 

Az építész rajzokon rögzítettek alapján, homlokzati falak külső felülete 10 cm magvastag-

ságú polisztirol maggal rendelkező Austrotherm Grafit típusú hőszigetelő rendszerrel ke-

rül ellátásra. 

 

A villámvédelmi rendszer levezető sávjában A1-A2 hőszigetelés kialakítása szükséges. 

A rendelet 25.§ (2) bekezdés alapján a külső térelhatároló fal burkolati, bevonati, va-

kolt hőszigetelő rendszere 

a) csak A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú lehet 

AD) TŰZFALON A TEREPCSATLAKOZÁSTÓL FÜGGŐLEGESEN MÉRT 5 

MÉTER MAGASSÁGIG, A LÁBAZAT KIVÉTELÉVEL. 

A bölcsőde épület homlokzatán – a fentiektől eltérően – kizárólag szálas hőszigetelés alkal-

mazható az alább megjelölt helyeken: 

- A rendelt 25. § (2) bekezdés ad). pontjában rögzítettek értelmében a külső térelhatá-

roló fal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszere csak A1 vagy A2 tűzvédelmi 

osztályú lehet tűzfalon a terepcsatlakozástól függőlegesen mért 5 méter magasságig, a 

lábazat kivételével 

 
- A rendelet 6. melléklet 2. ábrájának megfelelően a tűzszakasz határán biztosítani kell 

a vízszintes tűzterjedés elleni védelmet. Ennek megvalósítására tűzterjedés elleni gát 

kerül kialakításra, melynek keretében 90 cm széles függőleges sávban kizárólag A1-

A2 tűzvédelmi osztályú homlokzatburkolat és hőszigetelés alkalmazható. 
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- A rendelet 6. melléklet 4. ábrájának megfelelően a tűzszakasz határán biztosítani kell 

a tetőszinti tűzterjedés elleni védelmet. Ennek megvalósítására tűzterjedés elleni gát 

kerül kialakításra, melynek keretében 60 cm széles vízszintes sávban kizárólag A1-A2 

tűzvédelmi osztályú homlokzatburkolat és hőszigetelés alkalmazható. 

 
 

Villamos és gépészeti vezetékrendszerek: 

A rendelet 27. § (1) bekezdése alapján az E és I tűzállósági teljesítménnyel rendelkező, he-

lyiségek közötti építményszerkezetekben a szerkezeten átvezetett villamos vagy gépészeti 

vezetékrendszerek átvezetési helyein, a vezeték és az építményszerkezet közötti résben, nyí-

lásban, hézagban a tűz átterjedését az átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt tűzál-

lósági teljesítmény-követelmény időtartamáig meg kell gátolni (födémszerkezetben és fal-

szerkezetben). 

Átvezetéseknél, tűzgátló lezárás alkalmazása esetén a tűzgátló lezárást tartós jelöléssel kell 

ellátni az átvezetéssel érintett építményszerkezet mindkét oldalán, a villamos és gépészeti 

aknák belső felületének kivételével. 
 

Tűzgátló lezárások 

A tűzgátló szerkezeteken épületvillamossági és épületgépészeti vezetékek átvezetésre kerül-

nek a jelen fázisban rendelkezésre álló információk alapján. Az E és I tűzállósági teljesít-

ménnyel rendelkező, helyiségek közötti építményszerkezetekben a szerkezeten átvezetett 

villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek átvezetési helyein, a vezeték és az építményszer-

kezet közötti résben, nyílásban, hézagban a tűz átterjedését az átvezetéssel érintett építmény-

szerkezetre előírt tűzállósági teljesítmény-követelmény időtartamáig meg kell gátolni.  

Az átvezetéseknél, tűzgátló lezárás alkalmazása esetén a tűzgátló lezárást tartós jelöléssel 

kell ellátni az átvezetéssel érintett építményszerkezet mindkét oldalán, a villamos és gépé-

szeti aknák belső felületének kivételével.  

A jelölésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezárás  

a) megnevezését,  
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b) tűzvédelmi jellemzőit,  

c) megfelelőségi igazolásának vagy teljesítménynyilatkozatának azonosítóját,  

d) kivitelezését végző vállalkozás nevét,  

e) kivitelezésének dátumát és  

f) megbontása esetére figyelmeztetést a helyreállítás szükségességéről.  

Egyéb E, I, EW és EI tűzállósági követelménnyel rendelkező, helyiségek közötti építmény-

szerkezet (pl. emeletközi födém) esetében a tűzterjedést az átvezetett cső, kábel, vezeték és 

az áttöréssel érintett szerkezet közötti nyílásban, résben kell meggátolni.  

Az épületszerkezetek, épületgépészeti-, technológiai berendezések tűzgátló építmény-szer-

kezettel történő kapcsolatai úgy lesznek kialakítva, hogy egy tűz során fellépő alakváltozás 

(hőtágulás) ne befolyásolja a tűzgátló szerkezet állékonyságát. 

 

Tűzgátló lineáris hézagtömítések követelménye: EI 30 

Pl.: HILTI rendszer elemei kerülnek alkalmazásra 

CFS-S SIL szilikon tűzvédelmi tömítômassza (tágulási rések tömítéséhez) ETA 10/0291 

CFS-S ACR akril tűzvédelmi tömítômassza (nem táguló rések tömítéséhez) ETA 10/0292, 

ETA 10/0389 

 

Tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerek követelménye: EI 30 

Pl.: HILTI rendszer elemei kerülnek alkalmazásra 

 

Kábelátvezetések 

CFS-IS duzzadó tűzvédelmi massza ETA 10/0406 

 
 

CFS-M RG tűzvédelmi habarcs ETA 12/0101 

 
 

Villamos és gépészeti szerelőaknák tűzterjedés elleni védelme 

A rendelet 27.§ (4) bekezdése alapján az építményszintek között csoportosan átvezetett vil-

lamos és gépészeti vezetékrendszereket ha az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati 

osztálya KK, villamos és gépészeti aknában … kell vezetni. 

Figyelembe véve az épület szintszámát (földszintes) megállapítható, hogy a csoportosan át-

vezetett villamos és gépészeti vezetékrendszereket nem követelmény villamos és gépészeti 

aknában vezetni. 
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TŰZESETI SZERKEZETI ÁLLÉKONYSÁG 

 

Az épületek tartószerkezeteit úgy kell megtervezni, kivitelezni, hogy tűz esetén az e rende-

letben előírt időtartamig 

a) azok teherhordó képessége megmaradjon, 

b) szerkezeti állékonyságával biztosítsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellátását és 

c) a tűzszakasz vagy önálló épületrész a tűz és kísérő jelenségei elleni védelmi képességét 

be tudja tölteni. 

Az egyes építményszerkezetekre vonatkozó követelményeket az építményszerkezetek épít-

ményen belül betöltött statikai szerepének, a teherátadás rendjének figyelembevételével kell 

meghatározni. Egy építményszerkezet alátámasztására, gyámolítására, függesztésére, mere-

vítésére nem alkalmazható az adott szerkezet tűzállósági követelményénél kisebb 

tűzállóságú szerkezet. 

A tűzvédelmi osztályt, valamint a tűzállósági teljesítményjellemzőket a termékek for-

galmazásához kibocsátott engedélyekben (építőipari műszaki engedély - ÉME, európai 

műszaki engedély ETA), valamint a tanúsító szervezet által kibocsátott igazolásban 

(tűzvédelmi megfelelőségi igazolás - TMI, CE megfelelőségi igazolás) foglaltak vagy a 

275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet - az építési termék építménybe történő betervezésé-

nek és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól – 

alapján kiadott teljesítménynyilatkozat) szerint kell a használatba vételi eljárás során 

igazolni.  

 

Egymással kapcsolatban álló teherhordó szerkezetek tűzállósági követelmény időtartama 

alatti, tűz során bekövetkező alakváltozását figyelembe kell venni az épület szerkezetének 

kialakításakor, különös tekintettel a hőtágulás következtében veszélybe kerülő kapcsolódó 

szerkezeti részekre.  

Az épületszerkezet táblázat alkalmazásakor az épületszerkezetek épületen belül betöltött sta-

tikai szerepének, a teherátadás rendjének figyelembevételével kell meghatározni.  

Egy tartószerkezet alátámasztására, gyámolítására, függesztésére, merevítésére nem alkal-

mazható az adott szerkezet tűzállósági követelményénél kisebb tűzállóságú szerkezet.  

Felhívom az építtető és a kivitelező figyelmét: 

- hogy olyan építési termék, építményszerkezet nem építhető be, ami nem felel meg a vele 

szemben támasztott - jelen tűzvédelmi dokumentációban részletezett – tűzvédelmi követel-

ményeknek, ezért a beépítést megelőzően (a kiviteli tervek készítésének fázisában) is le kell 

ellenőrizni, hogy jelen tűzvédelmi dokumentációban szereplő követelményeket az adott épí-

tési termék, építményszerkezet kielégíti-e; 

- a beépített építési termékek, építményszerkezet megfelelőségét tűzvédelmi szempontból a 

használatbavételi engedélyezési eljáráson hitelt érdemlően kell igazolni az illetékes kataszt-

rófavédelmi kirendeltség számára; 

- beépítéskor az építési termék teljesítményét az építési termék építménybe történő beterve-

zésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 

jogszabályban meghatározott módon kell igazolni; 

- az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint for-

galomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM - 

GKM - KvVM együttes rendelet 2013.07.01-én érvényét veszti és helyébe lép az Európai 

Parlament és a Tanács 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek 

forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi 

irányelv hatályon kívül helyezéséről (CPR).  
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A fenti jogszabályváltozás egyik lényeges eleme, hogy a megfelelőség igazolás fogalomkö-

rét, vagyis a termékre vonatkozó műszaki specifikáció követelményeinek való megfelelőség 

igazolását felváltja az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése 

fogalomkör. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 

szolgáló ún. rendszerek lényegében a korábbi megfelelőség igazolási módozatokat takarják.  

A jelenlegi legfontosabb tudnivalója, hogy a forgalmazáskor a termék mellé adott Szállítói 

Megfelelőségi Nyilatkozatot 2013.07.01-től az ún. „Teljesítménynyilatkozat” váltja fel; 

- az építési termékek, építményszerkezetek alkalmazás-technikai, beépítési útmutatóiban 

foglalt előírásokat a kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani. 

 

 

F. A TŰZSZAKASZOLÁSRA, A TŰZTERJEDÉS GÁTLÁSÁRA, A TŰZTÁVOLSÁGRA 

VONATKOZÓ MEGOLDÁSOK 

 

Az épület két tűzszakaszként kerül kialakításra. 

- Óvoda kockázati osztálya AK, bővítést követő összesített alapterülete 407,73 m2 

- Bölcsőde kockázati osztálya KK, összesített alapterülete 121,78 m2 

 

A rendelet 5. melléklet 1. számú táblázata szerint: 

Óvoda rendeltetés AK kockázati osztály esetén 

Tervezett nettó alapterület: 407,73 m2 

Megengedett tűzszakasz terület beépített tűzoltó berendezés nélkül 1500 m2 

Az így kialakított tűzszakasz területe az engedélyezett 1500 m2 alatt van. 

 

A rendelet 5. melléklet 1. számú táblázata szerint: 

Bölcsőde rendeltetés KK kockázati osztály esetén 

Tervezett nettó alapterület: 121,78 m2 

Megengedett tűzszakasz terület beépített tűzoltó berendezés nélkül 500 m2 

Az így kialakított tűzszakasz területe az engedélyezett 500 m2 alatt van. 

 

 

TŰZTERJEDÉS GÁTLÁS 

 

Tetőszinti tűzterjedési gát: 

A tervezéssel érintett épületben két tűzszakasz kerül kialakításra, mely elválasztására tűzfal 

készül. Anyagát tekintve Porotherm 30 N+F kézi falazóblokkból kerül kialakításra az alább 

rögzített metszetrajz geometriai kialakításának megfelelően. A meglévő tetőszerkezet a tűz-

fal vonalában megszakításra kerül, majd bádogozással zárul. 
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Magastető tetősíkból kiemelkedő tűzterjedés elleni gátjának metszete 
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1. Acél tartószerkezet lejtésben 

2. Acél trapézlemez térelhatároló szerkezet 

3. Acéllemez vendégfal 

4. Párazáró réteg 

5. Hőszigetelés és ellenlejtés 

6. Csapadékvíz elleni szigetelés, védő-elvá-

lasztó réteggel 

7. Takarólemez 

8. Az acéllemez vendégfal és a tűzfal közötti 

lég- és párazárást biztosító tartósan rugal-

mas tömítés 
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9. Egyvízorros fémlemez lefedés 

10.     Kétvízorros attika lefedés nézetben 

11.     Vasbeton koszorú (esetleg vasbeton 

pillérekkel merevítve) a tégla tűzfal megfe-

lelő szilárdságára, lezárására 

12.     Szilikonkitt hézagtömítés 

13.     Kétvízorros fallefedés 

14.     Tetőösszefolyó helye 

15.     Az acéllemez vendégfal és a tűzfal kö-

zötti ásványgyapot hőszigetelés 

16.     Dilatációs hézag a tartószerkezet és a 

tűzfal között 

 

 

Homlokzati tűzterjedési gát: 

Az engedélyezéssel érintett épület földszintes kialakítású, melynek homlokzati hőszigetelé-

seként 10 cm magvastagsággal rendelkező dryvit rendszer kerül alkalmazásra. Ezen paramé-

terek alapján az engedélyezéssel érintett épület esetében függőleges tűzterjedés elleni véde-

lem biztosítása nem követelmény. 

 

Az épületben két tűzszakasz kerül kialakításra, melynek következében a homlokzati tűzter-

jedés elleni védelemről gondoskodni kell. Földszintes kialakításból adódóan a két tűzszakasz 

egymás mellett kerül kialakításra, melyek következtében a vízszintes tűzterjedés elleni vé-

delmet biztosítani kell. 

Az épület külső teherhordó falszerkezetét a meglévő épületrész esetében vályog, még a bő-

vítés esetében Porotherm kézi falazóblokkos falazat alkotja. Tűzvédelmi osztályuk: A1 

Az épület külső hőszigeteléseként 10 cm magvastagsággal rendelkező Austrotherm Grafitos 

hőszigetelés kerül alkalmazásra, melynek tűzvédelmi osztálya E. 

 

A rendeletben, továbbá az alábbi metszetrajzon rögzítettek kielégítése érdekében a tűz-

szakasz határ elméleti síkjánál, 90 cm-es függőleges falsávban A1-A2 tűzvédelmi osztá-

lyú homlokzati szigetelés kerül alkalmazásra (Rockwool Frontrock Max-E 10 cm vas-

tagságban). 

Vízszintes homlokzati tűzterjedés elleni gát metszete
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TŰZTÁVOLSÁG 

 

A beruházással érintett ingatlan területén meglévő óvoda és a beruházás során megvalósuló 

bölcsőde épületrész külön tűzszakaszként kerül kialakításra, melyek elválasztására tűzfal ké-

szül. 

Tűztávolság vizsgálata szempontjából – tűzfalas kialakításból adódóan – meglévő, részben 

bővítendő óvoda és a kialakítandó bölcsőde épületrész kockázati egységének kockázati osz-

tályához kell viszonyítani a tartandó tűztávolságot. 

 

Az óvoda épület esetében megállapítható, hogy kockázati osztálya AK. A felújítással és át-

alakítással érintett kerti játéktároló, valamint a bővítéssel érintett fedett fejlesztő tér építmény 

az óvodával egy tűzszakaszt képez. Tűztávolság megfelelőségét vizsgálva megállapítható, 

hogy annak maximális értékén belül (8 méter), külön tűzszakaszhoz tartozó épület nem ta-

lálható. 

A bölcsőde kockázati egység kockázati osztálya KK, mely alapján a meghatározott tűztávol-

ság maximális értéke a szomszédos épülethez viszonyítva 9 méter. A bővítéssel érintett épü-

letrészek tekintetében a maximális tűztávolságon belül (9 méter) külön tűzszakaszhoz tartozó 

épület nem helyezkedik el. 

 

 

G. KIÜRÍTÉS, MENTÉS FELTÉTELEI 

 

Az eltávozást az építményen kívüli szabadtérbe kell biztosítani.  

A rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a kiürítés számítás megfelelőségének igazolására az 

alábbi megoldásokat lehet alkalmazni. 

A kiürítés irányát, a menekülési útvonalak vonalvezetését, a menekülési útvonal méreteit 

a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy 

b) számítással 

kell megtervezni. 

 

(2) A menekülési útvonal, a biztonságos tér és az átmeneti védett tér elérési távolságának és 

a menekülési útvonalnak megengedett legnagyobb hosszúságát a 7. mellékletben foglalt 1. 

táblázat tartalmazza. (Menekülési útvonal elérési távolsága KK osztály alapján – 45 méter) 

(3) Lépcsőn való haladás esetén a megtett út hosszúságaként a szintkülönbség háromszorosát 

kell számításba venni. 

(4) A helyiség befogadóképességét az alábbi létszámadatok közül a nagyobb létszám jelenti: 

a) tervezői, üzemeltetői adatszolgáltatás szerinti, kiüríthető létszám, 

b) a 7. mellékletben foglalt 2. táblázat szerinti fajlagos értékkel számított, kiüríthető lét-

szám. 

A 2.2:2016.12.20 azonosító számú TvMI D mellékletében rögzítettek alapján az óvoda, böl-

csőde funkció fajlagos sűrűsége 3,3 m2/ fő (0,303 fő/m2). 

A TvMI alapján a bővítéssel érintett 30,40 m2 alapterületű Foglalkoztató helyiség befogadó-

képessége 10 fő. 

Az üzemeltetői adatszolgáltatás szerint a Foglalkoztató befogadóképessége 10 fő. 

 

A bővítés területén kialakítandó Foglalkoztató helyiség, melyben a bölcsődések huzamosabb 

tartózkodásával kell számolni kétirányú kiürítése biztosított. 
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A bővítéssel érintett épületész méretéből és kialakításából adódóan megállapítható, hogy a 

szabadba vezető kijárattól mért legtávolabbi (emberi tartózkodásra szolgáló) pontja közötti 

távolság nem haladja meg a 45 métert. 

Fentiekben rögzítettek alapján megállapítható, hogy az épület első ütemben kiüríthető, mely-

nek következtében menekülési útvonal nem alakul ki. 

 

 

H. AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI, VALAMINT A VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI 

BERENDEZÉSEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEINEK TELJESÜLÉSE 

 

A bővítés során kialakítandó 3,26 m2 alapterületű Gépészeti helyiségbe telepítendő új kon-

denzációs gázkazánnak kívánjuk biztosítani. A kazánhoz tartozó égéstermék elvezetés tető 

fölé kivezetve saját cső-a csőben szettel kerül biztosításra. Amennyiben a kazán összteljesít-

ménye a 140 kW-ot meghaladja, akkor a KK kockázati besorolásának megfelelő tűzgátló 

építményszerkezetekkel kerül körül határolásra. 

 

Az épület befogadóképességéből, továbbá a kazán elhelyezéséből adódóan gázérzékelő tele-

pítése nem szükséges. 

 

Fűtés: 

Az óvoda épületben üzemelő központi fűtési rendszer teljes egészében el lesz bontva. A mini 

bölcsőde épületben új központi fűtési rendszer épül csatlakoztatva az óvodai új fűtési rend-

szerhez. A jelenlegi rendszer szabályozása, kivitele nem felel meg a mai követelményeknek 

(nagy átmérőjű vezetékek, szabályozás nem megfelelősége). 

A jelenlegi kazán (HŐTERM 75) el lesz bontva. A hőtermelő berendezés új VIESSMANN 

VITODENS 100-W típusú kondenzációs földgáz üzemű fali készülék lesz. A készülék a je-

lenlegi kazán helyiségében lesz elhelyezve. A névleges hőterhelése: 8,2-32,7 kW. Az épü-

letben 70/500 C hőfoklépcsőjű melegvizes radiátoros rendszer lesz tervezve. A fűtési veze-

tékrendszer acélcsőből lesz kiépítve méretezett átmérőkkel. 

A fűtési rendszer a biztonsági előírások betartása mellett zárt tágulási tartállyal készül. A 

fűtőkészülékbe épített tartály a rendszer tágulásának felvételére kevés, kiegészítő tartály be-

építése szükséges. 

A fűtési rendszer hőleadói DUNAFERR LUX acéllemez lapradiátorok lesznek. A radiátorok 

a szükséges helyeken burkolatokkal lesznek ellátva. A fűtőtestek méretezése a burkolatok 

jellegének megfelelően készült. 

A fűtési rendszer időjárás-követő szabályozással és helyiség termosztáttal fog üzemelni. A 

helyiség hőmérsékletek termosztatikus szelepekkel beállíthatók lesznek. 

 

Földgázellátás szerelés: 

Az épületben jelenleg üzemelő kéményes készülék el lesz bontva. Az új fali készülék beépí-

téséhez minimális átalakítás szükséges a készülék helyiségében. Az épületen kívüli vezeté-

kek és az épületen belüli vezetékek nem lesznek cserélve, illetve átépítve. A megmaradó 

vezetékeket a szükséges helyeken mázolni kell. A szabadon szerelt kisnyomású mért vezeték 

MSZ EN 10255 szerinti acélcső. Az iránytöréseknél DN 25 és DN 25 alatt hideg, vagy meleg 

hajlítást kell alkalmazni. 

A csőkapcsolások gázhegesztéssel készülnek az acélcsöveken.  
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Égéstermék elvezetés, szellőzés: 

Az épületben üzemelő kéményes készülék füstcső bekötése el lesz bontva. A tervezett fűtő-

készülék zárt rendszerű, a helyiség légterétől független módon üzemel. A jelenlegi bélelt 

kürtőbe lesz befűzve a 60 mm átmérőjű égéstermék elvezető cső a megfelelő központosítók-

kal. A kéményig 60/100 mm koaxiális rendszer épül. A meglévő béléscső és a befűzött égés-

termék elvezető cső között áramlik a készülékhez az égési levegő.  

A melegítő konyhában a meglévő tűzhely továbbra is megmarad. A nyílászáró csere miatt 

légbeeresztő beépítése szükséges. 

Az újonnan kialakított tejkonyha és a mini bölcsőde öltöző-átadó helyisége gépi elszívással 

lesz ellátva. A levegő kivezetés a tető fölé történik. Az elszívó ventilátorok HELIOS termé-

kek lesznek, a légtechnikai vezetékek és idomok pedig AIRVENT rendszerelemekből ké-

szülnek. 

 

Szellőzőrendszer: 

A szellőzőrendszerek rácsszerkezetét A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból kell készí-

teni. A mesterséges szellőztetés villamos motorjával B-F tűzvédelmi osztályú építményszer-

kezet nem érintkezhet. 

 

A gépészeti kialakítás részletezve az épületgépészeti dokumentációban. 

 

 

VILLAMOS BERENDEZÉSEK 

 

Az épület villamos hálózata a jelenleg érvényben lévő szabványoknak nem felel meg. Az 

épületben belső átalakítások történnek, így a villamos hálózat átépítése szükséges. Az épü-

leten tetőszerkezet csere történik. A meglévő villámhárító elbontandó. 
 

Villamos energiaellátás: 

Az épület meglévő háromfázisú légkábeles csatlakozóval rendelkezik. A bővítés átépítés so-

rán a légkábeles csatlakozó megtartandó. A tervezett mérőszekrény rendszerengedélyes süly-

lyesztett műanyag szekrény legyen, a meglévő mérőszekrény helyébe telepítve. A mérőszek-

rényben kell elhelyezni az épület tűzvédelmi főkapcsolóját, I-II. osztályú túlfeszültség vé-

delmi készülékeket, illa az épületben elhelyezett alelosztók főbiztosítóit. Az épületben kiépí-

tendő áramkörök biztosítása a tárolóban, óvoda folyosójára, ill. a mini bölcsödébe telepített 

kiselosztókban történik. Az épületre napelem nem kerül telepítésre. 

 

Kerti játéktároló és fejlesztőtér: 

Az átépítésre kerülő tárolókba új villanyszerelés készül. A kiselosztó táplálása az óvoda mé-

rőszekrényéből történik. A tároló áramkörei kiselosztóban elhelyezett áramköri elemekkel 

lesznek védve. A tárolóban világítás és dugalj áramkörök kerülnek kiépítésre. A fémlemez 

fedésű tároló héjazata az épület két végén le lesz földelve ill. az óvoda villámvédelmi földelő 

rendszerével egyesítésre kerül. 

 

Mini bölcsöde: 

Az épületrészben új villanyszerelés készül. A fővezeték az óvoda mérőszekrényéből padlás-

téren keresztül vezetendő. Az épületrész kiselosztója a közlekedőben süllyesztve helyezendő 

el. Mivel az épületrész önálló tűzszakasz, így a villamos hálózatot úgy kell az épületrészben 

kialakítani, hogy más tűzszakaszon ne haladjon át. 
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A fővezeték tűzszakaszon történő átvezetésénél tűzgátló tömítést kell használni. A régi ill. 

új épület találkozásánál kialakuló vápát elektromos fűtéssel kell ellátni. A világítási módok 

megegyeznek az óvodában alkalmazott lámpatestekkel ill. szerelvényekkel. A bölcsödei 

részben a mozgássérült WC-ben a jelző rendszer kiépítésre kerül. Az épületben mobil induk-

ciós hurkos berendezéseket kell elhelyezni. Az utcai bejárathoz csengőt kell elhelyezni. A 

mozgássérült feljárót oldalfali lámpákkal meg kell világítani. 

 

A villamos berendezések a rendeletben foglaltak, valamint az MSZ 2364 szabványsorozat 

érvényben lévő lapjaiban, az MSZ HD 60364 szabványsorozat vonatkozó lapjaiban foglalt 

előírásainak megfelelően fognak elkészülni.  

Az építmény minden, központi normál (és biztonsági tápforrásról) táplált villamos berende-

zését, valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy az épít-

mény egésze egy helyről lekapcsolható legyen. Tehát az építmény főelosztójánál kialakításra 

kerül egy tűzeseti főkapcsoló, mellyel biztosítható lesz az építmény villamos berendezésének 

központi villamos leválasztása. 

 

Túlfeszültség védelem  

Kombinált B, C osztályú túlfeszültség védelem építendő az épület főelosztójába telepítve, a 

D osztályú védelem a védendő készülék mellé építendő. 

 

 

Áramtalanítás 

Az épületnek a rendelet, az MSZ HD 60364 ill. MSZ 447/2009 szerinti tűzeseti főkapcsolója 

a villamos főelosztóban kerül elhelyezésre. A betáp kábel áramtalanítása kisfeszültségű há-

lózat leágazó szekrényében ill. a transzformátor állomásban lehetséges. Kapcsolók, biztosí-

tók, leválasztás az MSZ HD 60364 szerint készüljön. A villamos berendezéseket feliratozás-

sal kell ellátni. 

 

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Ki-

rendeltség, mint illetékes elsőfokú tűzvédelmi szakhatósággal folytatott egyeztetés so-

rán (36710/1140/2017.ált számú egyeztetési jegyzőkönyvben) rögzítettek alapján az 

erősáramú berendezések kiépítése/átalakítása során mind a két tűzszakaszban tűzvé-

delmi főkapcsoló kiépítése kötelező a bejárat közelében. Kivitelezést az alábbiak betar-

tása mellett kell végezni. 

 

Az épület tűzvédelmi főkapcsolója a mérő főelosztóban helyezendő el. Az épületben a kiépí-

tett állandó üzemű áramkörök lekapcsolása a főbiztosító kiszakaszolásával, ill. az utcai há-

lózat kiszakaszolásával történhet. 

 

Tűzeseti főkapcsoló 

A tűzeseti főkapcsolók kialakítására vonatkozó műszaki megoldások a TvMI 

7.2:2016.07.01. Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben foglaltak szerint fognak megvalósulni.  

A tűzeseti főkapcsoló az építmény villamos berendezésének egészét vagy meghatározott ré-

szét kapcsolja le az építményen kívüli és/vagy építményen belüli áramforrásról.  

 

Megjegyzés:  

A lekapcsolás célja, hogy a veszélyhelyzetben előrelátható környezeti feltételek esetén csök-

kentse az építményben tartózkodó és/vagy mentést végző személyeket érő veszélyes áramütés 

kockázatát.  
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Nem vonatkozik a lekapcsolás követelménye azokra az áramkörökre, amelyek esetében a ve-

szélyes áramütés bekövetkezésének valószínűsége eleve elhanyagolható. Ide tartoznak pl. a 

telekommunikációs és a mérő-jelző vezetékek.  

 

Tűzeseti főkapcsolóként történő alkalmazásra megfelel az az eszköz, amely  

a) önmagában vagy az általa vezérelt készülék révén alkalmas az üzemi áram meg-szakítá-

sára,  

b) segédeszköz (szerszám) nélkül lehetővé teszi a tűzeseti lekapcsolás előírások sze-rinti 

megvalósítását,  

c) a tűzeseti beavatkozás előrelátható körülményei között a tűzoltó számára kezelhető (pl. 

beavatkozási központban védőkesztyű nélkül, azon kívül védőkesztyűben),  

d) elhelyezése, hozzáférhetősége révén a tűzeseti beavatkozás előrelátható körülményei kö-

zött lehetővé teszi a lekapcsolás elvégzését (pl. az áramütés veszélye nélkül),  

e) azonosíthatósága és jelölése révén jól felismerhető.  

 

A távműködtetésű tűzeseti lekapcsolás megvalósulhat olyan kapcsolókészülékkel,  

a) amely a (táv)működtető kapcsoló (vagy kezelőszerv) működtetésekor vagy a kapcsolóké-

szüléket (kezelőszervet) a (táv)működtető kapcsolóval összekötő vezetékek hibájakor (pl. 

vezetékszakadás vagy zárlat esetén) automatikusan lekapcsol, vagy  

b) amely működőképességének kialakítása a tűzeseti fogyasztókra vonatkozó 8.2 pont sze-

rinti előírásnak megfelel, továbbá amelynek működtető vezetékei mechanikailag védett tűz-

álló kábelrendszer formájában vannak kivitelezve, és amely a (táv)működtető kapcsoló (vagy 

kezelőszerv) működtetésekor lekapcsol.  

Megjegyzés:  

A mechanikai védelem mellett bizonyos esetekben a rágcsálók elleni védelem is szükséges 

lehet.  

 

Tűzeseti főkapcsolók elhelyezése  

A tűzeseti főkapcsolók elhelyezése megfelelő, ha  

a) olyan helyen vannak elhelyezve, amely az építményben kialakuló tűz esetén a be-avatkozó 

tűzoltó számára jól megközelíthető, és  

b) olyan magasságban vannak elhelyezve, hogy működtetésük a beavatkozó tűzoltó számára 

segédeszköz (pl. létra) nélkül lehetséges,  

c) egymás közelében vannak elhelyezve úgy, hogy az építmény (vagy építményrész) tűzeseti 

lekapcsolása áttekinthető módon elvégezhető.  

Megjegyzés 1:  

Kapcsolókészülékek esetében a működtetést lehetővé tevő elhelyezési magasság 1 - 1,5 m 

közötti. Egyéb kezelő-szervek esetében a kezelés módja határozza meg az elhelyezési magas-

ságot.  

 

Megjegyzés 2:  

Az egymás közelében, áttekinthető módon történő elhelyezést úgy kell értelmezni, hogy a tűz-

eseti kapcsolók helyzetét (a lekapcsolás pillanatnyi állapotát) a beavatkozó tűzoltó képes 

legyen anélkül átlátni, hogy eközben helyzetet kellene változtatnia. 

 

Világító berendezések  
A világító berendezések is az MSZ 2364 szabványsorozat érvényben lévő lapjaiban, az MSZ 

HD 60364 szabványsorozat vonatkozó lapjaiban foglalt előírásainak megfelelően fognak el-

készülni.  
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A rendelet XIII. fejezet 146. § (1) bekezdése alapján biztonsági világítást kell létesíteni a 

tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megkö-

zelítésére használt útvonalon. 

Pánik elleni világítás nem létesül a rendelet 146. § (5) bekezdése értelmében.  

 

Tűzeseti fogyasztók működőképessége 

A rendelet 137.§ (1) bekezdése alapján a tűzeseti fogyasztók létesítése, beépítése, kialakítása 

során biztosítani kell, hogy tűz esetén működőképességüket a 11. mellékletben foglalt 1. 

táblázat szerinti időtartam és a teherhordó falra vonatkozó tűzállósági teljesítmény-követel-

mény időtartama közül a kisebb időtartamig megtarthassák. 

A működőképesség-megtartás megvalósul, ha tűz esetén 

a) az előírt működési időtartamig 

aa) a tűzeseti fogyasztó működéséhez szükséges teljesítményű villamos energia rendelke-

zésre áll, 

ab) a tápforrás és a tűzeseti fogyasztó közötti energiaátvitel és a működtetést, vezérlést biz-

tosító vezetékrendszer épületen belüli és főelosztón kívüli szakaszainak tűzhatás elleni vé-

delme vagy 138. § szerinti kialakítása biztosított, 

ac) a tűzeseti fogyasztó működtetése, vezérlése biztosított, 

ad) a tűzeseti fogyasztó rögzítése és a rögzítést fogadó építményszerkezet állékonysága biz-

tosított, 

b) normál és biztonsági tápforrás együttes alkalmazása esetén a normál tápforrás kiesésekor 

a biztonsági tápforrásra való, előírt időn belüli átkapcsolás automatikus és 

c) a tűzeseti fogyasztó kialakítása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal 

egyenértékű. 

4.2.6.2. Villamos berendezések a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet alapján 

a)    Gázfogyasztó készülékkel azonos légtérben lévő villamos berendezések e helyiségen 

kívülről legyenek lekapcsolhatóak. 

b)    A gázérzékelővel vezérelt önműködő leválasztás esetében a főkapcsolótól független 

részleválasztó kapcsolót kell létesíteni. A részleválasztás terjedjen ki az ellenőrzött lég-

térben lévő valamennyi villamos berendezésre, kivéve: 

-    a vészszellőző berendezést, 

-    minden olyan villamos berendezést (például biztonsági világítás), amelynek önmű-

ködő leválasztását technológiai vagy biztonsági okok nem teszik lehetővé, 

-    az ellenőrzött légtérben elhelyezett, robbanás biztos kivitelű villamos berendezést. 

c)    Minden, a helyiségben levő – a részleválasztás után is feszültség alatt maradó – villamos 

berendezés robbanás biztos védelme feleljen meg az MSZ EN 60079-14 [Villamos 

gyártmányok robbanóképes gázközegben. Villamos berendezések létesítése robbanás-

veszélyes térségekben.] szabványnak vagy azzal egyenértékű műszaki megoldásnak. 

4.2.7. Gázkészülékek erősáramú villamos hálózatra csatlakoztatása a 11/2013. (III. 

21.) NGM rendelet alapján 

a) Olyan gázfogyasztó készülék, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, és áram 

felvétele nem éri el a 30 A áramerősséget, a villamos hálózatnak csak olyan részéről 

táplálható, amelyet testzárlat esetében (a tápláló áramkörbe, a tápláló elosztóba vagy az 

azt megelőző táplálásba iktatott) 30 mA érzékenységű vagy ennél érzékenyebb áram-

védőkapcsoló önműködően lekapcsol. 
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b) Olyan gázfogyasztó készüléknél, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, a gáz-

fogyasztó készülék közelében az áramkörbe iktatott hárompólusú (2s+f) megszakítóval 

vagy dugós csatlakoztatóval biztosítani kell a villamos hálózatról való leválasztás lehe-

tőségét. 

c) Olyan gázfogyasztó készüléknek, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, a testet 

- csak szerszámmal bontható módon - össze kell kötni a villamos hálózat érintésvédelmi 

védővezetőjével. Ha a villamos csatlakoztatás dugós csatlakozóval van megoldva, ak-

kor ez az összekötés a dugós csatlakozó védőérintkezőjével legyen megoldott. 

d) Olyan gázfogyasztó készüléket, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, csak 

olyan helyen szabad felszerelni, ahol a gázcső hálózat be van kötve az épület egyen-

potenciálra hozó (EPH) hálózatba. Épületen belül új gázcsőhálózat esetében ellenőrizni 

kell az EPH csomópontot, illetve a gázcsőhálózatnak ezzel való összekötését. Gázfo-

gyasztó készüléknek meglévő csőhálózatra való csatlakoztatása esetén azonban ennek 

ellenőrzése elhagyható. 

 

A használatbavételi eljárásig el kell készíteni az MSZ HD 60364-6: 2007. szerinti felülvizs-

gálatot.  

A villamos szerelésről szerelői (szabványossági) nyilatkozatot kell kiállítani. 

A villamos szabványossági nyilatkozatot átadáskor dokumentálni kell, ami csak megfelelő 

lehet. 

A használatbavételi eljárásig el kell készíteni az elektromos rendszer felülvizsgálatát (kisfe-

szültségű erősáramú villamos berendezések üzembe helyezés előtti felülvizsgálata). 

Az elektromos rendszer kialakítása részletezve a szakági dokumentációban. 

 

VILLÁMVÉDELMI RENDSZER 

 

A rendelet XIII. fejezet 140. § alapján: 

Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során vagy an-

nak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a villámcsapások ha-

tásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani. 

 

A bővítés mértéke nem haladja meg a meglévő épületek alapterületének 40%-át, továbbá a 

korszerűsítést követően az épületek rendeltetése nem változik meg. 

 

A rendelet 140 §. alapján az épületre nem norma szerint villámvédelem telepíthető. 

Felfogó: az épület gerincére telepített felfogó-csúcsokból, felfogó össszekötőkből kialakított 

rendszer 

Levezető: az épület oldalába süllyesztetten szerelt horganyzott egyedi levezetők 

Földelés: 3 m-es rúdföldelők rendszere. 

Túlfeszültség-védelem: kombinált I-II osztályú túlfeszültség-védelem építendő az épület fő-

elosztójába telepítve, D osztályú védelem a védendő készülék mellé építendő. 

A fentiekben rögzítettek alapján a bővítmény villámvédelmét a meglévő nem norma szerinti 

villámvédelmi rendszerbe kell bekötni, majd a használatbavételi eljárásig el kell készíteni a 

villámvédelmi tűzvédelmi felülvizsgálatát (TvMI 12.1:2016.07.15. - 9. pont). 

A villámvédelmi rendszer kialakítása részletezve a szakági dokumentációban. 
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I. TŰZJELZÉS ÉS OLTÁS 

 

A tűzjelzés telefonon biztosított. 

Az engedélyezéssel érintett épületben két kockázati egység kerül kialakításra 

- Óvoda kockázati osztálya AK, alapterülete 407,73 m2 

- Bölcsőde kockázati osztálya KK, alapterülete 121,78 m2 

A rendelet 14. mellékletében rögzítettek alapján a kockázati egységek alapterületéből adó-

dóan, tűzjelző és tűzoltó berendezés kiépítése nem követelmény. 

 

Az Óvodai, illetve a Bölcsődei tűzszakasz területére legalább egy-egy tűzoltó készüléket kell 

készenlétben tartani a hozzá kapcsolódó biztonsági jelöléssel. Az alapterületéhez rendelt ol-

tóegység száma: óvoda 7, bölcsőde 4. A készenlétben tartandó tűzoltó (1-1 db) készülék 

minimális oltásteljesítménye: 21 A 113 B. 

 

 

J. A HŐ ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM KIALAKÍTÁSA 

 

A rendelet X. fejezet 88. § (1) bekezdés a. pont alapján a tervezéssel érintett épületben hő- 

és füstelvezetést nem kell létesíteni, mivel menekülési útvonal nem létesül. 

 

 

K. TECHNOLÓGIA TŰZVÉDELME 

 

Az épület rendeltetése: közösségi alaprendeltetésen belül óvodai, illetve bölcsődei rendelte-

tés kap helyet. A bővítéssel érintett épületrészben egy csoportszoba kerül kialakításra, mely-

nek a bölcsődések huzamosabb tartózkodásával kell számolni. A bent tartózkodók bizton-

sága érdekében, rendelet előírásain felül kétirányú kiürítés lehetősége kialakításra kerül. A 

meglévő óvoda épület belső átalakítással érintett, melynek keretében a belső nyílászárók cse-

réje, továbbá a mosdó helyiségből való raktár helyiség kialakítása tervezett. 

 

L. HASADÓ, HASADÓ - NYÍLÓ FELÜLETEK 

 

A tervezéssel érintett épületben hasadó-nyíló felület létesítése nem szükséges. 

 

 

M. BIZTONSÁGI JELZÉSEK   

 

A rendelet XIII. fejezet 148.§ alapján a 147. §-ban foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi je-

lekkel kell megjelölni az elhelyezett tűzoltó készülékeket. 

 
A fenti helyeken kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító biztonsági jelek ke-

rülnek elhelyezésre. A biztonsági jelek megfelelnek az OTSZ-ben, az ISO 7010 és az MSZ 

ISO 3864-1:2009 műszaki követelményben foglalt követelményeknek.  
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A rendelet XIII. fejezet 149.§ alapján a tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket 

az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magas-

ságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek, a 13. melléklet 1. 

ábrája alapján. 

   
A rendelet XIII. fejezet 148.§ (2) bekezdés alapján a 147. §-ban foglaltaknak megfelelően 

a helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni 

a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát, 

b) a dohányzás tilalmát  

A közmű (gáz és villamosenergia) főelzáróinak a helyeit jól láthatóan meg kell jelölni. 

 

Tűzvédelmi szakvizsga  

A módosított 45/2011. (XII.7.) BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott alábbi 

foglalkozási ágak, munkakörök esetében tűzvédelmi szakvizsga szükséges a kivitelezéssel 

kapcsolatban:  

„Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.” 

„ Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javí-

tását végzők.” 

 „ Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.” 

„ Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.” 

„ Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.” 
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NYILATKOZAT 

 

A Tűzvédelmi dokumentáció készítéséhez szükséges információk, létesítményadatok 

megadása, a létesítmény léptékhelyes alaprajzának digitális formában való rendelke-

zésre bocsátása, továbbá az egyes szakági tervek hozzáférhetőségének biztosítása a 

megrendelő feladata. 

A Tűzvédelmi dokumentáció az adatszolgáltatás során átadott és az abban szereplő 

műszaki megoldások alapján készült. Az adatok átadását, illetve a műszaki leírás elké-

szítését követően bekövetkező bárminemű változás esetén a műszaki leírást felül kell 

vizsgálni. Az esetleges munkaközi módosítások közlése a Megrendelő feladata. A téves 

vagy hiányos adatszolgáltatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk. 

 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996 évi XXXI. 

törvény 21. §-ában előírtak alapján alulírott felelős tervező kijelenti, hogy jelen tervdo-

kumentációban foglalt műszaki megoldások megfelelnek a hatályos tűzvédelmi előírá-

soknak, szabványoknak és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 

5.) BM rendeletben foglaltaknak. 

 

 

Paks, 2018. január 10.  

 
........................................... 

Pfeffer József 

építész tűzvédelmi szakértő 

I-049/2013. 

építésügyi tűzvédelmi tervező 

TUÉ – 17 – 0497 
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Rajzi munkarészek: 

 

Helyszínrajz (méretarány: 1:200 vagy nagyobb), amelyen feltüntetik: 

 a tűzoltási felvonulási út és terület, a mentési (talpalási) helyek elhelyezkedését – 

nem létesül 

 homlokzati mentési pontokat az érintett szint számának feltüntetésével – nem létesül 

 a tűzoltó gépjárművek közlekedését, működését hátrányosan befolyásoló körülmé-

nyeket – nincs 

 oltóanyagforrások elhelyezkedését és jellegét, tűzcsap-szerelvényszekrényeket – az 

épületben belső oltóvíz hálózat nem kerül kialakításra, a külső oltóvíz egyrészt köz-

területről, vagy közterületről és a létesítmény területén kialakítandó oltóvíz tározóból 

került biztosításra (helyszínrajzon feltüntetett helyen). 

 tűzoltósági beavatkozási központ elhelyezkedését, bejáratát – nem létesül 

 tűzoltósági kulcsszéf elhelyezkedését – nem létesül 

 a tűzoltó beavatkozással összefüggő feliratokat, jelöléseket, közlekedési és egyéb 

táblákat – nem létesül 

 az engedélyezéssel érintett épületet és a szomszédos építményeket, a közöttük lévő 

tűztávolságot - helyszínrajzon jelölve 

 

Szintenkénti alaprajzok, szükség szerint homlokzati rajzok (méretarány: 1:100 vagy 

nagyobb) az alábbiak feltüntetésével: 

 tűzszakaszhatárok – alaprajzon jelölve 

 tűzgátló nyílászárók, csappantyúk, mandzsetták, tűzterjedés gátlására szolgáló egyéb 

szerkezetek – tűzgátló nyílászárók jelölve, villamos és gépészeti átvezetések helyei a 

szakági tervekben kerül meghatározásra 

 tűzterjedési gátak – alap és metszetrajzon jelölve 

 helyiségek befogadóképessége – alaprajzon jelölve 

 kiürítési és menekülési útvonalak nyomvonala – alaprajzon jelölve 

 homlokzati mentési pontok – nem létesül 

 átmeneti védett terek – nem létesül 

 biztonsági és irányfény világítási lámpatestek, ezek központi akkumulátora – nem 

létesül 

 kiürítésre szolgáló ajtók, vésznyitók, pánikzárak, vészkijárati zárak – alaprajzon je-

lölve 

 kiürítésre szolgáló fotocellás ajtók – nem létesül 

 menekülési útirányjelzések (az irány és az elhelyezési magasság feltüntetésével) – 

nem létesül 

 biztonsági jelzések és jellegük – nem létesül 

 fali tűzcsapok, száraz oltóvízvezeték betáplálási és leágazási pontjai, oltóvízellátás 

nyomásfokozó szivattyúja – nem létesül 

 füstszakaszhatárok – nem létesül  

 füstgátló nyílászárók – nem létesül 

 hő- és füstelvezetés, füstmentesítés elszívó- és légpótló nyílásai, elszívó és légpótló 

csatornák, füstelvezető és légpótló felületek (nyílások) – nem létesül 

 füstelvezető, füstmentesítő és légpótló ventillátorok helye, azok légbeszívó nyílásá-

nak helye – nem létesül 

 füst szabadba vezetésének helye – nem létesül 
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 tűzgátló előterek szellőzőnyílásai, szellőzőventillátorai, az előterek szellőzését bizto-

sító légcsatornák, azok szabadba nyíló vége – nem létesül 

 légtechnikai vezetékek – gépészeti alaprajzon jelölve 

 tűzgátló burkolattal ellátott légtechnikai vezetékek tűzgátló burkolata – nem létesül 

 tűzvédelmi berendezések, eszközök kezelőszerkezetei, vezérlőtablói – nem létesül 

 hasadó, hasadó-nyíló felületek – nem létesül 

 napelemek, a tűzvédelmi kapcsolók, nyomvonalak és rendszerelemek – nem létesül  

 technológiai alaprajz – közösségi épület 

 

Homlokzati rajzok az alábbiak feltüntetésével: 

 az éghető homlokzatburkolati, bevonati rendszerek, éghető homlokzati hőszigetelé-

sek – nem éghető homlokzatburkolat kerül alkalmazásra a tűzterjedés elleni gát geo-

metriai kialakításában (A1-A2 tűzvédelmi osztály) 

 hasadó, hasadó-nyíló felületek – nem létesül 

 napelemek, a tűzvédelmi kapcsolók, nyomvonalak és rendszerelemek – nem létesül  

 metszetrajzok homlokzati és tetőtűz-terjedési gát megoldásáról – rajzi mellékletben 

jelölve  
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1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 
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3. számú melléklet 
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