Kilsé mlanyag ablakok altalanos jellemz6i:

- min 6 kamras mianyagablak, acél erésitéssel

- vasalat: rendszer azonos buké nyilé vasalattal

- kilincs, rendszer azonos fém kilincs fehér szinben, porszort rozsdamentes hatasu

- tomitések: kiilsé-belsd oldalon fehér EPDM tomitések kerliinek beépitésre

- also beépités: az ablak ala 36/32-es 2 kamras parkanyfogado profil kerll beépitésre

- &ltalanos beépités: az ablak csavarozassal lesz acél tartoszerkezethez rogzitve,
PUR hab kitoltéssel, kiilsé oldalon panel rendszerhez tartozé fémlemez takardssal.szellztetés:
helyiségenként 1 db ablakon parosaval beépitett, automatikus miikddési résszellézével.

- livegezés: északi oldalon 4-16-4 Ug=1,0 W/m?K EN 674 szerint

- légzaras: 3. osztaly EN 12207 szerint (600 Pa)

- vizzaras: 9A EN 12208 szerint (600 Pa)

- szélallésag: C5/B5 En 12210 szerint (2000 Pa)

- akusztikai kbvetelmény: Rw=34dB.

- hoéatbocsaijtasi tényezd a teljes szerkezetre: Uw=1,15 W/m?K

Kiegészitok:
Hibas miikddés gatldval és résszellbztetéssel.
A terven jeldlt helyeken mechanikus tavnyitoval.

Figyelem:
Szakagi gyengearamu tervek szerinti kialakitassal, szereléssel, elékészitéssel.

Megjegyzés:

A szerkezetek és nyilaszarok legyartasa el6tt helyszini méretfelvétel sziikséges! ablak megrendeld
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