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Épület: Sióagárd Község Önkormányzata Óvoda, Mini Bölcsőde 
 7171 Sióagárd  
 Kossuth utca 9. 
 Hrsz: 90/1 
Megrendelő: Sióagárd Község Önkormányzata Óvoda 
 7171 Sióagárd , Kossuth utca 9. 
Tervező: Széth Ferenc 
 7100 Szekszárd, Csaba u. 13. 1/12. 
 regisztrációs szám: TÉ/17-5532 
Dátum: 2018. 01. 09. 
 
 

Szerkezet típusok: 

 
100/210 
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC) 
x méret: 1 m 
y méret: 2.1 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 80 % 
 
132/168 
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC) 
x méret: 1.32 m 
y méret: 1.68 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 80 % 
 
142/204 
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC) 
x méret: 1.42 m 
y méret: 2.04 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 80 % 
 
210/203 
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC) 
x méret: 2.1 m 
y méret: 2.03 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 80 % 
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210/210 
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC) 
x méret: 2.1 m 
y méret: 2.1 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 80 % 
 
74/78 
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC) 
x méret: 0.74 m 
y méret: 0.78 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 80 % 
 
74/80 
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC) 
x méret: 0.74 m 
y méret: 0.8 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 80 % 
 
100/210 
Típusa:üvegezett ajtó (külső, fa vagy PVC) 
x méret: 1 m 
y méret: 2.1 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 80 % 
 
110/210 
Típusa:üvegezett ajtó (külső, fa vagy PVC) 
x méret: 1.1 m 
y méret: 2.1 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 20 % 
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145/255 
Típusa:üvegezett ajtó (külső, fa vagy PVC) 
x méret: 1.45 m 
y méret: 2.55 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 80 % 
 
150/240 
Típusa:üvegezett ajtó (külső, fa vagy PVC) 
x méret: 1.5 m 
y méret: 2.4 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 20 % 
 
95/256 
Típusa:üvegezett ajtó (külső, fa vagy PVC) 
x méret: 0.95 m 
y méret: 2.56 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 80 % 
 
100x100 fel 
Típusa: felülvilágító 
x méret: 1 m 
y méret: 1 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.70 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.70 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 80 % 
Üvegezés g értéke: 0.783 
Árnyékolás módja nyáron: belső 
Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.300 
 
45/150 
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC) 
x méret: 0.45 m 
y méret: 1.5 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 60 % 
Üvegezés g értéke: 0.783 
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.:0.120m2K/W 
Árnyékolás módja nyáron: belső 
Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450 
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60/150 
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC) 
x méret: 0.6 m 
y méret: 1.5 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 65 % 
Üvegezés g értéke: 0.783 
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.:0.120m2K/W 
Árnyékolás módja nyáron: belső 
Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450 
 
90/150 
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC) 
x méret: 0.9 m 
y méret: 1.5 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 70 % 
Üvegezés g értéke: 0.783 
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.:0.120m2K/W 
Árnyékolás módja nyáron: belső 
Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450 
 
110/240 
Típusa:üvegezett ajtó (külső, fa vagy PVC) 
x méret: 1.1 m 
y méret: 2.4 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 20 % 
 
110/260 
Típusa: ajtó (külső) 
x méret: 1.1 m 
y méret: 2.6 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.45 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
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150/240 
Típusa:üvegezett ajtó (külső, fa vagy PVC) 
x méret: 1.5 m 
y méret: 2.4 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 20 % 
Üvegezés g értéke: 0.783 
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.:0.120m2K/W 
Árnyékolás módja nyáron: belső 
Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450 
 
 
F2ath80 
Típusa: külső fal 
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.20 W/m2K 
Megengedett értéke: 0.24 W/m2K 
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 30 % 
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.26 W/m2K 
Csillapítási tényező: 1813.34 
Késleltetés: 19.5 h 
Fajlagos tömeg: 334 kg/m2 
Fajlagos hőtároló tömeg: 36 kg/m2 
Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.2 °C 53 % 
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 % 
Légállapot belül: 20.0 °C 50 % 
Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K 
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K 
Diffúziós időszak: 180 nap 
Rétegek kívülről befelé 
Réteg No. d   R  
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] 
Baumit open Struktúra Vakolat 2K 1 0,3 0,760 - 0,0039 1600 
Austrotherm AT-H80 2 1 0,038 0,420 0,1853 - 
Austrotherm AT-H80 3 9 0,038 - 2,3680 - 
Baumit Ragasztó Tapasz Durva 4 0,3 0,930 - 0,0032 1500 
POROTHERM 38 N+F TM höszig. hab 5 38 0,169 - 2,2490 800 
Baumit GV 25 6 1,5 0,750 - 0,0200 1250 
 
 

Hőmérséklet [°C]
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ó-bdilat 
Típusa: belső fal (fűtött épületek közt) 
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.48 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.50 W/m2K 
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  5 % 
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.50 W/m2K 
Csillapítási tényező: 93.82 
Késleltetés: 13.0 h 
Fajlagos tömeg: 247 kg/m2 
Fajlagos hőtároló tömeg: 35 / 19 kg/m2 
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 % 
Légállapot belül: 20.0 °C 50 % 
Hőátadási tényező kívül: 8.00 W/m2K 
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K 
Diffúziós időszak: 180 nap 
Rétegek kívülről befelé 
Réteg No. d   R  
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] 
POROTHERM 30 N+F TM höszig. hab 1 30 0,165 - 1,8180 760 
Baumit GV 25 2 1,5 0,750 - 0,0200 1250 
 
 
2 meleg 
Típusa: padló (talajra fektetett) 
y méret: 1 m 
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.27 W/m2K 
Megengedett értéke: 0.30 W/m2K 
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 0.75 W/mK 
Csillapítási tényező: 554.39 
Késleltetés: 15.9 h 
Fajlagos tömeg: 643 kg/m2 
Fajlagos hőtároló tömeg: 183 kg/m2 
Padló hőelnyelési tényező: 0.670 kJ/m2Ks1/2 
Padló besorolás:  meleg 
Felületi légállapot -13 °C-nál: 18.5 °C 55 % 
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 % 
Légállapot belül: 20.0 °C 50 % 
Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m2K 
Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m2K 
Padlószint magassága: 0.35 m 
Diffúziós időszak: 180 nap 
Rétegek kívülről befelé 
Réteg No. d   R  
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] 
kavicsfeltöltés 1 15 0,350 - 0,4286 1800 
kavicsbeton 2 10 1,280 - 0,0781 2200 
Villox O-V 3 F/F 3 0,3 0,120 - 0,0250 1100 
Austrotherm AT-N150 4 1 0,034 0,420 0,2071 - 
Austrotherm AT-N150 5 9 0,034 - 2,6470 - 
Polietilén fólia 6 0,02 0,170 - 0,0012 960 
kavicsbeton 7 6 1,280 - 0,0469 2200 
tölgyfa (rostokra merőlegesen) 8 2 0,220 - 0,0909 750 
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3 hideg 
Típusa: padló (talajra fektetett) 
y méret: 1 m 
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.28 W/m2K 
Megengedett értéke: 0.30 W/m2K 
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 0.75 W/mK 
Csillapítási tényező: 382.39 
Késleltetés: 14.9 h 
Fajlagos tömeg: 646 kg/m2 
Fajlagos hőtároló tömeg: 150 kg/m2 
Padló hőelnyelési tényező: 1.384 kJ/m2Ks1/2 
Padló besorolás:  hideg 
Felületi légállapot -13 °C-nál: 18.5 °C 55 % 
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 % 
Légállapot belül: 20.0 °C 50 % 
Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m2K 
Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m2K 
Padlószint magassága: 0.35 m 
Diffúziós időszak: 180 nap 
Rétegek kívülről befelé 
Réteg No. d   R  
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] 
kavicsfeltöltés 1 15 0,350 - 0,4286 1800 
kavicsbeton 2 10 1,280 - 0,0781 2200 
Villox O-V 3 F/F 3 0,3 0,120 - 0,0250 1100 
Austrotherm AT-N150 4 1 0,034 0,420 0,2071 - 
Austrotherm AT-N150 5 9 0,034 - 2,6470 - 
Polietilén fólia 6 0,02 0,170 - 0,0012 960 
kavicsbeton 7 6 1,280 - 0,0469 2200 
Kerámia 8 1 1,050 - 0,0095 1800 
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1 tető 
Típusa: tető 
y méret: 1 m 
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.14 W/m2K 
Megengedett értéke: 0.17 W/m2K 
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 20 % 
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.17 W/m2K 
Csillapítási tényező: 709.91 
Késleltetés: 14.7 h 
Fajlagos tömeg: 434 kg/m2 
Fajlagos hőtároló tömeg: 108 kg/m2 
Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.5 °C 51 % 
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 % 
Légállapot belül: 20.0 °C 50 % 
Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K 
Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m2K 
Diffúziós időszak: 180 nap 
Rétegek kívülről befelé 
Réteg No. d   R  
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] 
kavicsfeltöltés 1 5 0,350 - 0,1429 1800 
PVC fólia 2 0,15 - - - - 
Austrotherm AT-N100 3 22 0,037 - 5,9460 - 
Austrotherm AT-N100 4 1 0,037 0,420 0,1903 - 
Masterfol-BLUE Sd20 PE fólia 5 0,1 0,200 - 0,0050 - 
PTH 60/17 bélést. 1 x ger. 6 cm 6 23 - - 0,4670 1395 
Baumit GV 25 7 1,5 0,750 - 0,0200 1250 
 
 
 
kfvégleges 
Típusa: külső fal 
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.23 W/m2K 
Megengedett értéke: 0.24 W/m2K 
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 30 % 
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.29 W/m2K 
Csillapítási tényező: 1173.43 
Késleltetés: 16.2 h 
Fajlagos tömeg: 729 kg/m2 
Fajlagos hőtároló tömeg: 186 kg/m2 
Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.1 °C 53 % 
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 % 
Légállapot belül: 20.0 °C 50 % 
Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K 
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K 
Diffúziós időszak: 180 nap 
Rétegek kívülről befelé 
Réteg No. d   R  
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] 
dryvit dörzsvakolat 1 0,2 0,990 - 0,0020 1800 
dryvit Primus ragasztó 2 0,3 0,930 - 0,0032 1800 

Hőmérséklet [°C]
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AT-H80 expandált polisztirolhab 3 14 0,040 - 3,5000 - 
AT-H80 expandált polisztirolhab 4 1 0,040 0,420 0,1761 - 
dryvit Primus ragasztó 5 0,3 0,930 - 0,0032 1800 
mészvakolat 6 2 0,810 - 0,0247 1650 
kism. tömör agyagtégla 7 38 0,720 - 0,5278 1700 
mészvakolat 8 2 0,810 - 0,0247 1650 
 
 
kfvéglegesdil 
Típusa: belső fal (fűtetlen tér felé) 
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.22 W/m2K 
Megengedett értéke: 0.26 W/m2K 
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 30 % 
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.29 W/m2K 
Csillapítási tényező: 1203.21 
Késleltetés: 16.4 h 
Fajlagos tömeg: 729 kg/m2 
Fajlagos hőtároló tömeg: 186 / 9 kg/m2 
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 % 
Légállapot belül: 20.0 °C 50 % 
Hőátadási tényező kívül: 8.00 W/m2K 
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K 
Diffúziós időszak: 180 nap 
Rétegek kívülről befelé 
Réteg No. d   R  
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] 
dryvit dörzsvakolat 1 0,2 0,990 - 0,0020 1800 
dryvit Primus ragasztó 2 0,3 0,930 - 0,0032 1800 
AT-H80 expandált polisztirolhab 3 14 0,040 - 3,5000 - 
AT-H80 expandált polisztirolhab 4 1 0,040 0,420 0,1761 - 
dryvit Primus ragasztó 5 0,3 0,930 - 0,0032 1800 
mészvakolat 6 2 0,810 - 0,0247 1650 
kism. tömör agyagtégla 7 38 0,720 - 0,5278 1700 
mészvakolat 8 2 0,810 - 0,0247 1650 
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hpadló 
Típusa: padló (talajra fektetett) 
y méret: 1 m 
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.53 W/m2K 
Megengedett értéke: 0.30 W/m2K 
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ! 
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 1.45 W/mK 
Csillapítási tényező: 10.76 
Késleltetés: 8.2 h 
Fajlagos tömeg: 416 kg/m2 
Fajlagos hőtároló tömeg: 204 kg/m2 
Padló hőelnyelési tényező: 1.319 kJ/m2Ks1/2 
Padló besorolás:  hideg 
Felületi légállapot -13 °C-nál: 11.6 °C 86 % 
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 % 
Légállapot belül: 20.0 °C 50 % 
Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m2K 
Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m2K 
Padlószint magassága: 0.35 m 
Diffúziós időszak: 180 nap 
Rétegek kívülről befelé 
Réteg No. d   R  
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] 
kavicsfeltöltés 1 15 0,350 - 0,4286 1800 
Bitumenkenés 2x melegen 2 0,2 - - - - 
kavicsbeton 3 5 1,280 - 0,0391 2200 
Kerámia 4 2 1,050 - 0,0190 1800 
 
 
melegp 
Típusa: padló (talajra fektetett) 
y méret: 1 m 
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.21 W/m2K 
Megengedett értéke: 0.30 W/m2K 
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ! 
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 1.30 W/mK 
Csillapítási tényező: 30.36 
Késleltetés: 11.3 h 
Fajlagos tömeg: 557 kg/m2 
Fajlagos hőtároló tömeg: 115 kg/m2 
Padló hőelnyelési tényező: 0.670 kJ/m2Ks1/2 
Padló besorolás:  meleg 
Felületi légállapot -13 °C-nál: 13.3 °C 76 % 
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 % 
Légállapot belül: 20.0 °C 50 % 
Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m2K 
Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m2K 
Padlószint magassága: 0.35 m 
Diffúziós időszak: 180 nap 
Rétegek kívülről befelé 
Réteg No. d   R  
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] 
kavicsfeltöltés 1 15 0,350 - 0,4286 1800 
kavicsbeton 2 6 1,280 - 0,0469 2200 
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Bitumenkenés 2x melegen 3 0,2 - - - - 
kavicsbeton 4 6 1,280 - 0,0469 2200 
tölgyfa (rostokra merőlegesen) 5 3 0,220 - 0,1364 750 
 
 
melegpadló új 
Típusa: padló (talajra fektetett) 
y méret: 1 m 
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.29 W/m2K 
Megengedett értéke: 0.30 W/m2K 
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 0.75 W/mK 
Csillapítási tényező: 430.19 
Késleltetés: 15.4 h 
Fajlagos tömeg: 559 kg/m2 
Fajlagos hőtároló tömeg: 115 kg/m2 
Padló hőelnyelési tényező: 0.670 kJ/m2Ks1/2 
Padló besorolás:  meleg 
Felületi légállapot -13 °C-nál: 18.4 °C 55 % 
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 % 
Légállapot belül: 20.0 °C 50 % 
Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m2K 
Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m2K 
Padlószint magassága: 0.35 m 
Diffúziós időszak: 180 nap 
Rétegek kívülről befelé 
Réteg No. d   R  
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] 
kavicsfeltöltés 1 15 0,350 - 0,4286 1800 
kavicsbeton 2 6 1,280 - 0,0469 2200 
Bitumenkenés 2x melegen 3 0,2 - - - - 
Austrotherm AT-N100 4 1 0,037 0,420 0,1903 - 
Austrotherm AT-N100 5 9 0,037 - 2,4320 - 
Polietilén fólia 6 0,02 0,170 - 0,0012 960 
kavicsbeton 7 6 1,280 - 0,0469 2200 
tölgyfa (rostokra merőlegesen) 8 3 0,220 - 0,1364 750 
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 padlás új 
Típusa: padlásfödém 
y méret: 1 m 
Rétegtervi módosító érték: 0.00151066 W/m2K 
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.14 W/m2K 
Megengedett értéke: 0.17 W/m2K 
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 10 % 
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.15 W/m2K 
Csillapítási tényező: 1007.39 
Késleltetés: 14.3 h 
Fajlagos tömeg: 419 kg/m2 
Fajlagos hőtároló tömeg: 186 kg/m2 
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 % 
Légállapot belül: 20.0 °C 50 % 
Hőátadási tényező kívül: 12.00 W/m2K 
Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m2K 
Diffúziós időszak: 180 nap 
Rétegek kívülről befelé 
Réteg No. d   R  
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] 
Rockwool Multirock 1 25 0,039 - 6,4100 28 
Polietilén fólia 2 0,02 0,170 - 0,0012 960 
Sárkenés 3 2 0,650 - 0,0308 1300 
padlásburkoló tégla 4 6 0,500 - 0,1200 1290 
kazánsalak 5 10 0,290 - 0,3448 800 
kism. tömör agyagtégla 6 12 0,720 - 0,1667 1700 
mészvakolat 7 1,5 0,810 - 0,0185 1650 
 
Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók 
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU 
    [W/m2K] 
vb gerenda Eltérő U értékű felület 0,2 m2/m2 0,145 W/m2K 0,00151 
 

Határoló szerkezetek: 
Szerkezet megnevezés tájolás Hajlásszög U U* A  L AU*+L
  [°] [W/m2K] [W/m2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K]
F2ath80 É függőleges 0,26 0,26 4,2 - - 
kfvégleges É függőleges 0,294 0,294 36,8 - - 
210/210 É függőleges 1,15 1,08 4,4 - - 
74/80 É függőleges 1,15 1,15 1,8 - - 
100/210 É függőleges 1,15 1,15 2,1 - - 
F2ath80 K függőleges 0,26 0,26 23,0 - - 
kfvégleges K függőleges 0,294 0,294 52,2 - - 
142/204 K függőleges 1,15 1,08 29,0 - - 
45/150 K függőleges 1,15 1,08 0,7 - - 
60/150 K függőleges 1,15 1,08 0,9 - - 
110/210 K függőleges 1,15 1,15 2,3 - - 
110/240 K függőleges 1,15 1,15 2,6 - - 
F2ath80 D függőleges 0,26 0,26 2,9 - - 
kfvégleges D függőleges 0,294 0,294 10,2 - - 
100/210 D függőleges 1,15 1,15 2,1 - - 

Hőmérséklet [°C]
20191817161514131211109876543210-1-2

P
ar

ci
ál

is
 v

íz
gő

zn
yo

m
ás

 [P
a]

2 300

2 200

2 100

2 000

1 900

1 800

1 700

1 600

1 500

1 400

1 300

1 200

1 100

1 000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

pt
p'
p



Épületenergetikai számítás 13 

E:\Munka\WW\Energetika\2017\Sióagárd\Mini bölcsőde\Ovi_bölcsi_vogel.wwp2018. 01. 
09. 

WinWatt holló 7.63 (2017. 12. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvárad Kft. http://www.bausoft.hu 

45/150 D függőleges 1,15 1,08 0,7 - - 
F2ath80 DNY függőleges 0,26 0,26 24,1 - - 
45/150 DNY függőleges 1,15 1,08 0,7 - - 
60/150 DNY függőleges 1,15 1,08 1,8 - - 
90/150 DNY függőleges 1,15 1,08 4,0 - - 
F2ath80 NY függőleges 0,26 0,26 10,9 - - 
kfvégleges NY függőleges 0,294 0,294 57,7 - - 
132/168 NY függőleges 1,15 1,08 17,7 - - 
90/150 NY függőleges 1,15 1,08 2,7 - - 
110/240 NY függőleges 1,15 1,15 2,6 - - 
145/255 NY függőleges 1,15 1,08 3,7 - - 
150/240 NY függőleges 1,15 1,15 3,6 - - 
1 tető  vízszintes 0,174 0,174 87,7 - - 
100x100 fel  vízszintes 1,7 1,7 1,0 - - 
2 meleg   - - 30,4 0,75 11,8 
3 hideg   - - 58,3 0,75 26,6 
hpadló   - - 161,4 1,45 40,5 
melegp   - - 81,8 1,3 18,1 
melegpadló új   - - 103,1 0,75 21,9 
 padlás új   0,153 0,106 1,5 - - 
 padlás új   0,153 0,109 69,5 - - 
 padlás új   0,153 0,111 19,4 - - 
 padlás új   0,153 0,114 71,8 - - 
 padlás új   0,153 0,115 154,8 - - 
 padlás új   0,153 0,116 34,5 - - 
kfvéglegesdil   0,288 0,176 19,2 - - 
ó-bdilat   0,503 0,29 18,3 - - 
ó-bdilat   0,503 0,302 9,0 - - 
 
mt: 407  kg/m2 (Fajlagos hőtároló tömegek számított értéke) 

Épület tömeg besorolása: nehéz (mt > 400 kg/m2) 

: 0.75  (Sugárzás hasznosítási tényező) 

A: 1227.1 m2 (Fűtött épület(rész) térfogatot határoló összfelület) 

V: 1328.0 m3 (Fűtött épület(rész) térfogat) 

A/V: 0.924 m2/m3 (Felület-térfogat arány) 

Qsd+Qsid: (9374 + 0) * 0,75 = 7031 kWh/a (Sugárzási hőnyereség) 

AU + l: 349.9 W/K 

q = [AU + l - (Qsd + Qsid)/72]/V = (349,9 - 7031 / 72) / 1328,02 

q: 0.190  W/m3K (Számított fajlagos hőveszteségtényező) 

qmax: 0.437  W/m3K (Megengedett fajlagos hőveszteségtényező) 

Az épület fajlagos hőveszteségtényezője megfelel. 
qmax,opt: 0.328  W/m3K (Költségoptimalizált megengedett fajlagos 
hőveszteségtényező) 

Az épület fajlagos hőveszteségtényezője a költségoptimalizált követelményszintnek megfelel. 

Energia igény tervezési adatok 
Épületrész Típusa AN qb qHMV Evil,n 
neve  [m2] [W/m2] [kWh/m2a] [kWh/m2a] 
Ovi-bölcsi Irodaépület 0,0 7,0 9,0 11,0 
minibölcsi Oktatási épület 90,2 9,0 7,0 6,0 
Óvoda Oktatási épület 350,2 9,0 7,0 6,0 
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Fajlagos értékekből számolt igények 
Qb = ANqb: 3082 W (Belső hőnyereségek összege) 

Qb, = ANqb: 2312 W (Belső hőnyereségek összege a hasznosítással) 

Evil,n = ANEvil,n: 4844 kWh/a (Világítás éves nettó energia igénye) 

QHMV = ANqHMV: 3963 kWh/a (Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye) 

Vátl = Vn: 1062.4 m3/h (Átlagos levegő térfogatáram a fűtési idényben) 

VLT = VnLT*ZLT/ZF: 0.0 m3/h (Levegő térfogatáram a használati időben) 

Vinf = Vninf*(1-ZLT/ZF): 0.0 m3/h (Levegő térfogatáram a használati időn kívül) 

Vdt = (Vátl + VLT(1-) + Vinf): 1062.4 m3/h (Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.) 

Vnyár = Vnnyár: 11952.2 m3/h (Levegő térfogatáram nyáron) 

Vinf,F: 1062.4 m3/h (Fűtéssel felmelegítendő levegő térfogatáram) 

PLT,F-: -0 W (Légtechnikával bevitt, a fűtési hőigényt csökkentő telj.) 

PLT: 0 W (Léghevítő nettó teljesítmény igénye) 

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása 
tb = (Qsd + Qsid + Qb,) / (AU + l + 0,35Vdt) + 2 

tb = (1770 + 2311,73) / (349,9 + 0,35 * 1062,42) + 2 = 7.7 °C 

ti: 21.6 °C (Átlagos belső hőmérséklet) 

H: 82331 hK/a (Fűtési hőfokhíd) 

ZF: 4959 h/a (Fűtési idény hossza) 

QF = H[Vq + 0,35Vinf,F] - PLT,F-ZF - ZFQb, 

QF = 82,331 * (1328,02 * 0,19 + 0,35 * 1062,4) * 0,8 - 0 * 4,959 - 4,959 * 2311,73 = 29,65 MWh/a 

qF: 67.33 kWh/m2a (Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye) 

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése 
tbnyár = (Qsdnyár + Qb) / (AU + l + 0,35Vnyár) 

tbnyár = (3325 + 3082,31) / (349,9 + 0,35 * 11952,2) = 1.4 °C 

tbnyármax : 3.0 °C (A nyári felmelegedés elfogadható értéke) 

A nyári felmelegedés elfogadható mértékű. 

Fűtési rendszer (minibölcsi) 
AN: 90.2 m2 (a rendszer alapterülete) 

qf: 67.33 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye) 

Fűtött téren belül elhelyezett kondenzációs olaj- vagy gázkazán 
ef: 1.00  (földgáz) 

esus: 0.00 

Ck: 1.01  (a hőtermelő teljesítménytényezője) 

qk,v: 0.79 kWh/m2a (segédenergia igény) 

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, termosztatikus szelepekkel, 2K arányossági sáv 
qf,h: 3.30 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség) 

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 70/55 
qf,v: 2.90 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége) 
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Fordulatszám szabályozású szivattyú, hőlépcső 15 K 
EFSz: 1.85 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye) 

Tárolási veszteség nincs 
qf,t: 0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye) 

EFT: 0.00 kWh/m2a 

EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t) (Ckkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev 

EF = (67,33 + 3,3 + 2,9 + 0) * 1,01 + (1,85 + 0 + 0,79) * 2,5 = 80.86 kWh/m2a 

EF sus = (qf + qf,h + qf,v + qf,t) (Ckkef sus) + (EFSz + EFT + qk,v)ev sus 

EF sus = (67,33 + 3,3 + 2,9 + 0) * 0 + (1,85 + 0 + 0,79) * 0,1 = 0.26 kWh/m2a 

Melegvíz-termelő rendszer (minibölcsi) 
AN: 90.2 m2 (a rendszer alapterülete) 

qHMV: 9.00 kWh/m2a (a melegvíz készítés nettó energia igénye) 

Kondenzációs olaj- vagy gázkazán 
eHMV: 1.00 (földgáz) 

esus: 0.00 

Ck: 1.17 (a hőtermelő teljesítménytényezője) 

Ek: 0.30 kWh/m2a (segédenergia igény) 

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, cirkulációval 
qHMV,v: 24.00 % (a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége) 

EC: 1.14 kWh/m2a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye) 

Elhelyezés a fűtött térben, indirekt fűtésű tároló 
qHMV,t: 24.00 % (a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége) 

EHMV = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)(CkkeHMV) + (EC + Ek)ev 

EHMV = 9 * (1 + 0,24 + 0,24) * 1,17 + (1,14 + 0,3) * 2,5 = 19.18 kWh/m2a 

EHMV sus = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)(CkkeHMV sus) + (EC + Ek)ev sus 

EHMV sus = 9 * (1 + 0,24 + 0,24) * 0 + (1,14 + 0,3) * 0,1 = 0.14 kWh/m2a 

Világítási rendszer (minibölcsi) 
AN: 90.2 m2 (a rendszer alapterülete) 

: 1.00  (a világítás korrekciós szorzója) 

Evil = (Evil,n/AN)ev 

Evil = 11 * 1 * 2,5 = 27.50 kWh/m2a 

Evil sus = (Evil,n/AN)ev sus 

Evil sus = 11 * 1 * 0,1 = 1.10 kWh/m2a 

Fűtési rendszer (Óvoda) 
AN: 350.2 m2 (a rendszer alapterülete) 

qf: 67.33 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye) 

Fűtött téren belül elhelyezett kondenzációs olaj- vagy gázkazán 
ef: 1.00  (földgáz) 
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esus: 0.00 

Ck: 1.01  (a hőtermelő teljesítménytényezője) 

qk,v: 0.45 kWh/m2a (segédenergia igény) 

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, termosztatikus szelepekkel, 2K arányossági sáv 
qf,h: 3.30 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség) 

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 70/55 
qf,v: 2.10 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége) 

Fordulatszám szabályozású szivattyú, hőlépcső 15 K 
EFSz: 0.61 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye) 

Tárolási veszteség nincs 
qf,t: 0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye) 

EFT: 0.00 kWh/m2a 

EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t) (Ckkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev 

EF = (67,33 + 3,3 + 2,1 + 0) * 1,01 + (0,61 + 0 + 0,45) * 2,5 = 76.11 kWh/m2a 

EF sus = (qf + qf,h + qf,v + qf,t) (Ckkef sus) + (EFSz + EFT + qk,v)ev sus 

EF sus = (67,33 + 3,3 + 2,1 + 0) * 0 + (0,61 + 0 + 0,45) * 0,1 = 0.11 kWh/m2a 

Melegvíz-termelő rendszer (Óvoda) 
AN: 350.2 m2 (a rendszer alapterülete) 

qHMV: 9.00 kWh/m2a (a melegvíz készítés nettó energia igénye) 

Elektromos fűtőpatron 
k: 0.30 (a hőtermelő által lefedett energiaarány) 

eHMV: 2.50 (elektromos áram) 

esus: 0.10 

Ck: 1.00 (a hőtermelő teljesítménytényezője) 

Ek: 0.00 kWh/m2a (segédenergia igény) 

Kondenzációs olaj- vagy gázkazán 
k: 0.70 (a hőtermelő által lefedett energiaarány) 

eHMV: 1.00 (földgáz) 

esus: 0.00 

Ck: 1.13 (a hőtermelő teljesítménytényezője) 

Ek: 0.16 kWh/m2a (segédenergia igény) 

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, cirkuláció nélkül 
qHMV,v: 10.00 % (a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége) 

EC: 0.00 kWh/m2a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye) 

Elhelyezés a fűtött térben, indirekt fűtésű tároló 
qHMV,t: 9.00 % (a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége) 

EHMV = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)(CkkeHMV) + (EC + Ek)ev 

EHMV = 9 * (1 + 0,1 + 0,09) * 1,541 + (0 + 0,112) * 2,5 = 16.78 kWh/m2a 

EHMV sus = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)(CkkeHMV sus) + (EC + Ek)ev sus 
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EHMV sus = 9 * (1 + 0,1 + 0,09) * 0,03 + (0 + 0,112) * 0,1 = 0.33 kWh/m2a 

Világítási rendszer (Óvoda) 
AN: 350.2 m2 (a rendszer alapterülete) 

: 0.80  (a világítás korrekciós szorzója) 

Evil = (Evil,n/AN)ev 

Evil = 11 * 0,8 * 2,5 = 22.00 kWh/m2a 

Evil sus = (Evil,n/AN)ev sus 

Evil sus = 11 * 0,8 * 0,1 = 0.88 kWh/m2a 

Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője 
(AF,i*EF,i)/AN = (90,2 m2 * 80,86 kWh/m2a + 350,2 m2 * 76,11 kWh/m2a)/440,3 m2 = 77,08 kWh/m2a 

(AHMV,i*EHMV,i)/AN = (90,2 m2 * 19,18 kWh/m2a + 350,2 m2 * 16,78 kWh/m2a)/440,3 m2 = 17,28 kWh/m2a 

(Avil,i*Evil,i)/AN = (90,2 m2 * 27,50 kWh/m2a + 350,2 m2 * 22,00 kWh/m2a)/440,3 m2 = 23,13 kWh/m2a 

EP = EF + EHMV + Evil + ELT + Ehű + E+- = 77,08 + 17,28 + 23,13 + 0 + 0 + 0 

EP: 117.48 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző számított értéke) 

EPmax: 149.47 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző megengedett 
értéke) 

Az épület(rész) az összesített energetikai jellemző alapján megfelel. 
EPref: 90.00 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző referencia értéke) 

Esus = Epasszív + EF sus + EHMV sus + Evil sus + ELT sus + Ehű sus + Enyer sus 

Esus = 15,97 + 0,14 + 0,29 + 0,93 + 0 + 0 + 0 = 17.32 kWh/m2a 

MER = Esus / Ep = 17,32 / 117,48 = 14.7 % (Megújuló részarány) 

Energiahordozó típusa E e Eprim eCO2 ECO2 H 
 [MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a]  
elektromos áram 5,98 2,50 14,94 365 2,18 - 
földgáz 36,79 1,00 36,79 203 7,47 36000 kJ/m3 
Összesen   51,73  9,65  
 

A számítás a 7/2006. TNM rendelet 2016.I.1-i állapot szerint készült. 

A költségoptimalizált követelményszint (5. melléklet) szerint. 

  
 aláírás 


