
Név :Óvoda                                                                    
                                                                              
Cím :7171 Sióagárd                      Kelt:      2018. január               
Kossuth u. 57/A.                        Szám         :                        
                                        KSH besorolás:
                                        Teljesítés:20   év  hó  nap 
A munka leírása:                        Készítette   :Széth Ferenc            
Központi fűtés szerelés                                                       
"TOP-1.4.1-15 A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA
CSALÁDBARÁT MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK,    
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE"
Készült: TERC VIP programmal.                                                 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

0
0
0

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák 0 0
Általános épületgépészeti szerelés 0 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése 0 0
Épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése

0 0

Összesen: 0 0



 Falazás és egyéb kőműves munkák

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 33-063-
1.1.1

Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm 
falvastagságig

17 db     0 0 0 0

2 33-063-
1.1.2

Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-
25 cm falvastagság között

4 db     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Általános épületgépészeti szerelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 80-001-
1.3.2.2.1-
0126128

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 
idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 
nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott 
kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó 
szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig 
POLIFOAM polietilén csőhéj

6 m      0 0 0 0

alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső 
átmérő: 28 mm, Kód: 85037961

2 80-001-
1.3.2.2.1-
0126135

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 
idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 
nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott 
kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó 
szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig 
POLIFOAM polietilén csőhéj

22 m      0 0 0 0

alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső 
átmérő: 35 mm, Kód: 85037981

Munkanem összesen: 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 81-000-
1.1.1

Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete 
acélcsövek tartószerkezetről, vagy 
padlócsatornából lángvágással, deponálással, 
DN 50 méretig

185 m      0 0 0 0

2 81-000-
1.1.2

Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete 
acélcsövek tartószerkezetről, vagy 
padlócsatornából lángvágással, deponálással, 
DN 65 - 80 között

120 m      0 0 0 0

3 81-004-
1.3.2.1.1.1.
1-0332033

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 
szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) 
DN 12 Uponor Unipipe S9 előszigetelt

91 m      0 0 0 0

cső, 16x2 mm, Cikkszám: 1013625

4 81-004-
1.3.2.1.1.1.
2-0332034

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 
szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) 
DN 15 Uponor Unipipe S9 előszigetelt

45 m      0 0 0 0

cső, 20x2,25 mm, Cikkszám: 1013626

5 81-004-
1.3.2.1.1.1.
3-0332035

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 
szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) 
DN 20 Uponor Unipipe S9 szigetelt cső,

62 m      0 0 0 0

25x2,5 mm, Cikkszám: 1013627

6 81-004-
1.3.2.1.1.2.
4-0332015

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 
szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes 
csőbilincsekre, DN 25 Uponor Unipipe cső, 
szálban, 32x3 mm, Cikkszám: 1013444

22 m      0 0 0 0

7 81-004-
1.3.2.1.2.1.
1-0332242

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy 
préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor 
Unipressz belsőmenetes hollandis csatlakozó, 
16x1/2" bm, Cikkszám: 1015270

38 db     0 0 0 0

8 81-004-
1.3.2.1.2.1.
4-0332074

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy 
préscsatlakozású csőidom, DN 25 Uponor 
belsőmenetes préscsatlakozó (fix), 32x1" bm, 
Cikkszám: 1014618

2 db     0 0 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

9 81-004-
1.3.2.1.2.2.
3-0332223

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két 
préscsatlakozású csőidom, DN 20 Uponor 
Unipressz szűkítő idomok, 25x20 mm, 
Cikkszám: 1015202

2 db     0 0 0 0

10 81-004-
1.3.2.1.2.2.
4-0332225

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két 
préscsatlakozású csőidom, DN 25 Uponor 
Unipressz szűkítő idomok, 32x25 mm, 
Cikkszám: 1015217

4 db     0 0 0 0

11 81-004-
1.3.2.1.2.3.
1-0332122

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor 
Unipressz T-idom (egál), 16x16x16 mm, 
Cikkszám: 1014918

26 db     0 0 0 0

12 81-004-
1.3.2.1.2.3.
2-0332141

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 20x16x16 mm, 
Cikkszám: 1014957

6 db     0 0 0 0

13 81-004-
1.3.2.1.2.3.
2-0332142

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 20x16x20 mm, 
Cikkszám: 1014961

4 db     0 0 0 0

14 81-004-
1.3.2.1.2.3.
3-0332150

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 20 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 25x16x20 mm, 
Cikkszám: 1015000

4 db     0 0 0 0

15 81-004-
1.3.2.1.2.3.
3-0332151

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 20 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 25x16x25 mm, 
Cikkszám: 1015002

8 db     0 0 0 0

16 81-004-
1.3.2.1.2.3.
4-0332126

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 25 Uponor 
Unipressz T-idom (egál), 32x32x32 mm, 
Cikkszám: 1015073

2 db     0 0 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

17 81-004-
1.3.2.1.2.3.
4-0332158

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 25 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 32x16x32 mm, 
Cikkszám: 1015053

2 db     0 0 0 0

18 81-004-
1.3.2.3.2.1-
0332362

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, menetes-csavarzatos 
kötéssel, két csavarzattal csatlakozó idomok, 
DN 15 Uponor Unipipe közcsavar, 1/2" km x 
1/2" km, Cikkszám: 1013894

38 db     0 0 0 0

19 81-006-
1.1.1.1.1.6-
0242628

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, 
lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső 
elhelyezése idomokkal, szakaszos 
nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény 
kivitelű rézcsőből, DN 25 SUPERSAN 
kemény vörösrézcső, F 29  28 x 1 mm

6 m      0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 82-000-
1.2.1

Szerelvények leszerelése, menetes 
szerelvények, DN 50 méretig

44 db     0 0 0 0

2 82-000-
4.2.1.2

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak 
leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak 
kazánok 61-120 kW között

1 db     0 0 0 0

3 82-000-
4.11.1.1

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak 
leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak 
acéllemez radiátor, 10 tagig

2 db     0 0 0 0

4 82-000-
4.11.1.2

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak 
leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak 
acéllemez radiátor, 11 - 20 tag között

9 db     0 0 0 0

5 82-000-
4.11.1.3

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak 
leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak 
acéllemez radiátor, 20 tag felett

9 db     0 0 0 0

6 82-001-
6.2.2-
0130525

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 
külső vagy belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 15 gömbcsap MOFÉM 
kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, 
sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00

2 db     0 0 0 0

7 82-001-
6.2.8-
0117163

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 
külső vagy belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- 
és locsolószelep, töltőszelep GIACOMINI 
automata légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2"

4 db     0 0 0 0

8 82-001-
7.2.8-
0117043

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 
15 biztonsági szerelvény GIACOMINI 
biztonsági szelep, 3 bar lefúvási nyomásra, 
R140, 1/2"

1 db     0 0 0 0

9 82-001-
7.3.2-
0130610

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 
külső vagy belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és 
gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 
3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 
mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód:

7 db     0 0 0 0

113-0026-00

10 82-001-
7.4.1-
0140233

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 
külső vagy belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk 
(szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) RBM 
sárgaréz visszacsapószelep

1 db     0 0 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

11 82-001-
7.5.3-
0343773

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 
külső vagy belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 32 szennyfogószűrő, 
gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Buderus 
Logafix iszapleválasztó 5/4" BM, 
Cikksz:28657

1 db     0 0 0 0

12 82-001-
16.2.3-
0118633

Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy 
belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep 
Heimeier Regolux visszatérő kettős beállítású 
csavarzat, egyenes kivitelű, nikkelezett, 1/2", 
0352-02.000

19 db     0 0 0 0

13 82-001-
16.2.5-
0118002

Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy 
belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, 
termosztatikus szelep szett Heimeier Standard 
termosztatikus szeleptest nikkelezett 
vörösöntvényből, sarok kivitelű, 1/2",

19 db     0 0 0 0

Kvs=1,35, 2201-02.000

14 82-001-
17.1.2-
0118343

Termosztatikus szelepfej felszerelése 
radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva 
Heimeier K termosztátfej beépített érzékelővel, 
lopásvédelem gyűrűvel, 6-28°C, 6020-00.500

25 db     0 0 0 0

15 82-001-
27.4-
0118224

Szorítógyűrűs csatlakozó csavarzat 
felszerelése, DN 10 - DN 25, többrétegű 
csőhöz való csatlakozáshoz Heimeier 
szorítógyűrűs csavarzat többrétegű csövekhez, 
3/4" BM, nikkelezett, 16x2, 1331-16.351

12 db     0 0 0 0

16 82-004-
6.1.1.1-
0721009

Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése 
(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő  
berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és 
hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter 
között Reflex 25 literes zárt tágulási tartály, 4 
bar túlnyomásra,

1 db     0 0 0 0

17 82-005-
22.1.1-
0117610

Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali 
tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW 
teljesítményig GIACOMINI hidraulikus váltó, 
szigeteléssel, 4 hollandi csatlakozással, 
kazántöltővel, légtelenítővel, R146IY, 45 kW, 
1"

1 db     0 0 0 0

18 82-008-
3.1.4.1.1-
0125677

Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 
nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes 
és karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-
25 Wilo-Yonos PICO 25/1-8 nedvestengelyű 
nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, 
menetes csatl., A-energiaoszt.

1 db     0 0 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

19 82-010-
5.3.1-
0322002

Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és 
gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, 
kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW 
teljesítményig Viessmann Vitodens 100-W 
Gázüzemű kondenzációs falikazán, nemesacél 
fűtőfelülettel, MatriX gázégővel, H és S

1 db     0 0 0 0

földgázhoz valamint PB-gázhoz, helyiség 
levegőjétől függő és független üzemhez.  Fűtő 
kivitel. Névleges teljesítmény: 35 kW 
(50/30°C)   külső hőmérsékletérzékelővel.

20 82-012-
3.1.1.4-
0423062

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 
1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT 
Kompakt lapradiátor 10 típus, 1-soros, 600x 
520 mm, fűtőteljesítmény:  325 W

1 db     0 0 0 0

21 82-012-
3.1.1.6-
0423083

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 
1600 mm-ig 900 mm VOGEL & NOOT 
Kompakt lapradiátor 10 típus, 1-soros, 900x 
600 mm, fűtőteljesítmény:  527 W

1 db     0 0 0 0

22 82-012-
3.1.1.6-
0423281

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 
1600 mm-ig 900 mm VOGEL & NOOT 
Kompakt lapradiátor 11K típus, 1-soros, 
konvektorlemezes borítással, 900x 400 mm, 
fűtőteljesítmény:  531 W

1 db     0 0 0 0

23 82-012-
3.2.1.4-
0423463

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 
1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT 
Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 
konvektorlemez borítással, 600x 600 mm, 
fűtőteljesítmény: 1028 W

1 db     0 0 0 0

24 82-012-
3.2.1.4-
0423464

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 
1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT 
Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 
konvektorlemez borítással, 600x 720 mm, 
fűtőteljesítmény: 1233 W

1 db     0 0 0 0

25 82-012-
3.2.1.4-
0423465

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 
1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT 
Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 
konvektorlemez borítással, 600x 800 mm, 
fűtőteljesítmény: 1370 W

2 db     0 0 0 0
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26 82-012-
3.2.1.4-
0423468

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 
1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT 
Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 
konvektorlemez borítással, 600x1120 mm, 
fűtőteljesítmény: 1919 W

3 db     0 0 0 0

27 82-012-
3.2.1.6-
0423482

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 
1600 mm-ig 900 mm VOGEL & NOOT 
Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 
konvektorlemez borítással, 900x 520 mm, 
fűtőteljesítmény: 1194 W

1 db     0 0 0 0

28 82-012-
3.2.1.6-
0423485

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 
1600 mm-ig 900 mm VOGEL & NOOT 
Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 
konvektorlemez borítással, 900x 800 mm, 
fűtőteljesítmény: 1837 W

1 db     0 0 0 0

29 82-012-
3.2.1.6-
0423489

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 
1600 mm-ig 900 mm VOGEL & NOOT 
Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 
konvektorlemez borítással, 900x1200 mm, 
fűtőteljesítmény: 2755 W

2 db     0 0 0 0

30 82-012-
3.3.1.2-
0423530

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 
1600 mm-ig 400-450 mm VOGEL & NOOT 
Kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 
konvektorlemez borítással, 400x1000 mm

1 db     0 0 0 0

31 82-012-
3.3.1.2-
0423532

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 
1600 mm-ig 400-450 mm VOGEL & NOOT 
Kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 
konvektorlemez borítással, 400x1120 mm

3 db     0 0 0 0

32 82-012-
4.3.1.2-
0423667

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel,  beépített 
szeleptesttel, 3 soros, 1600 mm-ig 400-450 mm 
VOGEL & NOOT beépített szelepes 
lapradiátor 33 KV típus, 3-soros, 400x1000 
mm, fűtőteljesítmény: 1936 W

2 db     0 0 0 0
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33 82-012-
4.3.1.2-
0423668

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel,  beépített 
szeleptesttel, 3 soros, 1600 mm-ig 400-450 mm 
VOGEL & NOOT beépített szelepes 
lapradiátor 33 KV típus, 3-soros, 400x1120 
mm, fűtőteljesítmény: 2168 W

4 db     0 0 0 0

34 82-012-
61.5.1

Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt 
illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 
1600 mm-ig

25 db     0 0 0 0

35 82-016-
12.2

Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, 
beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény 
között

1 db     0 0 0 0

36 82-016-
13.2

Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.261 - 
45.440 W teljesítmény között

1 db     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0


