
Játszó udvar
33% műa. b. térb.,
77% füvesítés
70,14 m2

5
6

7
8

1
2

3
4

9

É

Mini
bölcsőde

5,3
9

10
,53

1,7
5

1,6
0

24

42,62

6,8
6

38,17

29,64

1,80 28,39 11,17 1,26

3,09
12,45

2
7,77

25 604,30
1,11

3,14 28,39 7,13

7,5
9

28,39 7,13

42
,03

1,7
5

1,6
0

11
,28

7,5
9

3,60

5,50

-0,35

kiszálláshoz szükséges,

egyértelműen jelzett

szabad hely, 1,50 m

szel. kont.
hulladéktároló

tervezett  gazdasági bej.
előtető

tervezett  Sióagárdi
Mini bölcsöde építés
pv.: ±0,00=93,36m Bf.

meglévő szomszéd épület

tervezett
Sióagárdi Közös Óvoda
korszerűsítés
pv.: ±0,00=93,36m Bf.

tervezett  Sióagárdi
Mini bölcsöde építés
pv.: ±0,00=93,36m Bf.

áthely. udvari játékok

átalakítandó és felújítandó megl. kerítés

árok

gyalogos híd

5%-os emelkedésű AKM rámpa,
(h:7,00 m x em:5 cm/m = m:35 cm)
térkő burkolattal, csm. kiv.

tervezett kiszolg. lét.:
Fejlesztő-tér, Kerti játéktár. és
Raktár
pv.: -0,30=93,06m Bf.

tervezett AKM szgk. parkoló

szelektív hull. tár.

áthelyezendő kerítés
bejárati kapu

átalakítandó és felújítandó megl. kerítés

épület körüli
új térkő járda,
az AKM rámpához igazított
szint emeléssel

elbontandó babaház

elh. 10 db kerékpár tároló

megl. gesztenye fa és
homokozó

kialakítandó Mini bölcsődei játszóudvar és élősövény kerítés

meglévő átal.és felújítandó
kerítés és bejárati kapu

5%-os emelkedésű AKM rámpa,
(h:6,00 m x em:5 cm/m = m:30 cm)
térkő burkolattal, csm. kiv.

tűzcsap

megl. közmű akna áth. udvari játékok

megl. 3 db szgk. parkoló

terv. 2 db új szgk. parkoló

x=0,00m

y=
0,0

0m

Terv. Mini-bölcsőde (É-K-i sarok)
kitűzési alap-pont:
x=+0,03m
y=+0,11m

megl Óvoda ép.
homlokzati síkja

megl Óvoda ép.
homlokzati síkja

megl. közmű akna

megl. közmű akna

kiépítendő
új földfeletti tűzcsap

épület körüli
új térköves járda

épület körüli
új térköves járda
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AKM. parkoló  kialakítás

min. 3,60x5,50 m mérettel, táblával,

burkolatfestéssel, járófelület váltásával,

Park és szobor
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AKM tábla
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33% műa. b. térb.
77% füvesítés

245,24 m2

Játszó udvar

33% műa. b. térb.
77% füvesítés

378,87 m2

Játszó udvar

-0,55

-0,50

-0,15

-0,05

-0,40

-0,30 -0,35
-0,30

-0,35

Kitűzési alap-pont (Óvoda D-K-i sarok):
x=0,00m
y=0,00m

g

szv

e
elektromos vezeték

szennyvíz vezeték

gáz vezeték

Jelmagyarázat:

v
víz vezeték

t
telefon vezeték

Megjegyzés:
A telken a közművek és bekötései meglévőek.
Csapadékvíz elvezetés zárt rendszerben
történik, kivezetés az utcai
vízelvezető árokba történik.
Részletes alapozás, födémezés, beton,
vasbeton szerkezetek,
a tetőszerkezet fa- és acél anyagainak
mértezése a statikus kivitelezési tervek
alapján készítendők!
Anyagjelöléseket, falrétegeket lásd
az alaprajzi és a metszeti tervlapokon.
Minden méret és szint a helyszínen
ellenőrizendő!
Méret a rajzról nem mérhető!
Az építész tervlap a csatlakozó
szakági tervekkel együtt kezelendő!
Ellentmondás esetén tervezői
egyeztetés szükséges.
Kivitelezés során az épületbe
csak olyan szerkezet építhető be,
mely teljesítmény nyilatkozattal rendelkezik.

Megnevezés:

Telek alapterülete:
Beépített alapterület:
Beépítettségi százalék:
Zöldfelület:
Zöldfelületi mutató:

Épület hasznos alapterület:
Óvoda:
Mini bölcsöde:
Kiszolgáló lét.:

Földszint padlóvonal:
Épület körüli járdavonal:
Eresz magasság:
Gerinc magasság:

Építmény magasság:

HÉSZ (Vt):

min. 500 m2

max.: 45 %

min.: 30 %

max.: 7,50 m

Épület-telek beépítési adatok:

Megjegyzés:
 Minden méret és szint a helyszínen ellenőrizendő! Méret a rajzról nem mérhető! Az építész tervlap a csatlakozó szakági tervekkel együtt kezelendő! Ellentmondás esetén tervezői egyeztetés szükséges..

 Kivitelezés során az épületbe csak olyan szerkezet építhető be, mely teljesítmény nyilatkozattal rendelkezik.
 A telken a közművek és bekötései meglévőek. Csapadékvíz elvezetés zárt rendszerben történik, az utcai vízelvezető árokba.

Sióagárd Község Önkormányzata
7171 Sióagárd, Kossuth u. 9.

7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a., hrsz.: 90/1

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda korszerűsítés,
Mini-bölcsőde építés

TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019
A foglalkoztatás és az életminőség javítása,

családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése pályázat

Figyelem!
Az épület felmérésekor -az üzemelő állapot miatt- feltárás nem készülhetett.
A terven szereplő rétegrendek változhatnak!
A kivitelezés megkezdésekor, feltárás, méretellenőrzés után lehet azokat pontosítani.
Minden méret és szint a helyszínen ellenőrizendő! Méret a rajzról nem mérhető.
Az építész tervlap a csatlakozó szakági tervekkel, ill.
az elkészítendő építésengedélyezési és kiviteli tervekkel együtt kezelendő!
Ellentmondás esetén tervezői egyeztetés szükséges.
A teherhordó -vasbeton, -beton, -fa és -acél szerkezeteket statikailag méretezni kell!
Valamennyi szerkezetnek a megfelelőségét a beépítés előtt igazolni kell.
A kitűzésnél a méretek ellenőrizendők! Minden méret és szint a helyszínen ellenőrizendő!
Kivitelezés során az épületbe csak olyan szerkezet építhető be,
mely teljesítmény nyilatkozattal rendelkezik.
A beton és vb. szerkezetek teherviselésre csak a 28 napos szilárdulás után vehetőek igénybe.
Blokktéglából teherhordó pillér, lábazati fal nem falazható!
A beépített fa szerkezeteket gomba és lángmentesítő bevonattal kell kezelni!
Az érvényes energetikai előírások szigorúan betartandóak!
Anyagjelöléseket lásd az E-2 sz. tervlapon.
A beltéri helyiségek szellőzése gépi berendezéssel történik,
a kürtők a homlokzatra, ill. tető fölé történő kivezetésével.
Részletes alapozás, beton, vasbeton, acél szerkezetek
a statikus kiviteli tervek alapján kivitelezendők.
A faanyagok: méretezése, anyag minősége a statikus számítás és
kiviteli tervek alapján készüljön!
A tetőfedést a szükséges kiegészítő elemekkel,
a rendszer tartozékaival, hófogóval kompletten kell alkalmazni.
A kivitelezés alatt keletkezett hulladék anyagokat, típusok szerint el kell különíteni,
ideiglenesen szakszerűen tárolni,
majd azokat át kell adni hulladékgazdálkodásra meghatalmazott szervezeteknek.
Az építkezés kivitelezéséhez szükséges vegyi
vagy robbanó (tűzveszélyes) anyagokat külön kell tárolni ,
azok használatáról a megrendelőt értesíteni kell
és a szükséges óv rendszabályokat be kell tartani.
Amennyiben a fenti anyagokra már nincs szükség,
azokat az építkezésről el kell távolítani.
Valamennyi szerkezetnek a megfelelőségét
a használatbavételi eljárásig igazolni kell.

A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet
alapján a kivitelezés csak
jogerős építésengedélyezési és
kiviteli tervek alapján végezhető.

Az akadálymentesítési részletek,
valamint a javasolt táblák az
Akadálymentes tervfejezetben olvashatók!

Tervezett:

1593 m2

  701,46  m2

    44,03  %
   709,25 m2

    44,52 %

  385,06 m2

  133,41 m2

   83,80 m2

  +0,00 m = 93,36  mBf.
-0,20 m ,  -0,55 m

meglévő   +3,10 m
meglévő   +4,00; +8,47 m

meglévő és 4,25 m

homlokzati anyagok:

1. Meglévő cserépfedés téglavörös színben
 a szükséges cserépkiegészítőkkel, hófogóval kompletten

2.  Hőszigetelt Baumit homlokzatvakolati rendszer, b. sárga színben 0053 HBW 59

3.  Hőszigetelt Baumit homlokzatvakolati rendszer b. sárga színben 0058 HBW81

4. Hőszigetelt Baumit lábazati vakolati rendszer v. barna színben M305

5.  Fehér színű hőszigetelt műanyag nyílászárók

6.    Fehér színű hőszigetelt fém nyílászáró

7.   Prefa, Prefalz rendszerű eresz és lefolyócsatorna, fallefedések,
 szegélyek, és egyéb fémlemez szerkezetek, vörös színben

8.   Fa szerkezetek (eresz, orom, előtető tartószerk.) tölgy színű díszlazúrral kezelve

9.   Állókorcos Prefalz tetőfedő lemez fedés MSZ EN 14782:2006, vörös színben

10. Meglévő fém kerítés új bordó színű mázolással

11. AKM acél korlátok, rögzítőkkel-kiegészítőkkel. v. drapp színre mázolva

12. MULTICLEARTM üregkamrás polikarbonát lemezfedés, 10 mm vtg. víztíszta,
 UV ellenálló, alu. takaró-fedősínnel, a szükséges szerelvényekkel,
 rendszertömítésekkel, alátétszalaggal, csatlakozó profilokkal kompletten

Megrendelő:

Lépték:

Kelt:

Tervfajta:

Rajz címe:

Rajzszám:

Építkezés
helye:

H-7171 Sióagárd, Kossuth L u.44/a
H-7100 Szekszárd, Gróf Pál 12. F/1tel./fax:(36)74-512-081,

Cím:

Tervező:

Kitűzési helyszínrajz

E-12017. 10.

m=1:250

Kiviteli terv

Szakági
tervezők

Hámori Gábor
Építész vezető tervező: É 1 17-0312

Adószám: 74200584-1-37,  Nysz.:32741719

Héjjas István T-1/17-0025
Tartószerkezeti munkarész

7121 Szálka, Táncsics M. u. 4.
+36 74 415 953 hejjasi@t-online.hu

Széth Ferenc G-T/17-0041
Épületgépészeti és

Energetikai munkarész
7100 Szekszárd, Csaba u. 13.

+36 20 231 5627 szefe53@t-online.hu

7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 24.
+36 30 333 6083 strobl1@tolna.net

7100 Szekszárd, Napfény utca 19.
+36 30 333 6083 strobl1@tolna.net

7130 Paks, Szabó E. u. 7. fszt./2.
+36 20 9560419  pfeffer@t-online.hu

7140 Bátaszék Flórián u. 2/c
+36 30 659 3614

mayerne.aliz@gmail.com

7150 Bonyhád Széchenyi tér 9. III/4.
+36 30 336 2684 fulejozsef@bonet.hu

Merkl Gábor T-1/17-0025
Épületvillamos munkarész

Batu Árpád GT SZÉS8
Geotechnikai munkarész

Pfeffer József I-049/2007
Tűzvédelmi munkarész

Mayerné Gyenes Alíz
AKM munkarész

Füle József IR-m 17-0210
Geodéziai munkarész

7100 Szekszárd, Napfény utca 19.
+36 74 316 834 hircomp@t-online.hu

Dobrovolni András
TUJ 17-0546-VT0000764
Gyengeáram munkarész


