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Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Hámori Gábor

7171 Sióagárd, Kossuth L.u. 44/a.
Tel.: 06/74-512-081  Fax: 06/74-512-082
74200584-1-37
Bankszámlaszám:
71900010-10006784

Költségvetés főösszesítő

0
0
0

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Felvonulási létesítmények 0 0
Zsaluzás és állványozás 0 0
Költségtérítések 0 0
Irtás, föld- és sziklamunka 0 0
Síkalapozás 0 0
Helyszíni beton és vasbeton munka 0 0
Előregyártott épületszerkezeti elem 
elhelyezése és szerelése

0 0

Falazás és egyéb kőművesmunka 0 0
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése 0 0

Ácsmunka 0 0
Vakolás és rabicolás 0 0
Tetőfedés 0 0
Hideg- és melegburkolatok készítése, 
aljzat előkészítés

0 0

Bádogozás 0 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 0 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet 
elhelyezése

0 0

Felületképzés 0 0
Szigetelés 0 0
Árnyékolók beépítése 0 0
Közműcsatorna-építés 0 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények 
szerelése

0 0

Kőburkolat készítése 0 0
Tűz- és füstvédelem 0 0
Kert- és parképítési munka 0 0
Szabadidő és sportlétesítmények 0 0
Összesen: 0 0



 Felvonulási létesítmények

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 12-011-1.1-
0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti 
karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó

4 db 0 0 0

2 12-021-1.1-
0121601

Huzalfonatos kerítés,cső oszlopokkal 1.4 m 
magassággal, horganyzott felületkezeléssel.

16,17 m 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Felvonulási létesítmények

Díj összesen

0

0

0



 Zsaluzás és állványozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 15-001-1 Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 
0,8 m magasságig

5,6 m2 0 0 0

2 15-001-2 Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 
0,8 m magasságig

21,8 m2 0 0 0

3 15-002-
1.1.1

Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík 
felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig

4,1 m2 0 0 0

4 15-003-
2.1.1.1.1

Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, 
négyszögű, fa zsaluzattal, kitámasztással, 3 m 
magasságig, 60 cm oldalméretig

36 m2 0 0 0

5 15-004-
1.1.2.2

Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 
födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 3,01-
4 m magasság között

5,5 m2 0 0 0

6 15-004-
31.1

Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány 
nélkül

29 m2 0 0 0

7 15-006-
5.1.1

Székállás előregyártott födémelemek 
alátámasztására, fa zsaluzattal, 4,00 m magasságig

51 m 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Zsaluzás és állványozás

Díj összesen

0

0

0

0

0

0

0

0



 Költségtér ítések

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 19-010-
1.11.1.1

Általános teendők megvalósulás szakaszában, 
ellenőrző mérések, épületek műszeres kitűzése

1 db 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Költségtér ítések

Díj összesen

0

0



 Ir tás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 21-001-
1.1.2

Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással 
és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. 
talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között

1 db 0 0 0

2 21-001-
12.2-
0310632

Facsemete ültetése, földlabdás vagy konténeres 
Diófa 300 cm

1 db 0 0 0

3 21-001-
13.1.1-
0631101

Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, 
....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi 
erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 
dkg/10 m2

5,5 10 m2 0 0 0

4 21-002-1.1 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, 
terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, 
bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig

29,09 m3 0 0 0

5 21-003-
5.1.1.1

Munkaárok földkiemelése közművesített területen, 
kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, 
dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály

15,4 m3 0 0 0

6 21-003-
6.1.1

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, 
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely 
konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás 
nélkül, 3,0 m2 szelvényig

65,56 m3 0 0 0

7 21-003-
10.2

Talajelőkészítés, ültetőközeg terítése 10 cm vtg-
ban komposztból, hengerléssel füvesítés helyén

5,5 m3 0 0 0

8 21-004-
5.1.2.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi 
erővel talajosztály: V-VI.

120,15 m2 0 0 0

9 21-008-
2.1.3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 
erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%

122,01 m3 0 0 0

10 21-011-
1.1.1

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, 
talajosztály I-IV.

80,97 m3 0 0 0

11 21-011-2.1 Fejtett föld elszállítása 5 km-en belül 80,97 m3 0 0 0

12 21-011-7.2-
0120002

Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori 
vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az 
anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi 
döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers 
homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KŐKA, 
Alsózsolca

20,4 m3 0 0 0

13 21-011-
11.1

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 
lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe

6 db 0 0 0

14 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka 
esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül

20 m3 0 0 0



 Ir tás, föld- és sziklamunka

Munkanem összesen: 0



 Ir tás, föld- és sziklamunka

Díj összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



 Ir tás, föld- és sziklamunka

0



 Síkalapozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 23-003-1.1-
0012010

Beton- és vasbeton készítése, darus 
technológiával, .....minőségű betonból, sávalap 
C12 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék 
CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági 
modulussal

54,83 m3 0 0 0

2 23-003-2-
0232210

Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús 
technológiával, .....minőségű betonból C20/25 - 
X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 
pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal 
(vasalt aljzat)

12,8 m3 0 0 0

3 23-003-3-
0222210

Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap 
készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból 
C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék 
CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági 
modulussal

6,08 m3 0 0 0

4 23-003-3-
0232210

Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap 
készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból 
C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék 
CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági 
modulussal

23,06 m3 0 0 0

5 23-005-1 Sávalap szakaszos betonozása statikus terv szerint. 12,32 m3 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Síkalapozás

Díj összesen

0

0

0

0

0

0



 Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 31-000-
13.2

Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, 
kavicsbetonból, salakbetonból

102,48 m2 0 0 0

2 31-001-
1.2.1-
0220012

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy 
vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-
10 mm átmérő között Bordás betonacél, 
tekercsben,  BSt500S  6 mm

0,195 t 0 0 0

3 31-001-
1.2.1-
0220955

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy 
vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-
10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott 
bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50  8 
mm

0,202 t 0 0 0

4 31-001-
1.2.1-
0220956

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy 
vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-
10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott 
bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50  10 
mm

0,21 t 0 0 0

5 31-001-
1.2.2-
0221002

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy 
vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 
12-20 mm átmérő között FERALPI bordás 
betonacél, 6 m-es szálban, B500B  12 mm

0,501 t 0 0 0

6 31-001-
1.2.2-
0221004

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy 
vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 
12-20 mm átmérő között FERALPI bordás 
betonacél, 6 m-es szálban, B500B  16 mm

0,36 t 0 0 0

7 31-001-2-
0452003

Hegesztett betonacél háló szerelése 
tartószerkezetbe FERALPI Sp6K1515 építési 
síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 
6,00 / 6,00 BHB55.50

0,19 t 0 0 0

8 31-001-2-
0452173

Hegesztett betonacél háló szerelése 
tartószerkezetbe FERALPI 6N1515 építési 
síkháló; 6,00 x 2,40 m; 150 x 150 mm osztással Ø 
6,00 / 6,00 BHB55.50

0,2 t 0 0 0

9 31-011-1.1-
0121810

Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), X0b(H), 
X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból, 24 cm 
vastagságig C16/20 - X0b(H) képlékeny 
kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 32 mm, 
m = 7,2 finomsági modulussal

0,2 m3 0 0 0

10 31-011-
21.1.2-
0230540

Oszlop, pillér készítése, betonból, X0b(H), 
X0v(H), XC1 környezeti osztályú, kissé képlékeny 
konzisztenciájú betonból, kézi csömöszöléssel 
C20/25 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék 
CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 5,9 finomsági 
modulussal

3,15 m3 0 0 0



 Helyszíni beton és vasbeton munka

11 31-021-
2.1.2-
0230110

Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, 
XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi 
bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm2 

keresztmetszet felett C20/25 - X0v(H) kissé 
képlékeny kavicsbeton keverék

3,43 m3 0 0 0

CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági 
modulussal

12 31-021-
4.1.1-
0230110

Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-
os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 
környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, 
vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig C20/25 
- X0v(H) kissé képlékeny

12,01 m3 0 0 0

kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, 
m = 6,3 finomsági modulussal

13 31-021-
10.1.1.1-
0222410

Lépcső készítése betonból, X0b(H), X0v(H), XC1, 
XC2 környezeti osztályú, földnedves vagy kissé 
képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni 
keveréssel és bedolgozással, kézi csömöszöléssel 
C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton 
keverék CEM 32,5 pc.

0,33 m3 0 0 0

Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsági modulussal, 
zsaluzással

14 31-030-
11.1.1.1-
0112110

Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, 
kézi továbbítással és bedolgozással, merev 
aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, 
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny 
konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig 
C12/15 - X0b(H) kissé

5,38 m3 0 0 0

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. 
Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal

15 31-030-
11.1.1.2-
0112410

Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, 
kézi továbbítással és bedolgozással, merev 
aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, 
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny 
konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett 
C12/15 - XN(H) kissé

2,67 m3 0 0 0

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. 
Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal 
(lejtbeton teraszon)

Munkanem összesen: 0



 Helyszíni beton és vasbeton munka

Díj összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



 Helyszíni beton és vasbeton munka

0

0

0

0

0

0



 Előregyár tott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 32-002-
1.1.1-
0119901

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), 
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével,

24 db 0 0 0

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 
t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes 
nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas 
nyílásáthidaló, 1,00 m

2 32-002-
1.1.1-
0119902

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), 
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével,

40 db 0 0 0

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 
t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes 
nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas 
nyílásáthidaló, 1,25 m

3 32-002-
1.1.1-
0119903

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), 
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével,

28 db 0 0 0

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 
t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes 
nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas 
nyílásáthidaló, 1,50 m

4 32-002-
1.1.1-
0119904

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), 
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével,

4 db 0 0 0

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 
t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes 
nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas 
nyílásáthidaló, 1,75 m

5 32-002-
1.1.1-
0119905

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), 
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével,

4 db 0 0 0



 Előregyár tott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 
t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes 
nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas 
nyílásáthidaló, 2,00 m

6 32-002-
1.1.1-
0120011

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), 
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével,

5 db 0 0 0

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 
t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes 
nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia 
burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m

7 32-003-
1.21.1-
0110998

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre elkészített 
gyámolító szerkezetre, kézi erővel, csomóponti 
kötés nélkül, előregyártott kerámia burkolatú 
feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,08 
t/db tömegig POROTHERM

2 db 0 0 0

kerámia burkolatú vasbeton gerenda, 2,75 m

8 32-003-
1.21.1-
0111002

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre elkészített 
gyámolító szerkezetre, kézi erővel, csomóponti 
kötés nélkül, előregyártott kerámia burkolatú 
feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,08 
t/db tömegig POROTHERM

1 db 0 0 0

kerámia burkolatú vasbeton gerenda, 3,75 m

9 32-003-
1.21.1-
0111006

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre elkészített 
gyámolító szerkezetre, kézi erővel, csomóponti 
kötés nélkül, előregyártott kerámia burkolatú 
feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,08 
t/db tömegig POROTHERM

1 db 0 0 0

kerámia burkolatú vasbeton gerenda, 4,75 m

10 32-003-
1.21.2-
0111008

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre elkészített 
gyámolító szerkezetre, kézi erővel, csomóponti 
kötés nélkül, előregyártott kerámia burkolatú 
feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,08 
t/db tömeg felett

1 db 0 0 0

POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton 
gerenda, 5,25 m



 Előregyár tott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

11 32-003-
1.21.2-
0111010

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre elkészített 
gyámolító szerkezetre, kézi erővel, csomóponti 
kötés nélkül, előregyártott kerámia burkolatú 
feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,08 
t/db tömeg felett

31 db 0 0 0

POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton 
gerenda, 5,75 m

12 32-004-
1.1.1.1-
0131001

Üzemben előregyártott béléstest elhelyezése 
kiselemes "kézi" födémekbe, gerendák közé, 
gerendavállakra, a felfekvési egyenetlenséget 
kiküszöbölő  és az együttdolgozást biztosító 
habarcsréteg bedolgozásával, szimplán kiosztott 
vasbeton gerendák közé, 15

95,89 m2 0 0 0

kg/db tömeg alatt, égetett agyag-kerámia béléstest 
POROTHERM kerámia béléstest 60/17-es 
25x52x17 cm, 6,67 db/m2

Munkanem összesen: 0



 Előregyár tott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Díj összesen

0

0

0

0

0



 Előregyár tott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

0

0

0

0

0



 Előregyár tott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

0

0

0



 Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 33-000-
31.1.1

Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, 
tömör téglafalban

1,32 m3 0 0 0

2 33-001-
1.1.2.3.1.2.
1-0127465

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett 
agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 
300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 
300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, 
falazó, cementes mészhabarcsba falazva 
POROTHERM 30 N+F nútféderes

107,8 m2 0 0 0

kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-
mc) falazó, cementes mészhabarcs

3 33-001-
1.1.2.3.1.2.
1-0127581

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett 
agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 
300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 
300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, 
falazó, cementes mészhabarcsba falazva 
POROTHERM 30 K nútféderes kézi 

15,9 m2 0 0 0

falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) 
falazó, cementes mészhabarcs

4 33-001-
1.1.2.4.1.1.
2-0127455

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett 
agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 
380 mm falvastagságban, 380x250x238 vagy 
375×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, 
falazó, meszes cementhabarcsba falazva 
POROTHERM 38 N+F nútféderes

74,81 m2 0 0 0

kézi falazóblokk, 380x250x238 mm, M 2,5 (Hf30-
cm) falazó, meszes cementhabarcs

5 33-001-
1.3.3.2.1.1-
0200302

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, 
könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem 
termékekből, 240-250 mm falvastagságban, 
250x500x250 mm-es méretű beton 
zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél 
beépítéssel ZS 25-ös zsaluzóelem, 250/500/250 
mm, 

2,2 m2 0 0 0

C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 
mm átmérőjű betonacél

6 33-001-
1.3.3.2.1.1-
0200308

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, 
könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem 
termékekből, 240-250 mm falvastagságban, 
250x500x250 mm-es méretű beton 
zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél 
beépítéssel ZS 25-ös zsaluzóelem, 250/500/250 
mm, 

2,12 m2 0 0 0

C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 
60.40:12 mm átmérőjű betonacél
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7 33-005-
1.3.1.3.1-
0010207

Pillérfalazat készítése, beton termékekből 
négyszög keresztmetszettel, 300×300×230 vagy 
300×300×250 mm-es méretű pillérzsaluzó 
elemből LEIER Pillérzsaluzó elem 30, méret 
30/30/23 cm, Cikkszám: HUTGO4346, beton 
kitöltéssel,betonacéllal

7,23 m 0 0 0

8 33-011-
1.1.2.1.2.1.
1-2132106

Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia 
termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm 
falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű 
válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba 
falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 
500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó,

66,41 m2 0 0 0

cementes mészhabarcs

9 33-091-
8.4.1-
1110002

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-
kerámia termékekből, kifalazások csorbázatok 
kifalazása, kisméretű téglából, 25 cm szélességig 
Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-
mc, falazó, cementes mészhabarcs

8,4 m 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Falazás és egyéb kőművesmunka

Díj összesen

0

0

0

0

0

0



 Falazás és egyéb kőművesmunka

0

0

0

0



 Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 34-001-6.2 Acél tetőszerkezet rácsos szaruzattal, 10,01-20,00 
kg/m2 tömeg között, 15mm-es OSB lap burkolattal

16,82 m2 0 0 0

2 34-011-
1.1.1-
0193101

Bevilágító sávok homlokzati falban 25x120cm 
méretű, 20x20-as alu kerettel, 10mm-es 
polykarbonát betéttel.

8 db 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

Díj összesen

0

0

0



 Ácsmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 35-000-1.1 Ereszburkolat,lécezés,cserépfedés 
bontása,szaruvégek visszavágása.

9,6 m2 0 0 0

2 35-001-1.7-
0680041

Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben gyalult 
fenyőből, 0,051-0,060 m3/m2 bedolgozott 
famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-
300x300 mm 3-6.5 m I.o.

22,2 m2 0 0 0

3 35-005-1.1 Attikán lécváz készítése,10cm-es hőszigeteléssel, 
10mm-es OSB lap burkolattal.

12,32 m2 0 0 0

4 35-090-1-
0680041

Tető ellenlejtés kialakítása fenyő szaruzattal, 
deszkaaljzattal,PREFA rendszerű kettős 
állókorcos fedéssel.

28,24 m2 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Ácsmunka

Díj összesen

0

0

0

0

0



 Vakolás és rabicolás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 36-003-
1.1.1.1.1-
0415920

Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, 
zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál 
mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit 
UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152203

238,4 m2 0 0 0

2 36-003-
2.1.1.2.1-
0415920

Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, 
zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, 
könnyített mész-cement vakolat, 1 cm 
vastagságban Baumit UniPutz (Uni vakolat), 
Cikkszám: 152203

89,61 m2 0 0 0

3 36-005-
21.2.4.3-
0415453

Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 
alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű 
anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy 
rétegben, 3 mm vagy nagyobb szemcsemérettel 
Baumit openTop (Baumit Open Struktúra) vakolat 
kapart 3 mm 5, 4, 3 

132,18 m2 0 0 0

színcsoport

4 36-007-9.2-
0415421

Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás 
kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, 
vödrös kiszerelésű anyagból Baumit MosaikTop 
(Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 
24 féle szín, Cikkszám: 255201

27,18 m2 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Vakolás és rabicolás

Díj összesen

0

0

0

0

0



 Tetőfedés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 41-007-
1.1.1-
0990024

Polkarbonát tetőfedés készítése Uv-álló 10mm 
vastag víztiszta polikarbonátból.

22,2 m2 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Tetőfedés

Díj összesen

0

0



 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 42-011-
2.1.1.1-
0216002

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen 
felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása 
egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó

45,2 m2 0 0 0

2 42-011-
2.1.1.4.1-
0314457

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen 
önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos 
rétegvastagságban MUREXIN ST 25 
Aljzatkiegyenlítő

89,61 m2 0 0 0

3 42-012-
1.1.1.1.1.2-
0313138

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, 
tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas 
kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. 
ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 
10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI 
Adesilex P7 C2T

59,07 m2 0 0 0

cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy 
IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke

4 42-022-
1.1.1.1.1.2-
0313138

Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, 
vakolt alapfelületen, Csúszásmentes GRES-lappal, 
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba 
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 
cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P7 C2T 
cementkötésű

45,2 m2 0 0 0

ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG 
epoxigyanta fugázó, cementszürke

5 42-022-
1.2.3.2.1.1-
0313116

Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt 
felületen, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán 
lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. 
ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI 
Keraflex cementkötésű

30,29 m2 0 0 0

ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 
fugázóhabarcs, fehér

6 42-022-
2.1.1.1.3-
0313138

Lábazatburkolat készítése, beltérben, mázas 
kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm 
ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 
cm magasságig, 25×25 - 40×40 cm közötti 
lapmérettel MAPEI Adesilex P7 C2T 
cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke,

61,56 m 0 0 0

Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke

7 42-022-
2.2.2.1.1-
0313020

Lábazatburkolat készítése, kültérben, gres, 
kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-
5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm 
fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 
40×40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex 
Easy C2E cementkötésű ragasztóhabarcs,

14,7 m 0 0 0



 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, 
cementszürke

8 42-042-
11.7-
0312173

PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, 
tömör, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag 
külön tételben kiírva) Tarkett Safetred Dimension 
csúszásgátló heterogén PVC burkolat, Safety 
Clean PUR felületnemesítés, 2,0 mm vtg., R10, 2 
m x 20 m, 16 szín

44,1 m2 0 0 0

9 42-042-
31.6.1

Lábazat kialakítása, pvc szegélyből. 29,33 m 0 0 0

10 42-071-5-
0151121

Taktilis jellel ellátott 30x30cm-es padlóburkolat. 
Keraflex easy ragasztóba.

50 db 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Díj összesen

0

0

0

0

0

0

0



 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

0

0

0

0



 Bádogozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 43-000-1 Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített 
szélességig

16 m 0 0 0

2 43-001-
2.1.1-
0149105

Sávos szalagfedések; Sima fémlemez fedés 
készítése lemezszalagból, kettős állókorcos 
kivitelben, 30°-ig, 100 m2-ig, 550 mm 
korctávolságig PREFALZ alumínium szalag 
stukkó felülettel, fólia nélkül, 0,7x1000 mm, 1 m2 

= 1,89 kg, P.10 bevonattal, 40 év

16,82 m2 0 0 0

alapanyag és 40 év szín garanciával, standard 
színekben, 60 kg/tekercs

3 43-002-1.5-
0149455

Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, 
bármilyen kiterített szélességben, alumínium 
lemezből vagy porfestett alumínium lemezből 
PREFA függő ereszcsatorna 33-as bevonatos 
alumínium standard színekben, 0,7mm/6m

33,1 m 0 0 0

4 43-002-
11.5-
0149467

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, 
bármilyen kiterített szélességgel, alumínium 
lemezből PREFA lefolyócső Ø100 körszelvényű, 
bevonatos alumínium 0,7/3000, standard 
színekben

9,6 m 0 0 0

5 43-002-
12.2.4-
0149423

Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, 
kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített 
szélességgel, vízgyűjtő tölcsér, vízgyűjtő üst, 
vízlopó stb. alumínium lemezből PREFA 
vízgyűjtő üst Ø100 standard színekben

2 db 0 0 0

6 43-003-
1.1.4.1-
0149641

Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, 
bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített 
szélességig Ereszszegély PREFALZ alumínium 
szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm

16,76 m 0 0 0

7 43-003-
1.1.4.2-
0149649

Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, 
bevonatos alumínium lemezből, 41-65 cm kiterített 
szélességgel Ereszszegély PREFALZ alumínium 
szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 50 cm

7,6 m 0 0 0

8 43-003-
4.1.6.2-
0149647

Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, 
bevonatos alumínium vagy ólomlemezből, 40 cm 
kiterített szélességgel Falszegély PREFALZ 
alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., 
Ksz: 40 cm

21,23 m 0 0 0

9 43-003-
10.1.3.2-
0149651

Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, 
bevonatos alumínium lemezből, 51-100 cm 
kiterített szélességig Kétvízorros fallefedés 
PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 
0,7 mm vtg., Ksz: 60 cm

25,13 m 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Bádogozás

Díj összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 44-001-
1.1.1.1-
0131044

Beltéri  HÖRMANN ZK acéltokos ajtó 
elhelyezése, hanggátló kivitelben előre kihagyott 
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,  
(szerelvényezve, finom beállítással), 6,00 m 
kerületig, M-Aj-8 jelü  90x210 cm

1 db 0 0 0

2 44-001-
1.1.1.1-
0131052

Beltéri  HÖRMANN ZK acéltokos ajtó 
elhelyezése, hanggátló kivitelben előre kihagyott 
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 
(szerelvényezve, finom beállítással), 110x210 cm 
M-Aj-AKM-4 jelü

1 db 0 0 0

3 44-001-
1.1.1.2-
0044444

Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott 
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,  
(szerelvényezve, finom beállítással), HÖRMANN 
ZK acéltokos ajtó hanggátló kivitelben  110x240 
cm M-Aj-5 jelü

2 db 0 0 0

4 44-001-
1.1.1.2-
0131046

Beltéri  HÖRMANN ZK acéltokos ajtó 
elhelyezése, hanggátló kivitelben előre kihagyott 
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 
(szerelvényezve, finom beállítással), 100x210 cm 
M-Aj-6 jelü

2 db 0 0 0

5 44-001-
1.1.1.2-
0131082

Beltéri HÖRMANN ZK acéltokos ajtó elhelyezése 
hanggátló kivitelben  előre kihagyott falnyílásba, 
utólagos elhelyezéssel, mélyen üvegezett 
biztonsági üveggel (szerelvényezve, finom 
beállítással), 6,01-10,00 m kerület között 100x210 
cm M-Aj-7 jelü

2 db 0 0 0

6 44-011-
1.1.1-
0212953

Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre 
kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott 
légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül 
(szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m 
kerület között  Bejárati ajtó, fehér, sima fehér félig 
üvegezett, 150 x

1 db 0 0 0

240 cm M-Aj-3 jelü

7 44-011-
1.1.1-
0212955

Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre 
kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott 
légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül 
(szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m 
kerület között Bejárati ajtó, fehér, sima fehér 
tömör betéttel, 110 x

1 db 0 0 0

270 cm      M-Aj-2 jelü

8 44-011-
1.1.1-
0212956

Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre 
kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott 
légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül 
(szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m 
kerület között Bejárati ajtó, fehér, sima fehér félig 
üvegezett, 110 x

2 db 0 0 0

240 cm M-Aj-1 jelü

9 44-011-
1.5.4

Műanyag külső-belső ablakpárkány elhelyezése 20 
cm szélességben

15,3 m 0 0 0



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

10 44-012-
1.1.2.5.1-
0111111

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott 
falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás 
profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-
Design 70 bukó-nyíló 

3 db 0 0 0

ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 45x 150 cm

11 44-012-
1.1.2.5.1-
0222154

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott 
falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás 
profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-
Design 70 bukó-nyíló 

3 db 0 0 0

ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 60 x 150 cm

12 44-012-
1.1.2.5.1-
0222159

Műanyag beltéri , fokozott légzárású ablak 
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés 
nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 
kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-
nyíló REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló ablak, 
fehér,  90 x 120 

2 db 0 0 0

cm biztonsági üveggel

13 44-012-
1.1.2.5.1-
0222222

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott 
falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás 
profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-
Design 70 bukó-nyíló

5 db 0 0 0

ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 90 x 150 cm

14 44-041-
1.11.1-
0146796

VELUX CFp0073 felülvilágító kupola betépítése 
100x100cm fix lábazattal

1 db 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Díj összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

0

0

0

0

0

0



 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 45-000-2.5 Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél 
kerítéstartó és kitámasztó, oszloppal

22,2 m 0 0 0

2 45-003-1.1-
0138026

Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben, 
acél szerkezettel,zárral,kilinccsel, horganyzott 
kivitelben,155x155 cm méretben.

1 db 0 0 0

3 45-004-1-
0117591

Korlát készítése mozgássérült rámpán 50mm-es 
acélcsőből tüzihorganyozva, konszignáció szerint.

9,15 m 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Díj összesen

0

0

0

0



 Felületképzés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 47-000-
1.99.1.2.1.2-
0218023

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 
felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból 
(alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen 
padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm 
vastagságban tagolt felületen Rigips Rimano 0-3 
belsőtéri

401,82 m2 0 0 0

nagyszilárdságú glettelő gipsz

2 47-011-
15.1.1.2-
0151171

Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-
diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett 
festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített 
alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima 
felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, 
EAN: 5995061999118

401,82 m2 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Felületképzés

Díj összesen

0

0

0



 Szigetelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 48-002-
1.1.1.1.1-
0413081

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez 
szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, 
vízszintes felületen, oldószeres hideg 
bitumenmázzal (száraz felületen) EUROSZIG 
VIABIT PRIMER oldószeres bitumenmáz

152,61 m2 0 0 0

2 48-002-
1.1.1.2.1-
0413081

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez 
szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, 
függőleges felületen, oldószeres hideg 
bitumenmázzal (száraz felületen) EUROSZIG 
VIABIT Primer 20 l (0,2-0,35 l/m2) bitumenes 
alapozó

21,13 m2 0 0 0

3 48-002-
1.2.2.1.2-
0413363

Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, 
függőleges felületen, egy rétegben, minimum 3,0 
mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált 
vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz teljes 
felületű lángolvasztásos ragasztással, 
átlapolásoknál teljes

21,13 m2 0 0 0

felületű hegesztéssel fektetve EUROSZIG 
ELASTOFLEX PL 4 mm

4 48-002-
1.3.3.2-
0413377

Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, 
két rétegben, minimum 3,0 mm vastag 
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, 
aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos 
ragasztással, átlapolásoknál és egymáshoz teljes 
felületű hegesztéssel

152,62 m2 0 0 0

fektetve EUROSZIG ELASTOFLEX P 4 KG 
poliészterfátyol hordozórétegű, 3,2 mm névleges 
vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) 
lemez

5 48-005-
1.1.1.1.1-
0413081

Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez 
szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, 
vízszintes felületen, oldószeres hideg 
bitumenmázzal (száraz felületen) EUROSZIG 
VIABIT Primer 20 l (0,2-0,35 l/m2) bitumenes 
alapozó

152,61 m2 0 0 0

6 48-005-
1.3.1.2.3-
0413394

Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű 
csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege, 
vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 3 mm 
vastag alumíniumfólia betétes 
plasztomerbitumenes (APP modifikált) lemezzel, 
aljzathoz foltonként vagy

95,89 m2 0 0 0

sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál 
teljes felületű hegesztéssel fektetve EUROSZIG 
VAPORVAL 3 kg Al-betétes párazáró lemez (CE, 
APP mod., üvegfátyol alufólia, -10 °C, 150 °C, 3-
3 %, 350-300 N/5 cm)



 Szigetelés

7 48-005-
1.4.1.1-
0095813

Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, 
egy rétegben, minimum 1,5mm vastag lágy PVC 
vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős 
hegesztésével MAPEI MAPEPLAN 1,5 mm 
vastag, szöveterősítéses lágy PVC vízszigetelő 
lemez, kék, piros, zöld

108,73 m2 0 0 0

8 48-005-
1.41.1.1-
0313877

Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó 
rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, 
fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, 
rögzítés nélkül, vízszintes felületen MAPEI 
Polydren 200 gr/m2 súlyú geotextília, elválasztó,

191,8 m2 0 0 0

kiegyenlítő réteg, 2m x 100m

9 48-005-
1.67.1

Csapadékvíz elleni szigetelés; Terasz, járda 
kialakítása vagy tetőszélek- és sarkok leterhelése, 
beton járólapokkal

28 db 0 0 0

10 48-005-
1.83.2-
0413484

Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőző 
elhelyezése, termoplasztikus műanyag 
páraszellőző beépítése lágy PVC szigetelésű 
tetőben,csapadékvíz elleni szigeteléshez 
vízhatlanul csatlakoztatva EUROSZIG 
ITALPROFILI Art 50 páraszellőző d75 h270 PVC 
lemezhez

6 db 0 0 0

11 48-005-
1.85-
0095707

Csapadékvíz elleni szigetelés; Perforált műanyag 
vagy fém kavicsfogóléc elhelyezése, kifelé lejtő 
tetőszéleken, műanyag, alumínium kavicsfogó léc 
BAUDER AL 100/80 alumínium kavicsfogó léc 
2500/100/80 mm

7 db 0 0 0

12 48-007-
11.1.1.1-
0113055

Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes 
rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív 
zöldtetőn,  vízszintes és függőleges felületen 
(rögzítés külön tételben), egy rétegben, expandált 
polisztirolhab hőszigetelő lemezzel 
AUSTROTHERM AT-N100 expandált

95,89 m2 0 0 0

polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x200 
mm

13 48-007-
11.12.7-
0420201

Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes 
rétegrendű lapostetők lejtésképzése (rögzítés 
külön tételben), expandált polisztirol keményhab 
lejtésképző elemmel AUSTROTHERM EPS 150, 
1000x1000x20-200 mm, Cikkszám: TD80LEK

14,4 m3 0 0 0

14 48-007-
21.1.1.2-
0113310

Külső fal; Homlokzati fal hő- és hangszigetelése, 
falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, 
függőleges felületen, (rögzítés, vakolás külön 
tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil 
expandált polisztirolhab lemezzel 
AUSTROTHERM AT H80 homlokzati

111 m2 0 0 0

hőszigetelő lemez,1000x500x100 mm



 Szigetelés

15 48-007-
21.1.1.2-
0113315

Külső fal; Homlokzati fal hő- és hangszigetelése, 
falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, 
függőleges felületen, (rögzítés, vakolás külön 
tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil 
expandált polisztirolhab lemezzel 
AUSTROTHERM AT H80 homlokzati

14,31 m2 0 0 0

hőszigetelő lemez,1000x500x200 mm

16 48-007-
21.21.1-
0113284

Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton vagy 
koszorún, foltonként ragasztva vagy megtámasztva 
tapaszba ágyazott üvegszövet hálóval, egy 
rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel 
BAUMITXPS TOP P extrudált polisztirolhab 
hőszigetelő lemez, 615x1265x120 

21,13 m2 0 0 0

mm

17 48-007-
41.1.1.1.2-
0113050

Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, 
vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató 
rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel 
AUSTROTHERM AT-N100 expandált 
polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 
mm

89,61 m2 0 0 0

18 48-007-
41.2.4-
0611331

Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése 
úsztatott aljzatbeton esetén, térhálósított polietilén 
habcsíkkal POLIFOAM N 3010 dilatációs 
habcsík, (92) / 100 mm, Kód: 85012831

88,5 m 0 0 0

19 48-007-
51.1.1-
0110166

Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként 
alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel 
RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-
A) 080 érdesített felületű extrudált polisztirolhab 
hőszigetelő lemez, 80x600x1250mm, Lambda: 
0,035 W/mK; RTH300WB080

34,14 m2 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Szigetelés

Díj összesen

0

0

0

0

0

0



 Szigetelés

0

0

0

0

0

0

0

0



 Szigetelés

0

0

0

0

0

0



 Árnyékolók beépítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 49-021-
2.1.1.1-
0199074

Méretre készített napvitorla készítése homokozó 
és játékok felett acél cső tartóoszlopokkal,szél-és 
vízáteresztő kivitelben. 5.0m x 4.0mes méretben

1 db 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Árnyékolók beépítése

Díj összesen

0

0



 Közműcsatorna-építés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 53-000-3.2 Előregyártott és monolit csatornák és aknák 
törmelékre bontása, vasbetonból  ,feltöltése 
földdel, tömörítése

6,85 m3 0 0 0

2 53-001-
31.1.1-
0131501

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése 
földárokba, gumigyűrűs kötéssel,  külső 
csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú 
tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4, 
KGEM110/1M-EN földmunkával árokba vezetve.

24 m 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Közműcsatorna-építés

Díj összesen

0

0

0



 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 54-006-
1.1.2-
0111523

Föld feletti tűzcsap beépítése 1 db 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Díj összesen

0

0



 Kőburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 62-003-8.1-
0613886

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton 
burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy 
kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 
10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es 
méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x8 cm, 
szürke, N+F , Cikkszám: HUTJS0713

119,87 m2 0 0 0

Földkiemeléssel,szegélyekkel,zúzottkő 
ágyazatokkal,homokolva.

2 62-003-8.1-
0613887

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton 
burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy 
kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve,  
10x20x6,  méretű 
idomkővel,szegéllyel,földkiemeléssel 20cm 
zúzottkő ágyazatra,4cm finom zúzalékra LEIER 
Piazza 10x20x8 cm,

11,64 m2 0 0 0

szürke,piros, N+F , Cikkszám: HUTJS0715 
(mozgássérült rámpán)

3 62-003-
83.1-
0618253

Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra 
fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS 
BETON Párizs segítőkő 20x20x8 cm, vörös

6 m 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Kőburkolat készítése

Díj összesen

0

0

0

0



 Tűz- és füstvédelem

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 74-001-1.1 Tűzoltó készülék elhelyezése 21A113 B típusú. 1 db 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Tűz- és füstvédelem

Díj összesen

0

0



 Ker t- és parképítési munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 91-003-
1.2.1.2.2.1-
0311502

Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy 
árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-
3), cserjék, lombhullató fajokkal, sövényként, 
konténeres cserjével, trágyázás nélkül 
LIGUSTRUM VULGARE 'ATROVIRENS'  
(Közönséges fagyal), FK. 60/80 cm

15 m 0 0 0

Munkanem összesen: 0



 Ker t- és parképítési munka

Díj összesen

0

0



 Szabadidő és spor tlétesítmények

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

1 92-001-
4.1.1-
0122998

Sport vagy játszószőnyeg elhelyezése rögzítés 
nélkül, rugalmas gumiból vagy műanyagból, 
földkiemeléssel, 20cm zúzottkő 0/50 
taljjavítóréteggel, 20cm 0/4 finom zúzottkő 
réteggel,tömörítéssel,3cm öntött gumi ütés 
csillapító réteggel, 1cm öntött gumi

23,66 m2 0 0 0

kopóréteggel. (Új 
babaház,hernyó,hinta,homokozó)

Munkanem összesen: 0



 Szabadidő és spor tlétesítmények

Díj összesen

0

0
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