alaprajzi jel: M-Aj-8
meanevezés: Hormann ZK acél, felulvil., kozépig uv. beltéri ajto,

g ' utélagos beépitéssel, kiiszobbel, fémlemez burk. ldbazattal
névl. méret: 90/210 cm

tipus kialakitas

ajtolap: duplafalt, 40 mm vastag, 3 oldalon falcolva (széles falc), 0,6 mm vtg.horg. acéllemez,
sird papir racsbetéttel, "U" Hormann horganyzott és porszort ajtétok: 3 oldali tomitéprofillal,
felnegesztett also-felsd pantokkal ,mindkét oldalon dupla rogzitbkormaokkel, beépitett zarral

fellletkezelés:

tok:1,5 mm vtg. horganyzott acélemez, porszorasos bevonattal (Ral 9016)
fehér szinben, ajtélap standard 9016 tfehér

Uvegezés:

zarak-vasalatok:

karbantartdsmentes 3-részes horganyzott pantszeériaval, mindkeét oldalon dupla
rogzitékormok, mlanyag falnival és acél zarnyelvvel, / DIN 18251 sz 3. 0./
szakallas zarbetéttel és kulccsal, PZ fehéraluminium kilincsgarnituraval

beépités:

10 cm vtg. vf-ba és 30 cm vig. falba beépitve: 1-1 db balos és jobbos

nyitasi irany/db: jobbos: 1 db
Osszes darabszam: 1db
megjegyzés:
mechanikus ajtocsuko
szerkezettel
Beltéri ajtd ZK
lgénybevételi csoport: S
Klimaosztaly: Il.
hanggatlas: DIN 52210
ajtolap: Rw 25dB
beépitve: Rw 20 dB B 3
Hoszigetelés: EN ISO 12567-1 LT T e
Hészigetelés: UD 2,1 W/(m*K) @ o
Ajtélap: 40 mm + S
30 cm mag. fémlemez labazattal ° g
lemezboritds vtg.. 0,6 mm s &
Falckialakitas: ~ Vastagfalcos
Hanggatlas: 25 dB labazati tomor rész

Hangszigetelés: DIN 52210 30 cm mag. fémlem. boritassal

hészigetelés: EN ISO 12567-1 90

1 db balos: -001- El6tér és -002- AKM Wc sz. helyiségek kozott, kuszob nélkili kialakitasban

ajté megrendelé

M-Aj-8




