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Ko T iy & = LSS e kst hésail, _Jo megl. parapetl
ek tarold 114 T X0z 247 8,15 NN e lépive [0 felfalazésa 2, 10m folt | _
sim. beton ‘ + | LT csempe mag. 1,45m )| T
1260 ‘ : : 00> 1 e L R — Anyagjelolések:
—’ 2 50 m % 5128 % 48 % 2163 e i e s {;” ”””” Z 2;’@4 | % 2139 % 48 % N R .
b= &= KA LI TLI TS TTTILL < megl. kbzmiakna
\opandoss el térburkolat ————= (j beton térkd jérda SeRpRERmmmnc-wmmEE e RS 5 S | meglév szerkezetek
be‘a\ala“do, S T ]&J\“ n TIATL T Bl St
_segnylaszat o2 t 2,26 t 2.26 t . t 1.61 t Ot R<t—=T 2,63 t 1.61 t 2.23 t 2.28 t 2.26 $ 3,18 I mm / Ej elbontando szerkezetek és berendezések
4,03 11% % 4,63 % 58 % J “—/17@323 % 58 % 2,48 12% % = §6,1\Z % 60 % o [/;
- Hg G T ft nyilas kifalazasok-sziikitések, nyilaszaré csere
p 130 11, 3,51 L 15 2,17 9, 3.22 9N 9, S OVMMBEINI5IIE 0, 841, 23T 2, % 3,68 , 60, , VAR A A A b
t 18 i t t —tt T ; T tt tt t i A Ese t t 7. utani falpotiasok, falbekotések, utolagos feszekvesese
B 11,5 2,83 (N 4,63 9, 3,22 9, 2.80[ 9, 3,27 9, 2,48 12, ~'§l~=6,17 , 60 .33, 0007 Potremnaysadsigikis és nagyméret
N\ 13 ™ TR A i Ty i B § v T MSZ EN 771-1:2011, 0,26 W/m?K,
9,95 % ~—8M9 ' 995 ' pérad.ell 510, REIM 240, A1
T S TN\2839 A T 3, °
e T W A‘ — Porotherm 38 K falazat Pth. hagy. falazohabarcs,
0 W B i D Hﬂ ' 3 i e N s = L kétoldali mesz-cement vakolattal
T R e R e 7 P & Tizfal csatlakozas: — > v/ - A7I2009, MSZ EN 771-1:2011 ,
¢ ukerel® == e = ELLLLE ) Bl - AR AN karita 5 4 ) EN 1745:2012 sz:P5, 0,25 Wim2K, 10 N/imm?, A1-REI 180,/
L \ 5 0| Hasznos alapteriiletfszt.: 374,88 m2 m=1,50 m magas elosoveny kerités, v 3 am/ irad.ell5/10, REFM 240, A1, FO,NPD, Ryi43dB  /
== R ~2 ] belsd oldali zold sz. max. 2,00 m-kénti .. U-001 o) 3 s parad.eil..o/1, , A1 FU NP, Ry
P s 0 2"0s, h=140 cm magas acél cs6 oszlopokkal E3 _ Jatszoudvar- . 7 o N >
e B meglév gesztenyefa és huzalfonatos mezkkel 7 30% miia. b. térb. és 270% fivesités ) PR 99 Porotherm 30 N+F falazat, (MSZEN771-1:2011),
e soitendd fedet-nvitott éoilet L e 7 § A AT RE1240, nyomoszl: o 11,0 Nimm 0,30 WiméK,
P il LGSR e e . [EsEEdurEeCEEY  Qocieaieaaseaaaall R e \ / \/ « Rw: 47 (-1;3) dB, Péradiff. ellendlldsiszam: y 5/10
0 . e | o
K_'.OM P - L o Porotherm nagyszilérds. kis és nagyméretii tégla
= 70 o - N R N 2 N A (MSZ EN 771-1:2011) Pth. hiszig falazéhabarcs,
unmi burko _ == = 5 s N L N Lo { ) /
Hntott 9 T = 1 5 A1 REI240, nyomdszil.: 10 N/mm 1
BT 1 Lot / \ tomér tégla falazatok, piléfek, 0,26 Wim’K /
=== e 4 R 0,32 S .
e i AV % < - Megjegyzes: szerelt KNAUF gipszkarton valaszfal rentiszer
== W | e o Meglévé homokozs S|/ . koo P [
P ] s Az akadalymentesitési részletek, valamint a javasolt Porotherm 10 N+F yalaszfal, M100 Pth. falazohabarccsal
e T " tablak/az Akadalymentes tervfejezetben olvashatok! e MSZENTT1-1:2011, 033 WimK, /-
e |§1 /L[] mrgonme\é\\e\ N paradif. ell:5/10,E1 60, A1, nyomozszn.: 5 Nimm?
) e N ) A4 e kétoldali mészvakolattal, 0,33 Wim?K
dio Ao end: = \ \uA i e A taktilis vezetésavok jelenlegi kialakitasa javasolt, ez a eodalmes%yé Olattal, 033 /m
optat \apito pazis 9 e e TR Jétslig?xz - Jétsuzg)gfi o kivitelezés soran a térburkolati kiosztas soran eltérhet, S méretezet béton szerkezetek";
53CS B ’ = 1L Ty e . . , | Y 5y _ : o] L
5 %ﬁﬂ“ - & 30% miia. b. térb. és 70% fiivesités i begg't(ré?%%?daé - 30% miia. b. térb. és 70% fiivesités ge a rehabilitacios szakmernokkel egyeztetni szuikseges! [J2i22] Stativus tepvek szerint anyagmindséggel
\gijavito ré1ed =&+ o — % 365,50 m? 261,62 m? ’ N
e e & Ovodai jatszoudvar Ovodai jatszoudvar = meretezett vasbeton szerkezetek
= athelyezendG kert jatékokkal éthelyezendd kertijatékokkal 48 statkys tervek szerintiaftyagminoseggel
s INFOKOMMUNIKACIOS TABLARENDSZER |I[| mér_étezett Porothe_rqijS elemmegas athidalasok
" térké burkolat m=1,50 m magas élésé\/ény kerités, RGN 40*40/cm széles, pottyds bordazatu, térkd sta thus ervek szi[mn anyagmingseggel
____________ 38, 60 -0, belsG oldali zold sz. max. 2,00 m-ként ~{ burkolat anyag kontrasztos figyelmezteto p o A S
__________________________ 7 @ 2"-0s, h=140 cm magas acélcsé oszlopokkal elem, iranyvaltasok, lépcsok, rampak, -/ Eggzkiwéﬂ é(ggﬁtgyapot fodem
30 és huzq,lfonatos mez6kkel 7 75 . hejaratok jelzésére. ¥ Y
430 | e 40 cm széles, hosszanti bordazatu, kontrasztos térko vezetdsav AEJ S-TROTnH ERM fazat
megl. kdzm(i akna 7 75 D ! ! / hosmget%!esek
B P feliiletében és szinében eltérd beltéri lapburkolat - vezetdsav bbb Iébaza}t‘r‘fzértcellés hdszigeteld lemezek
7 75 Meglévé burkolatnal késziilhet ragasztott kivitelben
. o ) % méretezett beton zsaluké falazatok, pillérek
e Z——  Vezetdsav meglévo burkolatnal b3, statikus tervek szerinti anyagminéséggel
2. Uj melegpadlo réteg: 3. Uj hidegpadlo réteg: . homlokzatjf‘ényagok:
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr < 2£m  Tarket pvc (csaphomyos parketta) padloburkolat+rag. 0,9cm vig. ragasztott gres burkolat min. PEI VIl kopasallésaggal,
§ -omm Gntertild aljzatkiegyenlitd vizes helyisegekben min. R-10-12 csiszasmentes 1. Meglévé cserépfedés téglavérds szinben
5 6cm  aljzatbeton ,(Q12/1,5-X0l;(H)-24-F1g y feltleti kovetelménnyel, spec. rendszer ragaszto a szilkséges cserépkiegészitokkel, hofogoval kompletten
S lortg. K ttecﬂnolo lﬁ\l fqlgageintqs, ,rlrlun. 1t cdn)ltatlalpol?sslar! . zﬂllzis hﬁlyt@qgekb.en, paltlilota es f?Irlq keszitett,
S cm  Austroherm epésallo extrudalt polisztirol ha . kenhetd izemi viz elleni szigetelés, “ o i : . ‘
\& ﬁf’éig eé— i',é%%}o’zﬁ; ‘[Vé m2K) / . s m(ljsz?ki Iiirésbar;) 2. H952|getelt Baugnlt homlokzatvakolati rendszer, b. sérga szinben 0053 HBW 59
& - SlAitd= -bmm Onteriild aljzatkiegyenlitd o /o , . .
[V)|/L3T_(2‘)955_ P5_t)33200_ CS(10)150- DS(N)5 - ?ﬁm %ilrzng%tttalljﬁatbl‘?tqn. B 3. ;I,-Aosmgetelt Bgumlt homlokzatvakolati rendszer b. sarga szinben 0058 HBW81
77777 szerin 9 echnoldgiai foliaterités 0,09 mm, S i (4 - : : .
e 2rg. talajnedvesség elleni bitumenes vastaglemez min. 15 cm étlapo?éssal 4/ Hoszigetelt Baumit labazati vakolati rendszer v. barna szinben M305
= teknd szigeteles atlapoldsokkal fekteve 10cm  Austroherm ATN 150 [épésallo extrudalt polisztirol hab ey ] Y
Viabit primer kelldsitd rendszer hészigetelés éU=O,213 W/ m2 K), /5. Fehér szin hészigetelt mlianyag nyilaszarok
10cm  aljzatbeton (C12/15-X0b(H)-24-F1 EPS-EN 13163-T2-L3-
15cm  tomoritett kavicsagyazat Trg.: 95% W3- S5- P5-BS200- CS(10)150 - DS(N)5- DLT{(2)5 szerint) /6. Fehér szinl hészigetelt fém nyilaszaré
21tg.  talajnedvesseg elleni bitumenes vastaglemez teknd szigetelés
?/tift?i??r?r%igalgﬁgts%eren dszer 7. Prefg;' Prefalz rendszer( eresz és lefolydcsatoma, fallefedések,
Nz W R EA. Lobaza djfolaat. . f00m- alzlblon CI215 X0} 24 F1). skt szegelyek, és egyéb fmlemez szerkezetek, voros szinben
T TIII AT TR T L S R T S S R L e s S R JargaSzntio; min/ oU ¢m magassagig vasalassal erdsitett kivitelben statikus terv szerint / L I . e
T T % E‘a%n?lt MosangoptIabafatv?liolat 15cm  tomoritett kavicsagyazat Trg.: 95% 8. F;a szerkezetek (eresz, orom, el6tetd tartoszerk.) tolgy szinl diszlazirral kezelve
B Ivitelezés a beépitési itmutato és . i
L 7” MESZ miiszaki ifényeWei alapjan 9. /Allokorcos Prefalz tet6fed6 lemez fedés MSZ EN 14782:2006, voros szinben
) A T R R e e . . heessssstes = R - 2 rtg. Uvegszovet, ragasztoanyagba glettelve, £2. Ui falazat: / LA . L B
T g T B R LRI R e e e . . EessRmEEREY 0 roqzitd tarcsas fémdiibellel rogzitve, ote BaEaTZX 5010256 10.Meglévé fém kerités (j bord szin(i mazolassal
R D G T | B B I EAE P ECRCAL SIS BRSSP Sttt R B R o EEEEEVEEEED 0 I Baumit StarContact Ragaszto Tapas B- 't-O i Struktiira vek kolat. -Baumit O lapoz : ! L e ) .
3 VONTTUN N e e e R 1~( | 77 T N A SR -12 cm Baumit labazati zartcellds hészig. -valmit Upen olrukiura vekonyvakoial, -uaumit Upen aiapozo , /11.AKM acél korlatok, rogzitbkkel-kiegészitékkel. v. drapp szinre mazolva
® ,, ) -Baumit Open ragasztotapasz, -Baumit Open (vegszovet / /
S N X lemezek’XPS TOP 0,035 W/m*K 14 cm AUSTROTHERM AT-HB0 hészicetelés eooss &l képzéssel  / i )
- R WA - Baumit StarContact Ragasz{ Tapasz CM ALOTRY [ER A 1-TIOY IOSZIGEEIEs Gps0s & REpZEssel  / /' 12.MULTICLEAR™ iiregkamras polikarbonat lemezfedés, 10 mm vtg. viztiszta,
N S o S T N/ Ao e (N R/ T _DI0YTI88 sz. tplsvizsgalat /- %ﬁg%g%f%%ﬁé%%ﬂy%mﬁ@ 8KPa /[ / _ UVellenallo, alu. takaro-feddsinnel, a sziikséges szerelvényekkel,
[ :::::;(gg___-— (MSZ EN 993.1;'2003 szerlznt) o (kivitelezés a beépiési dtmutatd alapian) rendszertomitésekkel, alatétszalaggal, csatlakozé profilokkal kompletten
T = e L EEEERVAREERR 00000000 ) 0 Lean et rggasflztassal,“mlr’l.10db/m 0gZito tarcsas - homlokzatvakolat
eI i) , E“?"“\"}“K\skapu """"""""""" fémdubellel rogzitve, - 38 cm vig. Porotherm 38 N+F TM tégla falazat
I 3 ass1. ketszamyu - 1rig. EUROSZIG PYE-PV S 4m ) Porotherm TM hdszig. falazéhabarccsal, A=0.169
o & Ly U faﬁr?efgfdelﬁg'&”;:tzl o 1, cm Baumi bl ko baumi GV 29
. \(jitando kerles . " - ' Max. szeémnagys.. o mm [ A burkolésok megkezdése elétt alizat kiegyenlitd réteg felhordasa szikséges.
,,,,,,,,,,,,, ’ ~ ez kiskapu ) @: S § (csak blgumeneg feluj realkalmas olooszermentes MSZ EN 998-1:2003 szerint) : )/ Az alizatkieg enﬁtésre ‘avasol'ukJMa ei ?grmékeke fglhasznéléséval késgill'én /
() lasszimet 3 i & ragasztd hasznalnat S I1WO, Nyomdszil.: (28 napos): < mint 2,5 Nimm? ~/ / [Zavses Lees Bk s Znaiasaval Kes 2O
\ Zan 4} ey S - min. 5 cm vakolathordo eltét hszigetelés Hiz6-, hajlitoszilardsag (28 napos): < mint 1,0 Nimm?, hév. tény.:0,8 WimK Kopasallosag: PEIV. Csuszasmentesség: R9-10 A terven jelolt Uj padioburkolatok késztinek, /
itando kerités szakasz : o ~ 30 cm beton . vb. labazati falak, talpgerenda ameleg padiokéntACCZENT EXCELLENCE 70 RUBY Tarkett burkolat /
Feld) i 4 T X - 1rtg. ELROSZIGPYEPV S 4mm (EN13501-1 Bfl-s1, DIN51130, R10) és csm. graboflex, Mapei Rollcoll univ.
ez " 3. : SBS mod. bit lgmez 180g/m* Miianyaq (fa) nyilaszarek: Diszperzios, labazaton: Mapei Adesilex LP kontakiragasztd hasznélataval, [
s W A 1 taljnedv. ell I3bazati szigetelés Mdanyag (fa) nyilaszarok _— . [ . /
e S I O TR SRR R R SR = (csak bitumenes feliletre alkalmas oldészermentes Rejtett vasalat, 5 kamras rendszer, 3-szoros tomitéssel, ‘ a hidegpados helyiségekben, gres lap, keramia lap,
T = ragaszto hdsznalhato) Hoatbocsatasi tenyez6: Uy= 1,10 WimX,  / (EN 14411: 2012 csoport BlII melléklet K; 1SO 10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097 96/603/EK,
Lo - 10 cm Baunblabazati zrtcellds h6szig. Uvegezés g értéke: U =0,78IW/m2}’(, SOLAR*}{UV., ISO {iveg taytartok, 1111985. (V1. 22.) EVM-IpMKMMEMBKM egyttes rendele?)
. i ho Iemgfe PS TOP 0,035 WimK Hangszig: 35 - 45 dB, RC2 biztonsag, fehér szinben / a vizes helyiségekben a terven lletve 2.10 m jelélt magassagig csempe oldalfalburkolattal
106" 1 29 S (EN 14411: 2012 csoport BIII, melléklet K; 1SO 10545-7; DIN 51130, DIN 51 097 9,6/603/EK,
0‘%’ 11/1985. (VI. 22.) EVM-lpM-KM-MEMBKM egyiittes rendele)
a padlon cstszasmentes kialakitassal, a kiegészitd elemek
Q (éIvédo-, szegély-, labazati elemek, profilok, taktilis jelek stb.) alkalmazasaval/
A padld burkolat megkezdése elGtt aljzat kiegyenlités készul.
N\ Azon helyeken ahol burkolat javitas készlll, illetve a meglévé burkolatra burkolas készli
:,;,;_)___-_————-"”"”' - 015 Eiavelem! tapadd hid felnordasa sziikséges.
s - \gyelem: U - . Ataktilis jelek elhelyezése elétt az AKM szakmémok jovahagyasa sziikséges.
oo Az épiilet felmérésekor -az izemeld allapot miatt- feltaras nem késziilhetett. A terven szerepld rétegrendek valtozhatnak! Az épitész terv egyiit kezelendd az AKM szakmemok alta keszitett kivtel terwel
o D ieczes eghezdeselor,lras, e lentress uan efel ozt ponosta / [, A burkoatoknél a tizvédelmi és a kopssalssagi lirssok szigortan betartandcak
. T - A S0iécy oo s celok o ok temekkel. 1. s okaftonds éofésoncedlveaési & kil tervekkel et Keaslendl/ A konyha helyiségekben a burkolatok hajlatiépzes Kialakitassal késziinek.
= P L] gus AKM szgk. pa(\(()\() L N o Vv / D o v JWW A takaritoszer és eszkoz taroloban cstszasmentes padio burkolat kész(ll.
Y- R =T LT ] 7 11 p . - , , . , A , , , A; v ,’[ ; A l : kf |' | k | t I
k‘\szé\\ésmhsiw\s %%e;\ s - TR T = va v " 74 A kerékpar tarolok Ellentmondés esetén tervez6i egyeztetés szilkséges. A teherhordd -vasbeton, -beton, fa és -acél szerkezeeket statikailag méretezni kell A ;’;ig?&e;gz?;f 2?68;'(22;; ?;nszgr:zsjé tglf atoszer Arold szekeény helyezends el
szabad N L 6 Kialakitas A ki ’Va’I?men’nyLsiferlrez’t’et_nek;”rilw'el\%fe:jeloseget f,beep'tfs ﬁkitt '9?20'”'|‘|‘e”;, endd [ A csempe lap burkolatok alatt kenhetd vizszigetelés készi]l.;"
L am! [ L arko el tablaval, Hlizesne! a meretex elienorizendok: inden meret es szinta helyszinen elienorizendo: / , A burkolatok fektetéséhez szilkséges megfelel alizat elokészités, alizatkiegyenlités sziikséges!
m'\n\:\%\’em, n mer \{x\e{ Jaltasaval,_ - ' KlVlteIezes soran az epulgtbe ,csak olyan szerkezet ep|t,heto,be, rpely teljg:snmepy ny||atkozattgf rendelkezik. A padioburkolatok a tizvédelmileiras szerint a sziikséges helyeken (foglalkoztato)
= estéssel, lar_?_e_' e A ISR A beton és vb. szerkezetek teherviselésre csak a 28 napos szilardulas utan vehetoek igénybe. / . . . . |
o RN st r\«O,\al;Z—\ e’gyér\e\muen jelezye: , qh 7 VUZ s » Blokktéglébel teherhordd pilér, ibazatifalnem falazhats! KK és MK osztaly esetén legalabb Bfl-s1 tlizvédelmi o;g,ztalyu kell legyen
I P TETA < 3 A i A beépitett fa szerkezeteket gomba és langmentesitd bevonattal kell kezelni! y /
Q“\d ,75‘ Az érvényes energetikai elirasok szigorian betartanddak! Anyagjeloléseket lasd az E-2/sz. terviapon.
o O T T LI T 2\ 4 Q A beltéri helyiségek szellézése gépi berendezéssel torténik, a kiirtok a homlokzatra, ill. tetd ft')lt"a"tdrléné kivezetésevel. A meglévé ovoda és az Gjonnan épilé mini bélcséde
=) A q Részletes alapozas, beton, vasbeton, acél szerkezetek a statikus kiviteli tervek alapjan kivitelezenddk./ kdzBsségi helyiségeiben m=1,20 m magassagban
'f) > VV“ A faanyagok: méretezése, anyag minGsége a statikus szamités és kivitelitervek alapjan késziljon! szines moshato falfestés készill.
e SRPZ Unfalazat: A tetéfedést a szlikséges kiegészitd elemekkel, a rendszer tartozékaival, héfog()\{a‘l kompletten kel!,élkalmazni. Mivel a belsd nyilaszarok fehér szindiek,
S (il bas BAB-ETA09/0256 ezért a teljes falfellilet szines kivitel,
ramnua R, et - o Baﬁm% Opgn Struktiira vékonyvakolat, -Baumit Open alapozo Akivitelezés alatt keletkezett hulladek anyagokat, tipusok szerint el kell kiildniteni, ideiglenesen szakszeriien tarolni vagy a nyilaszaro kornyezetében
pnannsRil,  cun A sériilt taskas homlokzati vakolatot mindenhol el kell tavolitani,7, /< /< 3/ “Baumit Open ragasztotapasz, -Baumit Open Gvegszovet / majd azokat &t kell adni hulladékgazdalkodasra meghatalmazott szervezeteknek. -a lathatdsag miatt- y y
s a homlokzat hészigetelése eltt a vakolatjavitasokat el kell készitefi, ¢, </ /4 ¢ AUSTROTHERM AT-H80 hdszigetelés lépcsds ¢l képzéssel Az épitkezés Kivitelezéséhez szilkséges vegyi vagy robband (tizveszslyes) anyagokat kilon/ szines kontrasztos keret kialakitast kel kesziteni.
o ill.a megmarad, ép vakolaton a vaKolatszilérditds el kell végezni TS B o Dal DIV K nipimGsziardsdg 80KFa kelltrolni , azok hasznalatérdl a megrendelst értesiten kell, és a szikséges ov rendszabalyokat be kelltartani,
5,50 A homlokzati j feluletképzes AUSTROTHERM ATH-80, i g beépi%lésgl B a?apjén) Amennyiben a fenti anyagokra mér nincs sziikség, azokat az épitkezésrdl el kell tavolitani/
Park lletve az ablakok felett 20 cm magassagban - horhlokzatvakolat Vialamennyi szerkezetnek a megfeleldségét a hasznalatbavételi eljarasig igazoli kell.
megl. 3 db szgk. parkols . és az ablak szelesseqtol 30 -30 comtilnyllassal, tg. Porotherm 38 N+F T tégla falazat A homlokzati nyilaszérok nyithatoségét biztositanikell. ~ /
T8 OKOMMUNIKACIOS TABLARENDSZER a tlizfal mellett 1,00-1,00 m szelgsségben ’ otfierm TM hdszig. falazohabarccsal, =0.169 Ameglévé és j épilletrész szakipari szerkezetei (burkolat, nyilészaro, bereridezes, felszerelések, stb)
f— szinten szalas hoszigetelo nemes vakolat anyag alkalmazando, ' sggmg bt?slsfosvalg)lat (baumit GV 25) a kivitelezési munkélatok soran fokozott védelemmel (folia-, ponyvatakaras stb.) kel ellétnil /
e mmm B R, 4040 cm széles, pottyés bordazatu, térk a labazaton zartcellas, fagyallo kiviteloen, ’ N 998-1:%0'3 szerint A korszer(isitési és bovitési munkak az ,54/2014. (XII. 5;) BM rendeletaz/
R e burkolat anyagu kontrasztos figyelmeztets az energetikai szamitasban es a tiizvedelmi szakagi munkareszbe SN0, Nyomdszil.: (28 hapos): < mint 2,5 Nimm2 Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol’ rendeletei alapjan kész(ilhetnek,a rendeletben foglaltak szigortian betartandok!
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7100 Szekszard, Csaba u. 13.

Epletgépeszeti és +36 20 231 5627 szefe53@t-online.hu

Energetikai munkarész

Merkl Gabor T-1/17-0025 7100 Szekszard, Kecskés F. u. 24.
Eplletvillamos munkarész +36 30 333 6083 strobl1@tolna.net

Dobrovolni Andras

. ; 7100 Szekszard, Napfény utca 19.
Ellats it TUJ 17-0546-VT0000764 +36 74 316 834 hircomp@t-online.hu

Gyengearam munkarész

o el A Batu Arpad GT SZES8 7100 Szekszard, Napfény utca 19.
i) Geotechnikai munkarész +36 30 333 6083 strobl1@tolna.net

Pfeffer Jozsef 1-049/2007 7130 Paks, Szabo E. u. 7. fszt./2.
T(izvédelmi munkarész +36 20 9560419 pfeffer@t-online.hu

7140 Bataszék Florian u. 2/c
+36 30 659 3614
mayerne.aliz@gmail.com

A Mayerné Gyenes Aliz
= AKM munkarész

g Fiile Jozsef IR-m 17-0210 7150 Bonyhad Széchenyi tér 9. 111/4.
Geodéziai munkarész +36 30 336 2684 fulejozsef@bonet.hu
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