
Név :Mini bölcsőde                                                            
                                                                              
Cím :7171 Sióagárd                      Kelt:      2018. január               
Kossuth u. 57/A.                        Szám         :                        
                                        KSH besorolás:
                                        Teljesítés:20   év  hó  nap 
A munka leírása:                        Készítette   :Széth Ferenc            
Vízellátás-csatornázás szerelés                                               
"TOP-1.4.1-15 A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA
CSALÁDBARÁT MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK,    
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE"
Készült: TERC VIP programmal.                                                 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

0
0
0

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka 0 0
Falazás és egyéb kőműves munkák 0 0
Közmű csatornaépítés 0 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése 0 0
Épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése

0 0

Összesen: 0 0



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 21-003-
5.1.1.1

Munkaárok földkiemelése közművesített 
területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú 
talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, I-
II. talajosztály

11 m3     0 0 0 0

2 21-003-
5.1.1.2

Munkaárok földkiemelése közművesített 
területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú 
talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. 
talajosztály

9 m3     0 0 0 0

3 21-003-
11.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, 
az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték 
(műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig

10 m3     0 0 0 0

4 21-003-
11.1.2

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, 
az anyag súlypontja karoláson belül, a 
vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli 
szelvényben

10 m3     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Falazás és egyéb kőműves munkák

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 33-063-
1.1.1

Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 
cm falvastagságig

4 db     0 0 0 0

2 33-063-
1.1.2

Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 
12,01-25 cm falvastagság között     védőcső 
beépítéssel

3 db     0 0 0 0

3 33-063-
3.2.1

Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² 
keresztmetszetig

14 m      0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Közmű csatornaépítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 53-005-
31.2-
0236961

Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett 
gumigyűrűvel, DN 315 WAVIN 
aknafenékelem 110/315 PP-ből, GD típusú, 
NÁ 315 mm egyenes átfolyással, Cikkszám: 
CAF1113

1 db     0 0 0 0

2 53-005-
32.1-
0236989

Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy 
szűkítő elhelyezése, DN 315 aknafalcső 
WAVIN aknafalcső 315x1250 tok nélkül, 
Cikkszám: CAFC131

1 db     0 0 0 0

3 53-005-
33.2-
0236926

Teleszkópos felsőrész elhelyezése szűkítő 
gumigyűrűvel, vagy aknakónusz kapaszkodó 
létrával és tömítőgyűrűkkel, öntöttvas vagy 
műanyag fedlappal, A 15 - D 400 kN terhelési 
osztályban, zárt vagy ventillációs kivitelben, 
DN 315 WAVIN D315 3t zöldterületi

1 db     0 0 0 0

fedlap csővel, Cikkszám: CAOM31

4 53-005-
41.2.1.4-
0236912

Műanyag aknák kiegészítőinek elhelyezése, 
gumigyűrűk, DN 500 méretig, DN 315 
WAVIN teleszkóp tömítőgyűrű D 315, 
Cikkszám: CAFG315

1 db     0 0 0 0

5 53-005-
41.2.1.4-
0236993

Műanyag aknák kiegészítőinek elhelyezése, 
gumigyűrűk, DN 500 méretig, DN 315 
WAVIN aknafalcső tömítőgyűrű D 315, 
Cikkszám: CAFG31

1 db     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0332414

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy 
préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor 
Unipipe talpas falikorong, 16x1/2" bm, 
Cikkszám: 1015455

16 db     0 0 0 0

2 81-001-
1.3.5.1.2.1.
3-0332248

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy 
préscsatlakozású csőidom, DN 20 Uponor 
Unipressz belsőmenetes hollandis csatlakozó, 
25x3/4" bm, Cikkszám: 1015295

2 db     0 0 0 0

3 81-001-
1.3.5.1.2.3.
1-0332122

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor 
Unipressz T-idom (egál), 16x16x16 mm, 
Cikkszám: 1014918

3 db     0 0 0 0

4 81-001-
1.3.5.1.2.3.
2-0332136

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 16x20x16 mm, 
Cikkszám: 1014923

2 db     0 0 0 0

5 81-001-
1.3.5.1.2.3.
2-0332141

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 20x16x16 mm, 
Cikkszám: 1014957

2 db     0 0 0 0

6 81-001-
1.3.5.1.2.3.
2-0332142

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 20x16x20 mm, 
Cikkszám: 1014961

2 db     0 0 0 0

7 81-001-
1.3.5.1.2.3.
2-0332143

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 20x20x16 mm, 
Cikkszám: 1014970

2 db     0 0 0 0

8 81-001-
1.3.5.1.2.3.
3-0332151

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három 
préscsatlakozású csőidom, DN 20 Uponor 
Unipressz szűkített T-idomok, 25x16x25 mm, 
Cikkszám: 1015002

4 db     0 0 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

9 81-002-
3.2.1.1.3-
0130983

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, 
szabadon, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos 
lefolyócső 50x1,8x1000 mm, KAEM050/1M

28 m      0 0 0 0

10 81-002-
4.1.1.2.1-
0131502

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi 
próbával, horonyba, padlócsatornába vagy 
épületen belül földárokba, DN 100 PIPELIFE 
KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 110x3.2 
mm, 2 m

30 m      0 0 0 0

hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM110/2M-
EN

11 81-002-
4.1.2.2.1-
0231036

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők 
elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 100 
PIPELIFE KA PVC-U KAU lefolyócső áttoló 
karmantyú 110 mm, KAU110P

2 db     0 0 0 0

12 81-002-
4.1.2.2.1-
0234311

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők 
elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 100 
PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 87 fok, 
KGB110X87P

6 db     0 0 0 0

13 81-002-
4.1.2.2.3-
0234364

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők 
elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 150 
PIPELIFE KG-PVC szűkítő idom, 
KGR160/110P

2 db     0 0 0 0

14 81-002-
4.1.2.3.1-
0234321

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők 
elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom, DN 
100 PIPELIFE KG-PVC csatorna ágidom 45 
fok, KGEA110/110X45P

5 db     0 0 0 0

15 81-004-
1.3.2.1.1.1.
1-0332033

Vízvezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 
szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) 
DN 12 Uponor Unipipe S9 előszigetelt cső,

55 m      0 0 0 0

16x2 mm, Cikkszám: 1013625

16 81-004-
1.3.2.1.1.1.
2-0332034

Vízvezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 
szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) 
DN 15 Uponor Unipipe S9 előszigetelt cső,

10 m      0 0 0 0

20x2,25 mm, Cikkszám: 1013626



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

17 81-004-
1.3.2.1.1.1.
3-0332035

Vízvezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 
szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) 
DN 20 Uponor Unipipe S9 szigetelt cső,

55 m      0 0 0 0

25x2,5 mm, Cikkszám: 1013627

Munkanem összesen: 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 82-001-
6.2.8-
0110804

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 
külső vagy belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- 
és locsolószelep Mofém kifolyószelep, 
gyorscsatlakozóval, légbeszívóval 1/2" sárgaréz, 
krómozott, 10 bar, Kód:

2 db     0 0 0 0

162-0007-00

2 82-001-
7.3.2-
0130604

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 
20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA 
Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, 
névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16

2 db     0 0 0 0

bar, Kód: 113-0018-00

3 82-009-1.2-
0371179

Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és 
bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és 
tartozékok nélkül, acéllemezből vagy 
öntöttvasból Fali kiöntő,Fali vödör-kiöntő 
mosogató,Természetes selyem szatén 
felület,Kód:705090200

1 db     0 0 0 0

4 82-009-5.1-
0112785

Mosdó vagy mosómedence berendezés 
elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, 
bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető 
porcelán kivitelben (komplett) 
ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 
csaplyukkal, fúrt, extra, Kód: 4191 60

2 db     0 0 0 0

5 82-009-5.1-
0118002

Mosdó vagy mosómedence berendezés 
elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, 
bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető 
porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán 
mosdó mozgáskorlátozottak részére 675x575 
mm (leeresztőszelep, szifon, tartókonzol

1 db     0 0 0 0

nélkül), Cikkszám: TH400-I

6 82-009-5.1-
0118004

Mosdó vagy mosómedence berendezés 
elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, 
bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető 
porcelán kivitelben (komplett) B&K Rögzítő 
elem porcelán mosdóhoz mozgáskorlátozottak 
részére Cikkszám: TH401A

1 db     0 0 0 0

7 82-009-6.1-
0120021

Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, 
kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és 
bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben Jika 
gyermek porcelán kézmosó 45 cm

1 db     0 0 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

8 82-009-
9.2.2.2-
0319322

Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és 
bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon 
nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság 
felett Kabi APOLLO 90 akryl zuhanytálca 
szögletes, 90x18x5,5 cm

1 db     0 0 0 0

9 82-009-
11.1.1.1-
0110011

WC csésze elhelyezése és bekötése, 
öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  
nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, 
lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS 
porcelán laposöblítésű gyerek WC csésze, 9 l 
alsó kifolyású, fehér, WC-ülőkével nem

1 db     0 0 0 0

szerelhető, Kód: 4004 00 01

10 82-009-
11.1.1.2-
0118011

WC csésze elhelyezése és bekötése, 
öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  
nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, 
mélyöblítésű kivitelben B&K Porcelán WC-
kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón 
álló, alsó kifolyással, Cikkszám: TH420I

1 db     0 0 0 0

11 82-009-
11.1.2.2-
1120215

Hátsó kifolyású vattakiöntő, porcelánból, hátsó 
kifolyású,spec. magasság:46cm Cikkszám 
GCVK40

1 db     0 0 0 0

12 82-009-
12.1-
0110004

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek 
elhelyezése, WC-ülőke Kombi gyerek WC 
ülőke, műanyag, fehér

1 db     0 0 0 0

13 82-009-
12.3-
0118057

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek 
elhelyezése, WC öblítőcsövek B&K Öblítőcső 
falon kívül magasan szerelt WC-
öblítőtartályhoz, D32 mm, fehér Cikkszám: 
V815071

1 db     0 0 0 0

14 82-009-
13.1-
0121062

WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík 
elé szerelhető, műanyag VALSIR Atlanta falon 
kívüli tartály, alsó pozicíó, két öblítési 
mennyiséggel, 6/3 l vagy 9/4,5 l, kifolyó cső 
nélkül, Cikkszám: VS837501

1 db     0 0 0 0

15 82-009-
13.1-
0336002

WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík 
elé szerelhető, műanyag DAL-Ecolux WC 
öblítőtartály, beállítható két vízmennyiséggel 
6/3-9/4,5 l, tartalékelzáróval, bekötőcsővel, 
R.sz: 37696 SH

2 db     0 0 0 0

16 82-009-
17.1-
0130624

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 
felszerelése, sarokszelep szerelés Mofém 
sarokszelep szűrővel, 3/8" csatlakozással, 
krómozott, kód: 163-0010-10

16 db     0 0 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

17 82-009-
19.2.1-
0332409

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep Kludi 
ZENTA egykaros zuhanycsap, fali kivitel, 
kerámiabetét, hőfokkorlátozó, 15 l/perc, 
króm/fehér, R: 388709175

1 db     0 0 0 0

18 82-009-
19.3.1-
0318160

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosdócsaptelepek, fali mosdócsaptelep Mofém 
Eurosztár kétfogantyús falraszerelhető KMT 
(kád-mosdótöltő) csaptelep, kr. zuhanytartó 
villával, kézizuhannyal, kód: 145-0070-00

1 db     0 0 0 0

19 82-009-
19.3.2-
0318096

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett 
mosdócsaptelep Teka MC10 Plus egykaros 
mosdócsaptelep, kerámia vezérlőegység kr. 
leeresztőszeleppel, kód: 9734202

3 db     0 0 0 0

20 82-009-
19.3.2-
0318192

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
orvosi és peciális csaptelepek, mosdócsaptelep, 
Egykaros álló csapteleppell, hosszú (orvosi) 
karral, hosszú lengő kifolyóval, krómozott  
kivitelben (LK5125CRI)

1 db     0 0 0 0

21 82-009-
21.1-
0135302

Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, 
padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL510N, 
Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, 
Primus száraz bűzzárral, szigetelő karimával, 
nemesacél keretes, becsempézhető lefolyólappal 
132x132mm /

1 db     0 0 0 0

112x112mm, 10-80mm-ig vágással rövidíthető 
magasítóval. Beépítés idejére merevítő 
védőfedél a csomagban.

22 82-009-
21.2-
0135006

Padló alatti illetve falbaépíthető légbeszívó 
HL905

2 db     0 0 0 0

23 82-009-
31.1.2-
0135002

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL 
100 csőszifon visszacsapó-szelepes mosógép 
csatlakozóval,  gömbcsuklós, DN 50 kimeneti 
csatlakozóval, 6/4" menettel

1 db     0 0 0 0

24 82-009-
31.2-
0334795

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega 
búraszifon, bidékhez, krómozott sárgaréz, 1 
1/4" x 1 1/4" x 250, Csz.: 116 941

4 db     0 0 0 0

25 82-009-
31.3-
0334750

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához Viega 
zuhanylefolyó, 70 x 1 1/2 x 40, Cikkszám: 104 
030

1 db     0 0 0 0
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26 82-009-32-
0181105

Mozgássérült vízellátási berendezések 
kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K 
Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 
mm, fehér Cikkszám: THM60L

2 db     0 0 0 0

27 82-009-32-
0181137

Mozgássérült vízellátási berendezések 
kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése  wc 
csésze  mellett, falra szerelt, fix, derékszögű 
kapaszkodó, reverzibilis, 70 x 70 cm  
(GORMEX 3404/RO)

1 db     0 0 0 0

28 82-009-32-
0181185

Mozgássérült vízellátási berendezések 
kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K 
Felhajtható kapaszkodó papírtartóval 
(rögzítőelemek nélkül), szinterezett acél, 800 
mm, fehér, Cikkszám: TH840L

1 db     0 0 0 0

29 82-009-32-
0371142

Mozgássérült vízellátási berendezések 
kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Gormex 
D5060 dönthető tükör 3 mm vtg. vízálló 
tükörlap fényes króm döntőszerkezettel és 
fogantyúval 600x530mm

1 db     0 0 0 0

30 82-016-
1.1.1-
0223045

Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen 
felerősítve, papírtartó PORTINOX PRP-005 
falra szerelhető, egyszerű WC papír tartó

1 db     0 0 0 0

31 82-016-
1.1.5-
0117011

Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen 
felerősítve, Falifogas elhelyezése háromakasztós 
kivitelben, fehér színben

1 db     0 0 0 0

32 82-016-
1.1.9-
0371121

Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen 
felerősítve, WC-kefe tartóval WC-kefe 
tartóval,Cserélhető nejlon kefe,Csiszolt 
felület,Kód:769040200

2 db     0 0 0 0

33 82-016-
1.2.1-
0220001

Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több 
helyen felerősítve, Dönthető tükör 600x650 mm-
es, konzollal, mozgáskorlátozott felhasználók 
részére

1 db     0 0 0 0

34 82-016-
1.2.1-
0220002

Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több 
helyen felerősítve, Rozsdamentes tükör 
600x500x0,8 mm-es elektropolírozott lemezből

3 db     0 0 0 0

35 82-016-2.1-
0221003

Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt 
kivitelben Falra szerelhető folyékonyszappan 
adagoló, függőleges kivitelű,  fehér műanyag, 
Rendelési szám: BKH0010411

1 db     0 0 0 0

36 82-016-4.1-
0223022

Hulladékgyűjtő elhelyezése falra szerelt 
kivitelben PORTINOX CE-002 falra szerelhető 
hulladéktároló, rozsdamentes, matt, 5 literes

1 db     0 0 0 0
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37 82-016-4.1-
0371107

Hulladékgyűjtő elhelyezése falra szerelt 
kivitelben Szeméttartó egészségügyi betétekhez 
,6,5 literes,Természetes selyem szatén 
felület,Kód:763060200

1 db     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0


