
 1

SZÉ-VI-TERV 
BT 

TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019 A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ 
ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, 

MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, 
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT SIÓAGÁRDI 

KISFECSKÉK ÓVODA KORSZERŰSÍTÉS MINI BÖLCSŐDE ÉPÍTÉS 
7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/A., hrsz.: 90/1. 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 

 
 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS A 
TOP-1.4.1-15-TL1-1016-00019 A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG 
JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, 

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT 
SIÓAGÁRDI KISFECSKÉK ÓVODA KORSZERŰSÍTÉS MINI BÖLCSŐDE ÉPÍTÉS 

7171 SIÓAGÁRD, KOSSUTH U. 57/A., HRSZ.: 90/1. 
KIVITELI TERVHEZ 

 

Terv és iratjegyzék 
 
 

 1. Iratjegyzék: 
 

Terv és iratjegyzék 
Tervezői nyilatkozatok 
Műszaki leírás  
Energetikai számítás 
Óvoda földgázellátás költségvetés 
Óvoda vízellátás-csatornázás költségvetés 

 Óvoda központi fűtés költségvetés 
 Óvoda szellőzés költségvetés 
Bölcsőde vízellátás-csatornázás költségvetés 
Bölcsőde központi fűtés költségvetés 
Bölcsőde szellőzés költségvetés 

 
2. Tervjegyzék: 

                 
Vizellátás-csatornázás tervek: 

 
Vízellátás-csatornázás alaprajz Gv-1 
Vízellátás-csatornázás függőleges csőterv Gv-2 

 
Szellőzés tervek: 

 
Szellőzés alaprajzok és nézetek Gsz-1 

 
Földgázellátás tervek: 

 
Földgázellátás alaprajz meglévő állapot  Gg-1 
Földgázellátás alaprajz tervezett állapot  Gg-2 
Földgázellátás tervezett állapot függőleges csőterv Gg-3 

 
Központi fűtés tervek: 

 
Központi fűtés alaprajz Gf-1 
Központi fűtés függőleges csőterv Gf-2 
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TERVEZŐI NYILATKOZATOK 
 
 
 
 

1. TŰZVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
A Tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. Törvény 21. § 3. bekezdésében foglaltak szerint kijelentem, 
hogy a tervben alkalmazott megoldások megfelelnek a hatályos tűzvédelmi előírásoknak és 
szabványoknak. 
A műszaki megoldásokat a műszaki leírásban részletesen rögzítettem. A tűzvédelemre vonatkozó 
előírásokat a tűzvédelmi fejezetben foglaltam össze. 
 
2.  MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 19.§ (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
alulírott felelős tervező kijelentem, hogy a jelen dokumentáció szerinti műszaki megoldások az 1993 
évi XCIII. törvény 18.§ 1. bekezdésében foglaltaknak, a hatályos munkavédelmi előírásoknak és 
szabványoknak, valamint a Megrendelő által közölt munkavédelmi követelményeknek, elvárásoknak 
megfelelnek. A megoldás módjait a "Munkavédelmi tervfejezet" tartalmazza. 
 
3.  MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
A tervdokumentáció a meglévő állapot pontos felmérése alapján készült. A megrendelő igényeit teljes 
mértékben figyelembe vettem. A tervezett készülékek az építészeti körülményekhez lettek igazítva. A 
tervdokumentációban foglaltak a helyszínen megvalósíthatók, kivitelezhetők. 
 
4.   TERVEZŐI NYILATKOZAT 
Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános (és eseti) érvényű előírásoknak, eltérés 
azoktól nem vált szükségessé. 

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az OTÉK, a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet vonatkozó 
előírásainak, az E.ON EDD-SZ-221-v01 műszaki biztonsági szabályzatának, eltérés nem vált 
szükségessé. 
A tervdokumentáció tartalma megfelel a biztonságtechnikai követelményeknek, biztosítja a 
létesítmény biztonságos kivitelezhetőségét és az egészséget nem veszélyeztető módon történő 
üzemeltethetőségét. 
A gáztervezéssel érintett ingatlanon csak a felhasználó tulajdonában lévő közmű üzemel az építéssel 
érintett szakaszon. 
A tervben szereplő, illetve a betervezett gázfogyasztó készülék a Magyarországra érvényes 
tanúsítványokkal, illetve a gyártó megfelelőségi nyilatkozatával rendelkezik. Az égési levegő ellátó és 
égéstermék elvezető szerkezeti elemek megfelelnek a gyártói előírásoknak. A betervezett készülék és 
szerkezeti elemek CE tanúsítás szerintiek. A betervezett berendezés kondenzvíz elvezetése biztosított, 
jégdugó kialakulás nem várható. A tervezett gázhálózatba korlátozott élettartamú berendezés nem 
került betervezésre. 
 

Szekszárd, 2018. január 
 

 

                                                                                                                                     
Széth Ferenc                                                                                                  

tervező                                                                                                                      
G-T/17-0041 
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1.   TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET 
 
A kivitelezés során tárgyi munka külön tűzrendészeti megítélést nem igényel, mivel a körülményeket 
nem változtatja meg.  
A kivitelezés során a nyílt lánggal forrasztási munkálatok végzése alatt a helyszínen kell tartani 2 db 6 
kg-os porral oltó készüléket. A munkaterületen tűzveszélyes munkát csak érvényes engedély 
birtokában lehet végezni. Az engedélyt csak érvényes tűzveszélyes munkavégzési engedély kiadására 
jogosító szakvizsgával rendelkező személy adhatja ki. A kivitelezési munkák időtartama alatt a 
menekülési útvonalakat szabadon kell hagyni. 
Az általános tűzvédelmi előírásokat, a kivitelezés ideje alatt szigorúan be kell tartani. A kivitelezés 
során be kell tartani a Megrendelő fenti számú és a szerelő vállalat saját tűzrendészeti  előírásait. 
 
2.   MUNKAVÉDELMI TERVFEJEZET 
 
A kivitelezés során számításba vehető főbb veszélyforrások: 
 
 Feszültség alatt lévő villamos berendezések és szerszámok 
 Hegesztő-forrasztó berendezések, forgó alkatrészekkel üzemelő szerszámok stb. 
A munkavégzés során számítani kell a közlekedést akadályozó tárgyak jelenlétére, csúszós 
járófelületekre. Az egyéni védőeszközök használata az éppen aktuális tevékenység függvényében 
kötelező. 
A tervező felhívja a figyelmet a kivitelezést végző személyzet kioktatására, különös tekintettel a több 
szakág párhuzamos munkavégzésére. A munkaterület átadásakor az érdekeltek aktualizálják a területre 
érvényes munkavédelmi követelményeket.  
A kivitelezés során figyelembe kell venni: 
- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 
- 5/1993 (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 
-   az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó előírásokban, az alkalmazott gépek, berendezések 
kezelési utasításaiban, a kivitelező cég munkavédelmi szabályzatában foglaltakat, 
-   143/2004. (XII.22.) GKM rendelet Hegesztés Biztonsági Szabályzatban leírtakat, 
- A 4/2002.(II.20) SZCSM rendelet az építési munkahelyeken és építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről előírtakat, 
- 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendeletét a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 
minimális szintjéről. 
-  54/2014. (XII. 05.) BM. rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 
Jelen tervdokumentáció a fent leírt szabványok és előírások (a Kivitelező Vállalkozó munkavédelmi 
szabályzata kivételével) betartásával készült, mely megfelel a kivitelezés biztonságtechnikai 
követelményeinek. A kivitelezéssel kapcsolatos környezetvédelmi és egészségvédelmi, valamint 
biztonságtechnikai intézkedéseket az építés idejére érvényes előírásoknak megfelelően a kivitelezőnek 
kell elkészítenie. 

       
3.   MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVFEJEZET 
          
Az elvégzendő munkákra a terv és a költségvetési kiírás szövegezése az irányadó.  A 
tervdokumentáció áttanulmányozása után, de még a kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező, 
üzemeltető és tulajdonos az észrevételeit tegye meg, hogy az esetleges módosításokat még az 
anyagrendelés előtt meg lehessen tenni. A beépítésre, felhasználásra kerülő anyagok, berendezések 
csak szabványosak, vagy ÉMI alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezők lehetnek. A 
tervdokumentációban kiírt anyagok, berendezések, készülékek csak azonos műszaki paraméterekkel 
rendelkezőkkel helyettesíthetők, illetve válthatók ki. A minőségi tanúsítványnak érvényesnek kell 
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lennie, és csak olyan célra szabad felhasználni az anyagokat, amire a műbizonylata alkalmasnak 
nyilvánítja.  
 
A kivitelezés, beüzemelés, és használat megkezdése előtt a gépkönyveket, jótállási jegyeket át kell 
tanulmányozni, és az abban foglaltakat be kell tartani. A beüzemelés után megvalósulási tervet kell 
készíteni, és a fenti iratokkal együtt a tulajdonosnak át kell adni. A rendszer használatára a 
Tulajdonost ki kell oktatni, kezelésére be kell tanítani. 
 
A tervtől eltérni a működést, biztonságot, minőséget érintő kérdésekben csak a tervező és a műszaki 
ellenőr hozzájárulásával szabad. 

 
4.  KÖRNYEZETVÉDELMI  TERVFEJEZET 
 
Az építés során a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű 
környezetterhelést és igénybevételt idézze elő és megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a 
környezetkárosítást.  

A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység a területileg illetékes 
ÁNTSZ engedélyével végezhető. A kivitelezés során veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes 
készítményekkel végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy készítmény adatait tartalmazó 
biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.  
A kivitelező, ha a környezetre potenciálisan veszélyt jelentő anyaggal ill. készítménnyel dolgozik, úgy 
a munkavégzés helyszínén kárelhárító készletet kell biztosítania, ill. kötelezően használnia. A készletet 
alkotó anyagok összetételének minőségileg és mennyiségileg alkalmasnak kell lenniük a környezeti 
elembe jutó szennyező anyag megkötésére, felitatására. (munkagépekből kifolyó olaj, veszélyes anyag 
ill. készítmény kifolyása) 

 
5.  ZAJVÉDELMI  TERVFEJEZET 

 
Az építési helyeken gondoskodni kell arról, hogy az építési tevékenység során a munkahely 
környezetében a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. és 5. mellékletében előírt zaj-és 
rezgésterhelési határértékeket ne lépjék túl, valamint a 22/2005 (VI.24) EüM rendeletben előírt 
rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági 
követelményeket figyelembe kell venni. Amennyiben a megengedett zaj,- és rezgésszint túllépése 
várható, az építési munkák megkezdése előtt a környezetvédelmi hatóságtól a 93/2007.(XII.18) KvVM 
rendelet szerinti zaj- és rezgés kibocsátási határérték megállapítását kell kérni. 

 
Szekszárd, 2018. január 

 

                                                                                          
Széth Ferenc                                                                                       

tervező                                                                                                                      
G-T/17-0041 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
Általános leírás: 
 
A tárgyi épület szerkezetét tekintve hagyományos tégla szerkezetű, földszintes kialakítású. A 
szerkezeti kialakítások és hőszigetelési eljárások az építész fejezetekben találhatók. Ezen leírás az 
épületen belüli épületgépészeti átalakításokat, korszerűsítéseket tartalmazza. 

Építmény: Óvoda épület korszerűsítés, mini bölcsőde építés 
Építési hely: 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/A, hrsz.: 90/1. 
Megrendelő: Sióagárd Község Önkormányzata, 7171 Sióagárd, Kossuth u. 9. 
Várható vízigény, mértékadó terhelés: nem változik 
Várható földgáz terhelés: 40%-os csökkenés 

 
Víz- és csatorna szerelés: 
 
A meglévő óvoda épületben az alábbi helyiségekben történik új vízvezetéki rendszer kiépítése és 
berendezési tárgyak cseréje, illetve újak beépítése: 012 (tejkonyha), 015 (mosdó), 016 (WC), 023 
(mosdó-WC). A mini-bölcsőde épületrész vízellátása újonnan épül csatlakoztatva az óvoda épületrész 
vízvezetéki rendszeréhez. A melegítő konyha és az északi fürdő-WC helyiségek vízvezetéki rendszere 
és a berendezési tárgyak fel lettek újítva, illetve ki lettek cserélve. Ezeket a helyiségeket a felújítási 
munkák ezen dokumentáció keretében nem érintik. 
A vízvezetékek szabadon, a padlószerkezetben és a falszerkezetekben a vezetékek számára biztosított 
helyeken lesznek szerelve. A két épület közötti falszerkezetben védőcsőben lesznek a vezetékek 
átvezetve. A hideg és melegvíz vezetékek szigetelő csőhéjakban lesznek szerelve. 
Az épületbe tervezett fogyasztó berendezések: tartályos WC, zuhany, mosdó, mosogató, falikút, 
gyermek WC és mosdó, bilikiöntő. 
A WC berendezések alacsony magasságban elhelyezett víztakarékos tartállyal lesznek szerelve. A 
tervezett vízvezetékek anyagukat tekintve az alap- és ágvezetékek, az épületben ötrétegű 
műanyagcsőből fognak készülni. 
A berendezési tárgyak és szerelvények magyar termékek lesznek (Alföldi Porcelán, MOFÉM, stb.). 
A használati melegvíz a fűtőkészülék alá helyezett indirekt tárolóval lesz biztosítva az épületben. A 
tároló fűtése a kazánról történik. A rendszer cirkulációval lesz tervezve. A 023-as helyiségben 
központi szabályozó egység lesz beépítve a gyermek mosdók előtti melegvíz rendszerbe. 
A készre szerelt hálózatokat a betonozás és vakolás előtt nyomáspróbának kell alávetni. A 
nyomáspróba a vízvezetékeken 1,00 Mpa, ideje 30 perc. 
A csatorna hálózat vízzárósági próbája 20 Kpa, ideje 10 perc. 
Az ivóvíz hálózatot fertőtleníteni kell a használatbavétel előtt, annak időpontjáig negatív vízmintával 
kell rendelkezni. 
A mini bölcsőde szennyvíz vezetéke az ingatlanon meglévő aknához fog csatlakozni gravitációs úton 
egy fordító-tisztító akna beépítésével. 
Az udvartéri és az épületen belüli meglévő szennyvíz vezetékek nyomvonala és mélysége nem 
beazonosítható. A nyomvonalvezetése a tervezett szennyvíz vezetékeknek csak a feltárási munkák 
elvégzése után pontosítható. 
Anyagában a szabadon szerelt KA PVC, a padló alatt szerelt pedig KG PVC csőből fog készülni.  
Az épületben keletkező szennyvíz kommunális szennyvíz, technológiai, savas, lúgos vagy más jellegű 
szennyvíz nem keletkezik. 
 
Fűtés szerelés: 

 
Az óvoda épületben üzemelő központi fűtési rendszer teljes egészében el lesz bontva. A mini bölcsőde 
épületben új központi fűtési rendszer épül csatlakoztatva az óvodai új fűtési rendszerhez. A jelenlegi 
rendszer szabályozása, kivitele nem felel meg a mai követelményeknek (nagy átmérőjű vezetékek, 
szabályozás nem megfelelősége). 
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A fűtési hőszükséglet számítás MSZ-04-140/3-87 szerint készült. A tervezett és meglévő épület fűtési 
hőigénye együttesen 23000 Watt. 
A jelenlegi kazán (HŐTERM 75 ES) el lesz bontva. A hőtermelő berendezés új VIESSMANN 
VITODENS 100-W típusú kondenzációs földgáz üzemű fali fűtőkészülék lesz. A készülék a jelenlegi 
kazán helyiségében lesz elhelyezve. A névleges hőterhelése: 8,0-31,9 kW.  
Az épületben 60/400C hőfoklépcsőjű melegvizes radiátoros rendszer lesz tervezve. A fűtési rendszer a 
biztonsági előírások betartása mellett zárt tágulási tartállyal készül. A fűtőkészülékbe épített tartály a 
rendszer tágulásának felvételére kevés, kiegészítő tartály beépítése szükséges. 
A fűtési rendszer hőleadói VOGEL&NOOT acéllemez lapradiátorok lesznek. A fűtési víz 
hőmérséklete a 600C értéket nem haladja meg, a fűtőtestek ezért nem lesznek burkolva. 
Az óvoda épületrészben a két padlócserés foglalkoztatóban a vezetékek az új padlószerkezetben 
lesznek szerelve szigetelő csőhéjban. A többi helyiségben a vezetékek szabadon lesznek szerelve.  
A tervezett csővezetékek ötrétegű műanyagcsövek és rézvezetékek lesznek. 
A fűtési rendszer időjárás-követő szabályozással és helyiség termosztáttal fog üzemelni. A 
helyiséghőmérsékletek termosztatikus szelepekkel beállíthatók lesznek. 
A helyiség termosztát ilyenkor az időjárás-követő szabályozó által meghatározott fűtés gyors 
korrigálására ill. időbeli programozására szolgál. A helyiség termosztátnak elsőbbsége van. 
A külső érzékelő épületen kívül árnyékos, széljárta helyen lesz elhelyezve.  
A hőmérsékleti görbék és ezek talppontjának eltolásával lehet az épületnek és a fűtési rendszernek a 
megfelelő beállítását elvégezni.  
 
Földgázellátás szerelés: 

 
Az épületben jelenleg üzemelő kéményes készülék el lesz bontva. Az új fali készülék beépítéséhez 
minimális átalakítás szükséges a készülék helyiségében. Az épületen kívüli vezetékek és az épületen 
belüli vezetékek nem lesznek cserélve, illetve átépítve. A megmaradó vezetékeket a szükséges 
helyeken mázolni kell. 
 
A szabadon szerelt kisnyomású mért vezeték MSZ EN 10255 szerinti acélcső.  
Az iránytöréseknél DN 25 és DN 25 alatt hideg, vagy meleg hajlítást kell alkalmazni. 
A gázvezetékbe csak minőségi bizonyítvánnyal ellátott csövek, idomok és szerelvények építhetők be. 
A csőkapcsolások gázhegesztéssel készülnek az acélcsöveken. El kell végezni a varratok 
szemrevételezését a felületi hibák vonatkozásában. Egy varratot legfeljebb kétszer lehet javítani. A 
hegesztési varratok egymástól való távolsága DN 50 mm-ig 100mm. Az elkészült vezetékrendszer 
csak megfelelő minősítésű varratok esetén helyezhető nyomás alá. 
Az épületben a tűzhely továbbra is üzemelni fog. A helyiség légtérfogata az üzemeltetéshez megfelel. 
A vezetéket szilárdsági és tömörségi próbának kell alávetni az alábbiaknak megfelelően:  
Szilárdsági próbanyomás értékei épületen kívül szabadon és épületen belül szerelt vezetékekre: 
- kisnyomáson (DP≤0,1 bar) ppróba = 1 bar 
- időtartam: tpróba = 15 perc 
Földi vezeték nyomáspróbája ettől eltérő: 
 
Műszerezettség: nyomásmérő a vizsgálóközeg nyomásának mérésére, amelynek 

- pontossági osztálya: 0,6 
- mérete: D160 
- felső méréshatára a próbanyomás 1,1...1,6- szoros sávjába essen (kivétel a ppróba=6 bar, 

ahol a nyomásmérő felső méréshatára 10 bar) 
- hitelessége: érvényes (2 év) kalibrálási bizonylattal rendelkezzen. (Digitális nyomásmérő-

regiszter is alkalmazható, amelynek kalibrálási ciklusát a gyártó állapítja meg) 

Tömörségi próbanyomás értékei épületen kívül szabadon és épületen belül szerelt vezetékekre: 
- kisnyomáson (DP≤0,1 bar) ppróba = 15 kPa=1.500 mm v.o. 
- közép, nagyközépnyomás ppróba = püzemi 
- időtartama: tpróba = 10 perc 
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Ha a vizsgálat eredményei nem megfelelőek, akkor a szivárgást megfelelő céleszközökkel, például 
szivárgásjelző habbal meg kell keresni. A hibás részeket ki kell cserélni, vagy meg kell javítani. 

Nyomáspróba-vizsgálatot a szivárgás megszüntetése után kell megismételni. 
Műszerezettség: 

- kisnyomáson U-csöves, vagy egycsövű, ellenőrző-tartályos manométer, illetve digitális 
nyomásmérő-regiszter, 

 
A nyomáspróba környezeti hőmérséklete 0oC-nál nagyobb legyen. 
A nyomáspróbát csak levegővel, vagy inert gázzal szabad elvégezni. 
A nyomáspróbát az E.ON Gázhálózati ZRt. műszaki ellenőrének jelenlétében kell elvégezni, az 
eredményt pedig jegyzőkönyvben rögzíteni. 

 
Égéstermék elvezetés, szellőzés: 

 
Az épületben üzemelő kéményes készülék füstcső bekötése el lesz bontva. A tervezett fűtőkészülék 
zárt rendszerű, a helyiség légterétől független módon üzemel. A jelenlegi bélelt kürtőbe lesz befűzve a 
60 mm átmérőjű égéstermék elvezető cső a megfelelő központosítókkal. A kéményig 60/100 mm 
koaxiális rendszer épül. A meglévő béléscső és a befűzött égéstermék elvezető cső között áramlik a 
készülékhez az égési levegő. A rendszer megengedett hossza a VIESSMANN előírások szerint 15 
méter. A tervezett rendszerhossz az idomok figyelembevételével megfelel az előírásoknak, a 
megengedett hossz alatt marad. 
A meglévő béléscsövet a kivitelezés előtt tömörségi vizsgálatnak kell alávetni és ki kell tisztítani. 
Az újonnan kialakított tejkonyha és a mini bölcsőde öltöző-átadó helyisége gépi elszívással lesz 
ellátva. A levegő kivezetés a tető fölé történik a mini bölcsőde helyiségében, a tejkonyha elszívó 
ventilátora a meglévő kürtőbe lesz kötve. Az elszívó ventilátorok HELIOS termékek lesznek, a 
légtechnikai vezetékek és idomok pedig AIRVENT rendszerelemekből készülnek. 
 
 
Munkaárok földkiemelése: 
 
A külső vezetéképítéshez szükséges munkaárkot a kitűzött nyomvonalon közvetlenül a csőfektetés 
előtt kell kiásni.  
A tervezett gázvezeték teljes hosszában kézi feltárás alkalmazható a nyílt feltárással - munkaárokba - 
történő fektetéshez. A munkaterületen meglévő üzemelő vezetékekről felmérés, nyilvántartás nem áll 
rendelkezésre. A földmunkák végzése csak szakfelügyelet mellett végezhető. 
A munkaárok alját a kövektől és törmelékektől meg kell tisztítani, majd egyenletes 10 cm vastag 
homokréteget kell kiképezni. 
Laza, legfeljebb közepesen kötött, morzsalékony, 10 mm-nél nem nagyobb szemcséjű talaj esetén az 
árok alját elsimítva kell kiképezni, és a vezetéket erre fektetni. 
Homokágy készítése esetén a felhasználható homok jellemzői: 
   - jellemző szemcsék mérete: 0,1 - 2,5 mm 
   - jellemző szemcsék aránya: min. 50 % 
A munkaárokból kitermelt föld csak akkor használható fel homokágyként, ha kielégíti a fenti 
követelményeket. 
 
 
A munkaárok földvisszatöltése: 
 
A munkaárok teljes visszatöltését csak a sikeres nyomáspróba, védőcsövek lezárása, a vezeték 
geodéziai bemérésének elvégzése után a műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak szerint, 
azok figyelembevételével szabad csak elvégezni.  
A mukaárokba kőtörmelékes, szerves anyaggal, szeméttel, hulladékkal kevert talaj visszatöltése tilos! 
A tömörítést a cső feletti 50 cm-ig kézi erővel szabad csak végezni! E fölött gépi tömörítés is 
végezhető 15 cm vtg. Rétegenként vibrodöngölővel. 
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A betemetett munkaárkoknál számolni kell a föld megsüllyedésével, ezért az árkokat a burkolatlan 
részeken a terepszintnél néhány cm-rel magasabbra kell feltölteni és kissé domborúra kell kialakítani. 
 

Szekszárd, 2018. január 
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