Si6agardi Kézos Ovoda korszeriisités, Mini-bolcséde épités
KIVITELI TERV 7171 Sidagard, Kossuth u. 57/a. hrsz.: 90/1
Akadélymentes tervfejezet

Epittets: Sivagard Kézség Onkormanyzata

7171 Sidagard, Kossuth u. 9.
Siéagardi Kisfecskék Ovoda korszeriisités, Mini-bolcséde épités

TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019

A foglalkoztatas és az életminéség javitasa, csaladbarat, munkaba allast
segité intézmények, kézszolgaltatasok fejlesztése

palyazat

KIVITELI TERV

Helyszin: 7171 Sidagard, Kossuth u. 57/a. hrsz.: 90/1

Akadalymentesitési tervfejezet

Bataszék, 2017. december 1.

’/t < (’ / ?
qu@?x(b et e ...
‘Mayerné Gyenes Aliz
Rehabilitaciés kérnyezettervezé szakmérnok,

okleveles szerkezettervezd épitészmérndk

hewae —, O

Hamori Gabor
Epitész vezet6 tervezé: E 1 17-0312




Si6agardi Kézos Ovoda korszeriisités, Mini-bolcséde épités
KIVITELI TERV 7171 Sidagard, Kossuth u. 57/a. hrsz.: 90/1
Akadélymentes tervfejezet

TARTALOMJEGYZEK

ELOZMENYEK

OVODAI FEJLESZTES:

BOLCSODEI FEJLESZTES:
MEGLEVO ALLAPOT AKADALYMENTESSEGI FELMERESE
TERVEZETT KIALAKITASOK A FEJLESZTES SORAN:
MUSZAKI LEIRAS

1. EPULET KORULI KORNYEZET
1.1. PARKOLO

1.2. JARDAK

2. EPULET MEGKOZELITESE

2.1. RAMPA - OVODA

2.2. RAMPA - BOLCSODE

2.3 AKADALYMENTES LEPCSO

2.4. BEJARATI/ BELSO AJTOK

2.5. ELOTER

3. BELSO KOZLEKEDES

3.1. KOZLEKEDOK

4. BELSO HELYISEGEK

4.1. AKADALYMENTES MOSDO

5. BERENDEZESEK/BUTOROK

6. TABLAK, INDUKCIOS HUROK

7. HONLAP AKADALYMENTESITESE

MELLEKLET:

- REHABILITACIOS KORNYEZETTERVEZO SZAKMERNOK NYILATKOZATA AZ
ELKESZULT KIVITELI TERVRE VONATKOZOAN

- TABLAKONSZIGNACIO

- AKADALYMENTESMOSDO RESZLETRAJZOK



Si6agardi Kézos Ovoda korszeriisités, Mini-bolcséde épités
KIVITELI TERV 7171 Sidagard, Kossuth u. 57/a. hrsz.: 90/1
Akadélymentes tervfejezet

ELOZMENYEK

OVODAI FEJLESZTES:

Az O6vodaban nagymértékl atalakitds nem lesz. A bejarat akadalymentes kialakitdsa
megtériénik, valamint a Foglalkoztatdk és a Neveldi helyiség is akadalymentes
megkdzelitésiivé valik.

A meglévé épllet atalakitasakor a projektaranyos akadalymentesitést tartottuk szem elétt.

A két éplletrész egyitt mikodik, ezért és a helyi adottsagokat figyelembe véve nincs mindkét
épuletrészben akadalymentes wc kialakitva.

BOLCSODEI| FEJLESZTES:

Az évoda éplletéhez csatlakoztatva egy 0j mini bdlcséde kerll kialakitasra. A b&vitmény
akadalymentesen megkdzelithetéen kerll kialakitasra. Az éplletrészben kialakitasra kerll egy
akadalymentes wc ( mely az 6vodai és a bdlcsédei éplletrészt is kiszolgalja), tovabba
akadalymentes megkdzelitheté az Oltézé-Atadd, a Fiirdsztd, a Foglalkoztatd, valamint az
ovodai éplletrészbe és a jatszéteraszhoz vezetd kdzlekedd is.

MEGLEV® ALLAPOT AKADALYMENTESSEGI FELMERESE
Az épllet és kdrnyezete jelenleg nem akadalymentes.
A kovetkez6 akadalyok vannak:

- Mozgaskorlatozottak részére: nincs akadalymentes parkold; bejarati szintklilénbségek;
nem megfelelé méretl kilsd és belsé nyilaszardk; akadalymentes mosdo hianya

- Vakok és gyengénlatok részére: infokommunikacios jelélések és eszkdzok hianya

- Hallassériiltek részére: infokommunikacios jeldlések és eszkdzdk, a kommunikaciéhoz
szUkséges eszkbzOk hianya.

- Autista személyek és kommunikacio zavarral él6k részére: infokommunikacios jelélések és
eszk6zOk hianya

TERVEZETT KIALAKITASOK A FEJLESZTES SORAN:

- Akadalymentes parkolé helyének kijelélése és kialakitasa

- Akadalymentes gyalogos utvonalak kialakitasa

- Az éplletek akadalymentes megkdzelitésének megoldasa rampakkal

- Az éplleteken bellli akadalymentes kdzlekedés kialakitasa és biztositasa
- A megfelel6 méretl nyilaszardk kivalasztasa

- Akadalymentes vizesblokk-ok (wc) kijelélése és kialakitasa

- Infokommunikacios rendszer kialakitdsa

A jol atgondolt térhasznélat, kdzlekedési kapcsolatok kialakitasa, €s funkcionalis elrendezés
megtervezése soran, az egyetemes tervezés elve alapjan a tervezett fejlesztés figyelembe
veszi a nék és férfiak, az idések, gyerekek, és minden fogyatékossagi csoport igényeit.
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MUSZAKI LEIRAS

1. EPULET KORULI KORNYEZET

1.1. PARKOLO

Akadéalymentes parkolék szama

Az épllet északi oldalan a meglévd parkolokndl —helyszinrajz szerint — kerul kialakitasra egy
Uj akadalymentes parkol6. Az éplletek fébejaratahoz vezeté utvonal a parkoléhelyektdl
akadalymentesen megkdzelithetd kialakitasu lesz, 2 cm nagyobb szintkilénbség nem lesz.
Akadalymentes parkold szélessége

A parkolé mérete 3,60 m x 5,50 m, beleértve az 1,50 m szélességi kézleked6 savot. Az 1,50
m széles sav, a kerekes székeseknek a gépkocsibdl valo ki-és beszallasahoz sziikséges hely.
A parkol6 hossza 5,50 m, ami lehetévé teszi a csomagtartébol térténd ki-és bepakolast is.
Akadalymentes parkol6 jel6lése

A parkol6 burkolata vizszintes, érdesitett fellletl. Az akadalymentes parkolét az
akadalymentes nemzetkézi jele piktogrammal kell jeldIni, illetve az 1,50 m széles savot is fel
kell festeni. A parkol6t kbzlekedési tabla jelzi, akadalymentes nemzetkézi jele piktogrammal.
A parkolé megvilagitdsanal a fényforrasokat ugy kell elhelyezni, hogy azok kaprazast ne
okozzanak.

A létesitménytdl valo tdvolsag

Az akadalymentes parkolé helyzete, a létesitménytél a maximum 50 m-es bejarattdl vald
tavolsag feltételének megfelel. A parkoléhelytél az éplilet akadalymentes megkdzelitési
utvonala folytonosan és kdvetheté modon lett jelélve.

1.2. JARDAK

Az ingatlanon kivili kbzterUleti illetve az ingatlanon 1évé jardakra is vonatkozdan.

Jarddk és gyalogutak szélessége

Az épllethez vezetd utvonal a min. 0,90 m szélességet biztositja. Megfordulasi lehetéség
biztositott.

Felllet

A jardak-gyalogutak egyenletes térkéburkolatuak, sikfellletl kialakitasuak, feltleti érdességik
maximum 0,5 cm. A jobb vizelvezetés szempontjabdl a jardafeliiletek keresztiranyu lejtése
legfeljebb 1,5 %-o0s.

Vezetdsdvok

A jarofellleteken, 30 cm-es eltéré szin(, kontrasztos burkolati vezetésav lesz kialakitva. Ennek
anyaga specialis burkolati elem, szinben és felliletmin6ségben a kbérnyezetétdl latassal,
tapintassal, vagy kopogtatassal (labbal vagy fehérbottal) j6l elkildnitheté anyag.

Jarda félé benyuld, ill. 16g6 akadalyok

A jarda félé benyulé illetve 16g6 akadalyok az Utvonal szabad szélességét és magassagat nem
csokkentik. A jarda legkisebb szabad szélessége min. 1,50 m, a szabad magassaga pedig
min. 2,20 m legyen. Utcai tartozékok, padok, szemeteskukak, stb. dbdlben keriljenek
elhelyezésre, a jarda szabad szélességét legfeljebb 90 cm-re csékkenthetik, melyek jelzésre
kertilnek a vakok és gyengénlatok részére.

Racsok, vizelvezetdk kialakitasa

A fellletek megfeleld vizelvezetést biztositani kell.
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A balesetveszély (pl. gyermekkocsi, kerékpar kerekének beszoruldsa) elkeriilése érdekében
a jarofellleten elhelyezked6 racsok nyilasainak nagysagat maximdlisan 2x2 cm-nek kell
megvalasztani. Hosszirdnyu nyildsok esetén azoknak a mértékad6d forgalom irdnyara
merélegesen kell elhelyezkednidk.

2. EPULET MEGKOZELITESE

Az érintett ingatlanon jelenleg a meglévé dvodai éplilethez a kerti kapun keresztiil lehet bejutni.
Uj kerités kapu lesz elhelyezve, mely biztositja hogy a nyil6 ajtaja a 90 cm szabad 4athaladasi
szélességet.

2.1. RAMPA - OVODA

Szintkilénbséq, lejtés

A rampa egy karu és 0,30 m-t hidal a4t. A rampa a megfelelé 5% lejtési kialakitasu.

Szabad szélesséqg

A rdmpa szabad szélessége 1,20 m.

A rampa kezdetén, végén az 1,50 m x 1,50 m-es szabad méret biztositott.

Jardéfelllet

Az id6jarasi hatasok (hé, jegesedés) elleni védelmet a kilsé rampanal meg kell oldani, a
megfeleld vizelvezetésrél gondoskodni kell, max. 1 %-o0s oldallejtéssel. A burkolat anyaga
érdesitett, csuszdsmentes térburkolattal készdl.

A mennyiben vizelvezetd csatornak keriinek elhelyezésre, figyelni kell hogy a vizelvezet6
arkok racsainak nagysaga balesetmentes legyen a bottal, kerekesszékkel, ill. mankdval
térténd biztonsagos kdzlekedés érdekében.

Mellvéd, kerékvetészegély

A rdmpa szegélye kiemelt, min. 10 cm-nek kell lennie.

Korlat

A Kkorlat kétsoros, 70 cm és 95 cm magassagban, és 30 cm tulnyulassal lesz kialakitva.
Markolata koér keresztmetszeti, 4,2 -5,0 cm atmérdjd, szine élénk szini, kérnyezetéhez képest
kontrasztos, fellletkezelt. A korlatprofilt ugy kell kialakitani, hogy j6l markolhaté legyen, kéz
végigcsusztatasat ne akadalyozza.

Taktilis burkolat

A rampa indulasanal és érkezésénél taktilis figyelmeztetdsav lesz kialakitva a rampa teljes
szélességében, majd onnan vezet a bejarathoz.

2.2. RAMPA - BOLCSODE

Szintkilénbséq, lejtés

A rdmpa egy karu és 0,35 m-t hidal &t. A rampa a megfelel6 5% lejtési kialakitasu.

Szabad szélesséq

A rampa szabad szélessége 1,20 m, melyet beldégo korlat és kerékveté nem szikit le.

A rdmpa kezdetén, végén az 1,50 m x 1,50 m-es szabad méret biztositott.

Jardéfelllet

Az id6jarési hatdsok (hé, jegesedés) elleni védelmet a kilsé rampanal meg kell oldani, a
megfeleld vizelvezetésrél gondoskodni kell, max. 1 %-os oldallejtéssel. A burkolat anyaga
érdesitett, csuszdsmentes térburkolatu.
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A mennyiben vizelvezetd csatornak keriinek elhelyezésre, figyelni kell hogy a vizelvezet6
arkok racsainak nagysaga balesetmentes legyen a bottal, kerekesszékkel, ill. mankdval
térténd biztonsagos kdzlekedés érdekében.

Mellvéd, kerékvetészegely

A rdmpa szegélye kiemelt, min. 10 cm-nek kell lennie.

Korlat

A Kkorlat kétsoros, 70 cm és 95 cm magassagban, és 30 cm tulnyulassal lesz kialakitva.
Markolata koér keresztmetszeti, 4,2 -5,0 cm atmérdjd, szine élénk szini, kérnyezetéhez képest
kontrasztos, fellletkezelt. A korlatprofilt ugy kell kialakitani, hogy j6l markolhaté legyen, kéz
végigcsusztatasat ne akadalyozza.

Taktilis burkolat

A rampa indulasanal és érkezésénél taktilis figyelmeztetdsav lesz kialakitva a rampa teljes
szélességében, majd onnan vezet a bejarathoz.

2.3 AKADALYMENTES LEPCSO

A meglévé 6vodai éplletnél talalhaté egy meglévé mikd lépcsé, viszont az nem kerdl
atalakitasra, Uj Iépcs6 pedig nem kerll kialakitasra.

A rampak megvilagitasat biztositani kell.

Megvilagitas

A fényforrdsokat ugy kell elhelyezni, hogy azok kaprazast ne okozzanak. A gyalogos utvonal
kornyékén |1évd szegélyek, jelzések, jaréfellletek, szintkildnbségek, utcabutorok kénnyen
észrevehetden, egyenletesen legyenek megvilagitva.

2.4. BEJARATI/ BELSO AJTOK

Akadalymentes megkézelités

Az akaddlymentes utvonalon talalhatdé bejarati és beltéri ajtok (konszignacidé szerint)
akadalymentes kialakitasuak.

Az akadalymentesség érdekében az dsszes (kllsé és belsd) 0j ajtd beépitését ugy kell
megvalodsitani, hogy az ajté azon oldalan, ahova nyilik, a zarszerkezet feldli részen legalabb
0,55 m széles szabad sav legyen biztositva a nyilas szélességi méretén tulmenden. Az ajté
masik oldalan 0,30 m széles szabad sav legyen biztositva a zar megkdzelithetésége, illetve
hasznélhatésaga érdekében. Az ajté pant feléli oldalan a burkolt falfelllettdl vald tavolsag
legalabb 10 cm legyen.

Szabad szélesséq

Az Osszes — akadalymentes Utvonalon 1évé - ajtdék nyitdsaval biztosithaté az akadalymentes
kdzlekedéshez szikséges 0,90 m-es szabad belméret. (a 0,90 m-es szabad belméretére az
ajtok kivalasztasanal figyelni kell)

Az éplletben az ajtészerkezetek kuszobdk nélkili kialakitasuak, amennyiben szikséges,
akkor a kiiszéb max. 2 cm lehet, lehetéleg legdmbdlyitett.

Ajtélap
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Az atalakitassal érintett ajtélapokra lekerekitett, U alaku, kontrasztos szin( kilincsszerkezet
zarszerkezet kialakitasa ajanlott, melynek vastagsaga 2,5 cm, valamint az ajtlap és kilincs
kdz6tti tavolsag 4,5 cm.

Az érintett ajtélapon livegezés biztositja a j6 atlathatésagot és a kdzlekedés biztonsagat, az
Uvegezés a padldszinttél mért 0,30 m magassag ala nem nyulhat.

Jelblések, informacidk

A bejarati és a bels6 ajtok keretszerkezete a fal és az ajtélaptdl eltérd,kontrasztos szinnel lesz
kialakitva, a jobb tajékozédas érdekében. Az lvegfeliletekre matricak kerllnek 1,50 m
magassagban a jél lathatésag érdekében.

2.5. ELOTER

Mérete

Az akadalymentes bejaratok el6tti kozlekeddtérben a megfordulashoz sziikséges 1,50mx1,50
m biztositott.

Amennyiben labtérlé, szennyfogé racs lesz elhelyezve, azok nyildsainak nagysaga
legfeljebb 2cm x 2cm lehet. Hossziranyu nyilasok esetén azoknak a mértékad6 forgalom
iranyara merélegesen kell elhelyezkednilk. A labtérlé6 sippedésmentes és lehetbleg a
jaréfellilettel egy sikba slllyesztett legyen.

Jelblések, meqgvilagitds

Az épllet kiflggesztett alaprajza a fébejaratokndl ki van helyezve, igy megfeleld informaciét
nyujt az épulletben 1évé funkcidk elhelyezkedésérél és azok megkdzelithetéségérdl. Az
alaprajzi térképek tapinthatd kialakitdsa a lataskarosultak igényeit is kielégiti. Az éplletben
(relevans részein) j0l kiépitett taktilis vezetésav segit a tajékozddasban.

3. BELSO KOZLEKEDES
3.1. KOZLEKEDOK

Szabad szélesséq

Az akadalymentes Utvonalon 1évé kdzleked6 folyosd szabad szélessége a minimum 1,20 m-t
biztositja. Az akadalymentes mosdd ajtaja és a kdzszolgaltatas nyujté ajtok elétt biztositott az
1,50 m szabad szélesség.

Jardéfelulet

A kozlekedbben Uj csuszasmentes, szilard, tikr6z8désmentes és kdnnyen tisztan tarthaté
burkolat kerdl kialakitasra. A vezet6savok kialakitasa, az Uj burkolathoz hasonld, de szinben
és fellleti érdességben eltéré burkolatbdl lesz kialakitva.

Kiegészit6 megoldasként a burkolati vezetésav mellé, a ldbazatok folytonos festése (a
falfellilet szinétdl kontrasztosan eltéré szind) is hordozhat magaban informacioét az éplleten
bellli k6zlekedéshez. A labazatok festése nem valtja ki a burkolati vezetésavot, hanem azt
kiegészitve ad szélesebb koéri informaciét a fogyatékos személy szamara.

Beldgo, ill. lelégo akadalyok

Belogo illetve lelégd akadalyok nincsenek. Epiileten belill a szabad szélességet bel6go illetve
lelogd akadaly max. 0,90 m-ig szlkitheti le. Az akadalyokat megfeleléen elére jelezni kel.
Megfordulasi lehetéség

A kdzlekedbkben a megfordulasi lehetéség biztositott.
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4. BELSO HELYISEGEK
4.1. AKADALYMENTES MOSDO

Kialakitdsa, mennyisége

Az uj éplletrészben keril kialakitasra az akadalymentes mosdo.

Helyiségméret

A szerelvények ugy vannak elhelyezve, hogy a kerekesszék 360 °-os fordulasahoz sziikséges
1,50 m atméréja koér, mint szabad hely biztositott.

WC csésze

A WC csésze szembdl és oldalrdl egyarant megkdzelithetd, mellette 90 x 120 cm, a WC
csésze elétt 90 x 120 cm, a mosdo elétt 90 x 120 cm szabad hely all rendelkezésre a
kerekesszékkel vald beallashoz.

A WC csésze tengelye a faltél 45 cm, a hatso faltél val6 kiallasa min. 70 cm. A WC csésze
hasznalati magassaga 47 cm, hatsé kifolyasu, beépitett viztartallyal. A WC teté kemény fa,
vagy muanyag kialakitasu, fémpantos rogzitéssel. A WC &blitése karral, nyomégombbal
indithato.

Mosdo

A mosdé kagylé 68 x 58 cm méretli, konkav peremkialakitasu, kdnyoklé résszel ellatott. A
mosdd megkdzelithetésége, a térdszabad kialakitas és a labtamasz helyigénye miatt a
mosddkagylé pereme a padlészinttél 0,85 m magasan lesz.

Az egykaros, keverd csaptelep forrazasgatloval ellatott. A 60 x 90 cm fix tikér elhelyezési
magassaga 90 cm, igy az all6 és az 016 ember is teljes értéklien hasznalhatja.

Kapaszkodok

A mosddban a WC csésze egyik oldalan 80 cm kiallasu WC papirtartéval felszerelt felhajthatd,
a masik oldalon a falra szerelt hajlitott "L" alaku fix fali kapaszkodo, 75 cm magassagban kerdl
elhelyezésre

A kapaszkoddk atmérdje min. 3,2-3,5 cm legyen. Ennél kisebb keresztmetszetl kapaszkodd
nem teszi lehetévé a megfeleld, biztonsagos megmarkolast.

Kezelbeszkdzdk

A szappantartét, térolkézétartd elérheté magassagban és tavolsagban lesz felszerelve.
Ezen kiegészité berendezéseket ajanlott a 0,90-1,10 m kdzdtti savban elhelyezni.

A helyiségekben elhelyezett fogas 120 és 150 cm magasra, a szappantarté 90 cm magasra,
a villanykapcsolé 110 cm magasra kerll. A helyiségben elhelyezett szaniterek és egyéb
szerelvények (kapaszkodok, ruhaakasztd) a csempeburkolattél kontrasztos, eltérd szini lesz
pl: a szaniterek, kapaszkoddk fehér, a falburkolat szirke.

Burkolat

A helyiség csuszasmentes, tukr6z6désmentes és Kkontrasztos padldburkolattal és
falburkolattal készul.

Ajté

A mosd6 90 cm tiszta mérettel rendelkez6, kiiszéb nélkili, 60 cm hosszu, vizszintes kialakitasu
ajtobehuzoval, 30 cm magasan elhelyezett véddlemezzel ellatott ajtét kap. Az ajtéra kivilrél
érmével / csavarhuzéval nyithatd, foglaltsag-jelzés, belll elliptikus forditbgombos WC-zar
kerdl.

Pelenkazé
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A pelenkazé asztal a padlészinttdl lehetéleg 0,80 m magasan helyezkedjen el. Az asztallap
ajanlott mérete 0,80x1,20 m. A pelenkazo asztal alatti rész térdszabad kialakitasu legyen az
akadalymentes hasznalhatdésag biztositdsa érdekében. A pelenkazé asztallap peremes szélli
legyen.

Mivel a pelenkaz6é az Akadalymentes mosdoban lett elhelyezve, igy helytakarékossag miatt
az felhajthato kivitel(.

Megvilagitas

A helyiség megvilagitdsa természetes és mesterséges fénnyel térténik, mely kdprazast nem
okoz.

Seqélyhivé rendszer

A WC oldalan 30 cm és 90 cm magassagban segélyhivé kapcsold elhelyezése sziikséges
agy, hogy az mind a csészén llve, mind pedig a félddn fekve elérheté magassagban legyen
A vészjelz6 kapcsolokat a kiviteli terv szerinti helyekre kell beszerelni, ami vészjelzéskor a
folyoson, az ajté felett elhelyezett sarga villogé fényjelzést és vészjelzé hangot adé jelzést ad.

Az Akadalymentes Mosdé kialakitasarol, berendezésérol részletrajzok késziilnek a
kiviteli terv soran.

5. BERENDEZESEK/BUTOROK

Jelen engedélyezési tervhez belséépitészeti terv nem késziilt, igy a fix berendezések
tekintetében csak az el6irasok keriilnek régzitésre.

A lekerekitett élekkel, a sarkoknal ives kialakitassal készilé asztalok, pultok kialakitasa olyan
magassagu legyen, hogy a térdszabad kialakitas biztositva legyen a kerekesszékes hasznaldk
szamara, illetve magassaguk a gyermekek altali hasznalhatésagot is kielégiti. Az épuletben
elhelyezett automatak kerekesszékbdél is kezelhetdének kell lenni.

Pelenkazé

A pelenkazé asztal a padlészinttdl lehetéleg 0,80 m magasan helyezkedjen el. Az asztallap
ajanlott mérete 0,80x1,20 m. A pelenkazo asztal alatti rész térdszabad kialakitasu legyen az
akadalymentes hasznalhatdésag biztositdsa érdekében. A pelenkazé asztallap peremes szélli
legyen.

Mivel a pelenkazé az Akadalymentes mosdoban lett elhelyezve, igy helytakarékossag miatt
az felhajthato kivitel(.

Kapcsoldk, kiegészité berendezések

A kapcsolok és a dugaszolo aljzatok kerekesszékben Ulve is elérhetd tavolsagban és
magassagban lesznek elhelyezve (0,90-1,10 m) a relevans helyeken. (akadalymentes
atvonal.)

6. TABLAK, INDUKCIOS HUROK

Az informacios tablak a relevans helyiségeknél szereplk szerint egységes formatumban
késziilnek (pl.: informacids-, utbaigazité-, helyiségnév-, szintkilénbséget jelz6 tablak stb.) Az
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Akadélymentes tervfejezet

intézmény egész terliletén egyez6 tablakat alkalmaznak azonos dolgok jeldlésére. Sziikség
van alaprajzi tdblakra, Utbaigazit6 tablara és helyiségtablakra és egyéb tablara.

Az informacios tablak altalaban piktogramok, pl.:kék alapon fehér vagy sarga szinnel, de ez
flgg a tébla mdgabtti felllet szinétdl. Az ajtok mellett 1évé szimbolumok 1,50 m magassagban
vannak elhelyezve. Az alkalmazott betlk nagy méretlek, félkovér, talpnélkili betltipussal
késziljenek (pl.: Arial, Gill, Helvetica, Verdana, stb.). A helységek mellett a funkciéjuk
megnevezésével 1,50 m magassagban helyiségtablakat kell kihelyezni, melyeket Braille
irassal is el kell Iatni.

A tablak a k6zd6Ini kivant informaciot elsésorban piktogrammal adjak meg. Egységes kénnyen
olvashaté, egyértelmii informaciot nyujté jelrendszert kell alkalmazni az egész éplileten belll.

Az éplletben mind a Bélcsddei, mind az évodai éplletrészhez egy-egy mobil indukciés hurok
beszerzése indokolt, ami a sziikség szerinti kommunikaciot elésegiti.

7. HONLAP AKADALYMENTESITESE
Amennyiben van az intézmény szolgaltatasait bemutaté honlapja, vagy jelen palyazat
keretében készitik, akkor annak akadalymentesitése térténhet az aldbbi szempontok alapjan:
- Egy kdzds fellletet biztositson az ¢sszes felhasznal6 részére
- Aforraskddja legyen szabvanyos
- Teljesitse minimum a WCAG 2.0 ,A” szint(i feltételrendszerét
- Biztositsa a szévegméret névelhetéségét
- Legyen rajta széveges keresés
- Legyen rajta menutérkép
- Legyen feltlintetve a honlapon minimum egy emilcim, egy telefonszam, és egy pontos
postacim, ahova fordulni lehet kérdés esetén.
- Legyen feltlintetve az utolsé frissités datuma.

A tervezett akadalymentes mosdo kialakitasait, a burkolati vezetésavok kialakitasat, a

YTV

Bataszék, 2017. december 1.
Mayerné Gyenes Aliz

Rehabilitaciés kérnyezettervezé szakmérnok,
okleveles szerkezettervezd épitészmérndk
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REHABILITACIOS KORNYEZETTERVEZO SZAKMERNOK NYILATKOZATA
AZ ELKESZULT KIVITELI TERVRE VONATKOZOAN

Alulirott Mayerné Gyenes Aliz, mint a ,Siéagardi Kisfecskék Ovoda korszeriisités, Mini-
bélcséde épités” cimi projekt rehabilitaciés kdrnyezettervezd szakmérndke az alabbi
nyilatkozatot teszem:

A ,Siéagardi Kisfecskék Ovoda korszeriisités, Mini-bolcséde épités” cimii projekt keretein
belll a 7171 Siéagard, Kossuth u. 57/a. hrsz.: 90/1. ingatlanon a meglévé évoda bdvitésére

és atalakitasara valamint Uj bélcsdédével vald bovitésére vonatkozo fejlesztés megfelel a:

«  253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) vonatkoz6 miiszaki elirasainak,
+ ,Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenld esélyl hozzaférésének megteremtéséhez” c.
dokumentumban foglalt kdvetelményeknek.

A fejlesztés a fenti el6irasoknak megfeleléen tartalmazza az éplletrészek megkdzelitését, a
bent 1évé szolgaltatdsok elérését valamennyi fogyatékossagi csoportra kiterjedéen (fizikai és

info-kommunikacios).

Nyilatkozom tovabba, hogy a fenti beruhazas épitész kiviteli tervdokumentacidja alapjan
késziilt akadalymentesitési tervfejezet tartalmazza a fenti eléirasok alapjan a fejlesztéssel
érintett épllet a tervezett koncepcid szerinti valamennyi fogyatékossagra kiterjed6 (fizikai és
info-kommunikacios) akadalymentesitését.

T 1
Bataszék, 2017. december 1. vf'bd? i»fbl Gy Fue
Mayerné Gyenes Aliz

Rehabilitaciés kérnyezettervez6é szakmérnok,

okleveles szerkezettervezd épitészmérndk
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JAVASOLT TABLAKONSZIGNACIO MELLEKLET

Mivel jelen munkarésznél bels6épitész terv nem all rendelkezésre, igy a pontos szin
Osszeallitas eltérhet jelen koncepciotol.

A tablan szereplé megnevezések az épitész alaprajz alapjan késziltek, amennyiben
ettol eltérés van, azt javitani kell.

Latvanyterv kiegészitend6 a tablak kialakitasarol gyartas el6tt, mely a rehabilitacios
kornyezettervez6 szakmérnoékkel és az intézménnyel jovahagyando!!

12



Si6agardi Kézos Ovoda korszeriisités, Mini-bolcséde épités
KIVITELI TERV
Akadélymentes tervfejezet

TABLA KONSZIGNACIO /iivegezett ajtokra

Tablakod:  TO

Megnevezés: Ajt6jeldld

Mérete: 1000*50 mm (50 mm /kér)
Mennyiség:

Anyag: vinyl/lORACAL félia/plotterkivagassal
Szin pl.: fehér, sarga, piros

Bet(tipus: -

Betli magasséag: -

Braille: -

Tapinthaté bet(:
Kihelyezés: (vegajtéra, 1,50 m magasan
Szerelés: Ontapadoés

Minta:

7171 Sidagard, Kossuth u. 57/a. hrsz.: 90/1

© O O 0O
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SiGagirdi Kézos Ovoda korszertisités, Mini-bélcséde épités
KIVITELI TERV
Akadélymentes tervfejezet

PARKOLO TABLA KONSZIGNACIO

Tabla kéd: T1

Megnevezés: Parkol6 tabla

Mérete: 600*500 mm

Mennyiség:

Anyag: 5 mm-es mianyag

folia/plotterkivagassal

Szin pl.: ORACAL 086 brilliant blue

Bet(tipus: Arial félkdver

Betli magasséag: -

Braille: -

Tapinthaté bet(: NEM

Kihelyezés: Oszlopra

Szerelés: csavarozas

Gyartasi ar: -

Megjegyzés gyartas el6tt az intézménnyel
jovahagyandé.

Minta:

7171 Sidagard, Kossuth u. 57/a. hrsz.: 90/1

tabla, feltletén vinyl/ORACAL
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Sidagardi K6zos Ovoda korszertsités, Mini-bolcsdde épités

KIVITELI TERV

Akadélymentes tervfejezet

7171 Sidagard, Kossuth u. 57/a. hrsz.: 90/1

UTBAIGAZITO TABLA KONSZIGNACIO

Tabla kod:

Megnevezés:
Mérete:
Mennyiség:
Anyag:

T2

Utbaigazité tabla
valtoz6
1db

ajanlott 3 mm-es mlanyag tabla, feltletén vinyl/l ORACAL

folia/plotterkivagassal

Szin

Bet(tipus:

Betli magasséag:
Braille:
Tapinthaté bet(:
Kihelyezés:
Szerelés:
Megjegyzés

Minta:

so6tét hattér, vilagos betl vagy forditva
(ugyanazt a kombinaciot kell az egész épiileten beliil alkalmazni !!)
Arial félkovér

javasolt 50 mm, piktogramm 100 mm

nem

nem

falra 150 cm magasan
csavarozas/ragasztas

gyartas el6tt az intézménnyel jévahagyando.

BOLCSODE
BEJARAT

OVODA BEJARAT ’]‘

-
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ALAPRAJZI TABLA KONSZIGNACIO /6voda

Tablakod: T3

Megnevezés: Alaprajzi tabla

Mérete: pl: 1000*1000 mm /a sz6veg méretétdl fliggden valtozd)

Mennyiség: 1db

Anyag: ajanlott 3 mm-es mianyag tabla, feliletén vinyl/ORACAL félia/plotterkivagassal
Szin sOtét hattér, vildgos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Bet(tipus: Arial félkdver

Betli magasséag: ajanlott 20 mm

Braille: igen

Tapinthaté bett: igen

Kihelyezés: falra 150 cm magasan

Szerelés: csavarozas/ragasztas

Megjegyzés gyartés elétt az intézménnyel jovahagyando.

Minta:
On itt all jeldlés a bejaratnal, és a taktilis jeldlés legyen feltlintetve/
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KIVITELI TERV 7171 Sidagard, Kossuth u. 57/a. hrsz.: 90/1
Akadélymentes tervfejezet

FUNKCIO TABLA KONSZIGNACIO /6voda

Tablakdéd: T4
Megnevezés: Funkciondlis tabla

Mérete: pl: valtozé

Mennyiség: 1db

Anyag: ajanlott 3 mm-es mianyag tabla, feliletén vinyl/ORACAL félia/plotterkivagassal
Szin sOtét hattér, vildgos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Bet(tipus: Arial félkdver

Betli magasséag: javasolt 25 mm, piktogramm 50 mm
Braille: igen

Tapinthaté bett: igen

Kihelyezés: falra 150 cm magasan,

Szerelés: csavarozas/ragasztas

Megjegyzés gyartas elétt az intézménnyel jovahagyando.
Minta:

VEZETOI IRODA

BRAILLE

FUNKCIO TABLA KONSZIGNACIO /6voda

Tablakéd:  T5
Megnevezés: Funkciondlis tabla

Mérete: pl: valtozé

Mennyiség: 1db

Anyag: ajanlott 3 mm-es mianyag tabla, fellletén vinyl/ORACAL félia/plotterkivagassal
Szin sOtét hattér, vildgos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Bet(tipus: Arial félkdver
Betli magasséag: javasolt 25 mm, piktogramm 50 mm
Braille: igen
Tapinthaté beti: igen
Kihelyezés: falra 150 cm magasan,
Szerelés: csavarozas/ragasztas
Megjegyzés gyartas el6tt az intézménnyel jovahagyandé.

Minta:

IMELEGITOKONYHA

BRAILLE
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FUNKCIO TABLA KONSZIGNACIO /6voda

Tablakéd:  T6
Megnevezés: Funkciondlis tabla

Mérete: pl: valtozé

Mennyiség: 2db

Anyag: ajanlott 3 mm-es mianyag tabla, feliletén vinyl/ORACAL félia/plotterkivagassal
Szin sOtét hattér, vildgos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Bet(tipus: Arial félkdver
Betli magasséag: javasolt 25 mm, piktogramm 50 mm
Braille: igen
Tapinthaté bett: igen
Kihelyezés: falra 150 cm magasan,
Szerelés: csavarozas/ragasztas
Megjegyzés gyartas elétt az intézménnyel jovahagyandé.

Minta:

GYERMEK

MOSDO

FUNKCIO TABLA KONSZIGNACIO /6voda

Tablakdéd:  T7
Megnevezés: Funkciondlis tabla

Mérete: pl: valtozé

Mennyiség: 3db

Anyag: ajanlott 3 mm-es mianyag tabla, feliletén vinyl/ORACAL félia/plotterkivagassal
Szin sOtét hattér, vildgos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Bet(tipus: Arial félkdver
Betli magasséag: javasolt 25 mm, piktogramm 50 mm
Braille: igen
Tapinthaté beti: igen
Kihelyezés: falra 150 cm magasan,
Szerelés: csavarozas/ragasztas
Megjegyzés gyartas el6tt az intézménnyel jovahagyandé.

Minta:

... CSOPORT
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FUNKCIO TABLA KONSZIGNACIO /6voda

Tablakod: T8
Megnevezés: Funkciondlis tabla

Mérete: pl: valtozé

Mennyiség: 1db

Anyag: ajanlott 3 mm-es mianyag tabla, feliletén vinyl/ORACAL félia/plotterkivagassal
Szin sOtét hattér, vildgos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Bet(tipus: Arial félkdver
Betli magasséag: javasolt 25 mm, piktogramm 50 mm
Braille: igen
Tapinthaté bett: igen
Kihelyezés: falra 150 cm magasan,
Szerelés: csavarozas/ragasztas
Megjegyzés gyartas elétt az intézménnyel jovahagyandé.

Minta:

SZEMELYZETI

MOSDO

FUNKCIO TABLA KONSZIGNACIO /6voda

Tabla kod:  T9
Megnevezés: Funkciondlis tabla

Mérete: pl: valtozé

Mennyiség: 1db

Anyag: ajanlott 3 mm-es mianyag tabla, feliletén vinyl/ORACAL félia/plotterkivagassal
Szin sOtét hattér, vildgos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Bet(tipus: Arial félkdver
Betli magasséag: javasolt 25 mm, piktogramm 50 mm
Braille: igen
Tapinthaté beti: igen
Kihelyezés: falra 150 cm magasan,
Szerelés: csavarozas/ragasztas
Megjegyzés gyartas el6tt az intézménnyel jovahagyandé.

Minta:

TAROLO
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Sidagardi K6zos Ovoda korszertsités, Mini-bolcsdde épités

KIVITELI TERV

Akadélymentes tervfejezet

7171 Sidagard, Kossuth u. 57/a. hrsz.: 90/1

UTBAIGAZITO TABLA KONSZIGNACIO

Tabla kod:

Megnevezés:
Mérete:
Mennyiség:
Anyag:

T10

Utbaigazité tabla
valtoz6
1db

ajanlott 3 mm-es mlanyag tabla, feltletén vinyl/l ORACAL

folia/plotterkivagassal

Szin

Bet(tipus:
Betli magasséag:

so6tét hattér, vilagos betl vagy forditva
(ugyanazt a kombinaciot kell az egész épiileten beliil alkalmazni !!)
Arial félkovér

javasolt 50 mm, piktogramm 100 mm

Braille: nem
Tapinthaté betG:  nem
Kihelyezés: falra 150 cm magasan
Szerelés: csavarozas/ragasztas
Megjegyzés gyartas el6tt az intézménnyel jévahagyando.
Minta:
BOLCSODE 1‘

AKADALYMENTES 1\
WC, PELENKAZO L&
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ALAPRAJZI TABLA KONSZIGNACIO /bolcsdde

Tablakéd:  T11

Megnevezés: Alaprajzi tabla

Mérete: pl: 1000*1000 mm /a sz6veg méretétdl fliggden valtozd)

Mennyiség: 1db

Anyag: ajanlott 3 mm-es mianyag tabla, feliletén vinyl/ORACAL félia/plotterkivagassal
Szin sOtét hattér, vildgos betli vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Bet(tipus: Arial félkdver

Betli magasséag: ajanlott 20 mm

Braille: igen

Tapinthaté beti: igen

Kihelyezés: falra 150 cm magasan

Szerelés: csavarozas/ragasztas

Megjegyzés gyartas elétt az intézménnyel jovahagyando.

Minta:
On itt all jeldlés a bejaratnal, és a taktilis jeldlés legyen feltlintetve/
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FUNKCIO TABLA KONSZIGNACIO /bolcséde

Tabla kéd: 12
Megnevezés: Funkciondlis tabla

Mérete: pl: valtozé

Mennyiség: 1db

Anyag: ajanlott 3 mm-es mianyag tabla, feliletén vinyl/ORACAL félia/plotterkivagassal
Szin sOtét hattér, vildgos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Bet(tipus: Arial félkdver
Betli magasséag: javasolt 25 mm, piktogramm 50 mm
Braille: igen
Tapinthaté beti: igen
Kihelyezés: falra 150 cm magasan,
Szerelés: csavarozas/ragasztas
Megjegyzés gyartas elétt az intézménnyel jovahagyandé.

Minta:

AKADALYMENTES WC-
PELENKAZO

BRAILLE

FUNKCIO TABLA KONSZIGNACIO /bolcséde

Tabla kod: 13
Megnevezés: Funkciondlis tabla

Mérete: pl: valtozé

Mennyiség: 1db

Anyag: ajanlott 3 mm-es mianyag tabla, feliletén vinyl/ORACAL félia/plotterkivagassal
Szin sOtét hattér, vildgos betli vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Bet(tipus: Arial félkdver
Betli magasséag: javasolt 25 mm, piktogramm 50 mm
Braille: igen
Tapinthaté beti: igen
Kihelyezés: falra 150 cm magasan,
Szerelés: csavarozas/ragasztas
Megjegyzés gyartas elétt az intézménnyel jovahagyandé.

Minta:

FUROSZTO

BRAILLE
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FUNKCIO TABLA KONSZIGNACIO /bolcséde

Tablakéd: 14
Megnevezés: Funkciondlis tabla

Mérete: pl: valtozé

Mennyiség: 1db

Anyag: ajanlott 3 mm-es mianyag tabla, feliletén vinyl/ORACAL félia/plotterkivagassal
Szin sOtét hattér, vildgos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Bet(tipus: Arial félkdver
Betli magasséag: javasolt 25 mm, piktogramm 50 mm
Braille: igen
Tapinthaté beti: igen
Kihelyezés: falra 150 cm magasan,
Szerelés: csavarozas/ragasztas
Megjegyzés gyartas elétt az intézménnyel jovahagyandé.

Minta:

... CSOPORT

BRAILLE

UTBAIGAZITO TABLA KONSZIGNACIO /bdlcséde

Tabla kéd: T15

Megnevezés: Utbaigazité tabla

Mérete: valtozé

Mennyiség: 1db

Anyag: ajanlott 3 mm-es mianyag tabla, fellletén viny/ ORACAL
folia/plotterkivagassal

Szin sOtét hattér, vilagos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciot kell az egész épiileten beliil alkalmazni !!)
Betltipus: Arial félkdver
Betli magassag:  javasolt 50 mm, piktogramm 100 mm

Braille: nem

Tapinthaté betG:  nem

Kihelyezés: falra 150 cm magasan

Szerelés: csavarozas/ragasztas

Megjegyzés gyartas el6tt az intézménnyel jévahagyando.
Minta:

OVODA

JATSZOUDVAR
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Si6agardi Kézos Ovoda korszeriisités, Mini-bolcséde épités
KIVITELI TERV 7171 Sidagard, Kossuth u. 57/a. hrsz.: 90/1
Akadélymentes tervfejezet

FUNKCIO TABLA KONSZIGNACIO /bolcséde

Tabla kod: 16
Megnevezés: Funkciondlis tabla

Mérete: pl: valtozé

Mennyiség: 1db

Anyag: ajanlott 3 mm-es mianyag tabla, fellletén vinyl/ORACAL félia/plotterkivagassal
Szin s6tét hattér, vildgos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Bet(tipus: Arial félkdver
Betli magasséag: ajanlott 25 mm, piktogramm 50 mm
Braille: igen
Tapinthaté beti: igen
Kihelyezés: falra 150 cm magasan,
Szerelés: csavarozas/ragasztas
Megjegyzés gyartas elétt az intézménnyel jovahagyandé.

Minta:

BABAKOCSI

TAROLO
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SiGagirdi Kézos Ovoda korszertisités, Mini-bélcséde épités
KIVITELI TERV 7171 Sidagard, Kossuth u. 57/a. hrsz.: 90/1
Akadélymentes tervfejezet

FUNKCIO TABLA KONSZIGNACIO

Tabla kéd: T17

Megnevezés: Funkciondlis tabla

Mérete: pl: 100*100mm /a széveg méretétdl fliggéen hosszabb is lehet)
Mennyiség: 2db

Anyag: ajanlott 3 mm-es mianyag tabla, fellletén vinyl/lORACAL
folia/plotterkivagassal/

Szin sOtét hattér, vilagos beti

(ugyanazt a kombinaciot kell az egész épiileten beliil alkalmazni !!)
Bet(tipus: Arial félkdver

Betli magasséag: piktogramm

Braille: igen

Tapinthaté bett: igen

Kihelyezés: Akadalymentes mosdéban a vészcsengék mellé
Szerelés: ragasztas

Minta:

BRAILLE

NYUGTAZO
1 DB MATRICA

FUNKCIO TABLA KONSZIGNACIO

Tabla kéd: T18

Megnevezés: Funkciondlis tabla

Mérete: pl: 100*100mm /a széveg méretétdl fliggéen hosszabb is lehet)
Mennyiség: 2db

Anyag: ajanlott 3 mm-es mianyag tabla, fellletén vinyl/lORACAL
folia/plotterkivagassal

Szin sOtét hattér, vildgos betli/matrica is lehet

Bet(tipus: -

Betli magasséag: piktogramm

Braille:

Tapinthaté bet(:

Kihelyezés: falra 150 cm magasan (Vezetdi, Mini bélcsi)

Szerelés: csavarozas/ragasztas

Minta:

9
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002. AKADALYMENTES WC-PELENKAZO ALAPRAJZA

002. AKADALYMENTES WC-PELENKAZO ALAPRAJZA
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Kivitelezés soran a rehabilitaciés szakmérnokkel valé egyeztetés sziikséges !!
ElSl nyitott WC berendezés ne keriiljon beépitésre!!

A kapaszkodék minimalis atméréje 3,2 cm legyen!!

Jel Megnevezés Leiras

1.1 ajtoé - szabad szélesség: 90cm, ajtotok és kilincs kontrasztos
szinben,kilincs elhelyezési magassaga 1,00 m, "U" alaku kilincs, vész
esetén kulccsal is nyithato, "foglalt” jelzéssel ellatott WC zarszerkezet
- behuzé kar hossza 60 cm, elhelyezési magassaga: 90 cm, atmérd: 32 mm
- akadalymentes Wc egyezményes szimboluma matt felliletl tablan,
kontrasztos szinben, elhelyezési magassag: 1,50 m

- elhelyezési magassag: ajtélap alsé, 30 cm-es savjaban,

anyaga: fém, vagy miianyag védélemet burkolat,

ajto belsd oldalan elhelyezve

- Konkav, fix felszerelési porcelan mosdo

mozgaskorlatozottak részére, em: 85 cm, allo, egykaros

keverd csaptelep, fix kifolydcsével, hosszu keverékarral (pl.: TH4001)
- 60*90 cm, elhelyezési magassag: 90 cm

- falraszerelt (papiradagolé ala)

- elhelyezési magassag: 90 cm

1.2 ajtobehuzé kar
1.3 informacids tabla

1.4 védélemez burkolat

2.1 mosdokagylo

2.2 fix tikor
2.3 hulladékgytijté
2.4 folyékonyszappan-tartd

2.5. papriadagolo
3.1 WC berendezés

- elhelyezési magassag: 90 cm
- WC 46 cm-es magassaggal, D 100 ul6kével,
start/stop viztartallyal, fém csavarzattal,(pl.: Gormex 5112)
3.2 felhajthaté kapaszkodd - felhajthaté kapaszkodé papirtartéval szerelt, hossz.: 80 cm,
atméré: 32 mm, em.: 75 cm (pl.:.gormex 3412/R0O/80)
3.3 fix fali hajlitott kapaszkodé - falra szerelt fix (pl.:Gormex 3404/RO)
3.4 vészjelz6 - hivé-nyugtazo, kontrasztos keretben, vagy szinben, jeldléssel
ellatva elhelyezési magassag: 30 és 90 cm (SIGMA)
3.5 vészjelz6 nyugtazéja -em: 1,50 m
5. fogas - kontrasztos szinben, elhelyezési magassag: 120-150 cm
6. villanykapcsolo - kontrasztos keretben vagy szinben, elhelyezési magassag 110 cm
7. kontrasztos also, kdzépso, és felsé falburkolat
7.1 kontrasztos falburkolat
7.2  fehérre meszelt fal
8. radiator lehetséges helye

9. lehajthaté pelenkazo - elhelyezésimagassag: 85 cm
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MEGJEGYZES:

A méreteket a helyszinen ellenérizni
kell!

PROJEKT MEGNEVEZESE:

Siéagardi Kisfecskék Ovoda korszerisités,
Mini-bélcs6de épités

TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019

A foglalkoztatas és az életmindség javitasa,
csaladbarat, munkaba allast segitd
intézmények, kdzszolgaltatasok fejlesztése
palyazat

HELYSZIN:

7171 Sidagard, Kossuth u. 57/a.,
hrsz.: 90/1

MEGBIzO:

Sidagard Kézség Onkormanyzata
7171 Sidagard, Kossuth u. 9.

RAJZ MEGNEVEZESE:

002. Akadalymentes wc helyigénye és
alaprajza

RAJZSZAM:
Akadalymentes tervfejezet
LEPTEK:
M=’1 25 a km_ 1
DATUM:
2017.12.01.
TERVEZO:

[ Goreen ol
Aty 2 2
Z ] W, /Q%

Mayerné Gyenes Aliz
rehabilitaciés koérnyezettervezd
szakmérnok
Gamaterv Mérndkiroda Bt. 7140 Bataszék, Florian u. 2/C

www.gamaterv.hu tery
MERNOKIRODA




002. AKADALYMENTES WC-PELENKAZO F1 FALNEZETE
M=1:25
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Kivitelezés soran a rehabilitaciés szakmérndkkel valé egyeztetés sziikséges !!
El6l nyitott WC berendezés ne keriiljon beépitésre!!

A kapaszkodok minimalis atméréje 3,2 cm legyen!!

Jel Megnevezés Leiras

1.1 ajté - szabad szélesség: 90cm, ajtotok és kilincs kontrasztos
szinben,kilincs elhelyezési magassaga 1,00 m, "U" alaku kilincs, vész
esetén kulccsal is nyithato, "foglalt" jelzéssel ellatott WC zarszerkezet
- behuzé kar hossza 60 cm, elhelyezési magassaga: 90 cm, atmérd: 32 mm
- akadalymentes Wc egyezményes szimboluma matt fellilett tablan,
kontrasztos szinben, elhelyezési magassag: 1,50 m

- elhelyezési magassag: ajtélap alsd, 30 cm-es savjaban,

anyaga: fém, vagy miianyag védélemet burkolat,

ajté belsé oldalan elhelyezve

- Konkav, fix felszerelés( porcelan mosdé

mozgaskorlatozottak részére, em: 85 cm, allo, egykaros

kever6 csaptelep, fix kifolydcs6vel, hosszu keverékarral (pl.: TH400I)

1.2 ajtébehuzé kar
1.3 informacios tabla

1.4 véddlemez burkolat

2.1 mosdokagyld

2.2 fix tukor - 60*90 cm, elhelyezési magassag: 90 cm
2.3 hulladékgyjté - falraszerelt (papiradagolé ala)
2.4 folyékonyszappan-tarté - elhelyezési magassag: 90 cm

002. AKADALYMENTES ES NOI WC F2 FALNEZETE
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MEGJEGYZES:

A méreteket a helyszinen ellenérizni
kell!
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1l o030

- elhelyezési magassag: 90 cm
- WC 46 cm-es magassaggal, D 100 ul6kével,
start/stop viztartallyal, fém csavarzattal,(pl..Gormex 5112)
3.2 felhajthaté kapaszkodd - felhajthat6é kapaszkodé papirtartéval szerelt, hossz.: 80 cm,
atmérd: 32 mm, em.: 75 cm (pl..gormex 3412/R0O/80)
3.3 fix fali hajlitott kapaszkodo - falra szerelt fix (pl.:Gormex 3404/RO)
3.4 vészjelz6 - hivo-nyugtazo, kontrasztos keretben, vagy szinben, jeldléssel

2.5. papriadagol6
3.1 WC berendezés

ellatva elhelyezési magassag: 30 és 90 cm (SIGMA)
3.5 vészjelz6 nyugtazoja -em: 1,50 m
5. fogas - kontrasztos szinben, elhelyezési magassag: 120-150 cm
6. villanykapcsold - kontrasztos keretben vagy szinben, elhelyezési magassag 110 cm
7. kontrasztos also, k6zépsé, és felsé falburkolat
7.1 kontrasztos falburkolat
7.2  fehérre meszelt fal
8. radiator lehetséges helye

9. lehajthaté pelenkazé - elhelyezésimagassag: 85 cm

PROJEKT MEGNEVEZESE:

Siéagardi Kisfecskék Ovoda korszerisités,
Mini-bélcs6de épités

TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019

A foglalkoztatas és az életmindség javitasa,
csaladbarat, munkaba allast segitd
intézmények, kdzszolgaltatasok fejlesztése
palyazat

HELYSZIN:

7171 Sidagard, Kossuth u. 57/a.,
hrsz.: 90/1

MEGBIzO:

Sivagard Kézség Onkormanyzata
7171 Sidagard, Kossuth u. 9.

RAJZ MEGNEVEZESE:

002. Akadalymentes wc F1 és F2
falnézete

RAJZSZAM:
Akadalymentes tervfejezet
LEPTEK:
M=’1 25 akm'2
DATUM:
2017.12.01.
TERVEZO:

/ 2] (
Mayerné Gyenes Aliz
rehabilitaciés koérnyezettervezd
szakmérnok

Gamaterv Mérnokiroda Bt. 7140 Bataszék, Flérian u. 2/C
www.gamaterv.hu Ttety




Lépcsdkorlat és rampa korlat
- részlet kialakitas
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A régzitések lehetséges megolddsok, helyette mds megoldds is elfogadhato.

A lépcsdkorlat és a rdmpa korldt emelkedjen a a rdmpdval és a lépcsével, ne legyen
vizszintes. A talajtél mért 0,70 m és 0,95 m tavolsdgot tartani kell.

K1-K1 nézet
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MEGJEGYZES:

A méreteket a helyszinen ellenérizni
kell!

PROJEKT MEGNEVEZESE:

Siéagardi Kisfecskék Ovoda korszerisités,
Mini-bélcs6de épités

TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019

A foglalkoztatas és az életmindség javitasa,
csaladbarat, munkaba allast segitd
intézmények, kézszolgaltatasok fejlesztése
palyazat

HELYSZIN:

7171 Sidagard, Kossuth u. 57/a.,
hrsz.: 90/1

MEGBIzO:

Sidagard Kézség Onkormanyzata
7171 Sidagard, Kossuth u. 9.

RAJZ MEGNEVEZESE:

Akadalymentes korlat kialakitas részlet

RAJZSZAM:
Akadalymentes tervfejezet
LEPTEK:
M=’1 110 a km'3
DATUM:
2017.12.01.
TERVEZO:

u{{f \Lj/é 67,0»} aﬂ&‘t

Mayerné Gyenes Aliz
rehabilitaciés koérnyezettervezd
szakmérnok
Gamaterv Mérndkiroda Bt. 7140 Bataszék, Florian u. 2/C

www.gamaterv.hu terv
MERNGKIRODA




