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TERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy az 1997 évi LXXVVIIL épitési torvény alapjan eldirtak szerint az épitészeti-
miszaki tervdokumentaciok tartalmi kovetelményeir6l szoldo 290/2007 Kormany Rendelet,

illetve az épitési engedélyezési eljarasrol szoldé 191/2009. (IX.15.) OTM rendeletekben
foglaltaknak az

TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatds és az életminoség javitdsa csalddbardt,
munkdba dlldst segité intézmények, kiozszolgaltatdsok fejlesztése
7171 Sioagdrd Kossuth L. u. 57/ Sioagardi kézos ovoda
meglévo ovodacépiilet korszeriisités, kerti jatektdrolo és fejlesztotér, mini bolcsode épités

Villamos kiviteli terv
dokumentacidja az OTEK (253/1997. (X11.20.)) Korm. rendelet illetve az MSZ 447/2009, az
MSZ HD 60364, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, MSZ EN-1838, MSZ EN 12464-1, a
vonatkoz6 érvényes Allami és Agazati Szabvanyok és rendeletek eldirasainak megfelel,
azoktol eltérés nem valt sziikségessé.
A tervdokumentacié a munkavédelemrdl kiadott 2012 évi LXXVI. térvénnyel moddositott

munkavédelemrol sz6l6 1993 évi XCIII torvény, az 5/1993 /X11.26./ MiiM rendelet, valamint
a tlizrendészeti el6irasainak megfelelden késziilt.

A tervezés soran az alabbi szervekkel egyeztettem:

Szekszard, 2018 01.06.

MerKl Gabor
villamos tervez6

7100 Szekszard Szent-Gy. A. u. 24.
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1. Altalanos elirasok

1.1. Targyi tervdokumentacié a villamos tervek jegyzékében felsorolt érvényes
tervekkel egyiitt kezelendé.

1.2. Jelen tervdokumentacié6 a keltezése idején érvényben levé (ezen belil
killénésen az alabb felsorolt) jogszabaly és szabvany eldirasa szerint lett tervezve.

Kivitelezésnél, a kivitelezett berendezés rendeltetésszerli hasznalatbavételekor és
lizemeltetése soran valamennyi vonatkoz6 elbiras betartasa szilkséges. Igy tébbek
kozott:

54/2014 BM rendelet Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat.

8/1981/XI1.27./IpM. sz. rendelet. Kommunalis és Lakéépiiletek Erintésvédelmi
Szabalyzata.

1993/XClIII térvény a munkavédelemrél és végrehajtasi rendeletei.

3/2002 SzCsM rendelet

19/2002. (V. 8.) OM rendelet

A fontosabb orszagos és agazati szabvanyok:
- MSZ 1/2002 Villamos halézatok névleges fesziltsége
- MSZ HD 62305 Villamvédelem
- MSZ 447/2009 hal6zatra csatl. feltételei
- MSZ 453/1987 Figyelmeztet6 tabla
- MSZ 1585/2001 (izemi szabalyzat
- MSZ 2364/MSZ HD 60364 létesitési biztonsagi szab. 1000 V alatt
- MSZ-09-0214 er6saramu vezetékek terhelése
- MSZ EN 12464/2003 mesterséges vilagitas
- OTEK, Orszagos telepiilési és Epitészeti Kévetelmények
- MSZ-04-900-as sorozat munkavédelem /Ep.ip /
MSZ 7487/1...3 kdzm(i és egyéb vezetékek elrendezése kdzterilleten.
MSZ 13207 /1-4/ 2000 Erésaramu kabelek fektetése
MSZ 1838/2000 Tartalékvilagitas
MSZ EN 60439-3/1995 Elosztétablak miszaki kévetelményei
MSZ 15696/2003 Felvond létesités

Fentieken tul, felhivjuk a figyelmet a létesitéskor és (izemelésnél betartandé egyéb
(hatésagok és illetékes szervek altal meghatarozott) kdvetelményekre, kilénds
tekintettel az illetékes 6nkormanyzat, ké6zml Gzemeltetd, az aramszolgaltaté ZRT
eléirasainak figyelembevételére.

1.3. A jelen tervdokumentaci6 a keltezéstdl szamitott két évig érvényes. Ha a targyi
munka kivitelezése ezen id6szak alatt nem kezddédik el, a tervezét korszerliségi
nyilatkozat megtételére kell felkérni.

1.4. A jelen tervdokumentaciotél nem szabad eltérni. Ha a helyszini adottsagok
vagy egyéb elharithatatlan kérilmény a tervtdl vald eltérést mégis szilkségessé
teszik, az eltéréshez a tervezd és az elézetes engedélyeket kiadé szervek irasbeli
hozzajarulasa sziikséges az eltérés végrehajtasa elétt. Ennek hianyaban az eltérés

Preevit Human kft 7100 Szekszard Szent- Gyorgyi A. u. 24. Tel,/Fax.: 74/316-422, 30/ 378-3927
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kihatasaiért és kdvetkezményeiért minden felel6sség az eltérést elrendel6 szerveket
és a kivitelez6t egyiittesen terheli.

1.5. A kivitelez6 az épités-szerelési munka megkezdése elétt a terv felllvizsgalata
alapjan irasban nyilatkozzon annak megértésérél és Kkivitelezéi elfogadasardl,
esetleges észrevételeit el6zetesen irasban kézélje a felelés tervezével.

1.6. A kivitelezés megkezdése elétt ellenérizni kell a tervezett szabadvezetékek,
szigetelt vezetékek, kabelnyomvonalak hosszat, valamint a tervezett
vezetékszerelési, kabelfektetési modot.

1.7. A Kkivitelezd a munkat a szervezési (organizaciés) terv, illetve leiras a villamos
miszer-automatika és mas szakagi tervdokumentacidk, engedélyek, valamint a
helyszini adottsagok ismeretében és a szilkséges felvilagositasok birtokaban
kezdheti el. '

Kilénds gondot kell forditani az el6irt munkavédelmi minéségtanusitasokra
(gyartasnal, elészerelésnél) 1993/XClII térvény vonatkoz6 bekezdése szerint.

2. El6zmény:

Megbizé neve, cime: Sidagard Koézség Onkormanyzata
7171 Siéagard Kossuth L. u. 9.

Megbizott neve, cime: Preevit Human kft 7100 Szekszard Szent-
Gyoérgyi Albert u. 24.

Regisztracios szam: V 17-0100

A fogyasztasi hely rendeltetése: 6voda

Fogyasztasi hely cime: 7171 Sidéagard Kossuth L. u. 57/a

A fogyasztasi helyen meglévé teljesitmény:  3x16A

Az 6vodat az Onkormanyzat energetikai korszer(isitési palyazat alapjan béviteni ill.
korszer(siteni kivanja.
Az éplilet villamos hal6zata elavult.

A villamos mérészekrény a teraszon talalhaté. A sziiksége teljesitmény bévités a
meglévé mérészekrényben nem hajthat6 végre.

A felljitds soran a villamos halézat atépitésre keril, a vilagitas ledes fényforrasu
lampatestekre lesz lecserélve.

Az 6voda épilete mellé épildé mini bélcséde éplletében uj villamos haldzat 1étesil.
A villamos taplalas a létesitmény fémeérdjérél térténik.

3. Jelenlegi allapot ismertetése:

Az épiilet villamos halézata a jelenleg érvényben lévd szabvanyoknak nem felel
meg. Az épiiletben belsd épitészeti atalakitasok tdérténnek, igy a villamos hal6zat
atépitése szilkséges.

Az éplilet Iégkabeles csatlakozoéval rendelkezik, mely megmarad.

A jelenlegi mérészekrény siillyesztett faszekrény , melyben teljesitmény bévités nem
hajthatd végre .

Preevit Human kft 7100 Szekszard Szent- Gyorgyi A. u. 24. Tel,/Fax.: 74/316-422, 30/ 378-3927
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Az épilet cserépfedéses. A korabbi héjazat csere soran az épileten lévd
villamvédelmi berendezés nem keriilt visszaépitésre.

4. Villamos alapadatok

o Fesziltség: 3x400/230V 50Hz

o Meglévé teljesitmény: 11,04 kVA

o Igényelt teljesitmény 17,25 kVA

e Erintésvédelem: Nullazas, EPH, aramvédé kapcsold

o Fébiztositd: 3x25A

o Mérés: Uj direkt elektronikus egytarifas elektronikus mérés

az épulet kilsé falaban elhelyezve

5. Teljesitményadatok:

Az épllet becsillt teljesitményadatai:

vilagitas 4 5kW
gépészet 3,8kW
technolégia 8,0kW
: altalanos villamos halézat 3,5kW
Egyidejlség: 0,65
Tervezett fébiztosito: 3x25A

6 . Villamos energiaellatas, mérés, elosztok:

Az épilet meglévé haromfazisu légkabeles csatlakozédval rendelkezik. A bévités
atépités soran a légkabeles csatlakozd megtartandé.

A tervezett mérdszekrény rendszerengedélyes sillyesztett mianyag szekrény
legyen, a meglévé mérészekrény helyébe telepitve. A mérdészekrényben kell
elhelyezni az épiilet tlizvédelmi fokapcsoléjat, I-1l. osztalya tdlfeszilltség védelmi
késziilékeket, illa az épiiletben elhelyezett alelosztok fébiztositoit.

Az éplletben kiépitendé aramkdérdk biztositasa a taroldban, évoda folyoséjara | ill. a
mini bélcsédébe telepitett kiselosztokban térténik.

Az éplletre jelen Utemben napelem nem keril telepitésre. A késdbbi kiépités
lehetéségére a féelosztéban leagazast biztositottunk. Az invertert taplald févezeték
részére a padlasra véddcsovet kell felvezetni.

7. Erintésvédelem

Alkalmazott érintésvédelmi méd: "Nullazas"

Az elosztétdl a nulla és nullazé vezetdk egymastol kildn valasztva szerelendék.
Azokat az eloszté utan egyesiteni tilos.

Az érintésvédelembe be kell kétni a nagyobb fémtargyakat, dug. aljakat, fém
lampatesteket, motorok féldelépontjait , nagyobb fémszerkezetet.

A kivitelezd koteles az altala létesitett érintésvédelem szabvanyos vizsgalatanak
elvégzésére és dokumentalasara a rendeltetésszer(i hasznalatbavétel el6tt .Az
alkalmazott érintésvédelmi mod tervezé megoldasat az egyvonalas a kapcsolasi rajz
tartalmazza . Az Gzemeletetd koteles az MSZ HD 60364 fejezetben elbirt idészakos

Preevit Human kft 7100 Szekszard Szent- Gyorgyi A. u. 24. Tel,/Fax.: 74/316-422, 30/ 378-3927
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vizsgalatok rendszeres elvégzésére. A szerelés soran ki kell épiteni az egységes
EPH halézatot.

8. Belsd villamos halézat:

8.1. Altalanos villamos hal6zat

Ovoda:

Az épilletben a féelosztétél az épiletben elhelyezésre kerilé alelosztokig a
févezetékeket ki kell épiteni. Az épuletrészek villamos aramkérei az alelosztékbol
inditandok. Az épuletben vilagitasi, dugalj, ill. mikddteté aramkdér kerdl kiépitésre. Az
aramkoérék védelmére az elosztdkba aramveédé kapcsoldkat kell beépiteni.

Az alelosztokban ki kell épiteni az épilet ,|I” osztalyu tulfeszvédelem rendszerét.

A 3/2002 SzCsM rendelet , MSZ EN 12464-1 vonatkozd el6irasai szerint a
szikséges elérendd megvilagitasi értekek:

foglalkoztatokban 400Lux

folyosokon: 200Lux

orvosi szoba, irodak 500Lux

vizes helységek 100Lux

Konyhaban 500Lux

Kiszolgalé helységek 300Lux
A szikséges megvilagitasi érték mennyezetre szerelt led paneles, ill. buras led
lampatestekkel térténik.

Kapcsolok szerelési magassaga a 19/2002 OM rendelet alapjan 1,1m, dugaljak
szerelési magassaga foglalkoztatéban 0,4-1,3m, egyéb helységekben normal
szerelési magassag alkalmazand6. A vilagitas kapcsolasat szakaszolhatdéan kell
kialakitani.

A kozlekedbkben buras led-es, mennyezeti lampatestek szerelendék. A folyos6kon
a mennyezeti led-es a vilagitas impulzuskapcsol6kkal kapcsolhat6.

Foglalkoztatokban elérendd megvilagitasi érték 500Lux. A vilagitas a bejaratok
mellél csoportositva kapcsolhaté. A mosddban megfelelé tomitettségli buaras
lampatestekkel kell a vilagitast szerelni.

A kijaratokhoz ill. a menekilési uUtvonalon akkumlatoros készenléti Uzemmaébdu
iranyfény lampatestek telepitenddk.

A menekiilési utak mentén panik elleni vilagitast kell |étesiteni. A vilagitas a normal
vilagitassal egyutt kerill fesziiltség ala. Aramsziinet esetén a sajat akkumlatoros
lampatestek a menekiilési Gitvonalak mentén 2Lux megvilagitast biztositanak.

A melegitdkonyhaban a villamos berendezésekhez a villamos csatlakozast ki kell
épiteni.

Kerti jatéktarolo és fejlesztétér:

Az atépitésre keriil6 tarolokba Uj villanyszerelés készil.

A kiseloszté taplalasa az dvoda mérészekrényébdl térténik.

A tarolé aramkorei kiselosztéban elhelyezett aramkori elemekkel lesznek védve.

A taroléban vilagitas és dugalj aramkordk keriilnek kiépitésre.

A fémlemez fedésl(i tarolé héjazata az épiilet két végén le lesz féldelve ill. az évoda
villamvédelmi foldel6é rendszerével egyesitésre kerdil.

Preevit Human kft 7100 Szekszard Szent- Gyorgyi A. u. 24. Tel,/Fax.: 74/316-422, 30/ 378-3927
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Mini bélcséde:

Az épuletrészben (j villanyszerelés készil. A févezeték az 6voda mérdszekrényébol
padlastéren keresztil vezetendd. Az épuletrész kiselosztéja a kozlekeddben
sullyesztve helyezendé el.

Mivel az éplletrész 6nall6 tlizszakasz, igy a villamos halézatot ugy kell az
éplletrészben kialakitani, hogy mas tlizszakaszon ne haladjon at.

A févezeték tlizszakaszon torténé atvezetésénél tiizalld tomitést kell hasznalni.

A régi ill. uj épllet talalkozasanal kialakulé vapat elektromos flitéssel kell ellatni.

A vilagitasi moédok megegyeznek az O6vodaban alkalmazott lampatestekkel ill.
szerelvényekkel.

A bélcsddei részben a mozgassériilt WC-ben a jelzé rendszer kiépitésre keriil. Az
épuletben mobil indukciés hurkos berendezéseket kell elhelyezni.

Az utcai bejarathoz csengét kell elhelyezni.

A mozgasserult feljarét oldalfali lampakkal meg kell vilagitani.

8.2. Technoldgiai villamos hal6zat:

Fités:

Az évoda flitése gazkazannal térténik.

A gazkazan a gépészeti helységbe kerill elhelyezésre. A foglalkoztatokban,
irodakban, folyosékon, radiatoros flités épiilt ki.

Az épiletben az évodai szarnyban ill. bélcsédei szarnyban is termosztat keril
elhelyezésre. A termosztatok kéziul barmelyik inditja a kazant, ill. a sajat flitékori
szivattyujat. A rendszer eleme killsé héfokérzékeld.

A meglegvizellatas részben villanyboylerral, részben indirekt taroléval térténik. A
rendszer kapcsoléérarél mikddtetett cirkulaciés szivattyaval tizemel.

A tavolabbi vizesblokkokba villanyboylert kell felszerelni.

A rendszer sajat automatikaval rendelkezik.

Melegviz ellatas gaziizem( indirekt taroléval torténik.

Szellbzés:
A belséterl vizes helységek elszivasa vilagitasi kapcsolorol inditott késleltetével
rendelkezd ventillatorokkal torténik.

Melegité konyha:

A konyhaban elhelyezett vilamos berendezések részére csatlakozast kell biztositani.
A villany tlizhely részére levalaszt6 kapcsolds fix tapot kell kiépiteni. A tejkonyhaban
elhelyezendd mikré és egyéb melegitok részére dugaljas csatlakozast kell [étesiteni.
A kilsé falban 1évd elszivé ventilator részére tapot kell kiépiteni , helyi inditassal.

8.3. Kilsé vilagitas:

Az épllet kilsé falan a koézlekedési utak mentén oldalfali kiltéri lampatestek
szerelendék. Kapcsolasuk mozgasérzékeldvel torténik.

A belsd jatszéudvar vilagitasa oldalfali kultéri lampatestekkel torténik.

Az 6voda bejaratahoz 2db kandellabert kell épiteni, melyek mozgasérzékelbvel
kapcsolhato6ak.

8.4. Szerelés

Preevit Human kft 7100 Szekszard Szent- Gyorgyi A. u. 24. Tel,/Fax.: 74/316-422, 30/ 378-3927
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A szerelés védbcsébe helyezett gyengearamu ill. erdsaramu vezetékezéssel térténik.
Er6saramu vezeték MCu 1kV legyen . Az alelosztokat taplalé fovezetékek
foldkabelban az udvaron keresztil épitenddék ki.

Szerelés csak szabvanyos koétési modok betartasaval térténhet, VI-FIX, csavaros,
laprugés kétéelemek felhasznalasaval.

Szerelvények Legrand Valena tipusuak. Dugalja gyerekzaras kialakitasuak. Nedves
helységekben védett ELSO szerelvények alkalmazandék.

9. Gyengearam

A gyengearamu berendezések részére villamos csatlakozast biztositunk. A
gyengearamu tervek kilén tervdokumentacioban talalhatdak.

9.1.  Indukciés hurok
Az épiilet kozosségi terében a hallassériltek részére kifejlesztett mobil indukcios
hurkos készilékek telepitése szilkséges.

9.2. Mozgassériilt WC jelzé
A mozgassériilt WC-be be kell épiteni a jelzé rendszert. Az Elso Sigma berendezés
elemei /tapegység, huzokapcsold, nyugtazo, és hang_fény jelzd/.

10. Tizrendészeti fejezet:

10.1. Villamvédelem:

Az épiilet meglévé villamvédelmi rendszere a tetd felujitasa soran elbontasra kerdilt.
Az 54/2014 és az MSZ 62305 szabvany alapjan az épiilet villamvédelmi besorolasat
kockazatelemzéssel kell meghatarozni.

A kockazatelemzés és az 54/2014 BM rendelet 142 § 12. melléklete alapjan az
épiletre villamvédelmi berendezés telepitése szilkséges.

Felfogo az gerincére telepitett felfogdcsicsokbdl, felfogd 6ssszekdtékbol
kialakitott rendszer,

Levezetd az Uj épuleten az épilet nem éghetd hészigeteld savjaba
sillyesztetten szerelt horganyzott egyedi levezdk,
A meglévé épiletnél tartéra régzitett levezetdék 15cm elalassal

Foldelés 3m-es rudféldelék rendszere.

tulfeszvédelem: kombinalt |-l osztalyu tulfeszvédelem épitendd az
épllet féelosztéjaba telepitve, D osztalyd védelem a
védendd készilék mellé épitendd.

A villamvédelem hatasossagardl mérési jkv. késziljén.

10.2. Aramtalanitas:

Az épiilet tlizvédelmi fékapcsoldja a mérd féelosztéban helyezendé el.

Az épilet két tlizszakaszt alkot. A kildn tlizszakaszban 1évé bdlcsddei eloszté a
bejaratok meliél MX kioldoval aramtalanithaté.
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Az épiiletben a kiépitett allandé Uzemi aramkérdk lekapcsolasa a fébiztositd
kiszakaszolasaval , ill. az utcai hal6zat kiszakaszolasaval torténhet.

10.3. Tlzjelzés:
Elektronikus tlizjelz6 halézat nem kerl kiépitésre. Jelzés telefonon keresztiil térténik
allandé tartézkodasu feliigyeleti helységhez.

11. Munkavédelem:

A Kkivitelezés szerelés soran be kell tartani a munkavédelmi szabalyzatban leirt
eléirasokat. Az épités-szerelés idejére az érvényben |évd elbirasokat mindig a
kivitelezének kell eléirnia és betartasukrél gondoskodni.

Jeldlések, feliratozas, levalasztas MSZ-HD 60364 alapjan.

A szerelés csak a kiviteli tervek birtokaban kezdheték el. A munkat épitésvezetd
iranyitasa alatt szabad csak végezni.

Az  elkészilt munkakrél érintésvédelmi, szabvanyossagi, villamvédelmi
jegyzokonyveket kell az atadasra késziteni.

Az izembe helyezés soran meg kell lenni a személyi és m(iszaki feltételeknek.

Muiszaki feltételek
Az érvényes Kkiviteli tervek alapjan, a szerelés ellenérzése, hianyok felszamolasa
megtortént.
A helyszinen rendelkezésre allnak a kévetkezd dokumentumok:
az Uzembe helyezési munkat elrendel6 dokumentum
a szerelési munkak készre jelentése
szigetelési ellenallas mérését igazold6 mérdlapok és jegyzékoényv
érintésvédelmi és védoéfoldelés folytonossagi ellendrzésének jegyzdkdnyve
szerelési allapotnak megfeleld kiviteli tervek

Szervezési és személyi feltételek

Az 1zembe helyezésnél jelen vannak:

Kivitelez6 1zembe helyez6 személyzete

A miszaki ellenérzést végzd szervezet képviseldje
Az Gzemeltetd szervezet képviselbje

12. Kornyezetvédelem:

Az alkalmazott anyagok és berendezések nem karosithatjadk a kornyezetet.
A Vallalkozénak nyilatkoznia kell a kérnyezetbarat termékek beépitésérol.

Minden beépitett berendezést magyar nyelvii pontos meghatarozast tartalmazo
felirattal kell ellatni. Az alkalmazott villamos anyagoknak és berendezéseknek
rendelkezniilk kell a MEEI minésité irataval vagy mas hatésag alkalmazasi
engedélyével.

e
i

' /o
FARE T /[
( ( (;ﬁ(/@*»év;?

Szekszard, 2018 01.08. Merkl Gabor
V 17-0100
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Villamvédelmi
kockazatkezelés

Epitmény neve: 7171 Siéagard Kossuth L. u. 57/

Sidagardi kozos ovoda. atalakitas, bovités
Készitette: Merkl Gabor
Datum: 2018 01.08.
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1. Bevezetd
1.1. A villamvédelmi kockazatkezelés targya
A jelen kockazatkezelés targyat a 7171 Sidagard Kossuth L. u. 57/ képezi.

Az épitmény altalanos leirasat a 2. pont, villamvédelmi kockazatkezelés
szempontjabdl relevans adatait a 3.2.1. pont tartalmazza.

1.2. A villamvédelmi kockazatkezelés elkészitéséhez rendelkezésre all6 adatok

A kockazatszamitasok a szaktervezdk adatszolgaltatasa:

helyszinrajz, alap- és homlokzati rajzok, rétegrendek

alapjan torténtek. Az adatszolgaltatas a kockazatkezeléshez sziikséges lényeges
alapadatokat tartalmazta.

1.3. A villamvédelmi kockazatkezelés célja

Az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
értelmében az épitményeket ugy kell Iétesiteni, hogy villamvédelmi szempontbdl
biztonsagosak legyenek. E rendelettel 6sszhangban az MSZ EN 62305-2
szabvanyban leirt villamvédelmi kockazatkezelés alkalmazhaté a biztonsagossag
tényének megallapitasara, illetve az esetlegesen sziikséges villamvédelmi
intézkedések meghatarozasara. A szilkséges minimalis villamvédelmi intézkedések
meghatarozasa az OTSZ, az MSZ EN 62305-2:2012 szabvany és a Villamos TvMI
(TvMI 7.2: 2016.07.01. Villamos berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus
felt6ltédés) alapjan toérténik.

1.4. A kockazatkezelés folyamata

A villamvédelemre vonatkoz6 jogi és miiszaki kovetelmenyrendszer célja alapvetd
tarsadalmi érdekek védelme. A villamvédelmi kockazatkezelésben a tarsadalmi
szempontbdl eléallhatd veszteségek az un. Iényeges veszteségtipusok, amelyek:
L1 — emberi élet elvesztése

L2 — kbzszolgaltatas kiesése

L3 — kulturalis 6rokség elvesztése

A kockazatkezelés részeként a szilkséges védelmi intézkedések kivalasztasanak
menetét az MSZ EN 62305 szabvany 2. részének 5.7. pontja irja le (1. abra).

Preevit Human kft 7100 Szekszard Szent- Gyorgyi A. u. 24. Tel,/Fax.: 74/316-422, 30/ 378-3927
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1. abra: A kockazatkezelés sematikus folyamata.

1.5. A kockazatkezelési modellalkotas

Annak érdekében, hogy a kockazatkezelés, illetve az annak részét képez6
kockazatszamitas elvégezhet6 legyen, fel kell allitani a kockazatkezelés targyat
képez6 épitmény kockazatkezelési modelljét. A kockazatkezelési modell (Id. 2. abra)
nemcsak azt tiikrézi, hogy a villamok hatasara milyen fizikai folyamatok révén
kévetkezhet be az adott épitmény esetében (az MSZ EN 62305 szabvany
értelmében vett) veszteség, hanem, azt is, hogy a villamvédelem tervezdje ezek
kézil milyen kapcsolatokat tart Iényegesnek.

A [ Belsd’ tvezet |
kockazatkezelés e e
targyat képezd Bolst” bezet I

epitmény [ Belss” Gvazet I
Bl KOiss overet |
B Kiist” Buazat i

-, Csatlakozovezeték il pod— e Csatlakozovezeték | r----- s,

3m 3m
2. abra: A kockazatkezelési modell és részei. A modellnek legalabb egy
(,kiils6” vagy ,,bels6”) dvezetet tartalmaznia kell. A csatlakozovezetékek
szama valtozo, altalaban nem tobb, mint kett6.

A modellalkotas Iényege annak meghatarozasa, hogy az épitmény kockazatkezelési
szempontbdl milyen részekbdl all, azaz az épitmény

hany csatlakoz6évezetékkel csatlakozik kérnyezetéhez,

hany ,belsé” évezetbél all,

hany ,kilsé” dvezetbdl all.

A kiilsé” és ,belsd” 6vezetek abban killonb6éznek, hogy elébbiekben csak az Ra
kockazati 6sszetevd (érintési és Iépésfesziiltség kockazata) értelmezhetd,
utobbiakban pedig az 6sszes, Ra-Rz kockazati 6sszetevd (Id. 3. abra). (Ennek
megfelelden ,killsé” dvezet csak abban az esetben lehet a modell része, ha az L1

Preevit Human kft 7100 Szekszard Szent- Gyorgyi A. u. 24. Tel,/Fax.: 74/316-422, 30/ 378-3927
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veszteségtipusnak megfelelé R1 kockazatot kell szamitani.)

Az épitményeket nem sziikségszerien kell tébb (kiilsé és/vagy belsd) dvezetre
bontani, az épitményt egyetlen évezet is alkothatja. Tébb dvezet megkildnbdztetése
akkor célszer(, ha azzal a szilkséges védelmi intézkedések fokozata csékkenthetd,
és ez — a tervez6 megitélése alapjan — indokolt.

A kockazatkezelési modell részeit a 3.1.2. pont adja meg. A kockazatszamitasok a
kockazatkezelési modell egyes részeinek szamszerdsitett jellemzdi alapjan
térténnek, Id. 3.2.1. pont.

VILLAM HELYZETE KOCKAZATI OSSZETEVO
{az apitmenyhee viszonyilva) {willam lehatséges kivetkeaménye]
Epltményt ées v‘i;?mcsap& Ry Veszlaség bekdvetkezdse, dramiltés miatt

Ra: Veszieséy bekbvetkezése, iz vagy
rrechanikal sérilés miatt
T - R.: Vesztesdy bekdvetkazdse, villamos vagy
alekironikus rendszer meghibasodasa mialt

i yhez kbzell villimesapds

Ra: Vesriesdg boekovetkerdsa, viamos vagy
alekironikus rendsrer meghibdsoddsa miatt

R

R Vesnleséy bekivelkezase, dramiités miatt

Ry: Vesztesdy bakovetkerdse, tiz vagy
mechaniial sérliés miatt

Ry Vesreséy bekivetkardse, villamos vagy
elaktronikus rendszer meghibasoddsa miatt

R Vesreség bekivetkazdse, villamos vagy
elektronikus rendszer meghibdsodisa miatt

3. abra: A kockazati 6sszetevok értelmezése.

2. Az épitmény altalanos leirasa

Az épitmény helye: 7171 Sidagard Kossuth L. u. 57/

F6 rendeltetése: Az épitmény f6 rendeltetését tekintve 6voda
Rendeltetésébdl fakadoan az OTSZ-ben el6irt minimalis villamvédelmi
intézkedés: Az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat, illetve egyéb hatalyos jogszabaly a kockazatkezelés targyat képezé, 1.1.
pontban leirt épitményre a f6 rendeltetést tekintve minimalis védelmi intézkedést
LPS lll és SPM lll-et ir el6.

Az épitmény allapota: atalakitas alatt allé
Az épitmény hasznalatanak jellege az OTSZ értelmében: alland6

Az épitmény fekvése, kdrnyezete: Sik teriileten fekszik,
kérnyezetében hasonl6 magassagu, szomszédos épuletekkel.

Preevit Human kft 7100 Szekszard Szent- Gyorgyi A. u. 24. Tel,/Fax.: 74/316-422, 30/ 378-3927
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Az épitmény fobb tiizvédelmi jellemzai villamvédelmi szempontbdl: Az
épitményt két tlizszakasz alkotja. Az épitmény egészén nem |étesill automatikus
tlizjelzé . A tliz kockazata (villamvédelmi szempontbdl) a Villamos TvMI alapjan
.KO0zepes”-ként van figyelembe véve.

Az épitmeény tetejének kialakitasa : cserépfedés (Villamos TvMI alapjan ,nem
éghetd” tetd).

Az épitmény épitészeti csatlakozasa szomszédos épitményekhez: A
kockazatkezelés targyat képezd épitmény(rész) nem csatlakozik szomszédos
épitményrészhez.

3. Az épitmény kockazatkezelése

3.1. A kockazatkezelési alapmodell

3.1.1. Lényeges veszteségtipusok az épitmény esetében

Az épitmény rendeltetésébdl, rendeltetésszerii hasznalatabdl fakaddan az alabbi
Iényeges veszteségtipusok azonosithatdak:

L1 — Az épitményben vagy annak (3 m sugaru) kérnyezetében személyek
jelenlétével kell szamolni.

Ennek megfeleléen az OTSZ-ben eldirt villamvédelmi biztonsag megitélése a
veszteségtipusoknak megfelelé R kockazat és az arra vonatkoz6 RT elfogadhat6
kockazat 6sszevetésével torténik, a Villamos TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01. Villamos
berendezések, villaAmvédelem és elektrosztatikus feltéltédés) 9.2. pontjaban és F.
mellékletében leirtak figyelembevételével.

3.1.2. Az épitmény geometriai modellje, csatlakozbévezetékek

Az épitmény helyettesité geometriai modellje olyan 40m hosszu,16 m széles,8 m
magas téglatest, amely az épitmény tényleges gydjtéteriletének kismértékii
felllbecslését adja. Az épitmény(rész) geometriai kériilhatarolasa a
kockazatkezeléshez a befoglalé méretei / a Villamos TvMI alapjan tértént.

Az épitmény a tavoli féldpotenciallal az alabbi csatlakozévezetékeken keresztil all
kapcsolatban:

,Villamos” csatlakozovezeték: Az épitmény villamos betaplalasa a kézcélu
kisfeszilltségl halozatrél. A csatlakozovezeték a szamitasok soran a szabvany altal
javasolt legszigorabb, 100 m-es hosszusaggal lesz figyelembe véve.
,Telekommunikaciés” csatlakozévezeték: Az épitmény csatlakozasa a kézcéli
telekommunikacios hal6ézatra. A csatlakozévezeték a szamitasok soran a szabvany
altal javasolt legszigoribb, 100 m-es hosszusaggal lesz figyelembe véve.

3.1.3. Az épitmény kockazatkezelési dvezetekre bontasa

Az épitményt az R1 kockazat szamitasanak szempontjabél egy évezet alkotja:
,2Jdvar’: Az épllet kiils6 kérnyezete. Az 6vezetben csak az Ra kockazati 6sszetevd
keril szamitasra (,klls6 évezet”).

,Lovoda”: Az épilet foldszintje. Az dvezetben az Ra-Rz kockazati 6sszetevok
mindegyike szamitasra kertl (,belsé évezet”).

Az dvezetre bontas szempontja a tetd éghetésége/az dvezeteken belll tartézkod ok
Iétszama és az ebbél fakadd panikveszély/a rendeltetés stb.

Az épitmény tovabbi évezetekre bontasa az épitmény kialakitasi jellemzéi miatt,
illetve a villamvédelmi intézkedések optimalizalasa érdekében nem indokolt.
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3.2. Kockazatszamitas

A kockazat szamitasa a ViKoP Online V2.0 szoftverrel tértént a 3.2.1. pontban leirt
paraméterekkel.

A villams(ir(iség értékének meghatarozasa a Villamos TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01.
Villamos berendezések, vilamvédelem és elektrosztatikus feltéltédés) F.
mellékletében megadott tablazat alapjan tortént.

A kockazatszamitashoz figyelembe vett adatokat a 3.2.1. pont tartalmazza. Azon
paraméterek esetében, amelyeket az adatszolgaltatas nem tartalmazott, illetve
amelyek a jelen épitmény esetében nem, vagy csak elhanyagolhaté mértékben
befolyasoljak a szamitasok eredményét, a kockazatszamitas soran a
legkedvezétlenebb értékek vannak figyelembe véve.

3.2.1. A kockazatszamitas soran figyelembe vett adatok

Projekt azonosité: 20180110BJBV

Rendeltetés az OTSZ 12. melléklet szerint: Oktatasi rendeltetési épuletek
Epitmény jellege az OTSZ szerint: Allandé, R1T=0,00001

Az épitmény fébb részei a kockazatkezelés szempontjabol
Csatlakozovezetékek

légkabel

Kiils6 6vezetek (amelyekben csak az RA kockazati 6sszetevé keriil
kiszamitasra)

udvar

Bels6 6vezetek (amelyekben minden kockazati 6sszetevé kiszamitasra keriil)
6voda

Az épitmény esetében fennall6 lényeges veszteségtipusok, amelyek alapjan a
villamvédelmi intézkedések sziikségességének meghatarozasa torténik

L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001)
Az épitmény, a csatlakozdvezetékek és az dvezetek jellemzoi

Epitmény mérete, elhelyezkedése

Hosszlisag (m): 40

Szélesség (m): 16

Magassag (m): 8

Epitmény helye (jaras):  Szekszardi jaras - Villams(iriiség (db/kmzlév): 15
Elhelyezkedési tényez6: Hasonld vagy kisebb magassagu épitményekkel

korilvéve
LPS: LPS 1l
LPZ 0/1 arnyékolas: NINCS

Csatlakozovezetékek jellemzoéi

"légkabel"” csatlakozovezeték

Csatlakozas jellege: Foldfeletti
Csatlakozas hosszusag (m): 100
Kornyezeti tényezd: Vidéki
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LPL: LPL [HI-IV szintre méretezett

Transzformator tényezd: Egyéb (KIF, telekommunikacios stb.)
Lokéfesziltség-allosag: =1 kV

Csatl. ép. hosszusag (m): 40

Csatl. ép. szélesség (m): 16

Csatl. ép. magassag (m): 8

Elhelyezkedési tényezé: Hasonld vagy kisebb magassagu épitményekkel kérilvéve
C|_| értéke: 1

CLD értéke: 1
P.p értéke: 1
P|_| értéke: 1

Kils6 ovezetek jellemzoi

'_'_udvar" kiils6 ovezet
Ovezetben tartézkodoék szama: 80

Talajfelszin: R <1 kOhm (termdtalaj, beton)
EF elleni védelem: NINCS

LF elleni védelem: NINCS

LPS figyelembevétele: Nincs figyelembe véve

Benntartézkodas ideje (6ra/év): 8760
Belsd dvezetek jellemzdi

"6évoda" bels6 dvezet

Ovezetben tartozkoddk szama: 80

Tz kockazata: Kdzepes

Megjegyzés: Ld. még ,Teté anyaganak éghetésége” paraméter
Tetd anyaganak éghetésége:  Nem éghetd anyagu tetd
Megjegyzés 1:,Nem éghet6 anyagu tet6” valasztasa esetén az RB és RV kockazati
O6sszetevb szamitasa a , Tliz kockazata” paraméter értékének figyelembevételével
toérténik

Tlizvédelmi intézkedés: Kézi tiizjelz

Kilénleges veszély: Panik vagy kiurités kis veszélye

Csatlakoz6 vezetékek

Iégkabel csatl.: Koordinalt SPD-vel

Veszteség fizikai kar kov.: Kdzintézményi, kézhasznalati jellegd, Lf=0,1

Veszteség elektronikus hiba kév.: NINCS
Benntartézkodas ideje (6ra/év). 8760

Jaréfelllet: R <1 kOhm (beton)

LPZ 1/2 arnyékolas: NINCS
Nyomvonalkialakitas ‘
légkabel csatl.: Arnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal

Csatlakoz6vezeték EF védelme: NINCS
Ovezet LF/EF elleni védelme:  NINCS
Kockazatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével

R1 = 4.596e-6

A szamitott R1 kockazat kisebb, mint az elfogadhat6, a kockazatkezelés megfeleld.
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3.2.2. Megjegyzések a kockazatkezeléshez

A kockazatkezelési modellalkotas és a paraméterek értékének meghatarozasa az
MSZ EN 62305 szabvany és Kruppa Attila: Villamvédelmi kockazatkezelés c. kényve
alapjan tortént.

A szamitasok az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan térténtek, a Villamos TvMI (TvMI
7.2: 2016.07.01. Villamos berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus
feltéltédés) figyelembevételével.

4. A kockazatszamitas eredményeinek értékelése, javasolt védelmi intézkedések

Az 1.1. pontban megadott épitmény esetében a kockazatszamitas alapjan az alabbi
védelmi intézkedéseket kell alkalmazni:

LPS ... fokozatu villamvédelmi rendszer

LPL ... villamvédelmi szintre méretezett villamvédelmi potenC|aIk|egyenI|tes

Erintési feszliltség elleni védelem nem szilkséges

Lépésfesziiltség elleni védelem nem szikséges

Az LPL ... villamvédelmi szintre méretezett villamvédelmi potencialkiegyenlitést az
alabbi formaban javasolt megvalésitani:

T1+T2 tipusu SPD beépitése a kisfesziiltségli betaplalé vezetéken az épiilet
féelosztdjaba

D1 tipusu SPD beépitése a (telekommunikaciés) csatlakozévezeték(ek)be az épilet
csatlakozasi pontjan

A villamvédelmi kockazatkezelésben meghatarozott védelmi intézkedéstol
fuggetlenil, az MSZ HD 60364-4-443 és -5-534 szabvanyok kdvetelményének
megfeleléen T2 tipusu SPD beépitése javasolt minden olyan elosztéba, amely az
elétte 1évé elosztédtol (vezeték mentén mérve) 10 m-nél tavolabb van. E szabvanyok
értelmében a végponti késziilékek el6tt tovabbi T3 tipusi SPD-k beépitése lehet
szikséges.

A tulfesziltség-védelmi rendszer kialakitasanal célszeri figyelembe venni a
vonatkozé MEE-MABISZ ajanlast is.

{ / i
Szekszard, 2018 01.08. Merkl Gabor

7100 Szekszard Szent-Gy. A. u. 24.
VN-10/2012/19

Preevit Human kft 7100 Szekszard Szent- Gyorgyi A. u. 24. Tel /Fax.: 74/316-422, 30/ 378-3927



1
7171 Sidagard Kossuth L. u. 57/ Sidagardi kozos 6voda. atalakitas, bovités kiviteli terve

Melléklet

TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatds és az életminéség javitdsa csalddbarit,
munkdba dlldst segitd intézmények, kiozszolgdltatdsok fejlesztése
7171 Sioagdrd Kossuth L. u. 57/ Sioagdrdi kozos ovoda

meglévo ovodacépiilet korszeriisités, kerti jdatéktdarolo és fejlesztotér, mini bolcsode épités
villamos kiviteli tervéhez

-vilagitas méretezés

-lampatest kigytijtés
-késziilék katalogus
Szekszard 2018 01.06.
1 Preevit Human kft 7100 Szekszard Szent-Gy A. u. 24. ,

Tel 30/378-3927



Projekt 1 ‘ D |A LUX

10.01.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Tér 1/ Egylapos kiadas

Te.(mm
& @ g N
420 490
560 560
560 560
/ 560
56
420 490 420
\ 560 560 ’
\_.,——420 420—\-——//
AN A1
, . 000
0.00 8.00m
Helyiség magassaga: 3.000 m, Szerelési magassag: 3.000 m, Erték mértékegysége Lux, Mérték
Karbantartasi tényezé: 0.80 1:.78
Felulet p [%] E,, [IX] Enin (X Enax [IX] Emin/ Em
Munkasik 4 I 473 271 602 0.572
Talaj e 0 . AT . v . 504 . 0841
Mennyezet 70 106 4 80 126 0.754
Falak (4) . 8% . | 2%, . 95 @ . 46 .
Munkasik: UGR Hosszaban- Atlésan vilagitétest tengelyéhez
Magassag: 0.850 m Bal fal 21 21
Racs: 32 x 32 Pontok Alsé fal 20 20
Szélso dvezet: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Lampatest darablista
Sz. | Darab Megnevezés (Korrekturafaktor) @ (Vilagitotest) [Im] @ (Lampak) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A.
RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN
1 9 LOOK LED 5200LM PLX E P44 34 830 / 3875 5200  43.0
1200X300 (1.000)

Osszes: 34873 Osszes: 46800 387.0

Specifikus csatlakozasi érték: 8.06 W/m? = 1.70 W/m#100 Ix (Alapfelillet: 48.00 m?)

A
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Oldal 1




Oprawy nastropowe « Surface mounted luminaires « CaeTinbHMKi 09 BCTDANBRHMS

LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED

LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED

LOTOS ELEGANCE SQUARE
PC LED 1800LM E IP54 840

az 267 %
3 150" 165°180°165° 150" 3t

120K 1200

LOTOS ELEGANCE SGUARE PC

05 QK 105 LED 1800LM E P54 840
o o= 5 -
Ly % him] _@{m] csea= 507 E lux]
7 7 1] 33 H e
o ) X N 2 | 6%
i 3| o
EBGEEGE 4 | 1
10 195 20 fedim) ]
COCU0 e CO0CTN e 51 e

Wymiary / Dimensions / Pa3Mepbi

— LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED 12W  LED 1200
d [im]| A H LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED 18W LED 1800
S (mm)  (mm) LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED 24W LED 2400
}ggg ggg gg Dostepna barwa $wiatta / Available colour of the light / LiseToan Temneparypa: 840
2400 280 55

Trwalo$¢ Zrodet LED / Lifetime of LED sources: 36000 h (L70/B10)

Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/~ 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumien Swietiny dotyczy zrodet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od
wartosci temperatury barwowej).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the
value of the colour temperature).

Opcje oprawy/Luminaire options/XapakTepucTuka CBETUNbHUKA

Przestony / Diffuser / Paccemsarenu: Uktad zaptonowy / Control gear / Myckoperynupytoias

PC przestona opalizowana PC . annapartypa:
PC opal diffuser | paccevnarens u3 nonukapGodata onanoRsi "
E zasilacz
driver | BRoK nuTanua

Akcesoria / Accessories / MpuHagnexHocTy:

CMW PROF k ruchu z regulacja czasu $wiecenia, natezenia Swiatfa i zasiegu
{fight control, time setti diustabi 1/ MUKDOMACTOTHSIA Oprawy Lotos Elegance Square PC LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu (CMW) i
¢ KA BpEMEHY mikrofalowym czujnikiem ruchu z regulacja czasu $wiecenia, natezenia $wiatta i zasiegu
(CMW PROF), posiadaja 24 miesigczna gwarancje.
Lotos Elegance Square PC LED luminaires with microwave sensor (CMW) and microwave
sensorll' with light control, time setting, adjustable reach (CMW PROF) - warranty 24
months.

trell



V-TAC - Shogun oldalfali lampa IP54 (E27) - sziirke

< EI526 termék 44./242. Kovetkezs termék
Gyarto V-TAC
Ar 6 190 Ft
Fesziiltség © 230 Volt (50/60Hz) s
 Foglalat e Ez — -
Kosarba |
Foglalatok szama 1 darab % eererrmeneeie _§
IP védelmi szint 0 P54 W Msshol olcs6bb? Argarancial
Szélesség 145 mm Araink bruttd arak, az AFAt
tartaimazzaki
Hosszusag 145 mm
Magassag : 265 mm Készlet informacio:
e o - 15 darab raktsron
Bura kivitele © Mianyag
Szallitési ids:
Bura szine O opal 1
Tartészerkezet anyaga O  Aluminium P * * * **
Tartészerkezet szine @  Sziirke 4.8/15 értékelés
Mozgasérzékeld © Nem mozgasérzékelds
Shogun, racsos mintaju i 1& E27 fi
A l&mpatest fényforrast nem tartalmaz, a I&émpaba szerelt E27-es
foglalatba maximum 40 Wattos hagyomanyos izz6t vagy az aruhazunkban

is megvasarolhato E27-es foglalati LED idmpdk illeszthetdek.

Vésari6i értékelések

Az On éntékelése: T YO TX Y0 TF Az éntékeléshez bejlentkezes sziikséges!

BI42012 -

Ertékelések % 15
$ 0.0 0.6 ¢ 80.0% | 12
1 0.6 & 8¢ 20.0% \ s
HRANS o 0
kT Te ey o 0
6.0°A 0

R vedr

Kiiltéri lampa képek, otletek

Tovabbi képek »
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MUSZAKI ADATOK

Védettség Optikai tér IP66 0

Torési szilardsag (PC) IK 08 ¢

Névleges fesziiltség 230V - 50Hz

Erintésvédelmi osztaly Ivagy 1 ®

Fénypontmagassag 3,5-5,5m

Ajanlott Gtosztaly S4

Anyagok:
Fedél » Polikarbonat
Rogzités Aluminiumontvény
Bels§ lap Aluminiumdntvény
Bura Polikarbonat

Szin AKZO 900 szemcsés grafitsziirke

Mas RAL és AKZO szinben is

® az MSZ - EN 60598 siab\iény szerint
¢ az MSZ - EN 62262 szabvény szerint
¢*)az MSZ - EN 13201 szabvény szerint

KIEMELT 'TULAJDONSAGOK

o Koltségtakarékos vilagitasi megoldas a kellemes
kdrnyezet elérésére

¢ |P 66-0s védettség

¢ LensoFlex®2 fotometriai megoldas a kiilénb6z6
alkalmazasi teriiletekhez illeszthetd fotometridval

e Szerszam nélkiili karbantartas (opcid)

FutureProof: az optikai egység és az elektronikus egység
a helyszinen, egyszeriien cserélhetd
10 kV tilfesziiltség elleni védelem

El6készitve az Owlet tavfeliigyeleti megoldas
integralasara

technoldgia hatékonysagat.

75%-0s energia-megtakaritast biztosit.

s L=D LIGHTIN

KOLTSEGTAKAREKOS LAKOOGVEZE
VILAGITAS, KORTALAN FORMABA

A tobbféle varosi kérnyezetben (pl. lak6ovezetekben,
parkokban, tereken, kerékparutakon és torténelmi
varoskdzpontokban) alkalmazhato Friza vilagit6test
kortalan formaja nagyszertien kiegésziti a LED

A jol bevalt LensoFlex®2 LED egységgel felszerelt
vilagitétestet olyan varosi teriiletek megvildgitasara
fejlesztették ki, ahol kiemelt szerepet kap a felhaszndl
biztonsaga és j6 kozérzete. ,
A Friza a hagyomanyos fényforrasokhoz képest akédr

A vilagitétest mingségi anyagokbdol késziil: a rogzité
a haz anyaga nagynyomasi aluminiumontvény, melyi
polikarbonat bura zar le.
A Friza lampatest IP 66-0s védettségének kdszonhe
hosszi tavon megdrzi eredeti teljesitményét.

MERETEK

Sz

564 mm

462 mm

60 mm atm. oszlopra rogzitheté




AFO - 310
AFO -370

Hmm)
13100
3740
4340

Standard lémpaosz-
lop, lémpakarra és
oszlopvégre szerelt
ldmpatestekkel.

AO-300
AO-350
 AO-400

ALO - 450

276

@130 |

ALO - 500

H (mm)

sexseasoe

S

15000




 TALPLEMEZEK MERETEI

‘ t #15

340

310
o
o o
340
Forgalomiranyitd
oszloptalp

B f—T
i | :

3-5 m-es
oszloptalp

218

9-10 m-es
oszloptalp

g2

Kibetonozas
Beallito lemez
’ Bedlliolemez.
/ o
N 509 =,
IE 4 Miianyaq védécsd
) /
. /.é
. \i S|z
0| o

AN K

{0 8

- '\'— —y T
. \ Colopbeton Oszlop Alapgodor mérete

1] I — magasség | Tipus je! (mm)

) '.-\w (m) H | Dmin | D max
s - o“ 3,0-5,0 V-1 1000 | @400 | @600
NI s 6590 | V2 | 120 | @500 | @600
 — - 10,0 v-3 | 1400 | @500 | @600

Aapbelon

~~~~~~~~ A D min méretek csak talajfiréval készitett
g0dor esetén.

ALAPOZAS, TALPLEMEZEK




Qprawy nastropowe « Surface mounted luminaires » Haknagkbie CReTWTSHAKY

X-WALL K9 LED

X-WALL K9 LED

.
X-WALL K9 LED 1300LM PLX F IP44 840
BZ T)=54%
135° 150° 165° 180° 165° 150" 135"
120° I/ 120°
/
105 7 o5
%0 £ y %
75 4\}« y; 75°
sor kD N4 SO e
N R
Koy 98 cd [cdhdim]
£0-C180 £80-C270
Wymiary / Dimensions/ Pasmeps
= A 1
[ ]
F B |
[ 5]
] A B C H )
,,,,,,,,,,, I (mm) mm) (mm) (mm) ,CLQ
1300 574 380 S0 60 X-WALL K9 LED
2200 574 380 50 60 X-WALL K9 LED
2600 1134 940 50 60 Wﬁ g %
A ¥
4400 1134 940 S0 60 SWALL K3 LED
2600 1200 1005 50 60 X-WALL K3 LED
4400 1200 1005 50 60 X-WALL K3 LED
3250 1415 1220 S0 60 X-WALL K9 LED
5500 1415 1220. 50 60 X-WALLK9 LED
3900 1694 1500 50 60 X-WALLKS LED 62W LED
6600 1694 1500 50 60
5200 2255 2060 50 60 Dostepna barwa Swiatfa / Available colour of the light / LieToas Temneparypa:
8800 2255 2060 50 60 8307840
SDCM=3
Trwatos¢ zrodet LED / Lifetime of LED sources - 60000 h (L8G/B10)
Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: 5’ C - 30° C
Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Podany strumien $wietlny dotyczy Zrodet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od
wartosci temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the
value of the colour temperature).
Opcje oprawy/Luminaire options/ XapakTepucTika CBETUNbHUKA
Przestony / Diffuser/Paccensatenu: Uktad zaptonowy / Control gear / Myckoperynupytouias
annapaTtypa:
PLX przestona opalizowana PMMA
PMMA opal diffuser / paccessarens u13 PC onanossiit E zasilacz
driver / Bok nuTanus
EDD zasilacz DIM DAL

DIM DAL! driver / S0k 1 DIM DAU

=

trell



ViLAGH

DSZEREK

RUBIC MONITORING
RENDSZER

TVANS KISARATMUTATO LAMPA
ONBAGH VILAGITAS

LAMPR
ATTATS

KIGARATIAUTAT
N LED KIJARA

KIJARATMLY
FLEX! LED KUARATY
LAMPA
PANORAMA ICGIARS
LAMPA

LOVATC

VLA

INFINITY B KIJARKTMUTATO
LANMPA
INFINITY & KIJARATRRITATC
LAMPA

HELIOS P KIARATMUTATO

LAMPA

0 BIZYONSAGI
ALAGITAS! LAMPA
HELIOS DS KUARATMUTATD
LAMPA
HE: HLED (P4% P85}
KIJARATMUTATG
3 HWM BIZTONSAGH

i LANMPA
BIZTONSAGH
HITASHLAMPA

A -

- T

EGYEB

INVERTE P

UTARVILAGITORK
ARKKUMULATY

LUMENTRON
VCARD

AKKUMULATOR
KARBANTARTAS

adja meg nevet

wildgit

MUSZAKI ADATOK:
A ldmpatest anyaga:

Standard szin:

Toitési idé:

Feszilitség kijelzés:
Névieges teljesitmény:
Névieges fesziiltség:

IP vedelem:
Erintésvédelmi osztsly:

Kbmyezeti
hémersékiet:

Szerethetdség:
Csatlakozo kibel:

Aldumuiator:

LETOLTESEK:

NEV FILE
Kataldgus S0
Ontesat funkeié <
Aitatanos tudnivalok LN

STANDARD

Aciaas 100 {1

TR

Deesit

adja meg e-mail cimét N
8 i &
e Vissz
FOOLOAL  BIZTONSAGH VRAGITAS  BIZTONSAG! M AGITAS TERMEKEK  BI2TONS AG K BIZTONGAGH VIAGITAS RE (CIAK  BIZTONSAGE VILAGITAS ROLUNK

BIZTONSAG! VILAGHTS

LET
AS AJANL

LUMENTRON ELECTRONIC KFT. lrnda: 1025 Budapest, Szépvdlgyl it 146, | Telefon:#38 30 836-2861 | Fax:#36 1 325-8031 | E-mallt lumentron@iumentron.eu



EMERGENCY 2600
(e ‘ | =

LED

LED LUMINAIRES

‘ylw I_ _.|| mmm.|||~
i % A‘ \v
MOUNTING
’/
TYPE NR. OF LED'S POWER BATTERY LIGHT E EEC WEIGHT | LABELS
. CONSUMPTION  Ni-Cd OUTPUT
oM UDNM
w VAR ) () o)
EMERGENCY 2601 15 12 36/1 1 40/40 - AR/AY/IA 10
EMERGENCY 2602 15 1.2 36/1 1 40 - . AH/AY/A 10
EMERGENCY 2603 15 1.2 36/15 3 40/40 - - AR/AIA 12
EMERGENCY 2604 15 12 36/15 3 40 - © AHIAYIA 12
FVanEned
UD/NM-Nonmaintained
g = i " * = :. ’C
P - Mounting Montage Montage Monta2 Montaje Installazione . Ycranosxa
7 25 ‘Wall mounted ‘Wandleuchte Applique murale MontaZ na stenu Montaje en pared A parete Hacresan
05 - Light source Lichtquelle Source lumineuse Svetelny zdroj Fuente luminica Sorgente luminosa WcTosmx caeta
LED LED LED LED LED LED LED
Optical system Optisches System Systéme optique Opticky systém Sistema 6ptico Sistema ottico OnTudecKan aucTens
Diffuser Diffusor Diffuseur Difuzor : Difusor Diffusore Pacceweatens
Wiring ) Vorschaltgerat . Equipement éectrique Elektrickd vjbava Cableado Cablaggio IneKTpuNecKoe OCHALIE
Ju Ni-Cd battery (protection of battery against Ni - Cd Akku (Akkuschutz vor der Uberfastung und  Batterie Ni-Cd (Protection de la batterie contre la Ni-Cd batéria (Ochrana batérie pred Baterla Ni-Cd 6n de la baterfa contra sobre-  Batteria Ni-Cd (Protezione della batteria contro Ni-Cd GaTapeft pei
overload and discharge) Entladung) surcharge et le déchargement) a vybitim) carga y descarga) sovraccarico e scaricamento) paspRaxu) -
LED charging indicator LED Indikator der Aufladung LED indicateur de rechargement LED indikétor nabfjania Indicador LED de carga Indicatore LED di carica LED WHAWKATOP 3apAAKH
Materials Material Matérlels Materisl Material Materia Marepuan
_.3 Housing: white polycarbonate Korper: weisses Polykarbonat Corps: polycarbonate blanc Teleso: biely polykarbonat Cuerpo: policarbonato blanco Corpo: policarbonato bianco Kopryc: Genest nanmkapbonar
Diffuser: opal polycarbonate Diffusor: opales Polykarbonat Diffuseur: polycarbonate opale Difuzor: opalovy polykarbonat Difusor: dpalo policarbonato Diffusore: policarbonato opale Paccewsarens: MaTORLIA NOMMKapEOHAT
Accessories Zubehdr Accessoires Prislulenstvo Accesorios Accessori Axceccyapel
-"n- Emergency labels - all types are standardly Notlicht-Labels — alle Typen sind standardmassig  Etiquettes de secours — tous les types sont indus Nidzové etikety - vietky typy s0 $tandardne Rétulos de emergencia: los cuatro tipos esténinclu-  Etichette per apparecchi d'emergenza - tuttii Haknediku 28apHAHBX BbXOI08 - BCE BWAA BINONEHGI B
included in the package in Verpackung inbegriffen dans 'emballage zahmuté v baliku dos de forma estandar en el embalaje tipi sono gid compresi nella confezione CTaHRAPTHSIA KOMMAEKT
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Accessories

DOWNLOADS

Datasheet

EMERGENCY 2980

Description
MOUNTING Wall mounted
LIGHT SOURCE LED

OPTICAL SYSTEM Diffuser

LIGHT DISTRIBUTION Direct

WIRING Ni-Cd battery (protection of battery against overload and
discharge)
LED charging indicator
Test pushbutton

MATERIALS Diffuser: PMMA
Housing: polycarbonate + ABS

ACCESSORIES Emergency labels - all types are standardly included in the
package
Set for recessed installation

AREAS OF APPLICATION [®] OFFICE
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List of products

PRODUCT NAME STATUS

EMERGENCY 2980 2981 LED 1x1W, ECG, -

QUICK DOWNLOADS

RFA /3D ES/LDT/

sl
f“\
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\/fm
7

EMERGENCY 2980 2982 LED 1x2W, ECG, -

EMERGENCY 2980 2983 LED 1x2W, ECG, -

EMERGENCY 2980 2984 AT LED 1x1W, ECG, -

EMERGENCY 2980 2985 AT LED 1x2W, ECG, -

EMERGENCY 2980 2986 AT LED 1x2W, ECG, -

The manufacturer reserves all rights to make changes in materials and components used in production of lighting fittings.
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Oprawy nastropowe « Surface mounted luminaires + Haknagible CReTWIsHKH

RUBIN LOOK LED IP44

Rubin LOOK LED 1P44

MICRO-PRM E IP44

=23 %
150 165°180° 166° 150" 135

O-PRU E IPéd

ECGER
10'p 3 caf fedmim}

COCIBY oomne  COO.CTN  reoeeeee

RUBIN LOOK LED IP44

1 RUBIN LOOK LED {P44
im)] A B H RUBIN LOOK LED IP44
) (mm)  (mm) (mm) RUBIN LOOK LED 1P44
RUBIN LOOK LED 1P44
1950 400 400 61 RUBIN LOOK LED 1P44
2600 400 400 61 RUBIN LOOK LED 1P44
2600 620 325 61 RUBIN LOOK LED P44 62W LED 8800
3300 400 400 61
3288 %g %(S] 211 Dostepna barwa Swiatka / Available colour of the light /
4400 620 325 61 LigeToras Temneparypa: 830/840
5200 620 625 61
5200 1220 325 61 SDCM=3
6600 620 625 61
se00 L Trwatos¢ rédet LED / Lifetime of LED sources -

60000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature
range: 5°C-30°C

Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance
+/- 10%.

Podany strumien Swietlny dotyczy 2rédet LED (tolerancja
+/~ 10% w zaleznosci od wartoci temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources
(tolerance +/- 10% depends on the value of the colour

temperature).

Opcje oprawy/Luminaire options/XapakTepucTuka CBETUNbHUKA
Przestony/Diffuser/Pacceusarenu grl%d gap’rgnowy,/ Control gear/IMyckoperynupyolyas
PLX przestona opalizowana PMMA parypa.

PMMA opal diffuser / paccensarens us PMMA onanoreill E zasilacz

driver / Brok nuvanus

Micro-PRM przestona mikropryzmatyczna

miicro-prismatic diffuser | paccenaarens w2 Muxp

susManseckoro PC EDD zasilacz DIM DALI
DIM DALL drive i

UWAGA!!
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiega¢ od rzeczywistosci. Data ostatniej aktualizacji 16.09.2016 r.
Inne opcje oprawy dostepne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 16.09.2016.
Other options of the luminaire available on request.

BHUMAHUE!

TexHUIeckue XapakTePUCTAKU MOTYT U3MEHIKTCH. U306paxkeHie NPOAYKTa MOXET HESHAYUTENLHO OTAIMNATLCS OT OpUriHaNa.
[Jara nocrieanero obHoenexus 16.09.2016.

Peanv.zaum WHOAMBUAYANLHOMD BRPUAKTA BO3MOKHA NO 3anpocy.
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Alkalmazaés:

Az RPK-GERMICID Idmpatestek kivdléan alkalmazhaték az élelmiszeriparban vendég-1dtdsban egészségigyben
Uzlethdzakban fertétlenitési feladatok elldtdsdban.

A 200-300 nm-es tartomdnyon belUli ultraviola sugdrzds rendkivil hatékony a mikroorganizmusok pusztitdsdban
(levegbben és a felszinen eléforduld baktériumok virusok élesztégombdk penész).
Legerésebb germicid hatds: 265 nm-en.

Mdszaki adatok:

. Védettség: IP20

e Frintésvédelem: l.o.

. A ldmpatesthdz aluminium profilcs6bdl készUl (d=65mm) mely két elembdl &l a fedelet lepattintva
hozzéférhetink a sorkapocshoz

. A test porszérdsos technoldgidval festett fehér szinben

. Magasfény( parabolikus aluminium tOkor

. Igény esetén fuggesztett kivitelben is rendelhetd.

A Gemicid fénycsd nem tartozék.

Application:

The RPK-GERMICID luminaires suitable for the utilization of the food industry restaurants hospitals shopping centers
for disinfection tasks.

The 200-300 nm ultraviolet radiation is very effective in the destruction of microorganisms (bacteria viruses yeasts
molds occuning in air and on the surface). The strongest germicide effect: at 265 nm.

Technical features:

. Protection Degree: IP20

. Insulation Class: |

. The body is made of circular aluminum profile (d=65mm). The tube consist of two parts the bottom cover can
be removed during installation to enable the access to terminal block.

. The body is powder coated in white.

. The parabolic reflector inside the tube made of polished aluminum.

. Suspended version is available for request.

Germicide tube is not included.

A
|
|65
Tipus Teljesitmény Hossz
Type Power Length (A)

RPK-GERM 115 1X1SW / G13 974 mm
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DTIP tipus

11.2 Fiit6kabelek tipusai

Kéteres fit6kabelek, gyarilag elkotott allapotban, egyik végén 3 m-es

MBCu 3 x 1,5 mme-es, a masikon végelzaréval. 230 V feszliltségre késziilnek.

Technikai adatok:

Atméré: 8 mm

Vezetbér szigetelése:

PEX ( Polietilén)

Palgst szigetelése: PVC 90 °C
Max. tzemi hémérséklet: 65 °C

DTIP-10 230V

10 W/m teljesitménnyel

Csovek fagymentesitése,
vékony padl6s beltéri padiéfiités

DTIP-8 230V
| 8 W/m teljesitménnyel
| Csovek fagymentesitése

DTIP hidegvég kétésej

DTIP-18 230V

18 W/m teljesitménnyel
Beltéri padléfiitések, kiiltéri
hé- és jégolvasztisok
(utf(ités, esGcsatorna flitése)

DTIP-20 230V

20 W/m teljesitménnyel
Kisebb kiiltéri felhasznalasra
Példa:

tolékapu sinfiitése,

rovidebb ereszcsatorna

DTIP Kéteres fiitéksbel

DSVK tipus

Egyeres flit6kabel, 400 V,

25 W teljesitmény.

Technikai adatok:

Atméré: 8,1 mm

Erszigetelés:

PEX ( Polietilén)

Paldst szigetelése: XPVC 90 °C
(240 °C 10 percig)

Meax. lzemi hémérséklet: 65 °C

DSVK-25 400V
25 W/m teljesitménnyel
Fiit6kabelek aszfaltburkolatba

DSIG egyeres fiitékabel




24 Automatikus

5 .

endszer hé- és
Bgolvasztas
)zabalyozasahoz

‘ Bvireg 850™ tipus

" kész(ilék eldnyei:

) Magyar meniirendszer
p Digitalis érzékel6k

‘Az egy késziilékhez kapcsolt
BrzékelSk szama 4-ig névelhetd

16 A kapcsolasi teljesitmény

P Massziv kialakitasu, kénnyen
Bzerelhetd érzékelbk

o Az érzékelSk helyét elére ki le-
Ihet alakitani

3 » Onellenérzé rendszer

* Beépitett hibakeresés, hiba-
Jelzés

» Megvilagitott kijelzd
*» Beépitett segitség menii

§° Az érzékeldk adatai onalldan
Imegjelenithet6k

§° Statisztikai adatok az iizeme-
Jési id6rdl, a relé kapcsolasi sza-
gmarol

* Egy devireg™ 850-es készii-
lékkel a késébbiek soran a talaj-
és az es6csatorna-rendszer
vezériése  szoftverfrissitéssel
 egylittesen megoldhato

A késziiléken beallithaté értékek:
¢ Leolvasztasi hé6mérséklet

I Alaphsmeérsekiet csak talaj-
készlettel

] b Nedvességérzekenység

Utanfitési ido

Termosztatok

A késziilék mGkSdése:

A devireg™ 850 automatika digitalisan dolgozza fel az érzékel6tdl érkezé
jeleket. Az érzékel6 egyiittesen méri a hémérséklet értékét és a nedvesség
meglétét. A késziilék ezen adatok alapjan vezérli a beépitett fltékabeleket. Az
érzékelbk szama tetszGlegesen ndvelheté a teriilet nagysagatél és elhe-
lyezkedésétdl fliggéen, maximum 4 db-ig. A hémérséklet és a nedvesség
egylttes értékelésével a rendszer kb. 75%-os energiamegtakaritasra képes a
kizarélag hémérsékletmérésen alapul6 rendszerekhez képest. A digitalis
érzékel6k pontos mérést, ezaltal optimalis mikaédést biztositanak.

Talaj vagy es6csatorna
bekotési r aiza devibus érzékeldi Rs232

{s20ftver frissitéseknek)

—
C )
N euyenﬂ;am A & =
13{14{15[16 [17]18 [ 10 20 [z1 [22]2s]2s
PSU devireg™ 850
Transzformator \r_ \’_-] \I——
Kilon egység 1]2]3]4]s]6]7]8]s]0]n]
Rl 230V IN
riaszlds falaj
esdcsatorna
MAX. 16 A




2 \ Ho- és jégolvasztas

Pevireg™ 850 termosztat idealis
Megoldas a 400 V-os kabelek mi-
kbdtetésére.

fGtékabelek nem keresztezhetik
# hidak illesztési, mozgé pontjait.

2.3 Esdcsatornak

DEVI f(itésrendszer szinte barmi-
#n tipust csatorna fltésére alkal-
nas.

mert probléma az ereszcsatornak
B azok lefolydinak elfagyasa, és az
By keletkezett karok nagysaga. DEVI
Ptokabelek beépitésével szabad
plolyas biztosithat6 a csatornakban,
By elkerlilheté a hétorlaszok, jég-
Bapok, jégdugok kialakulasa.

vdevireg termosztatokkal pontos,
flimélis szabalyozas biztosithato.

séges teljesitmén
#2lkséges teljesitmény megha-
sahoz a helyi id6jarasi viszo-
és a tet6 tipusanak ismerete
Pkséges.

Blanossagban két tet6tipus kiilon-
Fiothets meg:

Hideg tetd. Jol szigetelt tetd, ahol
i problémat leggyakrabban a nap
Bltal felmelegitett hélé okozza.
A megolvadt csapadék a tetdrdl
érve a hideg csatornahoz fagy,
i Jégdugét okoz.

2) Meleg tet6. Rosszul szigetelt tetd,
amelynél az alulrél jové hé meg-
olvasztja a tet6n lerakodott havat.
A hétdmeg lecsiszik, majd meg-
fagy, eltdmitve a csatornarend-
szert. Rosszabb esetben a hoto-
meg lecsuszik a tet6rél, és balese-
tet, anyagi kart okozhat.

A beépitett teljesitmény ezért meleg
tet6knél altalaban nagyobb, mint hi-
degnél.

Csatornékhoz altaldban 18-25 W/m
teljesitmény( kabel hasznalhatd. Ha
a csatorna anyaga mdanyag, akkor
csak max. 18 W/m teljesitmény( fii-
tékabel javasolt.

Tetéfellletek fitésénél a beépitett tel-
jesitmény hasonlit az Utf(itések ese-
tében alkalmazotthoz (pl. 250W/m?).

Hideg tet6 alatt 1év6 csatornak
esetében a beépitendd teljesitmény
altaldban 30-40 W/m. Meleg tetd
esetén ugyanez az érték kb. 40-
W/m. Ezekben az esetekben kb. 2-3
szal kabelt kell hosszanti iranyban a
csatornaban elhelyezni.

Esdcsatornak és lefolyok
A kébelt a csatorna hosszanti iranya-
ban kell fektetni, egymassal par-

huzamosan. A csatorndban futé ka-
belek szdma a csatorna szélességé-
tél, valamint a kivant teljesitménytdl
figg. A legtdbb esetben elegends a
f(itkabeleket oda-vissza lefektetni.

Atlagos méretii csatornakban -20 °C
leghidegebb hémérséklet esetén
a kdvetkez6 kabelszam sziikséges:

® 2 szl kabel - hideg tetd esetén
® 3 szal kabel=Tmeleg tets esetén

Ha a varhaté Ieghidegeb'b hémér-
séklet -20 °C alatt van:

® 3 szél kabel hideg tetd esetén
® 4 szdl kabel meleg tetd esetén

A figgéleges csatornakban ugyanaz
a kabel hasznalhato, mint a vizszin-
tes szakaszon. A lefolyéba ,U” alak-
ban kell a kabelt belégatni, ameddig
az a fagyhatart el nem éri.

Tetéfellleteken és vapacsatornak-
ban devifast szalag segitségével
egymastdl egyenl6 tavolsagban rég-
zitheték a fltékabelek. Hagyoma-
nyos csatornakban miianyag régzi-
tékapcsokat lehet erre a célra alkal-
mazni. A fliggbleges csatornakban
szukséges lehet kabeltart6 lanc vagy




