
110

21
0

egyszárnyú, jobbos: 1 db

Hörmann T60 tűzgátló nyílászáró HH 60-D-1 (beltéri ajtó),
(követelmény:D EI2 30 C tűzgátló), WK2/RC 2 biztonsági kivitel

megrendelés előtt a gyártó cég szaktanácsadása szükséges!
A tűzgátló ajtó beépítését kifejezetten csak szakember végezheti!

A tűzgátló ajtó tűzjelző berendezés által vezérelt.

Egyszárnyú,  T90 tűzgátló ajtó, H16-1 OD (beltéri ajtó), rugós pánttal, tűzjelzőre kötve
ajtólap vastagság 65 mm vtg., lemezvastagság 1,5 mm, vékonyfalcos kialakítással,

hegesztett szerkezet, ütközőküszöb tömítéssel, saroktok-kiegészítő tokkal, téglafalba építve

42+3+30+1=76 cm vtg. vakolt téglafalba, a szükséges tömítésekkel.

tartozékok:

anyaga:

tipus, kialakítás:

megnevezés:

alaprajzi jel: Ó-Aj-T90-1

Ajtólap: 65 mm
Lemezvastagság: 1,0/1,5 mm
Falckiképzés: Vékonyfalc/ Vastagfalc
Hőszigetelési érték: UD U=1,2 W/m2K
Hanggátlás/Laborérték:
Ráfutóküszöb tömítéssel 35/40 dB
Süllyeszthető padlótömítés 34/44 dB
(automata küszöb)
Ütközőküszöb tömítéssel: 35/45 dB
tűzállósági határérték:  A2 EI2 90-C
WK2/RC 2 biztonsági kivitel
tűzállósági határérték: EI60/A1, MSZ EN 1634-3:2005
tűzvédelmiosztály:  MSZ EN 15269-20:2010
füstzárás, légzárás: Sa, Sm/L4, MSZ EN 1634-3:2005
TR1-nagymértékben tartós

110/210 cm

A tűzgátló ajtó tartozékai: ajtórögzítő, elektromos ajtónyitó, nyitásjelző,
csukásellenőrző: részletes leírás a gyengeáramú tervek és kaputechnika alapján

Anyaga: 1,5 mm vtg.acéllemez, ásványgyapot-tűzálló betéttel hőszigetelve

1 db

névleges méret:

megjegyzés:

összes darabszám:

nyitási irány/db:

beépítés:

Figyelem: ( A2 EI2 90-C ) 90 perces tűzállósági határérték követelmény elegendő!

Ó-Aj-T90-1ajtó megrendelő


