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lábazati tömör rész
30 cm mag. fémlem. borítással

karbantartásmentes 3-részes horganyzott pántszériával, mindkét oldalon dupla
rögzítőkörmök,  műanyag falnival és acél zárnyelvvel, / DIN 18251 sz 3. o./

szakállas zárbetéttel és kulccsal, PZ fehéralumínium kilincsgarnitúrával

tok:1,5 mm vtg. horganyzott acélemez, porszórásos bevonattal (Ral 9016)
fehér színben, ajtólap standard 9016 tfehér

Beltéri ajtó ZK
Igénybevételi csoport:            S
Klimaosztály:                     III.
hanggátlás:              DIN 52210
ajtólap:                       Rw 25dB
beépítve:                   Rw 20 dB
Hőszigetelés:  EN ISO 12567-1 
Hőszigetelés: UD 2,1 W/(m²·K)
Ajtólap:               40 mm +
 30 cm mag. fémlemez lábazattal
lemezborítás vtg.:         0,6 mm
Falckialakítás:       Vastagfalcos
Hanggátlás:                     25 dB
Hangszigetelés: DIN 52210
hőszigetelés: EN ISO 12567-1

megnevezés:

alaprajzi jel:

tipus kialakítás

felületkezelés:

üvegezés:

zárak-vasalatok:

névl. méret:

összes darabszám:

megjegyzés:

nyitási irány/db:

beépítés:
10 cm vtg. válaszfalba beépítve:  1 db balos

1 db

balos: 1 db

110/210 cm

M-Aj-4-AKM
Hörmann ZK acél beltéri ajtó

utólagos beépítéssel, küszöbbel, fémlemez burk. lábazattal

1 db balos: -001- Előtér és -002- AKM Wc sz. helyiségek között, küszöb nélküli kialakításban

ajtólap: duplafalú, 40 mm vastag, 3 oldalon  falcolva (széles falc), 0,6 mm vtg.horg. acéllemez,
sűrő papír rácsbetéttel, "U" Hörmann horganyzott és pórszórt ajtótok: 3 oldali tömítőprofillal,
felhegesztett alsó-felső pántokkal ,mindkét oldalon dupla rögzítőkörmökkel, beépített zárral

M-Aj-4-AKMajtó megrendelő

az AKM szakági terv szerinti kialakításban!


