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3csempézett fal, mag.: 2,14 m

elbontandó szakipari fal
fix ablaksáv

új elektr.
szekrény

megl.kéménypillér
+saválló bélésselelbontandó

padlásfeljáró
acél létra

meglévő gesztenyefa

acél szerk kerítés
elbontandó

acél szerk kerítés és kapu

szell.rács

kibontandó
4x4 üvegtégla

paraván elem

új gázkazán+vízmelegítő

ablakfülke

ablakfülke

össz.

össz.

falfülke

Ø10 gépi szell.

76/111 cm-es
FAKRO LSF tűzgátló, hőszigetelt
padlásfeljáró csuklós létra-lépcső

meglévő tujasor

rb. mag.: 110 cm rb. mag.: 110 cm rb. mag.: 110 cm

rb. mag.: 800 cm

rb. mag.: 110 cm

rb. mag.: 110 cm rb. mag.: 110 cm

rb. mag.: 800 cm

rb. mag.: 110 cm

rb. mag.: 800 cm

rb. mag.: 110 cm

rb. mag.: 110 cm

rb. mag.: 110 cm

023 és 024 sz. helyiségekben teljes burkolat csere készül,
új hőszigetelt padlókonstrukcióval építve

nyílászáró csere beépítendő új nyílászárók

össz.

vf. mag. kieg.

nyilásbef.

nyilásbef.

50 cm padlószint emelés

betöm. közmű akna

m=1,50 m magas élősövény kerítés,
belső oldali zöld sz. max. 2,00 m-kénti
Ø 2"-os, h=140 cm magas acél cső oszlopokkal
és huzalfonatos mezőkkel

felúj-átal.
tároló

építendő fedett-nyitott épület

megl. közmű akna

m. közmű akna

szel. kont .
hulladéktároló

vf. bontás

fix ablaksáv
fix ablaksáv

falfülke

megl. útólagos hőszigetelés megl. útólagos hőszigetelés

20 cm magas
járdaszint emelés

épületszerkezeti
dilatáció képzés:

padlón, falon, tetőn

100/100 cm-es
VELUX CFP 0073U100100
hőszigetelt, fix, lábazatos
felülvilágító kupola

Lexan bevilágító sávok

Tűzfal csatlakozás:

Tűzfal csatlakozás:

elb.
előlépcső

megszünő ajtó,
nyílásbefalazás

x=0,00m

y=
0,0

0m

m=1,50 m magas élősövény kerítés,
belső oldali zöld sz. max. 2,00 m-kénti

Ø 2"-os, h=140 cm magas acél cső oszlopokkal
és huzalfonatos mezőkkel

megl. közműakna

megl. közműakna

megsz. közműakna

megszünő ajtó,
nyílásbefalazás

kibontandó
4x4 üvegtégla

kibontandó
4x4 üvegtégla

kibontandó
4x4 üvegtégla

kibontandó
4x4 üvegtégla

kibontandó
4x4 üvegtégla

szellőző

kibontandó és
befalazandó

régi nyílászáró

kibontandó
régi nyílászáró

kibontandó
régi nyílászáró

kibontandó
régi nyílászáró

új nyílás bontás

a bevilágító sávok

U  20/20/2  mm alu kerettel,

10 mm policarbonát betéttel

a bevilágító sávok

U  20/20/2  mm alu kerettel,

10 mm policarbonát betéttel

cs. b.
m=2,10 mcs. b.

m=2,10 m

cs. b.
m=2,10 m

.befal. ablak
90/60 cm, m=2,30 m

megl. 20/20 cm
szell. m=2,05 m

rb. mag.: 800 cmrb. mag.: 800 cm

rb. mag.: 110 cm

falfülke

Fe
lújí

tan
dó 

ker
íté

s s
zak

asz

Felújítandó kerítés szakasz

Elbontandó
kerítés szakasz

Elbontandó
kerítés szakasz

össz.szellőző

elb. régi járda,
új beton térkő járda

elb. térburkolat

90/2  hrsz.

meglévő
szomszédos

épület
(szikvízüzem)

meglévő
felújítandó féltetős

melléképület

Belmagasság: 3,02 m
Hasznos alapterület fszt.: 374,88 m2

tele
kha

tár

tel
ekh

atá
r

telekhatár

mag:1100

meglévő homokozó

A helyiségben teljes burkolat csere készül,
 új hőszigetelt padlókonstrukcióval építve

A helyiségben teljes burkolat csere készül,
 új hőszigetelt padlókonstrukcióval építve

pelenkázó

biz
t. ü

.

biz
t. ü

.

bizt. ü.

pelenkázó

bizt. ü.bizt. ü. bizt. ü.

5%-os emelkedésű rámpa,
(h:7,00 m x em:5 cm/m = m:35 cm)

térkő burkolattal,
csúszasmentes kivitelben

térkő burkolat
143,06 m2
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Óvodai játszóudvar
áthelyezendő kerti játékokkal

Óvodai játszóudvar
áthelyezendő kerti játékokkal

csapadékvíz elvezető árok

csapadékvíz elvezető árok

megl. 4 db szgk. parkoló

bizt. ü.

bizt. ü.

m=
11

5

gy
alo

go
s h

íd

5". Fejlesztő tér padló rtg-rend:

1 cm öntött gumi koptató rtg.

3 cm öntött gumi ütéscsillapító bázis rtg.

20 cm 0,2 frakciójú zúzottkő 90% töm.

20 cm 0/80 talajjavító réteg E2=58 N/mm2 90% töm.

002
Közlekedő folyosó

csm.gres
10,15 m2

003
Közlekedő folyosó

csm.gres
69,60 m2

006
foglakoztató
lam. parketta

51,67 m2
007

mosdó-wc
csm.kőlap
16,46 m2

001
Belépő-tornác

csm.gres
14,03 m2

009
tálaló

csm.gres
10,71 m2

011
melegítő konyha

csm.gres
15,96 m2018

Öltöző
csm.gres
5,82 m2

013
Közl.

csm.gres
5,20 m2

015
Mosdó

csm.gres
1,95 m2

016
Wc

csm.gres
1,23 m2

017
Tároló

csm.gres
2,19 m2

020
iroda

lam. park.
8,67 m2

019
nevelői

lam. park.
10,72 m2

021
Et.

csm.gres
2,39 m2

022
Wc

csm.gres
1,13 m2

008
előtér

csm.kőlap
5,56 m2

024
Tároló

csm.gres
11,88 m2

-002-
AKM Wc

csm.greslap
6,65 m2

bm=3,00 m

-004-
Foglakoztató

Tarkett pvc
30,40 m2

bm=3,00 m

-005-
Fürösztő

csm.greslap
13,69 m2

bm=3,00 m

-006-
Tak.szer
csm.gres
5,28 m2

bm=3,00 m

-003-
Öltöző-átadó

(5 gy.)
Tarkett pvc
14,01 m2

bm=3,00 m

-001-
Előtér

csm.gres
6,31 m2

bm=2,87 m

-007-
Játszó terasz
csm.greslap

30,29 m2

-008-
Belépő-közl.

csm. gres
3,10 m2

bm=3,00 m

-009-
Közlekedő
csm.gres
8,24 m2

bm=2,87 m

U-001
Játszó udvar

30% műa. b. térb. és 70% füvesítés
70,14 m2

M-003
Raktár

sim. beton
20,16 m2

bm= 2,50 m

M-002
Kerti

játék tároló
sim. beton
12,60 m2

bm= 2,50 m

K-001
Fejlesztő tér

öntött gumi burkolat

35,98 m2

bm= 2,50 m

-010-
Babakocsi. tár.

csm.gres
5,03 m2

bm= 3,30 m

U-002
Játszó udvar

30% műa. b. térb. és 70% füvesítés
261,62 m2

U-003
Játszó udvar

30% műa. b. térb. és 70% füvesítés
365,50 m2

000
AKM rámpa

térkő
10,10 m2

-000-
AKM rámpa

térkő
11,64 m2

023
Mosdó-Wc
csm.gres
18,35 m2

005
Foglalkoztató

Tarkett pvc
51,30 m2

004
Foglalkoztató

Tarkett pvc
50,98 m2

010
gépész h.
csm.gres
3,26 m2

014
padl. felj.
csm.gres
1,47 m2

012
tej kha.

csm.gres
3,64 m2

155
155

U-Aj-4

90
60 Ó-

Ab
-4

U-AKM-ÓK

U-AKM-MbK

5,28 48 2,63 2,64 2,39 48

60 4,03 11 4,63 58 8,49 58 2,48 12 6,17 60
60 82 11 1,30 11 3,51 75 2,17 9 3,22 9 2,80 9 3,27 9 1,55 9 84 12 2,37 12 3,68 60
60 1,09 11 2,83 11 4,63 9 3,22 9 2,80 9 3,27 9 2,48 12 6,17 60 33 1,65 30

3,21 2,26 2,26 2,22 1,61 2,63 2,63 1,61 2,23 2,28 2,28 3,16

30 1,50 49 10 90 49 1,50 49 90 10

1,2
0

10
1,2

0

1,50 1030

-0,35

-0,35

-0,35

-0,55-0,05

-0,30

-0,30

-0,35

-0,32

-0,30

-0,32

U2

U2

U
3

U
3

U
4

U
4

megl. parapetfal
felfalazása 2,10 m fölött
csempe mag. 1,45m

új beton térkő járda

elb. műkő lépcső

A helyiségekben új csm. gres lapburkolat készül

megl. műkő lépcső

megsz. közmű akna

elb. játszóház

Kitűzési alap-pont:
x=0,00m
y=0,00m

Terv. Mini bölcsőde
kitűzési alap-pont:
x=+0,03m
y=+0,11m

5%-os emelkedésű rámpa,
(h:6,00 m x em:5 cm/m = m:30 cm)

térkő burkolattal,
csúszasmentes kivitelben térkő burkolat

19,95 m2

térkő burkolat

térkő burkolat
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füvesítés
15,07 m2

U-004
Gazd. udvar

füvesítés
17,20 m2

Tervlap vágás helye: E-2-1

Tervlap vágás helye: E-2-2

Megjegyzés:
 Minden méret és szint a helyszínen ellenőrizendő! Méret a rajzról nem mérhető! Az építész tervlap a csatlakozó szakági tervekkel együtt kezelendő! Ellentmondás esetén tervezői egyeztetés szükséges..
 Kivitelezés során az épületbe csak olyan szerkezet építhető be, mely teljesítmény nyilatkozattal rendelkezik.
 A telken a közművek és bekötései meglévőek. Csapadékvíz elvezetés zárt rendszerben történik, az utcai vízelvezető árokba.

Figyelem!
Az épület felmérésekor -az üzemelő állapot miatt- feltárás nem készülhetett. A terven szereplő rétegrendek változhatnak!
A kivitelezés megkezdésekor, feltárás, méretellenőrzés után lehet azokat pontosítani.

Minden méret és szint a helyszínen ellenőrizendő! Méret a rajzról nem mérhető.
Az építész tervlap a csatlakozó szakági tervekkel, ill. az elkészítendő építésengedélyezési és kiviteli tervekkel együtt kezelendő!

Ellentmondás esetén tervezői egyeztetés szükséges. A teherhordó -vasbeton, -beton, -fa és -acél szerkezeteket statikailag méretezni kell!
 Valamennyi szerkezetnek a megfelelőségét a beépítés előtt igazolni kell.
A kitűzésnél a méretek ellenőrizendők! Minden méret és szint a helyszínen ellenőrizendő!
 Kivitelezés során az épületbe csak olyan szerkezet építhető be, mely teljesítmény nyilatkozattal rendelkezik.
A beton és vb. szerkezetek teherviselésre csak a 28 napos szilárdulás után vehetőek igénybe.
 Blokktéglából teherhordó pillér, lábazati fal nem falazható!
A beépített fa szerkezeteket gomba és lángmentesítő bevonattal kell kezelni!
 Az érvényes energetikai előírások szigorúan betartandóak! Anyagjelöléseket lásd az E-2 sz. tervlapon.
A beltéri helyiségek szellőzése gépi berendezéssel történik, a kürtők a homlokzatra, ill. tető fölé történő kivezetésével.
 Részletes alapozás, beton, vasbeton, acél szerkezetek a statikus kiviteli tervek alapján kivitelezendők.
A faanyagok: méretezése, anyag minősége a statikus számítás és kiviteli tervek alapján készüljön!
 A tetőfedést a szükséges kiegészítő elemekkel, a rendszer tartozékaival, hófogóval kompletten kell alkalmazni.

A kivitelezés alatt keletkezett hulladék anyagokat, típusok szerint el kell különíteni, ideiglenesen szakszerűen tárolni,
majd azokat át kell adni hulladékgazdálkodásra meghatalmazott szervezeteknek.
 Az építkezés kivitelezéséhez szükséges vegyi vagy robbanó (tűzveszélyes) anyagokat külön
kell tárolni , azok használatáról a megrendelőt értesíteni kell , és a szükséges óv rendszabályokat be kell tartani.
 Amennyiben a fenti anyagokra már nincs szükség, azokat az építkezésről el kell távolítani.
Valamennyi szerkezetnek a megfelelőségét a használatbavételi eljárásig igazolni kell.
 A homlokzati nyílászárók nyithatóságát biztosítani kell.
A meglévő és új épületrész szakipari szerkezetei (burkolat, nyílászáró, berendezés, felszerelések, stb.)
a kivitelezési munkálatok során fokozott védelemmel (fólia-, ponyvatakarás stb.) kell ellátni!
 A korszerűsítési és bővítési munkák az „54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” rendeletei alapján készülhetnek,a rendeletben foglaltak szigorúan betartandók!
 A kivitelezés során az ÉKBSZ vonatkozó előírásai szigorúan betartandóak!
A kivitelezés során az 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet,
„az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről”
vonatkozó előírásai szigorúan betartandóak!
 Az azbesztet tartalmazó épületet és szerkezetet csak az arra
jogosult szakcég bonthatja és szállíthatja az illetékes hatósági kijelölt gyűjtő helyre!
 A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet alapján a kivitelezés csak jogerős építésengedélyezési és kiviteli tervek alapján végezhető.

Az akadálymentesítési részletek, valamint a javasolt táblák az Akadálymentes tervfejezetben olvashatók!

2. Új melegpadló réteg:
2 cm    Tarket pvc (csaphornyos parketta) padlóburkolat + rag.
3-5mm önterülő aljzatkiegyenlítő
6 cm     aljzatbeton (C12/15-X0b(H)-24-F1)
1 rtg.     PE technológiai fóliaterítés, min. 15 cm átlapolással
10cm    Austroherm ATN 150 lépésálló extrudált polisztirol hab
             hőszigetelés (U=0,213 (W/ m2 K),  EPS – EN 13163 –T2 – L3 –
             W3 – S5 – P5 – BS200 – CS(10)150 - DS(N)5 – DLT(2)5 szerint)
2 rtg.     talajnedvesség elleni bitumenes vastaglemez teknő szigetelés
             átlapolásokkal fekteve
             Viabit primer kellősítő rendszer
10cm    aljzatbeton (C12/15-X0b(H)-24-F1)
15cm    tömörített kavicságyazat Trg.: 95%

F1. Lábazati új falazat:
/A járdaszinttől min. 30 cm magasságig/
Baumit MosaikTop lábazatvakolat
kivitelezés a beépítési útmutató és
MÉSZ műszaki irányelvei alapján
- 2 rtg. üvegszövet, ragasztóanyagba glettelve,
rögzítő tárcsás fémdübellel rögzítve,
Baumit StarContact Ragasztó Tapasz
- 12 cm Baumit lábazati zártcellás hőszig.
lemezek XPS TOP 0,035 W/m2K
- Baumit StarContact Ragasztó Tapasz
D/09/T/88 sz. típúsvizsgálat
(MSZ EN 998-1:2003 szerint)
ragasztással, min.10 db/m2 rögzítő tárcsás
fémdübellel rögzítve,
- 1 rtg. EUROSZIG PYE-PV S 4mm
SBS mod. bit lemez 180g/m2

taljnedv. ell lábazati szigetelés
(csak bitumenes felületre alkalmas oldószermentes
ragasztó használható)
- min. 5 cm vakolathordó előtét hőszigetelés
- 30 cm beton ill. vb. lábazati falak, talpgerenda
- 1 rtg. EUROSZIG PYE-PV S 4mm
SBS mod. bit lemez 180g/m2

taljnedv. ell lábazati szigetelés
(csak bitumenes felületre alkalmas oldószermentes
ragasztó használható)
- 10 cm Baumit lábazati zártcellás hőszig.
lemezek XPS TOP 0,035 W/m2K

3. Új hidegpadló réteg:
0,9 cm  vtg. ragasztott  gres burkolat min. PEI VII

kopásállósággal,
              vizes helyiségekben min. R-10-12 csúszásmentes
 felületi követelménnyel, spec. rendszer ragasztó
            (vizes helyiségekben padlóra és falra készített,
          2 rtg. kenhető üzemi víz elleni szigetelés,
 lásd: műszaki leírásban)
3-5mm önterülő aljzatkiegyenlítő
6 cm     simított aljzatbeton
1 rtg.     TF PE technológiai fóliaterítés 0,09 mm,
 min. 15 cm átlapolással
10cm    Austroherm ATN 150 lépésálló extrudált polisztirol

hab
             hőszigetelés (U=0,213 (W/ m2 K),
 EPS – EN 13163 –T2 – L3 –
             W3 – S5 – P5 – BS200 – CS(10)150 - DS(N)5 –

DLT(2)5 szerint)
2 rtg.     talajnedvesség elleni bitumenes vastaglemez

teknő szigetelés
             átlapolásokkal fekteve
             Viabit primer kellősítő rendszer
10cm    aljzatbeton (C12/15-X0b(H)-24-F1), válaszfalak

alatti
             vasalással erősített kivitelben statikus terv szerint
15cm    tömörített kavicságyazat Trg.: 95%

Műanyag (fa) nyílászárók:
Rejtett vasalat, 5 kamrás rendszer, 3-szoros tömítéssel,
Hőátbocsátási tényező: UW = 1,10 W/m2K,
Üvegezés g értéke: Ug =0,78 W/m2K, SOLAR+ üv., ISO üveg távtartók,
Hangszig: 35 - 45 dB, RC2 biztonság, fehér színben

6. Fűtött vápa kialakítás:
- Prefalz rendszerű kettős állókorcos vápafedés
 min. 5 %-os lejtéssel, kiegészítőkkel-rögzítőkkel, szegélyekkel,
 elektromos vápafűtéssel kompletten,
 kivitelezés a bádogos/tetőfedő ipar irányelvei alapján
 áttörések, szegélyek Prefalz szalaggal-Prefa ragasztóval
 ötvözet: AIMnMg0,5 az EN573, korcmin.:H41 az EN485
- elválasztó réteg Bauder-TOP TS 40 NSK
-2 rtg bitumenes vtg. lemez szig.
- min. 2,4 cm deszka aljzat /8/14 cm széles/
- statikailag méretezett, 12/18 cm I. oszt. gyalult fenyőfa szaruzat

F2. Új falazat:
01-BAB-ETA-09/0256
-Baumit Open Struktúra vékonyvakolat, -Baumit Open alapozó
-Baumit Open ragasztótapasz, -Baumit Open üvegszövet
14 cm AUSTROTHERM AT-H80 hőszigetelés lépcsős él képzéssel
     tűzvéd oszt:E, λD=0,031 W/m2K nyomószilárdság 80KPa
     hőhídmentes műanyag dübellel rögzítve
     (kivitelezés a beépítési útmutató alapján)
- homlokzatvakolat
- 38 cm vtg. Porotherm 38 N+F TM tégla falazat
  Porotherm  TM hőszig. falazóhabarccsal, λ=0.169
- 1,5 cm Baumit belső vakolat (baumit GV 25)
    max. szemnagys.: 8 mm
(MSZ EN 998-1:2003 szerint)
CS  II W0,  Nyomószil.: (28 napos): < mint 2,5 N/mm2

Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos): < mint 1,0 N/mm2, hőv. tény.:0,8 W/mK

Tűzfal csatlakozás:
-tűzfalban alkalmazandó áthidaló tűzvédelmi követelménye A1 R 180
-tűzfal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszere csak A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú lehet
-tűzfalat úgy kell kialakítani, hogy az épület egészét -beleértve a tetőszerkezetet is- függőlegesen metssze át
-tűzfalban alkalmazandó tűzgátló nyílászárók összesített nyílásfelülete
a tűzfal felületének 10%-át nem haladhatja meg

A burkolások megkezdése előtt aljzat kiegyenlítő réteg felhordása szükséges.
Az aljzat kiegyenlítésre javasoljuk Mapei termékeke felhasználásával készüljön.
Kopásállóság: PEI V. Csúszásmentesség: R9-10 A terven jelölt új padlóburkolatok készülnek,
a meleg padlóként ACCZENT EXCELLENCE 70 RUBY Tarkett burkolat
(EN13501-1 Bfl-s1, DIN51130, R10) és csm. graboflex, Mapei Rollcoll univ.
Diszperziós, lábazaton: Mapei Adesilex LP kontaktragasztó használatával,
a hidegpadlós helyiségekben, gres lap, kerámia lap,
(EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; ISO 10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097 96/603/EK,
1111985. (VI. 22.) EVM-lpMKMMEMBkM együttes rendelet)
a vizes helyiségekben a terven illetve 2.10 m jelölt magasságig csempe oldalfalburkolattal
(EN 14411: 2012 csoport BIII, melléklet K; ISO 10545-7; DIN 51130, DIN 51 097 96/603/EK,
11/1985. (VI. 22.) EVM-lpM-KM-MEMBkM együttes rendelet)
a padlón csúszásmentes kialakítással, a kiegészítő elemek
(élvédő-, szegély-, lábazati elemek, profilok, taktilis jelek stb.) alkalmazásával.
A padló burkolat megkezdése előtt aljzat kiegyenlítés készül.
Azon helyeken ahol burkolat javítás készül, illetve a meglévő burkolatra burkolás készül
tapadó híd felhordása szükséges.
A taktilis jelek elhelyezése előtt az AKM szakmérnök jóváhagyása szükséges.
Az építész terv együtt kezelendő az AKM szakmérnök által készített kiviteli tervvel.
A burkolatoknál a tűzvédelmi és a kopásállósági előírások szigorúan betartandóak!
A konyha helyiségekben a burkolatok hajlatképzés kialakítással készülnek.
A takarítószer és eszköz tárolóban csúszásmentes padló burkolat készül.
A vizes berendezések falán csempe lap burkolat.
A takarító szerek és eszközök részére típus takarítószer tároló szekrény helyezendő el.
A csempe lap burkolatok alatt kenhető vízszigetelés készül.
A burkolatok fektetéséhez szükséges megfelelő aljzat előkészítés, aljzatkiegyenlítés szükséges!
A padlóburkolatok a tűzvédelmi leírás szerint a szükséges helyeken (foglalkoztató)
KK és MK osztály esetén legalább Bfl-s1 tűzvédelmi osztályú kell legyen!

Sióagárd Község Önkormányzata
7171 Sióagárd, Kossuth u. 9.

7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a., hrsz.: 90/1

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda korszerűsítés,
Mini-bölcsőde építés

TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019
A foglalkoztatás és az életminőség javítása,

családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése pályázat

A meglévő óvoda és az újonnan épülő mini bölcsőde közösségi helyiségeiben m=1,20 m magasságban
színes mosható falfestés készül.
Mivel a belső nyílászárók fehér színűek, ezért a teljes falfelület színes kivitelü,
vagy a nyílászáró környezetében -a láthatóság miatt- színes kontrasztos keret kialakítást kell készíteni.

Meglévő vakolatok és falburkolatok javítandóak, ill. felújítandóak.
A felújításhoz kapcsolódó épületrészben a gépészeti és
villamos tevékenységhez kapcsolódó munkálatoknál,
pl.: fapálcás radiátor burkolat le- és felszerelése, a horonyvésés miatt
egyes vakolati és burkolat felületek cseréje, pótlása történik.

A burkolások megkezdése előtt aljzat kiegyenlítő réteg felhordása szükséges.
Az aljzat kiegyenlítésre javasoljuk Mapei termékeke felhasználásával készüljön.
Kopásállóság: PEI V. Csúszásmentesség: R9-10.
A terven jelölt új padlóburkolatok készülnek, a meleg padlóként
ACCZENT EXCELLENCE 70 RUBY Tarkett burkolat (EN13501-1 Bfl-s1,
DIN51130, R10) és csm. graboflex, Mapei Rollcoll univ.
Diszperziós, lábazaton: Mapei Adesilex LP kontaktragasztó használatával,
a hidegpadlós helyiségekben, gres lap, kerámia lap,
(EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; ISO 10545-7; DIN 51 130,
DIN 51 097 96/603/EK, 1111985. (VI. 22.) EVM-lpM-KMMEMBkM együttes rendelet)
a vizes helyiségekben a terven illetve 2,10 m jelölt magasságig
csempe oldalfalburkolattal (EN 14411: 2012 csoport BIII,
melléklet K; ISO 10545-7; DIN 51130, DIN 51 097 96/603/EK,
11 /1985. (VI. 22.) EVM-lpM-KM-MEMBkM együttes rendelet)
a padlón csúszásmentes kialakítással,
a kiegészítő elemek (élvédő-, szegély-, lábazati elemek, profilok, taktilis jelek stb.)
alkalmazásával.

A padló burkolat megkezdése előtt aljzat kiegyenlítés készül.
Azon helyeken ahol burkolat javítás készül, illetve a meglévő burkolatra
burkolás készül tapadó híd felhordása szükséges.
A taktilis jelek elhelyezése előtt az AKM szakmérnök jóváhagyása szükséges.
Az építész terv együtt kezelendő az AKM szakmérnök által készített kiviteli tervvel.
A burkolatoknál a tűzvédelmi és a kopásállósági előírások szigorúan betartandóak!
A konyha helyiségekben a burkolatok hajlatképzés kialakítással készülnek

A sérült táskás homlokzati vakolatot mindenhol el kell távolítani,
a homlokzat hőszigetelése előtt a vakolatjavításokat el kell készíteni,
ill. a megmaradó, ép vakolaton a vakolatszilárdítás el kell végezni.
A homlokzati új felületképzés AUSTROTHERM ATH-80,
illetve az ablakok felett 20 cm magasságban és az ablak szélességtől 30 -30 cm túlnyúlással,
a tűzfal mellett 1,00-1,00 m szélességben
szintén szálas hőszigetelő nemes vakolat anyag alkalmazandó,
a lábazaton zártcellás, fagyálló kivitelben,
az energetikai számításban és a tűzvédelmi szakági munkarészben
meghatározott rétegkialakítással és mérettel.

T1-18
INFOKOMMUNIKÁCIÓS TÁBLARENDSZER

40*40 cm széles, pöttyös bordázatú, térkő
burkolat anyagú kontrasztos figyelmeztető
elem, irányváltások, lépcsők, rámpák,
bejáratok jelzésére.

40 cm széles, hosszanti bordázatú, kontrasztos térkő vezetősáv

felületében és színében eltérő beltéri lapburkolat - vezetősáv
Meglévő burkolatnál készülhet ragasztott kivitelben

Megjegyzés:

 Az akadálymentesítési részletek, valamint a javasolt
táblák az Akadálymentes tervfejezetben olvashatók!

A taktilis vezetősávok jelenlegi kialakítása javasolt, ez a
kivitelezés során a térburkolati kiosztás során eltérhet,
de a rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetni szükséges!

F2. Új falazat:
01-BAB-ETA-09/0256
-Baumit Open Struktúra vékonyvakolat, -Baumit Open alapozó
-Baumit Open ragasztótapasz, -Baumit Open üvegszövet
10 cm AUSTROTHERM AT-H80 hőszigetelés lépcsős él képzéssel
     tűzvéd oszt:E, λD=0,031 W/m2K nyomószilárdság 80KPa
     hőhídmentes műanyag dübellel rögzítve
     (kivitelezés a beépítési útmutató alapján)
- homlokzatvakolat
- 38 cm vtg. Porotherm 38 N+F TM tégla falazat
  Porotherm  TM hőszig. falazóhabarccsal, λ=0.169
- 1,5 cm Baumit belső vakolat (baumit GV 25)
    max. szemnagys.: 8 mm
(MSZ EN 998-1:2003 szerint)
CS  II W0,  Nyomószil.: (28 napos): < mint 2,5 N/mm2

Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos): < mint 1,0 N/mm2, hőv. tény.:0,8 W/mK

homlokzati anyagok:

1. Meglévő cserépfedés téglavörös színben
 a szükséges cserépkiegészítőkkel, hófogóval kompletten

2.  Hőszigetelt Baumit homlokzatvakolati rendszer, b. sárga színben 0053 HBW 59

3.  Hőszigetelt Baumit homlokzatvakolati rendszer b. sárga színben 0058 HBW81

4. Hőszigetelt Baumit lábazati vakolati rendszer v. barna színben M305

5.  Fehér színű hőszigetelt műanyag nyílászárók

6.   Fehér színű hőszigetelt fém nyílászáró

7.   Prefa, Prefalz rendszerű eresz és lefolyócsatorna, fallefedések,
 szegélyek, és egyéb fémlemez szerkezetek, vörös színben

8.   Fa szerkezetek (eresz, orom, előtető tartószerk.) tölgy színű díszlazúrral kezelve

9.   Állókorcos Prefalz tetőfedő lemez fedés MSZ EN 14782:2006, vörös színben

10. Meglévő fém kerítés új bordó színű mázolással

11. AKM acél korlátok, rögzítőkkel-kiegészítőkkel. v. drapp színre mázolva

12. MULTICLEARTM üregkamrás polikarbonát lemezfedés, 10 mm vtg. víztíszta,
 UV ellenálló, alu. takaró-fedősínnel, a szükséges szerelvényekkel,
 rendszertömítésekkel, alátétszalaggal, csatlakozó profilokkal kompletten

Porotherm 10 N+F válaszfal, M100 Pth. falazóh.
MSZ EN 771-1:2011, 0,33 W/m2K,
páradif. ell.:5/10, EI 60, A1,  nyomószil.: 5 N/mm2

kétoldali mészvakolattal, 0,33 W/m2KTervezett nyílás kifalazások-szűkítések, nyílászáró csere
utáni falpótlások, falbekötések, utólagos fészekvésések
Porotherm nagyszilárdságú kis és nagyméretű
MSZ EN 771-1:2011, 0,26 W/m2K,
párad.ell.:5/10, REI-M 240 , A1

méretezett beton zsalukő falazatok, pillérek
statikus tervek szerinti anyagminőséggel

elbontandó szerkezetek és berendezések

meglévő szerkezetek

méretezett vasbeton szerkezetek
statikus tervek szerinti anyagminőséggel

méretezett beton szerkezetek
statikus tervek szerinti anyagminőséggel

méretezett Porotherm S elemmegas áthidalások
statikus tervek szerinti anyagminőséggel

Porotherm 30 N+F falazat, (MSZ EN 771-1:2011),
A1  REI 240,   nyomószil.: fb 11,0 N/mm2, 0,30 W/m2K,
Rw:  47 (-1;-3) dB, Páradiff. ellenállási szám: μ  5/10

Porotherm nagyszilárds. kis és nagyméretű tégla
(MSZ EN 771-1:2011) Pth. hőszig falazóhabarcs,
A1  REI 240,  nyomószil.: 10 N/mm2

tömör tégla falazatok, pillérek, 0,26 W/m2K

Porotherm  38 N+F falazat, Pth. hagy. falazóhabarcs,
kétoldali mész-cement vakolattal
- A-7/2009,  MSZ EN 771-1:2011
EN 1745:2012 sz:P5, 0,25 W/m2K, 10 N/mm2, A1-REI 180,
párad.ell.:5/10, REI-M 240 , A1, F0, NPD, RW:43dB

lábazati zártcellás hőszigetelő lemezek

Rockwool kőzetgyapot födém
hőszigetelések

szerelt KNAUF gipszkarton válaszfal rendszer

AUSTROTHERM falazati
hőszigetelések

Anyagjelölések:

Megrendelő:

Lépték:

Kelt:

Tervfajta:

Rajz címe:

Rajzszám:

Építkezés
helye:

H-7171 Sióagárd, Kossuth L u.44/a
H-7100 Szekszárd, Gróf Pál 12. F/1tel./fax:(36)74-512-081,

Cím:

Tervező:

Földszinti alaprajz 1.
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Kiviteli terv

Szakági
tervezők

Hámori Gábor
Építész vezető tervező: É 1 17-0312

Adószám: 74200584-1-37,  Nysz.:32741719

Héjjas István T-1/17-0025
Tartószerkezeti munkarész

7121 Szálka, Táncsics M. u. 4.
+36 74 415 953 hejjasi@t-online.hu

Széth Ferenc G-T/17-0041
Épületgépészeti és

Energetikai munkarész
7100 Szekszárd, Csaba u. 13.

+36 20 231 5627 szefe53@t-online.hu

7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 24.
+36 30 333 6083 strobl1@tolna.net

7100 Szekszárd, Napfény utca 19.
+36 30 333 6083 strobl1@tolna.net

7130 Paks, Szabó E. u. 7. fszt./2.
+36 20 9560419  pfeffer@t-online.hu

7140 Bátaszék Flórián u. 2/c
+36 30 659 3614

mayerne.aliz@gmail.com

7150 Bonyhád Széchenyi tér 9. III/4.
+36 30 336 2684 fulejozsef@bonet.hu

Merkl Gábor T-1/17-0025
Épületvillamos munkarész

Batu Árpád GT SZÉS8
Geotechnikai munkarész

Pfeffer József I-049/2007
Tűzvédelmi munkarész

Mayerné Gyenes Alíz
AKM munkarész

Füle József IR-m 17-0210
Geodéziai munkarész

7100 Szekszárd, Napfény utca 19.
+36 74 316 834 hircomp@t-online.hu

Dobrovolni András
TUJ 17-0546-VT0000764
Gyengeáram munkarész


