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A tiizvédelmi miiszaki leiras az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrdl szolo 54/2014.
(XIL.5.) BM rendelet (tovabbiakban: rendelet) alapjan késziilt

A tlizvédelmi dokumentacid tartalma az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szo16
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan:
Irasos munkarészek:
e tartalomjegyzék,
e a dokumentaciot készitd nyilatkozata,
Miiszaki leirds, ami tartalmazza:
e az ¢pitmény, létesitmény megkdzelithetdségére, mentési helyek elhelyezkedésére,
a 1étesitmény oltoanyagellatasara, a tlizoltosagi beavatkozasi feltételekre,
a kockdzati osztalyba sorolasra,
az alkalmazott épiiletszerkezetek tlizvédelmi paramétereire,
a tlizszakaszolasra, a tlizterjedés gatlasara, a tliztdvolsagra,
a kitiritésre, mentésre,
az ¢épiiletgépészeti, valamint a villamos ¢és villamvédelmi berendezések tlizvédelmi
kovetelményeinek teljesiilésére,
a tizjelzésre €s -oltasra,
a ho és fiist elleni védelem kialakitasara,
a technologia tlizvédelmeére,
a hasado, hasad6-nyilo feliiletekre,
e abiztonsagi jelzésekre
vonatkoz6 megoldasokat.

A. ELOZMENYEK

A Sidagard, Kossuth L. u. 90/1. hrsz. alatti ingatlan keleti felében egy meglévo dvoda épiilet
talalhato, mely Sidagard Kozség Onkorményzata tulajdonaban és egyben fenntartasaban 4ll.
A teleplilés vezetdségeének dontése alapjan a meglévd ovoda épiilet korszerlisitése mellett,
észak, észak-keleti iranyban kerti jaték raktar felujitasat és atalakitasat, annak nyitott fedett
fejlesztd térrel valo bovitését, még déli iranyban egy mini bolcsddével vald bovitését terve-
zik. A bolcsdde épiiletrészben 1 csoportszoba, valamint a tevékenységhez kapcsolodo ki-
szolgalo helyiségek kapnak helyet, foldszintes kialakitasban.

Az meglévo épiilet kizardlag 6voda rendeltetése tolt be, mely a bovités kovetden is megtar-
tasra kertil. A vonatkozd tlizvédelmi eldirasok kielégitése érdekében a bovitéssel érintett épii-
letrész, mely 6nallo rendeltetési egységet képez, kiilon tlizszakaszként keriil kialakitasra. Az
épiiletben tartozkodok étkeztetését biztositd konyha és annak kiszolgalo helyiségei, tovabbra
is a meglévd dvodai épiiletrészben (tlizszakaszban) kap helyet. A korszertisités kore és mér-
téke a meglévd ovoda teriiletet kismértékben érinti. A belsd nyiladszardk cseréje és egyes
belsd valaszfalak bontasa mellet a meglévé mosdo helyiségbdl levalasztasra kertil egy taro-
lasi funkciot betoltd helyiség is. A meglévd 6voda épiilet fentiekben rogzitett bovitésének
keretében a meglévo jatéktarold raktar feltjitasanak és atalakitasa mellett nyugati irdnyban
azzal hatdrosan egy nyitott fedett fejleszto tér kialakitsa tervezett. A fejleszto tér tetéfedése
iddjaras elleni védelmet nyujt a foglalkoztatasi idészakban alatta tartozkodo személyek sza-
mara.
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Szerkezetek: Az épiilet kiilsé teherhordd falszerkezet Porotherm 38 N+F, még a belso ¢és
egyben a tlizfal érintett szerkezet Porotherm 30 N+F falazott szerkezetbdl késziil. Az épiilet
falszerkezetei, statikai terv alapjan méretezett vasbeton pillérekkel keriilt merevitésre. A nyi-
lasok feletti terhek viselésére Porotherm athidalok keriilnek beépitésre. Vizszintes teher-
hord6 szerkezetek tekintetében megallapithatd, hogy a tet6fodém statikailag méretezett
Porotherm vasbeton kiselemes fodém alkotja. Az épiilet homlokzati hdszigetelését 10 cm
magvastagsaggal rendelkezd Austrotherm grafitos hdszigeteld dryvit rendszer alkotja. A fej-
lesztd tér épitményszerkezeteit tekintve megallapithato, hogy fiiggéleges teherhordd szerke-
zetét Porotherm 25 N+F falazott szerkezet, illetve 38x38 cm keresztmetszetii pillérek alkot-
jak, statikailag méretezett monolit vasbeton pillér erdsitésekkel.

B. AZ EPITMENY, ;ETESITMENY MEGKOZELITHETOSEGE, MENTESI HELYEK
ELHELYEZKEDESE

A tlizoltésag vonulédsa és miikodése céljara (tlizoltd gépjarmiivek kozlekedésére és mikod-
tetésére; rendszeres és nem rendszeres is) alkalmas uttesten biztositott.

Utcsatlakozas, megkozelithetdség: a beruhdzassal érintett ingatlant kozteriilet hatérolja min-
den iranybol. Eszaki, nyugati és déli iranybol a Kossuth Lajos utca, még keleti iranybol a
Széchenyi utca. Utburkolatuk aszfaltozott, mely tiizoltd gépjarmiivek nem rendszeres kozle-
kedésére alkalmas.

A tlizoltasi teriiletre vonatkozdan egyéb kritériumok teljesitése nem sziikséges.

C. A LETESITMENY OLTOANYAG ELLATASA, A TUZOLTOSAGI BEAVATKOZASI
FELTETELEK

A beruhazassal érintett épiilet két tlizszakaszra tagolt. A meglévd dvoda épiilet alkotja az
egyik, még a bovitéssel érintett bolcsddei rész alkotja a masik tlizszakaszt.
- Ovoda kockazati egység (I. szamu tiizszakasz) bévitést kovetd dsszesitett alapteriilete
407,73 m*
- Bolcsdde kockazati egység (I1. szamn tiizszakasz) dsszesitett alapteriilete 121,78 m?

A rendelet fogalomtaranak 106. pontjaban rogzitettek értelmében, mértékado tiizszakasz: a
létesitmény legnagyobb oltoviz igényl tlizszakasza. Ennek vizsgalata érdekében az egyes
tlizszakaszok alapteriilet¢hez rendelt oltoviz-intenzitas mellett figyelembe vessziik az oltoviz
biztositasanak sziikséges idétartamat

Kockazati | Kockdzati | alapteriilet | vizhozam - oltoviz oltoviz
egység osztaly intenzités biztositas igény
Ovoda Alacsony | 407,73 m? 1.200 60 perc 72 m3

kockazat liter/perc

Bélcséde Kdézepes | 121,78 m? 600 90 perc 54 m3

kockazat liter/perc

A mértékado tiizszakasz alapteriilete alapjan (407,73 m?) a sziikséges oltoviz intenzitds a
rendelet 8. melléklet 1. tablazata alapjan 1200 I/perc.
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A mértékado tlizszakaszt befogado kockazati egység kockazati osztalya (AK) és a rendelet
IX. fejezet 72.§ (3) bekezdés b. pontja alapjan az oltovizet legalabb egy oran keresztiil kell
folyamatosan biztositani (72 m?).

A vizkivétel szempontjabdl legkedvezdtlenebb tiizcsapnal 200 mm?>-es kiaramlasi kereszt-
metszetnél 200 kPa (2 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani a rendelet IX. fejezet 75.§ (3)
bekezdés alapjan.

Kifolyasi nyomas: a kivitelezés megkezdéséig a sziikséges intenzitast, valamint a sziikséges
kifolyasi nyomas meglétét az oltéviz haldzat iizembentartojaval irdsban igazoltatni kell.

A Rendelet 270. § alapjan a fold alatti és fold feletti tlizcsapok esetében az épiiletek, épitmé-
nyek hasznalatba vételi eljarasa soran a kérelem benyujtasa eldtt legfeljebb fél évvel korab-
ban késziilt, a legkedvezdtlenebb fogyasztasi idészakban végzett, a tlizcsapok vizhozaménak
mérésérol felvett vizhozam mérési jegyzokonyvvel igazolni kell az eldirt oltdviz mennyiség
meglétét.

A mérést az épiilet, épitmény 100 m-es kdrzetén beliili tizcsapok egyidejii mikodésével kell
elvégezni.

Oltéviz ellatas: Az Egyesiilt Regionalis Onkormanyzati Vizikozmii Zrt., mint szolgaltatd
2017. szeptember 7-1 adatszolgaltatasa alapjan az engedélyezéssel érintett ingatlan kornye-
zetében 3 tlizcsap talalhato.
- Széchenyi és a Kolcsey utca keresztezésében (650 liter/perc, 4 bar nyomas) — 80 mé-
terre
- Bezeréd;j u. (600 liter/perc, 4 bar nyomason) — 160 méterre
- Kossuth L. u. 62. szam el6tt (650 liter/perc, 4 bar nyomason) — 130 méterre

A fentiekben rogzitettek alapjan megallapithato, hogy rendelkezésre allo oltdvizforrason fe-
liil tovabbi vizellatas biztositasa sziikséges. Ennek kielégitése a beruhédzéssal érintett teriilet
nyugati felébe telepitendd oltdviz tdrozo megvalositasaval tervezett.

Sziikséges oltoviz-intenzitas 1.200 liter/perc, melybdl 650 liter/perc tlizcsapbol, még a fenn-
marado ((1200liter/perc-650liter/perc)x60perc) = 33 m? oltoviz tarozobol keriil biztositasra.
Oltéviz tarozo tervezett mérete 50 m3.

VAGY

A fentiekben rogzitettek alapjan megallapithato, hogy rendelkezésre all6 oltdvizforrason fe-
liil tovabbi vizellatas biztositasa sziikséges. Ennek kielégitése a beruhdzéssal érintett épiilet-
hez viszonyitva megkozelitési itvonalon mérve 100 méteres tdvolsagon beliil egy darab f6ld
feletti tiizcsap létesiil az Egyesiilt Regiondlis Onkormdanyzati Vizikézmii Zrt. dltal meghata-
rozott feltételekkel, az illetékes katasztrofavédelmi kirendeltséggel egyeztetett helyen (koz-
tertileten).

Oltoviz tarozo kialakitasa soran az aldbbiakat kell figyelembe venni:

A viztarold befogado képessége nem lehet kisebb 30 m? -nél, also szintje pedig legfeljebb 7
m-rel lehet mélyebben a talajszintnél.

A viztéarolo kivételi helyét gy kell kialakitani, hogy az tlizolté gépjarmiivel megkozelithetd
legyen.

A tiizoltasi célra figyelembe vehetd 100 m? alatti 6nalld viztarolot legalabb egy, az ennél
nagyobbakat pedig minden megkezdett 100 m? térfogat utan egy-egy szivocsévezetékkel kell
ellatni.
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A szivovezeték belso atmérdje legalabb NA 100 legyen, also végzodését szlirdvel, felso viz-
szintes iranya végzOodését pedig szabvanyos A jeli (NA 100) csonkkapoccsal és
kupakkapoccsal kell ellatni. A szivocsonk-csatlakozo helyet vizszintesen, a talajszinttol 0,8
— 1,2 méter magassagban kell kialakitani.

A szivocsdvezetékeket egymastol legalabb 5 m tavolsagra kell elhelyezni.

A vizszerzési helyet ugy kell kiépiteni, hogy az tlizolté gépjarmiivel mindenkor megkozelit-
hetd és az oltdviz - a vizallastol fiiggetleniil - mindig akadalytalanul kiemelhetd legyen.

A tiizolto vizforrasokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a vonatkozo mii-
szaki kovetelmények szerint kell feliilvizsgalni és karbantartani.

Az épiiletben fali tlizcsap kiépitése a rendelet IX. fejezet 79.§ (1) bekezdés alapjan — a KK
osztalyba tartozé 500 m*-nél nagyobb alapteriiletii kockdzati egységekben — vezetékes viz-
ellatas esetén sziikséges. A tervezéssel érintett bolcsdde kockézati egységének alapteriilete
121,78 m?, melynek kdvetkeztében fali tiizcsap kialakitasa nem kovetelmény.

A tilizoltosagi radiderosito:

A rendelet 85. § alapjan az épitményben — ha egyéb jogszabaly masként nem rendelkezik —
biztositani kell a karelharitds sordn egyiittmiikodd szervek radidforgalmazasi feltételeit,
melynek megfeleldségét a hasznalatbavételi eljarast megel6zden vizsgalni kell.

Az épitményekben a karelhdritds soran egyiittmiikodd szervek altal hasznalt mindenkori
radidtavkozleési rendszer vonatkozasaban a beltéri kézi radids ellatottsagot, azaz a kézi radio
berendezés szdmara az iizemszeri allapotot biztositd berendezés kiépitését az épitmény tu-
lajdonoséanak kell biztositania.

Az épiilet paramétereibdl adodoan tlizoltosagi radiderdsitd telepitésére nincs sziikség. Ennek
megerdsitésére az épiilet hasznalatbavételi eljarasat megel6zden radioprobat le kell folytatni.

D. KOCKAZATI OSZTALYBA SOROLAS

A tervezéssel €rintett ingatlan teriiletén meglévd 6voda épiilet 6nalld rendeltetése egységet
alkot. A bdvitéssel érintett bolesdde épiiletrész a meglévo épiilettdl fiiggetlen, szintén 6nallo
rendeltetési egységet alkot. Az 6voda és a bolcsdde egy-egy kockazati egységet alkot, me-
lyek elvélasztasara tlizfal késziil.

Bolcsdde kockazati egység

Kockazati osztalyba soroldsa az atalakitassal érintett épiiletnek: Kozepes Kockazat

A kockazati egység legfelsd épitményszintjének szintmagassaga: +0,00 méter - NAK

A kockdazati egység legalso épitményszintjének szintmagassaga: 0,00 méter - NAK

A kockazati egység legnagyobb befogadoképességii helyiségének befogado-képessége: 0-
50 f6 — NAK

A kockazati egységben tartozkodok menekiilési képessége: elokészités nélkiil menthetdk
(boleséde) — KK

Ovoda kockézati egység

Kockazati osztalyba sorolasa az atalakitassal érintett épiiletnek: Alacsony Kockazat

A kockazati egység legfelsd épitményszintjének szintmagassaga: 0,00 méter - NAK

A kockazati egység legalsé épitményszintjének szintmagassaga: 0,00 méter - NAK

A kockazati egység legnagyobb befogaddképességii helyiségének befogado-képessége: 0-
50 f6 - NAK

A kockazati egységben tartozkodok menekiilési képessége: segitséggel menekiilnek (6voda)
— AK
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A rendelet 10.§ (4) bekezdésének értelmében a kockazati egység részét képezheti a

a) kozlekedd helyiség,

b) a rendeltetéssel 0sszefiiggd tarolasra szolgalo tarolohelyiség,

d) villamos, valamint gépészeti helyiség,

Fentiek alapjan az épiilet mértékado kockazati osztalya: Kozepes Kockazati (KK) osztaly

E. ALKALMAZOTT EPULETSZERKEZETEK TUZVEDELMI PARAMETEREI

Epiiletszerkezet | Kovetelmény | Tényleges | Tervezett anyag
Teherhordo épitményszerkezetek
Teherhordé falak és mere-A2 REI 30 Al REI 240 Porotherm 30 N+F, illetve 38 N+F
vitéseik a pinceszint tégla falazat, Porotherm TM hdszige-
kivételével telo falazohabarccsal. (megfeleldsége-
nek igazolasa teljesitménynyilatkozat-
tal).
Teherhordd pillérek ésA2 R 30 A1 R30 statikailag méretezett vasbeton pillér
merevitéseik a pinceszint megerdsités a falazott szerkezetben
kivételével
(Tlizallosagi hatarértékét
EUROCODE  szamitassal igazolni
sziikséges tiizteherre méretezve, legke-
s6bb a kivitelezés megkezdéséig!)
Pinceszinti teherhordé fa-A2 REI 45 - Nem létestil
lak és merevitéseik
Pinceszinti pillérek és me-A2 R 45 - Nem létestil
revitéseik
Pinceszint feletti fodém |A2 REI 45 - Nem létestil
Emeletkézi €és padlasfo- - Emeletkozi f6dém nem létesiil.
dém —
Tetéfodém  tartdszerke-C REI 30 A1 REI 120 Uj épiiletrészen Porotherm fodémrend-
zete, merevitései, vala- szer
mint tet6fodém 60 kg/m2 (megfelel6ségének igazolasa teljesit-
feliilettomeg felett ménynyilatkozattal).
A1 REI 30 Meglévé fodémszerkezet

29 cm kiselemes vb. fodém + salak fel-
toltés

Tet6fodém térelhataroloD REI 15
szerkezete
(60 kg/m2-ig)

Nem 1étesiil

IFedélszerkezet D

Nem 1étesiil

Epiileten beliili és mene-A2 R 45
kiilési utvonalnak mind-
siilé 1épcsdk és 1épcsopi-
henOk tartoszerkezetei €s
jarofeliiletének alata-
masztd szerkezetei

Nem létesiil (nem alakul ki menekiilési
utvonal kitirités szamitas alapjan).

Menekiilési utvonalat ké-Al
pez6 szabadlépcsd
tartoszerkezete

Nem létestil
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Tiizterjedés gatlas épitményszerkezetei

Tiizfal Al REI 180 A1l REI 180 Porotherm 25 N+F, illetve 30 N+F fa-
lazott szerkezet
(megfeleloségének igazolasa teljesit-
ménynyilatkozattal). *
Tlizgatlo valaszfal B EI 30 - Nem létesiil **
Tlizgatlo fal A2 (R)EI 60 - Nem létesiil
Tlizgatlo fodém A2 REI 45 - Nem létesiil
Tlzgatlo nyilaszaré tliz-A2 El, 90-C A2 EL, 90-C Mindsitett szerkezetek — tlizgatlo ajto
falban ¢s tlizgatlo liveg a tlizvédelmi alapraj-
zon jeldlt pozicioban
(megfeleloségének igazolasa teljesit-
ménynyilatkozattal).
Ttzterjedés elleni gat A2 a csatlakozo f6- - Nem létestil
démre, falra el6irt
kovetelménnyel
megegyez0 tlizallo-
sagi teljesitményt,
de legfeljebb 90
Tlzgatldo réskitoltd-résle-az atvezetéssel - Nem létesiil
zaro rendszerek ¢érintett szerkezettel
megegyez0 tlizallo-
sagi teljesitményt,
de legfeljebb EI 90
Tlizgatld zardelem EI 30
Menekiilési utvonalon alkalmazott épitményszerkezetek
IFalburkolat D-s1, dO - Nem létesiil
PPadléburkolat Dg-sl - Nem létestil
Almennyezet, mennyezet-D-s1, dO - Nem létestil
burkolat
Alpadlé D EI 30 - Nem létesiil
Ho6- és  hangszigetelés,B-s1, dO - Nem létestil
burkolat nélkiil vagy
burkolat mogott

Rendeltetéstdl fliggd épiiletszerkezeti eldirdsok:

Gyermekek elhelyezésére, huzamos tartozkoddsdra szolgdlo helyiség (rendelet 38.5 (4) bekezdése alapjin)

falburkolata KK osztaly | B-s1, d0 Al 1,5 cm Baumit GV 25 bels6 vakolat
esetén
B-s1, d0 Mindsitett ragasztott miianyag tapéta
mennyezetburkolata KK | B-sl, d0 Al 2,0 cm Baumit GV 25 vakolat
osztaly esetén
Padloburkolata KK osz- | Bg-sl Ba-sl ACCZENT EXCELLENCE 70
taly esetén RUBY
(megfeleloségének igazolasa teljesit-
ménynyilatkozattal).
belsd oldali hé- és hang- | Al vagy A2 - Nem létesiil
szigetelése
Athidalok*** Tlzfalban: A1 R 180 Statikailag méretezett monolit vas-
A1 R 180 beton athidal6 (tlizvédelmi megfele-
16ségét Eurocode szamitdssal iga-
zolni sziikséges)
Altalanos helyen: A1 R 30 Porotherm A-10 keramia burkolati
A2 R 30 nyilasathidalo
A1 R 45 Porotherm ,,S” elemmagas keramia
burkolatu nyilasathidald
Valaszfalak**** A2 R 30 A1 R 90 Porotherm 10 N+F falaz6elem
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*Thzfal: Az engedélyezéssel érintett 6voda €s bolcsddei rendeltetést kiszolgalo épiilet tliz-
szakasz hataran (illetékes tlizvédelmi hatdsagnal tortént egyeztetést kovetden) tlizfal keriil
alkalmazasra. A falszerkezet kialakitasara vonatkozolag a rendelet nevesitett eldirasokat tar-
talmaz, melyek betartdsa kivitelezés soran kotelezd, ezek az alabbiak.
- tlzfalban alkalmazand6 athidal¢ tlizvédelmi kdvetelménye A1 R 180
- tlizfal burkolati, bevonati, vakolt hdszigeteld rendszere csak Al vagy A2 tlizvédelmi
osztalyt lehet
- tlizfalat ugy kell kialakitani, hogy az épiilet egészét — beleértve a tetészerkezetet is —
fliggblegesen metssze at
- tlzfalban alkalmazand¢ tlizgatld nyilaszarok osszesitett nyilasfeliilete a tiizfal feliile-
tének 10%-at nem haladhatja meg

**#T{izgatlo valaszfal: A kialakitasra keriild 30,40 m? alapteriiletii bolcsddei foglalkoztatoban
tartozkodo személyek 1étszdma atmenetileg a 20 {6t meghaladhatja, melyet kdvetden a
tlizgatlo valaszfal alkalmazasa vizsgalando.
Az OKF téjékoztatdja alapjan nem kell tlizgatld valaszfalat alkalmazni helyiségcsoportok
esetében, amennyiben az alabbi kritériumok teljesiilnek

- helyiségcsoport alapteriilete < 1200 m?

- Osszesitett befogaddképessége < 300 6

- akitrités els6 szakaszaban kitirithetd, nem alakul ki menekiilési ttvonal
Fenti feltételek az engedélyezéssel érintett épiiletrészre vonatkozolag teljestil, melynek ko-
vetkeztében tlizgatld valaszfal alkalmazasa nem kotelezd a Foglalkoztato helyiség tekinteté-
ben.

*4% A rendelet 16.§ (2) bekezdésének értelmében ,, Az athidalok tiizvédelmi osztdly- és
tiizallosagiteljesitmény-kovetelmeénye a) tiizfalban, tiizgadtlo falban és tiizgatlo valaszfalban
torténd alkalmazas esetén Al R x, ahol x megegyezik a fogado falra eldirt kovetelmény ido-
tartamaval, b) egyéb esetben megegyezik a teherhordo pillérre vonatkozo kovetelménnyel.”

**%%4 rendelet 16.§ (6) bekezdésének értelmében ,, Az egyes épitményszerkezetekre vonat-
kozo kovetelményeket az épitményszerkezetek épitményen beliil betéltott statikai szerepének,
a teheratadas rendjének figyelembevételével kell meghatarozni. Egy épitményszerkezet ala-
tamasztasara, gyamolitasdra, fiiggesztésére, merevitésére nem alkalmazhato az adott szer-
kezet tiizallosagi kovetelményénél kisebb tiizallosagu szerkezet.”

Fejleszto tér, mint nyitott fedett szin épitményszerkezetit tekintve megallapithatd, hogy te-
tdszerkezet fedélszerkezetét fa, még tetéfedését Prefalz rendszerli kettds allokorcos tetdfe-
dés, valamint 10 mm Lexan livegkamras viztiszta polikarbonat lemez — bevilagité mezdkkel
—alkotjak. A fejlesztd tér fliggbleges teherhordo szerkezete Porotherm 25 N+F falazott szer-
kezet, illetve 38x38 cm keresztmetszetii pillérek alkotjak, statikailag méretezett monolit vas-
beton pillér erdsitésekkel.

Az OTSZ 132.§ (4) bek. szerint: \"Ha a szin egy épiilettel | 1.Igen.
szervesen 0sszeépiil, akkor a szin alapteriilete is belesza-
mit az épiilet alaptertiletébe.\"
Az alabbi kérdésekre szeretném allasfoglalasukat kérni:
1. Jol értelmezem-e, hogy ha egy épiilethez hozzaépi-
tek egy szin épitményt, (természetesen ha egy kocka-
zati egységbe tartoznak) akkor az adott kockazati osz-
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taly kovetelményének megfeleléen az épiiletet az épii-
letre vonatkozé épiiletszerkezeti kovetelmények sze-
rint, mig a szint a szinre vonatkozé épiiletszerkezeti
kovetelmények szerint l1étesithetem?
2. Ez csak akkor alkalmazhat6, ha 6sszeépiil az épiilet a
szinnel, vagy akkor is, ha nem épiil 6ssze, hanem tlizta-
volsagon belill vannak és egy tlizszakaszba sorolom
Oket?

3. A \"szervesen Osszeépll\" kifejezés mit jelent, szerke-
zetileg nem lehetnek fliggetlenek egymastol (szin épiilet-
szerkezetét be kell kotni az épiiletbe?), vagy gy is értel-
mezhetd, hogy kozvetleniil egymas mellett 1étesiilnek, de
nem kell 6sszefliggd kapcsolat a szerkezeteik kozott? Ez
hatassal van-e a 2. kérdésben foglaltakra, kizarja-e, hogy
tliztavolsagon beliil 1év6 egy kockazati egységbe és egy
tlizszakaszba sorolt éptiletet
és szint egylitt kezeljek az 1. kérdésben foglaltak szerint?

4. Az Osszeépitett épiilet-szin esetében az épiilet vagy a
szin tliztavolsag kovetelményét
kell érvényesiteni a szomszédos épiiletek felé?

5. Tekintettel az OTSZ 126.§ (7) bek.-re ugyanez az el-

vek érvényesithetdek egy épiilet
és vele egy kockazati egységbe sorolt ponyvaszerkezetii
épitmény Osszeépitése esetén
is? Illetve akkor is ha nincsenek dsszeépitve hanem tiiz-
tavolsagon beliil van az éptilet
¢és a vele egy kockazati egységbe és egy tlizszakaszba
sorolt ponyvaszerkezetii
épitmény?

2. A 132. § (4) bekezdése arra a kialakitasra vonat-
kozik, amikor szervesen 0sszeépiil az épiilet a szin-
nel, azaz az épiilet és a szin szerkezete egymashoz
csatlakozik. Ilyen esetben az épiilet alaptertiletébe
(az épiiletre eloirt tlizszakasz-alapteriiletbe) tartozik
bele a szin. A tliztavolsagon beliili, de 6sszeépitést
nem eredményezd elhelyezésre az altalanos szaba-
lyok vonatkoznak: egy tlizszakaszba helyezhetd az
épiilet a szinnel, ennek feltétele, hogy az épiilet koc-
kazati osztalya és a szin kockazati osztalya kozil a
szigorubb kockazati osztalyt kell alapul venni és an-
nak megfeleléen kell a tiizszakaszt tervezni.

3. Ld. a 2. pontban leirtakat.

4. Az bsszeépitett szin €s épiilet esetében a szin-
épiiletrésztdl a szinre vonatkozo, az épiilet szinnek
nem mindsiilo részétdl az épiiletre vonatkozo tlizta-
volsagot kell alkalmazni.

5. Az 0ssze nem épitett, de egy tlizszakaszt képezd
kialakitas esetén alkalmazhatoak ezek az elvek. A
szervesen Osszeépitett elrendezésnél - eltéréen a
szinre vonatkozo szabalyozastol - az épiilet és a
ponyvaszerkezetli épitmény megengedett tlizsza-
kasz méretei koziil a kisebbet kell alkalmazni, nem
pedig kizarolagosan az épiiletre vonatkozé méretet.

A rendelet 131. § (4) bekezdésében rogzitettek értelmében a szin tetd- és egyéb térelhatarolo

szerkezete

a) 300 10 feletti, de legfeljebb 2000 6 tartozkodasara szolgald épitmény esetén legalabb B,
b) 2000 {0 feletti tartozkodasra szolgald épitmény esetén legalabb A2

tiizvédelmi osztalyu.

Fentiek alapjan megallapithato, hogy a legfeljebb 300 6 tartozkodasara szolgalo szin épit-
mény tetd- €s egyéb térelhatarolo szerkezeteire tlizvédelmi kdvetelmény nem vonatkozik.
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Menekiilési titvonal

A menekiild személyek altal igénybe vett kozlekedési titvonal, amely kialakitasaval tiiz ese-
tén a kitirités masodik szakaszaban — tomegtartozkodasra szolgald helyiség esetén a helyiség
kiiiritésére szolgald nyilaszarot kdvetd ttvonalon — biztositja a menekiild személyek bizton-
sadgat a menekiiléshez sziikséges id6tartamig. Az épiiletben nem alakul ki menekiilési utvonal
(kitirités szamitas alapjan elsd lizemben kiiirithetd az épiilet).

Athidalék/ Valaszfalak:
A rendelet 16.§ alapjan az athidalok tlizvédelmi osztaly- és tlizallosagi teljesitmény-kovetel-
ménye
- tlizfalban torténd alkalmazas esetén Al R x, ahol x megegyezik a fogad6 falra eldirt
kovetelmény id6tartamaval: A1 R 180
- egyeéb esetben megegyezik a teherhordd pillérre vonatkozo kdvetelménnyel. Kove-
telmény: A2 R 30

Az ¢épiilet homlokzati, tovabba belsé valaszfalak nyildsai felett monolit vasbeton és
POROTHERM A-10 és elemmagas keramia burkolatl nyilasathidalo keriilnek elhelyezésre.
- Porotherm A-10 athidal6 tényleges tlizallosaga A1 R 30 (teljesitménynyilatkozat
alapjan)
- Porotherm feszitett elemmagas 4thidalo tényleges tlizallosaga A1 R 45 (teljesitmény-
nyilatkozat alapjan)

A tlizszakaszok elvalasztasara tervezett, tlizfalban kialakitand6 nyilaszarok felett (statikailag
méretezett, meghatarozott betonmindségii) monolit vasbeton gerenda athidalo keriilt alkal-
mazasra. Tényleges tlizallosdgat Eurocode szamitassal igazolni kell, melynek hatéarideje leg-
késobb a kivitelezés megkezdésének iddpontja.

Tet6fodém (padlasfodém) hoszigetelés

Meglévd ovoda épiilet: Az épiilet meglévd helyiségei feletti fodémrendszerén (25 cm
Rockwool Multirock) kézetgyapot hdszigetelés keriilt elhelyezésre a kordbbi energetikai
korszerlsités alkalméval. A meglévd utdlagos hdszigetelés tényleges tlizvédelmi osztalya:
Al

A fentiekben rogzitettek alapjan megallapithatd, hogy a megvaldsult kialakitas kielégiti a
rendelet 32. § (1) bekezdés a.) pontjaban rogzitetteket, mely szerint az alkalmazhatd hdszi-
getelés A1-A2 tlizvédelmi osztalya legyen.

Bolcsode épiilet: A bovités keretében megvalosuld bolcsddei tlizszakasz tetofodém épit-
ményszerkezetét Porotherm vasbeton kiselemes fodém alkotja, lapos tetd kialakitasban.
Ho- és vizszigetelési, egyben tetdszigetelési rendszerét gy kell megvalasztani, hogy kielé-
gitse a Broof(t1) kategoriat.

Javasolt vizszigetelo rendszer — Rhenofol CV szigetel6 lemez

Tetéfedés

A rendelet 31. § alapjan a tetéfedés AK mértékadod kockazati osztalya épiilet, 6nallo épiilet-
rész esetén Brooft1) tizvédelmi osztalyu legyen.

TetSszerkezeten Ovoda épiilet esetében Tondach cserépfedés keriilt elhelyezésre. Tényleges
tizvédelmi osztalya Al.

Bolcsdde épiilet esetében fedélszerkezet és tetéfedés nem keriilt kialakitésra.
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Tiizterjedés elleni védelem

A rendelet 24.§ (2) bekezdés alapjan a kiilso térelhatarolo fal azonos tlizszakaszhoz tartozé
szakaszat a homlokzati tiizterjedés elleni védelem biztositasaval kell kialakitani, kivéve

¢) az egy légteret képezo helyiséghez tartozo homlokzatrészeket,

d) az egyszintes épiiletet,

A rendelkezésre 4116 adatok, tovabba az OTEK fogalomtara alapjan (34. Epitményszint: az
epitmeény mindazon hasznalati szintje, amelyen helyiség van. Nem épitményszint a padldas,
valamint az a tetdszint, amelyen a felvonogéphazon vagy a lépcsohaz felso szintjén kiviil mds
helyiség nincs.) megallapithato, hogy az engedélyezéssel érintett épiilet foldszintes kialaki-
tasu. A —rendelet 24.§ (2) bekezdés d). pontjdban rogzitettek alapjan — beruhazassal érintett
6vodai és bolcsddei épiilt homlokzati tlizterjedés elleni védelem biztositasardl nem kell gon-
doskodni.

A rendelet 25.8 (2) bekezdés alapjan a kiilsé térelhatarold fal burkolati, bevonati, vakolt ho-
szigeteld rendszere
b) A1-D tiizvédelmi osztalyt lehet egyéb helyen.

Az épitész rajzokon rogzitettek alapjan, homlokzati falak kiilsd feliilete 10 cm magvastag-
sagu polisztirol maggal rendelkezd Austrotherm Grafit tipus hdszigeteld rendszerrel ke-
ril ellatéasra.

A villamvédelmi rendszer levezetd saviaban A1-A2 hészigetelés kialakitasa sziikséges.
A rendelet 25.§ (2) bekezdés alapjan a kiilso térelhatarol6 fal burkolati, bevonati, va-
kolt hészigetelo rendszere

a) csak A1l vagy A2 tiizvédelmi osztalyu lehet

AD) TUZFALON A TEREPCSATLAKOZASTOL FUGGOLEGESEN MERT 5
METER MAGASSAGIG, A LABAZAT KIVETELEVEL.

A bolcsdde épiilet homlokzatan — a fentiektdl eltérden — kizardlag szalas hdszigetelés alkal-
mazhat6 az alabb megjelodlt helyeken:

- A rendelt 25. § (2) bekezdés ad). pontjaban rogzitettek értelmeében a kiilso térelhata-
rolo fal burkolati, bevonati, vakolt hészigetelo rendszere csak Al vagy A2 tiizvédelmi
osztalyu lehet tiizfalon a terepcsatlakozastol fiiggolegesen mért 5 méter magassagig, a
labazat kivételével

.....
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- A rendelet 6. melléklet 2. abrajanak megfeleléen a tiizszakasz hataran biztositani kell
a vizszintes tiizterjedés elleni védelmet. Ennek megvalositasara tiizterjedés elleni gat
keriil kialakitasra, melynek keretében 90 cm széles fiiggoleges savban kizarolag Al-
A2 tiizvédelmi osztalyu homlokzatburkolat és hoszigetelés alkalmazhato.
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Tiizszakasz hatdr
eiméleti sikja

Tiizallosagi hatdrériék nélkili,

de Al — A2 tiizvédelmi ¥ Gis A homlokzati tlzterjedés
osztalyt homlokzatburkolat - elleni gat elemei a tizgatlo
és hiszigetelés | |77 falra vonatkozd tlizvédelmi

kiivetelményeket teljesitsék!

A tlizgatld szerkezetekre
vonatkozo tizvédelmi
kivetelményeknek
megteleld szerkezet

A tlizterjedés elleni gatak geometriai
méreteinck meghatarozasakor csak a
tilzgatlo szerkezetekre vonatkozd kivetelményt
kielégitd szerkezetek vehetik ligyelembe

Tiizgatls fal

1.3x Gy + Gys = Ylem

- A rendelet 6. melléklet 4. abrdjanak megfeleléen a tiizszakasz hatdaran biztositani kell
a tetoszinti tiizterjedés elleni védelmet. Ennek megvalositasara tiizterjedés elleni gat
keriil kialakitdsra, melynek keretében 60 cm széles vizszintes savban kizarolag A1-A2
tiizvédelmi osztalyu homlokzatburkolat és hoszigetelés alkalmazhato.

MWagavietd tetdsikbol kirmeikedd nigierjedes clieni gpatjinek metsgete

el Bw

Villamos és gépészeti vezetékrendszerek:

A rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan az E és I tlizallosagi teljesitménnyel rendelkezd, he-
lyiségek kozotti épitmeényszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti
vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti résben, nyi-
lasban, hézagban a tliz atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre eloirt tlizal-
16sagi teljesitmény-kovetelmény idétartamaig meg kell gatolni (fodémszerkezetben és fal-
szerkezetben).

Atvezetéseknél, tiizgatld lezaras alkalmazasa esetén a tiizgatlo lezarast tartos jeloléssel kell
ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldaldn, a villamos és gépészeti
akndk belso feliiletének kivételével.

Tiizgatlo lezarasok

A tlizgatlo szerkezeteken épiiletvillamossagi és épiiletgépészeti vezetékek atvezetésre keriil-
nek a jelen fazisban rendelkezésre allo informécidk alapjan. Az E és 1 tlizallosagi teljesit-
ménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett
villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszer-
kezet kozotti résben, nyilasban, hézagban a tliz atterjedését az dtvezetéssel érintett épitmény-
szerkezetre eldirt tlizallosagi teljesitmény-kovetelmény idotartamaig meg kell gatolni.

Az atvezetéseknél, tlizgatld lezaras alkalmazasa esetén a tlizgatlo lezarast tartos jeloléssel
kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldalan, a villamos és gépé-
szeti akndk belso feliiletének kivételével.

A jeldlésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezaras

a) megnevezesét,
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b) tlizvédelmi jellemzait,

c) megfeleldségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositdjat,

d) kivitelezését végzo vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat ¢s

f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességérol.

Egyéb E, I, EW ¢&s EI tlizallosagi kovetelménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti épitmény-
szerkezet (pl. emeletkozi fodém) esetében a tlizterjedést az atvezetett csO, kabel, vezeték €s
az attoréssel érintett szerkezet kdzotti nyilasban, résben kell meggatolni.

Az épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti-, technologiai berendezések tlizgatld épitmény-szer-
kezettel torténd kapcsolatai ugy lesznek kialakitva, hogy egy tiiz soran fellépd alakvaltozas
(hétagulas) ne befolydsolja a tlizgatld szerkezet allékonysagat.

Tiizgatlo linearis hézagtomitések kovetelménye: EI 30

PL: HILTI rendszer elemei keriilnek alkalmazasra

CFS-S SIL szilikon tlizvédelmi tomitdmassza (tagulasi rések tomitéséhez) ETA 10/0291
CFS-S ACR akril tlizvédelmi tomitomassza (nem tagulo rések tomitéséhez) ETA 10/0292,
ETA 10/0389

Tiizgatlo réskitolto-réslezaré rendszerek kovetelménye: EI 30
PL: HILTI rendszer elemei keriilnek alkalmazasra

Kabelatvezetések
CFS-IS duzzadé tiizvédelmi massza ETA 10/0406
i

CFS-M RG tlizvédelmi habarcs ETA 12/0101

Villamos és gépészeti szereléaknak tiizterjedés elleni védelme

A rendelet 27.§ (4) bekezdése alapjan az épitményszintek kozott csoportosan atvezetett vil-
lamos ¢€s gépészeti vezetékrendszereket ha az épiilet, 6nallo épiiletrész mértékadd kockazati
osztalya KK, villamos és gépészeti aknaban ... kell vezetni.

Figyelembe véve az épiilet szintszamat (foldszintes) megallapithato, hogy a csoportosan at-
vezetett villamos ¢és gépészeti vezetékrendszereket nem kdvetelmény villamos és gépészeti
aknaban vezetni.
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TUZESETI SZERKEZETI ALLEKONYSAG

Az épliletek tartoszerkezeteit ugy kell megtervezni, kivitelezni, hogy tiiz esetén az e rende-
letben eldirt idétartamig

a) azok teherhordo képessége megmaradjon,

b) szerkezeti allékonysagaval biztositsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellatasat és
c) a tlizszakasz vagy 0nall6 épiiletrész a tliz és kisérd jelenségei elleni védelmi képességét
be tudja tolteni.

Az egyes épitményszerkezetekre vonatkozd kovetelményeket az épitményszerkezetek épit-
ményen beliil betoltott statikai szerepének, a teheratadas rendjének figyelembevételével kell
meghatarozni. Egy épitményszerkezet alatamasztasara, gyamolitisara, fliggesztésére, mere-
vitésére nem alkalmazhaté az adott szerkezet tlizallosagi kovetelményénél kisebb
tlizallosagu szerkezet.

A tiizvédelmi osztalyt, valamint a tiizallosagi teljesitményjellemzéket a termékek for-
galmazasahoz kibocsatott engedélyekben (épitéipari miiszaki engedély - EME, eurépai
miiszaki engedély ETA), valamint a tanusito szervezet altal kibocsatott igazolasban
(tlizvédelmi megfeleloségi igazolas - TMI, CE megfeleldségi igazolas) foglaltak vagy a
275/2013. (VIL.16.) Korm. rendelet - az épitési termék épitménybe torténo betervezésé-
nek és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol —
alapjan kiadott teljesitménynyilatkozat) szerint kell a hasznalatba vételi eljaras soran
igazolni.

Egymassal kapcsolatban 4ll6 teherhordd szerkezetek tlizallosagi kovetelmény iddtartama
alatti, tliz soran bekovetkezd alakvaltozasat figyelembe kell venni az épiilet szerkezetének
kialakitasakor, kiilonos tekintettel a hotagulas kovetkeztében veszélybe keriild kapcsolodo
szerkezeti részekre.

Az épiiletszerkezet tablazat alkalmazasakor az épiiletszerkezetek éptileten beliil betdltott sta-
tikai szerepének, a teheratadas rendjének figyelembevételével kell meghatarozni.

Egy tartoszerkezet alatdmasztasara, gyamolitasara, fiiggesztésére, merevitésére nem alkal-
mazhat6 az adott szerkezet tlizallosagi kovetelményeénél kisebb tlizallosagu szerkezet.
Felhivom az épitteto és a kivitelez6 figyelmét:

- hogy olyan épitési termék, épitményszerkezet nem épithetd be, ami nem felel meg a vele
szemben tamasztott - jelen tlizvédelmi dokumentacidban részletezett — tlizvédelmi kovetel-
ményeknek, ezért a beépitést megeldzden (a kiviteli tervek készitésének fazisadban) is le kell
ellendrizni, hogy jelen tlizvédelmi dokumentacioban szerepld kovetelményeket az adott épi-
tési termék, épitményszerkezet kielégiti-e;

- a beépitett épitési termékek, épitményszerkezet megfeleldségét tlizvédelmi szempontbdl a
hasznalatbavételi engedélyezési eljarason hitelt érdemlden kell igazolni az illetékes kataszt-
réfavédelmi kirendeltség szamara;

- beépitéskor az épitési termék teljesitményét az €pitési termek épitménybe torténd beterve-
zésének €s beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabélyairol sz616
jogszabalyban meghatdrozott modon kell igazolni;

- az épitési termékek miiszaki kovetelményeinek, megfeleldség igazoladsanak, valamint for-
galomba hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyairdl szolo 3/2003. (1. 25.) BM -
GKM - KvVM egyiittes rendelet 2013.07.01-én érvényét veszti és helyébe 1ép az Eurdpai
Parlament és a Tanacs 305/2011/EU RENDELETE (2011. marcius 9.) az épitési termékek
forgalmazasara vonatkoz6 harmonizalt feltételek megallapitasarol és a 89/106/EGK tanacsi
iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl (CPR).

15. oldal



SIOAGARD KOZSEG ONKORMANYZATA 7171 SIOAGARD, KOSSUTH U. 9.
7171 SIOAGARD, KOSSUTH U. 57/A. HRSZ.:90/1.
Ovoda korszeriisités és mini bolcsdde épités tiizvédelmi kiviteli terve

A fenti jogszabalyvaltozas egyik 1ényeges eleme, hogy a megfeleldség igazolas fogalomko-
rét, vagyis a termékre vonatkoz6 miiszaki specifikacio kovetelményeinek valé megfeleloség
igazolasat felvaltja az épitési termékek teljesitmény allandosaganak értékelése €s ellendrzése
fogalomkdr. Az épitési termékek teljesitmény allanddsdganak értékelésére és ellendrzésére
szolgal6 un. rendszerek 1ényegében a korabbi megfelel0ség igazolasi médozatokat takarjak.
A jelenlegi legfontosabb tudnivaldja, hogy a forgalmazaskor a termék mellé adott Szallitoi
Megfeleldségi Nyilatkozatot 2013.07.01-t61 az un. ,, Teljesitménynyilatkozat™ valtja fel;

- az épitési termékek, épitményszerkezetek alkalmazas-technikai, beépitési utmutatdiban
foglalt el6irasokat a kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani.

F. A TUZSZAKASZOLASRA, A TUZTERJEDES GATLASARA, A TUZTAVOLSAGRA
VONATKOZO MEGOLDASOK

Az épiilet két tlizszakaszként keriil kialakitasra.
- Ovoda kockazati osztalya AK, bdvitést kovetd dsszesitett alapteriilete 407,73 m?
- Boleséde kockazati osztalya KK, sszesitett alapteriilete 121,78 m?

A rendelet 5. melléklet 1. szdmu tdblazata szerint:

Ovoda rendeltetés AK kockézati osztaly esetén

Tervezett nettd alapteriilet: 407,73 m?

Megengedett tiizszakasz teriilet beépitett t{izolté berendezés nélkiil 1500 m?
Az igy kialakitott tiizszakasz teriilete az engedélyezett 1500 m? alatt van.

A rendelet 5. melléklet 1. szdmu tablazata szerint:

Bolcsdde rendeltetés KK kockazati osztaly esetén

Tervezett nettd alapteriilet: 121,78 m?

Megengedett tiizszakasz teriilet beépitett t{izoltd berendezés nélkiil 500 m?
Az igy kialakitott tiizszakasz teriilete az engedélyezett 500 m? alatt van.

TUZTERJEDES GATLAS

Tetoszinti tiizterjedési gat:

A tervezéssel érintett épiiletben két tlizszakasz keriil kialakitasra, mely elvéalasztasara tlizfal
késziil. Anyagat tekintve Porotherm 30 N+F kézi falazoblokkbol kertil kialakitasra az alabb
rogzitett metszetrajz geometriai kialakitdsdnak megfelelden. A meglévd tetdszerkezet a tiiz-
fal vonalaban megszakitasra keriil, majd badogozassal zarul.
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9. Egyvizorros féemlemez lefedés

10.  Ketvizorros attika lefedés nézetben
11.  Vasbeton koszoru (esetleg vasbeton
pillérekkel merevitve) a tégla tiizfal megfe-
leld szilardsagara, lezarasara

12.  Szilikonkitt hézagtomités

13.  Keétvizorros fallefedés

14.  Tetéosszefolyo helye

15. Az acéllemez vendégfal és a tiizfal ko-
ZOtti dsvanygyapot hoszigetelés

16.  Dilatdcios hézag a tartoszerkezet és a
tiizfal kozott

Homlokzati tiizterjedési gat:

Az engedélyezéssel érintett épiilet foldszintes kialakitdsu, melynek homlokzati hdszigetelé-
seként 10 cm magvastagsaggal rendelkezd dryvit rendszer keriil alkalmazasra. Ezen paramé-
terek alapjan az engedélyezéssel érintett épiilet esetében fiiggdleges tlizterjedés elleni véde-
lem biztositdsa nem kdvetelmény.

Az épiiletben két tlizszakasz kertil kialakitasra, melynek kdvetkezében a homlokzati tiizter-
jedés elleni védelemrdl gondoskodni kell. Foldszintes kialakitasbol adoddan a két tlizszakasz
egymas mellett kertil kialakitasra, melyek kovetkeztében a vizszintes tiizterjedés elleni vé-
delmet biztositani kell.

Az épiilet kiils6 teherhordé falszerkezetét a meglévd épiiletrész esetében valyog, még a bo-
vités esetében Porotherm kézi falazoblokkos falazat alkotja. Tlizvédelmi osztalyuk: A1l

Az épiilet kiils6 hdszigeteléseként 10 cm magvastagsaggal rendelkezd Austrotherm Grafitos
hdszigetelés keriil alkalmazésra, melynek tlizvédelmi osztalya E.

A rendeletben, tovabba az alabbi metszetrajzon rogzitettek kielégitése érdekében a tiiz-
szakasz hatar elméleti sikjanal, 90 cm-es fiiggoleges falsaivban A1-A2 tiizvédelmi oszta-
Iy homlokzati szigetelés keriil alkalmazasra (Rockwool Frontrock Max-E 10 cm vas-
tagsagban).

Vizszintes homlokzati tiizterjedés elleni gat metszete

Tiizszakasy hatdr

elméleti sikja

Tiizallosagi hatarériék nélkli, .
: iizvadelmi Girps A homlokzati tiizterjedés

de Al — A2 tiizvédelmi i s omlokzah tzierjedés
elleni gat elemei a tlzgatlo
falra vonatkozo tlizvédelmi

kirvetelményeket teljesitsék!

osztalyd homlokzatburkolat
s hoszigeteles

A tlizgitld srerkezetekre
vonatkozd tizvédelmi
 kivetelménycknek
megteleld szerkezet

A tizterjedés elleni gatak peometriai
méreteinek meghatirozasakor csak a
tilzgatlo szerkezetekre vonatkozd kiivetelményt
kielégili szerkezetek vehetok figyelembe

Tiizgatld fal

1,5x Gy + Gz = 9cm
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TUZTAVOLSAG

A beruhazassal érintett ingatlan teriiletén meglévo 6voda €s a beruhazas soran megvalosulo
bolcsdde épiiletrész kiilon tlizszakaszként keriil kialakitasra, melyek elvalasztasara tiizfal ké-
szil.

Tuztavolsag vizsgéalata szempontjabol — tlizfalas kialakitasbol adodoan — meglévod, részben
bovitendd dvoda €s a kialakitando bolcsdde épiiletrész kockazati egységének kockazati osz-
talyahoz kell viszonyitani a tartand6 tliztavolsagot.

Az 6voda épiilet esetében megallapithato, hogy kockazati osztalya AK. A felyjitassal és at-
alakitassal érintett kerti jatéktarold, valamint a bévitéssel érintett fedett fejlesztd tér épitmény
az 6vodaval egy tlizszakaszt képez. Tliztavolsag megfeleloségét vizsgalva megallapithato,
hogy annak maximalis értékén beliil (8 méter), kiilon tlizszakaszhoz tartozé épiilet nem ta-
lalhato.

A bolcsdde kockazati egység kockazati osztalya KK, mely alapjan a meghatarozott tliztavol-
sag maximalis értéke a szomszédos épiilethez viszonyitva 9 méter. A bdvitéssel érintett Epii-
letrészek tekintetében a maximalis tliztdvolsagon beliil (9 méter) kiilon tlizszakaszhoz tartozo
éptilet nem helyezkedik el.

G. KIURITES, MENTES FELTETELEI

Az eltavozast az épitményen kiviili szabadtérbe kell biztositani.
A rendelet 52. § (1) bekezdése alapjan a kilirités szamitads megfeleldségének igazoldsara az
alabbi megoldasokat lehet alkalmazni.

A kitirités iranyat, a menekiilési utvonalak vonalvezetését, a menekiilési utvonal méreteit
a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy

b) szdmitéassal

kell megtervezni.

(2) A menekiilési utvonal, a biztonsagos tér €s az atmeneti védett tér elérési tdvolsaganak és
a menekiilési utvonalnak megengedett legnagyobb hosszusagat a 7. mellékletben foglalt 1.
tablazat tartalmazza. (Menekiilési utvonal elérési tavolsaga KK osztaly alapjan — 45 méter)
(3) Lépcson valo haladés esetén a megtett it hosszusagaként a szintkiilonbség haromszorosat
kell szamitasba venni.
(4) A helyiség befogadoképességét az alabbi létszamadatok koziil a nagyobb 1étszam jelenti:
a) tervezOi, lizemeltetdi adatszolgaltatas szerinti, kiiirithetd 1étszam,
b) a 7. mellékletben foglalt 2. tablazat szerinti fajlagos értékkel szamitott, kitirithetd 1ét-
szam.
A 2.2:2016.12.20 azonosito szamu TvMI D mellékletében rogzitettek alapjan az ovoda, bol-
cséde funkcio fajlagos siiriisége 3,3 m*/ f6 (0,303 f6/m?).
A TvMI alapjan a bévitéssel érintett 30,40 m’ alapteriiletii Foglalkoztaté helyiség befogado-
keépessége 10 fo.
Az iizemeltetoi adatszolgaltatas szerint a Foglalkoztato befogadoképessége 10 fo.

A bovités teriiletén kialakitand6 Foglalkoztato helyiség, melyben a bolcsédések huzamosabb
tartozkodasaval kell szdmolni kétiranyu kiiiritése biztositott.
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A bovitéssel érintett épiiletész méretébdl és kialakitasabol adodoan megallapithatd, hogy a
szabadba vezetd kijarattol mért legtavolabbi (emberi tartdzkodasra szolgalo) pontja kozotti
tavolsag nem haladja meg a 45 métert.

Fentiekben rogzitettek alapjan megallapithatd, hogy az épiilet elsd litemben kiiirithetd, mely-
nek kovetkeztében menekiilési ttvonal nem alakul ki.

H. AZ EPULETGEPESZETI, VALAMINT A VILLAMOS ES VILLAMVEDELMI
BERENDEZESEK TUZVEDELMI KOVETELMENYEINEK TELJESULESE

A bdvités soran kialakitandé 3,26 m? alapteriileti Gépészeti helyiségbe telepitendd 11j kon-
denzécios gazkazannak kivanjuk biztositani. A kazanhoz tartozo égéstermék elvezetés tetd
folé kivezetve sajat cs6-a csOben szettel kertil biztositdsra. Amennyiben a kazan dsszteljesit-
ménye a 140 kW-ot meghaladja, akkor a KK kockazati besorolasanak megfeleld tiizgatlo
épitményszerkezetekkel keriil koriil hatarolasra.

Az épiilet befogadoképességebdl, tovabba a kazan elhelyezésébdl adodoan gazérzékeld tele-
pitése nem sziikséges.

Fités:
Az 6voda épiiletben lizemeld kdzponti fiitési rendszer teljes egészében el lesz bontva. A mini
bolcsdde épiiletben uj kozponti fiitési rendszer épiil csatlakoztatva az 6vodai 0j flitési rend-
szerhez. A jelenlegi rendszer szabalyozasa, kivitele nem felel meg a mai kovetelményeknek
(nagy atmérdjii vezetékek, szabalyozas nem megfeleldsége).
A jelenlegi kazan (HOTERM 75) el lesz bontva. A hitermel berendezés uj VIESSMANN
VITODENS 100-W tipust kondenzacids foldgaz tizemi fali késziilék lesz. A késziilék a je-
lenlegi kazan helyiségében lesz elhelyezve. A névleges hoterhelése: 8,2-32,7 kW. Az épii-
letben 70/500 C héfoklépcsdjii melegvizes radiatoros rendszer lesz tervezve. A flitési veze-
tékrendszer acélcs6bdl lesz kiépitve méretezett atmeérdkkel.
A fltési rendszer a biztonsagi eldirdsok betartdsa mellett zart tdgulasi tartallyal késziil. A
flitokésziilékbe épitett tartaly a rendszer taguldsanak felvételére kevés, kiegészito tartaly be-
épitése sziikséges.
A flitési rendszer héleadoi DUNAFERR LUX acéllemez lapradiatorok lesznek. A radiatorok
a sziikséges helyeken burkolatokkal lesznek ellatva. A flit6testek méretezése a burkolatok
jellegének megfelelden késziilt.
A flitési rendszer iddjaras-kovetd szabalyozassal és helyiség termosztattal fog tizemelni. A
helyiség hdmérsekletek termosztatikus szelepekkel beallithatok lesznek.

Foldgazellatas szerelés:

Az épiiletben jelenleg lizemel6 kéményes késziilék el lesz bontva. Az 1j fali késziilék beépi-
tés¢hez minimalis atalakitas sziikséges a késziilék helyiségében. Az épiileten kiviili vezeté-
kek és az épiileten beliili vezetékek nem lesznek cserélve, illetve atépitve. A megmarado
vezetékeket a sziikséges helyeken mazolni kell. A szabadon szerelt kisnyomasu mért vezeték
MSZ EN 10255 szerinti acélcsd. Az irdnytoréseknél DN 25 és DN 25 alatt hideg, vagy meleg
hajlitast kell alkalmazni.

A cs6kapcsolasok gazhegesztéssel késziilnek az acélcsdveken.
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Egéstermék elvezetés, szellzés:
Az épliletben lizemeld kéményes késziilék flistcsé bekdtése el lesz bontva. A tervezett fiit6-
késziilék zart rendszerti, a helyiség légterétdl fiiggetlen modon lizemel. A jelenlegi bélelt
kiirtébe lesz beflizve a 60 mm atmérdjii égéstermék elvezetd csé a megfeleld kdzpontositok-
kal. A kéményig 60/100 mm koaxiélis rendszer épiil. A meglévd béléscso €s a beflizott €gés-
termék elvezetd cso kozott aramlik a késziilékhez az égési levego.
A melegit6é konyhdban a meglévd tlizhely tovabbra is megmarad. A nyildszard csere miatt
légbeeresztd beépitése sziikséges.
Az jonnan kialakitott tejkonyha és a mini bolcsdde 61t6z6-atado helyisége gépi elszivassal
lesz ellatva. A levegd kivezetés a tetd folé torténik. Az elszivo ventilatorok HELIOS termé-
kek lesznek, a légtechnikai vezetékek és idomok pedig AIRVENT rendszerelemekbdl ké-
szlilnek.

Szellozérendszer:

A szell6zOrendszerek racsszerkezetét Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyt anyagbol kell készi-
teni. A mesterséges szelldztetés villamos motorjaval B-F tlizvédelmi osztalyl épitményszer-
kezet nem érintkezhet.

A oépészeti Kialakitas részletezve az épiiletgépészeti dokumentacioban.

VILLAMOS BERENDEZESEK

Az épiilet villamos haldzata a jelenleg érvényben 1év6 szabvanyoknak nem felel meg. Az
¢épiiletben belsd atalakitasok torténnek, igy a villamos héaldzat atépitése sziikséges. Az épii-
leten tetdszerkezet csere torténik. A meglévo villamharité elbontando.

Villamos energiaellatas:

Az épiilet meglévd haromfazist 1égkabeles csatlakozoval rendelkezik. A bdvités atépités so-
ran a légkabeles csatlakoz6 megtartandd. A tervezett mérdszekrény rendszerengedélyes siily-
lyesztett mlianyag szekrény legyen, a meglévd mérdszekrény helyébe telepitve. A mérdszek-
rényben kell elhelyezni az épiilet tlizvédelmi fékapcsolojat, I-11. osztalyu talfesziiltség vé-
delmi késziilékeket, illa az épliletben elhelyezett alelosztok fObiztositodit. Az épiiletben kiépi-
tend6 aramkorok biztositasa a taroloban, 6voda folyosdjara, ill. a mini bolcsodébe telepitett
kiselosztokban torténik. Az épiiletre napelem nem kertil telepitésre.

Kerti jatektarolo és fejlesztotér:
Az atépitésre keriild tarolokba 0j villanyszerelés késziil. A kiseloszto taplalasa az 6voda mé-
roszekrényebdl torténik. A tarold aramkarei kiselosztoban elhelyezett dramkori elemekkel
lesznek védve. A taroldban vilagitas és dugalj aramkorok keriilnek kiépitésre. A fémlemez
fedésti tarold héjazata az épiilet két végén le lesz foldelve ill. az dvoda villamvédelmi foldeld
rendszerével egyesitésre kertil.

Mini bolcsode:

Az épiiletrészben 1j villanyszerelés késziil. A fovezeték az 6voda mérdszekrényeébdl padlas-
téren keresztiil vezetendd. Az épliletrész kiselosztoja a kozlekeddben siillyesztve helyezendd
el. Mivel az épliletrész 0nallo tlizszakasz, igy a villamos héaldzatot tigy kell az épiiletrészben
kialakitani, hogy mas tlizszakaszon ne haladjon at.
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A fovezeték tlizszakaszon torténd atvezetésénél tlizgatlo tomitést kell hasznalni. A régi ill.
uj épiilet talalkozasanal kialakuld véapat elektromos fiitéssel kell ellatni. A vilagitasi modok
megegyeznek az ovodaban alkalmazott lampatestekkel ill. szerelvényekkel. A bolcsodei
részben a mozgassériilt WC-ben a jelzd rendszer kiépitésre kertil. Az épiiletben mobil induk-
cios hurkos berendezéseket kell elhelyezni. Az utcai bejarathoz cseng6t kell elhelyezni. A
mozgassériilt feljarot oldalfali lampakkal meg kell vilagitani.

A villamos berendezések a rendeletben foglaltak, valamint az MSZ 2364 szabvanysorozat
érvényben 1évo lapjaiban, az MSZ HD 60364 szabvanysorozat vonatkoz6 lapjaiban foglalt
eléirasainak megfelelden fognak elkésziilni.

Az ¢épitmény minden, kdzponti normadl (és biztonsagi tapforrasrol) taplalt villamos berende-
z¢ését, valamint a kdzponti szlinetmentes energiaforrasokat ugy kell kialakitani, hogy az épit-
mény egésze egy helyrdl lekapcsolhato legyen. Tehat az épitmény foelosztojanal kialakitasra
keriil egy tlizeseti fokapcsold, mellyel biztosithat6 lesz az €pitmény villamos berendezésének
kozponti villamos levalasztasa.

Thlfesziiltség védelem
Kombinalt B, C osztalyu tlfesziiltség védelem épitendd az épiilet foelosztojaba telepitve, a
D osztalyu védelem a védendd késziilék mellé épitendd.

Aramtalanitas

Az épiiletnek a rendelet, az MSZ HD 60364 ill. MSZ 447/2009 szerinti tlizeseti fokapcsoloja
a villamos foelosztoban keriil elhelyezésre. A betap kébel dramtalanitasa kisfesziiltségli ha-
16zat ledgazd szekrényében ill. a transzformator allomésban lehetséges. Kapcsolok, biztosi-
tok, levalasztas az MSZ HD 60364 szerint késziiljon. A villamos berendezéseket feliratozas-
sal kell ellatni.

A Tolna Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Szekszardi Katasztrofavédelmi Ki-
rendeltség, mint illetékes elsofoku tiizvédelmi szakhatosaggal folytatott egyeztetés so-
ran (36710/1140/2017.alt szamu egyeztetési jegyzokonyvben) rogzitettek alapjan az
erésaramu berendezések kiépitése/atalakitasa soran mind a két tlizszakaszban tiizvé-
delmi fokapcsolo kiépitése kotelez6 a bejarat kozelében. Kivitelezést az aldbbiak betar-
tasa mellett kell végezni.

Az éplilet tlizvédelmi fokapcsoldja a mérd féelosztoban helyezendd el. Az épiiletben a kiépi-
tett allando tizemi aramkorok lekapcesoldsa a fobiztositd kiszakaszolasaval, ill. az utcai ha-
16zat kiszakaszolasaval torténhet.

Tiizeseti fokapcsolo

A tlizeseti fOkapcsolok kialakitasara vonatkoz6 miiszaki megoldasok a TvMI
7.2:2016.07.01. Tlzvédelmi Miszaki Iranyelvben foglaltak szerint fognak megvalosulni.

A tlizeseti fokapcsolo az €pitmény villamos berendezésének egészét vagy meghatarozott ré-
sz¢ét kapcsolja le az épitményen kiviili és/vagy épitményen beliili aramforrasrol.

Megjegyzés:

A lekapcsolas célja, hogy a veszélyhelyzetben elorelathato kérnyezeti feltételek esetén csok-
kentse az épitményben tartozkodo és/vagy mentést vegzo személyeket éré veszélyes aramiités
kockazatat.
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Nem vonatkozik a lekapcsolds kovetelménye azokra az aramkérékre, amelyek esetében a ve-
szélyes aramiités bekovetkezésének valosziniisége eleve elhanyagolhato. Ide tartoznak pl. a
telekommunikacios és a meéro-jelzo vezetékek.

Tlzeseti fokapcsoloként torténd alkalmazasra megfelel az az eszkoz, amely

a) onmagaban vagy az altala vezérelt késziilék révén alkalmas az lizemi aram meg-szakita-
sara,

b) segédeszkoz (szerszam) nélkiil lehetdvé teszi a tlizeseti lekapcsoléds eldirdsok sze-rinti
megvaldsitasat,

c) a tlizeseti beavatkozas eldrelathatd koriilményei kozott a tlizoltd szamara kezelhetd (pl.
beavatkozasi kozpontban véddkesztyli nélkiil, azon kiviil véddkesztyliben),

d) elhelyezése, hozzaférhetdsége révén a tiizeseti beavatkozas eldrelathato koriilményei ko-
z0tt lehetdvé teszi a lekapcesolas elvégzését (pl. az dramiités veszélye nélkiil),

e) azonosithatosaga €s jelolése révén jol felismerhetd.

A tavmiikodtetési tiizeseti lekapcsolas megvaldsulhat olyan kapcesolokésziilékkel,

a) amely a (tav)miikodtetd kapcsold (vagy kezeldszerv) mitkddtetésekor vagy a kapcsoloké-
szliléket (kezeldszervet) a (tav)miikodtetd kapesoloval 6sszekotd vezetékek hibajakor (pl.
vezetékszakadds vagy zarlat esetén) automatikusan lekapcsol, vagy

b) amely miikodoképességének kialakitasa a tlizeseti fogyasztokra vonatkozo 8.2 pont sze-
rinti eldirasnak megfelel, tovabba amelynek miikodtetd vezetékei mechanikailag védett tiiz-
allo kabelrendszer formdjadban vannak kivitelezve, és amely a (tav)miikodtetd kapcsolo (vagy
kezeldszerv) miikddtetésekor lekapcsol.

Megjegyzés:

A mechanikai védelem mellett bizonyos esetekben a ragcsalok elleni védelem is sziikséges
lehet.

Tlizeseti fokapcsolok elhelyezése

A tlizeseti fokapcsolok elhelyezése megfeleld, ha

a) olyan helyen vannak elhelyezve, amely az épitményben kialakulo tiiz esetén a be-avatkozo
tlizoltd szdmara jol megkozelithetd, és

b) olyan magassagban vannak elhelyezve, hogy mikodtetésiik a beavatkozo tlizoltd szamara
segédeszkoz (pl. 1étra) nélkiil lehetséges,

¢) egymas kozelében vannak elhelyezve tigy, hogy az épitmény (vagy épitményrész) tlizeseti
lekapcsolasa attekintheté modon elvégezhetd.

Megjegyzés 1.

Kapcsolokésziilékek esetében a miikidtetést lehetové tevo elhelyezési magassag 1 - 1,5 m
kozotti. Egyéb kezelo-szervek esetében a kezelés modja hatarozza meg az elhelyezési magas-
sagot.

Megjegyzés 2:

Az egymas kozelében, dttekintheto modon torténd elhelyezést ugy kell értelmezni, hogy a tiiz-
eseti kapcsolok helyzetét (a lekapcsolas pillanatnyi dllapotat) a beavatkozo tiizolto képes
legyen anélkiil atlatni, hogy ekozben helyzetet kellene valtoztatnia.

Vilagité berendezések

A vilagito berendezések is az MSZ 2364 szabvanysorozat érvényben 1év0 lapjaiban, az MSZ
HD 60364 szabvanysorozat vonatkozo lapjaiban foglalt el6irasainak megfeleléen fognak el-
késziilni.
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A rendelet XIII. fejezet 146. § (1) bekezdése alapjan biztonsagi vilagitast kell létesiteni a
tiizeseti fokapcsolot tartalmazo helyiségben és a tlizoltd egységek részére a helyiség megko-
zelitésére hasznalt ttvonalon.

Pénik elleni vilagitds nem Iétesiil a rendelet 146. § (5) bekezdése értelmében.

Tizeseti fogyasztok mitkodoképessége

A rendelet 137.§ (1) bekezdése alapjan a tiizeseti fogyasztok létesitése, beépitése, kialakitasa
soran biztositani kell, hogy tliz esetén miikodoképességiiket a 11. mellékletben foglalt 1.
tablazat szerinti idGtartam ¢€s a teherhordo falra vonatkoz6 tlizallosagi teljesitmény-kovetel-
mény idGtartama koziil a kisebb iddtartamig megtarthassak.

A mikddoképesség-megtartds megvaldsul, ha tliz esetén

a) az eldirt mikddési idétartamig

aa) a tlizeseti fogyaszté miikddéséhez sziikséges teljesitményii villamos energia rendelke-
zésre all,

ab) a tapforras és a tlizeseti fogyasztd kozotti energiaatvitel és a miikodtetést, vezérlést biz-
tositd vezetékrendszer épiileten beliili €s foeloszton kiviili szakaszainak tlizhatas elleni vé-
delme vagy 138. § szerinti kialakitasa biztositott,

ac) a tlizeseti fogyaszto miikodtetése, vezérlése biztositott,

ad) a tlizeseti fogyaszto rogzitése €s a rogzitést fogado épitményszerkezet allékonysaga biz-
tositott,

b) normal és biztonsagi tapforras egyiittes alkalmazésa esetén a normal tdpforras kiesésekor
a biztonsagi tapforrasra valo, eldirt idon beliili atkapcsolds automatikus és

c) a tlizeseti fogyaszto kialakitdsa megfelel a vonatkoz6 miiszaki kdvetelménynek vagy azzal
egyenértéki.

4.2.6.2. Villamos berendezések a 11/2013. (I11. 21.) NGM rendelet alapjan

a) Gazfogyasztd késziilékkel azonos 1égtérben 1€vo villamos berendezések e helyiségen
kiviilrdl legyenek lekapcsolhatdak.

b) A gazérzékeldvel vezérelt onmiikodo levalasztas esetében a fokapcsolotol fliggetlen
részlevalasztd kapcsolot kell 1étesiteni. A részlevalasztas terjedjen ki az ellendrzott 1ég-
térben 1évo valamennyi villamos berendezésre, kivéve:

- aveészszell6zo berendezést,

- minden olyan villamos berendezést (példaul biztonsagi vilagitas), amelynek 6nmii-
kodo levalasztasat technoldgiai vagy biztonsagi okok nem teszik lehet6vé,

- az ellendrzott 1égtérben elhelyezett, robbanas biztos kivitelll villamos berendezést.

c) Minden, a helyiségben levl — a részlevalasztas utan is fesziiltség alatt marad6 — villamos
berendezés robbands biztos védelme feleljen meg az MSZ EN 60079-14 [Villamos
gvartmanyok robbanoképes gazkozegben. Villamos berendezések létesitése robbands-
veszélyes térségekben.] szabvanynak vagy azzal egyenértékii miiszaki megoldasnak.

4.2.7. Gazkésziilékek erésaramu villamos halézatra csatlakoztatasa a 11/2013. (I11.
21.) NGM rendelet alapjan

a) Olyan gazfogyasztd késziilék, amelynek villamos halozati csatlakoztatdsa van, és aram
felvétele nem éri el a 30 A dramerdsséget, a villamos hal6zatnak csak olyan részérdl
taplalhato, amelyet testzarlat esetében (a taplalo aramkorbe, a taplalod elosztdba vagy az
azt megeldzo taplalasba iktatott) 30 mA érzékenységli vagy ennél érzékenyebb aram-
védokapcsold dnmiikodden lekapcesol.
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b) Olyan gazfogyaszt6 késziiléknél, amelynek villamos haldzati csatlakoztatasa van, a gaz-
fogyasztd késziilék kdzelében az daramkorbe iktatott harompolusu (2s+f) megszakitdval
vagy dugds csatlakoztatoval biztositani kell a villamos halézatrol valé levalasztas lehe-
toseget.

¢) Olyan géazfogyaszt6 késziiléknek, amelynek villamos halozati csatlakoztatasa van, a testet
- csak szerszammal bonthatdo modon - 6ssze kell kotni a villamos halozat érintésvédelmi
védovezetdjével. Ha a villamos csatlakoztatas dugds csatlakozoval van megoldva, ak-
kor ez az 6sszekotés a dugds csatlakozd védoérintkezdjével legyen megoldott.

d) Olyan gazfogyasztd késziileket, amelynek villamos hélozati csatlakoztatasa van, csak
olyan helyen szabad felszerelni, ahol a gadzcsd haldzat be van kotve az épiilet egyen-
potencialra hozo (EPH) haldzatba. Epiileten beliil Gj gazcs6halozat esetében ellendrizni
kell az EPH csomopontot, illetve a gdzcs6halozatnak ezzel vald Osszekotését. Gazfo-
gyaszto késziiléknek meglévo cs6halozatra vald csatlakoztatdsa esetén azonban ennek
ellendrzése elhagyhato.

A hasznalatbavételi eljarasig el kell késziteni az MSZ HD 60364-6: 2007. szerinti feliilvizs-
galatot.
A villamos szerelésrol szereldi (szabvanyossagi) nyilatkozatot kell kiallitani.
A villamos szabvanyossagi nyilatkozatot atadaskor dokumentalni kell, ami csak megfeleld
lehet.
A hasznalatbavételi eljarasig el kell késziteni az elektromos rendszer feliilvizsgalatat (kisfe-
sziiltségll erdsaramu villamos berendezések tizembe helyezés eldtti feliilvizsgalata).

Az elektromos rendszer kialakitdsa részletezve a szakagi dokumentacioban.

VILLAMVEDELMI RENDSZER

A rendelet XIII. fejezet 140. § alapjan:

Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megvdltozdsa sordn vagy an-
nak az eredeti alapteriilet 40%-dt meghaladé mértékii bévitése esetén a villamcsapasok ha-
tasaival szembeni védelmet norma szerinti villamvédelemmel (jelolése: NV) kell biztositani.

A bovités mértéke nem haladja meg a meglévo épiiletek alapteriiletének 40%-at, tovabba a
korszertisitést kovetden az épiiletek rendeltetése nem valtozik meg.

A rendelet 140 §. alapjan az épiiletre nem norma szerint villamvédelem telepithetd.
Felfogo6: az épiilet gerincére telepitett felfogd-csiucsokbol, felfogod 6ssszekdtdkbdl kialakitott
rendszer

Levezetd: az épiilet oldalaba siillyesztetten szerelt horganyzott egyedi levezetdk

Foldelés: 3 m-es radfoldeldk rendszere.

Tulfesziltség-védelem: kombinalt I-II osztalyu talfesziiltség-védelem épitendd az épiilet f6-
elosztdjaba telepitve, D osztalyll védelem a védendd késziilék mellé épitendd.

A fentiekben rogzitettek alapjan a bovitmény villamvédelmét a meglévd nem norma szerinti
villamvédelmi rendszerbe kell bekotni, majd a hasznalatbavételi eljarasig el kell késziteni a
villamvédelmi tizvédelmi feliilvizsgalatat (TvMI 12.1:2016.07.15. - 9. pont).

A villamvédelmi rendszer kialakitasa részletezve a szakagi dokumentaciéban.
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1. TUZJELZES ES OLTAS

A tlizjelzés telefonon biztositott.

Az engedélyezéssel érintett épiiletben két kockazati egység kertil kialakitasra

- Ovoda kockazati osztalya AK, alapteriilete 407,73 m?

- Bolcséde kockazati osztalya KK, alapteriilete 121,78 m?
A rendelet 14. mellékletében rogzitettek alapjan a kockazati egységek alapteriiletébdl ado-
doan, tiizjelz6 és tizoltd berendezés kiépitése nem kovetelmény.

Az Ovodai, illetve a Bolcsédei tiizszakasz teriiletére legalabb egy-egy tiizolto késziiléket kell
készenlétben tartani a hozza kapcsolddo biztonsagi jeldléssel. Az alapteriiletéhez rendelt ol-
toegység szama: évoda 7, bolcséde 4. A készenlétben tartando tlizoltd (1-1 db) késziilék
minimalis oltasteljesitménye: 21 A 113 B.

J. A HO ES FUST ELLENI VEDELEM KIALAKITASA
A rendelet X. fejezet 88. § (1) bekezdés a. pont alapjan a tervezéssel érintett épiiletben ho-
és fiistelvezetést nem kell 1étesiteni, mivel menekiilési itvonal nem 1étesiil.

K. TECHNOLOGIA TUZVEDELME
Az éplilet rendeltetése: kozosségi alaprendeltetésen beliil dvodai, illetve bolcsddei rendelte-
tés kap helyet. A bdvitéssel érintett épliletrészben egy csoportszoba keriil kialakitasra, mely-
nek a bolesddések huzamosabb tartozkodasaval kell szdmolni. A bent tartozkodok bizton-
saga érdekében, rendelet eldirasain feliil kétiranyu kiiirités lehetésége kialakitasra keriil. A
meglévo ovoda épiilet belso atalakitassal érintett, melynek keretében a belsd nyilaszarok cse-
réje, tovabba a mosdo helyiségbdl valo raktar helyiség kialakitasa tervezett.

L. HASADO, HASADO - NYILO FELULETEK

A tervezéssel érintett épiiletben hasado-nyilo feliilet 1étesitése nem sziikséges.

M. BIZTONSAGI JELZESEK

A rendelet XIII. fejezet 148.§ alapjan a 147. §-ban foglaltaknak megfelel6 tlizvédelmi je-
lekkel kell megjelolni az elhelyezett tlizolto késziilékeket.

A fenti helyeken kiviilrdl vagy beliilrdl megvilagitott vagy utanvilagitd biztonsagi jelek ke-
riilnek elhelyezésre. A biztonsagi jelek megfelelnek az OTSZ-ben, az ISO 7010 és az MSZ
ISO 3864-1:2009 miiszaki kdvetelményben foglalt kdvetelményeknek.
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A rendelet XIII. fejezet 149.§ alapjan a tiizvédelmi eszk6zok helyét jelzo biztonsagi jeleket
az eszkdz, felszerelés felett legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magas-
sagban kell elhelyezni tigy, hogy azok konnyen felismerhetdek legyenek, a 13. melléklet 1.
abrgja alapjan.

—_—

¢ . 4
E
A rendelet XIII. fejezet 148.§ (2) bekezdés alapjan a 147. §-ban foglaltaknak megfelelden
a helyiség bejaratanal, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tilto jellel kell jel6lni
a) a gyujtoforras alkalmazasnak és az adott teriiletre vitelének tilalmat,
b) a dohanyzas tilalmat
A kozml (gaz és villamosenergia) foelzardinak a helyeit jol lathatdan meg kell jelolni.

Tiuzvédelmi szakvizsga

A modositott 45/2011. (XI1.7.) BM rendelet 1. szamu mellékletében meghatdrozott alabbi
foglalkozasi agak, munkakorok esetében tlizvédelmi szakvizsga sziikséges a kivitelezéssel
kapcsolatban:

,Hegesztok és az épitdipari tevékenység soran nyilt langgal jaré6 munkat végzok.”

., Tlzgatlo, flistgatlo nyilaszard-szerkezetek beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat, javi-

tasat végzok.”

,», Erésaramu berendezések iddszakos feliilvizsgalatat végzok.”

,, Tluzgatld tomitések beépitését, felillvizsgalatat, karbantartasat, javitasat végzok.”
,, T0zallosagot noveld burkolatok beépitését, karbantartasat végzok.”
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NYILATKOZAT

A Tizvédelmi dokumentacio készitéséhez sziikséges informaciok, létesitményadatok
megadasa, a létesitmény léptékhelyes alaprajzanak digitalis formaban valé rendelke-
zésre bocsatasa, tovabba az egyes szakagi tervek hozzaférhetéségének biztositasa a
megrendelo feladata.

A Tiizvédelmi dokumentacio az adatszolgaltatas soran atadott és az abban szereplé
miiszaki megoldasok alapjan késziilt. Az adatok atadasat, illetve a miiszaki leiras elkeé-
szitését kovetoen bekovetkezé barminemii valtozas esetén a miiszaki leirast feliil kell
vizsgalni. Az esetleges munkakozi modositasok kozlése a Megrendeld feladata. A téves
vagy hianyos adatszolgaltatasbol fakado6 hibakért felelosséget nem vallalunk.

TERVEZOI NYILATKOZAT

A tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a tiizoltosagrol szolo 1996 évi XXXI.
torvény 21. §-aban eldirtak alapjan alulirott felelos tervezo kijelenti, hogy jelen tervdo-
kumentacioban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek a hatalyos tiizvédelmi eldira-
soknak, szabvanyoknak és az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol szolé 54/2014. (XII.
5.) BM rendeletben foglaltaknak.

Paks, 2018. januar 10.

Pfeffer Jozsef
épitész tlizvédelmi szakeértd
1-049/2013.
épitésiigyi tlizvédelmi tervezd
TUE - 17 - 0497
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Rajzi munkarészek:

Helyszinrajz (méretarany: 1:200 vagy nagvobb), amelyven feltiintetik:

a tlizoltasi felvonulasi Ut és teriilet, a mentési (talpalasi) helyek elhelyezkedését —
nem létesiil

homlokzati mentési pontokat az érintett szint szdmanak feltlintetésével — nem létesiil
a tlzoltd gépjarmiivek kozlekedését, mikodését hatranyosan befolyasold koriilmeé-
nyeket — nincs

oltéanyagforrasok elhelyezkedését €s jellegét, tlizcsap-szerelvényszekrényeket — az
¢épiiletben belsd oltoviz halozat nem keriil kialakitasra, a kiilsé oltoviz egyrészt koz-
teriiletrdl, vagy kozteriiletrdl és a 1étesitmény tertiletén kialakitando oltoviz tarozobol
keriilt biztositasra (helyszinrajzon feltiintetett helyen).

tlizoltosagi beavatkozasi kozpont elhelyezkedését, bejaratat — nem létesiil
tlizoltosagi kulcsszéf elhelyezkedését — nem 1étesiil

a tlizoltd beavatkozassal Osszefiiggd feliratokat, jeloléseket, kozlekedési és egyéb
tablakat — nem létestil

az engedélyezéssel érintett épiiletet és a szomszédos épitményeket, a kozottiik 1&vo
tliztavolsagot - helyszinrajzon jeldlve

Szintenkénti alaprajzok, sziikség szerint homlokzati rajzok (méretarany: 1:100 vagy

nagvobb) az alabbiak feltiintetésével:

tlizszakaszhatarok — alaprajzon jeldlve

tlizgatld nyilaszarok, csappantyuk, mandzsettak, tlizterjedés gatlasara szolgalo egyeb
szerkezetek — tlizgatlo nyildszarok jellve, villamos €s gépészeti atvezetések helyei a
szakagi tervekben keriil meghatarozasra

tlizterjedési gatak — alap €s metszetrajzon jelolve

helyiségek befogaddképessége — alaprajzon jelolve

kitiritési és menekiilési utvonalak nyomvonala — alaprajzon jelolve

homlokzati mentési pontok — nem létesiil

atmeneti védett terek — nem létesiil

biztonsagi €s iranyfény vilagitasi lampatestek, ezek kozponti akkumulétora — nem
1étesiil

kitiritésre szolgald ajtok, vésznyitok, panikzarak, vészkijarati zarak — alaprajzon je-
161ve

kiiiritésre szolgalo fotocellas ajtok — nem létesiil

nem létesiil

biztonsagi jelzések ¢€s jellegiik — nem létestil

fali tlizcsapok, széaraz oltdvizvezeték betaplalasi €s ledgazasi pontjai, oltdvizellatas
nyomasfokozo szivattyja — nem létesiil

fiistszakaszhatarok — nem létesiil

flistgatld nyilaszarok — nem létestil

ho- és fiistelvezetés, fiistmentesités elszivo- €s 1€gpotld nyilésai, elszivo és 1€gpotlo
csatornak, fiistelvezetd és 1€gpotlo feliiletek (nyilasok) — nem 1étesiil

fiistelvezetd, flistmentesitd és 1égpotld ventillatorok helye, azok 1égbeszivé nyildsa-
nak helye — nem létesiil

fiist szabadba vezetésének helye — nem 1étesiil
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tlizgatlo eldterek szell6zonyilasai, szell6zOventillatorai, az eldterek szell6zését bizto-
sitd 1égcsatornak, azok szabadba nyilo vége — nem létesiil

légtechnikai vezetékek — gépészeti alaprajzon jelolve

tlizgatlo burkolattal ellatott Iégtechnikai vezetékek tiizgatld burkolata — nem létesiil
tizvédelmi berendezések, eszkozok kezeldszerkezetei, vezérlotabloi — nem 1étesiil
hasado, hasad6-nyilo feliiletek — nem 1étesiil

napelemek, a tizvédelmi kapcsolok, nyomvonalak €s rendszerelemek — nem 1étesiil
technologiai alaprajz — kozosségi épiilet

Homlokzati rajzok az alabbiak feltiintetésével:

az éghetd homlokzatburkolati, bevonati rendszerek, égheté homlokzati hdszigetelé-
sek — nem égheté homlokzatburkolat keriil alkalmazasra a tlizterjedés elleni gat geo-
metriai kialakitasaban (A1-A2 tiizvédelmi osztély)

hasadd, hasad6-nyilo feliiletek — nem 1étesiil

napelemek, a tizvédelmi kapcsolok, nyomvonalak és rendszerelemek — nem létesiil

metszetrajzok homlokzati és tetotiiz-terjedési gat megoldasarol — rajzi mellékletben
jelolve
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1. szamu melléklet
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Tl ¢ ™) S20-200, 2300k jle § T4) 520203

Sram A28 2017 Huivatkowis: szam
[~ Iiiaachin: Takics Péter Melléklet
Livinteaediih gy Tilkzcsap vizhozram ménés
ATOM — MERNOK KFT.
Paks
Dbty 1, w, 8,
T030

Nyilatkozat

A Sidagard, Kossuth L. u. ST/A. szimi ingatlan kdmyezetében 16vi tiizcsapok egyiittes
vizhozama,

- Sioagird, Szdchenyi u. 403, szim elste: 650 Vperc, 4 bar nyomsson.
- Hidagard, Bezeréd) u. 600 Vperc, 4 bar nyomdson,
Sidagard, Kossuth L, u. 62, sedm ¢ltt: 650 lperc, 4 bar nyomison,

A nyilatkozatol iz Atom - Mérmdk KR. (7030 Paks, Dobo w. B.) kérésére adtam ki

Tizvedelmi vizsgs bizonyitvany szam: KTH-2/S/TVSZ/1/2014

Syekszird, 2017, seeptember 7. . — o,

" —
.f_*-.' v

Takdes FEler =AY

Kozponti Régid vezeth
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3. szamua melléklet

¥

Adatlag

Rhenofol® CV szigeteld lemez
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ACCZENT
EXCELLENCE 70 RUBY
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Main Product Features
= Resistance and a safety touch
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= Syperior anti slip resistance (R0}
= fyvailable in 2 and 4 meter widths
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Tagvidelmi Muszaki lrdnvely TvMI 1,2:200 7.07.03.
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