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elbontandó szakipari fal
fix ablaksáv

új elektr.
szekrény

megl.kéménypillér
+saválló bélésselelbontandó

padlásfeljáró
acél létra

meglévő gesztenyefa

acél szerk kerítés
elbontandó

acél szerk kerítés és kapu

szell.rács

kibontandó
4x4 üvegtégla

paraván elem

új gázkazán+vízmelegítő

ablakfülke

ablakfülke

össz.

össz.

falfülke

Ø10 gépi szell.

76/111 cm-es
FAKRO LSF tűzgátló, hőszigetelt
padlásfeljáró csuklós létra-lépcső

meglévő tujasor

rb. mag.: 110 cm rb. mag.: 110 cm rb. mag.: 110 cm

rb. mag.: 800 cm

rb. mag.: 110 cm

rb. mag.: 110 cm rb. mag.: 110 cm

rb. mag.: 800 cm

rb. mag.: 110 cm

rb. mag.: 800 cm

rb. mag.: 110 cm

rb. mag.: 110 cm

rb. mag.: 110 cm

023 és 024 sz. helyiségekben teljes burkolat csere készül,
új hőszigetelt padlókonstrukcióval építve

nyílászáró csere beépítendő új nyílászárók

össz.

vf. mag. kieg.

nyilásbef.

nyilásbef.

50 cm padlószint emelés

betöm. közmű akna

terv. 2 db új szgk. parkoló

m=1,50 m magas élősövény kerítés,
belső oldali zöld sz. max. 2,00 m-kénti
Ø 2"-os, h=140 cm magas acél cső oszlopokkal
és huzalfonatos mezőkkel

felúj-átal.
tároló

építendő fedett-nyitott épület

megl. közmű akna

m. közmű akna

megl. 3 db szgk. parkoló

AKM szgk. parkoló tábla

kiszálláshoz szükséges

szabad hely, 1,50 m
szel. kont.
hulladéktároló

vf. bontás

fix ablaksáv
fix ablaksáv

falfülke

megl. útólagos hőszigetelés megl. útólagos hőszigetelés

20 cm magas
járdaszint emelés

épületszerkezeti
dilatáció képzés:

padlón, falon, tetőn

100/100 cm-es
VELUX CFP 0073U100100
hőszigetelt, fix, lábazatos
felülvilágító kupola

Lexan bevilágító sávok

Tűzfal csatlakozás:

Tűzfal csatlakozás:

elb.
előlépcső

megszünő ajtó,
nyílásbefalazás

Felújítandó kerítés szakasz

x=0,00m

y=
0,0

0m

m=1,50 m magas élősövény kerítés,
belső oldali zöld sz. max. 2,00 m-kénti

Ø 2"-os, h=140 cm magas acél cső oszlopokkal
és huzalfonatos mezőkkel

megl. közműakna

megl. közműakna

megsz. közműakna

megszünő ajtó,
nyílásbefalazás

kibontandó
4x4 üvegtégla

kibontandó
4x4 üvegtégla

kibontandó
4x4 üvegtégla

kibontandó
4x4 üvegtégla

kibontandó
4x4 üvegtégla

szellőző

kibontandó és
befalazandó

régi nyílászáró

kibontandó
régi nyílászáró

kibontandó
régi nyílászáró

kibontandó
régi nyílászáró

új nyílás bontás

a bevilágító sávok

U 20/20/2 mm alu kerettel,

10 mm policarbonát betéttel

a bevilágító sávok

U 20/20/2 mm alu kerettel,

10 mm policarbonát betéttel

cs. b.
m=2,10 mcs. b.

m=2,10 m

cs. b.
m=2,10 m

.befal. ablak
90/60 cm, m=2,30 m

megl. 20/20 cm
szell. m=2,05 m

rb. mag.: 800 cmrb. mag.: 800 cm

rb. mag.: 110 cm

falfülke
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Felújítandó kerítés szakasz

Elbontandó
kerítés szakasz

Elbontandó
kerítés szakasz

össz.szellőző

Felújítandó kerítés szakasz

Elbontandó régi

assz. kétszárnyú kiskapu

elb. régi járda,
új beton térkő járda

elb. térburkolat

90/2 hrsz.

meglévő
szomszédos

épület
(szikvízüzem)

meglévő
felújítandó féltetős

melléképület

Belmagasság: 3,02 m
Hasznos alapterület fszt.: 374,88 m2

tele
kha

tár

tele
kh

atá
r

telekhatár

m a g :1100

meglévő homokozó

A helyiségben teljes burkolat csere készül,
 új hőszigetelt padlókonstrukcióval építve

A helyiségben teljes burkolat csere készül,
 új hőszigetelt padlókonstrukcióval építve
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biz
t. ü

.
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.

bizt. ü.

pelenkázó

bizt. ü.bizt. ü. bizt. ü.

5%-os emelkedésű rámpa,
(h:7,00 m x em:5 cm/m = m:35 cm)

térkő burkolattal,
csúszasmentes kivitelben

térkő burkolat
143,06 m2

tele
kh
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r

gázf.
gázm.

zöldfelület

AKM. parkoló kialakítás

min. 3,60x5,50 m mérettel, táblával,

burkolatfestéssel, járófelület váltásával,

azt egyértelműen jelezve.
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Óvodai játszóudvar
áthelyezendő kerti játékokkal

Óvodai játszóudvar
áthelyezendő kerti játékokkal

kerékpár tárolók

Park

zöldfelület

csapadékvíz elvezető árok

csapadékvíz elvezető árok

megl. 4 db szgk. parkoló
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5". Fejlesztő tér padló rtg-rend:

1 cm öntött gumi koptató rtg.

3 cm öntött gumi ütéscsillapító bázis rtg.

20 cm 0,2 frakciójú zúzottkő 90% töm.

20 cm 0/80 talajjavító réteg E2=58 N/mm2 90% töm.

002
Közlekedő folyosó

csm.gres
10,15 m2

003
Közlekedő folyosó

csm.gres
69,60 m2

006
foglakoztató
lam. parketta

51,67 m2
007

mosdó-wc
csm.kőlap
16,46 m2

001
Belépő-tornác

csm.gres
14,03 m2

009
tálaló

csm.gres
10,71 m2

011
melegítő konyha

csm.gres
15,96 m2018

Öltöző
csm.gres
5,82 m2

013
Közl.

csm.gres
5,20 m2

015
Mosdó

csm.gres
1,95 m2

016
Wc

csm.gres
1,23 m2

017
Tároló

csm.gres
2,19 m2

020
iroda

lam. park.
8,67 m2

019
nevelői

lam. park.
10,72 m2

021
Et.

csm.gres
2,39 m2

022
Wc

csm.gres
1,13 m2

008
előtér

csm.kőlap
5,56 m2

024
Tároló

csm.gres
11,88 m2

-002-
AKM Wc

csm.greslap
6,65 m2

bm=3,00 m

-004-
Foglakoztató

Tarkett pvc
30,40 m2

bm=3,00 m

-005-
Fürösztő

csm.greslap
13,69 m2

bm=3,00 m

-006-
Tak.szer
csm.gres
5,28 m2

bm=3,00 m

-003-
Öltöző-átadó

(5 gy.)
Tarkett pvc
14,01 m2

bm=3,00 m

-001-
Előtér

csm.gres
6,31 m2

bm=2,87 m

-007-
Játszó terasz
csm.greslap

30,29 m2

-008-
Belépő-közl.

csm. gres
3,10 m2

bm=3,00 m

-009-
Közlekedő
csm.gres
8,24 m2

bm=2,87 m

U-001
Játszó udvar

30% műa. b. térb. és 70% füvesítés
70,14 m2

M-003
Raktár

sim. beton
20,16 m2

bm= 2,50 m

M-002
Kerti

játék tároló
sim. beton
12,60 m2

bm= 2,50 m

K-001
Fejlesztő tér

öntött gumi burkolat

35,98 m2

bm= 2,50 m

-010-
Babakocsi. tár.

csm.gres
5,03 m2

bm= 3,30 m

U-002
Játszó udvar

30% műa. b. térb. és 70% füvesítés
261,62 m2

U-003
Játszó udvar

30% műa. b. térb. és 70% füvesítés
365,50 m2

000
AKM rámpa

térkő
10,10 m2

-000-
AKM rámpa

térkő
11,64 m2

023
Mosdó-Wc
csm.gres
18,35 m2

005
Foglalkoztató

Tarkett pvc
51,30 m2

004
Foglalkoztató

Tarkett pvc
50,98 m2

010
gépész h.
csm.gres
3,26 m2

014
padl. felj.
csm.gres
1,47 m2

012
tej kha.

csm.gres
3,64 m2
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megl. parapetfal
felfalazása 2,10 m fölött
csempe mag. 1,45m

új beton térkő járda

elb. műkő lépcső

A helyiségekben új csm. gres lapburkolat készül

megl. műkő lépcső

megsz. közmű akna

elb. játszóház

Új asszimetrikus kétszárnyú kiskapu

Kitűzési alap-pont:
x=0,00m
y=0,00m

Terv. Mini bölcsőde
kitűzési alap-pont:
x=+0,03m
y=+0,11m

5%-os emelkedésű rámpa,
(h:6,00 m x em:5 cm/m = m:30 cm)

térkő burkolattal,
csúszasmentes kivitelben térkő burkolat
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füvesítés
17,20 m2

Sióagárd Község Önkormányzata
7171 Sióagárd, Kossuth u. 9.

7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a., hrsz.: 90/1

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda korszerűsítés,
Mini-bölcsőde építés

TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019
A foglalkoztatás és az életminőség javítása,

családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése pályázatT1-18

INFOKOMMUNIKÁCIÓS TÁBLARENDSZER

40*40 cm széles, pöttyös bordázatú, térkő
burkolat anyagú kontrasztos figyelmeztető
elem, irányváltások, lépcsők, rámpák,
bejáratok jelzésére.

40 cm széles, hosszanti bordázatú, kontrasztos térkő vezetősáv

felületében és színében eltérő beltéri lapburkolat - vezetősáv
Meglévő burkolatnál készülhet ragasztott kivitelben

Megjegyzés:

 Az akadálymentesítési részletek, valamint a javasolt
táblák az Akadálymentes tervfejezetben olvashatók!

A taktilis vezetősávok jelenlegi kialakítása javasolt, ez a
kivitelezés során a térburkolati kiosztás során eltérhet,
de a rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetni szükséges!

Vezetősáv meglévő burkolatnál

Megrendelő:

Lépték:

Kelt:

Tervfajta:

Rajz címe:

Rajzszám:

Építkezés
helye:

H-7171 Sióagárd, Kossuth L u.44/a
H-7100 Szekszárd, Gróf Pál 12. F/1tel./fax:(36)74-512-081,

Cím:

Tervező:

Földszinti alaprajz_átnézeti

E-2-02017. 10.

m=1:50

Kiviteli terv

Szakági
tervezők

Hámori Gábor
Építész vezető tervező: É 1 17-0312

Adószám: 74200584-1-37,  Nysz.:32741719

Héjjas István T-1/17-0025
Tartószerkezeti munkarész

7121 Szálka, Táncsics M. u. 4.
+36 74 415 953 hejjasi@t-online.hu

Széth Ferenc G-T/17-0041
Épületgépészeti és

Energetikai munkarész
7100 Szekszárd, Csaba u. 13.

+36 20 231 5627 szefe53@t-online.hu

7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 24.
+36 30 333 6083 strobl1@tolna.net

7100 Szekszárd, Napfény utca 19.
+36 30 333 6083 strobl1@tolna.net

7130 Paks, Szabó E. u. 7. fszt./2.
+36 20 9560419  pfeffer@t-online.hu

7140 Bátaszék Flórián u. 2/c
+36 30 659 3614

mayerne.aliz@gmail.com

7150 Bonyhád Széchenyi tér 9. III/4.
+36 30 336 2684 fulejozsef@bonet.hu

Merkl Gábor T-1/17-0025
Épületvillamos munkarész

Batu Árpád GT SZÉS8
Geotechnikai munkarész

Pfeffer József I-049/2007
Tűzvédelmi munkarész

Mayerné Gyenes Alíz
AKM munkarész

Füle József IR-m 17-0210
Geodéziai munkarész

7100 Szekszárd, Napfény utca 19.
+36 74 316 834 hircomp@t-online.hu

Dobrovolni András
TUJ 17-0546-VT0000764
Gyengeáram munkarész

Tervlap vágás helye: E-2-1 Földszinti alaprajz 1.

Tervlap vágás helye: E-2-2 Földszinti alaprajz 2.

Porotherm 10 N+F válaszfal, M100 Pth. falazóhabarccsal
MSZ EN 771-1:2011, 0,33 W/m2K,
páradif. ell.:5/10, EI 60, A1,  nyomószil.: 5 N/mm2

kétoldali mészvakolattal, 0,33 W/m2K

Tervezett nyílás kifalazások-szűkítések, nyílászáró csere
utáni falpótlások, falbekötések, utólagos fészekvésések
Porotherm nagyszilárdságú kis és nagyméretű
MSZ EN 771-1:2011, 0,26 W/m2K,
párad.ell.:5/10, REI-M 240 , A1

elbontandó szerkezetek és berendezések

meglévő szerkezetek

méretezett vasbeton szerkezetek
statikus tervek szerinti anyagminőséggel

méretezett beton szerkezetek
statikus tervek szerinti anyagminőséggel

méretezett Porotherm S elemmegas áthidalások
statikus tervek szerinti anyagminőséggel

Porotherm 30 N+F falazat, (MSZ EN 771-1:2011),
A1  REI 240,   nyomószil.: fb 11,0 N/mm2, 0,30 W/m2K,
Rw:  47 (-1;-3) dB, Páradiff. ellenállási szám: μ  5/10

Porotherm nagyszilárds. kis és nagyméretű tégla
(MSZ EN 771-1:2011) Pth. hőszig falazóhabarcs,
A1  REI 240,  nyomószil.: 10 N/mm2

tömör tégla falazatok, pillérek, 0,26 W/m2K

Porotherm  38 K falazat Pth. hagy. falazóhabarcs,
kétoldali mész-cement vakolattal
- A-7/2009,  MSZ EN 771-1:2011
EN 1745:2012 sz:P5, 0,25 W/m2K, 10 N/mm2, A1-REI 180,
párad.ell.:5/10, REI-M 240 , A1, F0, NPD, RW:43dB

szerelt KNAUF gipszkarton válaszfal rendszer

Anyagjelölések:

méretezett beton zsalukő falazatok, pillérek
statikus tervek szerinti anyagminőséggel

lábazati zártcellás hőszigetelő lemezek

Rockwool kőzetgyapot födém
hőszigetelések

AUSTROTHERM falazati
hőszigetelések


