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Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

0
0
0

Aláírás

a TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú, Sióagárdi óvoda felújítása és mini 
bölcsőde kialakítása c. projekt keretében



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Zsaluzás és állványozás 0 0
Irtás, föld- és sziklamunka 0 0
Síkalapozás 0 0
Helyszíni beton és vasbeton munka 0 0
Előregyártott épületszerkezeti elem 
elhelyezése és szerelése

0 0

Falazás és egyéb kőművesmunka 0 0
Ácsmunka 0 0
Vakolás és rabicolás 0 0
Hideg- és melegburkolatok készítése, 
aljzat előkészítés

0 0

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 0 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet 
elhelyezése

0 0

Felületképzés 0 0
Szigetelés 0 0
Közműcsatorna-építés 0 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények 
szerelése

0 0

Kőburkolat készítése 0 0
Kert- és parképítési munka 0 0
Szabadidő és sportlétesítmények 0 0
Összesen: 0 0



 Zsaluzás és állványozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 15-002-
1.1.1

Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík 
felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig

5,97 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 21-001-
13.1.1-
0631101

Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, 
....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi 
erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 
dkg/10 m2

29,18 10 m2 0 0 0 0

2 21-003-
5.1.1.1

Munkaárok földkiemelése közművesített területen, 
kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, 

dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. 
talajosztály

4,05 m3 0 0 0 0

3 21-003-7 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak 
helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. 
talajban, kézi erővel 20m-ig deponálva.

39,13 m3 0 0 0 0

4 21-003-10.2 Talajelőkészítés, ültetőközeg terítése 10 cm vtg-
ban komposztból, hengerléssel füvesítés helyén

29,17 m3 0 0 0 0

5 21-003-
11.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az 
anyag súlypontja karoláson belül, tömörítéssel

1,48 m3 0 0 0 0

6 21-004-
5.1.2.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi 
erővel talajosztály: V-VI.

102,97 m2 0 0 0 0

7 21-008-
2.1.3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 
erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%

15,45 m3 0 0 0 0

8 21-011-
1.1.1

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, gépi erővel, 
talajosztály I-IV.

39,13 m3 0 0 0 0

9 21-011-2.1 Fejtett föld elszállítása 5 km-en belül 39,13 m3 0 0 0 0

10 21-011-7.2-
0120002

Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori 
vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, 
az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi 
döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers 
homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KŐKA, 
Alsózsolca

15,45 m3 0 0 0 0

11 21-011-11.1 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 

lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe

8 db 0 0 0 0

12 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka 
esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül

32 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Síkalapozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 23-003-1.1-
0012010

Beton- és vasbeton készítése, darus 
technológiával, .....minőségű betonból, sávalap 
C12 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék 
CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági 
modulussal

4,05 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 31-000-13.2 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, 
kavicsbetonból, salakbetonból

249,67 m2 0 0 0 0

2 31-001-2-
0452173

Hegesztett betonacél háló szerelése 
tartószerkezetbe FERALPI 6N1515 építési 
síkháló; 6,00 x 2,40 m; 150 x 150 mm osztással Ø 
6,00 / 6,00 BHB55.50

0,26 t 0 0 0 0

3 31-011-1.1-
0121510

Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), X0b(H), 
X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból, 24 cm 
vastagságig C16/20 - X0b(H) képlékeny 
kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, 
m = 6,9 finomsági modulussal

0,3 m3 0 0 0 0

4 31-021-
4.1.1-
0230110

Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-
os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 
környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, 
vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig C20/25 
- X0v(H) kissé képlékeny

10,3 m3 0 0 0 0

kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, 
m = 6,3 finomsági modulussal

5 31-030-
11.1.1.1-
0112410

Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, 
kézi továbbítással és bedolgozással, merev 
aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, 
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny 
konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig 
C12/15 - XN(H) kissé

6,18 m3 0 0 0 0

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. 
Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal

6 31-032-
5.4.1.1-
0215103

Fűtési esztrich (padlófűtést magába foglaló) gépi 
feldolgozással, önterülő, anhidritbázisú 
esztrichből C20 szilárdsági osztálynak 
megfelelően, 5 cm vastagságban Baumit Alpha 
(Baumit Alfa) 2000, Cikkszám: 352129

234,19 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 32-002-
1.1.1-
0112053

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), 
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével,

2 db 0 0 0 0

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 
t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes 
nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 
cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 125 cm, 
Cikkszám: HUTMD3088

2 32-002-
1.1.1-
0119902

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), 
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével,

2 db 0 0 0 0

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 
t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes 
nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas 
nyílásáthidaló, 1,25 m

Munkanem összesen: 0 0



 Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 33-000-
21.1.1.2.2.1

Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia 
termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér 
nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 
10 cm vastagságig, falazó, cementes 
mészhabarcsból falazva

15,71 m2 0 0 0 0

2 33-000-
31.1.1

Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, 
tömör téglafalban

5,98 m3 0 0 0 0

3 33-000-32.1 Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia 
válaszfalban, 12 cm vastagságig

3,1 m2 0 0 0 0

4 33-005-
1.1.1.1.1.2-
0110002

Pillérfalazat készítése, égetett-agyagkerámia 
termékekből, négyszög keresztmetszettel, 
250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör 
téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, meszes 
cementhabarcsba falazva Kisméretű tömör tégla 
250x120x65 mm I.o. M 2,5

0,69 m3 0 0 0 0

(Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs

5 33-011-
1.1.2.1.2.1.
1-2132106

Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia 
termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm 
falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű 
válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba 
falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 
500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó,

4,6 m2 0 0 0 0

cementes mészhabarcs

6 33-091-
1.1.1-
1110002

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-
kerámia termékekből, nyílásbefalazás, 
nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és 
ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, 
nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb 
falpótlások, Kisméretű tömör tégla

1,95 m3 0 0 0 0

250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes 
mészhabarcs

7 33-091-
8.4.1-
1110002

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-
kerámia termékekből, kifalazások csorbázatok 
kifalazása, kisméretű téglából, 25 cm szélességig 
Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-
mc, falazó, cementes mészhabarcs

23,2 m 0 0 0 0

8 33-091-13 Épített zuhany készítése betonozással,kenhető 
szigeteléssel,burkolással 90x90 cm-es méretben

1 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Ácsmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 35-006-6 FAKRO LSF Tűzgátló, hőszigetelt padláslétra 
76x111 cm méretű, Ó-Aj-P jelü

1 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Vakolás és rabicolás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 36-003-
1.1.1.1.1-
0415920

Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, 
zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál 
mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit 
UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152203

116,22 m2 0 0 0 0

2 36-090-
1.1.1-
0550030

Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, 
kőfelületen vagy építőlemezen,

136,5 m2 0 0 0 0

3 36-090-
1.2.1-
0550080

Homlokzat javítás villanyóra szekrény csere miatt 1,2 m2 0 0 0 0

4 36-090-
2.1.1

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 
oldalfalon, 10 cm szélességig

148 m 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely 
méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik 
(NOVA) lapból

148,65 m2 0 0 0 0

2 42-000-3.4 Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok 
bontása, gumilemez vagy PVC burkolat 
tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként

102,97 m2 0 0 0 0

3 42-000-
5.2.1

Kőlap burkolatok bontása, fal-, oszlop- és 

pillérburkolatok, 5-10 cm vastagságig, 0,25 m2 

lapméretig

93,42 m2 0 0 0 0

4 42-011-
1.2.1.1-
0216002

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
kültérben, hőterhelt felületen tégla, beton és 
vakolt alapfelületen felületelőkészítő alapozó és 
tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 
1 mélyalapozó

14,03 m2 0 0 0 0

5 42-011-
1.2.1.3.1-
0313024

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
kültérben, hőterhelt felületen tégla, beton és 
vakolt alapfelületen simító felületkiegyenlítés 
készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI 
Planitop Fast 330 cementkötésű

14,03 m2 0 0 0 0

kiegyenlítő habarcs, szürke

6 42-011-
1.2.3.2-
0415537

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
kültérben, hőterhelt felületen fa, fém, műanyag és 
üveg alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés 
felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag 
elhelyezésével Baumacol Protect

14,03 m2 0 0 0 0

vízzáró vastagfólia, Cikkszám: 956523

7 42-011-
2.1.1.1-
0216002

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen 
felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása 
egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó

251,9 m2 0 0 0 0

8 42-011-
2.1.1.4.1-
0314457

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen 
önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm 
átlagos rétegvastagságban MUREXIN ST 25 
Aljzatkiegyenlítő

237,6 m2 0 0 0 0

9 42-012-
1.1.1.1.1.2-
0313138

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, 
tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas 
kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. 
ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 
10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI 
Adesilex P7 C2T

85,77 m2 0 0 0 0

cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy 
IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke

10 42-022-
1.1.1.1.1.2-
0313138

Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, 
vakolt alapfelületen, Csúszásmentes GRES-lappal, 
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba 
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 
cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P7 C2T 
cementkötésű

148,65 m2 0 0 0 0

ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG 
epoxigyanta fugázó, cementszürke

11 42-022-
1.2.3.1.1.3-
0313021

Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt 
felületen, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, 
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba 
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 
cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 
C2TE S1

14,03 m2 0 0 0 0

cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor 
Plus fugázóhabarcs, fehér

12 42-022-
2.1.1.1.3-
0313138

Lábazatburkolat készítése, beltérben, mázas 
kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm 
ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 
cm magasságig, 25×25 - 40×40 cm közötti 
lapmérettel MAPEI Adesilex P7 C2T 
cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke,

54,2 m 0 0 0 0

Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke

13 42-022-
2.2.2.1.1-
0313021

Lábazatburkolat készítése, kültérben, gres, 
kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-
5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm 
fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 
40×40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex 
Light S1 C2TE S1 cementkötésű

10,52 m 0 0 0 0

ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 
fugázóhabarcs, fehér

14 42-042-
11.1-
0312051

PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, 
habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó 
anyag külön tételben kiírva) Tarkett Tapiflex 
Essential 50 heterogén PVC burkolat, PUR 
felületnemesítés, 3,15 mm vtg., 0,5 mm kopt. rtg., 
2 m x 23 m, 40 szín

102,97 m2 0 0 0 0

15 42-042-
31.1.2

Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját 
anyagából felhajtva,  PVC-profilba bújtatva

74,38 m 0 0 0 0

16 42-042-
31.6.1

Lábazat kialakítása, pvc lábazat készítése 74,38 m 0 0 0 0

17 42-071-5-
0151121

Taktilis jellel ellátott 30x30cm-es padlólap  
MAPEI Keraflex easy ragasztóba

75 db 0 0 0 0

18 42-090-
3.1.1.3-
0512058

Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, egy-
egy lap kivésésével, pótlásával, 20x20 cm-es 
kőagyaglap gépészeti vezetékelés miatt.

15 m2 0 0 0 0

19 42-090-
3.2.1.2

Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat 
javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 
15x15 cm-es csempelap

25 db 0 0 0 0

20 42-090-
3.2.2.2

Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat 

javítása 0,10-2,00 m2-ig terjedő felületen 
kivéséssel, pótlással, 15x15 cm-es csempelap

55 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 44-000-1.2 Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak 

vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között

22,96 m2 0 0 0 0

2 44-000-1.2-
0000001

Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, 

ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között

12,15 m2 0 0 0 0

3 44-000-1.3 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, 

ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m2 között

10,8 m2 0 0 0 0

4 44-000-2 Fa- vagy műanyagvázas üvegfal bontása szakipari 
fal  2.55x2.8

7,14 m2 0 0 0 0

5 44-000-8 üvegtégla bontása 5,29 m2 0 0 0 0

6 44-001-
1.1.1.1-
0131032

Belső  HÖRMANN ZK acél tokos ajtó 
elhelyezése, hanggátló kivitelben előre kihagyott 
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 
(szerelvényezve, finom beállítással), 6,00 m 
kerületig  75x205cm, Ó-Aj-8 jelü.

6 db 0 0 0 0

7 44-001-
1.1.1.1-
0131044

Beltéri  HÖRMANN ZK acéltokos ajtó 
elhelyezése, hanggátló kivitelben előre kihagyott 
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,  
(szerelvényezve, finom beállítással), 6,00 m 
kerületig  90x205 cm Ó-Aj-7 jelü

1 db 0 0 0 0

8 44-001-
1.1.1.2-
0131046

Beltéri  HÖRMANN ZK acéltokos ajtó 
elhelyezése, hanggátló kivitelben előre kihagyott 
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 
(szerelvényezve, finom beállítással), 100x205 cm 
Ó-Aj-5 jelü

11 db 0 0 0 0

9 44-001-
1.1.1.2-
0131062

Beltéri  HÖRMANN ZK acéltokos ajtó 
elhelyezése, hanggátló kivitelben előre kihagyott 
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 
(szerelvényezve, finom beállítással), 105x205 cm 
Ó-Aj-5-1 jelü

1 db 0 0 0 0

10 44-001-
1.1.1.2-
0131082

Beltéri HÖRMANN ZK acéltokos ajtó 
elhelyezése hanggátló kivitelben  előre kihagyott 
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,  
(szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m 
kerület között 155x205 cm Ó-Aj-6 jelü

1 db 0 0 0 0

11 44-001-
1.1.3.1

Hörmann ZK acélbeltéri ajtó 110x205 cm Ó-Aj-4 
jelü.

1 db 0 0 0 0

12 44-006-2 Radiátor-védő faburkolat hézagosan szerelt 
lécből,lakkozva

17,16 m2 0 0 0 0



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

13 44-011-
1.1.2-
0167498

Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre 
kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott 
légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül 
(szerelvényezve, finom beállítással), 10,00 m 
kerület felett  Befelé nyíló üvegezett kétszárnyú 
asszimetrikus bejárati ajtó 

1 db 0 0 0 0

, 6kamrás  PVC profil, uw<1,15/m2K, mérete: 
145 x 225 cm Ó-Aj-2 jelü

14 44-012-
1.1.1.1.6

Műanyag beltéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott 
falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerületig, háromkamrás 
profil, fix 280x63 cm-es méretben Ó-Ab-3 jelü

3 db 0 0 0 0

15 44-012-
1.1.1.1.7

Műanyag beltéri nyílászárók, , fokozott légzárású 
ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, 
tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 
4,00 m kerületig, háromkamrás profil, egyszárnyú, 
78x78cm méretű, Ó-Ab-2 jelü.

6 db 0 0 0 0

16 44-012-
1.1.2.5.4-
0222017

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott 
falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás 
profil, egyszárnyú,  ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 
90x50 cm

1 db 0 0 0 0

Ó-Ab-4 jelü.

17 44-030-11.3-
0122101

Válaszfal rendszer moduláris elemei, pissoire 
szeméremfal 145x40 cm méretben, 15 cm-es 
lábakkal K-FAL Strong WC kabin pissoire 
szeméremfal 145x40 cm méretben, 28 mm vastag 
2 oldalt laminált bútorlapból, nagy igénybevételű 
helyiségekhez (fehér,

3 db 0 0 0 0

világosszürke)

Munkanem összesen: 0 0



 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 45-001-
31.1.1.1.3-
0134532

Tűzgátló ajtóelem beépítése, sarok-, gipszkarton-, 
falazós-, blokktokkal, tömítőprofillal, tűzgátló 
kilincsgarnitúrával, önzáródó kivitelben, 
biztonsági csapokkal, porszórt alapozással, 
(RAL9002) egyszárnyú kivitelben, 750×2000-
1250×2500 mm névleges

1 db 0 0 0 0

méretig, 90 perces tűzgátlási értékkel (T90) 
Hörmann T90 D1 tűzgátló ajtóelem acéltokkal, 
fekete kilinccsel, névleges méret: 1100 x 2100 
mm, alapozott Ó-Aj-T90-1 jelü

2 45-002-2.1-
0131392

Sapa thermo tűzgátló ablak 100x150cm-es Ó-Ab-
T90-1

1 db 0 0 0 0

3 45-004-1-
0117591

Korlát készítése mozgássérült rámpán 50mm-es 
acélcsőből mázolva

10,09 m 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Felületképzés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 47-000-
1.1.2.1

Meglévő burkolatok védelme kartonpapír és fólia 
takarással.

210,4 m2 0 0 0 0

2 47-000-
1.21.7.1.2-
0415512

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt 
felületen, tagolt felületen Baumit FinoBello, 
gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, 
Cikkszám: 951720

128,72 m2 0 0 0 0

3 47-000-
1.99.1.2.1.2-
0218023

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű 
anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), 
bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 
1,5 mm vastagságban tagolt felületen Rigips 
Rimano 0-3 belsőtéri

207,9 m2 0 0 0 0

nagyszilárdságú glettelő gipsz

4 47-011-
15.1.1.2-
0151171

Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-
diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett 
festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített 
alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima 
felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, 
EAN: 5995061999118

1234,8 m2 0 0 0 0

5 47-021-11.3 Kerítés szükség szerinti 
javítása,rozsdamentesítése, alap- és fedőmázolása.

90,17 m 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Szigetelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 48-002-
1.1.1.1.1-
0413081

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez 
szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, 
vízszintes felületen, oldószeres hideg 
bitumenmázzal (száraz felületen) EUROSZIG 
VIABIT PRIMER oldószeres bitumenmáz

102,97 m2 0 0 0 0

2 48-002-
1.3.3.2-
0413377

Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, 
két rétegben, minimum 3,0 mm vastag 
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, 
aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos 
ragasztással, átlapolásoknál és egymáshoz teljes 
felületű hegesztéssel

102,97 m2 0 0 0 0

fektetve EUROSZIG ELASTOFLEX P 4 KG 
poliészterfátyol hordozórétegű, 3,2 mm névleges 
vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) 
lemez

3 48-007-
41.1.1.1.2-
0093529

Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, 
vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató 
rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel 
BACHL Nikecell EPS 100 standard expandált 
polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 
1000x500x140 mm

102,97 m2 0 0 0 0

4 48-014-4.4-
0313001

Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem 
kitett helyzetű,  kerámia vagy GRES lapburkolat 
alatti függőleges falszigetelés 
bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 
mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű 
szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy

16,31 m2 0 0 0 0

simítóval felhordva MAPEI Mapelastic 
kétkomponensű, cementkötésű, kenhető 
vízszigetelő habarcs

Munkanem összesen: 0 0



 Közműcsatorna-építés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 53-000-3.2 Előregyártott és monolit csatornák és aknák 
törmelékre bontása, vasbetonból  ,feltöltése 
földdel, tömörítése

9,95 m3 0 0 0 0

2 53-003-1.1 Csapadékvíz elvezetés földárokban, NA110 KG 
PVC csőből, földmunkával.

24 m 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 54-009-
1.1.5

Földfeletti tűzcsap utólagos építése. 1 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Kőburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 62-003-
1.1.1-
0210101

2db új parkoló építése 
földkiemeléssel,szegéllyel,25cm 0/5 zúzottkő 
talajjavító réteggel,4cm 0/5 zúzottkő fektető 
réteggel, 8cm vastag LEIER Piazza 10x20 cm -es 
kővel,

61,2 m2 0 0 0 0

2 62-003-8.1-
0613886

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton 
burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy 
kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 
10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es 
méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x8 cm, 
szürke, N+F , Cikkszám: HUTJS0713

10,1 m2 0 0 0 0

zúzottkő ágyazattal,homokolva

3 62-003-8.1-
0613887

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton 
burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy 
kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 
10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es 
méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x8 cm, 
piros, N+F , Cikkszám: HUTJS0715 zúzottkő 

92,24 m2 0 0 0 0

ágyazatra,homokolva,szegéllyel.TELKEN 
BELÜL.

4 62-003-8.1-
0613888

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton 
burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy 
kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 
10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es 
méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x8 cm, 
piros, N+F , Cikkszám: HUTJS0715 zúzottkő 

54,46 m2 0 0 0 0

ágyazatra,homokolva,szegéllyel.TELKEN 
KÍVÜL.

5 62-003-83.1-
0618253

Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra 
fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS 
BETON Párizs segítőkő 20x20x8 cm, vörös                        
TELKEN BELÜL.

12,3 m 0 0 0 0

6 62-003-83.2-
0614491

Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra 
fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS 
BETON Párizs segítőkő 20x20x8 cm, vörös                        
TELKEN KÍVÜL.

5,7 m 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Kert- és parképítési munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 91-000-
1.2.1.1

60x60x3cm-es gumilap-burkolat 
bontása,elszállítása szemettelepi utókezeléssel

25 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Szabadidő és sportlétesítmények

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 92-000-
2.5.1.1.3

Kerti játékok bontása, 14 db 0 0 0 0

2 92-000-
2.5.1.1.4

Kerti létesítmények bontása, babaház bontása, 
beton alappal. 4x4m-es méretben

1 db 0 0 0 0

3 92-001-4.1 Udvari játszótér kialakítása rugalmas gumiból , 
földkiemeléssel, 20cm zúzottkő 0/50 
taljjavítóréteggel, 20cm 0/4 finom zúzottkő 
réteggel,tömörítéssel,7cm öntött gumi ütés 
csillapító réteggel, 1cm öntött gumi kopóréteggel. 
Játszóvár alatt.

80 m2 0 0 0 0

4 92-001-
4.1.1-
0122998

Udvari játszótér kialakítása rugalmas gumiból , 
földkiemeléssel, 20cm zúzottkő 0/50 
taljjavítóréteggel, 20cm 0/4 finom zúzottkő 
réteggel,tömörítéssel,3cm öntött gumi ütés 
csillapító réteggel, 1cm öntött gumi kopóréteggel. 
(hinta,műanyag játék

146,14 m2 0 0 0 0

tér,babaház,hernyó hinta,homokozó)

Munkanem összesen: 0 0


