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rendszerszegélyekkel,
tip. ablakpárkánnyal

M-Ab-2

kétrétegű Low-E üveggel, Ug=1,0 W/m2K (üvegezés), értékkel, Uw=1,15 W/m2K (teljes szerkezet)

összes darabszám:

megjegyzés:

névleges méret/ cm:

kívül-belül fehér színben, fehér gumitömítéssel

60/150 cm

- 70 mm-es beépítési mélység
- 5 légkamrás hőhídmentes műanyag profilszerkezet
- a kamra falvastagsága a RAL-GZ/716 és a DIN EN 12608 alapján
- A kategóriásütközőtömítéses rendszerrel, gumitömítéssel
- horganyzott idomacél merevítés
- betörés biztonsági osztály (DIN V ENV 1627-1630) WK1 és WK2
- légáteresztő képesség (DIN EN 12207) 4. osztály
- légáteresztő képesség (DIN 18055) C
- hangszigetelő képesség (DIN EN 20140) SSK2, SSK3, SSK4, SSK5
- hőátbocsátási tényező Uf=1,3 W/m2K

alaprajzi jel:

3 db

felületképzés:

üvegezés:

nyitási irány/db: bukó nyíló szárnnyal:  3 db
jobbos nyitással: 1 db, balos nyitással: 2 db

70 mm-es, 5 légkamrás műanyag ablak
rendszerszegélyekkel,  ablakpárkánnyal, könyöklővel

rendszervasalatokkal és kilincsgarnitúrávalzárak, vasalatok:

tipus, kialakítás:

megnevezés:

70 mm vtg. öt légkamrás műanyag profilszerkezet, horg. idomacél merevítéssel, ütközőtömítéses
rendszerrel, 1,0 W/m2K hőszigetelő üveggel, rendszervasalatokkal és kilincsgarnitúrával

ablak megrendelő M-Ab-2

ü.


