mni. 45 cm

‘ R6.5 H lapostetd rétegrend

- mosott kavics 16-32 mm (min. 5 ¢cm)
- sz{iré filc (geotextil)
- szigetelést védd réteg (kemény PVC)
- mlianyag csapadékviz szigetelés (PVC)
- elvélaszté filc (geotextil)
hészigetelés, min. 22 cm
- elvélaszto réteg
- parafékezé folia (PVC)
- POROTHERM fodémszerkezet
- vakolat (15 cm)

VELUX CFP 0073U100100100/100 cm-es

viztiszta,hdszigetelt, UV véd., belsd arnyékolos,

fix, labazatos fellvilagito kupola

Gyartdi cikkszam: 5702325426644

CECVP 120120

tetdlejtés: 0-15°

hovezetési tényez6: Ugya=1,20 WimK
(EN 12567-2)
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H VELUX CFP 0073U 1001001007100 cm-es |

viztiszta hészigetelt, UV véd., belsd amyékolos,
fix, labazatos fellilvilagité kupola

K Gyartdi cikkszam: 5702325426644

CECVP 120120
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tartoszerkezetileg méretezett PTH 17+6 fodém és felilvilagitd 100/100 cm-es kivaltés (lasd szakagi tervben!)

PUREN purenit 550 MD
nagyszilardsagu
keményhab szigetelés

hdvezetési tényezd
(U-érték): 0,18 W/im?K

Megjegyzés:

A méretek a helyszinen ellenérizendék!
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Nyomasallé alatamasztas
40 cm-ként

min. 25 cm

Feliilvilagité kupola részlete

R-4




