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 leemelésbiztos pánttal, biztonsági vasalattal és kilinccsel, mechanikus ajtócsukóval
hibásműködés és kiemelés gátló funkicóval és huzatbiztosítóval ellátva

kétrétegű hőszig. üveggel, Ug=1,0 W/m2K (üvegezés), Uw=1,15 W/m2K (teljes szerkezet)

fehér színben

82 mm-es, 6 légkamrás hőhídmentes műanyag tok és szárnyszerkezettel, horg. acél merevítéssel,
külső-belső alu-láb. borítással, középtömítéses vízgátas rendszer, gumitömítéssel, rejtett küszöbbel

termékjellemzők 6 légkamrás szerkezetre:

a kamra falvastagsága a RAL-GZ/716 és
a DIN EN 12608 alapján A és B kategóriás
betörés biztonsági osztály (DIN V ENV 1627-1630) WK1 és WK2
légáteresztő képesség (DIN EN 12207) 4. osztály
légáteresztő képesség (DIN 18055) C
hangszigetelő képesség (DIN EN 20140) SSK4
hőátbocsátási tényező Uf=1,15 W/m2K

(A termékek szakszerű beépítése, a mellékelt beépítési, és karbantartási útmutató pontos betartása és rendeltetésszerű használata esetén)

Szélállóság EN12210: C2/B2
Vízzárás EN12208: 4A
Légzárás EN12207: 4

Müködési ellenállás EN13115: 1
Mechanikai igénybevétel EN13115: 4
Mechanikai tartósság EN12400: 2

Szélállóság EN12210: B5
Vízzárás EN12208: 7A
Légzárás EN12207: 4

Ha kétszányú akkor:

Ha ajtóméretű összetett:

Szélállóság EN12210: B5
Vízzárás EN12208: 4A
Légzárás EN12207: 4

alaprajzi jel:

megnevezés:

névleges méret:

82 mm-es  6 légkamrás műanyag, üvegezett bejárati ajtó
EN 14351-1:2006 "Abalakok és ajtók termékszabvány"

Ó-Aj-3

280/254 cm

tipus, kialakítás:

felületképzés:

üvegezés:

zárak, vasalatok:

nyitási irány/db:

összes darabszám:

megjegyzés:

1 db

Ó-Aj-3ajtó megrendelő

asszimetrikus kétszárnyú: 1 db

hőszigetelt tömör lábazati résszel, rejtett küszöbbel
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